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Misure di S.O.V. (carbonio organico totale) su turbogas modulo 1, modulo 2 e 
modulo 3 CTE Montemartini (RM). 
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Date of test 
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place of the test 

TG#1, TG#2, TG#3 impianti  Montemartini (ROMA) 
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R. Ninni; A. L’Insalata; G. Ippolito 
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Acea Produzione SpA: S. Sarra; M. Troiani; L. Caracciolo; M. Lostia;R. Giustiniani  

 
Esecuzione delle misure 
 

In Ottemperanza al Decreto autorizzativo AIA  (Determinazione Dirigenziale N. 6319/2008 della Provincia di 

Roma) in data 29-30-31 ottobre 2012, presso la centrale termoelettrica di G. Montemartini in Roma modulo 1, 

modulo 2 e modulo 3 sono  stati eseguiti  i campionamenti e le misure di S.O.V. come carbonio organico totale, 

secondo la norma UNI EN 12619. 

I campionamenti sono stati eseguiti presso i punti di emissione E/1-TG#1, E2-TG#2, E3-TG#3 alimentati a 

gasolio per autotrazione a basso tenore di zolfo, al 100% del carico in assetto costante. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 R. Ninni A. L’Insalata  A. Saponaro  11/02/2013 

Rev. 
Emesso da 
Issued by 

Délivré par 

Verificato da 
Checked by 
Vérifiée par 

Approvato da 
Approved by 

Approuvé 

Data 
date 
date 

M_SGQ_ING_02 rev.0 

 



 
 

RAPPORTO DI PROVA 
rapport d’essai – test report 

 
page 2 di 4 

 

CCeennttrroo  CCoommbbuussttiioonnee  AAmmbbiieennttee  ss..rr..ll..  ACEA PRODUZIONE  S.p.A.,  impianti ‘G. Montemartini’  

 

 

1.0  Misure di S.O.V. come carbonio organico totale. 
 
I campionamenti e le misure di S.O.V. sono  state eseguiti secondo la norma UNI EN 12619, alle condizioni di 

macchina come da tab.1. 
      

  
 
 
 
 
 

           
          tab. n.1 

 
Per il campionamento è stata utilizzata una linea termostatata a 180 °C per evitare punti di condensazione. Lo strumento 
utilizzato per la misura è il ‘Ratfish RS 53 T mat. n. 2/11/08’ dotato di detector a ionizzazione di fiamma (FID) come 
prescritto dalla norma UNI EN 12619. Lo strumento è approvato dal TÜV (Technischer Überwachungsverein), Test-
No.: 24017358 (secondo lo standard TA Luft/17.BlmSchV), ed è dotato di certificato di calibrazione STA come da 
allegato n.1. In tabella n.2 vengono descritte le caratteristiche tecniche dello strumento: 

 

Caratteristiche tecniche analizzatore S.O.V. ‘Ratfisch RS 53 T’ 
tipo di detector Ionizzazione di fiamma (FID) 
campo scala utilizzato 0-10 ppm  
Limite di rivelibilità 0,1 ppm di propano 
Tempo di risposta (da 0% a 90%) 1 secondo 
Linearità  < 2% del fondo scala 
sensibilità < 2% del fondo scala 
Deriva di zero 0,2 ppm di propano/settimana 
Deriva di span < 2%/settimana 

                  tab. n.2 
 
I dati sono stati acquisiti  in tempo reale su PC con software di acquisizione Lab View alla frequenza di 1 dato al 
minuto.  
          
2.0 Risultati misure di S.O.V. 
 
In tabella  n.3 vengono riassunti i risultati delle prove: 
 

 TG#1 TG#2 TG#3 
Data 30 ottobre 2012 31 ottobre 2012 29 ottobre 2012 
Inizio 12.55 12.30 12.25 
Fine 13.55 13.30 13.25 

Valore medio S.O.V. mg/Nm3 @15% 
O2 

0,19 0,57 1,91 

Potenza (Mwe) 23,3 23,94 23,74 
% O2 16,01 15,84 16,04 
T fumi (°C) 490,09 504,8 478,7 

 
La concentrazione di S.O.V. emessi, come indicata nell’Autorizzazione Integrata Ambientale centrale termoelettrica 
“Montemartini” del 2008, non è soggetta a limiti emissivi, ma è solo un parametro conoscitivo. 

 
 

 TG#1 TG#2 TG#3 
Potenza 23,3 MWe 23,94 MWe 23,74 MWe 
Portata gasolio 9067,6  l/h 9384,2  l/h 9087,7  l/h 
T scarico fumi 490,09°C 504,8 °C 478,7 °C 
Ossigeno 16,01 %v. 15,84 %v. 16,04 %v. 
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Allegato n.1  
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