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Sono state eseguite le misure delle emissioni in atmosfera intese come (NOx/CO/O2), al fine di determinare 
l’INDICE DI ACCURATEZZA REALTIVO (IAR), in conformità all’allegato VI parte Quinta del D. Lgs. 
152/2006. Le misure sono state fatte con analizzatore preso come riferimento (SRM) del tipo HORIBA PG 250 
matricola PH20MHVA, i cui dettagli saranno riportati nel seguito. 
Inoltre, nella stessa giornata prima dell’avvio del turbogas che è avvenuto alle ore 11.00 è stata fatta la linearità dei 
canali del CEMS ( analizzatore di CO/O2/NO), al fine di verificare la rispondenza ai requisiti della norma UNI 
14181. 
Infine, nella presente reportistica è riportato a solo titolo conoscitivo il valore medio della SO2, durante il periodo di 
acquisizione delle misure di INDICE DI ACCURATEZZA RELATIVO (IAR). 
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1. Premessa 
 

 I dati acquisiti come emissioni in atmosfera sono stati: NOx (espresso come NO2 ) tal quale / CO tal quale / O2 sono 
stati analizzati in  conformità al  Decreto legislativo 152/2006 Allegato VI parte Quinta, è stato verificato l’indice di 
accuratezza relativo (I.A.R.) del sistema di analisi delle emissioni in atmosfera (CEMS) dell’ impianto TG#3;  del sito 
di Montemartini – Via Ostiense- della Società ACEAPRODUZIONE SpA Nucleo di Tor di Valle- Montemartini . 
Le misure sono state eseguite nel giorno 29 ottobre 2012; con strumentazione calibrata e presa come riferimento (SRM) 
tipo HORIBA PG 250 matricola PH20MHVA ed effettuate dalla Società  CCA – srl ( società spin –off  di ANSALDO 
CALDAIE S.p.A.). 
Inoltre nell’arco del monitoraggio sono stati acquisiti anche i valori di SO2, in modo da determinare la concentrazione 
media durante il funzionamento a carico base e con alimentazione a gasolio.  
 

1. Misure di riferimento (SRM) 
 
Lo strumento utilizzato per il monitoraggio delle emissioni del modulo 3,  è stato l’analizzatore HORIBA PG – 250 
matricola PH20MHVA, la cui certificazione è riportata in allegato N. 1; prima di procedere ad effettuare le misure in 
sito, è stata fatta un’ulteriore calibrazione con miscela a concentrazione nota, il cui certificato è riportato in allegato N. 
2. 
 
Per le misure, le tarature e gli standard metodologici sono stati applicati le norme: 
 

• ISO 11042-1 “ Gas Turbines – Exhaust gas emission “. 
• UNI 10878 “determinazione degli ossidi di azoto (NO e NO2) in flussi gassosi convogliati 
• UNI 10393”determinazione del biossido di zolfo nei flussi gassosi convogliati” 
• UNI EN 14789 “determinazione della concentrazione in volume di ossigeno” 
• UNI EN 15058 “determinazione della concentrazione in massa del monossido di carbonio” 
• Allegato VI parte Quinta – Decreto Legislativo 152/2006. 

 
Le misure da elaborare come Indice di Accuratezza Relativo  per  l’ unità  3 sono:  
 

 
• Biossido di azoto (NOx  tal quale – mg/Nmc – espresso come NO2) 
• Monossido di carbonio (CO tal quale – mg/Nmc) 
• Ossigeno (O2 %v.) 

 
 
Le misure oggetto di verifica presentano le seguenti caratteristiche tecniche: 
 
 

Misura Principio Intervallo di misura 

NOx Chemiluminescenza 0 –250 ppm 

CO Infrarossi 0-200 ppm 

O2 Paramagnetico 0 – 25 % 

SO2 Infrarossi 0 – 200 ppm 
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• Precisione: +/- 0,5 % fondo scala 
• Linearità +/- 2 % fondo scala 
• Deriva +/- 1 % fondo scala 

 
 2.0 Sistema CEMS unità 3 
 
Il sistema CEMS è del tipo estrattivo, analizza il campione di gas prelevato, trasportato dal punto di 
campionamento(scarico turbogas) con cavo termostatato sino al rack di analisi per il successivo trattamento e analisi in 
cella di misura dei rispettivi analiti  (NOx monocanale mentre  CO – O2 bicanale). 
Le matricole strumentali delle rispettive unità CEMS sono: 
 

• NOx analizzatore ABB – URAS 26 S.N. 3.340612.0 campo di misura 0 – 400 mg/Nmc 
• CO analizzatore ULTRAMAT/OXYMAT 6E S.N. 1-XD-400 campo di misura 0-100 mg/Nmc 
• O2 analizzatore  ULTRAMAT/OXYMAT 6E S.N. 1-XD - 400 campo di misura 0-5 / 0-25 %v. 

 
 

 
 3.0 MODALITA’ DI MONITORAGGIO ED ELABORAZIONE DATI  
 
La misura del sistema di riferimento (SRM) HORIBA PG 250 è stato programmato con un valore di acquisizione dei 
dati pari ad 1 minuto, per uniformità con i valori elementari del sistema dedicato  CEMS. 
Il monitoraggio con il sistema di riferimento (SRM) e il CEMS è avvenuto con la seguente finestra temporale: 
 
TG#3 
 
29/10/2012 da ore 12.00 a ore 15.03 
 
Le misure sono state condotte al carico  medio di  23,55 MWe . 

 
  
Nel periodo suindicato per il  monitoraggio del turbogas TG#3, sono state prelevate al fine di procedere all’elaborazione 
dell’INDICE DI ACCURATEZZA RELATIVO (IAR)  tre serie di misure con N. 61 letture in accordo all’allegato VI 
parte Quinta del D.Lgs 152/2006, e per quanto riguarda il sistema di riferimento (SRM) i dati sono stati acquisiti e 
elaborati con  P.C. portatile, attraverso il software Lab VIEW. Mentre le misure del CEMS  del modulo 3 attraverso i 
reports registrati dal sistema ABB in dotazione della sito di Montemartini. 
 
 

2. Presentazione dei risultati 
 
Nelle  tabelle allegate dal N. 1 al N. 10 sono riportati i dati dell’INDICE DI ACCURATEZZA RELATIVO ( IAR )  
relativo agli analizzatori del  CEMS con le matricole riportate al paragrafo 2.0 e in accordo agli algoritmi  previsti 
dall’allegato VI della parte Quinta del  Decreto Legislativo 152/2006.  
 

3. Valutazione 
 

Sulla scorta delle tabelle allegate si riporta il valore medio degli INDICI DI ACCURATEZZA RELATIVO  ( IAR)  
per la strumentazione delle emissioni in atmosfera  (CEMS) relativi ai moduli di Montemartini: 
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3.1 IAR 
 
 

� IAR biossidi di azoto (NOx espresso come NO2) mg/Nmc -  tal quale: 95,91 % 

� IAR monossido di carbonio (CO) mg/Nmc -  tal quale: 80,08  % 

� IAR  Ossigeno (%v.) : 98,82 % 
 
Sulla scorta dei dati riportati innanzi  per la misura IAR del CEMS del modulo 3 sito di Montemartini i parametri NOx 
tal quale, CO e O2 rientrano nei parametri di accettabilità  Allegato VI parte quinta del D. Lgs 152/2006, perchè lo IAR 
è superiore all’80 %.  
 
 3.2 MISURE DI BIOSSIDO DI ZOLFO (SO2) 
 
Durante il periodo di monitoraggio con il sistema di riferimento ( SRM ) con l’indicazione temporale così come definito 
al paragrafo 3.0, è stato anche acquisito il valore della SO2, al fine di elaborare una concentrazione media durante la 
misura, i cui valori sono riportati nel seguito: 
 

 
 

 
 

TG #3 

 
 

SO2@15%O2  2,50mg/Nmc 
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TABELLA N. 1 
                                                             Indice di accuratezza relativo per misure  di NO2 tal quale 

Turbogas TG3- Montemartini - RM - analizzatore ABB- URAS 26 F.N. 3.340612-0
1^ serie Misure CEMS Sistema di riferimento (SRM)

N. misure NO2 t.q. (mg/Nmc) NO2 t.q.  (mg/Nmc) Valori assoluti (xi)
1 306,03 312,42 6,39
2 295,04 309,55 14,51
3 301,00 315,50 14,50
4 297,05 313,86 16,81
5 298,05 306,07 8,01
6 297,02 309,76 12,74
7 298,02 309,35 11,33
8 298,04 308,53 10,49
9 302,04 308,32 6,28
10 302,01 309,35 7,34
11 300,00 313,65 13,65
12 299,06 313,86 14,80
13 298,08 307,30 9,22
14 297,04 310,78 13,74
15 299,00 310,17 11,17
16 298,02 313,24 15,22
17 301,00 312,83 11,83
18 301,00 304,43 3,43
19 299,06 313,24 14,18
20 297,00 312,63 15,63
21 300,00 311,81 11,81
22 299,06 308,32 9,26
23 299,03 310,99 11,96
24 299,06 313,24 14,18
25 300,07 310,37 10,30
26 298,06 308,12 10,06
27 298,06 312,22 14,16
28 297,06 309,96 12,90
29 295,05 310,17 15,12
30 297,10 309,76 12,66
31 296,12 309,76 13,64
32 301,00 307,30 6,30
33 300,00 307,71 7,70
34 297,07 312,42 15,35
35 300,00 312,01 12,01
36 296,00 307,09 11,09
37 297,00 312,42 15,42
38 297,00 308,12 11,12
39 299,03 308,73 9,70
40 299,03 307,30 8,27
41 290,07 308,32 18,25
42 295,12 311,81 16,69
43 297,12 305,86 8,74
44 295,12 309,35 14,23
45 296,12 308,73 12,61
46 300,17 313,45 13,28
47 295,12 307,30 12,18
48 289,12 310,17 21,05
49 299,12 310,37 11,25
50 298,12 301,12 3,00
51 289,12 302,00 12,88
52 287,12 304,08 16,96
53 287,12 293,97 6,85
54 287,08 294,38 7,30
55 291,05 293,15 2,10
56 290,04 295,61 5,57
57 290,08 297,87 7,79
58 289,04 296,84 7,80
59 287,12 299,10 11,98
60 290,00 300,33 10,33
61 292,02 295,82 3,80

media 296,45 307,74 11,29
deviazione standard 4,35 3,93

IC 1,01

IAR 96,00  
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TABELLA N. 2 
                                                             Indice di accuratezza relativo per misure  di NO2 tal quale

Turbogas TG3- Montemartini - RM - analizzatore ABB- URAS 26 F.N. 3.340612.0
2^ serie Misure CEMS Sistema di riferimento (SRM)

N. misure NO2 t.q. (mg/Nmc) NO2 t.q.  (mg/Nmc) Valori assoluti (xi)
1 291,08 295,82 4,74
2 291,05 300,12 9,07
3 290,00 298,69 8,69
4 288,06 302,17 14,11
5 289,26 301,56 12,30
6 289,03 302,38 13,35
7 288,03 299,10 11,07
8 287,04 300,12 13,08
9 288,12 298,69 10,57
10 286,12 297,87 11,75
11 290,00 298,89 8,89
12 287,09 296,43 9,34
13 289,04 297,46 8,41
14 286,13 296,23 10,10
15 287,08 295,61 8,53
16 290,08 297,66 7,58
17 289,07 296,43 7,36
18 292,02 297,46 5,44
19 291,05 298,07 7,02
20 290,04 295,61 5,57
21 289,05 298,07 9,02
22 291,12 300,12 9,00
23 287,12 300,53 13,41
24 287,12 299,30 12,18
25 286,08 300,53 14,45
26 286,09 301,97 15,88
27 286,01 299,51 13,50
28 287,06 296,84 9,78
29 287,06 297,05 9,99
30 288,26 296,02 7,76
31 288,03 297,05 9,02
32 286,03 297,25 11,22
33 287,06 299,71 12,65
34 286,05 298,69 12,64
35 284,12 299,51 15,39
36 286,05 299,51 13,46
37 287,04 297,66 10,62
38 285,05 296,84 11,79
39 289,04 296,02 6,98
40 289,12 297,46 8,33
41 290,00 295,00 5,00
42 286,12 297,25 11,13
43 287,12 295,82 8,69
44 286,13 297,87 11,74
45 288,13 299,10 10,97
46 286,12 299,30 13,18
47 286,13 296,64 10,51
48 286,13 297,46 11,33
49 284,13 297,87 13,74
50 287,13 297,87 10,74
51 288,13 298,07 9,94
52 287,08 296,64 9,56
53 286,03 298,48 12,45
54 286,01 296,43 10,42
55 287,06 295,61 8,55
56 286,05 300,12 14,07
57 291,05 297,25 6,20
58 293,12 297,46 4,33
59 293,12 297,25 4,13
60 292,02 299,30 7,28
61 292,02 294,38 2,36

media 288,05 298,05 10,00
deviazione standard 2,18 3,00

IC 0,768

IAR 96,39  
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TABELLA N. 3 
                                                             Indice di accuratezza relativo per misure  di NO2 tal quale

Turbogas TG3- Montemartini - RM - analizzatore ABB- URAS 26 F.N. 3.340612-0
3^ serie Misure CEMS Sistema di riferimento (SRM)

N. misure NO2 t.q. (mg/Nmc) NO2 t.q.  (mg/Nmc) Valori assoluti (xi)
1 292,02 298,48 6,46
2 291,01 302,79 11,77
3 289,15 303,40 14,25
4 287,12 302,99 15,87
5 289,12 301,15 12,03
6 290,04 302,79 12,75
7 287,06 304,02 16,96
8 288,12 300,53 12,41
9 290,12 298,07 7,95
10 289,04 299,92 10,88
11 285,12 300,74 15,62
12 287,12 300,12 13,00
13 287,12 298,48 11,36
14 288,04 299,30 11,26
15 285,12 301,15 16,03
16 286,12 300,74 14,62
17 283,14 297,05 13,91
18 283,14 299,10 15,96
19 280,12 300,33 20,21
20 282,12 298,48 16,36
21 282,12 295,20 13,08
22 284,12 297,25 13,13
23 281,12 296,23 15,11
24 282,12 293,36 11,24
25 280,08 293,15 13,07
26 283,12 293,77 10,65
27 286,06 293,36 7,30
28 281,06 293,36 12,30
29 283,00 294,38 11,38
30 279,12 290,49 11,37
31 279,08 292,33 13,25
32 281,06 294,79 13,73
33 280,01 295,82 15,81
34 287,07 295,61 8,54
35 278,00 291,51 13,51
36 279,04 292,95 13,91
37 278,06 291,51 13,45
38 280,12 294,79 14,67
39 279,12 290,69 11,57
40 276,12 291,51 15,39
41 277,03 291,51 14,48
42 277,03 291,51 14,48
43 278,03 292,54 14,51
44 277,03 294,38 17,35
45 277,04 292,13 15,09
46 274,00 290,69 16,69
47 274,08 288,23 14,15
48 275,05 290,08 15,03
49 276,00 291,31 15,31
50 278,00 289,46 11,46
51 277,08 286,39 9,31
52 277,12 288,44 11,32
53 276,12 288,44 12,32
54 277,12 288,23 11,11
55 276,12 290,08 13,96
56 278,12 292,33 14,21
57 278,00 291,10 13,10
58 279,08 290,08 11,00
59 280,03 288,85 8,82
60 279,12 288,85 9,73
61 280,13 291,10 10,97

media 281,65 294,71 13,06
deviazione standard 4,79 2,60

IC 0,67

IAR 95,34  
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TABELLA N. 4 
 

 
                                                             Indice di accuratezza relativo per misure  di CO tal quale

Turbogas TG3- Montemartini - RM - analizzatore  ULTRAMAT/OXYMAT 6 F.N. 1 - XD - 400
1^ serie Misure CEMS Sistema di riferimento (SRM)

N. misure CO t.quale (mg/Nmc) CO t.quale (mg/Nmc) Valori assoluti (xi)
1 4,06 4,84 0,78
2 4,05 5,00 0,95
3 4,06 5,05 0,99
4 4,05 4,88 0,83
5 4,04 5,06 1,02
6 4,06 5,00 0,94
7 4,06 4,92 0,86
8 4,03 5,04 1,01
9 4,03 5,42 1,39
10 4,04 5,22 1,18
11 4,04 5,12 1,08
12 4,07 5,14 1,07
13 4,06 5,12 1,06
14 4,06 5,00 0,94
15 4,06 5,00 0,94
16 4,06 5,06 1,00
17 4,06 4,88 0,82
18 4,07 5,00 0,93
19 4,07 5,00 0,93
20 4,05 4,88 0,83
21 4,07 5,06 0,99
22 4,06 5,00 0,94
23 4,05 4,92 0,87
24 4,05 5,04 0,99
25 4,07 5,42 1,35
26 4,08 5,22 1,14
27 4,06 5,12 1,06
28 4,07 5,14 1,07
29 4,06 5,12 1,06
30 4,06 5,00 0,94
31 4,05 5,00 0,95
32 4,05 5,06 1,01
33 4,05 4,88 0,83
34 4,05 5,06 1,01
35 4,06 5,00 0,94
36 4,05 4,92 0,87
37 4,05 5,04 0,99
38 4,06 5,42 1,36
39 4,05 5,22 1,17
40 4,06 5,12 1,06
41 4,06 5,14 1,08
42 4,05 5,12 1,07
43 4,06 5,00 0,94
44 4,07 5,00 0,93
45 4,06 5,06 1,00
46 4,04 4,98 0,94
47 4,06 4,86 0,80
48 4,04 5,04 1,00
49 4,05 5,00 0,95
50 4,06 5,00 0,94
51 4,06 5,04 0,98
52 4,05 5,42 1,37
53 4,06 5,22 1,16
54 4,05 5,12 1,07
55 4,05 5,14 1,09
56 4,03 5,12 1,09
57 4,02 5,06 1,04
58 4,03 5,12 1,09
59 4,03 5,06 1,03
60 4,03 4,86 0,83
61 4,04 5,15 1,11

media 4,05 5,06 1,01
deviazione standard 0,01 0,13

IC 0,03

IAR 79,36  
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TABELLA N. 5 
                                                             Indice di accuratezza relativo per misure  di CO tal quale

Turbogas TG3- Montemartini - RM - analizzatore  ULTRAMAT/OXYMAT 6 F.N. 1- XD - 400
2^ serie Misure CEMS Sistema di riferimento (SRM)

N. misure CO tal quale (mg/Nmc) CO tal quale (mg/Nmc) Valori assoluti (xi)
1 4,05 5,00 0,95
2 4,05 5,00 0,95
3 4,05 5,06 1,01
4 4,05 4,88 0,83
5 4,05 5,06 1,01
6 4,05 5,00 0,95
7 4,06 4,92 0,86
8 4,06 5,04 0,98
9 4,03 5,42 1,39
10 4,05 5,22 1,17
11 4,04 5,12 1,08
12 4,04 5,14 1,10
13 4,02 5,12 1,10
14 4,03 5,00 0,97
15 4,04 5,00 0,96
16 4,05 5,06 1,01
17 4,04 4,98 0,94
18 4,03 4,86 0,83
19 4,03 5,04 1,01
20 4,05 5,00 0,95
21 4,04 5,00 0,96
22 4,02 5,22 1,20
23 4,05 5,06 1,01
24 4,04 4,88 0,84
25 4,06 5,06 1,00
26 4,06 5,00 0,94
27 4,06 4,92 0,86
28 4,05 5,04 0,99
29 4,03 5,42 1,39
30 4,05 5,22 1,17
31 4,07 5,12 1,05
32 4,06 5,14 1,08
33 4,05 5,12 1,07
34 4,05 5,00 0,95
35 4,05 5,00 0,95
36 4,04 4,88 0,84
37 4,03 4,98 0,95
38 4,05 5,06 1,01
39 4,06 4,78 0,72
40 4,05 5,06 1,01
41 4,05 5,00 0,95
42 4,03 4,92 0,89
43 4,04 5,04 1,00
44 4,04 5,42 1,38
45 4,06 5,00 0,94
46 4,05 5,12 1,07
47 4,07 5,14 1,07
48 4,06 5,12 1,06
49 4,05 5,00 0,95
50 4,06 5,00 0,94
51 4,06 5,06 1,00
52 4,05 4,98 0,93
53 4,05 4,86 0,81
54 4,06 4,78 0,72
55 4,05 4,66 0,61
56 4,04 4,50 0,46
57 4,04 4,46 0,42
58 4,06 5,00 0,94
59 4,04 4,76 0,72
60 4,03 4,34 0,31
61 4,05 4,78 0,73

media 4,05 5,00 0,95
deviazione standard 0,01 0,19

IC 0,050

IAR 80,00  
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TABELLA N. 6 
                                                             Indice di accuratezza relativo per misure  di CO tal quale

Turbogas TG3- Montemartini - RM - analizzatore  ULTRAMAT/OXYMAT 6 F.N. 1- XD -400
3^ serie Misure CEMS Sistema di riferimento (SRM)

N. misure CO tal quale (mg/Nmc) CO tal quale (mg/Nmc) Valori assoluti (xi)
1 4,03 5,14 1,11
2 4,04 5,12 1,08
3 4,05 5,00 0,95
4 4,04 5,00 0,96
5 4,06 5,06 1,00
6 4,06 4,98 0,92
7 4,05 4,86 0,81
8 4,05 5,04 0,99
9 4,05 5,00 0,95
10 4,05 5,00 0,95
11 4,05 5,22 1,17
12 4,05 5,06 1,01
13 4,05 4,88 0,83
14 4,06 5,06 1,00
15 4,05 5,00 0,95
16 4,05 4,92 0,87
17 4,05 5,04 0,99
18 4,04 5,42 1,38
19 4,05 5,22 1,17
20 4,06 5,12 1,06
21 4,06 5,14 1,08
22 4,03 5,12 1,09
23 4,04 5,00 0,96
24 4,03 5,00 0,97
25 4,05 4,88 0,83
26 4,06 4,98 0,92
27 4,05 5,06 1,01
28 4,06 4,66 0,60
29 4,05 4,55 0,50
30 4,04 4,50 0,46
31 4,06 5,14 1,08
32 4,06 5,12 1,06
33 4,06 5,00 0,94
34 4,06 5,00 0,94
35 4,05 4,88 0,83
36 4,05 4,98 0,93
37 4,06 5,06 1,00
38 4,03 4,66 0,63
39 4,06 5,34 1,28
40 4,06 4,50 0,44
41 4,06 4,90 0,84
42 4,06 5,14 1,08
43 4,05 5,12 1,07
44 4,06 5,00 0,94
45 4,06 5,00 0,94
46 4,07 4,88 0,81
47 4,06 4,98 0,92
48 4,07 5,06 0,99
49 4,06 4,66 0,60
50 4,06 4,55 0,49
51 4,07 4,50 0,43
52 4,06 4,88 0,82
53 4,06 4,98 0,92
54 4,06 5,06 1,00
55 4,05 4,66 0,61
56 4,05 4,55 0,50
57 4,06 4,44 0,38
58 4,05 4,50 0,45
59 4,07 4,78 0,71
60 4,06 5,00 0,94
61 4,05 5,04 0,99

media 4,05 4,94 0,89
deviazione standard 0,01 0,22

IC 0,06
IAR 80,89  
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TABELLAN. 7 
                                                             Indice di accuratezza relativo per misure  di O2 

Turbogas TG3- Montemartini - RM - analizzatore  ULTRAMAT/OXYMAT 6 F.N. 1 - XD - 400
1^ serie Misure CEMS Sistema di riferimento (SRM)

N. misure O2  (%v.) O2 (%v.) Valori assoluti (xi)
1 16,00 16,12 0,12
2 16,00 16,15 0,15
3 16,00 16,11 0,11
4 16,00 16,10 0,10
5 16,00 16,12 0,12
6 16,00 16,13 0,13
7 16,00 16,13 0,13
8 16,00 16,13 0,13
9 16,00 16,13 0,13
10 16,00 16,13 0,13
11 16,00 16,08 0,08
12 16,00 16,09 0,09
13 16,00 16,13 0,13
14 16,00 16,10 0,10
15 16,00 16,11 0,11
16 16,00 16,10 0,10
17 16,00 16,11 0,11
18 16,00 16,12 0,12
19 16,00 16,11 0,11
20 16,00 16,10 0,10
21 16,00 16,10 0,10
22 16,00 16,12 0,12
23 16,00 16,10 0,10
24 16,00 16,09 0,09
25 16,00 16,10 0,10
26 16,00 16,11 0,11
27 16,00 16,10 0,10
28 16,00 16,11 0,11
29 16,00 16,10 0,10
30 16,00 16,11 0,11
31 16,00 16,11 0,11
32 16,00 16,13 0,13
33 16,01 16,11 0,10
34 16,00 16,08 0,08
35 16,00 16,08 0,08
36 16,02 16,11 0,09
37 16,00 16,08 0,08
38 16,00 16,11 0,11
39 16,00 16,12 0,12
40 16,00 16,13 0,13
41 16,00 16,12 0,12
42 16,00 16,11 0,11
43 16,00 16,10 0,10
44 16,02 16,12 0,10
45 16,00 16,12 0,12
46 16,01 16,09 0,08
47 16,00 16,14 0,14
48 16,00 16,11 0,11
49 16,03 16,10 0,07
50 16,00 16,10 0,10
51 16,02 16,11 0,09
52 16,01 16,15 0,14
53 16,02 16,16 0,14
54 16,00 16,18 0,18
55 16,04 16,20 0,16
56 16,04 16,18 0,14
57 16,00 16,18 0,18
58 16,04 16,19 0,15
59 16,04 16,17 0,13
60 16,00 16,16 0,16
61 16,01 16,19 0,18

media 16,01 16,12 0,12
deviazione standard 0,01 0,03

IC 0,01
IAR 99,24  



 
 

RAPPORTO DI PROVA 
rapport d’essai – test report 

 
page 12 di 35 

 

CCeennttrroo  CCoommbbuussttiioonnee  AAmmbbiieennttee  SS..rr..ll ..  ACEAPRODUZIONE SpA - Montemartini – TG#3 

 

TABELLA N. 8 
                                                             Indice di accuratezza relativo per misure  di CO tal quale

Turbogas TG3- Montemartini - RM - analizzatore  ULTRAMAT/OXYMAT 6 F.N. 1- XD - 400
2^ serie Misure CEMS Sistema di riferimento (SRM)

N. misure O2  (%v.) O2  (%v.) Valori assoluti (xi)
1 16,02 16,18 0,16
2 16,00 16,17 0,17
3 16,01 16,18 0,17
4 16,00 16,17 0,17
5 16,00 16,18 0,18
6 16,00 16,17 0,17
7 16,00 16,18 0,18
8 16,00 16,19 0,19
9 16,00 16,20 0,20
10 16,00 16,20 0,20
11 16,00 16,19 0,19
12 16,00 16,20 0,20
13 16,00 16,20 0,20
14 16,00 16,20 0,20
15 16,00 16,21 0,21
16 16,00 16,20 0,20
17 16,00 16,20 0,20
18 16,00 16,19 0,19
19 16,00 16,19 0,19
20 16,00 16,21 0,21
21 16,00 16,21 0,21
22 16,00 16,19 0,19
23 16,00 16,19 0,19
24 16,00 16,19 0,19
25 16,00 16,18 0,18
26 16,00 16,16 0,16
27 16,00 16,19 0,19
28 16,00 16,21 0,21
29 16,00 16,19 0,19
30 16,00 16,20 0,20
31 16,00 16,21 0,21
32 16,00 16,21 0,21
33 16,01 16,19 0,18
34 16,00 16,20 0,20
35 16,00 16,20 0,20
36 16,02 16,19 0,17
37 16,00 16,20 0,20
38 16,00 16,20 0,20
39 16,00 16,21 0,21
40 16,00 16,19 0,19
41 16,02 16,22 0,20
42 16,00 16,21 0,21
43 16,00 16,22 0,22
44 16,02 16,21 0,19
45 16,00 16,20 0,20
46 16,01 16,19 0,18
47 16,00 16,20 0,20
48 16,00 16,21 0,21
49 16,03 16,21 0,18
50 16,00 16,22 0,22
51 16,02 16,21 0,19
52 16,01 16,21 0,20
53 16,02 16,20 0,18
54 16,00 16,21 0,21
55 16,04 16,23 0,19
56 16,04 16,21 0,17
57 16,00 16,22 0,22
58 16,04 16,23 0,19
59 16,04 16,23 0,19
60 16,00 16,22 0,22
61 16,00 16,18 0,18

media 16,01 16,20 0,19
deviazione standard 0,01 0,01

IC 0,004

IAR 98,78  
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TABELLA N. 9 
                                                             Indice di accuratezza relativo per misure  di O2 

Turbogas TG3- Montemartini - RM - analizzatore  ULTRAMAT/OXYMAT 6 F.N. 1- XD -400
3^ serie Misure CEMS Sistema di riferimento (SRM)

N. misure O2  (%v.) O2  (%v) Valori assoluti (xi)
1 16,01 16,22 0,21
2 16,00 16,20 0,20
3 16,01 16,20 0,19
4 16,00 16,22 0,22
5 16,00 16,22 0,22
6 16,02 16,21 0,19
7 16,00 16,21 0,21
8 16,00 16,22 0,22
9 16,00 16,24 0,24
10 16,02 16,23 0,21
11 16,00 16,22 0,22
12 16,00 16,24 0,24
13 16,00 16,25 0,25
14 16,03 16,23 0,20
15 16,00 16,23 0,23
16 16,00 16,22 0,22
17 16,00 16,25 0,25
18 16,00 16,24 0,24
19 16,02 16,22 0,20
20 16,00 16,24 0,24
21 16,00 16,25 0,25
22 16,00 16,24 0,24
23 16,01 16,24 0,23
24 16,00 16,25 0,25
25 16,00 16,25 0,25
26 16,00 16,24 0,24
27 16,00 16,24 0,24
28 16,00 16,24 0,24
29 16,00 16,24 0,24
30 16,00 16,26 0,26
31 16,00 16,25 0,25
32 16,00 16,24 0,24
33 16,01 16,23 0,22
34 16,00 16,23 0,23
35 16,00 16,26 0,26
36 16,02 16,25 0,23
37 16,00 16,25 0,25
38 16,00 16,23 0,23
39 16,00 16,25 0,25
40 16,00 16,27 0,27
41 16,02 16,27 0,25
42 16,00 16,27 0,27
43 16,00 16,28 0,28
44 16,02 16,27 0,25
45 16,00 16,28 0,28
46 16,01 16,29 0,28
47 16,00 16,31 0,31
48 16,00 16,29 0,29
49 16,03 16,28 0,25
50 16,00 16,30 0,30
51 16,02 16,32 0,30
52 16,01 16,32 0,31
53 16,02 16,31 0,29
54 16,00 16,31 0,31
55 16,04 16,29 0,25
56 16,04 16,28 0,24
57 16,00 16,28 0,28
58 16,04 16,29 0,25
59 16,04 16,30 0,26
60 16,00 16,30 0,30
61 16,02 16,29 0,27

media 16,01 16,25 0,25
deviazione standard 0,01 0,03

IC 0,01

IAR 98,43  
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3.3.0 LINEARITA’ CEMS canali NO/CO/O 2 
 
 
 
 
3.3.1  Metodologia di misura 
 
  La verifica di linearità è stata fatta diluendo la concentrazione nota del componente NO/CO/O2 
 contenuta nella miscela speciale di cui si riporta in allegato n. 2 il relativo certificato. Sono state effettuate n. tre serie di 
misure utilizzando una ripartizione del gas  allo 0 - 20 – 40 – 60 -80 – 100 %. La diluizione è stata fatta con diluitore di 
gas tipo HORIBA – SGD 710 C matricola ESN 88000 il cui certificato di calibrazione è riportato in allegato n. 3. 
Nella tabella che segue  si riporta il riepilogo dei dati identificativi degli analizzatori di NO/CO/O2 del CEMS TG#3. 
 
 NO CEMS TG3 CO CEMS TG3 O2 CEMS TG3 
costruttore ABB  SIEMENS SIEMENS 
modello URAS 26 ULTRAMAT 6E OXYMAT 6E 
Principio di misura UV NDIR PARAMAGNETICO 
matricola S.N. 3.340612.0 S.N. 1- XD-400 S.N. 1- XD-400 
Campo scala strumento 0-400 mg/Nm3 0 – 100 mg/Nmc 0-5 % - 0 – 25 % 
Materiale di riferimento Bombola Sapio mat. 

MP166753 
Bombola Sapio mat. 

MP166753 
Bombola Sapio matr. 

MP25474 
Concentrazione materiale di 
riferimento  

247 ppm di NO 43 ppm di CO 2,00 %v. 

 
 
3.3.2 Misure di linearità 
 
E’stata determinata la retta di regressione tra le letture dello strumento dell’AMS e i valori del materiale di riferimento 
durante la prova di linearità, su tre serie di letture. Nella fase successiva, è calcolata la media delle letture dell’AMS a 
ogni livello di concentrazione. Si è poi calcolato lo scarto (residuo) di tale media rispetto alla retta di regressione, il 
tutto in accordo alla norma UNI EN 14181, dette misure sono state fatte sui canali NO/CO/O2. 
 
I  risultati  in tabella 10 – 11- 12  riportano i valori delle tre serie di misure e le relative rette di regressione per  CO 
TG#3. 
 
 
I  risultati  in tabella 13 – 14 - 15  riportano i valori delle tre serie di misure e le relative rette di regressione per  NO 
TG#3. 
 
I  risultati  in tabella 16 – 17 - 18  riportano i valori delle tre serie di misure e le relative rette di regressione per  O2 
TG#3. 
 
In allegato 19 – 20 – 21 sono riportati i fogli di calcolo per i canali rispettivamente di NO/CO/O2 così come previsto 
dall’appendice B della norma UNI EN 14181. 
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TABELLA N. 10 
 
 
 

CO TG#3 - Montemartini 1^ serie
materiale di riferimento (mg) letture AMS (mg) SPAN 43 ppm

0 0,01 cs 0 - 100 mg
10,75 10,92
21,5 21,64
32,25 32,6

43 42,82
53,75 52,11

Span CO 43 ppm mg= 53,75
CO Siemens Ultramat 6E 
S.N. 1-XD-400

y = 0,9875x

R2 = 0,999
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TABELLA N. 11 
 
 
 
 

CO TG#3 - Montemartini 2^ serie
materiale di riferimento (mg) letture AMS (mg) SPAN 43 ppm

0 0,09 cs 0 - 100 mg
10,75 10,02
21,5 21,6
32,25 31,94

43 42,66
53,75 53

Span CO 43 ppm mg= 53,75
CO Siemens Ultramat 6E 
S.N. 1- XD - 400

y = 0,9889x

R2 = 0,9997
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TABELLA N. 12 
 
 
 
 

CO TG#3 - Montemartini 3^ serie
materiale di riferimento (mg) letture AMS (mg) SPAN 43 ppm

0 0,08 cs 0 - 100 mg
10,75 10,46
21,5 21,1
32,25 32,08

43 42,98
53,75 52,89

Span CO 43 ppm mg= 53,75
CO Siemens Ultramat 6E 
S.N. 1- XD - 400

y = 0,9899x

R2 = 0,9998
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TABELLA N. 13 
 
 
 
 
 
 

NO TG#3 - Montemartini 1^ serie
materiale di riferimento (mg) letture AMS (mg) SPAN 247 ppm

0 0,2 cs 0 - 400 mg
65,7 65,9
131,4 131,9
197,1 197,5
262,81 262,6
328,5 332

Span NO 247 ppm mg= 328,5
NO -ABB  URAS 26
FR.N. 3340612.0

y = 1,0053x

R2 = 0,9999
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TABELLA N. 14 

 
 
 
 

NO TG#3 - Montemartini 2^ serie
materiale di riferimento (mg) letture AMS (mg) SPAN 247 ppm

0 0,2 cs 0 - 400 mg
65,7 64,4
131,4 130,8
197,1 197,2
262,81 261,8
328,5 331,6

Span NO 247 ppm mg= 328,5
NO -ABB  URAS 26
FR.N. 33406012.0

y = 1,0026x

R2 = 0,9999
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TABELLA N. 15 
 
 
 
 
 

NO TG#3 - Montemartini 3^ serie
materiale di riferimento (mg) letture AMS (mg) SPAN 247 ppm

0 0,3 cs 0 - 400 mg
65,7 64,9
131,4 131
197,1 197,9
262,81 261,1
328,5 332,4

Span NO 247 ppm mg= 328,5
NO -ABB  URAS 26
FR.N. 3340608.0

y = 1,0037x

R2 = 0,9998
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TABELLA N. 16 
 
 
 
 
 
 

O2 TG#3 - Montemartini 1^ serie
materiale di riferimento (%) letture AMS (%) SPAN 2 %

0 0,01 cs 0 - 5 %
0,4 0,386
0,8 0,790
1,2 1,190
1,6 1,584
2 1,992

Span O2 = 2 %
O2 Siemens Oxymat 6E 
S.N. 1-XD - 400

y = 0,9924x

R2 = 0,9999
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TABELLA N. 17 
 
 
 
 

O2 TG#3 - Montemartini 2^ serie
materiale di riferimento (%) letture AMS (%) SPAN 2 %

0 0,01 cs 0 - 5 %
0,4 0,38
0,8 0,792
1,2 1,188
1,6 1,578
2 1,988

Span O2 =  2 %
O2 Siemens Oxymat 6E 
S.N. 1- XD - 400

y = 0,99x

R2 = 0,9998
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TABELLA N. 18 
 
 
 
 
 
 

O2 TG#3 - Montemartini 3^ serie
materiale di riferimento (%) letture AMS (%) SPAN 2 %

0 0,02 cs 0 - 5 %
0,4 0,392
0,8 0,798
1,2 1,190
1,6 1,584
2 1,992

Span O2 =  2 %
O2 Siemens Oxymat 6E 
S.N. 1- XD - 400

y = 0,9934x

R2 = 0,9998
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TABELLA N. 19 
 
 

PROVA DI LINEARITA' NO - calcolo con Norma UNI EN 1 4181 - Appendice B - CEMS TG#3 - MONTEMARTINI

Concentrazioni materiale di 
riferimento. Parametri: Xi

LETTURE AMS 
Parametri: Yi

Yi*(Xi - Xz) (Xi-Xz)^2

0 0,2 -32,85033 26978,61
65,7 65,9 -6494,555 9712,431003
131,4 131,9 -4333,135 1079,232003
197,1 197,5 6487,546 1079,013003
262,81 262,6 25881,42 9713,745069
328,5 332 54530,45 26977,515

0 0,2 -32,85033 26978,61
65,7 64,4 -6346,727 9712,431003 coefficiente B 1,00691563
131,4 130,8 -4296,998 1079,232003 coefficiente A -0,73757104
197,1 197,2 6477,691 1079,013003
262,81 261,8 25802,57 9713,745069
328,5 331,6 54464,75 26977,515

0 0,3 -49,2755 26978,61
65,7 64,9 -6396,003 9712,431003
131,4 131 -4303,568 1079,232003
197,1 197,9 6500,685 1079,013003
262,81 261,1 25733,58 9713,745069
328,5 332,4 54596,15 26977,515

Sommatoria 228188,9 226621,6383

Concentrazioni materiale di 
riferimento. Parametri: Xi

livello 
concentrazione 
medio (Yc)

residuo relativo 
per la 
concentrazione c-
esima (dc rel.)

1 0 0,233333333 0,295556886
2 65,7 65,06666667 -0,106581259
3 131,4 131,2333333 -0,102834066
4 197,1 197,5333333 -0,058498339
5 262,81 261,8333333 -0,62605581
6 328,5 332 0,598412587

3

328,5

-0,192167043

residuo per la 
concentrazione c-esima 
(dc)

-0,337809905
-0,350119435

0,97090437

-2,056593336
1,965785349

serie 3

numero serie. 
Parametro: (mc)

limite superiore 
intervallo di 
misurazione (Cu)

164,65

164,251667

serie 1

serie 2

Media delle letture. 
Parametro: a

Media dei riferimenti. 
Parametro: Xz
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TABELLA N. 20 
 
 
 
 
 

PROVA DI LINEARITA' CO - calcolo con Norma UNI EN 1 4181 - Appendice B - CEMS TG#3 - MONTEMARTINI

Concentrazioni materiale di 
riferimento. Parametri: Xi

LETTURE AMS 
Parametri: Yi

Yi*(Xi - Xz) (Xi-Xz)^2

0 0,01 -0,26875 722,265625
10,75 10,92 -176,085 260,015625
21,5 21,64 -116,315 28,890625
32,25 32,6 175,225 28,890625

43 42,82 690,4725 260,015625
53,75 52,11 1400,456 722,265625

0 0,09 -2,41875 722,265625
10,75 10,02 -161,5725 260,015625 coefficiente B 0,9856567
21,5 21,6 -116,1 28,890625 coefficiente A 0,1215873
32,25 31,94 171,6775 28,890625

43 42,66 687,8925 260,015625
53,75 53 1424,375 722,265625

0 0,08 -2,15 722,265625
10,75 10,46 -168,6675 260,015625
21,5 21,1 -113,4125 28,890625
32,25 32,08 172,43 28,890625

43 42,98 693,0525 260,015625
53,75 52,89 1421,419 722,265625

Sommatoria 5980,01 6067,03125

Concentrazioni materiale di 
riferimento. Parametri: Xi

livello 
concentrazione 
medio (Yc)

residuo relativo 
per la 
concentrazione c-
esima (dc rel.)

1 0 0,06 -0,114581026
2 10,75 10,46666667 -0,466474714
3 21,5 21,44666667 0,248298265
4 32,25 32,20666667 0,553768918
5 43 42,82 0,586371355
6 53,75 52,66666667 -0,807382798

3

53,75

0,297650794

residuo per la 
concentrazione c-esima 
(dc)

0,133460317
-0,250730159
-0,061587302

0,315174603
-0,433968254

serie 3

numero serie. 
Parametro: (mc)

limite superiore 
intervallo di 
misurazione (Cu)

26,6111111

26,875

serie 1

serie 2

Media delle letture. 
Parametro: a

Media dei riferimenti. 
Parametro: Xz
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TABELLA N. 21 
 
 
 
 
 

PROVA DI LINEARITA' O2 - calcolo con Norma UNI EN 1 4181 - Appendice B - CEMS TG#3 - MONTEMARTINI

Concentrazioni materiale di 
riferimento. Parametri: Xi

LETTURE AMS 
Parametri: Yi

Yi*(Xi - Xz) (Xi-Xz)^2

0 0,01 -0,01 1
0,4 0,386 -0,2316 0,36
0,8 0,790 -0,158 0,04
1,2 1,190 0,238 0,04
1,6 1,584 0,9504 0,36
2 1,992 1,992 1
0 0,01 -0,01 1

0,4 0,38 -0,228 0,36 coefficiente B 0,9907619
0,8 0,792 -0,1584 0,04 coefficiente A 0,00168254
1,2 1,188 0,2376 0,04
1,6 1,578 0,9468 0,36
2 1,988 1,988 1
0 0,02 -0,02 1

0,4 0,392 -0,2352 0,36
0,8 0,798 -0,1596 0,04
1,2 1,190 0,238 0,04
1,6 1,584 0,9504 0,36
2 1,992 1,992 1

Sommatoria 8,3224 8,4

Concentrazioni materiale di 
riferimento. Parametri: Xi

livello 
concentrazione 
medio (Yc)

residuo relativo 
per la 
concentrazione c-
esima (dc rel.)

1 0 0,013333333 0,582539683
2 0,4 0,386 -0,599365079
3 0,8 0,793333333 -0,047936508
4 1,2 1,189333333 -0,063174603
5 1,6 1,582 -0,245079365
6 2 1,990666667 0,373015873

3

2

-0,001263492

residuo per la 
concentrazione c-esima 
(dc)

-0,00095873
-0,011987302
0,011650794

-0,004901587
0,007460317

serie 3

numero serie. 
Parametro: (mc)

limite superiore 
intervallo di 
misurazione (Cu)

0,99244444

1

serie 1

serie 2

Media delle letture. 
Parametro: a

Media dei riferimenti. 
Parametro: Xz
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4.0 Conclusioni  
 
 
Sia dal calcolo eseguito con le 3 serie di misure rilevate dal CEMS canali  di NO/CO/O2 e con la norma 
UNI EN 14181 si deduce che: 
 

• Le rette di regressioni sono lineari 
• Lo scarto quadratico medio è prossimo all’unità 
• La prova dei residui è < 5 % 

 
Sulla scorta dei dati elaborati si evince che gli analizzatori del CEMS del TG#3 di Montemartini  rispondono ai criteri 
di linearità, altresì, convalidati dall’applicazione della norma UNI EN 14181. 
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ALLEGATO N. 1 – SISTEMA DI RIFERIMENTO PER MISURE IAR 
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ALLEGATO N. 3– CERTIFICATO DILUITORE 
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ALLEGATO N. 2 – CERTIFICATO MISCELE CAMPIONE PER CALIBRAZIONE E DILUIZIONE USATE 

PER LA MISURA IAR E DI LINEARITA’. 

 


