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Il presente rapporto tecnico riporta i risultati ottenuti per la determinazione delle
portate fumi sulle unita 1-2-3 della centrale di Montemartini.

La determinazione delle portate fumi sono state effettuate mediante procedura di
calcolo, attraverso un algoritmo che tiene conto del bilancio di massa, in quanto gli
impianti in oggetto, non presentano caratteristiche fluidodinamiche adeguate per la
misura delle portate fumi, data la peculiarita delle sezioni di passaggio fumi.

L'analisi elementare del combustibile utilizzato (gasolio), viene riportata negli allegati
1-2.

Si tenga presente, infine, che nel Piano di monitoraggio e controllo della
Autorizzazione AlA per Montemartini, € previsto nel contenuto del PMC la metodologia
del * bilancio di massa” per la determinazione dei parametri di impianto.

Infine, queste misure riguardano il Piano di Monitoraggio e Controllo _PMC _ per I'anno

2014, per le motivazioni gia prodotte nei precedenti rapporti tecnici.
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Misure di portata fumi centrale Montemartini unita 1-2-3.

Le misure di portata fumi sulle unita 1-2-3 di Montemartini non e possibile
effettuarle, in quanto il condotto di scarico fumi e provvisto di silenziatore. Quest'ultimo
impedisce il corretto utilizzo degli strumenti (tubo di pitot) utilizzati per la determinazione
delle velocita nel condotto, e quindi il non rispetto dell’applicazione della norma UNI EN
ISO 16911-1:2013 “Emissione da sorgente fissa:Determinazione manuale ed automatica
della portata in flussi in condotti — Parte | metodo di riferimento manuale”.

Pertanto, per quanto riguarda le misure di portata fumi, si procede con il calcolo,
partendo dalla portata di combustibile di alimentazione del turbogas, ed il relativo O,
residuo nei fumi.

L’analisi elementare del combustibile utilizzato (riportata agli allegati 1 e 2),
necessaria per la procedura di calcolo, si riassume brevemente nella tabella 1 successiva.
Si procede quindi con il calcolo dell’aria stechiometrica necessaria per la
combustione di un Kg di gasolio, e questa risulta essere di 14,56 kg di aria per Kg di
combustibile (vedi tabella 1).

ANALISI GASOLIO
carbonio % peso| 86,3
idrogeno % peso| 13.5

azoto % peso <0,3

zolfo mg/Kg 65
0SSsigeno % peso 0,0
densita Kg/litro | 0,8387

a stechiometrico| Kg/Kg | 14,56

Tabella 1

Con il calcolo delle stechiometrie si ricavano i fumi teorici secchi, e quindi
conoscendo 'eccesso di aria (O, fumi di scarico), si ricava l'indice d’aria effettivo, al fine
di determinare la portata di fumi effettiva.

| parametri di calcolo necessari per il calcolo della portata fumi, (minimo, massimo e
medio) sono stati rilevati a DCS e registrati durante la finestra temporale di funzionamento

dei singoli impianti; tali parametri utilizzati come dati INPUT sono:
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e portata combustibile;

« O, fumi di scarico secchi;

analisi elementare combustibile;

Presentazione dei valori medi di emissione fumi cam

ino TG1 MM del 5 febbraio 2015

in esercizio dalle 1 6.10 alle 19.10
DATI da DCS DATI CALCOLATI
Potenza Portata fumi Portata fumi
elettrica 02 dry Portata gasolio A Dry . DCs
(MWe) (%) (Kg/h) / (Nmc/h) (Nmc/h)

Minimo 24 15,06 9422 3,54 297922 227101
Massimo 25,03 15.07 9701 3,54 306744 330683
media 22.6 15.065 9561 3,54 302333 278892

Presentazione dei valori medi di emissione camino

TG2 MM del 5 febbraio 2015

in esercizio dalle 09.10 alle 12.10
DATI da DCS DATI CALCOLATI
Potenza Portata fumi Portata fumi
elettrica 02 dry Portata gasolio A dry DCS
(MWe) (%) (Kg/h) / (Nmc/h (Nmc/h)

Minimo 24 15.06 9478 3,54 299693 266336
Massimo 25,07 15,07 9555 3,54 302127 381649
media 24.5 15.065 9516 3.54 300910 323992

Presentazione dei valori medi di emissione camino

TG3 MM del 4 febbraio 2015

in esercizio dalle 09.15 alle 12.15
DATI da DCS DATI CALCOLATI
Potenza Portata fumi Portata fumi
elettrica 02 dry Portata gasolio A dry DCS
(MWe) (%) (Kg/h) / (Nmc/h (Nmc/h)
Minimo 25 15.08 9352 3.54 295709 271194
Massimo 254.1 15.08 9519 3,54 300989 314144
media 25.02 15.08 9435.5 3,54 298349 292669

Tabella 2

La tabella precedente riporta, quindi, i valori minimi, massimi e medi ottenuti su tutti i

dati disponibili in tutta la finestra di funzionamento delle macchine.

La procedura di calcolo sin qui adottata si € basata sull'analisi elementare del gasolio,

ed utilizzando la portata del gasolio misurata e I'ossigeno secco residuo nei fumi.

In tabella n. 3, sono riportati i valori medi delle portate dei fumi con il metodo di calcolo

Sopracitato relativo per i moduli turbogas 1- 2 — 3 del sito di Montematrtini.
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Tabella n- 3 — Riassuntiva delle medie delle portate fumi calcolate per unita

TGH#1-TG#2-TG#3

Portata
fumi dry TG#1 TG#2 TG#3
(Nmc/h)

302333 300910 298349
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