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Esecuzione delle misure 
 
In Ottemperanza alle prescrizioni contenute nel Decreto autorizzativo AIA  (Determinazione Dirigenziale 

N. 6319/2008 della Provincia di Roma)  a seguito di comunicazione ACEA PRODUZIONE n. prot. 621 del 

9/12/2014 ( riportata in allegato 1), il gestore impianto chiedeva di posticipare in febbraio 2015 per proroga 

manutenzione impianti il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) previsto dall’Autorizzazione AIA citata. 

Pertanto,  il 5 febbraio 2015, è stato eseguito il PMC,  presso la centrale termoelettrica di G. Montemartini in 

Roma unità 1 – 2 e 3 e,  sono stati effettuati campionamenti  e le misure di SOV/TOC (carbonio organico 

totale), in accordo alla norma UNI EN 12619.  

I campionamenti e le misure sono state eseguite nei giorni 4  e 5 febbraio 2015 nei punti emissivi del: 

E/1-TG#1, E2-TG#2, E3-TG#3 alimentati a gasolio per autotrazione a basso tenore di zolfo, al 100% del carico 

in assetto costante. 
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1.0  Misure di S.O.V./ TOC come carbonio organico totale. 
 
I campionamenti e le misure di S.O.V/TOC (carbonio organico totale). sono  state eseguiti secondo la norma UNI 

EN 12619, alle condizioni di macchina come da tabella.1. 
      

  
 
 
 
 
 

           
          tab. n.1 

 
Per il campionamento è stata utilizzata una linea termostatata a 180 °C per evitare punti di condensazione. Lo strumento 
utilizzato per la misura è il ‘Ratfish RS 53 T mat. n. 2/11/08’ dotato di detector a ionizzazione di fiamma (FID) come 
prescritto dalla norma UNI EN 12619. Lo strumento è approvato dal TÜV (Technischer Überwachungsverein), Test-
No.: 24017358 (secondo lo standard TA Luft/17.BlmSchV), ed è dotato di certificato di calibrazione STA come da 
allegato n.2. In tabella n.2 vengono descritte le caratteristiche tecniche dello strumento: 

 

Caratteristiche tecniche analizzatore S.O.V. ‘Ratfisch RS 53 T’ 
tipo di detector Ionizzazione di fiamma (FID) 
campo scala utilizzato 0-10 ppm  
Limite di rivelibilità 0,1 ppm di propano 
Tempo di risposta (da 0% a 90%) 1 secondo 
Linearità  < 2% del fondo scala 
sensibilità < 2% del fondo scala 
Deriva di zero 0,2 ppm di propano/settimana 
Deriva di span < 2%/settimana 

                  Tabella . n.2 
 
I dati sono stati acquisiti  in tempo reale su PC con software di acquisizione Lab Wiev alla frequenza di 1 dato al 
minuto.  
          
2.0 Risultati misure di S.O.V./ TOC (carbonio organico totale) 
 
In tabella  n.3 vengono riassunti i risultati delle prove: 
 

 TG#1 TG#2 TG#3 
data 5 febbraio 2015 5 febbraio 2015 4 febbraio 2015 
inizio 16.00 09.15 09.10 
fine 17.00 10.15 10.10 
Valore medio S.O.V./TOC  mg/Nm3 
@15% O2 

0,37 0,41 0,57 

 
La concentrazione di S.O.V/TOC (carbonio organico totale). Emessi dagli impianti TG#1-TG#2,TG#3, come indicata 
nell’Autorizzazione Integrata Ambientale centrale termoelettrica “Montemartini” del 2008, non è soggetta a limiti 
emissivi, ma è solo un parametro conoscitivo. 

 
 

 
 

Dati Impianti Montemartini TG#1 TG#2 TG#3 
Potenza elettrica (MWe) 25,02 25 25,06 
Ossigeno (%v.) 15,07 15,08 15,08 
Portata gasolio (l/h) 9482 9965 9474 
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