o

Centro , .
Combustione oA
Ambiente IC l M

an ANSALDO Caldaie company ISO 9001 - Cert. n. 5203
RAPPORTO DI PROVA
rapport d’essai — test report
; Cli.ente . Data i
Client ACEA Produzione SpA date 17/12/2015 RT042_CCA_2015
| client date
| Impianto/Progetto | Commessa Uls i Foglio Di
Project MONTEMARTINI # 1-2-3 marché ACEA/KS002 Seuille 1 de | 14
subject project no. Sheet of [
Titolo
ob{ect MISURE DI PORTATA FUMI UNITA’ 1-2-3 MONTEMARTINI
title
| Dat; de_lla prova 12 -13- 14 - Luogo del test
Date d'essai lieu d’essai MONTEMARTI NI (RM)
| Date of test ottobre 2015 place of the test
Autori Sigg
présents Ms. A. L'INSALATA
attended by Mr.

I 1 -4
Distribuzione Sigg. ‘ACEA PRODUZIONE: S. Sarra; M. Troiani;R. Giustiniani; L. Caracciolo; M.
distribution Ms. Lostia; F. Ciaralli.
distribution Mr. CCA: Ing. A. Saponaro; archivio; autore

Il presente rapporto tecnico riporta i risultati ottenuti per la determinazione delle portate fumi
sulle unita 1-2-3 della centrale di Montemartini.
La determinazione delle portate fumi sono state effettuate mediante procedura di calcolo, |
| attraverso un algoritmo che tiene conto del bilancio di massa, in quanto gli impianti in oggetto,
non presentano caratteristiche fluidodinamiche adeguate per la misura delle portate fumi, data
la peculiarita delle sezioni di passaggio fumi.
L’analisi elementare del combustibile utilizzato (gasolio), viene riportata nell’ allegato 1.
Si tenga presente, che nel Piano di monitoraggio e controllo della Autorizzazione AIA per
Montemartini, & previsto nel contenuto del PMC la metodologia del “ bilancio di massa” per la

determinazione dei parametri di impianto.
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. Misure di portata fumi centrale Montemartini unita 1-2-3.

Le misure di portata fumi sulle unita 1-2-3 di Montemartini non & possibile effettuarle, in
quanto il condotto di scarico fumi & provvisto di silenziatore. Quest’ultimo impedisce il corretto
utilizzo degli strumenti (tubo di pitot) utilizzati per la determinazione delle velocita nel condotto, e
quindi il non rispetto dell’applicazione della norma UNI EN ISO 16911-1:2013 “Emissione da
Forgente fissa:Determinazione manuale ed automatica della portata in flussi in condotti — Parte |
metodo di riferimento manuale”.

Pertanto, per quanto riguarda le misure di portata fumi, si procede con il calcolo, partendo
dalla portata di combustibile di alimentazione del turbogas, ed il relativo O, residuo nei fumi.

L’analisi elementare del combustibile utilizzato (riportata agli allegati 1 e 2), necessaria per
la procedura di calcolo, si riassume brevemente nella tabella 1 successiva.

|

Si procede quindi con il calcolo dell’aria stechiometrica necessaria per la combustione di un

Kg di gasolio, e questa risulta essere di 14,64 kg di aria per Kg di combustibile (vedi tabella 1).

ANALISI GASOLIO
carbonio % peso | 86
idrogeno % peso| 13.5

azoto % peso <0,3

zolfo mg/Kg 15,6
ossigeno % peso| 0,5
densita Kgl/litro | 0,8374

a stechiometrico| Kg/Kg | 14,64

Tabella 1

Con il calcolo delle stechiometrie si ricavano i fumi teorici secchi e umidi, e quindi
conoscendo I'eccesso di aria (O, fumi di scarico), si ricava l'indice d’aria effettivo, al fine di
ideterminare la portata di fumi effettiva.

| parametri di calcolo necessari per il calcolo della portata fumi, (minimo, massimo e
medio) sono stati rilevati a DCS e registrati durante la finestra temporale di funzionamento dei

singoli impianti; tali parametri utilizzati come dati INPUT sono:
|
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e analisi elementare combustibile;
e portata combustibile;
e O, fumi di scarico secchi;

Presentazione dei valori medi di emissione fumi camino TG1 MM del 12 ottobre 2015

in esercizio dalle 12.00 alle 16.00

DATI da DCS DATI CALCOLATI
Potenza Portata fumi Portata fumi
elettrica 02 dry Portata gasolio A dry wet
(MWe) (%) (Kg/h) ! (Nmc/h) (Nmc/h)
Minimo 22.30 15,97 7509,8 3,96 316685 357008
Massimo 23.13 16.15 7601,9 4,1 331937 375149
media 227 16.06 7482.0 4.03 332624 366078

Presentazione dei valori medi di emissione camino TG2 MM del 13 ottobre 2015

in esercizio dalle 09.00 alle 13.00

DATI da DCS DATI CALCOLATI
Potenza Portata fumi Portata fumi
elettrica 02 dry Portata gasolio A dry wet
(MWe) (%) (Kg/h) / (Nmc/h {Nmc/h)
Minimo 23,21 16,03 7804 4,01 333282 375450
Massimo 24,16 16.30 7889 4,23 336912 380021
media 23,65 16,16 7846 4,12 335097 377735

Presentazione dei valori me

1 | |
di di emissione camino TG3 MM del 14 ottobre 2015

in esercizio dalle 09.00 alle 13.00

DATI da DCS DATI CALCOLATI
Potenza Portata fumi Portata fumi
elettrica 02 dry Portata gasolio A dry wet
(MWe) (%) (Kg/h) / {Nmc/h {(Nmc/h)
Minimo 22,65 15,74 7577 3.79 305834 367644
Massimo 24,58 15,95 7621 3,95 320596 383230
media 23.61 15,84 7599 3,87 313215 375422

Tabella 2

disponibili in tutta la finestra di funzionamento delle macchine.

utilizzando la portata del gasolio misurata e I'ossigeno secco residuo nei fumi.

La tabella precedente riporta, quindi, i valori minimi, massimi e medi ottenuti su tutti i dati

La procedura di calcolo sin qui adottata si & basata sull’analisi elementare del gasolio, ed

Infine a seguito della comunicazione di ARPA LAZIO di Protocollo 0062161 del 31/7/15,

riportata in allegato 2 (pagg.2); si riportano cosi come prescritto i seguenti

Centro Combustione Ambiente S.r.1.
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certificati dei misuratori volumetrici dei rispettivi

rispettivamente:

impianti del sito oggetto di esame

1)Turbogas TG#1: modello FA12-1P2-C5 matricola 123-4558 (allegato 3)

2)Turbogas TG#2 : modello FA12-1P2- C5 matricola 123-4216 (allegato 4)

3) Turbogas TG#3 : modello FA12-1P2- C5 matricola 123-4215 (allegato 5)

Infine per la calibrazione del parametro ossigeno

si fa riferimento alla reportistica:

RT_034_CCA_2015 e RT_035 _CCA_2015 che riguardano rispettivamente le misure

di Indice di Accuratezza Relativo (IAR) e Linearita per gli impianti CEMS degli impianti

TG#1-TG#2-TG#3 relativi al PMC del 2015.

Centro Combustione Ambiente S.r.1.

ACEA PRODUZIONE SpA- Sito Montemartini




Centro

Comibustione

Amlmmle
.11._.1 D0 Calial sommany

RAPPORTO DI PROVA
rapport d’essai — test report page 5 di 14
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RAPPORTO DI PROVA N* 2015014592

Committente: CENTRO COMBUSTIONE AMBIENTE s.rl
Via Milano km 1,600 - 70023 GIOIA DEL COLLE BA

Campione dichiarato: GASOLIOQ

Artivato | 231 0/2015
Richiesta del: 19/10/2015 Riferimento: Dr. A L'Insalata

CONDIZIONI GEL CAMPIONE: contenuto in barattolo di plastica recants etichatta con indicazione "Gasolic
Montemarting - 13/10/15" Campione prelevato dal Committente.

Data inizio prove - 27/10/2015 Data fing prove 04/11/2015
Dota emlssione: 04/11/2015

RISULTATI DELL"ANALISI

MASSA VOLUMICA (Densité) a 15 °C UNI EN IS0 B3T 4 kgim?®
121851999
ZOLFO UNI EN (SO 156 mo/kg
208482012
CARBONIC ASTM D5291-10 B6.0 % massa
(en15)
IDROGENO ASTM D5291-10 13.6 % massa
(2015)
AZOTO ‘ASTM D 4626-12 31 mokg
13 stima dellincanazza esesa (L) dalle middra pgut assers caicalata dalla ripredushilita (R) del metoga U=1L£

v2

L'inceriezza eslesa sl inlende con un faltore ds Copeura 8=2 per un wede di hducla par al 98%
% Prova non eccreddsia ACCREDWA Le nomme vengong applicale in conformié all'utsma ravisione

IL RESPONSABILE

Or N&)ﬁzschema Lehn
\Q\ UEEENT

q IL RESPONSABILE DI AREA

A ‘“'<q~"'|'4'f't;]|...1.. . Dy A Lunghi |
: 1- |.- >I1|llm:’" ’/

PR &
wt E.’# Dbl T

| risuieti dal presere rapports % riferiscono ascliaivamarnis al campone satoposto alke prowe esegute. La naroduzkne parziale
di quests rapporo di prova & ammessa $ok dapo autorzzazsne acrita dal laboratoria
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Allegato 2

A

ARPALAZIO

. AGENZIA RECIONALS PROTAZICN L AMBIEMEALE DEL LAZIKY
Il Direitore Tecnico

Rieti,

e ARPALAZIO
Aglerene par guania comesticeo. Dow. Morcy e

Iﬁfﬁfﬂﬂ Fox: Mm‘;uu’”” ot n* Q0082161 de1 31/07/2015

RUY Vo prot. m, (EIES el 10077943 USCITA
My prar, m 38235 deV JAQT 003

Prot. n®
(d ci¥ars nella rupasiay

CitA metropolitana di Roma Capitnje |
Dipartimento [V

Servizio 4

c.n. ) Dirigente ;
doit.asa Pacla Camuccio

PEC.:

- ; li ol
I
p-c. Arpa Lazio
Direttore Sezione Provinciale di Roma |
Dott. Sergio Cerndini

W e e wrvd o meTEn pasn:
Ars 45 cel DL n BF del 0708097

Oggetto: Ce

In riferimente alla nola in aggetio, si ossgrva quanio segue.

8i evidenzia preliminarmente che il metodo proposto dal Gestore por 1a determinadope della portata
basaio sul bilancio di massa riselia previsio dalle Line Guida MTDR (DM 31 Gennalo Zﬂdﬁ)_ tra e
diverse modalind di monitoraggio di un dato parametro.

£ smrm Leaarm (mnlmmmma
3154 TIETI - FIA GARIBALDA, 184 SN BROMA - YIA pONCOMPAG NI, HL
TEL. YIPOT48.007.401 / ATHAAD.LANT - PAE *39 014005, 20.11 TEL, =57 S6ARALELLL = PAN 3V OAALIIALN
Eaall: DIAFTIONRAF PRGARFALATIS IT ELAALL DYISZ PO N LGN, ALAZ
P& L DIARZIONR O ARG L MATLSAIT PALCs DIREZTOMELCINTRAL EGANY ALAY (0. LEG ALMAILLPAIT

T8 STIPIRNEN - F. IVA K913 I90ITY
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A

ARPALAZIO |

Al riguardo i ribadisce che ai fini del calcolo della portata fumi deve essere garandita I'm:L:uralcm
dei dati di input del calcolo, in particolare quelli relativi al valors fiscale detla partata di gasolio
registrals dal contatore e quelli relativi alla composizione del gasolio siesso; devono inillre casere
garentite adeguate calibrazioni ¢ taraturc degli strumenti deputati alla misurs di assigeno nej fueni.
Fermo restando quanto sopra 3i rimanda all’autoritd competente per I'approvazione di tale metodo in
luogo della determinazione diretta prevista dal PMeC allegate alla determinazione di AlA in aggetio,
in relazione alle osservazioni prodoite dal Gestore circa I'impossibilita di applicarc la norma UN! EN
16911, ‘

Ferma restando la validith gencrale della norma UNI EN 15259, si intende evidenwiare quanto riferito
dal Gestore ovvero che ... 'unica sezione individuabile ira il primo e if seconda gruppe di seiti non
rispetta la vorma UNI EN SO 16911-1:2013.. proprio perché man si posseno garamive | eriteri
definiti dalla norma UNI EN 15259 relotivi alla collocazione della sezione stessa (‘mm!F risulta
evidente dai disegni costruntvi allegati alla presenie)” restando in attesa delle detorminazioni che
codesta Autorilh competente intende odotiare al riguardo, tenule conto delle problematiche
evidenziate dalla Citt Metropolitana di Roma Capitale nella propria nota prot. 77350 del 01/06/2015.

1 Direttore Teenico

Ing. Rmsmla!( 'ifuh’

ACEA PRODUZIONE SpA- Sito Montemartini
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Allegato 3

PETROL Instruments B.r.1.

(A
Tat, +39-06-3201.34) r.a, Fan +39-04 9201 D440
www.rulml-lmtmmn-u.cam
e-mall ‘'nfotpatral-inst com
BT e
I__", PD Flowmaueters ainos 1870

CERTIFICATO INTERNO DI COLLAUDO
FAGTORY INSPECTION CERTIFICATE

B c&',,,f"_ﬂ'-','“”ﬂ, Gas7 g C"“‘"";:}‘“"‘)" 7423/4261-2
T Glante ' o
Custoomer | ACEA PRODUZIONE S#A
Ording Data Ordine
?. iger | 1500000063 - o Order Do | 03704714
DATI OPERATIVI / OPERATING DATH
T =T -
ey Geolio ity 10 mba.e
Campa di Portatn | ) Preadone Misehma |
| Fow-ale range| 28+ 14 en3/h Mo Pressne 1 MPa
MISURATORE VOLUMETRICO / PO FLOW METER
Slgln Rumaero df Serie’
Tag |' Serial Number | 133-4213
e | PA12-1P2-C5 lange | 2" ANST 150RF
Motarisle corpo Mater. Rotor
Guter Housing Acxiaio al Carbonlo . Rators Harenail Ghisa
FILTRO A CESTELLO / BASKET STRAINER _ o
Slgla | ] Numero di Serle |
Tag { Serlt Number
Modello Flange
Flanges
Materdale Conpo l Matarinke .;.:3:., [
S Body Materlai | ' Scrogner Matenat

PROVE / TESTS

A ACCURATEZZA - [} misuratore & siato taraty con liquido avente wscosith di 1 mPa.s,
ACCORACY YEIT - Tha meter was cadifratac witlt 2 Suid having @ wiscosiy of £ mPas.

Laceuratezza & + 0,3%, - 0,2% hel mmpo d portata indicato e per esercizlo sul liuldo scpra specificato,

Acturacy Is +0,3%, - 0,29 wittin operating range and for senvice on e hguid above speaified
RISULTATI DELLE PROVE [ RESUL OF TESTS
Lscturatezza del misuratore & Indicata al punto A, Questo misuratore ¢ iIGneo per 18 misura 48l liquido sopra indicats,
entro | campo ol portata sopra indicato ad uib pressione vgusie od Inferiore a quelia sopra indicata.
The meter sccurdcy 15 shown Lider above Rent A, T7vs meter i SAECtDry fOr servine ApEWCAONS wi ued (0 metar iNe pragkits
desipiatedt within tve operating raige indicated drd, oc elow, the Do eSS vl showin atove.

Compsiato Cantrodato Data
oRN . CHKD Q| Doy OVI212014

v |

Centro Combustione Ambiente S.r.1.
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PETROL Instruments S.r.1. @
Ted, 30069201241 ra. Fax +3%-06-120!1, 9446
www.petrgl-ingtiymgnts.com
el Info@pateoldnstiuments .cam

SINCERTY

UFFICIO METRICO DI LATINA
LATINA WEIGHT AND MEASURE DEPARTMENT

Distinta n°® 13/2014

List n®

In applicazione dell’articolo 13 del tasto unico delle leggl Metriche, appravato
oon R.D. 23 Agosto 1890 n°® 7088 e dell'artlcolo 15 successivo, modificato
con O,L. 30 Glugne 1948, Il fabbricante sottoscritto ha sattoposto a verifica
prima | seguentl strumenti In applicazione al D.L. 489 del 08/08/94.

10 accordance to the article n® 13 of italian Metric General law, approved with R.D. Awvgust
23th 1890 n® 7088, and of subsequent article n?® 15, modified with D.L. June 30" 1948, the
undersigned manufacturer has submitted to cabbration the following Instruments as par Onl.
459 datad 068/06/94.

MISURATORI VOLUMETRICI PER LIQUIDY
Positive Dispincement meters for liquids

"PETROL" 8., 1234213 mad. FAI12-1P2-CS
"PETYROL" 8.n. 133.7353 mod, FH13-12-C8

Humaro degli Strument! Metrici
Mumber of tha Metrk Instruments
Presentati Bollat!
Proposed Sealed
In fettere in cifre in fettere in cifre
In |atters In Aumbars in letters In numbers
i el ks Il
|;} Py S—_ Wh e =L
Apritin, i 11 (2. Znly
LIISPETTORE METRICO IL FABBRICANTE
08 e ‘pﬂ?cgn Y i MANUFACTURER
(L et Logh | :E'_-CW--L» L PETROL INSTRUMENTS S.1l,
Letiya o £ o,
I'_“'j—z‘_"( ».—.:A\EJ.‘_ [RVITEL S

Centro Combustione Ambiente S.r.1. ACEA PRODUZIONE SpA- Sito Montemartini
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Allegato 4

PETROL Instruments S.v.]

. @
Ted, +39-08-9201,941 ro, Fax +3%-06-9201,9446
www. petral-ingiruments com
-———"'“_-'_-.

«mali info@petrol-natruments. com

mltll' PD Flowmetars siace 1070

CERTIFICATO INTERNO DI COLLAUDO
FACTORY INSPECTION CERTIFICATE

Cartificato 0* | 6168 o 7423/4261-3
Cutorer | ACER PRODUZIONE SPA
I,“g{x | 1500000069 e e | 03/04/2014
DATI OPERATIVI / OPERATING DATA .
“E'm: Gasolo . v;‘&;‘g 10 mPa.s
Campe di Portata Prazaione Massima |

Flowerate range | 2,8 + 14 m3/h Max Pressure 1 "P._

MISURATORE VQLUHETRICO [ PD FLOW METER

Numaro di Serle
Tﬂg ) Serinl Numbey  123-4216
Modtadto | Flangs .
Model| FA12-1P2C5 flanges 2 ANSI 15ORF
Matorivle corpe Mater, Comara dl Misurs .
Guter Haustng | Acciaio a) Cartianio Inner Housing Materlal  GTi®
FILTRO A CESTELLO / BASKET STRAINER . _
Sigla | | Numaro di Serle
Tag ‘ Serial Number |
Modatie #lanpge
Molel | Flanges
Matariala Corpo Mater|ain Costelbo
Bady Matenal | Soreenes Material

PROVE [ TESTS

A) ACOURATEZZA - [) miswatore & stato tarato con Nguido avente wscosita di 1 mPa.s.
ACCLURACY NEST - Tha meler wds calitvated with 3 Sguid Aaving a viscosity of § mfa.s.

L'accuratezza & + 0,3%, - 0,24% nel ampo d portata Indicato e per esercizio 0 liquido sopra speckicato.
Accuraey 15 + 0, 3%, - 0,2% within opecating range and for service on the liquid sbove spealfied, §

RISULTATI DELLE PROVE / RESUL OF TESTS

LUacawaterzs de| misuratare & Indicata al purto A Questo misuratore & Idoneo per |a migwra del liquido sapra Indicalo,

entro o camgpo dil portats sopen Indicalo ad und pressione uguale od infieriore a quella sopra indicata,

Themm‘u‘mu‘ybﬂmm mﬂs'nbmm‘tand Tis meer (5 satisfactivy /v sarvire appicions wien used ip meter the poaus
[ vah shawn above.

Comyotate Confrodate Data

DRN | CHKD p, Dated

19/05/2015

Centro Combustione Ambiente S.r.l.
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PETROL Instruments B.r.1. —®
Tel. +¥9-06-9200.941 ra, Pax +39-06-9201 9446
www, patrol-instruments.com

a-majl infofhpetral- ntrumeats. com

[ews T

UFFICIO METRICO D! LATINA
LATINA WEIGHT AND MEASURE DEPARTMENT

Distinta n° 01/2015

List n®

In applicazione dell’articolo 13 del tasto unico celle legal Metriche, approvate
con R.D. 23 Agosto 1890 n° 7088 e dell'articolo 15 successivo, modiftcato
con D.L. 30 Glugno 1948, Il fabbricanta sottoscritto ha sottoposto a verlfica
prima i seguenti strumenti in applicazione al O.L. 989 del 08/08/94,

In accordance to the srtide n® 13 of ltallen Mutric General iaw, approved with R.D. August

23th 1890 «° 7088, sad of subsequent acticle 1° 15, moditied with D.L. Juna 0 1948, the
undersigned manufacturer hes submitted to calibration the following Matranents a3 per DL

489 dated OB/OB/94.,

MISURATORI VOLUMETRICI PER LIQUIDI
Positive Displacement maters for liquida

“PETROL" 5.n. 123.4214 mod. Fal2-1p2-C5
“PETROL” 9.1, 332,6012 mod, PAS3I-2P2-F9

Numero degli Strumant! Metrici
Number af the Melric Instrumants

Presentati 8ollati |
|
|

|

Proposad Sealed

n lettere in cifre in lettere in cifre

In lettery n numbcm_ | l_n letters n numn-eu_

olea. | £ Olee 2

Aprilla, li M Mﬁ;’a &
IL FABBRICANTE

L'ISPETTORE METRICO
MANRUFACTURER

MEI'RICDFFICEﬁ J@
@Jm [ Hoasran S PETROL INSTRUMENTS S..i.

iy > .
R %-‘T- S

ACEA PRODUZIONE SpA- Sito Montemartini
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Allegato 5

PETROL Instruments $.r.1.

(|
Yet, +19-06-5201,941 1,3, Fax +19.06 92019446 PETRO. |
Www.patral-instiuments com

e-mall infodpetroi-Instrsments com

M PD Flowmetsrs simce 1070

CERTIFICATO INTERNO DI COLLAUDO
FACTORY INSPECTION CERTIFICATE

Certificato n® Commassan® |
Cartificate No, 6067 o o, | 7423/4261-2
Clientn
Custamer | MCEA PRODUZIONE SPA
Ordina Duta Ordine |
P, Qrdor | 1500000069 ! P.Order Date | 03704714
DATI OPERATIVI / OPERATING DATA
Unuide Wecoslth [
Liquid Gasolla | ) Viscosky 10 mPa.s
Campn di Portets " Prasstone Mussima
Frow-rale rangn | 3,8 + 14 m3/h N Man Pregaare ! 1 MPa2 1
MISURATORE VOLUMETRICO / PD FLOW METER f
Sigla ! i Mumero di Serla
Tog Serial Number  123-4215
Modelp |
Model FA12-1r2-C5 _ Fianges T ANSI 1S0RF
Materisia corps Mater. Ratorl
Outer Housing Acciaio sl Carbonbe _ Rolors Mateslal [ Ghisa
FILTRO A CESTELLO / BASKET STRAINER
Sgha | | Numer di Sarle
Tag | { Serial Number
Medalio Maivge |
Madel ] . Flanges
Materiale Corpo Matarkale Cestelin I
| Body Material | Screener Material ]

PROVE / TesTs
A) ACOURATEZZA - 1| misuratore & stato tareto con kquido avente viseasith di 1 mPa.s.
ACCURACY FRET - The melher was cablvatect witlh & Squid having a viscosty of { mPa.s,

Laccuratezza & + 0,3%, - 0,2% nel campo dl partats indicata e per esercizio suf liquido sopra specificato.
A is + 0, 3%, - 0.2% within range and for service on the ligwid above e,

RISULTATI DELLE PROVE / RESUL OF TESTS

[ L'accuratezza del misuratare & indicata al punto A, Questo misuratore & ldoneo per I misura del liquide sapra indicato,

&t ) campa di portata sopre Indicato ad una prassione uguale od inferiore a quella sopra indicats.
mmmmﬁmmm;emg T meter 5 sattsfitory for sarvice appications whem Lsed (o meler (e produrts

| desiated, within the gperating i

ravige inchcated sag, or below, the 3 pressure vialue shown sbove,
Cvmpata Controfiasy Data
DRN e cn MR | ey OVI2201
y B
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- PETROL Instruments S.r.l. @
Tal. +39-06-0201,941 .4, Fax +29:06-9201.9446
| werw.patiokingtryments.cam

amill infoipatrolinstrumisnts.com

| P ]

UFFICIO METRICO D! LATINA
LATINA WEIGHT AND MEASURE DEPARTMENT

Distinta n® 13/2014

List n®

in applicaziane dell‘articolo 13 del testo unico delle leggi Metriche, approvato
con R.D. 23 Agosto 1890 n® 7088 e dell'articolo 15 successivo, modificato
con D.L. 30 Glugno 1948, |l fabbricante sottoscritto ha sottoposto a verifica
prima | seguentl strument! In applicazione al D.L. 489 del 08/08/94.

In accordance to tha artlcla n® 13 of Rtalian Metrc General laow, dpproved with R.D. August

23th 1890 n® 7088, ond of subsaquent article n® 1S, mudified with D.L. June 36™ 19486, the
undarsigned manufacturar has submitted to callbration the Faltowsng Instruments as per D.L.

489 dated 08/0B/94.

MISUVRATORT VOLUMETRICI PER LIQUIDI
Positiva Dlsplacement meters for liquids

“PETROL* 8.n. 1234215 mod. FA12-1P3-CS
“PETROL" 4.7, 133.7353 miod, FH13-12-C5

sumero dagll Strumentl Metrici
Number af the Melric Instruments

Presantati Bollat!
Propasad Sesled

in fettars in cifre in letters in cifre
In bettars in numbers iy |ethers in numbers
] 0 # )
ey < lﬁf- Lad -

Aprttta, 0 420 Dot

LIISPETTORE METRICO IL FABBRICANTE
(.‘ METRIC QOFFICER \y w7 h MANUFACTURER
: gp o Lge [ ferandbe PETROL INSTRUMENTS S.r.l.

Leghra s
T == I' \] ‘-.‘ l: =!
Ed ﬁ' e ,f < 3 '*.\'l,--'r WYL
[ LS

\
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