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Esecuzione delle misure

In Ottemperanza alle prescrizioni contenute nel Decreto autorizzativo AIA (Determinazione Dirigenziale

N. 6319/2008 della Provincia di Roma) & stato eseguito il monitoraggio, presso la centrale termoelettrica di G.

|Montemartini in Roma moduli 1 — 2 ¢ 3 e, sono stati effettuati campionamenti e le misure di SOV/TOC
| (carbonio organico totale), in accordo alla norma UNI EN 12619.

I campionamenti e le misure sono state eseguite nei giorni 12 — 13 -14 ottobre 2015 nei punti emissivi del:
E/1-TG#1, E2-TG#2, E3-TG#3 alimentati a gasolio per autotrazione a basso tenore di zolfo, al 100% del carico

in assetto costante.
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1.0 Misure di S.0.V./ TOC come carbonio organico totale.

I campionamenti e le misure di S.0.V/TOC (carbonio organico totale). sono state eseguiti secondo la norma UNI
EN 12619, alle condizioni di macchina come da tabella.1.

Dati Impianti Montemartini TG#1 TG#H2 TG#3
| Potenza elettrica (MWe) 22,90 23,40 22,94
Ossigeno (%v.) 15,87 16,00 15,94
Portata gasolio (I'h) 9057 9340 9057
tab. n.1

Per il campionamento ¢ stata utilizzata una linea termostatata a 180 °C per evitare punti di condensazione. Lo strumento
utilizzato per la misura ¢ il ‘Ratfish RS 53 T mat. n. 2/11/08 dotato di detector a ionizzazione di fiamma (FID) come
prescritto dalla norma UNI EN 12619. Lo strumento ¢ approvato dal TOV (Technischer Uberwachungsverein), Test-
No.: 24017358 (secondo lo standard TA Luft/17.BImSchV), ed ¢ dotato di certificato di calibrazione STA come da
allegato n.1. In tabella n.2 vengono descritte le caratteristiche tecniche dello strumento:

Caratteristiche tecniche analizzatore S.0.V. ‘Ratfisch RS 53 T”

[ tipo di detector Ionizzazione di flamma (FID)

campo scala utilizzato 0-10 ppm

Limite di rivelibilita 0,1 ppm di propano

Tempo di risposta (da 0% a 90%) 1 secondo

Linearita < 2% del fondo scala

sensibilita < 2% del fondo scala

Deriva di zero 0,2 ppm di propano/settimana

Deriva di span < 2%/settimana

Tabella . n.2

I dati sono stati acquisiti in tempo reale su PC con software di acquisizione Lab Wiev alla frequenza di 1 dato al
minuto.

2.0 Risultati misure di S.0.V./ TOC (carbonio organico totale)

In tabella n.3 vengono riassunti i risultati delle prove:

' TG#1 TG#2 TG#3
data 12ottobre 2015 13 ottobre 2015 14 ottobre 2015
inizio 13.00 09.45 09.45
fine 14.00 10.45 10.45

‘ Valore medio S.0.V./TOC mg/N m’ 0,74 0,83 0,69

|| @15% O,

|

'La concentrazione di S.0.V/TOC (carbonio organico totale). Emessi dagli impianti TG#1-TG#2,TG#3, come indicata
inell’Autorizzazione Integrata Ambientale centrale termoelettrica “Montemartini” del 2008, non ¢ soggetta a limiti
lemissivi, ma ¢ solo un parametro conoscitivo.

Centro Combustione Ambiente s.r.l. ACEA PRODUZIONE S.p.A., impianti ‘G. Montemartini’




N

Centro
Casnibostichrio
Ambiarrie

an ANBALDO Coldale compary

RAPPORTO DI PROVA

. age 3 di 4
rapport d’essai — test report P

[l _mmnromcmco N Rf_é.ﬂ.él_zf.i DEL JE/_;A.Q/;&__O.A.“ ]

LA

N° ordine: 7‘4 YERAG ST del: ,{Cloﬁ)j’((l N° Commessa: .. R1P "148 /’1"!

RS.SD T 2[4fo8

= o-XANL AT V.V
LAVAGGO \N VASCA  AD | ULTRASUON . DIECTOR,

ESTEGQUITA RwARweA RoNBon N2 & MoPAND,

EREQUITA | VERICICA | DIYA  CALIBRAZIONE  MEDIANTE

Allegato 1

Centro Combustione Ambiente s.r.1. ACEA PRODUZIONE S.p.A., impianti ‘G. Montemartini’




Cantro
Combustians
Amirionte

" ANBALDD Caltahy company

RAPPORTO DI PROVA
rapport d’essai — test report

page 4di4

THE LINDE GROUP

LINDE GAS ITALIA S.R.L. Order number: 103000333542/1

Cylinder number: 2736182A

VIA GUIDO ROSSA, 3 Cylinder owner: Linde cylinder

1-20010 ARLUNO (M1) Cylinder volume []: 40,00
CERTIFICATE OF ANALYSIS Class 1 =]

DIN EN ISO 6141

Components Nominal value |Analytical value | " une
propane 90,0 ppm 88,9 ppm E3 2 o
synthatic alr Balance

Indications in percent and ppm are to be interpreted as ideal parts per volume. All indications of
volume are related to STP (1013 mbar; 273,15 K)

1) expressed as the expanded measurement uncertainty (coverage factor k = 2)

Pressure [15° C):  ca 150 bar Min. storage temperature: Not applicable
Contents: 6 000,00 | Min. pressurae of utllization: 5 bar

Stability: 12 months Rec. usage temperature: 10°C-30°C
Valve outlet: 14 Net weight [Kg]: 7.190

Order: 315479354 / 000020

Your Order: IT-02956

Preparalion date 03 062014 Person in charge: Yelena Narayevskaya
This cerificate was autamalically generated after tharaugh chack and is valld without signature

Linde AG - Geschiftsh. Linde Gas - Carl -von-Linde-Str. 25 - D-85716 Unlerschieiltheim

Telsforn: 01803850000 Fax 01803850001 E-mail. zadifikate@de linde-gas.com
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