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Esecuzione delle misure

In Ottemperanza alle prescrizioni contenute nel Decreto autorizzativo AIA (Determinazione Dirigenziale
N. 6319/2008 della Provincia di Roma), & stato eseguito il PMC, presso la centrale termoelettrica di G
Montemartini in Roma unita 3, e sono stati effettuati campionamenti di:
e particolato solido totale in accordo alla norma UNI EN 13284-1;
e PM 10— in accordo alla norma UNI 23210:2009
e metalli (As, Cd, Cr, Ni, Mn, Cu, Pb, V) in accordo alla norma UNI EN 14385-2004

e mercurio in accordo alla norma UNI EN 13211,

Successivamente ¢ stata determinata la concentrazione di:
e particolato solido totale secondo la norma UNI EN 13284-1;
e PM 10 - in accordo alla norma UNI 23210:2009
e metalli (As, Cd, Cr, Ni, Mn, Cu, Pb, V) in accordo al metodo UNI EN 14385-2004;
e mercurio in accordo alla metodica UNI EN 13211:2003;

I campionamenti sono stati eseguiti presso il punto di emissione E/3-TG#3 alimentato a gasolio per
autotrazione a basso tenore di zolfo, al 100% del carico in assetto costante.
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1.0 Condizioni di campionamento.

[n tabella n.1 sono riportati i dati principali del turbogas unita 3 durante le misure riportate in oggetto:

Potenza 22,94 MWe
Portata gasolio 9057 I/h
Ossigeno 15,94 %wv.

Tab. n.1

2.0 Particolato solido totale
2.1 Metodologie e norme di riferimento utilizzate.

Il campionamento e la determinazione della concentrazione di particolato solido totale sono stati eseguiti secondo la

norma UNI 13284-1.
In allegato 1 —2 - sono riportati i certificati del campionatore volumetrico e dell’elaboratore utilizzati per le diverse

stazioni di misura cosi come riportato in oggetto.

|
[

2.2 Espressione dei risultati.

1l contenuto di materiale particellare (G), espresso in mg/Nm? di aeriforme umido, & dato da:

G (mg/Nm®) = ((Po-P,)/(V+V2))*1000

P, ¢ la massa in grammi del filtro prima del campionamento.

P,: ¢ la massa del filtro essiccato dopo il campionamento.

Vi ¢ il volume in m® dell’aeriforme prelevato, ricavato dal misuratore volumetrico e riportato alle
condizioni normali.

Vs ¢ il volume in m® del vapore in condizioni normali equivalenti alla massa di acqua condensata.

2.3 Risultato concentrazione polveri totali

I1 campionamento ¢ stato eseguito dalle ore 09.15 alle ore 10.15 del 14/10/2015. 11 valore limite di emissione di
particolato solido totale stabilito dall’ AIA & pari a 5 mg/Nm3 riferito al 15% di ossigeno nei fumi. La concentrazione di |
particolato solido totale determinata al punto di emissione E3- camino TG#3 ¢ pari a 1,05 mg/Nm3 riferito al 15% di '
02 nei fumi, come riportato nel foglio calcolo in allegato 3 |

Particolato totale determinato al punto di Valore limite di emissione particolato totale
emissione E3/TG3
1,05 mg/Nm3 @15% 02 5 mg/Nm3@15% di O2
Tab.2

Come si evince dalla tabella n.2 la concentrazione di particolato solido emessa rientra nei limiti di accettabilita di
cui all’ Autorizzazione Integrata Ambientale centrale termoelettrica ‘G. Montemartini’ n. 6319 del 3/11/2008.

Centro Combustione Ambiente s.r.1. ACEA PRODUZIONE S.p.A., impianto TG#3‘G. Montemartini’
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3. Misure di PM 10

Le misure di PM 10 sono state attuate in accordo alla norma UNI 23210:2009, dove ¢ stato utilizzato un impattore a
cascata multistadio in accordo al disegno della norma UNI 23210.

11 campionamento ¢ stato eseguito dalle ore 11.40 alle ore 12.40 del 14/10/2015. 11 valore limite di emissione di PM,,
stabilito dall’ AIA & pari a 3 mg/Nm3 riferito al 15% di ossigeno nei fumi. La concentrazione di PM, determinata al
|punto di emissione E1- camino TG#1 ¢ pari a 1,38 mg/Nm3 riferito al 15% di O2 nei fumi, come riportato nel foglio
[calcolo in allegato 4.

Misura PM 10 Valore limite di emissione PM10
1,38 mg/Nm3 @15% 02 3 mg/Nm3@15% di 02

Tab.3

Come si evince dalla tabella n.3 la concentrazione di PM 10 emessa ¢ inferiore al limite emissivo indicato dall’
Autorizzazione Integrata Ambientale centrale termoelettrica ‘G. Montemartini’ n. 6319 del 3/11/2008.
Nell’ allegato 4 sono riportati i dati analitici della misura di PM 10.

4.0 Campionamento e determinazione concentrazione metalli.

Il campionamento dei metalli (arsenico, cadmio, cromo, nichel, manganese, rame, piombo, vanadio) ¢ stato
eseguito alle condizioni di massimo carico i cui parametri sono riportati in tabella N.1.
Il campionamento & stato eseguito secondo la norma UNI EN 14385. Per il campionamento della frazione
particellare ¢ stato utilizzato un filtro in fibra di quarzo senza leganti di diametro 47 mm porosita 0,2 u, mentre per il
icampionamento della frazione gassosa sono stati utilizzati n.3 gorgogliatori, di cui il terzo ‘di guardia’.
[ La soluzione captante utilizzata ha la seguente composizione:

e acido nitrico 3,3 % in massa, perossido di idrogeno 1,5 % in massa.
Il campionamento ¢& stato eseguito dalle ore 09.15 alle ore 10.15 del 14 ottobre 2015,
La determinazione analitica & stata eseguita con ‘ICP — OES’ in accordo alla norma UNI EN 14385-2004 , i cui dati
analitici sono riportati nell’ allegato n. 5, la cui concentrazione indicata in tabella 4 ¢ stata determinata sulla base della
somma dei metalli analizzati sia nella frazione gassosa che su quella particellare (substrato filtrante) e rapportandolo al
volume di campionamento dell’effluente gassoso.

In tabella n.4 ¢& riportata la sintesi analitica:
Parametro Unita di misura Valore determinato Valore limite di
emissione secondo
‘Allegato VI parte V
D.Lgs. 152/06
Arsenico mg/Nm’ @15% 02 < 0,0004* 10-3 (*) 1
Cadmio mg/Nm’ @15% 02 < 0,0004 *¥10-3 0,2
Cromo totale mg/Nm3 @15% O2 0,012 (**) 5
Rame mg/Nm’ @15% 02 0,022 1
Manganese mg/Nm’ @15% 02 0,012 5
Nichel mg/Nm’ @15% 02 0,016 5
Piombo mg/Nm’ @15% 02 0,009 5
Vanadio mg/Nm’ @15% 02 < 0,0004*10-3 5
Tab.4
(*) Il PQL rappresenta il limite pratico di quantificazione della metodica applicata nelle condizioni operative di

laboratorio.
(**) & stato considerato la sola aliquota del cromo totale presente sul filtro, mentre il cromo totale presente in
soluzione non & stato considerato in quanto contaminato.

Centro Combustione Ambiente s.r.l. ACEA PRODUZIONE S.p.A., impianto TG#3‘G. Montemartini’
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|
| Nell’ Autorizzazione AIA non sono prescritti VALORI LIMITI PER I METALLI ma il monitoraggio ¢ a solo
[scopo conoscitivo, anche se dalla disamina dei valori riportati nella tabella 4 le concentrazioni risultano essere inferiori

fai valori imposti dal D.L.ivo 152/06.

5.0 Campionamento e determinazione concentrazione mercurio.

Il campionamento del mercurio ¢ stato eseguito alle condizioni di massimo carico i cui parametri sono riportati in
tabella N.1.

Il campionamento & stato eseguito secondo la norma UNI EN 13211. Per il campionamento della frazione
particellare & stato utilizzato un filtro in fibra di quarzo senza leganti di diametro 47 mm porosita 0,2 p, mentre per il
campionamento della frazione gassosa sono stati utilizzati n.3 gorgogliatori, di cui il terzo ‘di guardia’.

La soluzione captante utilizzata ha la seguente composizione:
L4 K2CI'207 4% m/m, HNO3 20% m/m |

Il campionamento ¢ stato eseguito dalle ore 10.20 alle ore 11.20 del 14 ottobre 2015.
La determinazione analitica é stata eseguita con ‘ICP — OES in accordo alla norma UNI-EN 13211-2003, i cui dati
sono riportati nell’ allegato n.5

In tabella n.5 sintesi analitica:

Parametro | Unita di misura | Valore Valore limite di
determinato emissione
secondo
‘Allegato VI
parte V D.Lgs.
152/06’.

Mercurio | M¥Nm’@15% 02 | < 0,0004*10-3 0.2
™

Tab.5

(*) I PQL rappresenta il limite pratico di quantificazione della metodica applicata nelle condizioni operative di
laboratorio.

Nell’ Autorizzazione AIA non sono prescritti VALORI LIMITI PER IL MERCURIO ma il monitoraggio ¢ a solo
scopo conoscitivo, anche se dalla disamina dei valori riportati nella tabella 4 le concentrazioni risultano essere inferiori
ai valori imposti dal D.L.ivo 152/06.
|

Centro Combustione Ambiente s.r.l. ACEA PRODUZIONE S.p.A., impianto TG#3‘G. Montemartini’
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ALLEGATON. 1

LAMATTINA ANTONIO -CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO ZAMBELLI CENTRO-SUD ITALIA
VIA EUROPA, 23 - 84030 PERTOSA SA

Tel. 0975.397277 -

Cell. 329.3176680

e-Mail : lamattina.antonlo@tiscali.|
P. IVA : 04682460656 - C.F..LMTNTN62D038G476U - R.E.A. Sa 385019

Modulo 01.02 - Rev. 3 Rapporto di prova

Rapporto n*: 271 Data: 23/11/2012
Campionalore modelio ZB2 matricola: 1855

TEST EFFETTUATI SUL CAMPIONATORE

4 Standard Vostro i Criterio di Livelfa di
S e primario strumento il acceftazione confidenza
Temperatura = B B f o
contatore 16,7 °C 18,0 °C 1,3°C + 3°C 965 %
Standard Vostro . Criferio di Livetla df
gk DNMatio strumento Differenza accotlazione confidenza
= pofiasaE 3,02 ifmin 3,01 Umin 033 % +2% 99 %
circa 3 Vmin X ‘ N =
Portata a I P ~ o
B dirca 10 imin 10,03 Vrmiin 10,12 Umin 0,89 % + 2% 96 %
Portata a . . 5 o,

4] circa 20 Umin 20,20 Ymin 20,02 Vmin 089 % + 2% 95 %
Valore rifevato con Criterio dr Livello di
standard primaric acceftszione | __confidenza _|

280 mmHg < 300 mmHg 95 %
B Criterio di Livello di
bLiat e Vaiors A LELZE Diffbisaza accettazione confidenza
Verifica portata .
costante 10,01 10,02 0,01 + 0,2 Vmin 99 %
]
il tast gi verifica della portata £ & atato guito eff do un i nento a 10 ifmin con fillro @ 47mm e porosity 0 8
in acetato di callulosa
| il valore A & state rievato con lo standard primario dopo circa 10 minuti dall'inizio del campionamento
i Wl valore B & stato rilevato con lo standard primaric dopo circa 4 ore di campionamento
STANDARD PRIMARI
MEMOCAL 2000 - MATRICOLA 1T1225000312
TEMPERATURA | CENTRO DI TARATURA: ERO ELECTRONIC (CENTRO D! TARATURA LAT 045)
N° CERTIFICATO: 340740 - DATA: 20/06/2012 - SCADENZA: 29/06/2017
CONTATORE VOLUMETRICO SAMGAS MATRICOLA 4553717
PORTATA | CENTRO DI TARATURA: ZMinstruments s (CENTRO DI TARATURA SIT N* 219)
N* CERTIFICATO: 0025-CV-12 - DATA: 20/06/2012 - SCADENZA; 20/06/2017
5006DL - MATRICOLA 44 (MATRICOLA ZAMBELLI)
PREVALENZA | CENTRO DI TARATURA: EMIT-LAS (CENTRO DI TARATURA SIT)
N° CERTIFICATO: 0611-SP-08 - DATA: 05/06/2008 - SCADENZA: 06/06/2013

Procedura utilizzata per | tesl ISTRUZIONE OPERATIVA 10-10

Procedura ulillzzata per il calcolo del Livello di confidenza: ISTRUZIONE OPERATIVA 10-15 (Rif. UNI CEI ENV 13005:2000)

Firma

(B e DL

“{Oparatore} =7 (Respansablle)

Pag. 1di1
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ALLEGATON. 2

EMIT-IH"

Laboratori di

Automatica ¢ . :
Sirumentazione Calibration Centre

Piazzale A Cantore, |0
20123 MILANO - Italia
Tel. 0258101806
Fax 0283249259

1aternet: http://www.emitlas it

e-mail: las@emit.polimir

- Dala di emissione

Laboratorio Accreditato di
Taratura

Centro di Taratura LAT N° 024

S

W LAT N° 024

Pagina 1di 3
Page 10f 3

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 024 0994P13
Certificate of Calibration

2013-10-23

Il presente cerificato di taralura & emesso in base
all'accreditamento LAT N° 024 rilasciato in accordo ai

dale of issue
- destinatario Centro Combuslione Ambiente sri decreti alluativi della legge n. 273/1991 che ha istituito
addressee Via Milano, km 1.6 il Sistema Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA
70023 Glola del Colle (BA! altesta le capacila di misura e di flaratura, le
®4) competenze metrologiche del Centro e la riferibitita
Jient T delle laralure eseguile ai campioni nazionali e
EICIEIS eslo Spa intemazionali delle unitd di misura del Sistema
customer Corso Italia, 8 Inlemnazionale delle Unita (SI).
20122 Milano (M) Questo certificato ron pud essere fiprodotto in modo
parziale, salvo espressa autorizzazione scrilta da
richiesta 4500611765 parte del Cenlro.
application
- in data 2013-01-31
date This il of ion Is issued in T} with the
accreditation LAT N° 024 granted sccording fo decroes
Si riferisce a connected with Itaiian iaw No. 273/1997 which has established
referring lo the National Calibraton System. ACCREDIA allests the
o jbration and pabifity, the metrofogical
- oggetto Manometro digitale compelence of the Cenlre and the tracesbility of callbration
item resulls to the national and international standards of the
- costrutlore TESTO International System of Units (S1),
, This cerlificale may not be partislly reproduced, excep! with
manulacturer the prior wiitten permission of the issuing Centra’
- modello 521
model
- matricota 02647638
senal number
- data delle misure 2013-10-23
date of measurements
- registro di laboratorio 0994-13
iaborslory reference
) rigultall o misura rdportali nel presente Certificato sono stati oftenuli applicando le procedure di laratura citale alla pagina seguente, dove sono

spacilicatl anche i campioni o gli sirumenti che garanliscano la calena di riferibilita del Gentro e i rispettivi cestificatl di taratura in corso di validita, Essi si

riferiscono esclusivamente all'oggetto in laratura e sonc validi nel momento e nelle condizioni di taratura salvo divarsamente specificalo.

Tha measurament resulls reported in this Corti ware the calibration pi o given in the following page, where ihe reference slandaris or
instruments ara inclcaiad which guaranlee ihe lraceabifity chain of the laboratory, and the refated calibration certificates in the course of validity are indicated as well. They
itions of ion, unfess othe: ified.

refaie only (o the cakleaind lfem and they are valid for the ime and

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono slate delernindte conformemente alla Guida ISONEC 98 e al documente EA-4/02.
Selitamente sono espresse come incertezza eslesa oflenuta moltiplicando I'lncertezza lipo per il faltore di copertura k comispondente ad un fivello di

fiducia di circa il 95 % Normalmente tale fatlore & vale 2.
The measuremenl uncerfalnties stated in Ihis document have been determined according fo the ISOAEC Guids 98 and to EA-4/02. Usually, ihey have been estimaled as
raint ined iplying the uncertainty by the ¢ ge factor k ding fo & confide level of abaut 95% Normally, this factor k is 2.

il Responsabilé dei Centro
Head of the Certie
Rahmfp'éaém

Centro Combustione Ambiente s.r.l.

ACEA PRODUZIONE S.p.A., impianto TG#3‘G. Montemartini’
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EMIT-0FL%

3 TR = ",
;4 &, Laboriar d Centro di Taratura LAT N° 024 S ACCREDIA "
’Eﬂw S[l;'llllolmllll.’s;}ignc Calibration Centre ;: x LINTF ITAUANG UF ACCAEDIAALN 10 g ~
aualo 4. Canzoro, 10 Laboratorio Accreditato di SN (AT e 024
20123 MILANG - lhalia syl
Tel, 0256101406 Taratura
Fax 0203249259
Intarnet: hitp:/fwive.comitlaos il
q-mail: tas@omig.pelmi.it
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 024 0994P13
Certificate of Calibration
| risultali di misura riporiali nel presente Centificals sono stafi ollenull applicando le procedure N. PT-MP-01 Rev. 2
The measurement resuils reported in this Certificale were oblained following pracedures No.
La catena di riferibliith ha inlzio dai camploni di prima linea N. PBB100, PBA100, FRA1D1
Traceability is ihrough first fine slandsvds No
muniti di cedificali validi di taralura rispettivamente N. 11-0003-01, 110003-05, 11-0003-06
validated by cerfificales of calibration No.
| risultafi numericl del presente certificalo di taralura sono espressi utitizzando il punto come separalore decimate.
The numarical reaults of this cartificale of calibration are expressad using the point fike decimal separator.
Condizionl ambientali dl taratura (environmentaf calibration conojitions )
Temperalura ambiente (ambilent femperature): {20.0 £0.5) °C
Umidila’ ambiente (ambient molsture ). (B8£5) % UR.
Pressione atmoslerica (atmospheric pressure ). (1003.5 £ 0.5) hPa
Condizioni di taratura (calibration conditions)
Campo di misura (range): (0.00 = 100.00) hPa
Segnale duscita {oulput signal): (0.00 + 100.00) hPa
Pressione misurala (measured pressure ). Pressione relativa alla pressiane atmosferica (gauge pressure)
Fluido vellore della pressione (pressure transfer medium) : Aria (dir)
Posizione dl montaggio (mounting position ). Crizzontale (horizontal)
Livello di riferimento (reference favel). Asse della connassione pneumatica {pneumatic conneclion's axis)
Alimentazione elellrica (powar supply): Baltera interna {Internal ballery)
Manamelro campione (standard manometer): PCD201
Operatore (operalar): Andrea Sala
Note (noles): Taralura AS FOUND.

Procedura df taraiura {calibration procedure)

Conforme alle procedure di laralura definite dalle Guide EA-10/17 "Guidelines on the Catibration of Elecromechanical Manometers" e SIT/Tec-008/05
“Guida per 1a taratura di misuralori di pressione" (in compllance with (he procedures of cafibration defined from Guides EA«10/17 "Guldelines on lhe
Callbration of Electromechanical Manometers™ and SIT/Tec-009/05 “Guida per Ja (aratura di misuratori di presslone”).

Matodo di taratura {caflbration metiod)
Gonfronte diretto con manomelro caenpione conforme al metod| di laratura "basic” definite dalla Guida EA-10/17 e "base" definito dalla Gulda SIT/Tec-
008/05 {direct comparison with standard manometer in compliance with the melhods of calibration "basic” defined from Guide EA-10/17 and "base”

defined from Guide 5(T/Tec-009/05).

Funzione di taratura (calibration function)
&,,: Media dell'errore di indicazione del manometro digilale (mean of indicatian error of the digital manometer)

€u = Piw ™~ Pr_m Media della pressione Indicata del manometro digitale (mean of lhe indicated pressure of the digital manameter).

Pim:

prm: Media della pressione di riferimenta (mean of tha reference pressure).

Riferimenti (link}

http:Hesesw.sit-llalla it/
http:#wwew.eUropean-aceredifation.org/
hilp:Hwnenw.emillas.itf

Centro Combustione Ambiente s.r.1. ACEA PRODUZIONE S.p.A., impianto TG#3‘G. Montemartini’
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Tol. 0258101806

Fax 0283249259

Intarnel: Mep://wew.emitias. it
e-mail: lasemit.polimi.it

¢ue to the head carrection),

= E 0 Sy,
EMITIELS  Gontro di Taratura LATN 024 5077 [YGETAN /BN
: Calibration Centre mﬂ: VENIE 180 G AC AMINTO o
Laboratorio Accreditato di AN LAT e 024
Taratura gt
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CERTIFICATQ DI TARATURA LAT 024 0984P13

Certificate of Calibration

Risultati della taratura {callbration resuits)

| risultatl sono presentali come media dei valori defla pressione Indicata con pressione crescenle e decrescente {the results are Introduced like mean of
Ihe values of the increasing and decreasing indicated prassure).

Lincertezza di misura & stata determinata in accordo alle Guide EA-10/117 o SIT/Tec-008/05 considerando | seguent! conlribuli: incertezza dovute al
manometro campione, incerlezze dovute alla risoluzione, alla rpetibilita ¢ alllsteres! dei manometro in faratura, incertezza dovuta al dislivello (the
measurement uncertainty has been determined in agreement to Guides EA-10/17 and SIT/Tec-009/05 considering the foflowing conlributions: uncertainty
due Io the standard manometer, uncerlalnties due 1o fhe resolution, the repeatability and (he hysteresis of the manometer under calibration, uncertainty

Media defia Media della Media Deriva di Zero Isteresi Ripetibilita Incertezza di | Incertezza di
pressione di pressione del'emore di | (zero offself (hysteresfs) | (repeatability) misura misura quando
riferimento  |indicata (mean | indicazione (measurement | non si applica
{mean of the of the (mean of the uncentainty) | la correzzione
reference indicated indication (error span)
prassure) pressure) error)
pr_m pl_m e_m f h b’ Ufe_m) Ule_m)
[hPa] [hPa] [hPa] [hPal] [hPa} [hPa] [hPa] [hPa]
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03
14.00 14.00 0.00 0.00 0.03 0.03
30.00 30.00 0.00 0.00 0.04 0.04
50,00 §0.01 0.01 0.00 0.00 0.04 0.08
80.00 80.02 0.02 - 0.00 0.04 0.06
100.00 100.02 0.02 0.00 0.04 0,08
Q.08
0.06 +— - —_— e —
004 {—— - _ H .
™ i T [
E 002 |— —— B
E (]
i
0,00 X— L% | e e e e
-0.02 e — — TR - - ———
I -+ 1
-0,04
0.00 10.00 20,00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00
Presslone di riferi ) (ref p i

Centro Combustione Ambiente s.r.l.
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ALLEGATON. 3
MISURA DELLA CONCENTRAZIONE POLVERI
METODO UNI 132841
IMPIANTO : TG#3- sito MONTEMARTINI (ACEA PRODUZIONE)

DATA : 14102015 NOTE: . |
INIZIO PRELIEVO : | R —
FINE PRELIEVO : 10.15
DATI DI PROCESSO
COMPOSIZIONE FUMI :
OSSIGENO FUMI (O, %) 1594
MONOSSIDO DI CARBONIO (CO mg/Nme)

BIOSSIDO DI AZOTO (NOX mg/Nme)
TEMPERATURAFUMI(°C) o
DATI ANALITICI

UGELLO UTILIZZATO (9 mm): . 4

PESO INIZIALE FILTRO (g) 009811
PESO FINALE FILTRO (9) - 0,0983%
PESO PARTICOLATO RACCOLTO (mg) 0,240

LETTURA INIZIALE CONTATORE (m®) 207,200

LETTURA FINALE CONTATORE (m?) 207,437

VOLUME GAS CAMPIONATO (m?) 0,237
TEMPERATURA GAS CAMPIONATORE (°C) . 20

\VOLUME GAS CAMPIONATO (Nm®) 0,221

PESO INIZIALE GEL DI SILICE (g) 4680

PESO FINALE GELDISILICE (99 . 1744
CONDENSA RACCOLTA (g) 64

|[CONDENSA EQUIVALENTE IN VOLUME (Nm?) 0,051

VOLUME TOTALE GAS CAMPIONATO (Nm®) 0,272
CONCENTRAZIONE PARTICOLATO (mg/Nm®) 0,88

OSSIGENO DI RIFERIMENTO (%) 15

CONCEN | RAZIONE PAR | ICOLATO @

0, DI RIFERIMENTO (mg/Nm®) 1,05

Centro Combustione Ambiente s.r.l.

ACEA PRODUZIONE S.p.A., impianto TG#3‘G. Montemartini’
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ALLEGATON. 4
MISURA DEL PM 10
METODO UNI EN 23210:2009
IMPIANTO : TG#3- sito MONTEMARTINI (ACEA PRODUZIONE) -

DATA : _14/10/2015 \NOTE: |
INIZIO PRELIEVO: - 1140 B e
FINE PRELIEVO : 12.40

COMPOSIZIONE FUMI
OSSIGENO FUMI (O, %) 15,94
MONOSSIDO DI CARBONIO (CO mg/Nme)
BIOSSIDO DI AZOTO (NOX mg/Nmc)
TEMPERATURA FUMI (°C)

DATI ANALITICI
UGELLO UTILIZZATO (6 mm): . 4
PESO INIZIALE FILTRO (g) 0,13034
[PESO FINALE FILTRO (g) 043131
PESO PARTICOLATO RACCOLTO (mg) 0,970
LETTURA INIZIALE CONTATORE (m°) 207,607
LETTURA FINALE CONTATORE (m°) 208433
VOLUME GAS CAMPIONATO (m?) 0,826
TEMPERATURA GAS CAMPIONATORE (°C) 20
VOLUME GAS CAMPIONATO (Nm®) 0,770
PESO INIZIALE GEL DI SILICE (g) TTie70
PESO FINALE GEL DI SILICE (9) 1749
CONDENSA RACCOLTA (g) 79

|WCONDENSA EQUIVALENTE IN VOLUME (Nm®) 0,063

VOLUME TOTALE GAS CAMPIONATO (Nm?) 0,833
CONCENTRAZIONE PARTICOLATO (mg/Nm®) 1,16
OSSIGENO DI RIFERIMENTO (%) 15

CONCENIRAZIONE PARITICOLAIO @
0, DI RIFERIMENTO (mg/Nm® 1,38

Centro Combustione Ambiente s.r.l.

ACEA PRODUZIONE S.p.A., impianto TG#3‘G. Montemartini’
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ALLEGATO N. 5 — certificazione analitica — Cert.381.15.AER del 30.10.2015

-
A - E' R L) ALBO DEI CHIMICI DELLA

\ . CONSULTING PROVINCIA DI BARI

0. 4B4/A

Certificazions di anallsl: Cert.381.15.AER det 30/1042016
(valido al eensi del R.D. 1 marzo 1928, n. 842)

Committente: " CCA St - Combustion & Emionment Reaearch Cantre

Sirada Vidnale Milano, km, 1.6, 70023 - Glole del Colle (Barf)
P.IVA. 085141807214

“Riferimento dol servizio; Offerts A.E.R. 142.15 DAP dsl 121072016
“Riferimento A.E.R. Consulting S.cl:  300/15 (da 1 8 12), B

Descrizlone del servizio: Daterminazione di metalll pasanti in sciuzioni e suppori captants

Preliavo; A oura del personaie CCA S rl ] N T
“Coneagna: A cura del personals GCA S.71. (Dot L'insatate Vito Antania) ==
" Data coneegna In laboraladio: T 19102018 o o
“Data Inizio @ fine prova; dal 201072015 al I1W2015 T

Descrizione delia campionatura :

300/15 - 1: acluzione — 12/10v2015 dai TG1 - Montemartini — Determinazione matail,
300415 - 2: fra ~ 121072015 dal TG1 — Montemarini ~ Determinazione metally;
300415 - 3: soluzione = 12/10/2015 dal TG1 — Montemartinl ~ Determinaziore Hg;
300415 - 4 filre — 12/10/2016 dal TG1 - Montemarini - Detarminazione Hg;

Risultati analiticl

page 11di 15

J00/6 -1
i noortozzs Unithai | Metodica analitica di
Pammaetro uo:::::-m Estear | T | misum rfarimento
Ar3enico <04°10° -~ | a4 107 ™)
Cadmio <0407 = 0.4 10% u
Cromo bot. $1°10° 1 | ¢03°10° | 04°10° ug
Rams 9.7 +08 04107 ™)
Manganees 0z £01 | 04" 10° | 43 | DosuggieinICP-OES sacondo
Nichsl <04*107 - 04-10% vg linae guida 3l p.to B dellay UNI EN
Plombo <04°10" - 0.4~ 10% pg 14386 2004
Vanedia T <04 0® = 04*10" ue
Cobako <04 10" - 0.4 10° "o
T Angmonic <D4 0" = 04107 He
Titanio a5 02 04- 107 e
AE.R. Consulting I.r.), Cert.381.

Sede Qperativa: Via Cossmassima Km. 11,846 - 70010 CAPURSO (i /

Sode Lugele: Ve Canaur, 53 ~ 70011 ALBEROBELLO (8A)

CCIAA BulP . IVAIC F_ 06637530723 R E A, 00355 - Caphale Sociats 20 000 L0 Ef
Tal.¢ Fax. +30050. 4673427 - weli ayy paconauing il mall: In j
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N
A * En R [
\ .. CONSULTING

N
=

ALBO DE| CHIMICI DELLA
PROVINCIA DI BARI

n. 404/A,
300115 -2
Yalore Incertoxza R Unith & Metodica analitica di
R0 deteminato | Esmsa | T2 | misura riferimento
Amsenico <a4*10” - 04*10° g
Cadmio <04*10° - 044107 g
Croma ot 8.1 £23 04 10° g
Reme 26 0.7 0.4* 10" v
Manganasa i 08 £02 0.4*107 ™ Dosagglo in ICP-0ES
Mchel 58 €16 | 04°10° | g | Gnee guidn al pbo 8 della UNIEN
~ Plomba 43 Ct12 | 04°10° | 14366 2004
Vensdo <04°10° = 0.4 - 10" e
Cobely <0.4* 407 = 04° 107 Vg
Andimanko <04410° - 64100 ™
Titanio 09 03 04*10° "
200/16- 3
Valaore Incartexzn N Unidh dl Metodica snalitica d|
ESEmSED doterminato | Estean® | O | mieurm rferimento
Dosagglo secondo knee guida af
Marcurio <04 10" n4710* g | po 7 della UNIEN 13211 2003 ed
(M) EN 1483
300418 - 4
~ Valora Incortezza . | unmhdl Motodica analitica di
Farmmetr dotormineto | Estsa | PO | miswa Alarimento
B B Doaagglo secondo ey guide o
Mamrio <Q4*10° - 04 10° M | pio7 della UNIEM 13211 2003 ed
UNI €N 1483
- A.ER, Consudting 5.7.]. 2B
Sods Operallvs. Via Casamesaima Kem, 11,645 - 70010 CAPURSO (DO-FY

Sedp Lagale. Via Cavaur, 63 ~ 10011 ALBERCBELLD ([BA)
CCIAA BudliP IVACF, 0BG3T5I0723 RLE.A. 500356 - Caplak Soclals 20 000.0D €1
Tel.f Fox +3D0B0. 467327 - web gyyw awiconsuiingy makt \nfo@eersensutingl

Centro Combustione Ambiente s.r.l.
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Descrizione della campionatura :

MOH5 - 5; soluzione - 13/10/2015 dal TGZ — Montemarlini -

_/\

ALBO DEI CHIMICI DELL A
PROVINCIA D3 BARY
n 404/A

Determinazione metadl;

300118 - B: fitro — 13/10/2015 dal TGZ — Montsmartini — Daterminaziona matalli,
300415 - 7; soluzione — 13/10/2015 dal TGZ — Montemartini — Determinazione Hg,
300416 - &: filro - 1371052015 dal TG2 - Montemertini — Determinazione Hg;

Sede Lagale. Vis Covour, 63— 70011 ALBEROBELLO (BA)
CCIAA BarlP. IVAYC F 06637530724 RE A, 000356 - an‘l&l: Sndlﬂe 20 DOG --'- ' X

Tell Fax. ¢IB0B0.4ATIALT - web: waw.

Risuitati analitici
0015 -5
Parametro catn | e | PO i | etermanta
Arsenioo <04 107 - o4 10" up
Cadmlo <G4 10" = 04710 | g
Croma lot 20 170 04°10° ¥
il Rame 75 +10 04-10° 9
Manganase 12 £03 | 04°10° | 19 | Dosaggloin ICP-OES secondo
Nighel < 04107 04* 107 ™ linse guida al p.io 8 dala UNt ER
Piombo <04°10° 04107 ] 14345 2004
Vanadio <04 107 = 04+ 10 3
Coballo <04*107 = g4 10" ™
Antirnonic <04° 107 04°10" g
Titanio 19 0.4 04*10" T3
00415 - 6
incertexza Uit ol Matodica analitica di
Pacametro dn:::l:nn Estesa™ S0 misura riferithento
Arsenicn <04 107 = 04° 107 bg
Cagrmke <047 10° - 04" 107 b
Cromo ot 79 22 04°10° Ho
i fama 18 05 04°10° r
Manganasa 13 +0.4 04°10° [T-] Dossgglc: i ICP-CES secando
Michel 56 +18 04 0% v linee guida al p.to 8 deda UN) EN
Fiombo 23 £08 0410 ™) 14385 2004
. Varado <04° 107 g4 107 "
"~ Cobalp <D4°* 107 = 04107 ™
Antimania <04*10° = g4 107 W
~ Thenlp 08 +03 0417 o
JE— AER.C g 8.rL Cort. 38115, AEH I8
Suds Operative: Vi C ssima Km. 11,845 — 70010 CAPURSO (B4

Centro Combustione Ambiente s.r.l.

ACEA PRODUZIONE S.p.A,,
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N 3
A.E.R.
ALBO DEI CHIMICI DELLA
\ : CONSULTING PROVINGA 0/ BAR
. n. 4841A
WWS-7
Valore Inconazen N Unita di Metodica analitica di
REmmES determinato Estosn** EaE misura rfetimento
Dosaggio secorxdo fnese guida al
Marturio <p4*1p? - 04+ 10? [Th] pio 7 deita UMI EN 13211 2003 ed
U EM 1483
300/15-8
Valurs Inceriezaa N Ursith di Metodica analitica di
Facamairo determinato | Esteas | "L misura rHerimento
Dosaggio setondo linew guida &l
Marcuio <Q4°10° = 04*10" 0 p.to 7 della UNI EN 13211 2003 ad
UINI EN 1483
Descrizione dells campionatura :
* 300415 - 8 soluzione — 14/10/2015 TG3 - Montemartinl - Determinazione metalli;
s 300/45 - 10; fillre — 144102015 TGA — Mantemartinl — Daterminazione metalll;
+ J00¥16 - 11: soluzione — 14/10/2015 TG — Montemartini — Determinazions Hy,
o 300418 - 12: filire ~ 14/10/2015 TG - Montemadtini — Detesminaziona Hg;
Risultat! analltlci
30/16-9
Valore Inceriezza . Unéth d7 Metodics analilics dl
Farmeta determinaio Estesn** e misura feriments
Arganico <04 '10° - 04° 107 19
Cadmio «<04*10" - Q410" w
Cromotot 15107 $03*10° | 040" ™)
Rere - 30 08 04" 107 ™
Manganese 24 +05 04*10° [0 Dasaggho & [CP-OES sacando
Niched <04*10% = 04 10" [T lince guida 8l pJo 8 dalta UM EN
Plombo %04°10 04°10° 1g 143605 2004
- Vanadio <04410* - 04°0° | g
Cohallo <0410 = 04107 -
Antimonis <0417 = 04 " M
N Thania <04-10" = 0.4 °10° g e
[

AE.R. Conaulting 9.r.),

Heds Opamilve: Via Casammssima Km, 11,845 .. 70010 CAPURSD (B N

Sade Legale: Via Cavow, 83 - 70011 ALBEROBELLO (BA) ol

GGIRA BarvP. VA F, 66837830723 A E.A. 600363 - Canilale Socinle 20.000,00 T e 430
Tols Fax +39060 4673437 - wah: yww garconmilion mad: infofdgarconsulbng it
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ALBO DEI CHIBHC) DELLA
PROVINCIA DI BARI

n. 444/a
30015 -10
Yalore Incsrtazza - Unith gl Matodica analitica dl
Pt determinsto | Estwsa™ | O misurs riterimento
Arsenico <04*10° = 04107 v
Cadrio <0410 - | o4-10” "
Cromo ko, 27 07 04*10° Vg
Rame 18 +04 04 °10™ v
Michal aa 209 04*10° b fnaa guide al pto B della NI EN
Fiombo 22 104 D4 10° v 14365 2004
Venadio <04 10™ - 0410 up
Cohato <04 10° = 04”107 g
Antlmonio <04*10” - 04*10° ™
Thanio 08 £03 | 0410 | - |
200415 - 11
" - Valors incertezza .| unithdi Metadica analltica di
i deisrninato Esteaa™ i g misurn tikorimenta
Dusagglo saconda lnes guda M
Merourio <4107 aa*10? @9 | pio7 dela UNIEN 132112003 ed
B UNS EM 1483
0015 -12
T valors Incertezza . | Uniadi Metedics analitica di
P dotorminato | Estess® | TOF | misura tHorimanto
Daosaggic seconda inee guida al
Merousio <04 * 10" 04%10? 9 pio 7 dela UNIEN 13219 2003 ed
UMNIEN 1483

L

soluziore pari 8 100 mi).

2 {| PGL (Wmite prabico & auantficaxking dodn medodica apolicala nalle condizicn oparalive di laberaberia, iferte ad un volume media di

o Lincemezza sess & bdassla esctusiamente sulls seguan tomponenll slimalil dal labosalovio: ripetibilile oel'operazions dl
nti

minaralizzazionsdinis2ions, tarsture strymantale, riaribilia madrolcglia. han sono p In
ad nd alire vprigbll nan citals. Lincertazza asbess @ celcolala con faltore dl coperura 2.6 @

slallslica dal 25%

Praciaasion]

_AER. Conmuiting 8.r.L

Bade Oparative: Wia Cpsamassima Km, 11,645 — 70010 CAPURSQ (B4)

Sade Legale. Via Gavoue, 63 ~ 72011 ALBEROGELLO (BA)
OC A BarbP VA F, 0BA37630723 R.E.A, 500355 - Capitalp Sooisla 20 000,00 €1.v.
TsiJ Fax, +39080,4473427 + wab: wyw parconsylling.4 mak mio@esaasulling|l

lata al campsonamuric

4 gradi o Iberth (owd ad sna conddenza

)| pressnie rapporto & da e epciustramenie ai csmplord asmsriingll o6 alie iMormazionl fomko del commilbare.
Mon & conaentits ka riproduziane, anche parziais, del pressnks documenio genza wulovlezazione salo scrivens.

Capurso, 30/10/2015

Cart381.16.AER dal 30M10/2016  Pog A di 8
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