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Customer:
Station:
Unit No:

Equipment Serial #:
Service Year:
GE Maint Dept:

Equipment Model:
Frame Size:

Driven Equipment:
Accessory Gear S/N:
Service Type:

Office Location:
Oracle Project Id:

Service Manager:
Other Manager:

Service Portfolio
Manager:

Field Engineer:
Job Start Date:
Next inspection Date:

Work Scope:
Gas Turbine

Combustion Inspection
(complete)

Hot Gas Path Inspection
(complete)

JOB SUMMARY

ACEA SPA
MONTEMARTINI
3
809403 Turbine Rating:
1998 Event ID:

Control System:
MS5001PA Fuel Type:
Generator Driven Equip S/N:

ITALY FIELD SVCS
10253611

ROBERTO MINGARDI

CORRADO VIOLA

December 01,2015 Job Completion Date:

Generator Mechanical Support Systems

24
123456

Natural Gas
830757;

December 18, 2015

Other Systems

GE PROPRIETARY INFORMATION

Total Fired |Fired Starts: [Emergency |Peak Fired |[Total Starts:
Hours: Stops: Hours:
Current: 4283 0 48 0 1631
809403 ACEA SPA
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Site Personnel: GE

Name Responsibility
Corrado Viola Mech TA
Alfredo Montanari Control TA
Saverio Ciccarelli TCM

Site Personnel: Customer

Name

Responsibility

Lorenzo Bensi

Maintenance Repr.

Silverio Sarra

Mechanical Repr.

Site Personnel: Contractors

Name Responsihility
Granite Int. Inc. mechanical support
CMT Terni Bolts electroerosion
809403 ACEA SPA
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Lo scopo della manutenzione sull'unita™ 3, SN 809403, della centrale elettrica ACEA di Montemartini
e’ stato l'ispezione parti calde (HGPi) della turbina.

Riguardo agli elementi di combustione camicie di flusso (flow sleeves), liners, pezzi di transizione (TP
transition pieces) lo scopo era un'ispezione visuale delle parti con un controllo non distruttivo delle
parti di posizionamento dei liner e dei TP. (ulteriori dettagli nella parte ispezioni del presente
resoconto).

Dei bruciatori si sono controllati con metodo non distruttivo gli ugelli (tips).

Riguardo alle parti calde lo scopo richiedeva la sostituzione concordata con il cliente delle palette di
primo stadio S1B, l'ugello di primo stadio S1N e del segmento di protezione di primo stadio S1S.

E’ stato aperto un caso all'ingegneria GE-Nuovo Pignone (90245776 S1S pin holes crack and S2N
TE cracks) riguardo ad alcune cricche evidenziate sul foro della spina di'posizionamento degli S1S ed
anche sull'ugello di secondo stadio S2N rimosso per consentire l'installazione delle palette S1B.

La risposta dell'ingegneria non ha evidenziato criticita™ tali da dover intervenire con ulteriori azioni
correttive.

Data la grande quantita di ruggine formatasi sulla bulloneria.radiale/con la cassa scarico, si &€ dovuto
optare per la distruzione mediante elettroerosione di 15 su 24 bulloni per poter estrarre la cassa
turbina. Inevitabilmente durante I'estrazione della cassasturbina si sono creati (per attrito) dei solchi
sulle faccie verticali delle casse che comungque.non comportano passaggio di gas caldi dall'interno
della cassa verso l'esterno poiché i solchi non mettono in contatto la superficie interna con quella
esterna.

Tali solchi sono stati adeguatamente puliti e lavorati per evitare ulteriori danni da attrito durante il
rimontaggio della cassa turbina stessa. (in allegato alcune foto a riguardo).

Nella sezione "Alignment and Clearances overview" si possono trovare le letture dei giochi di turbina
ed un controllo dei giochi delle pale variabili IGV.

Dal punto di vista‘meccanico la manutenzione parti calde e* cominciata il 01 Dicembre 2015 ed e’
terminata meccanicamente il 17 Dicembre 2015.

L'avviamento si &€ completato nella giornata di Venerdi 18 Dicembre 2015.
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GE PROPRIETARY INFORMATION Page No 3





