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Esecuzione delle misure

In Ottemperanza alle prescrizioni contenute nel Decreto autorizzativo AIA (Determinazione Dirigenziale
N. 6319/2008 della Provincia di Roma), & stato eseguito il PMC, presso la centrale termoelettrica di G.
Montemartini in Roma unita 2, e sono stati effettuati campionamenti di:
e  particolato solido totale in accordo alla norma UNI EN 13284-1;
e PM 10 —in accordo alla norma UNI 23210:2009
' e metalli (As, Cd, Cr, Ni, Mn, Cu, Pb, V) in accordo alla norma UNI EN 14385-2004

e mercurio in accordo alla norma UNI EN 13211;

Successivamente ¢ stata determinata la concentrazione di:
e particolato solido totale secondo la norma UNI EN 13284-1;
e PM 10 —in accordo alla norma UNI 23210:2009
e metalli (As, Cd, Cr, Ni, Mn, Cu, Pb, V) in accordo al metodo UNI EN 14385-2004;
e mercurio in accordo alla metodica UNI EN 13211:2003;

I campionamenti sono stati eseguiti presso il punto di emissione E/2-TG#2 alimentato a gasolio per
autotrazione a basso tenore di zolfo, al 100% del carico in assetto costante.
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1.0 Condizioni di campionamento.

In tabella n.1 sono riportati i dati principali del turbogas unita 1 durante le misure riportate in oggetto:

Potenza 23,40 MWe
Portata gasolio 9340 V/h
Ossigeno 16 %v.

Tab. n.1

2.0 Particolato solido totale

2.1 Metodologie e norme di riferimento utilizzate.

[I1 campionamento ¢ la determinazione della concentrazione di particolato solido totale sono stati eseguiti secondo la

{norma UNI 13284-1.
In allegato 1 —2 - sono riportati i certificati del campionatore volumetrico e dell’elaboratore utilizzati per le diverse

stazioni di misura cosi come riportato in oggetto.

2.2 Espressione dei risultati.
11 contenuto di materiale particellare (G), espresso in mg/Nm® di aeriforme umido, & dato da:

G (mg/Nm®) = ((P5-P)/(V1+V2))*1000

iP % ¢ la massa in grammi del filtro prima del campionamento.

P,: ¢ la massa del filtro essiccato dopo il campionamento.

Vi ¢ il volume in m® dell’aeriforme prelevato, ricavato dal misuratore volumetrico e riportato alle
condizioni normali.

\Z% & il volume in m® del vapore in condizioni normali equivalenti alla massa di acqua condensata.

2.3 Risultato concentrazione polveri totali

I1 campionamento ¢ stato eseguito dalle ore 09.09 alle ore 10.09 del 13/10/2015. 11 valore limite di emissione di
particolato solido totale stabilito dall’ ATA & pari a 5 mg/Nm3 riferito al 15% di ossigeno nei fumi. La concentrazione di
particolato solido totale determinata al punto di emissione E2- camino TG#2 ¢ pari a 3,0 mg/Nm3 riferito al 15% di O2
mei fumi, come riportato nel foglio calcolo in allegato 3

Particolato totale determinato al punto di Valore limite di emissione particolato totale
emissione E2/Tg2
3,0 mg/Nm3 @15% O2 S mg/Nm3@15% di 02
Tab.2

Come si evince dalla tabella n.2 la concentrazione di particolato solido emessa rientra nei limiti di accettabilita di
cui all’ Autorizzazione Integrata Ambientale centrale termoelettrica ‘G. Montemartini’ n. 6319 del 3/11/2008.

Centro Combustione Ambiente s.r.l. I CEESERODUZIONE S'p"A:" opiEo T(?#_Z’
G. Montemartini
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| 3.Misure di PM 10

Le misure di PM 10 sono state attuate in accordo alla norma UNI 23210:2009, dove ¢ stato utilizzato un impattore a
cascata multistadio in accordo al disegno della norma UNI 23210.

11 campionamento & stato eseguito dalle ore 11.40 alle ore 12.40 del 13/10/2015. Il valore limite di emissione di PMj
stabilito dall’ AIA & pari a 3 mg/Nm3 riferito al 15% di ossigeno nei fumi. La concentrazione di PM,, determinata al
punto di emissione E2- camino TG#2 & pari a 1,11 mg/Nm3 riferito al 15% di O2 nei fumi, come riportato nel foglio
calcolo in allegato 4.

Misura PM 10 Valore limite di emissione PM10
1,11 mg/Nm3 @15% 02 3 mg/Nm3@15% di O2

Tab.3
Come si evince dalla tabella n.3 la concentrazione di PM 10 emessa & inferiore al limite emissivo indicato dall’
Autorizzazione Integrata Ambientale centrale termoelettrica ‘G. Montemartini’ n. 6319 del 3/11/2008.
Nell’ allegato 4 sono riportati i dati analitici della misura di PM 10.

4.0 Campionamento e determinazione concentrazione metalli.

Il campionamento dei metalli (arsenico, cadmio, cromo, nichel, manganese, rame, piombo, vanadio) ¢ stato
leseguito alle condizioni di massimo carico i cui parametri sono riportati in tabella N.1.

Il campionamento & stato eseguito secondo la morma UNI EN 14385. Per il campionamento della frazione
particellare ¢ stato utilizzato un filtro in fibra di quarzo senza leganti di diametro 47 mm porosita 0,2 w, mentre per il
campionamento della frazione gassosa sono stati utilizzati n.3 gorgogliatori, di cui il terzo ‘di guardia’.

La soluzione captante utilizzata ha la seguente composizione:

e acido nitrico 3,3 % in massa, perossido di idrogeno 1,5 % in massa.
Il campionamento & stato eseguito dalle ore 9.10. alle ore 11.10 del 13ottobre 2015,
La determinazione analitica & stata eseguita con ‘ICP — OES’ in accordo alla norma UNI EN 14385-2004 , i cui dati
analitici sono riportati nell’ allegato n. 5, la cui concentrazione indicata in tabella 4 & stata determinata sulla base della
somma dei metalli analizzati sia nella frazione gassosa che su quella particellare (substrato filtrante) ¢ rapportandolo al
volume di campionamento dell’effluente gassoso.

In tabella n.4 ¢ riportata la sintesi analitica:

Parametro Unita di misura Valore determinato Valore limite di
emissione secondo
‘Allegato VI parte V
D.Lgs. 152/06
Arsenico mg/Nm’ @15% 02 < 0,0004* 10-3 (¥ 1
Cadmio mg/Nm’ @15% 02 < 0,0004 *10-3 0,2
Cromo totale mg/Nm3 @15% 02 1,66 5
Rame mg/Niw’ @15% O2 0,047 1
Manganese mg/Nm’ @15% 02 0,0013 5
Nichel mg/Nm’ @15% O2 0,028 5
Piombo mg/Nm’ @15% O2 0,012 5
Vanadio mg/Nm' @15% O2 < 0,0004*10-3 5
Tab.4

(*) I PQL rappresenta il limite pratico di quantificazione della metodica applicata nelle condizioni operative di
laboratorio.

Nell’ Autorizzazione AIA non sono prescritti VALORI LIMITI PER I METALLI ma il monitoraggio ¢ a solo

scopo conoscitivo, anche se dalla disamina dei valori riportati nella tabella 4 le concentrazioni risultano essere inferiori
ai valori imposti dal D.L.ivo 152/06. '

ACEA PRODUZIONE S.p.A., impianto TG#Z‘
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5.0 Campionamento e determinazione concentrazione mercurio.

Il campionamento del mercurio & stato eseguito alle condizioni di massimo carico i cui parametri sono riportati in
tabella N.1.
Il campionamento & stato eseguito secondo la norma UNI EN 13211. Per il campionamento della frazione
jparticellare & stato utilizzato un filtro in fibra di quarzo senza leganti di diametro 47 mm porositd 0,2 p, mentre per il
campionamento della frazione gassosa sono stati utilizzati n.3 gorgogliatori, di cui il terzo ‘di guardia’.

La soluzione captante utilizzata ha la seguente composizione:
e K,Cr,0; 4% m/m, HNO; 20% m/m

Il campionamento & stato eseguito dalle ore 10.15 alle ore 11.15 del 13 ottobre 2015.
La determinazione analitica & stata eseguita con ‘ICP — OES in accordo alla norma UNI-EN 13211-2003, i cui dati
sono riportati nell’ allegato n.5

In tabella n.5 sintesi analitica:

Parametro | Unita di misura | Valore Valore limite di
determinato emissione

secondo
‘Allegato VI
parte V D.Lgs.
152/06°.

Mercurio | mMgNM'@15% 02 | < 0,0004%10-3 0,2

*)
Tab.5

(*) Il PQL rappresenta il limite pratico di quantificazione della metodica applicata nelle condizioni operative di
laboratorio.

Nell’ Autorizzazione AIA non sono prescritti VALORI LIMITI PER IL MERCURIO ma il monitoraggio € a solo
scopo conoscitivo, anche se dalla disamina dei valori riportati nella tabella 4 le concentrazioni risultano essere inferiori
ai valori imposti dal D.L.ivo 152/06.

ACEA PRODUZIONE S.p.A., impianto TG#2

Centro Combustione Ambiente s.r.l. ‘G. Montemartini’




—_—

b 3
Contro
Cesmrbiniineie
Ambients
~ e ANBALDT Gald#ts ammrer

RAPPORTO DI PROVA
rapport d’essai — test report

page 5di 16

ALLEGATON. 1

LAMATTINA ANTONIO -CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO ZAMBELL! CENTRO-SUD ITALIA

VIAEUROPA, 23 - 84030 PERTOSA SA
Tel. 0975397277 - Ceil. 329.3176680

e-Mail : Jamallina.antonio@tiscali.it
P. IVA : 04682460656 - C.F..LMTNTN62D08G476U - R.E.A. Sa 385019

Modulc 01.02 - Rev. 3 Rapporto di prova

Rapporto n*: 271 Data: 23/11/2012
Campionatore modello ZB2 matricola: 1855

TEST EFFETTUAY| SUL CAMPIONATORE

Standard Vestro . Criterio di Livelfo di
s AR prnmario strumento Diffsranza accoeltazione confidenza
Mg 18,7 °C 18,0 °C 13°C £ 3°C 95 %
Standard Vosiro Criterio di Livello di
s pnmano strumenta Differenza accettazione confldenza
i R 3,02 ifmin 3.01 Ifmin 0.33% 2% 99 %
Portata a , ]
W% L7
& girca 10 Vimin 10,03 Vmin 10,12 I/min 0,89 % +2% 25 %
Partata a . . B 3
] cirea 20 Uimin 20,20 Imin 20,02 Vmin 0,89 % + 2% 93 %
Valora nifevato con Criferio dr LUivello di
standard primario acceftszione confidenza
230 mmHg < 300 mmHg 98 %
P Criterio di Livefio di
REs Tosa Valore A Valore B Differenza accettazione confidenza
R | Verfica portata 10,01 10,02 0,01 + 0,2 tmin 96 %
Il tast di verifica dslla portata costante & stato eseguito effettuanda un campignamento a 10 Umin con filtro @ 47mm e porostta 0.8y
in acetato di cellulosa
| Il valore A & stato rievalo con lo standard primarto dopo circa 10 minut airinizio ael camplonamento
l Il valore B & stato rilevato con lo standard primario dopo circa 4 ore di campionamenta

STANDARD PRIMAR!

MEMOCAL 2009 - MATRICOLA 1T1225000312
N° CERTIFICATO: 340740 - DATA: 20/06/2012 - SCADENZA: 29/06/2017

TEMPERATURA | CENTRO DI TARATURA: ERO ELECTRONIC {CENTRO DI TARATURA LAT 046)

CONTATORE VOLUMETRICO SAMGAS MATRICOLA 4593717
N°® CERTIFICATO. 0026-CV-12 - DATA: 2(0V06/2012 - SCADENZA: 20/08/2017

PORTATA | CENTRO DI TARATURA: ZMinstruments si (CENTRO Di TARATURA SIT N° 218}

3006DL - MATRICOLA 44 (MATRICOLA ZAMBELLI)
PREVALENZA | CENTRO DI TARATURA: EMIT-LAS (CENTRO DI TARATURA SiT)
N° CERTIFICATO: 0611-SP-08 - DATA: (06/06/2008 - SCADENZA: 06/05/2013

Procadura wlilizzata par i les(: ISTRUZIONE OPERATIVA 1010

Procedura utilizzata per il calcolo dal Livello di confidanza: ISTRUZIONE OFERATIVA 10-15 (Rif. UNI CEI ENV 13005:2000)

- (3— o AU

T Openatara) {Responsablig)

ALLEGATON. 2
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Centro Combustione Ambiente s.r.l.
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S,
EMIT-IIH S
Laborator i Centro di Taratura LAT N° 024 ACCREDIA %
utomalica ¢ . : = x TN TIALUANG D ACCRITTRNTG
Strumentazione Calﬁbfat/on Cen”_e . %ﬁt‘{ feesd
pazzale A, Cantore, 10 Laboratorio Accreditato di KTl LAT Ne 024
20123 MILANO - Italia
Tel. 0258101806 Taratura
Fax 0283249259
Internet: hitp://www emillasat
e-mail: las@emit.pallmi.it
Pagina 1di 3
Page 1of 3
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 024 0994P13
Certificate of Calibration
- Data di emissione 2013-10-23 Il presente cerlificalo di laralura ¢ emesso in base

all'accreditamento LAT N° 024 rilasciato in accordo ai

dale of issue
decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istitulto

- destinatario Centro Gombustione Ambiente srl decr I
addressee Via Milano, km 1.6 il Sistema Nazionale di Taralura (SNT). ACCREDIA
70023 Gloia del Colle (BA allesta le capacitd di misura e di taratura, le
B4) compelenze metrologiche del Cenlro e la riferibilitd
. delle farature esegulte ai campioni nazional e
cliente Testo Spa internazionali delle unitd di misura del Sistema
custoiner Corso ltalia, 8 Inlemazionale delle Unita (S1)
20122 Milano (MI) Questo cerlificato non pud essere riprodotto in modo
parziale, salvo espressa autorizzazione scrilla da
- richiesta 4500611765 parte del Cenlro
application
-in data 2013-01-31
date This i of jon is issued in \phi with the
accreditation LAT N° 024 granted according lo decrees
Si riferisce a connected with ltakan iaw No 273/199T which has established
refering fo the National Calibration System. ACCREDIA afiests the
L calibration and measurement capabifity, the matrological
- oggetto Manomelro digitale compelence of the Centrs and the tracesbility of cafitraion
item resuits to the national and intemalional stapdards of the
. costrullore TESTD International System of Units (S1),
This certificate may not be parfisily reproduced, except with
manufacturer the priar viritten permission of the issuing Cantrs’
- modello 521
madel
- matricola 02647538
serial number
- data delle misure 2013-10-23

date of measurements
- reqistro di laboralorio 0994-13
iaboratory reference

I risuliali i mistica fipottati nel presente Centificalo sono siali ottenuli applicando le procedure di laralura citate alla pagina seguente, dove sono

specificati anche | campioni o gli slrumenti che garantiscono la calena di riferibilita del Centro e i rispettivi certificati di taralura in corso di validita. Essi si

riferiscono esclusivamente all'oggetto in taralura e sono validi nel momento e nelie condizioni di taratura, salvo diversamente specificalo

The measuremen! resulls repored in this Certi were fned ing the ibrafion p cr given in the ing page, where lhe reference standands or
il (s are ir which g the ifity chain of the laboralory, and the relsted calibration certificates in the course of validity are indicated as well. They

retale only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinale conformemente alla Guida ISO/JEC 98 e al documento EA-4/02.

Solitamente sona espresse come incertezza eslesa otlenuta moltiplicando l'ncertezza lipo per il fattore di copertura k comispondente ad un livello di

fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore k vale 2

The measuremenl uncertainties stated in this d { have been delermi accorving to the ISONEC Guide 98 and
L i i ing ihe standard uncertainty by the faglor k correspanding lo @

expan P

o EA-4/02. Usually, they have been estimaled as
level of abcut 95%. Normally, this factor k is 2.

&
i

Il Rt.&ponsl.';.bi[r,de!_:t:entro
Hanu of fng.':.‘wibe
Rolwrio Barbien

Centro Combustione Ambiente s.r.l.
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Wy,
Centro di Taratura LAT N° 024 SN,
Calibration Centre

EMIT-0 "
Laboratori di
Awomatica ¢
Strumenlazione

mazzala A, Contore, 10 i i i ;:{, :n‘:'-""
e Laboratorio Accreditato di 2N

Taratura

Tel. 0258101806

Fax 0293249259

Intanet: hitpr//waw. emillas.iL
e-mail: fasdtemit.polumi.it

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 024 0994P13
Certificate of Calibration

| risultatl di misura riportali nel presente Cerificato sono stati oltenut! applicando le procedure N.
The measurement resuits reportad In this Ceriilicale ware oblained following procedures Ho.
La calena di riferibllits ha inlzio dai camploni di prima linea N. PBB100, PBA100, FBA101

LAT N° 024

Pagina 2di 3
Page 20f 3

PT-MP-01 Rev. 2

Tracaabilify is through first fine standards No
munith di certificati validi di taralura rispetlivamente N.
vaildated by cariificalcs of cahbration No.

The numerical results of this of calibraion are exp

Temperatura ambienle (ambient temperature ):
Umidila’ ambiente (amblent moisture ).
Pressiane atmoslerica {(atmospheric pressura )

Condizioni di taratura (calibratlon conditions)
Campo di misura {range )

Segnale d'uscita {oulput signal):

Pressione misurata (measured pressure).

Posizione di monlaggio (mounting position ).
Livello di riferimento {reference lavel).
Akmeniazione elelirica {power supply):
Manomelro campione (sfandard manometer):

Fluido veltore della pressione (pressure fransfer medium)

11-0003-01, 110003-05, 11-0003-06

| risultati numericl del presente certificalo di taralura sono espressi utllizzando il punto come separalore decimele.
d using the point ke decimal separator,

Condizioni amhblentali di taratura (environmental calibration conditions)

(20.0+0.5) °C
(58 £ 5) % UR.
(1003.5 + 0.5) hPa

(0.00 + 100.00) hPa

(0.00 = 100.00) hPa

Pressione relaliva alla pressione almosferica {(gauge pressure)
Aria (air)

Orizzontale {(horizanlal)

Asse della connessionae pneumalica (pneumalic connection's axis)
Bafteria interna (Intemat baltery)

PCD201

Andrea Sala
Taratura AS FOUND.

Operatare (operalor):
| Note (notes):

Procedura di taratura (cafibration procedure)

Canforme alle procedure di taralura definite dalle Guide EA-10/17 "Guidelines on the Callbralion of Electromechanical Manometers" ¢ SIT/Tec-009/05
"Guida per la taralura di misuratori di presslone” (in compliance wilhy Ihe: procedures of calibration defined from Guides EA-10/17 "Guldelines on the
Calibration of Electromechanical Manometers™ and SIT/Tec-009/05 “Guida per la taratura di misuratori di presslone”).

Metado di taratura {calibration method)

Gonfronto diretlo con manomelro campione conforme al metod dl taratura "basic™ definito dalla Gulda EA-10/17 e "base” definito dalla Guida SiT/Tec-
009105 {direct comparison with standard manometer in compllance with the melhods of calibration "basic” defined from Guide EA-10/17 and "base”
defined from Guide SiT/Tec-009/05).

Funzione di taratura (caiibration function)
e, Media dellerrare di indicazione del manomelro digltale gmean of indicaiion error ol the digilal manometer}

€ = Piw ™ By m Pim: Media della pressione indicata del manometro digitale {(mean of lhe indicated pressure of the digital manometer).

Pom: Media della pressione di riferimento (maan of the reference pressure).

RHarlmanti (fink)

http: /s, sit-italla.it
http:#vaww.european-accraditalion.org/
nilp:ihvwaw.enillas.i

ACEA PRODUZIONE S.p.A., impianto TG#2

Centro Combustione Ambiente s.r.l. .
‘G. Montemartini’
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Sulomaticals Calibration Centre IECEHRA

Strumuntazione

VENTLAUANG GF ACEALSTTAMINTG N

. 1 . = =
Pozzale & Camore, 10 Laboratorio Accreditato di 4,’;';,?;\“\_":\ P
20123 MILANG - Ialla Ju'd R Ty
Tal. 0258101806 Taratura wiw
Fox D203R49259

Internet: Ritp:/fwwne.cmitias.it
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 024 0994P13
Certfficate of Calibration
Risultati della taratura (calibration resuits)

| fisulfali sono presentali come media dei valori dea pressione Indicata con pressione crescente e decrescente {the results are introduced like mean of
the values of the increasing and decreasing indicated pressure).

Lincertezza di misura & stata determinata in accordo alle Guide EA-10417 e SIT/Tec-009/05 considerando | seguenti conlribuli: incertezza dovuta al
manometro campione, incertezze dovule alla risoluzione, alfa ripetibilita e al'lateres| del manomelra in taratura, incertezza dovula al dislivello (the
measurement uncertainly has been determined in agreement lo Guides EA-10/17 and SIT/Tec-008/05 considering the foflowing conlributions: uncertainty
due {o the standard manometer, uncertalnties due io lhe resolution, the rapeatability and the hysl is of the manometer under calibration, uncertainty
due to the head carrection}.

Media delia Media della Media Deriva di Zero Isteresi Ripelibilita Incertezza di | Incertezza di
presslone di pressione dell'ertore di | (2ero offsel) (hysteresls} | (repeatabiilty) misura misura quando
riferimento  |indicata (mean | indicazione (measurement | non si applica
{mean of the of the {mean of the uncertainty) | )a carrezzione
reference indicated indication (amor span)
pressure) pressure) error)
prm pLm e_m f h b’ Ufte_m) Ute_m)
[(hPa] [hPa] [hPa] [hiPa] [hPa] {hPa] [hPa} [hPa|
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — .03 0.03
14.00 14.00 0.00 - 0.00 .03 0.03
30.00 30.00 0.00 — 0.00 e 0.04 0.04
50.00 50.01 0.1 - 0.00 0.00 0.04 0.05
80.00 80.02 0.02 - 0.00 0.04 0.06
100.00 100.02 0.02 - 0.00 0.04 0.06

0.08

0.06 =

004 {—— - —

Etrore (error}
o
(=4
N
|

7
|

-0.02 1 = -

-0.04

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 $0.00 100.00

Pressione di riferimento (reference pressure)
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ALLEGATON. 3
MISURA DELLA CONCENTRAZIONE POLVERI
METODO UNI 13284-1
IMPIANTO : TG#2- sito MONTEMARTINI (ACEA PRODUZIONE)
DATA : _A3M0/2018 [INOTE & |
INIZIO PRELIEVO: - 1012 [
FINE PRELIEVO : 11.12
DATI DI PROCESSO
COMPOSIZIONE FUMI :
OSSIGENO FUMI (O, %) 16

MONQOSSIDO DI CARBONIO (CO mg/Nmc)

BIOSSIDO DI AZOTO (NOX mg/Nmc)
TEMPERATURA FUMI (°C)

DATI ANALITICI
UGELLO UTILIZZATO (6 mm) . a4
PESO INIZIALE FILTRO (g) 009032
PESO FINALE FILTRO (g) TTooeiti T
PESO PARTICOLATO RACCOLTO (mg) 0,790
LETTURA INIZIALE CONTATORE (m®) 205,750
LETTURA FINALE CONTATORE (m?) 206,041
VOLUME GAS CAMPIONATO (m?) 0,291
TEMPERATURA GAS CAMPIONATORE (°C) 21
VOLUME GAS CAMPIONATO (Nm®) 0,270
PESO INIZIALE GEL DI SILICE (g) S iess
PESO FINALE GEL DI SILICE (99 .. 172
CONDENSA RACCOLTA (g) 57

CONDENSA EQUIVALENTE IN VOLUME (Nm®) 0,046

\VOLUME TOTALE GAS CAMPIONATO (Nm®) 0,316
CONCENTRAZIONE PARTICOLATO (mg/Nm?) 2,50
OSSIGENO DI RIFERIMENTO (%) 15

CONCEN I RAZIONE PAR I ICOLATO @
0, DI RIFERIMENTO (mg/Nm?) 3,00

Centro Combustione Ambiente s.r.l.

ACEA PRODUZIONE S.p.A., impianto TG#2

‘G. Montemartini’
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ALLEGATON. 4
MISURA DEL PM 10
METODO UNI EN 23210:2009
IMPIANTO : TG#2- sito MONTEMARTINI (ACEA PRODUZIONE) -

DATA : 131102015 |[NOTE: . |
INIZIO PRELIEVO: ¢ 1140
FINE PRELIEVO : 12.40

COMPOSIZIONE FUMI :
OSSIGENO FUMI (O, %) 16
MONOSSIDO DI CARBONIO (CO mg/Nme)
BIOSSIDO DI AZOTO (NOX mg/Nmc)
TEMPERATURA FUMI (°C)

DATI ANALITICI

UGELLO UTILIZZATO (g mm): 4
PESO INIZIALE FILTRO (g) ...0,12785
PESO FINALE FILTRO (g) 0,12862
PESO PARTICOLATO RACCOLTO (mg) 0,770
LETTURA INIZIALE CONTATORE (m®) 206,045
LETTURA FINALE CONTATORE (m®) 206,894
VOLUME GAS CAMPIONATO (m®) 0,849
TEMPERATURA GAS CAMPIONATORE (°C) 21
VOLUME GAS CAMPIONATO (Nm®) 0,788
PESO INIZIALE GEL DI SILICE (g) 1680
PESO FINALE GELDISILICE (@) . 1738
CONDENSA RACCOLTA (g) 58

|CONDENSA EQUIVALENTE IN VOLUME (Nm°) 0,047

VOLUME TOTALE GAS CAMPIONATO (Nm?) 0,835
|[CONCENTRAZIONE PARTICOLATO (mg/Nm®) 0,92
OSSIGENO DI RIFERIMENTO (%) 15

CONCEN | RAZIONE PARTICOLATO @
O, DI RIFERIMENTO (mg!Nms) 1,11

Centro Combustione Ambiente s.r.1.

ACEA PRODUZIONE S.p.A., impianto TG#2

‘G. Montemartini’




v b

Cantro
Combatione
Ambanily

s ANBALDOD Caldale sompany

s

RAPPORTO DI PROVA .
R . page 11di 16
rapport d’essai — test report

ALLEGATO N. 5 — certificazione analitica — Cert.381.15.AER del 30.10.2015

~ G
! -
A [ E‘ R L ALBD DEI CHIMIC! DELLA

\ : CONSULTING PROVINGIA DI BAR

n, 484/A

Certiflcaziona di analisl: Cart.381.15.AER del 30/10/2016
(valldo al sensi del R.D. { marzo 1628, n. 842)

" Committente: o TCA 51 - Combuslion & Emironment Research Centre
Strada vicinale Milano, km, 1.6, 70023 - Glala del Colla (Bari)
P.IVA. 065141807214

“Riferimento dol servizie: Offarta A.E.R. 142,15 DAP dsl 12/10/2015

Rifesimanto A.E.R. Conaulting S.r.l. 300016 (da 1 a 12),
“Descrizione del eervizio: Duterminazione dl mesalll pasanti in sokazions e supportl captanl

Proliavo: A cura del psrsonals GCA S.r 5 " o
“Conassgna: ' A cura del personsls GCA 5.1 (Dait Linsalata Vito Andonlo) .
“Deta coneagna In laboralodo: 191012018 o

Data Indzio a fine prova: dad 2002015 al 3102015

Descrizione della campionatura :
¢ 300/16 - 1: soluzione — 12/10/2015 dal TG1 ~ Montemartini — Determinadone matalli,
» 3005 -2 fro ~ 121042015 dal TG1 — Montemartinl - Determinazione metall;
e 300M3 - 3 soluzione - 1271042015 dal TG — Monbemanini ~ Determinazione Hg;
s 300/15 -4 iro — 12/10/2015 dal TG1 - Montemarini — Daterminazione Hg;

Risuitati anallticl
00416 -1
| Inocartezza Undta al Metodlca analitica dl
FRNSES domrmimic | tam § " | miurs T riferimeato
AMSENCO <04°10° - 04 10° v o
Cadmio <04 107 - 04°10° v
Cromo ot 41°W0° « | 03°10° | a4*10° ™)
Rame 57 68 | 04107 g
Manganees 02 +0.1 04710% ¥ | Dosaggioin ICP-CES sacondo
Michel <04*10” = 04-10% | pg | linee guida al p.to 8 della UNI EN
Plonbo <04-10° = 04~ 10% ug 14386 2004
T Veredn | | <0407 = 0.4*10° W9
T Cobay «04°10° - a4 10* v
T Antmonio <D4 10" = | a4*10® T
Trento T35 T x02 0.4~ 10° g

— A.ER Consuliing $.1.),
Seds Opurybivs: Via Cosamatsima Km. 11,846 - 70010 CAPURSO (H ?
Sae Lagsie: Ve Cavaur, &3 - 70011 ALBEROBELLO (aA) y
CCIAA BaffP IVAIC F_ 08837530723 R E A SNA3EE - Caplale Sociaks 2000000 € (p-——1 -
Tal/ Fax #3160 4273427 - web: pypuanscongalling || malt infadaarconuutting i

Centro Combustione Ambiente s.r.1. ACEA PRODUZIONE S.p.A., impianto T(?#;
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Seda Operalive: Via Casamasaima Km, 11,845 - 70010 CAPLRSO (D&Y

L
s 5
A.ER =
vt ot ALBO DE! GHIMIC DELLA
\ . CONSULTING PROVINCIA DI BARI
n. 464/,
300/15-2
Valos | loortezza . | Unithei Metodica analltics di
i detenminato | Estesa®™ | pa misura riferimento
Asenico <04*10" = 04°10° | g
Gadmio <044 107 - 04-°10° g
Cromo fot. 81 £22 0.4°10” e
Rame 26 0.7 04° 10" v
Manganess UL £02 04°10° ) Dosaggio in ICP-0ES secondo
Mched 58 £18 | 04°10° | pp | inee guide i pio 8 della UNI EN
~ Plombo 43 12 04*10” vg 14385 2004
Vanado <04410° - 04 10" "
Cobeito <04*10° = 04°10° | g
Ansimanic 044107 - B4 107 1
Titanio 09 +0.3 04°10° 9 B
0/15-3
Valore Incartezze R Unith ol Metadica analitica di
SmmeY dotarminoto | Estens™ | T | misura Hferimento
Dosagylo secondo inge guids af
Mercirio <04*10° - o4~ 10% g pdo 7 dalla UNIEM 13211 2003 ed
UNI EN 1483
300/15 - 4
Valora Inoortezzn . Unitl dl Motodica analitica di
S determineio Eslns_a" PaL miaura riferimento
o N Doaagglo asconde nes Juide M
Marcurio =04 i0? = T4 10° w | pto7 dalle NI EM 13211 2000 6d
UNI EX 1483
(O NLLLENDS
G
o b, PNE
r P |8
‘i Vil
AER. Consuing §.r.l. AR QY203 2@8

Sede Legale. Va Gavour, 83 - 70011 ALBEROBELLO (BA) Aaahk
GOIAA B IVAG F. 08537530723 FLE A, 500355 - Caplale Socla's 20 000.00 € i:r-—i@—/

Tal./ Fox +3D0BO0. 4673427 - web: wyw.paicongying ¥ malt (nlo@perconsuling i
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AER.

\ \ CONSuL

TING

Deecrizione della campionsatura :

*  M0/16 - 6 soluzione - 1371072016 dal TG2 — Montemanini — Determinazione metadli;
s 300/18 - 6 fiio - 131072015 dal TG2 — Montemartinl - Dalerminazione matalll,

= 300/15 - 7; soluzione — 131042015 dal TG2 — Montemartini — Determinazione Hg;

s J0OY16 - 8 flltro — 13/10/2015 dad TG2 - Montemartind - Determinazione Hy:

_/'1

ALAO DEI CHIMICI DELLA
PROVINCIA 03 BARY
n 404/A

AER, Consulting 8.r.L

Risuitati analitici
0016 -5
Aemeny dauv::im Ir-_'.uur- PoL | mﬂ::i:::g“ “
Assenico <04- 107 = 04°10 g -
Cadilo <G4* 10" - 04°10° | g |
Cromoa fot 20 /0 04° 10" g
T Rawe 75 1.0 04~ 10" e
Manganasa 12 +03 04° 107 1y Cusaggio in ICP-0ES secondo
Nichel «04°10° 04107 g iinee guida al p.io B dala UM EN
- Flombg =04°10° 04107 2 14385 2004
Venadio 04107 04107 v
Caoballo <04 107 - o4* 107 [T
Anfimonlo <04 107 - 0.4 10" v
Titenio 1.9 +04 04107 va
JONNG -8
incertezza Unith di Metodioa analitica di
Parametro du::rll::no Extosa™ PaLi s riferimento
Argenico <04= 107 - 04 * 167 g
Cadrmio <0.4*10° — o4t | w
Gromo 1ot 7% 22 04107 ™
Rame 18 £05 04° 107 W
Manganess 13 +04 04°107 ) Dospglo i ICP.CES sacando
Nichel 56 £18 D4 10% o lirwse itk &l p.io 8 dels UNI EN
Plomko 23 08 04107 ™ 143086 2004
Varadio <0407 0.4 107 W
"~ Cabalio <04°10% 04°10° "
Antimonic <04+10° - 0410 v
Titanie (Y] +03 a4 a0 pa J
Cort.381.15 AGHHL 300 DR0IANPREhal 5

Sadis Opentiva. Via Casamassana Km {1,645 70010 CAPURSD (84
Sede Logale: Via Cavour, 63 — 70011 ALBEROBELLO (BA)
CCIAA BarlP, IVAC F. 06637530723 R.E.A. 500356 - Capale Saclala 20,000.0

Tald Fe +IBIAO AA7I427 - web: wiww.aecconaubipall MaN joie@aeigonsie

Centro Combustione Ambiente s.r.l.

ACEA PRODUZIONE S.p.A., impianto TG#2
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N 5
AT =
i ° ALBO DEI CHIMICI DELLA
\ . CONSULTING PROVINGIA 01 BARI
11, 4BAIA
30N1S -7
Vaicre (ncartazes n Unita ol Motodica snalitica di
PRI dotermicato | Estesas | TOF | misura Hifsrimento
e Cosaggio secondo inee guida al
Mercurio <04°10? - D4-10® ) pia 7 deila LMI EN 132411 2008 ed
Ui EM 1483
390185 - 2
Valors IHosiezzs . Unita di Matodica anplitica o
Esmme daterminate | Estesa™ paL misura fiferimanios
Dosaggiv tecondo lines guida al
Mercuo <94* 10 = 04107 v pio 7 delle UM EN 13211 2003 ed
UNI EN 1483
Deacrizions della campionatura :
= JOOM15 - 9; soluzione — 14/10/2015 TG3 - Montemarlinl - Determinazione metalil;
+ 300415 - 10: firo — 14/10/2015 TG3 — Montemartin — Daterminazione matalll;
+ 300416 - 11: soluzione — 1471072015 TG3 — Montemartini — Determinazions Hg,
o J0OMB - 12: filtre - 14/10/2015 TG — Montemartini — Determinaziona Hg,
Rizsultat! analiticl
0016-9
Valore Incarezza .| Unithdr Metodica analitica di
RATSSY detorminato | Eetesr | POL" | migura erimento
Araanion <04 10° = 04*10" ™
Cadmio <04*10* - 04°10" »
Cromotot, t5+10° +03410° | D410 T
Rarne Y] +048 0407 w
Mangunase 24 +05 0410~ i Dosaggl in ICP-OES saconda
Hiched <DA4*10° = 04°10° ] Woe guidh o pio 8 dalia UNI EN
Plombo “DA*10° 04-10% pg 14305 2004
Vanade <04*10° - 04 10° | g
Cohaln <04 4107 - 047107 va
Anlimanio <04°107 = Q4" 0% g
Thanio <0410 - 04 710° pg |
AE.R. Conaulling 3.5, 15 \L ol A/ 10(F 0167’ Pgid 1 6

Sade Oporsfivic Via Casamasaima Krn, 11,648 - 71010 CAPURSO (BANGy HHI O 487
Sedo Lagale: Vis Cavour, 83 10011 ALBEROBELLD (BA) NG © 7
GCIAA Bark (VAIC F. 06437510723 R E.A. 500365 - Capllake Saclade 20 000,00 €tesd 4730
Tels Fax +30080 4673427 - web: www garconslling @ mad: iigpgerconibnay
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G. Montemartini




b B

Centro
Combustione
Ambiente

= ANBALDO Cakisle company

RAPPORTO DI PROVA
rapport d’essai — test report

Y -
A.ER.
| CONSHLT&G

ALBQO DEi CHIPAICI DELLA
PROVINCIA DI BARI

page 15di 15

n. 4844
w1is - 10
Valore incertexza N Unith dt Metodica analitica d|
Parsmatro datenmninate Estsua™ s miours rilarimento
Arsenico <04° 10”7 - 04°10° 9
Cadmio <04 * 107 - 04 10° 1
Cromo fol. 27 +0.7 04 10° vg
Rame 1.8 +0.4 04 16° v
Mangansse 04 | 02 | 04°10" | 9 Dosaggio in ICP-OES secondo
Nichal a8 04 04°10° e finea guida f p.to 8 della UNI EN
Piombo 22 08 04°10° m 14365 2004
M Vanartio <04 10° = 04* 10" o
Cobalko «04°10° 047107 vg
Anlirmanio <04*10” . 0410 ug
Trano 08 103 | 04 10° [ g o |
30015 - 11
Valors Incertezza N Unita di Metocica analitica di
g i dewminats | Esteas*™ BaL misura riferimento —
Donaggio secondo inee guida
Mercasio <04 107 aa*i0? ug pdo 7 defla UNIEN 13211 2003 &d
UM EN 1483
0115 -12
~ Valore Incerezza . Units di Metodica analitica di
Parametro doteminato | Estese | P | misur ferimento
Dosaggio setsnda Hnee quida al
Merawio <0.4 410" 04%10? ) puia 7 dalla UMIEN 13211 2003 8
UM EN 1482

* il PAL (imNa pratco & guentificazione defla metodicy appiicala relis condizion| aperalivis di laborsbork, fiferte ad un voluma madia di
aotuziona parl & 100 mi).

* Lincernzza osess & basala eaclusiamante sulls seguent componenil siimabil dal faborgiosio: ripetibilils dell'operszione dl
minrallzzelonediniezions, Laratura siruenontake rieribilia medrolegics. Non 1ono comprese |s compunant dadaciate al campionamentc
ad ad alire vorlobll pon citate. Lvcedarze astess & calvolale con katbace di coperura 26 o 1 gradl 4 Iberté (pel ad una sonfidenza

sixllstica dal 23%
Prechsazion]

Capurse, 30/10/2016

il proasnle rappoito @ da rerlisd saciustvamente ai campkini aasmingll ed alle IMoimazion| fomie dal commlibarée.
Non & consentta ks ripreduziane, ancha parzighe, del preasnis documento Benza aulcyIZZealon® dakp scriverte.

__AER. Coneuiting 3.1},

Bade Operailve; Via Caaamaessima Km. 11,845 — 70010 CAPLIRSO {BA)

Sades Legale. Vv Gevaur, 62 = 70011 ALBERQBEL LD (@A)

CC A BarkP IVAAC,F. (8837630721 R.E.A, 500ABS - Capitale Soaimin 20 000,00 €).v.
Vol S Fax, +IWQH0.4973427 - web: wyw parconsulling.4 Ml mioBwieansuling il

Cart 181.15.AER ded 30M0f2016  Pag 8 di 8
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