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| Sono state eseguite le misure delle emissioni in atmosfera intese come (NOx/CO/O2), al fine di determinare
' PINDICE DI ACCURATEZZA RELATIVO (IAR), in conformitd all’allegato VI parte Quinta del D. Lgs.
| 152/2006. Le misure sono state fatte con analizzatore preso come riferimento (SRM) del tipo HORIBA PG 250
| matricola GHFAOWTG 1 cui dettagli saranno riportati nel seguito.

) Infine, nella presente reportistica & riportato a solo titolo conoscitivo il valore medio della SO2, durante il periodo di
I acquisizione delle misure di INDICE DI ACCURATEZZA RELATIVO (IAR).
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1. Premessa

|I dati acquisiti come emissioni in atmosfera sono stati: NOx (espresso come NO, ) tal quale / CO tal quale / O2 sono |
tati analizzati in conformita al Decreto legislativo 152/2006 Allegato VI parte Quinta, € stato verificato 'indice di
accuratezza relativo (LLA.R.) del sistema di analisi delle emissioni in atmosfera (CEMS) degli impianti TG#1-TG#2;

BOILERS S.p.A.).

1. Misure di riferimento (SRM)

TG#3 del sito di Montemartini — Via Ostiense 106- Roma - della Societa ACEAPRODUZIONE SpA.
[Le misure sono state eseguite nei giorni 12 -13 -14 ottobre 2015; con strumentazione calibrata e presa come riferimento
(SRM) tipo HORIBA PG 250 matricola GHFAOWTG ed effettuate dalla Societa CCA — srl ( societa spin —off di AC

Inoltre, nell’arco del monitoraggio sono stati acquisiti anche i valori di SO2, in modo da determinare la concentrazione
media durante il funzionamento a carico base e con alimentazione a gasolio.

Lo strumento utilizzato per il monitoraggio delle emissioni degli impianti TG#1 —TG#2- TG#3, ¢ stato I’analizzatore
HORIBA PG - 250 matricola GHFAOWTG la cui certificazione & riportata in allegato N. 1.

Per le misure, le tarature e gli standard metodologici sono stati applicati le norme:

ISO 11042-1 “ Gas Turbines — Exhaust gas emission “.

UNI 10878 “determinazione degli ossidi di azoto (NO e NO2) in flussi gassosi convogliati
UNI EN 14789 “determinazione della concentrazione in volume di ossigeno”

UNI EN 15058 “determinazione della concentrazione in massa del monossido di carbonio”
UNI EN 10393”determinazione del biossido di zolfo net flussi gassosi convogliati”
Allegato VI parte Quinta — Decreto Legislativo 152/2006.

[Le misure da elaborare come Indice di Accuratezza Relativo per gli impianti TG#1 —TG#2 — - TG#3 sono:

e Biossido di azoto (NOx tal quale — mg/Nmc — espresso come NO,)

e  Monossido di carbonio (CO tal quale — mg/Nmc)

e  Ossigeno (O; %v.)

[Le misure oggetto di verifica presentano le seguenti caratteristiche tecniche:

Misura Principio Intervallo di misura
NOx Chemiluminescenza 0-250 ppm
CO Infrarossi 0-200 ppm
| 0, Paramagnetico 0-25%
| SO2 Infrarossi 0-200 ppm

e  Precisione: +/- 0,5 % fondo scala
e Linearitd +/- 2 % fondo scala
e Deriva +/- 1 % fondo scala

Centro Combustione Ambiente S.r.1.

ACEAPRODUZIONE SpA — Montemartini — TG#1 — TG#2 —
TG#3- PMC annualita 2015- MISURE IAR
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2.0 Sistema CEMS IMPIANTI TG#1 -TG#2 -TG#3

IMPIANTO TG#1

e  NOx analizzatore ABB — URAS 26 S.N. 3.340608.0 campo di misura 0 — 400 mg/Nmc
| @ CO analizzatore ULTRAMAT/OXYMAT 6E S.N. 1-A3-395 campo di misura 0-100 mg/Nmc
e 02 analizzatore ULTRAMAT/OXYMAT 6E S.N. 1-A3-395 campo di misura 0-5 / 0-25 %v.

IMPIANTO TG#2

IMPIANTO TG#3

Il sistema CEMS dei tre impianti sono similari, € sono del tipo estrattivo, analizzano il campione di gas prelevato,
trasportato dal punto di campionamento (camino uscita fumi) con cavo termostatato sino al rack di analisi per il
successivo trattamento e analisi in cella di misura dei rispettivi analiti (NOx monocanale mentre CO — O2 bicanale).
Le matricole strumentali delle rispettive unita CEMS sono:

e NOx analizzatore ABB — URAS 26 S.N. 3.340607.0 campo di misura 0 — 400 mg/Nmc
e  CO analizzatore ULTRAMAT/OXYMAT 6E S.N. 1-XD-401 campo di misura 0-100 mg/Nmc
e 02 analizzatore ULTRAMAT/OXYMAT 6E S.N. 1- XD - 401 campo di misura 0-5 / 0-25 %v.

e NOx analizzatore ABB — URAS 26 S.N. 3.340612.0 campo di misura 0 — 400 mg/Nmc
e CO analizzatore ULTRAMAT/OXYMAT 6E S.N. 1-XD4 —Z- campo di misura 0-100 mg/Nmc
e 02 analizzatore ULTRAMAT/OXYMAT 6E S.N. 1-XD4-Z- campo di misura 0-5 / 0-25 %v.

3.0 MODALITA’ MONITORAGGIO ED ELABORAZIONE DATI |

La misura del sistema di riferimento (SRM) HORIBA PG 250 ¢ stato programmato con un valore di acquisizione dei

dati pari ad 1 minuto, per uniformita con i valori elementari del sistema dedicato CEMS.
Il monitoraggio con il sistema di riferimento (SRM) e il CEMS ¢ avvenuto con la seguente finestra temporale:
|

|
I[[MPIANTO TG#1

12/10/2015 da ore 12.00 a ore16.00

[n tabella 1sono riportati i dati impianto:

Potenza elettrica MWe

22,90

Portata gasolio I/h

9057

Ossigeno fumi % v/v

15,87

Tab. 1

IMPIANTO TG#2

13/10/2015 da ore 09.00 a ore 13.00

Centro Combustione Ambiente S.r.1.

ACEAPRODUZIONE SpA — Montemartini — TG#1 — TG#2 —
TG#3- PMC annualitd 2015- MISURE IAR
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In tabella 2sono riportati i dati impianto.

Potenza elettrica MWe 23,40
Portata gasolio I/h 9340
Ossigeno % v/v 16

Tab. 2

Impianto TG#3

14/10/2015 da ore 09.00 a ore 13.00

In tabella 3 sono riportati i dati dell’unita.

Potenza Elettrica MWe 22,94
Portata gasolio I/h 9057
Ossigeno fumi % v/v 15,94

Tab. 3

:Nel periodo suindicato per il monitoraggio degli impianti TG#1 —TG#2 —TG#3, sono state prelevate al fine di
procedere all’elaborazione dell’INDICE DI ACCURATEZZA RELATIVO (IAR) tre serie di misure con N. 61 letture
in accordo all’allegato VI parte Quinta del D.Lgs 152/2006, e per quanto riguarda il sistema di riferimento (SRM) i dati
|sc:tno stati acquisiti e elaborati con P.C. portatile, attraverso il software Lab VIEW. Mentre i valori delle misure dei |
CEMS degli impianti TG#1 — TG#2- TG#3 attraverso i reports registrati dal sistema ABB in dotazione della Centrale
di Montemartini.

IMPIANTO TG#1

2. Presentazione dei risultati

Nelle tabelle allegate dal N. 1al N. 9 sono riportati i dati del’INDICE DI ACCURATEZZA RELATIVO ( IAR)
relativo agli analizzatori del CEMS con le matricole riportate al paragrafo 2.0 e in accordo agli algoritmi previsti
dall’allegato VI della parte Quinta del Decreto Legislativo 152/2006.

‘ 3. Valutazione

Sulla scorta delle tabelle allegate si riporta il valore medio degli INDICI DI ACCURATEZZA RELATIVO (IAR)
per la strumentazione delle emissioni in atmosfera (CEMS) relativi all’impianto TG#1 di Montemartini:

F.l IAR

® AR biossidi di azoto (NOx espresso come NO2) mg/Nme — tal quale: 96,12 %
®  JAR monossido di carbonio (CO) mg/Nmc - tal quale: 80,99 %
®  JAR Ossigeno (%v.) : 94,90 %

. . ACEAPRODUZIONE SpA — Montemartini — TG#1 — TG#2 —
Centro Combustione Ambiente S.r.l. TG#3- PMC annualita 2015- MISURE IAR
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Sulla scorta dei dati riportati innanzi per la misura IAR del CEMS impianto TG#1 sito di Montemartini i parametri
INOx tal quale, CO € O, rientrano nei parametri di accettabilitd Allegato VI parte quinta del D. Lgs 152/2006, in quanto
lo IAR ¢ superiore all’80 %.

IMPIANTO TG#2

4. Presentazione dei risultati

e Nelle tabelle allegate dal N.10 al N.15 sono riportati i dati dell’INDICE DI ACCURATEZZA RELATIVO
( IAR ) relativo agli analizzatori del CEMS con le matricole riportate al paragrafo 2.0 e in accordo agli
algoritmi previsti dall’allegato VI della parte Quinta del Decreto Legislativo 152/2006.

5. Valutazione

Sulla scorta delle tabelle allegate si riporta il valore medio degli INDICI DI ACCURATEZZA RELATIVO (IAR)
rer la strumentazione delle emissioni in atmosfera (CEMS) relativi all’impianto TG#2 di Montemartini:

3.2 TAR

B JAR biossidi di azoto (NOx espresso come NO2) mg/Nmc — : 97,10 % su tal quale
®  JAR monossido di carbonio (CO) mg/Nmc — 81,76% su tal quale
B JAR Ossigeno (%v.) : 99,47 %

! Sulla scorta dei dati riportati innanzi per la misura IAR del CEMS impianto TG#2 sito di Montemartini parametri ,
INOx tal quale - CO tal quale e O, rientrano nei parametri di accettabilita Allegato VI parte quinta del D. Lgs 152/2006,

fin quanto lo IAR ¢ superiore all’80 %.
|

IMPIANTO TG#3

1. Presentazione dei risultati

Nelle tabelle allegate dal N. 16 al N. 24 sono riportati i dati del’INDICE DI ACCURATEZZA RELATIVO (IAR)
relativo agli analizzatori del CEMS con le matricole riportate al paragrafo 2.0 e in accordo agli algoritmi previsti
dall’allegato VI della parte Quinta del Decreto Legislativo 152/2006.

2. Valutazione

Sulla scorta delle tabelle allegate si riporta il valore medio degli INDICI DI ACCURATEZZA RELATIVO (IAR)
per la strumentazione delle emissioni in atmosfera (CEMS) relativi all’impianto TG#3:

3.3 IAR

B JAR biossidi di azoto (NOx espresso come NO2) mg/Nmc —tal quale: 88,30 %
®  JAR monossido di carbonio (CO) mg/Nmc — tal quale: 82,42 %
®  JAR Ossigeno (%v.): 99,32 %

Centro Combustione Ambiente S.r.1 ACEAPRODUZIONE SpA — Montemartini — TG#1 — TG#2 —
T TG#3- PMC annualitd 2015- MISURE TAR
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Sulla scorta dei dati riportati innanzi per la misura IAR del CEMS impianto TG#3 sito di Montemartini i parametri
NOx tal quale, CO e O, rientrano nei parametri di accettabilita Allegato VI parte quinta del D. Lgs 152/2006, in quanto
lo IAR ¢ superiore all’80 %.

4 MISURE BIOSSIDO DI ZOLFO (S02)
Durante il periodo di monitoraggio con il sistema di riferimento ( SRM ) con I’indicazione temporale cosi come definito

Ii:ll paragrafo 3.0, & stato anche acquisito il valore della SO2 relativo alle unita 1 — 2 - 3, al fine di elaborare una
concentrazione media durante la misura, i cui valori sono riportati nel seguito:

TG #1
SO2@15%02 3,80 mg/ch
TG #2
SO2@15%02 4,12 mg/Nme
TG #3
SO2@15%02 4,58 mg/Nme

ACEAPRODUZIONE SpA — Montemartini — TG#1 — TG#2 —

Centro Combustione Ambiente S.r.l. TG#3- PMC annualita 2015- MISURE IAR
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ALLEGATO N. 1- CERTIFICAZIONE SRM

: 5- EpYIl ATENDA CON S‘ifi,’““‘ n?{trmm‘
—~y TECNOLOGIC] CERTIFICATO DA
- Lﬁf,’{,“ﬁl.?”{% = UNI EN 15O 9001/2008=

RAPPORTO TECNICO N RT 2.8.2 /4.5 om 4. 4/0.8:/2.0.4.5 |

Cliente:; CCA ,
N° ordine: £AYRQABRN. ... del: /“/‘25/'{5 N® Commessa’ R\P}'ZL{S

Meodello Apparecchiatura: PG.E&O SiN: GH M i

e SRAPARA 2107 - TTAINIENANCE

Tipo di intervento: oo Sva WAL LTS

[ £ FUORI GARANZIA [ ] TITOLO GRATUITO [ ] CONTRATTO

[] PER MESSA TN FUNZIONE (¥ tN SEDE "] FUORI SEDE

[T ALTRID 1uavi i searvrniuessionsansnssese i enss rassnsss assus sns s14asas4 4004 s4mmanss smpmasnes R—

LAVGOR] ESEGUITI E/O NOTE PARTICOLARI:

SOSTATURIONE. . TNET. SATOHER, SCRUBORR. . PSE ARK, ...
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N2 TEEIGRANE | PORIPA, . By POZLIENG, PORACIComnlm  ARMA,
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.......................................................
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CALRRATION  CHECns  PERFORNES | Succassfisiey BF ..

DATA o | ORE TOTALL DI LAVORO | kna. -~

Firma del Chienta
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ACEAPRODUZIONE SpA — Montemartini — TG#1 — TG#2 —
TG#3- PMC annualita 2015- MISURE IAR
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Year of conssraction

Pressione atmosterica tUi4 hPa
Airpressure

CiTicienea convertitore NOX
Nere Converter Bfficiency

TARATURA /CALIBRAZIGKE PUNTO
Zern point calibration: Nitragen 7 alr
(i zern

Portata 4 ¥m
Sample flow rate

N ZERO: Azoto efo aria

r i [ Valoredi Yo
p”mmﬂn. Campo di misnra R\’al;;re Iet}o ' calibrazione Scolamento
Parameters Ronge RS m" | Adjustment value | % deviation

NO ppm) 0-30 -0,06 i 0,12
CO (ppm ) [ 0-200 0,1 0.0 -0,05
M . ' 1.0
O (%v.) 0-25 0,00 0.0 0
HO2 {pmm) (-200 -0,04 0,0 002

TARATURA [CALIBRAZIONE PUNTO
SO2, wria ambignte per 02

DI SPAN ( matricols bombala): Air Liquide 936 PER NO, CO ed

Crexs span :
[ ‘alore di %
J Parametri Campo di misura Valore letto c:lﬁ':;Ig;e 5 |a;lenlo
I Parameters Range i Adjustment vidue | % deviation
I' NO{ ppan) 1350 10,07 40,18 0,42
CO(ppm) 0-200 1T ine 1808 0,50
O (%v.) 125 20,97 20,95 -0,08
: ' , _ | 0,98
SO2 (ppm) 0-200 179,1 181

ALLEGATE ¢enlificato bombola di culibr

Annex: certified calibration cytinder Ay Liguide 936 for ¥NO, (0 and S(2

azione Air Ligwide 956 per NO, OO ed 802,

NOTE:
Notes
~ - - Sisterva di gestione deita qualiid File; M_SGQ_LABC 06
e e ———————————————————— — —
Combunone o — Ed. 0 del 01.022010
T ANSALDD c.ié;i’;‘.;;":'.?,' Rapporto di “]Ih?zmm bisha Rev. 0 del 01.02.2010
1 Modulo Pagina 2 di 2

STATO CONTROLLO QUALITA": OK
Status Qualitd Check . OK

QC — Verificatore ) [}\M
QC - Inspector ey -
AnHmis

Centro Combustione Ambiente S.r.l.

ACEAPRODUZIONE SpA — Montemartini — TG#1 — TG#2 —
TG#3- PMC annualita 2015- MISURE TAR
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CCA
Codice Prodotto: SM190043481T
Rifatrimanto AL : 27360718-1Q
N'' di Ordine: 4505736374,10 PUGLIA Prodotto/imb, : KONIM! 10 L

Miscela SAPHIR

e 9388204007

g AIR LIQUIDE

Agenzia AL ; italic

Centro logistice :  FR79/DE

CERTIFICATO

Componenti

SHIMCSSIOG AZOTO Dl
SHINHIbe 500 FOROSA NG 2
LSO CAHBUONIC 100,
LEOTO N

atite el cpnldengn o 4B pncetre fe Lot

0 prossima duta di scadenza sollaurdo & citala sull'enelo
plassilicala pasizionsto al colla dulla bombaola

o FAG 1 -
Concentrazione  Rizultatc Incartezza
richiesta = % ral
40 4098 + 0,400 Mal-ppm 1
P8 MB81.0 v .8 Mal ppm !
1413 (180,86 « 1.8 Mo-npm 1

RESTO

Centro Combustione Ambiente S.r.l.

ACEAPRODUZIONE SpA — Montemartini — TG#1 — TG#2 —
TG#3- PMC annualita 2015- MISURE IAR
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Tabella 1

Indice di accuratezza relativo per misure di NOx tal quale
Turbogas TG1- Montemartini - RM - analizzatore ABB - URAS 26 S.N. 3.340608.0

14 serie Misure CEMS Sistema di riferimento (SRM)

N. misure NOx t.quale (mg/Nmc) NOx t.quale (mg/Nmc) Valori assoluti (xi)
1 354,05 361,2 7,16
2 347,04 361,8 14,79
3 344,09 361.8 17,74
4 342,01 361,8 19,82
5 342,01 361,0 18,99
6 341,01 361,4 20,41
7 341,08 360,8 19,72
8 341,10 360,2 19,08
9 340,39 360,2 19,80
10 339,06 360,8 21,74
11 340,00 360,0 19,98
12 339,06 359,8 20,72
13 339,06 359,6 20,51
14 338,30 359,4 21,07
15 338,08 359,6 21,49
16 341,01 359,6 18,56
17 341,08 360,4 19,31
18 341,10 360,4 19,29
19 340,39 360,2 19,80
20 339,06 360,4 21,33
21 340,00 360,4 20,39
22 339,06 359,0 19,90
23 339,06 358 ,1 19,07
24 338,30 358,3 20,04
25 338,08 358,8 20,67
26 341,01 358,8 17,74
27 341,08 359,0 17,88
28 341,10 358,5 17,44
29 340,39 357.9 17,54
30 339,06 357,5 18,46
31 340,00 358,1 18,13
32 339,06 357,7 18,67
33 339,06 357.9 18,87
34 338,30 358,1 19,83
35 338,08 357,9 19,85
36 341,01 358,56 17,54
37 341,08 359,2 18,08
38 341,10 358,5 17,44
39 340,39 359.,6 19,18
40 339,06 360,6 21,54
41 340,00 360.,0 19,98
42 339,06 358.,8 19,69
43 339,06 359.8 20,72
44 338,30 359.6 21,27
45 338,08 358,5 20,47
46 341,01 359,8 18,77
47 341,08 359,6 18,49
48 341,10 359,6 18,47
49 340,39 360,2 19,80
50 339,06 360,2 21,12
51 340,00 359.8 19,78
52 339,06 360,0 20,92
53 339,06 361,2 22,15
54 338,30 360,2 21,88
55 338,08 360,6 22,52
56 339,06 360,0 20,92
57 338,30 359,6 21,27
58 338,08 360,4 22,31
59 339,06 360,8 21,74
60 338,30 360,86 22,30
61 338,08 359,8 21,70

media 340,09 359,70 19,60
deviazione standard 2,42 2,23
IC 0,57
IAR 94,39
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Tabella 2

Indice di accuratezza relativo per misure di NOx tal quale
Turbogas TG 1- Montemartini - RM - analizzatore ABB - URAS 26 S.N. 3.340608.0

2~ gerie Misure CEMS Sistema di riferimento (SRM)

N. misure NOx tal quale (mg/Nmc) NOx tal quale (mg/Nmc) Valori assoluti (xi)
1 339,06 360,6 21,54
2 338,30 359,8 21,48
3 338,08 359,8 21,70
4 341,01 360,2 19,18
5 341,08 359.0 17,88
6 341,10 359,4 18,27
7 340,39 359,8 19,39
8 339,06 360,0 20,92
9 340,00 359,4 19,37
10 339,06 358,1 19,07
11 339,06 359 .4 20,31
12 338,30 359.,4 21,07
13 338,08 359,0 20,88
14 339,06 359.8 20,72
15 338,30 360,6 22,30
16 338,08 360,0 21,90
17 339,06 360,8 21,74
18 338,30 359,8 21,48
19 338,08 359.,8 21,70
20 339,06 359,8 20,72
21 338,30 360,0 21,68
22 338,08 359,6 21,49
23 341,01 360,4 19,38
24 341,08 361,0 19,93
25 341,10 361,6 20,52
26 340,39 360,8 20,41
27 339,06 360,4 21,33
28 340,00 360,8 20,80
29 339,06 361,2 22,15
30 339,06 361,0 21,94
31 338,30 361,0 22,70
32 338,08 360,2 22,11
33 339,06 360,8 21,74
34 338,30 360,2 21,88
35 338,08 360,6 22,52
36 339,06 360,8 21,74
37 338,30 360,2 21,88
38 338,08 360,0 21,90
39 339,07 360,0 20,91
40 338,30 360,6 22,30
41 338,08 361,2 23,13
42 341,01 360,4 19,38
43 341,08 361,0 19,93
44 341,10 360,8 19,70
45 340,39 360,8 20,41
46 339,06 362,2 23,18
47 340,00 361,0 21,00
48 339,06 361,2 22,15
49 339,06 361,4 22,36
50 338,30 361,2 22,91
51 338,08 361,6 23,54
52 339,06 360,6 21,54
53 338,30 299,3 39,00
54 338,30 303,4 34,90
55 338,08 304,2 33,86
56 339,06 304.8 34,23
57 338,30 304,8 33,47
58 338,30 304,2 34,08
59 338,08 304,8 33,25
60 339,06 304,2 34,84
61 338,30 303,6 34,70

media 339,09 352,00 23,15
deviazione standard 103 5,02
IC 1,286
IAR 93,06
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Tabella 3

Indice di accuratezza relativo per misure di NOx tal quale
Turbogas TG 1- Montemartini- RM - analizzatore ABB - URAS 26 S.N. 3.340608.0

34 serie Misure CEMS Sistema di riferimento (SRM)

N. misure NOx tal quale (mg/Nmc) NOx tal quale (mg/Nmc) Valori assoluti (xi)
1 338,30 361,4 23,12
2 338,08 361.6 23,54
3 339,06 360,4 21,33
4 338,30 360,6 22,30
5 338,08 359.8 21,70
6 339,07 360,4 21,32
7 338,30 360,8 22,50
8 338,08 361.4 23,34
9 341,01 361,0 19,99
10 341,08 361.,0 19,93
11 341,10 361.,4 20,31
12 340,39 360.,8 20,41
13 339,06 361.,4 22,36
14 340,00 361.,8 21,83
il5 339,06 361,2 22,15
16 339,06 359.,6 20,51
17 338,30 360.6 22,30
18 338,08 359.6 21,49
19 339,06 360,0 20,92
20 338,30 359.8 21,48
21 338,30 360.8 22,50
22 338,08 360,2 22,11
23 339,06 359,86 20,51
24 338,30 359.8 21,48
25 338,30 359.,6 21,27
26 338,08 360,2 22,11
27 339,06 360,0 20,92
28 338,30 359,0 20,66
29 338,08 359 .4 21,29
30 339,06 359.6 20,51
31 338,30 359 ,4 21,07
32 338,08 358.8 20,67
33 339,07 359.6 20,50
34 338,30 359 .4 21,07
35 338,08 358.,8 20,67
36 341,01 358,1 17,12
37 341,08 358.5 17,47
38 341,10 359,2 18,06
39 340,39 358,5 18,16
40 339,06 358.,3 19,28
41 340,00 367.9 17,93
42 339,06 358.8 19,69
43 339,06 358.5 19,49
44 338,30 359.0 20,66
45 338,08 360,4 22,31
46 339,06 359,68 20,51
47 338,30 359,2 20,86
48 338,30 359,0 20,66
49 338,08 359.8 21,70
50 339,06 360,0 20,92
51 338,30 359.,8 21,48
52 338,30 359.2 20,86
53 338,08 359,2 21,08
54 339,06 359 .4 20,31
55 338,30 359.4 21,07
56 338,30 359,0 20,66
57 338,08 359.8 21,70
58 339,06 360.0 20,92
59 339,09 359.8 20,69
60 339,06 359,0 19,94
61 339,03 359.3 20,27

media 338,90 359,78 20,88
deviazione standard 092 1,30
IC 0,33
IAR 94,10

. . ACEAPRODUZIONE SpA — Montemartini — TG#1 — TG#2 —
Centro Combustione Ambiente S.r.l. TG#3- PMC annualita 2015- MISURE IAR




-

g
Cenire
Combusiions
Antbiaite

s ANBALDD Caldaie company

RAPPORTO DI PROVA page 14 di 30
rapport d’essai — test report
Tabella 4
Iindice di accuratezza relativo per misure di CO tal quale
| Turbogas TG1- Montemartini - RM - analizzatore Ullramalt 8E S.N. 1-A3-395
14 serie Misure CEMS Sistema di riferimento (SRM)
N. misure CO t.quale (mg/Nmc) CO t.quale (mg/Nmgc) Valori assoluti (xi)
1 3,36 3,30 0,06
2 3,13 3,08 0,04
3 3,18 2,88 0,30
4 2,89 3,00 0,11
5 2,83 2,22 0,61
6 2,72 3,00 0,28
7 2,77 2,65 0,12
8 2,72 3,01 0,29
9 2,60 3,02 0,42 |
10 2,60 3,00 0,40
| 11 2,60 3,00 0,40
12 2,43 2,04 0,39
13 2,54 1,60 0,94
14 2,49 2,02 0,47
15 2,49 2,40 0,09
16 2,37 210 0,27
17 2,49 3,00 0,51
18 2,31 2,70 0,39
19 2,43 2,98 0,55
20 2,43 2,14 0,29
21 2,43 2,44 0,01
22 2,37 2,00 0,37
23 2,37 1,90 0,47
24 2,37 2,30 0,07
25 2,19 2,10 0,09
26 2,26 2,46 0,20
27 2,37 2,42 0,05
28 2,26 3,02 0,76
29 2,37 2,54 0,17
30 2,31 2,58 0,27
31 2,26 2,46 0,20
32 2,14 2,44 0,30
33 2,19 3,00 0,81
34 2,14 1,80 0,34
35 2,31 2,78 0,47 |
36 2,26 2,56 0,30
37 2,26 2,00 0,26
38 2,26 2,00 0,26
39 219 2,00 0,19
40 2,14 2,02 0,12
41 2,26 2,14 0,12
42 3,06 2,88 0,18
43 3,18 2,98 0,20
44 3,18 3,00 0,18
45 3,06 2,12 0,94
46 3.18 3,06 0,12
47 3.24 3,00 0.24
48 3,24 3,00 0,24
49 3,24 2,00 1,24
50 3,24 3,02 0,22
51 3,18 3,00 0,18
52 3,18 3,00 0,18
53 3,24 1,68 166
54 3,18 1,70 1.48
55 3.18 1,98 1,20
56 3,18 2,88 0,30
57 3,24 2,90 0,34
58 3.24 3,00 0,24
59 3,24 2,96 0,28
60 3,24 3,02 0,22 |
61 3,29 3,02 0,27
media 2,71 2,56 0,37 |
deviazione standard 0,41 0,42 0,34 |
IC 0,09
IAR 82,07
. . ACEAPRODUZIONE SpA — Montemartini — TG#1 —~ TG#2 —
Centro Combustione Ambiente S.r.1. TG#3- PMC annualita 2015- MISURE IAR
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Tabella 5

Indice di accuratezza relativo per misure di CO tal quale
Turbogas TG1- Montemartini - RM - analizzatore Ultramat 6E S.N: 1-A3-395

247 serie Misure CEMS Sistema di riferimento (SRM)
N. misure CO tal quale (mg/Nmc) CO tal quale (mg/Nmc) Valori assoluti (xi)
1 3,18 256 0.62
2 3,18 2,00 1,18
3 318 2,00 1,18
4 3,18 2,00 1,18
5 318 2,02 1,16
6 3,13 2,14 0,99
| 7 3.18 2,00 1,18
8 3,18 2,00 1,18
9 301 212 0,89
10 3,24 2,74 0,50
11 3,24 3,06 0,18
12 318 3,00 0,18
13 3,06 3,00 0,06
14 3,13 3,00 0,13
15 3.18 242 0,76
16 3,18 258 0,60
17 3,13 3,00 0,13
18 313 3,02 0,11
19 3,18 3.00 0,18
20 3.24 3,04 0,20
21 3,24 3.06 0,18
22 318 212 1,06
23 3,18 2,16 1,02 [
24 3,18 2,00 1,18
25 3,18 2,18 1,00
26 3,29 3,02 0,27
27 3.18 2,56 0,62
28 3,06 3,00 0,06
29 3.18 3,00 0,18
30 3,18 3,00 0,18 |
31 3,18 2,98 0,20 [
32 3,18 3,00 0.18 |
33 3,18 3,02 0,16
34 3,24 3,00 0,24
35 3,18 3,00 0,18
36 3,06 2,88 0,18
37 3,06 3,00 0,06
38 3,01 212 0,89
39 3,18 3,06 0,12
| 40 318 3,00 0,18
41 3,18 3,00 0,18
| 42 3,29 278 0,51
‘ 43 318 3,02 0,16
44 3,18 3,00 0,18
45 3,13 3,00 0,13
46 3,18 288 0,30
47 3,13 3,00 0,13
| 48 318 3,00 0,18
49 3,18 2,88 0,30
50 3.24 290 0,34
51 3,18 3,00 0,18
52 3,01 296 0,05
53 3,06 3,02 0,04
54 318 2,88 0,30
55 318 290 0,28
56 3,24 2,84 0,40
57 3.18 3,00 0,18
58 3,06 2,78 0,28
59 3,24 2,66 0,58
60 3,24 2,08 1,16
61 3,06 290 0,16
media 3,18 2,73 0,44
deviazione standard 0,06 0,39
IC 0,100
IAR 80,24
Centro Combustione Ambiente S.r.1. LICERCROP A Sng Monten?a‘rt R i
TG#3- PMC annualita 2015- MISURE IAR
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Indice di accuratezza relativo per misure di CO tal quale

3* serie Misure CEMS
N. misure CO tal quale (mg/Nmc)

1 3,18
2 3,24
3 3,06
4 3.13
5 313
6 3,18
7 3,06
8 3,18
9 3,18
10 3.18
11 3,24
12 3.18
13 3,18
14 3,18
15 3,24
16 3,24
17 3,18
18 3,18
19 3,06
20 3,29
21 3.06
22 3,06
23 3,24
24 3,24
25 3,06
26 3.18
27 3,24
28 3.18
29 2,95
30 3,18
31 3,18
32 3,18
33 3.01
34 3,01
35 3,06
36 3,13
37 3,06
38 3,18
39 3,18
40 3.13
41 3,18
42 2,85
43 3,18
44 3,06
45 3,18
46 3,18
47 3,13
48 3,06
49 3,18
50 3,06
51 3,01
52 3,18
53 3,06
54 3,06
55 3,01
56 3,06
57 3,06
58 3.18
59 3,18
60 3,18
61 3,18
media 3,14
deviazione standard 0,08
IC 0,10
IAR 80,66

Tabella 6

Turbogas TG1- Montemartini - RM - analizzatore Ultramat6E S.N: 1-A3-395 |

Sistema diriferimento (SRM)

CO tal quale (mg/Nmc) Valori assoluti (xi)
2,88 0,30
3,50 0,26
2,22 0,84
2,16 097
2,56 0,57
3,14 0,04
3,00 0,06
3,00 0,18
3,00 0,18
2,04 1,14
2,90 0,34
2,02 1,16
2,40 0,78
2,10 1,08
3,00 0,24
2,70 0,54
3,00 0,18
2,14 1,04
2,44 0,62
3,00 0,29 |
3,00 0,06 |
2,30 0,76 |
3,05 0,19
2,44 0,80
2,42 0,64
3,04 0,14
2,14 1,10
2,66 0,52
3,00 0,05
2,44 0,74
3.00 0,18
1,80 1,38
2,78 0,23
2,56 0,45
3,00 0,06
3,00 0,13
3.00 0,06
3,00 0,18 '
214 1,04 |
3.00 0,13
3,00 0,18 l
3,10 0,15 |
3,10 0,08
3,06 0,00
3,00 0,18
2,98 0,20
3,02 0,11
2,42 064
258 0,60
3,00 0,06
3,00 0,01
2,42 0,76
2,58 0,48
2,68 0,38
2,88 0,13
3,00 0,06
1,80 1,26
2,78 0,40
2,56 062
3,00 0,18
312 0,06
2,72 0,43
0,38

Centro Combustione Ambiente S.r.l.

ACEAPRODUZIONE SpA — Montemartini — TG#1 — TG#2 —
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147 serie
N. misure

O@D®NDN DW=

deviazione standard
ic

IAR

Tabella 7

Indice di accuratezza relativo per misure di ossigeno

Turbogas TG1- Montemartini - RM - analizzalore Oxymat6E S.N. 1 -A 3-395

Misure CEMS
Ossigeno(%)

15,49
15,60
15,65
15,71
15,75
15,75
15,75
15,75
15,77
15,78
15,78
15,77
15,78
15,78
15,80
15,80
15,80
15,80
15,80
15,81
15,81
15,81
15,80
15,80
15,80
15,80
15,80
15,80
15,81
15,81
15,81
15,81
15,81
15,81
15,81
15,81
15,81
15,83
15,81
15,83
15,83
15,83
15,84
15,84
15,83
15,83
15,83
15,83
15,84
15,84
15,84
15,86
15,86
15,86
15,86
15,86
15,84
15,87
15,86
15,86
15,86
15,80
0,06
0,02
94,37

Sistema di riferimento (SRM)
Ossigeno(%)

16,73
16,73
16,73
16,72
16,72
16,73
16,73
16,74
16,74
16,74
16,74
16,73
16,74
16,74
16,74
16,74
16,73
16,73
16,72
16,73
16,73
16,74
16,74
16,73
16,74
16,74
16,73
16,73
16,73
16,73
16,73
16,72
16,72
16,72
16,72
16,73
16,73
16,73
16,72
16,73
16,72
16,72
16,72
16,72
16,72
16,71
16,71
16,71
16,71
16,72
16,72
16,72
16,71
16,71
16,72
16,72
16,72
16,71
16,71
16,72
16,71
16,73
0,06

1.24
1,13
1.08
1,01
0,97
0,98
0.98
0,99
0,97
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,94
0,94
0,93
0,93
0,92
0,92
092
0,93
0,94
0,93
0,94
0,94
0,93
0,93
0,92
0,92
0,92
0,91
0,91
0,91
0,91
0,92
0,92
0,90
0,91
0,90
0,89
0,89
0.88
0,88
0.89
0,88
0,88
0,88
087
0,88
0,88
0,86
0,85
0,85
0,86
0.86
0,88
0,84
0,85
0,86
0.85
0,92
0,07

Valori assoluti (xi)

Centro Combustione Ambiente S.r.1.
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Indice di accuratezza relativo per misure di Ossigeno

Turbogas TG1- Montemartini - RM - analizzatore Oxymat6E S.N. 1 - A 3-395

Sistema diriferimento (SRM)
Ossigeno(%)

2”7 serie
N. misure

WRNNRNNRNRNORNRNRNN 2 2 o oo
COPAUDTRON O OO ADN PP O D CPNDGO AWN =

wWww
WN =

W W W
DO A

A A WWwWw
WN =0 OO~

I
>

(S RS IS BS I O
WN =20 ©~N®,

[N )]
[o N3, N

DO O
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61
media
deviazione standard
IC

IAR

Misure CEMS
Ossigeno(%)

15,86
15,84
15,86
15,86
15,86
15,86
15,86
15,86
15,86
15,86
15,84
15,86
15,84
15,84
15,84
15,86
15,86
15,86
15,86
15,86
15,84
15,84
15,84
15,84
15,84
15,84
15,84
15,83
15,84
15,84
15,84
15,84
15,86
15,84
15,84
15,84
15,84
15,84
15,84
15,84
15,84
15,84
15,84
15,86
15,84
15,86
15,86
15,87
15,87
15,86
15,87
15,87
15,87
15,87
15,87
15,87
15,86
15,86
15,86
15,86
15,86
15,85
0,01

0,003

94,84

TABELLA 8

16,71
16,72
16,71
16,71
16,71
16,71
16,70
16,70
16,71
16,70
16,71
16,71
16,70
16,70
16,70
16,71
16,71
16,71
16,71
16,71
16,71
16,71
16,70
16,70
16,71
16,71
16,71
16,71
16,71
16,71
16,71
16,71
16,72
16,72
16,71
16,71
16,71
16,70
16,71
16,72
16,72
16,72
16,72
16,71
16,72
16,72
16,72
16,71
16,72
16,72
16,71
16,71
16,72
16,71
16,72
16,72
16,71
16,71
16,70
16,70
16,70
16,71

Valori assoluti (xi)

085
0,88
085
085
085
0,85
0,84
0,84
085
084
087
0,85
0,86
0,86
0,86
085
085
0,85
085
085
087
0,87
0,86
0,86
0,87
087
087
0,88
0,87
087
087
087
0,86
0,88
087
0,87
087
086
087
0,88
0,88
088
088
085
0,88
0,86
0,86
0,84
0,85
086
0,84 |
0,84
0,85
084
0,85
085
085
085
084
0,84
0,84
0,86
0,01

Centro Combustione Ambiente S.r.1.
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TABELLA 9

Indice di accuratezza relativo per misure di Ossigeno
Turbogas TG1- Montemartini - RM - analizzatore Oxymat6E S.N. 1 - A 3-395

I~ serie Misure CEMS Sistema di riferimento (SRM)

N. misure Ossigeno(%) Ossigeno(%) Valori assoluti (xi)
1 15,88 16,44 0,56
2 15,87 16,45 0,58
3 15,87 16,46 0,59
4 15,88 16,46 0,58
5 15,88 16,46 0,58
6 15,87 16,46 0,59
7 15,87 16,46 0,59
8 15,87 16,46 0,59
9 15,87 16,45 0,58
10 15,87 16,44 0,57
11 15,87 16,45 0,58
12 15,87 16,45 0,58
13 15,87 16,46 0,59
14 15,87 16,46 0,59
15 15,87 16,47 0,60
16 15,87 16,49 0,62
17 15,87 16,49 0,62
18 15,87 16,48 0,61
19 15,90 16,49 0,59
20 15,88 16,50 0,62
21 15,87 16,52 0,65
22 15,87 16,53 0,66
23 15,87 16,55 0,68
24 15,86 16,56 0,70
25 15,87 16,58 0,71
26 15,88 16,58 0,70
27 15,87 16,57 0,70
28 15,86 16,58 0,72
29 15,87 16,59 0,72
30 15,87 16,61 0,74
31 15,86 16,61 0,75
32 15,86 16,63 0,77
33 15,87 16,64 0,77
34 16,86 16,63 0,77
35 15,87 16,63 0,76
36 15,86 16,62 0,76
37 15,86 16,63 0,77
38 15,86 16,65 0,79
39 15,87 16,65 0,78
40 15,84 16,66 0.82
41 15,87 16,67 0,80
42 15,87 16,66 0,79
43 15,87 16,67 0,80
44 15,87 16,69 0,82
45 15,86 16,69 0,83
46 15,87 16,69 0,82
47 15,87 16,70 0,83
48 15,87 16,71 0,84
49 15,87 16,71 0,84
50 15,87 16,71 0,84
51 15,86 16,71 0,85
52 15,87 16,71 0,84
53 15,87 16,72 0.85
54 15,87 16,73 0,86
55 15,87 16,73 0,86
56 15,87 16,73 0,86
57 15,87 16,72 0,85
58 15,87 16,71 0.84
59 15,87 16,72 0,85
60 15,87 16,72 0,85
61 15,88 16,72 0,84

media 15,87 16,59 0,72
deviazione standard 0,01 0,11
IC 0,03
IAR 95,48
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TABELLA 10

Indice di accuratezza relativo per misure di NOx tal quale
Turbogas TG2- Montemartini - RM - analizzatore S.N. CEMS 03ACB09006-DH1

1~ serie Misure CEMS Sistema di riferimento (SRM)

N. misure NOx t.quale (mg/Nmc) NOx t.quale (mg/Nmc) Valori assoluti (xi)
1 315,18 3171 1,96
2 312,01 316,9 4,92
3 308,10 315,3 7,19
4 306,00 315,1 9,08
5 306,69 315,1 8,40
6 304,55 313,7 9,10
7 304,55 313,0 8,49
8 304,55 313,4 8,90
9 303,13 312,0 8,88
10 302,10 314,5 12,37
11 302,10 311,8 9,71
12 302,79 312,4 9,63
13 300,68 311,8 11,12
14 300,30 311,2 10,89
15 299,27 312,0 12,74
16 297,85 320,2 22,36
17 300,30 318,2 17,86
18 307,03 317,8 10,72
19 306,34 318,0 11,61
20 306,34 317,5 11,20
21 304,93 316,5 11,59
22 304,93 315,9 10,98
23 304,20 316,5 12,32
24 304,93 316,9 12,00
25 303,51 316,7 13,21
26 304,93 317,8 12,82
27 304,20 316,3 12,11
28 304,20 3171 12,93
29 302,10 316,7 14,63
30 306,00 317,1 11,13
31 303,13 3157 12,57
32 304,55 3151 10,54
33 303,86 315,1 11,23
34 303,13 316,1 12,98
35 304,55 316,5 11,97
36 305,62 3186,1 10,49
37 303,86 3157 11,84
38 303,51 314,9 11,37
39 304,93 314,5 9,54
40 305,27 311,8 6,53
41 303,51 311,6 8,09
42 303,13 312,2 9,08
43 303,13 312,6 9,49
44 302,44 312,2 9,77
45 303,86 311,6 7,74
46 303,86 312,4 8,56
47 302,44 3114 8,95
48 303,13 311,2 8,06
49 302,79 311,4 8,61
50 302,44 311,2 8,75
51 302,10 311,2 9,09
52 302,79 311,0 8,20
53 302,79 310,86 7,79
54 304,55 311,2 6,64
55 303,51 309,8 6,24
56 302,44 309,3 6,90
57 301,37 310,2 8,79
58 301,72 309,3 7,63
59 300,68 310,6 9,89
60 302,10 310,8 8,68
61 301,72 310,86 8,88

media 303,81 313,91 10,09
deviazione standard 2,63 2,95
IC 0,75
IAR 96,54
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TABELLA 11

Indice di accuratezza relativo per misure di NOx tal quale
Turbogas TG2- Montemartini - RM - analizzatore S.N. CEMS 03ACB09006_DHH1

27 serie Misure CEMS Sistema di riferimento (SRM)

N. misure NOXx tal quale (mg/Nmc) NOXx tal quale (mg/Nmc) Valori assoluti (xi)
1 302,10 310,0 7,86
2 301,37 311,0 9,61
3 300,30 309,8 9,45
4 299,61 308,9 9,32
5 299,61 307,1 7.48
6 300,30 307,9 7,61
74 297,85 308,3 10,47
8 299,27 309,3 10,08
9 299,96 308,3 8,36
10 299,27 309,3 10,08
11 299,61 309,6 9,94
12 299,61 310,2 10,55
13 300,30 310,2 9,86
14 299,27 309,3 10,08
16 300,68 308,5 7,84
16 299,61 308,3 8,71
17 299,27 3071 7,82
18 299,96 306,3 6,31
19 294,64 306,9 12,25

20 296,44 308,7 10,24
21 298,54 306,7 8,14
22 298,20 306,5 8,28
23 297,85 3086,3 8,42
24 297,85 307,3 9,44
25 296,05 306,7 10,63
26 296,78 305,5 8,67
27 297,13 306,1 8,94
28 296,44 305,7 9,22
29 296,05 3086,1 10,01
30 297,13 305,7 8,53
31 295,71 305,2 9,53
32 296,05 304,6 8,58
33 296,78 305,89 9,08
34 296,44 305,0 8,60
35 295,71 3086,1 10,35
36 296,78 305,9 9,08
37 298,20 305,0 6,84
38 296,44 305,5 9,01
39 297,47 305,7 8,18
40 296,05 3046 8,58
41 296,44 305,2 8,81
42 296,05 305,0 8,99
43 296,78 305,0 8,26
44 295,71 304,8 9,12
45 297,47 303,8 6,34
46 296,05 305,2 9,19
47 297,47 305,2 7,77
48 298,54 304,2 5,68
49 296,78 304,8 8,05
50 297,85 305,0 7,19
51 298,54 306,1 7,52
52 297,47 305,2 7,77
53 296,05 305,0 8,99
54 297,47 305,0 7,57
55 298,20 304,8 6,64
56 298,54 305,2 6,70
57 298,54 305,9 7,32
58 298,20 306,1 7,87
59 297,85 305,2 7,39
60 299,61 306,1 6,45
61 299,27 306,1 6,80
media 297,96 306,53 8,56
deviazione standard 1,63 1,29
IC 0,330
IAR 97,10
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TABELLA 12

Indice di accuratezza relativo per misure di NOx tal quale
Turbogas TG2- Montemartini - RM - analizzatore S.N. CEMS 03ACB08006-DH1

3~ serie Misure CEMS Sistema di riferimento (SRM)

N. misure NOx tal quale (mg/Nmc) NOx tal quale (mg/Nmc) Valori assoluti (xi)
1 298,54 3086,7 8,14
2 298,54 308,1 9,67
3 301,03 305,9 4,83
4 298,89 306,3 7,38
5 298,20 306,9 8,69
6 299,96 306,5 6,52 [
7 298,89 306,9 8,00 |
8 300,30 307,9 7,61
9 298,89 307,7 8,82
10 299,96 307,7 7.75
11 300,68 307,3 6,61
12 299,96 307,1 7,13
13 299,27 308,1 8,85
14 299,61 308,3 8,71
18 300,30 308,9 8,63
16 301,03 308,3 7.29
17 300,30 308,5 8,22
18 301,37 307.5 6,13
19 299,27 308,7 9,46

20 300,68 308,7 8,05
21 299,96 309,3 9,39
22 301,72 309,1 7.42
23 301,03 3104 9,34
24 302,79 309,1 6,35
25 302,10 309,3 7,25
26 303,86 308,7 4,87
27 301,37 309,6 8,18
28 302,79 308,7 5,94
29 303,13 307,9 4,78
30 300,68 308,1 7.43
31 301,03 307,5 6,47 |
32 298,89 307,9 9,02
33 299,96 306,9 6,93
34 298,54 306,5 7,93
35 301,37 306,5 5,10
36 299,96 306,1 6,11
37 299,27 306,5 7,21
38 299,96 306,9 6,93
39 299 61 306,7 7,07
40 300,68 306,1 5,38
41 299,96 305,7 5,70
42 298,54 306,7 8,14
43 299,27 306,3 7,00
44 300,68 306,1 5,38
45 300,68 307,3 6,61
46 299,96 305,9 5,90
47 301,37 305,9 4,49
48 300,30 305,0 4,74
49 299,96 305,2 5,29
50 301,72 305,5 3,73
51 299,96 305,5 5,49
52 299,27 305,5 6,18
53 299,61 305,7 6,04
54 299,27 306,1 6,80
55 300,30 305,7 5,35
56 301,72 306,3 4,55
57 301,37 306,3 4,90
58 299,61 305,7 6,04 |
59 301,37 305,9 4,49
60 300,68 307,3 6,61
61 301,72 3077 5,99 |
media 300,35 307,16 6,80
deviazione standard 1,21 1,48
IC 0,38
IAR 97,66
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TABELLA 13

Indice di accuratezza relativo per misure di CO tal quale
Turbogas TG2- Montemartini - RM - analizzatore ULTRAMAT 6E S.N. 1-XD-401

14+ serie Misure CEMS Sistema di riferimento (SRM)
N. misure CO t.quale (mg/Nmc) CO t.quale (mg/Nmc)
1 3,93 3,22
2 3,76 3,12
3 3,70 3,00
4 3,59 3,70
5 3,47 3,50
6 3,29 3,70
7 3,06 3,30
8 3,01 3,22
9 3,18 3,60
10 3,18 3,00
11 2,95 3,80
12 2,95 3,90
13 2,83 3,10
14 2,95 3,00
15 2,72 3,00
16 2,72 3,40
17 3,64 3,40
18 3,64 2,90
19 3,59 3,18
20 3,82 3,80
21 3,59 3,70
22 3,70 3,60
23 3,70 3,70
24 3,62 3,20
25 3,64 2,70
26 3,29 3,20
27 3,76 3,50
28 3,82 3,40
29 3,41 3,30
30 3,52 3,20
31 3,36 3,40
32 3,47 3,10
33 3,76 3,28
a4 3,62 2,90
35 3,76 3,10
36 3,52 3,12
37 3,36 3,70
38 3,52 3,70
39 3,36 324
40 3,82 2,70
41 3,47 3,50
42 3,36 3,28
43 3,41 2,80
44 3,24 3,30
45 3,47 3,40
46 3,70 3,30
47 3,29 3,30
438 3,41 3,60
49 3,13 3,48
50 3,24 3,50
51 3,29 3,20
52 3,47 3,22
53 3,24 3,10
54 3,18 3,50
55 3,18 3,60
56 3,41 3,30
57 3,18 3,00
58 3,24 3,08
59 3,47 3,00
60 3,62 3,12
61 3,70 3,20
media 3,52 2,06
deviazione standard 0,29 0,28
IC 0,07
IAR 80,59

Valori assoluti (xi)
0,71
0,64
0,70
0,11
0,03
0,41
0,24
0,21
0,42
0,18
0,85
0,95
0,27
0,05
0,28
0,68
0,24
0,74
0,41
0,02
0,11
0,10
0,00
0,32
0,94
0,09
0,26
0,42
0,11
0,32
0,04
0,37
0,48
0,62
0,66
0,40
0,34
0,18
0,12
1,12
0,03
0,08
0,61
0,06
0,07
0,40
0,01
0,19
0,36
0,26
0,09
0,25
0,14
0,32
0,42
0,11
0,18
0,16
0,47
0,40
0,50
0,33
0,26
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24 serie Misure CEMS
N. misure CO tal quale (mg/Nmc)

1 3,41
3,29
3 3,41
4 3,24
5 3,47
6 3,24
7 3,29
8 3,13
9 3,36
10 3,18
11 3,29
12 3,13
13 3,01
14 3,29
15 3,36
16 3,41
17 3,36
18 3,29
19 3,18
20 3,24
21 3,36
22 3,24
23 3,01
24 3,13
25 3,29
26 3,18
27 3,18
28 3,06
29 3,06
30 3,13
31 3,01
32 3,13
33 3,13
34 3,13
35 3,13
36 3,13
37 3,24
38 3,18
39 3,24
40 3,06
41 3,18
42 3,13
43 3,01
44 3,01
45 2,89
46 3,06
47 3,13
48 2,89
49 3,01
50 2,95
51 3,13
52 3,18
53 3,13
54 3,13
55 3,13
56 2,89
57 3,13
58 3,13
59 3,29
60 3,13
61 3,13
media 3,17
deviazione standard 0,13
IC 0,088

IAR 83,22

TABELLA 14

Indice di accuratezza relativo per misure di CO tal quale
Turbogas TG2- Montemartini - RM - analizzatore ULTRAMAT 6E S.N. 1-XD-401

Sistema di riferimento (SRM)

CO tal quale (mg/Nmc) Valori assoluti (xi)
3,80 0,39
3,72 0,43
3,48 0,07
3,88 0,64
3,92 0,45
3,90 0,66
3,66 0,37
3,90 0,78
3,96 0,60
3,95 0,77
3,60 0,31
3,48 0,36
3,50 0,49
3,20 0,09
3,22 0,14
3,40 0,01
3,50 0,14
3,60 0,31
3,44 0,26
3,56 0,32
3,70 0,34
3,77 0,53
3,96 0,95
4,00 0,88
3,66 0,37
3,40 0,22
4,60 1,42
3,82 0,76
3,60 0,54
4,44 1,32
3,50 0,49
3,66 0,54
4,42 1,30
3,68 0,56
4,12 1,00
3,60 0,48
3,80 0,56
3,10 0,08
3,50 0,26
3,60 0,54
3,12 0,06
4,36 1,24
2,70 0,31
3,50 0,49
3,28 0,39
2,80 0,26
3,30 0,18
4,00 1,11
4,40 1,39
3,30 0,35
4,00 0,88
3,89 0,71
3,94 0,82
2,70 0,43
3,50 0,38
3,44 0,55
3,22 0,10
3,41 0,29
3,79 0,50
3,44 0,32
3,64 0,52
3,64 0,52

0,34
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TABELLA 15

Indice di accuratezza relativo per misure di CO tal quale
Turbogas TG2- Montemartini - RM - analizzatore ULTRAMAT 6E S.N. 1-XD-401

34 serie Misure CEMS
N. misure CO tal quale (mg/Nmc)

1 3,13
2 329
3 3,18
4 3,13
5 2,95
6 2,89
7 3,13
8 2,95
9 2,95
10 2,83
11 3,29
12 3,13
13 2,95
14 2,83
15 3,13
16 2,89
17 3,13
18 2,89
19 2,95
20 2,95
21 3,06
22 3,01
23 2,95
24 3,13
25 3,06
26 3,01
27 3,01
28 3,13
29 2,95
30 2,89
31 3,01
32 3,01
33 3,06
34 2,83
35 2,89
36 3,06
37 3,13
38 3,01
39 2,95
40 3,06
41 2,89
42 3,06
43 2,95
44 2,89
45 3,06
46 2,83
47 3,01
48 2,89
49 3,01
50 3,13
51 2,95
52 3,01
53 2,95
54 3,06
55 3,01
56 3,01
57 3,13
58 3,13
59 3,01
60 3,06
61 2,95
media 3,01
deviazione standard 0,11
Ic 0,06

IAR 81,46

Sistema di riferimento (SRM)

CO tal quale (mg/Nmc) Valori assoluti (xi)
3,44 0,32
3,78 0,49
4,00 0,82
3,76 0,64
3,60 0,65
3,48 0,59
3,50 0,38
3,38 0,43
3,72 0,77
3,80 0,97
3,50 0,21
3,60 0,48
3,44 0,49
3,56 0,73
3,70 0,58
3,50 0,61
3,96 0,84
3,72 0,83
3,66 0,71
3,40 0,45
3,90 0,84
3,98 0,97
3,60 0,65
3,48 0,36
3,50 0,44
3,66 0,65
3,90 0,89
3,68 0,56
3,50 0,55
3,60 0,71
4,02 1,01
3,10 0,09
3,50 0,44
3,60 0,77
3,88 0,99
3,24 0,18
3,55 0,43
3,78 0,77
3,44 0,49
3,56 0,50
3,70 0,81
3,50 0,44
3,96 1,01
3,72 0,83
3,66 0,60
3,40 0,57
3,90 0,89
3,98 1,09
3,60 0,59
3,48 0,36
3,50 0,565
3,66 0,65
3,10 0,09
3,50 044
3,60 0,65
3,94 0,93
3,24 0,12
3,55 0,43
3,30 0,29
3,90 0,84
3,68 0,73
3,62 0,61

0,24
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TABELLA 16

Indice di accuratezza relativo per misure di ossigeno
Turbogas TG2- Montemartini - RM - analizzatore OXYMAT 6E S.N. 1- XD - 401

1~ serie Misure CEMS Sistema di riferimento (SRM)
N. misure Ossigeno(%) Ossigeno(%) Valori assoluti (xi)
1 15,83 15,78 0,05
2 15,74 15,80 0,06
3 15,80 15,81 0,01
4 15,84 15,81 0,03
5 15,86 15,82 0,04
6 15,87 15,83 0,04
7 15,88 15,83 0,05
8 15,88 15,84 0,04
9 15,90 15,84 0,06
10 15,91 15,84 0,07
11 15,91 15,84 0,07
12 15,91 15,84 0,07
13 15,91 15,85 0,06
14 15,91 15,86 0,05
15 15,93 15,85 0,08
16 15,93 15,87 0,06
17 15,94 15,87 0,07
18 15,94 15,87 0,07
19 15,94 15,88 0,06
20 15,96 15,87 0,09
21 15,97 15,88 0,09
22 15,96 15,88 0,08
23 15,97 15,88 0,09
24 15,97 15,88 0,09
25 15,97 15,88 0,09
26 15,97 15,89 0,08
27 15,97 15,89 0,08
28 15,97 15,89 0,08
29 15,99 15,89 0,10
30 15,99 15,89 0,10
31 15,99 15,89 0,10
32 15,99 15,88 0,11
33 15,99 15,89 0,10
34 15,99 15,89 0,10
35 15,99 15,90 0,09
' 36 15,99 15,90 0,09
37 15,99 15,89 0,10
38 15,99 15,89 0,10
39 15,99 15,89 0,10
40 15,99 15,89 0,10
41 15,99 15,89 0,10
42 15,99 15,89 0,10
43 15,99 15,89 0,10
44 15,99 15,89 0,10
45 15,99 15,90 0,09
46 15,99 15,89 0,10
47 16,00 15,89 0,11
48 15,99 15,90 0,09
49 15,99 15,90 0,09
50 15,99 15,90 0,09
| 51 15,99 15,90 0,09
| 52 15,99 15,90 0,09
53 15,99 15,90 0,09
54 15,99 15,91 0,08
55 15,99 15,90 0,09
56 16,00 15,90 0,10
57 15,99 15,91 0,08
58 15,99 15,91 0,08
59 15,99 15,90 0,09
60 15,99 15,90 0,09
61 15,99 15,91 0,08
media 15,95 15,88 0,08
deviazione standard 0,06 0,05 0,02
IC 0,01
| IAR 99,47
. ) ACEAPRODUZIONE SpA — Montemartini — TG#1 — TG#2 —
Centro Combustione Ambiente S.r.1. TG#3- PMC annualita 2015- MISURE IAR
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TABELLA 17
Indice di accuratezza relativo per misure di Ossigeno

Turbogas TG2- Montemartini - RM - analizzatore OXYMAT 6E S.N. 1- XD - 401

24 serie Misure CEMS Sistema di riferimento (SRM)

N. misure Ossigeno(%) Ossigeno(%) Valori assoluti (xi)
1 15,99 15,91 0,08
2 15,99 15,90 0,09
3 15,99 15,90 0,09
4 15,99 15,91 0,08
5 15,99 15,91 0,08
6 15,99 15,91 0,08
7 15,99 15,91 0,08
8 15,99 15,91 0,08
9 16,00 15,91 0,09
10 15,99 15,91 0,08
11 15,99 15,91 0,08
12 15,99 15,92 0,07
13 15,99 15,91 0,08
14 15,99 15,92 0,07
15 15,99 15,91 0,08
16 15,99 15,91 0,08
17 15,99 15,91 0,08
18 15,99 15,91 0,08
19 15,99 15,91 0,08

20 15,99 15,90 0,09
21 15,99 15,91 0,08
22 15,99 15,91 0,08
23 15,99 15,91 0,08
24 15,99 15,91 0,08
25 15,99 15,91 0,08
26 15,99 15,90 0,09
27 16,00 15,90 0,10
28 15,99 15,90 0,09
29 15,99 15,90 0,09
30 15,99 15,90 0,09
31 15,99 15,90 0,09
32 15,99 15,90 0,09
33 15,99 15,90 0,09
34 15,99 15,90 0,09
35 15,99 15,90 0,09
36 15,99 15,90 0,09
37 15,99 15,91 0,08
38 15,99 15,90 0,09
39 15,99 15,90 0,09
40 15,99 15,90 0,09
41 15,99 15,90 0,09
42 15,99 15,90 0,09
43 15,99 15,90 0,09
44 15,99 15,90 0,09
45 16,00 15,90 0,10
46 15,99 15,90 0,09
47 15,99 15,90 0,09
48 15,99 15,91 0,08
49 15,99 15,90 0,09
50 15,99 15,90 0,09
51 15,99 15,90 0,09
52 15,99 15,90 0,09
53 15,99 16,00 0,01
54 15,99 15,91 0,08
55 15,99 15,90 0,09
56 15,99 15,91 0,08
57 15,99 15,91 0,08
58 15,99 15,91 0,08
59 16,00 15,91 0,09
60 16,00 15,91 0,09
61 16,00 16,00 0,00
media 15,99 15,91 0,08
deviazione standard 0,00 0,02
IC 0,004
IAR 99,48
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3~ serie
N. misure

61
media
deviazione standard
Ic

IAR

Tabella 18

Indice di accuratezza relativo per misure di Ossigeno
Turbogas TG2- Montemartini - RM - analizzatore OXYMAT 6E S.N. 1- XD - 401

Misure CEMS Sistema di riferimento (SRM)
Ossigeno(%) Ossigeno(%)
16,00 15,91
16,00 15,91
16,00 15,91
16,00 15,91
16,00 15,91
16,00 15,91
16,00 15,91
16,00 15,91
16,00 15,91
16,00 15,91
16,00 15,91
16,00 15,91
16,00 15,91
16,00 15,91
16,00 15,92
16,00 15,91
16,00 15,91
16,00 15,91
16,00 15,91
16,00 15,91
16,00 156,92
16,00 15,91
16,00 15,92
16,00 15,92
15,99 15,91
16,00 15,92
16,00 15,81
16,00 15,91
16,00 15,92
16,00 15,92
16,00 15,92
16,00 15,92
16,00 15,91
16,00 15,92
16,00 15,92
16,00 15,92
16,00 15,92
16,00 15,92
16,00 15,92
16,00 15,92
16,00 15,92
16,00 15,92
16,00 15,92
16,02 15,92
16,02 16,92
16,00 15,92
16,00 15,92
16,00 15,92
16,00 15,93
16,00 15,92
16,00 15,92
16,00 15,92
16,00 15,92
16,00 15,92
16,00 15,92
16,00 15,92
16,00 15,92
16,00 15,91
16,00 15,92
16,00 15,92
16,00 15,92
16,00 15,92
0,00
0,00
99,46

Valori assoluti (xi)

0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,08
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,08
0,09
0,08
0,08
0,08
0,08
0,09
0,09
0,08
0,08
0,08
0,08
0,09
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,10
0,10
0,08
0,08
0,08
0,07
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,09
0,08
0,08
0,08
0,08
0,01

Centro Combustione Ambiente S.r.l.
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57
58
59
60
61
media
deviazione standard
ic

IAR

Misure CEMS

NOx t.quale (mg/Nmc)

338,00
337,50
334,00
333,20
334,80
333,02
333,14
334,00
333,02
333,02
333,02
335,04
334,04
334,04
334,00
336,02
336,00
336,40
337,05
336,01
337,08
336,12
336,00
286,06
335,00
335,04
337,06
336,12
336,00
286,06
335,00
335,04
337,06
336,12
336,00
286,06
335,00
335,04
337,06
336,12
336,00
286,06
335,00
335,04
337,08
337,06
336,12
338,00
286,08
335,00
335,04
337,08
337,06
336,12
336,00
286,06
335,00
335,04
337,08
336,00
336,40
330,67
14,91
1,76
88,51

Tabella 19

Indice di accuratezza relativo per misure di NOx tal quale
Turbogas TG3- Montemartini - RM - analizzatore S.N. CEMS 03ACB09006-DH1

Sistema di riferimento (SRM)

NOx t.quale (mg/Nmc) Valori assoluti (xi)
311,4 26,61
305,9 31,64
303,8 30,19
303,0 30,21
303,6 31,20
304,0 29,01
302,8 30,36
303,0 31,01
303,2 29,83
302,4 30,65
300,9 32,08
302,0 33,08
301,4 32,69
301,8 32,28
299,5 34,50
301,8 34,26
300,9 35,06
300,1 36,28
300,7 36,32
299,7 36,30
300,5 36,53
300,3 35,80
300,1 35,88
299,3 13,24
299,3 35,70
299,5 35,54
299,7 37,35
298,89 37,23
298,5 37,62
298,1 12,01
299,1 35,91
2991 35,95
300,3 36,74
299,3 36,82
298,9 37,11
298,9 12,83
299,3 35,70
298,9 36,15
299,56 37,56
299,5 36,62
299,9 36,09
299,9 13,86
2995 35,50
298,7 36,36
299,3 37,78
2995 37,56
299,1 37,03
300,9 35,06
301,4 15,29
299,9 35,09
299,9 35,13
299,9 37,17
299,9 37,15
299,9 36,21
300,1 35,88
300,3 14,27
300,3 34,68
299,5 35,54
298,9 38,19
299,1 36,91
300,3 36,08
300,58 32,76

6,88

Centro Combustione Ambiente S.r.1.
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Tabella 20

Indice di accuratezza relativo per misure di NOx tal quale

Turbogas TG3- Montemartini - RM - analizzatore S.N. CEMS 03ACB09006_DH1

24 serie Misure CEMS Sistema di riferimento (SRM)
N. misure NOx tal quale (mg/Nmc) NOx tal quale (mg/Nmc) Valori assoluti (xi)
1 286,06 299,3 13,24
2 335,00 299,5 35,50
3 335,04 298,3 36,77
4 337,08 299,3 37,78
5 337,06 2993 37,76
6 336,12 300,1 36,00
7 336,00 2991 36,91
8 286,06 299,5 13,44
9 335,00 299,1 35,91
10 335,04 299,5 35,54
11 337,08 300,1 36,96
12 336,00 299,9 36,09
13 286,06 300,1 14,06
14 335,00 299,9 35,09
15 335,04 299,7 35,33
16 337,08 298,7 38,40
17 337,06 298,5 38,58
18 336,12 298,3 37,85
19 336,00 298,5 37,52
20 286,06 299,3 13,24
| 21 335,00 299,5 35,50
22 335,04 299,5 35,54
| 23 337,08 298,7 38,40
24 336,00 299,5 36,50
25 337,06 299,9 37,15
26 336,12 299,9 36,21
27 336,00 299,5 36,50
28 286,06 2991 13,04
29 335,00 2993 35,70
30 335,04 299,1 35,95
31 337,08 299,7 37,37
32 336,00 300,9 35,06
33 337,06 302,2 34,89
34 336,12 301,8 34,36
35 336,00 302,2 33,83
36 286,06 3014 15,29
37 335,00 301,8 33,24
38 335,04 299,9 35,13
39 337,08 302,2 34,91
40 336,00 303,0 33,01
41 337,06 303,0 34,07
| 42 336,12 3032 32,93
43 336,00 303,8 32,19
44 286,06 304,2 18,16
45 335,00 304,6 30,37
46 335,04 305,5 29,59
a7 337,08 3046 32,45
48 336,00 304,0 31,99
49 337,06 302,4 34,69
50 336,12 301,8 34,36
51 336,00 302.8 33,22
52 286,06 302,0 15,91
53 335,00 301,6 33,45
54 335,04 300,1 34,92
55 337,08 300,3 36,76
56 336,00 300,9 35,06
57 335,00 300,5 34,47
58 335,02 300,9 34,08
59 337,00 301,1 35,86
80 335,04 303,6 31,44
61 337,02 303,0 34,03
media 329,44 300,80 32,45
deviazione standard 17,01 7.28
IC 1,865
IAR 88,59

Centro Combustione Ambiente S.r.l.

ACEAPRODUZIONE SpA — Montemartini — TG#1 — TG#2 —
TG#3- PMC annualitd 2015- MISURE IAR
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Tabella 21

Indice di accuratezza relativo per misure di NOx tal quale
Turbogas TG3- Montemartini - RM - analizzatore S.N. CEMS 03ACB09006-DH1

34 serie Misure CEMS Sistema di riferimento (SRM)
N. misure NOx tal quale (mg/Nmc) NOXx tal quale (mg/Nmc) Valori assoluti (xi)
1 337,08 303,0 34,09
336,00 300,3 35,68
3 337,06 300,7 36,33
4 336,12 299,7 36,41
5 336,00 300,9 35,06 '
6 286,06 301,8 15,70
7 335,00 300,7 34,27
8 335,04 302,0 33,08 '
9 337,08 300,9 36,14
10 336,00 302,2 33,83 |
11 335,00 301,8 33,24 |
12 335,02 302,4 32,65
13 337,00 301,1 35,86 |
14 335,04 301,8 33,28
15 337,02 301,8 35,26 '
16 340,04 302,0 38,08 I
17 340,14 301,6 38,59
18 340,00 301,1 38,86
19 341,00 303,0 38,01
20 340,44 302,0 38,48
21 340,14 300,9 39,20
22 340,00 302,4 37,63
23 340,04 304,4 35,62
24 340,14 304.,4 35,72
25 340,00 305,2 34,76
26 341,00 305,2 35,76
27 340,44 304.,6 35,81
28 340,14 304,0 36,13
29 340,00 3034 36,60
30 337,00 303,4 33,80
31 335,04 302,8 32,26
32 337,02 303,2 33,83
33 340,04 302,4 37,67
34 340,14 304.,6 35,51
35 340,00 304,4 35,58
36 341,00 303,6 37,40
37 340,44 303,6 36,84
38 340,14 302,8 37,36
39 340,00 3024 37,63
40 340,04 302,4 37,67
41 340,14 302,8 37,36 |
42 340,00 303,8 36,19
43 341,00 302,6 38,42 |
44 340,44 303,0 37,45
45 340,14 302,8 37,36 '
46 340,00 303,2 36,81 |
47 340,44 303,4 37,04 |
48 340,14 302,8 37,36
49 340,00 302,8 37,22
50 340,04 303,6 36,44
51 340,14 302,8 37,36
52 340,00 302,4 37,63
53 341,00 3034 37,60
54 340,44 302,2 38,27
55 340,14 301,6 38,59
56 340,00 302,2 37,83
57 340,04 301,6 38,49
58 340,14 302,2 37,97
59 340,00 302,6 37,42
60 341,00 303,6 37,40
61 341,40 304,4 36,98
media 338,22 302,63 36,11
deviazione standard 7,07 3,15
Ic 0,81
IAR 87,80
. . ACEAPRODUZIONE SpA — Montemartini — TG#1 — TG#2 —
Centro Combustione Ambiente S.r.1. TG#3- PMC annualita 2015- MISURE IAR
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1~ serie
N. misure
1

©® N hAWON

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
media
deviazione standard

Ic
IAR

Tabella 22

Indice di accuratezza relativo per misure di CO tal quale
Turbogas TG3- Montemartini - RM - analizzatore ULTRAMAT 6E - S.N. 1-XD4-Z

Misure CEMS Sistema di riferimento (SRM)

CO t.quale (mg/Nmc) CO t.quale (mg/Nmc) Valori assoluti (xi)
4,92 4,14 0,78
4,69 4,08 0,61
4,51 4,12 0,39
4,28 4,14 0,14
4,28 4,44 0,16
4,16 5,00 0,84
4,05 5,08 1,03
4,11 4,46 0,35
3,99 4,00 0,01
3,93 3,90 0,03
4,11 5,00 0,89
3,99 4,12 0,13
3,82 4,00 0,18
3,82 4,44 0,62
3,82 4,14 0,32
3,76 4,08 0,32
3,64 4,12 0,48
3,70 4,14 0,44
3,64 4,44 0,80
3,76 5,00 1,24
3,59 5,08 1.49
3,82 4,46 0,64
3,70 4,00 0,30
3,64 3,90 0,26
3,76 5,00 1,24
3,64 4,12 0,48
3,70 4,00 0,30
3,70 4,44 0,74
3,59 4,14 0,55
3,59 4,08 0,49
3,64 4,12 0,48
3,59 4,14 0,55
3,64 4,44 0,80
3,64 5,00 1,36
3,59 5,08 1,49
3,52 4,46 0,94
3.47 4,00 0,53
3.47 3,90 0,43
3,47 5,00 1,63
3,52 4,12 0,60
3,47 4,00 0,53
3,64 4,44 0,80
3.64 4,08 0,44
3,59 4,24 0,65
3,59 4,42 0,83
3,52 4,66 1,14
3,52 4,00 0,48
3,59 4,14 0,55
3,52 4,08 0,56
3,47 4,12 0,65
3,59 4,14 0,55
3,52 4,44 0,92
3,569 5,00 1,41
3,59 5,08 1,49
3,36 4,46 1,10
3,41 4,00 0,59
3,59 3,90 0,31
3,41 5,00 1,59
3,59 4,12 0,53
3,59 4,00 0,41
3,41 4,44 1,03
3,73 4,35 0,68
0,31 0,31 0,40
0,10

81,97

Centro Combustione Ambiente S.r.1.

ACEAPRODUZIONE SpA — Montemartini — TG#1 — TG#2 —
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2~ serie
N. misure
1

W N A WN

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
media

deviazione standard
Ic

IAR

Tabella 23

Indice di accuratezza relativo per misure di CO tal quale
Turbogas TG3- Montemartini - RM - analizzatore ULTRAMAT 6E - S.N. 1-XD4-Z

Misure CEMS Sistema di riferimento (SRM)

CO tal quale (mg/Nmc) CO tal quale (mg/Nmc) Valori assoluti (xi)
347 4,00 0,53
3.41 3,86 0,45
3,52 3,90 0,38
3,47 3,98 0,51
3,47 4,00 0,53
3,62 4,46 0,94
3,47 4,00 0,53
3,59 3,90 0,31
347 4,10 0,63
3,52 4,12 0,60
3,52 4,00 0,48
3,41 4,44 1,03
3,52 4,14 0,62
3,52 4,08 0,56
3,41 4,12 0,71
3,36 4,14 0.78
3,41 4,44 1,03
3,36 5,00 1,64
3,41 5,08 1,67
3,36 4,46 1,10
3,36 4,00 0,64
3,52 3,90 0,38
3,41 5,00 1,59
3.41 4,00 0,59
3,52 4,00 0,48
3,36 3,90 0,54
3,41 4,08 0,67
3,59 4,24 0,65
3,41 4,00 0,59
3,62 4,00 0,48
3,52 4,00 0,48
3,36 4,14 0,78
347 4,08 0,61
3,36 4,12 0,76
3,36 4,14 0,78
3,36 4,44 1,08
3,36 4,26 0,90
3,36 4,06 0,70
3,47 4,12 0,65
3,36 4,14 0,78
3,47 4,00 0,53
3.47 4,10 0,63
3,52 4,02 0,50
3,47 4,46 0,99
3,64 4,00 0,36
3,59 3,90 0,31
3,62 4,00 0,48
3,59 4,12 0,53
3,59 4,00 0,41
3,59 4,44 0,85
3,47 4,08 0,61
3,52 4,24 0,72
3,59 4,42 0,83
3,47 3,96 0,49
3,47 4,00 0,53
3,36 4,14 0,78
3,41 4,08 0,67
3,64 4,12 0,48
3,47 4,14 0,67
3,47 3,90 0,43
3,52 4,08 0,56
3,47 4,15 0,68
0,08 0,29
0,074

81,82

Centro Combustione Ambiente S.r.l.

ACEAPRODUZIONE SpA — Montemartini — TG#1 — TG#2 —

TG#3- PMC annualita 2015- MISURE TIAR
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3~ serie
N. misure

59
60
61
media
doviazione standard
(o3
IAR

Tabella 24

Indice di accuratezza relativo per misure di CO tal quale
Turbogas TG3- Montemartini - RM - analizzatore ULTRAMAT 6E - S.N. 1-XD4-Z

Misure CEMS Sistema di riferimento (SRM)

CO tal quale (mg/Nmc) CO tal quale (mg/Nmc) Valori assoluti (xi)
3,47 4,26 0,79
3,52 4,06 0,54
3,52 4,12 0,60
3,47 4,14 0,67
3,59 4,00 0,41
3,52 4,10 0,58
3,52 4,02 0,50
3,41 4,46 1,05
3,41 4,00 0,59
3,59 3,90 0,31
3,59 4,00 0,41
3,41 4,12 0,71
3,41 4,00 0,59
3,52 4,44 0,92
3,47 4,08 0,61
3,47 4,24 0,77
3,41 4,42 1,01
3,36 3,96 0,60
3,47 4,00 0,53
3,41 4,14 0,73
3,562 4,08 0,56
3,52 4,12 0,60
3,52 4,14 0,62
3,59 4,26 0,67
3,41 4,06 0,65
3,41 4,12 0,71
3,47 4,14 0,67
3,47 4,00 0,53
3,41 4,10 0,69
3,59 4,02 0,43
3,47 4,46 0,99
3,47 4,00 0,53
3,52 3,90 0,38
3,36 4,00 0,64
3,41 4,12 0,71
3,52 4,50 0,98
3,52 4,70 1,18
3,36 4,08 0,72
3,47 4,40 0,93
3,52 4,26 0,74
3,41 3,96 0,55
3,41 4,20 0,79
3,52 4,14 0,62
3,47 4,08 0,61
3,52 4,12 0,60
3,52 4,14 0,62
3,47 4,42 0,95
3,47 3,96 0,49
3,59 4,00 0,41
3,59 4,14 0,55
3,70 4,08 0,38
3,64 4,12 0,48
3,64 4,14 0,67
3,59 4,42 0,83
3,59 3,96 0,32
3,62 4,00 0,48
3,47 4,14 0,67
3,59 4,08 0,49
3,47 4,12 0,65
3,59 4,14 0,55
3,64 3,90 0,26
3,47 4,13 0,64
0,08 0,19
0,05

83,46

ACEAPRODUZIONE SpA — Montemartini — TG#1 — TG#2 —
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Tabella 25

Indice di accuratezza relativo per misure di ossigeno
Turbogas TG3- Montemartini - RM - analizzatore OXYMAT 6E - S.N. 1-XD4-Z

1~ serie Misure CEMS Sistema di riferimento (SRM)

N. misure Ossigeno(%) Ossigeno(%) Valori assoluti (xi)
1 15,74 15,78 0,04
2 15,74 15,78 0,04
3 15,81 15,78 0,03
4 15,84 15,8 0,04
5 15,86 15,81 0,05
6 15,90 15,81 0,09
4 15,90 15,81 0,09
8 17,56 15,82 1,74
9 15,88 15,82 0,06
10 15,90 15,82 0,08
11 15,91 15,82 0,09
12 15,91 15,82 0,09
13 15,93 15,83 0,10
14 15,91 15,83 0,08
15 15,93 15,83 0,10
16 15,93 15,84 0,09
17 15,93 15,84 0,09
18 15,94 15,84 0,10
19 15,94 15,84 0,10
20 15,94 15,84 0,10
21 15,93 15,84 0,09

22 15,94 15,84 0,10
23 15,94 15,84 0,10
24 15,94 15,84 0,10
25 15,94 15,84 0,10
26 15,94 15,84 0,10
27 15,94 15,85 0,09
28 15,94 15,85 0,09
29 15,94 15,85 0,09
30 15,94 15,85 0,09
31 15,94 15,85 0,09
32 15,94 15,85 0,09
33 15,94 15,85 0,09
34 15,94 15,85 0,09
35 15,94 15,85 0,09
36 15,96 15,85 0,11
37 15,94 15,85 0,09
38 15,94 15,85 0,09
39 15,94 15,86 0,08
40 15,94 15,86 0,08
41 15,96 15,85 0,11
42 15,94 15,85 0,09
43 15,96 15,85 0,11
44 15,94 15,85 0,09
45 15,94 15,85 0,09
46 15,96 15,85 0,11
47 15,96 15,85 0,11
48 15,96 15,86 0,10
49 15,96 15,85 0,11
50 15,94 15,85 0,09
51 15,96 15,85 0,11
52 15,96 15,85 0,11
53 15,96 15,85 0,11
54 15,96 15,85 0,11
55 15,94 15,85 0,09
56 15,94 15,85 0,09
57 15,96 15,85 0,11
58 15,94 15,85 0,09
59 15,96 15,85 0,11
60 15,96 15,85 0,11
61 15,96 15,85 0,11
media 15,95 15,84 0,12
deviazione standard 0,22 0,21 0,21
IC 0,05
IAR 98,91

Centro Combustione Ambiente S.r.1 ACEAPRODUZIONE SpA — Montemartini — TG#1 — TG#2 —
© o TG#3- PMC annualitd 2015- MISURE IAR
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2" serie Misure CEMS
N. misure Ossigeno(%)
1 15,94
2 15,94
3 15,96
4 15,96
5 15,96
6 15,96
7 15,96
8 15,96
9 15,96
10 15,96
11 15,96
12 15,96
13 15,96
14 15,96
15 15,94
16 15,96
17 15,96
18 15,96
19 15,96
20 15,96
21 15,96
22 15,96
23 15,96
24 15,96
25 15,96
26 15,96
27 15,96
28 15,96
29 15,96
30 15,96
31 15,97
32 15,96
33 15,96
34 15,97
35 15,96
36 15,96
37 15,96
38 15,96
39 15,96
40 15,96
41 15,96
42 15,96
43 15,96
44 15,96
45 15,96
46 15,96
47 15,96
48 15,94
49 15,94
50 15,94
51 15,94
52 15,94
53 15,94
54 15,94
55 15,94
56 15,94
57 15,94
58 15,96
59 15,94
60 15,94
61 15,94

media 15,95
deviazione standard 0,01

IC 0,004

IAR 99,43

Tabella 26

Indice di accuratezza relativo per misure di Ossigeno
Turbogas TG3- Montemartini - RM - analizzatore OXYMAT 6E - S.N. 1-XD4-Z

Sistema di riferimento (SRM)

Centro Combustione Ambiente S.r.l.

Ossigeno(%) Valori assoluti (xi)
15,85 0,09
15,85 0,08
15,85 0,11
15,85 0,11
15,85 0,11
15,86 0,10
15,86 0,10
15,85 0,11
15,86 0,10
15,85 0,11
15,85 0,11
15,86 0,10
15,85 0,11
15,85 0,11
15,86 0,08
15,86 0,10
15,86 0,10
15,86 0,10
15,85 0,11
15,86 0,10
15,86 0,10
15,86 0,10
15,86 0,10
15,86 0,10
15,86 0,10
15,87 0,09
15,87 0,09
15,86 0,10
15,87 0,09
15,87 0,09
15,87 0,10
15,86 0,10
15,87 0,09
15,87 0,10
15,87 0,09
15,87 0,09
15,87 0,09
15,87 0,09
15,87 0,09
15,88 0,08
15,88 0,08
15,87 0,09
15,87 0,09
15,87 0,09
15,88 0,08
15,88 0,08
15,88 0,08
15,88 0,06
15,88 0,06
15,88 0,06
15,88 0,06
15,88 0,06
15,88 0,06
15,88 0,06
15,87 0,07
15,88 0,06
15,88 0,06
15,88 0,08
15,88 0,06
15,87 0,07
15,88 0,06
15,87 0,09

0,01
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3~ serie
N. misure

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
media
deviazione standard
IC

IAR

Tabella 27

Indice di accuratezza relativo per misure di Ossigeno
Turbogas TG3- Montemartini - RM - analizzatore OXYMAT 6E - S.N. 1-XD4-Z

Misure CEMS Sistema di riferimento (SRM)
Ossigeno(%) Ossigeno(%)
15,94 15,88
15,94 15,88
15,94 15,88
15,96 16,87
15,94 15,87
15,94 15,87
15,96 16,87
15,94 15,88
15,94 15,88
15,94 15,88
15,94 15,88
15,94 15,88
15,94 15,88
15,94 15,88
15,94 15,88
15,94 15,88
15,94 15,88
15,94 16,88
15,94 15,88
15,94 15,89
15,94 15,88
15,94 15,88
15,94 15,88
15,94 15,88
15,94 15,89
15,94 15,88
15,94 15,88
15,96 15,88
15,94 15,88
15,94 15,88
15,94 15,88
15,94 15,88
15,94 15,88
15,94 15,88
15,94 15,88
15,94 15,88
15,94 15,88
15,94 15,88
15,94 15,88
15,94 15,89
15,94 15,88
15,94 15,88
15,94 15,89
15,94 15,89
15,94 15,89
15,94 15,89
15,94 15,89
15,94 15,89
15,94 15,89
15,94 15,89
15,94 15,89
15,94 15,9
15,94 15,9
15,94 15,89
15,94 15,89
15,94 15,89
15,96 15,9
15,96 15,89
15,96 15,89
15,94 15,9
15,94 15,90
15,94 15,88
0,00
0,00
99,61

Valori assoluti (xi)
0,06
0,06
0,06
0,09
0,07
0,07
0,09
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,05
0,06
0,06
0,06
0,06
0,05
0,06
0,06
0,08
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,05
0,06
0,06
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,04
0,04
0,05
0,05
0,05
0,06
0,07
0,07
0,04
0,04
0,06
0,01

Centro Combustione Ambiente S.r.l.

ACEAPRODUZIONE SpA — Montemartini — TG#1 — TG#2 —
TG#3- PMC annualitd 2015- MISURE IAR







