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Nell’ambito del Piano di Monitoraggio e Controllo previsto dal Decreto AIA (Determinazione Dirigenziale N
6319/2008) i giorni 12 — 13- 14 ottobre 2015 sono state eseguite le verifiche della linearita dei CEMS degli
impiantiTG#1-TG#2,TG#3 di Montemartini per gli analizzatori di NO/CO/O, che costituiscono le stazioni di
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1. Premessa

Nell’ambito del Piano di Monitoraggio e Controllo previsto dalla Determinazione Dirigenziale N 6319/2008 AIA sul
sito di Montermatini (RM) ¢ stata fatta la verifica della linearita degli analizzatori canale NO / CO / O, dei CEMS degli
impianti TG#1- TG#2 — TG#3.

2. Metodologia di misura

La verifica di linearita ¢ stata fatta diluendo la concentrazione nota dei componenti NO, CO, O, , riportati negli allegati
N.2 -N.3-N4-N.5 —N. 6-N.7, nella fattispecie i certificati delle miscele speciali utilizzate, pertanto, sono state
effettuate n. tre serie di misure utilizzando una ripartizione del gas di cui sopra allo 0 - 20 —40 — 60 -80 — 100 %, la
|diluizione ¢ stata fatta con diluitore tipo HORIBA — SGD 710 C matricola ESN 88000 il cui certificato di calibrazione
€ riportato in allegato N.1.

3. Misure di linearita

ISulla scorta di quanto indicato al paragrafo n. 2, sono state effettuate le misure di linearita dei canali di NO/ CO/ O,, le
‘cui risultanze sono riportate negli allegati da N. 8 a N. 31 e rispettivamente, i valori delle tre serie di misure e le relative
rette di regressione; mentre negli allegati da N. 32 a N. 42 sono riportati i fogli di calcolo cosi come previsto

dall’appendice B della norma UNI EN 14181.

|

. 4. Conclusioni

iSia dal calcolo eseguito con le 3 serie di misure rilevate dagli analizzatori di NO/ CO / O, dei CEMS degli impianti -
[TG#1-TG#2-TG#3, e sia con i calcoli eseguiti con la norma UNI EN 14181 appendice B si deduce che:

e Le rette di regressioni sono lineari
¢ Lo scarto quadratico medio & prossimo all’unita
| e Laprovadeiresidui é <5 %

|Sulla scorta dei dati elaborati si evince che gli analizzatori di NO/ CO /O, dei CEMS degli impianti — TG#1- TG#2
— TG#3 del sito di Montemartini (RM), risponde positivamente alle verifiche di linearita in accordo alla norma UNI
EN 14181.
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ALLEGATO 1

m SERVIZI AZIENDA CON SiSTEMA QUALITA
iy, TECNOLOGICI _ )
AMBIENTALI =UNI EN 18O 92001/2000=

RAPPORTO TECNICO N. RT 2. 8.6 /4.2 DeEL 2. 67 Q 6/2.9.. 4.2 I

e G s ————————

Cliente:

N°. ordine: :].-\':>0Cx3[o’b4 del: O%{OG/(Z, N° Commessa : @'\987/'{2’

Modello Apparecchiatura: SGD-}(’DC S/NE‘SN%&M
CRVCARATNONES

Tipo di intervento: ..............ooenv e

MFUORI GARANZIA [] GARANZIA [] coNTRATTO
[] PER MESSA IN FUNZIONE ﬁ IN SEDE [ FUORI SEDE

CIALTRO oo rsensesssns s mnesessess s snasen
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ORE TOTALT DT LAVORO KM
/
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ALLEGATO N. 2 — Certificato diluitore

DEUTSCHER KALIBRIERDIENST DKD

Kalibriertaborstorium fur GasmengenmessgroBen
Calibration laboratory for gas-flaw measuring quantities

Akkreditiert durch die / accredited by the
Akkreditierungsstelle des Deutschen Kalibrierdienstes

TetraTec

Instruments s— DKD-K-22301
04022
Kalibrierschein Kalibrierzeichen DKD-K-
Calibration Certificate Calibration labei 22301
2012-04
Gegenstand Gag-divider Dieser Kalibrierschein dokumentiert die
Object ROckfohrung auf nationale Normale zur

Darstellung der Einheiten in Ubereingtim-
mung mit dem Internationalen Einheiten-

Hersteller HORIBA STEC system (81).

Manufacturer Der DKD ist Unterzeichner der multi-
\ateralen Ubereinkommen der European

Typ 8GD-710C co-operation for Accreditation (EA) und der

Type International Laboratory Accreditation

Cooperation (ILAC) zur gegenseitigen
Anerkennung der Kalibrierscheine.

Serien-Nr, ESN8S 8000 Fur die Eirhalfung einer angemessencn
Serial numbar Frist zur'Wiederholung der Kalibrisrung ist
der Benutzer verantwortlich.
Auftraggeber HORIBA Europe GmbH This calibretion certificate documents the
Customer traceabillty to national standards, which

realize the units of measurement according
to the Intarmational System of Units (SI).

Auftragsnummer PC547 The DKD is signatory to the multilateral

Order No. agreemants of the European co-operation
for Accreditation (EA) and of the

Anzahi der Seiten des Kalibrierscheines 3 Internatianal Laboratory Accreditation

Number of pages of the certificate Cuaoperation (ILAC} for the mutual
recognition of ealibration certificates.

Datum der Kalibrierung 06.04.2012 The user is obliged to have the object

Date of calibration recalibratad at appropriate intervais.

Dieser Kalibrierschein darf nur vollstindig und unverdnden weiterverbreitet werden. Auszliige oder Anderungen bedorfen
der Genehmigung sowohi der Akkreditierungsstelle des DKD als auch des ausstellenden Kallbrieraboratoriurmns.
Kalibrierssheine ohna Unterschrift und Stempel haben keina Giltigkeit.

This calibration certificata may not be reproduced other then in full except with the permission of both the Accreditation
Body of the DKD and the issuing laboratory. Calibration certificates without sighature and seal are nof valid,

Datum Leiter des Kalibrierlaboratoriums Bearbeiter

Date ibration Ieberatory Person in charge

06.04.2012 Lo \(‘

Ly ou/\
. rer.nat. J. Schubert t;‘qa -Ing. G.Sanders
v

TetraTec Instruments GmbH
Gewerbestr. 8 Tel.: 07157/3387-80
71144 Steinenbronn Fax: 07157/5367-1C
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6.) Messergebnisse

Es bedeuten:

Stufe : eingestellte Teilerstufe am Prifling

Qu: Nomvolumenstréme fir Normbedingungen 1013,25 mbar, 20°C, 0%r.F.
Qugea:  Normvolumenstrom Kalibriemormal 2 am Ausgang (OUTLET)

Qup: Normvolumenstrom Kalibriemormal 1 am Eingang Prifgas (COMP)

Qunr: Normvolumenstrom am Eingang Trigergas (BALANGE) Q1 = Quges - Qnp
Cs ! Soll-Konzentration des Prifgases entspr. Profiingseinstellung

G Ist-Konzentration am Priflingsausgang nach Einzeldurchfitiesen

€ = Qyp* 100% / ( Que + Qnr)
Abw.. Abweichung Istwert gg. Soliwert (Abw. = ¢ - ¢g )

Messung mit Medium N2 am Eingang Tragergas (BALANCE) bei 1,0 bar rel.
und Medium N2 am Eingang Prifgas (COMP) bei 1,0 bar rel.

Stufe Qnr Ot Cives Soll-Konz, | Ist-Konz. ABW.
[%] [Vmin] [¥min] [V/min] Gs [%] & [%) (%]
0 0,0000 65,3658 5,3658 0,0 0.00 0,00
10 0.5428 4,8632 5.4060 10,0 10,04 0,04
20 1,1029 4,3866 5,4895 20,0 20,09 0,08
30 1,6566 3,8687 55153 30,0 30,04 0,04
40 2,2375 3.3521 5,5896 40,0 40,03 0,03
50 2,7904 2.7776 5 5680 50,0 50,12 0,12
60 3,3425 2,2165 5,5590 60,0 60,13 0,13
70 3,8681 1,6521 5,5202 70,0 70,07 0,07
80 4,4028 1,0943 5.4971 80,0 80.09 0,09
90 4,8963 0.5403 5,4366 90,0 90,06 0,06
100 5,4111 0,0000 54111 100,0 100,00 0.00
Kennlinle SGD-710C S/N ESNS 8000
05 ! ] l i ]
a4 f .
03 f
E o2t
L i e g_“
g 0.1 ; F o f} T o I " o
§ o4 20 30 o o 7 9 4}‘0
s I I
] 02 ¢ |
03 E
04 F
0,5 E
Stufe Prifiing [ %1

Der Deutsche Kalibriendienst ist Unterzeichner der multilateralen Ubereinkommen der European co-operation
for Accreditation (EA) und der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) zur gegenseitigen
Anerkennung der Kalibrierscheine. Die anderen Unlerzeichner aus Europa sind zur Zelt die Akkreditierungs-
stellen in Belgien, Dénemark, Finnland, Frankreich, Irfand, Italien, den Niedertanden, Norwegen, Osterreich,
Portugal, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Spanien, der Tschechischen Rapublik und dem Vereinigten
Kénigreich. Ausserhalb Europas sind zur Zeit Akkreditierungsstellen der Lénder Australlen, Brasilien, China,
Indien, Japan, Kanada, Neuseeland, Singapur, Sddafrika, Taiwan, Vareinigte Steaten von Amerika und
Vietnam Mitunterzeichner der Ubereinkommen.
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Allegato 2- certificato 02 CEMS TG#1
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GENERAL IMPIANTI S5.R.L.
C!O ACEA PRODUZIONE & P.A- VIA OSTIENSE

0154 ROMA,
RM
CiQ ACEA PRODUZIQMNE 3.P.A- VIA OSTIENSE 104/C 00154 ROMA (RM}
rE42 (188300 ¢ 92 )
1500007 VON ata ordire ciente 18K4912016
MIX GEP B.LE RIC J0L Goa Miscale Gorlllicats

Composizione Cartificata

Rictdests Valoca caniflcalo Incerinzza vstana
Roato Ranto
a 2,000 %vol = 2,000 %wvol 0,034 Y%wol

UN 1664 GAS COMPRESEQ, W A . (Rzoto,cealgencl, 2.7 - SCHEDA CEFIC 20G1A

%-GC2 3 Codice par praparaziong (80 6142 Codice per anohsi |95 6143
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Allegato 3 certificato NOx/CO — CEMS TG#1

SOUVET A FYaLeAMA 8F 1LFNE | UERIYAL) Simttmanss di (A8 Nupre
SLALLSp A 240af1 Dha s Rupea 191G
2426 Beiganes Nadp M S Dexnadiag, 4= 4% 325 gl themia, §

Tel afW B S2REEE Fay 4 MRS TH4E0 Tes Q5whigidn

woar usiborem Biad$F bl o Fan 03552200

Capnale Sierok S Uapuul € 1R ¢ peed ap vl esesrcatsled eu
BIVA.C L, Rep hopr By WAT amd Fucal B TR AR (S

R EA BGYA4AD Ewpn BU KT

| TAOQ01& Spuir.ln
GEMERAL IMPIANT! SR.L.
CJO ACEA PRODAUZIONE 8.P.A- VIA OSTIENSE
0184 ROMA
(] .
Indinzzo di cansegna GAD AGEA PRODUDIONE B.P.A- VA OSTIENSE 164/C 00134 ROMA (RN
Ceaiicain n 7040 ( 188380 / 920 }
Riterimanio det clanta 168000T0ON Owta crdion cllers 10042048
Tipa & mivcols MiX GOP B8.L8 AIC 2oL Gas Miscale Cortificats
Composizione Certificata
Campanant Richiesta Valore castificato Incerazza sotoes
O838I1DO O CARBONIQ = 40,0 ppervel = 40,8 ppmved 1.4 pprvwot
DBSIDO D) AZOTO = 2180 ppmwwvn| = 230,0 ppemol 4,7 ppmwal
AZOTO Reslo Resto
Albre inapuraze
ENOSSI00 O AZOTD <a 2 ppowaol
L 81030 & SP come NCaMBZA K0 Mullipicata per | fatitre & copentura k=2, cha par e tesirbunone di

PROADIIRE NOITTGIS, COMBRONNS ad un baplio ¢ e ot 95% cros
Cissaricasions ADR UM 1008 GAS CONPRESSD, N.A.2. (meto,cusiio & sa0tn), 1.2 - BCHEDA CRFIC G1A

Scheap o mcuieZinr  M-GC2 T MY Cudice par preperacions 190 8143 Codus par analdl 180 §143

it dl pe x Ao 363. La rmincuds & otete p con il

Rrtmribitp P

Nale
Arglise Migtioratl Marcedlo Omta analis 1U0MA016
Garpnzia ¢l wiablits ino 8l 12092017
Tonmparsturs minkmne di uiizzo » sioccagpa - ¢ Prassone matems i ubkgio 1% Prowt. Bia
Tomperatura maesme di iiz2o & stoccgpla 50 “C
Capacia b s (0 20,0 Prassotee b.la (bei ubs) 180,00 Caontanuio bis. 3,00 m3
Maercola IIsid4 Barcode 85180409
SA08pA - «wné o cess rishica
sagua - ¥
g r_;.o‘gS-o g0l

mmmuconmm mmmmmmauwn
masee : §41, §12, 2047, 1968, A117R; canira ACCREOA LAT n. 8

/

T 4
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Allegato 4 — certificato O2-CEMS TG#2
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U
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t7IEN3085 Spell e
GENERAL IMPIANTI S.R.L.
CIQ ACEA PRODUZIONE S.P.A- VIA OSTIENSE
00154 ROMA
fMm

InArzzo ot ponsagna CAC ACEA PRODUZIONE S.P A- VIA QB TEEMAE 104C 00184 ROMA (RM)

Carifficeta n, 7642 ¢ 188380 ¢ 21 ¢

Fafenrnanio del clianle 180000700 Oatn ordine clisnio 1N0UNIE

Tipo ki rmiacsla MiX G3P B.LE RiG 200 Gas Misceda Centiircate
[ Composizione Cartificata

Componanti Richlasta Walor conitlcata incertozin gwimna

AZOTS Resio Restio

QEYIGENO - 2,000 %vol = 2.000 Yval 0,034 %ol

L'incartazza asiesn ¢ aspressa corw mcertozza hpg moliplicats pav 4 falture di coperlura k=2 che ped una dislrbL2ions di
protgbiits narmale, corrispande ad up kvelie di Mducia del 364 circa
Cinwaificazions ADR UK 1986 GAS COMPRESSO, M.A 8. (azoto,0eslpano}, 2.2 - SCHEDA CEFIC 20G1A

Gohede d) sicutertan  $)-GC2.2 D Codkee par prapereaona  1BO 8142 Codcm par anales iSO 8143

Ridor thilieh Progedura Int. di prepsrezione Acr §83, La miscefa 4 stata proparsta can || meoda gravimetrice
ou bllance Wrats can masss cortificais da Contro ACGREDIA, Nuimero ded cartificall delle
mases . 811, 312, 2567, 266D, A1178; cantro ACCREDIA LAT n. 56

Mote
Analisia Teq [anta anaka. w0201 8
Garanzia di uiabilita hvo @l OBMIAI2020
Tesmpnraturs mmnima di uelizzo & sHecceggl =208 Presslone minima di uliiters 10% Prege. B8
Tamperaluls maessima d utihzzo ¢ aloceagge 60 °C
Capachs b la () 20,8 Preysione b la |her absy 160,00 Conterulobla 3,00 m3
tantnala 404184 Baicoge S1124824
SAL S p A - iesphnaghre deil rasicn
bl Irvy 11 -\ﬂ']i‘ll i ot
{
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Allegato 5 — certificato NO -CO CEMS TG#2
‘YSFAD i ] ] nr o PO (TR e TR T ]
[P, [EATRRTI ,...,
FERC TR RN AR
TR TS Spal in
GENERAL IMPIANTI S.R.L.
C/O ACEA PRODUZIONE 5.P.A- VIA OSTIENSE
00154 ROMA
"M
Indifizaa di consagna G ACEA PRODUZIONE 8.P A- VIA OSTIEMSE 104/C (0154 ROMA (RM)
Cartificato a, ya:4 | 188300 920 |
RAiformentq tei cilanig 1S0000TWON Dl ordiie cliarde 18012018
Tl di ndscnla WMix G&P B.LE RiC 20L Gas Mincole Cartifcabs
Compaosizione Certificata
Componsnil Ricivinsta Valors cartificata inceriezza ostesa
Q85100 [N CARBUNIO = 40,0 pgovwol = 44,5 ppmvol 1,1 ppmval
093100 Dy AZOTO - 2365,0 pprwol = 231,0 pprvol 4.7 ppirwoe]
AZOTO Reato Reslo
Allra impureaae
BOS3ID0 Ol AZODTO = ¢ ppmual
Lmearierza aBlara $ 6 SE0E CoOla incarluzza Lipo malliphkaata per | failone di copeniurad £=2, che par una disinbuzione d
prababiits nermese, satmsponda ad un livello @ #ducia dal 85% crca
Classincazione ADR UM 1948 GAS COMPRESSO, N.A.8. {azoto,assldo di azolo), 2.2 - SCHEDA CEFIC MGIA
Scheda di sicurezza n.  B-GCL.2_24) Codice per prapararione 150 8142 Codice per anailni 18O 8143
Riferitviita Pracaduwa Wt of prepovazioms Ace 883. La miscela & siata prepacals corn 1l metodo gravimatrico

MNote
Anatsia Migtiorati Manzedlo Qetn gnaiimi 120032016
Garatia o siabdcy hng 3l 12002047
Temparatura minraa o ullizzo & $LCCCAGHG Brir i of Fresslone mmbna di uthzzo 10% Presn. B.la
Temgeralua mansd11a o ublizzn e sloccaggn 50 °C
Capacita b8 |y 20.0 Praassione b o (bar abe) 150,00 Contemwio b la 3,00 nid
aaliicois 278127 Baicooe S518041¢
RESEEE | nl:lp’(mn le dola ncoice
T i
AT

su hilanos tarate con masee cartiNcake da Contro ACCREDA, Mumend del certificall dedle
mapae : 811, 812, 28047, 2660, A1ITR; cantro ACCRBDIA LAT n, 46
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Allegato 6— certificato 02 CEMS TG#3

ZZSIAD

170032015
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Cetificats i
Rifenmanio del clante
Tipa di miscala

Stnsalhitrestho
Iy Tl Magnis i
& Led Rl

W Esbi s
i s

o ey

PR PRI 1)
||~ib.:“l‘:/ o ol paerya®aal i
TRES RN SR ST )

Spetlie
GENERAL IMPIANTI 8.R.L,

CIO ACEA PRODUZIONE S.P.A- VIA OSTIENSE
00164 ROMA,

R
CHO ACEA PRODUZIONE 8.P.A- VIA OSTIENBE 104/C 00154 ROMA [RB)
7844 [ 108390 / 21}
15PDI TN Data orame chavde 180018
Gas Miscaoto Corificate

MiIX GBP B.LE RIC 200

Composizione Certificata

Carnipanirith
AZOTO
OSSIGERD

Lincoriezza selesd & esprnssa come Incerlezza bpo muilipdicata per & fabigna di copertuea kw2, cho per una distribuziono i
arobabilla namnale, comapsnde no un livele ¢ fduoka doé B8% cinca,
Chassifioazions AQR UN 1806 GAS COMPRESSO, N.A.S. (azotn.oesigenc], 2.2 - SCHEDA CEFIC 20GHA

Bcheda di sicurazzs 0. 81:0CL2_3 Codice ger prapareziane 180 6142

Ritwriblihe Provedurm int. & proparazieae Acr 863: La mincads & alats praparata con i metodo gravimelrico
80 bllance tarsde coft (msase oprtificate da Cantra ACCREDIA, Nymore dol certificati delle
maaey : 611, 512, 2687, 2688, A1479; cantro ACCREDIA LAT n. 85

Nole
Anaiste Teo Cala snany 1RR03 2044
Gavanzia di seab@is fino al  ORONZ020
Temgersturs minima d) uhfrzio © siuccappo -d0 *C Praysicne mirersia di ulizze 10% Preea. B.lw
Ternperaturs meesinma dl uilizzo & atxxiaggin a0 ¢
Cetpeatitiy b ra (i) 20,3 Proasione b & (bar sbe) 950,30 Conlenaly & la, 3,00 w3
Madncole 404179 Harcooe R1124652
5180 3 p A -l igep e uella ricerca
- HEgND

Richibenta Valore certflcmo Incasiozza ostosa
Ranto Reato
- 2,004 Yvol @ 2,000 %ol 0,034 %vol

Codice per anels 180 5143

ing (}iﬁiu s oicii
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Allegato 7 certificato NO-CO- CEMS TG#3

17032010

Idinzzo di cansepna
Lendlcatar
Riferimenio Jes ¢darda
Tipa ti Mitaces

Cosmpomsnii

Q58(1D0 D) CARBOND
QFS1D0O D AZOTO
AZOTO

ANre Impurezze
BICSSHDG M AZOTO

L'incaitezze sateda & aspradus come mcomazza hEo mokiniicaia pes | faltire i copertura k=2 che per una distnbuziens di
probabiild normale, coTispnndm ag un Welko di iducia wal 98% circa

Ciassdicazicra ADR

Scheda dl kicusezza n
Réerioikcs

Nota

Anplisla Whgliorarl Mavcelle Data ariskes 1P0321E

Garanziu di stabilie hro 8l 120002017

Tempearura midnia ) utdizza ¢ sl02cEQY Y -20C Pragslorie mitima di uldizzn 10% Pross. B.ia
64 *C

Tarnparsiura messina di uiskaa & sluccagoan

Capachi o la 20,0 Preus.ana b la [har abs) 180,00 cargemnan & i .00 m3
Mlatneala 781648 Barcnde S5150w04 !
Slall Zp a0 rl‘ll-[!{:i".l I cora nosnta
ALk et
ingy t'«u,:-hu. LT ]

R R R TR R N IR TR
1h

Foooarh b 1 it e

Sanchogn

b sl
vt
L

e leandae !
R YRNTETETN i
A ERTIRET]
el AT deat ol g SR —— -
[T I TR EEE P M NN TR

T INS TR A

Sael e

GENERAL IMPIANT) S.R.L.
10 ACEA PRODUZIONE §.P.A- VIA OSTIENSE

00154 ROMA

RM
i) AGEA PRODUZIONE &P A- VIA DSTIENSE 104/C 00154 ROMA [Ra)
redd { 9808380 ! 920 |
1 GA0R00TVON Ugda one clierme 16/0172016
MiX GSP 8.LE RIC 20L Gas Miscelo Cortitoato

Composizione Certificata
Richtenta ‘Valere certilicalo Inceriazss eslasd
& 40,0 ppmyol = 4,4 pprvoi 1.1 ppmvol
= 236.0 ppmyel = 23,0 ppmvol 4,7 ppmvad
Rosto Resto
<= 2 ppmed

UN 1966 GAS COMPRESS0N, N.A B. (azoto,0esido di 8zoto}, 2.2 . SCHEDA CEFIC NG1A

Cadice per analisl

v rd

SU-0C22_244 Codica por preparazions 180 8142 180 6143

Pegcedura int. dl preparazions Aor 581, La miscada & stala prap can i pravimatrico
su bllance tacate ¢on Maske cetificate da Candro ACCREDIA. Numsto del ceriffican dallg
misde : $11, 412, 2567, 2589, A1179; cmniro ACCREDIA LAT 0. B5
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ALLEGATON. 8

NO TG#1 - Montemartini 12 serie

letture AMS
materiale di riferimento (mg) (mg) SPAN 308,20 mg/Nmc
0 0,2 cs 0 - 400 mg
61,64 64,2
123,28 120,4
184,92 184,4
246,56 2401
308,2 308,7
350 - —_— ——y=0;991x— —
R?= 0,999
300 /
250 /
200 /
150 /
100 /
50
O L L} L L] 1
0 50 100 150 200 250 350

Span NO 308,20 mg/Nmc
NO -ABB URAS 26
FR.N. 3340608.0

Centro Combustione Ambiente S.r.1.

ACEA PRODUZIONE SpA — Linearitd CEMS impianti -TG1-
TG2-TG3-Montemartini (RM)- PMC 2015
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ALLEGATON. 9

NO TG#1 - Montemartini 2 serie

letture AMS
materiale di riferimento (mg) {(mg) SPAN 308,7 mg/Nmc
cs 0 - 400
0 0,2 mg
61,64 60,4
123,28 121,4
184,92 185,6
246,56 239,4
308,2 309,1
3%0 1 y=E0eex
R2= 0,999

| 300
250 /
100
ol
0 : : T ; : -
0 50 100 150 200 250 300 350

Span NO 308,20 mg/Nmc
NO -ABB URAS 26
FR.N. 3340608.0

. . ACEA PRODUZIONE SpA - Linearita CEMS impianti -TG1-
Centro Combustione Ambiente S.r.1. TG2-TG3-Montemartini (RM)- PMC 2015
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ALLEGATON. 10

NO TG#1 - Montemartini 3* serie

letture AMS
materiale di riferimento (mg) (mg) SPAN 308,2
cs 0 -400
0 0,3 mg
61,64 63,2
123,28 122,6
184,92 186,2
246,56 240,3
308,2 309,3
R o y=0995%x
w0 R2 = 0,999

300 »
250 /
200

150 /

100 /

50 /

0 1 T T LS B T

0 50 100 150 200 250 300 350

Span NO 308,20 mg/Nmc
NO -ABB URAS 26
FR.N. 3340608.0

. . ACEA PRODUZIONE SpA — Linearita CEMS impianti -TG1-
Centro Combustione Ambiente S.r.l. TG2-TG3-Montemartini (RM)- PMC 2015
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ALLEGATON. 11

CO TG#1 - Montemartini 1* serie

SPAN 50,62 mg/Nmc
cs 0-100 mg

letture AMS
materiale di riferimento (mg) (mg)
0 0,1
10,12 11,1
20,25 21,96
30,37 30,22
40,5 40,39
50,62 49,56
B ——
y = 0,996x
R? = 0,997
50 <
40
30 /
20 >
10
0 L} L} T T L]
0 10 20 30 40 50 60
Span CO 50,62mg/Nmc
CO Siemens Ultramat 6E
S.N. 1-A3-395

Centro Combustione Ambiente S.r.1.

ACEA PRODUZIONE SpA — Linearita CEMS impianti -TG1-

TG2-TG3-Montemartini (RM)- PMC 2015
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CO TG#1 - Montemartini 2 serie

ALLEGATO N. 12

letture AMS
materiale di riferimento (mg) (mg) SPAN 50,62 mg/Nmc
cs0-100
0 0,2 mg
10,12 9,99
20,25 20,44
30,37 314
40,5 39,72
50,62 49,8
60 1 - y=o0993x
R?= 0,998
50 /
40
30
20 /
10
0 T T T T T
0 10 20 30 40 50 60
Span CO 50,62 mg/Nmc
CO Siemens Ultramat 6E
S.N. 1-A3-395

Centro Combustione Ambiente S.r.1.

ACEA PRODUZIONE SpA — Linearita CEMS impianti -TG1-
TG2-TG3-Montemartini (RM)- PMC 2015




o »

RAPPORTO DI PROVA -
. page 17 di 47
rapport d’essai — test report

CO TG#1 - Montemartini 32 serie

ALLEGATON. 13

letture AMS
materiale di riferimento (mg) SPAN 50,62 mg/Nmc
cs 0-100
0 0,2 mg
10,12 9,04
20,25 21,13
30,37 30,68
40,5 38,5
50,62 50,5
60— P - —
y=0,987x
R2=0,997
50 »
40
30
20
10
0 T T T T T
10 20 30 40 50 60

Span CO 50,62 mg/Nmc
CO Siemens Ultramat 6E

S.N. 1-A3-395

Centro Combustione Ambiente S.r.l.

ACEA PRODUZIONE SpA — Linearita CEMS impianti -TG1-
TG2-TG3-Montemartini (RM)- PMC 2015
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ALLEGATO N. 14

02 TG#1 - Montemartini 1* serie

letture AMS
materiale di riferimento (%) (%) SPAN 2 %
cs0-5
0 0 %
0.4 0,39
0,8 0,786
1,2 1,184
1,6 1,580
2 2,010
25 T/ —
y = 0,994x
R2 = 0,999
2 /
) /
1 /
0.5
0 L ) |
0 0.5 1 1.5 25

Span 02: 2 %
02 Siemens Oxymat 6E
S.N. 1-A3-395

Centro Combustione Ambiente S.r.l.

ACEA PRODUZIONE SpA — Linearita CEMS impianti -TG1-
TG2-TG3-Montemartini (RM)- PMC 2015
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ALLEGATON. 15

02 TGi##1 - Montemartini 2* serie
letture AMS

Span 02: 2 %
02 Siemens Oxymat 6E
S.N. 1-A3-395

materiale di riferimento (%) (%) SPAN 2 %
cs0-5
0 0 %
0,4 0,41
0,8 0,780
1,2 1,184
1,6 1,580
2 1,980
25 - — ~
y = 0,988x
2 R?2 =0 999
15 //
1 /
0,5
0 T T T T
0 0,5 1 1.5 2 2,5

Centro Combustione Ambiente S.r.1.

ACEA PRODUZIONE SpA — Linearita CEMS impianti -TG1-
TG2-TG3-Montemartini (RM)- PMC 2015
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02 TGi#1 - Montemartini 3” serie

ALLEGATO N. 16

letture AMS
materiale di riferimento (%) (%) SPAN 2 %
cs0-5
0 0 %
0,4 0,388
08 0,760
1,2 1,178
1,6 1,570
2 1,950
25 — = = =
y = 0,976x
R?=0,999
2 /
) /
1 /
0,5
0 L T T T
0 05 1 15 2 25

Span 02: 2%
02 Siemens Oxymat 6E
S.N. 1-A3-395

Centro Combustione Ambiente S.r.1.

ACEA PRODUZIONE SpA - Linearita CEMS impianti -TG1-
TG2-TG3-Montemartini (RM)- PMC 2015
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ALLEGATON. 17

NO TG#2 - Montemartini 1* serie

letture AMS
materiale di riferimento (mg) (mg) SPAN 309,54 mg/Nmc
0 0,3 cs 0-400 mg
61,91 60,2
123,82 123,4
185,72 183,6
247,63 249
309,54 312,4
350 +— - y=1003x__
R?= 0,999
300 A~
250
200 /
150 /
100 /
50
0 L] L T T ) L]
0 50 100 150 200 250 300 350

Span NO 309,54 mg/Nmc
NO -ABB URAS 26
FR.N. 3340607.0

. . ACEA PRODUZIONE SpA — Linearita CEMS impianti -TG1-
Centro Combustione Ambiente S.r.l. TG2-TG3-Montemartini (RM)- PMC 2015
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ALLEGATO 18

NO TG#2 - Montemartini 2* serie

letture AMS
materiale di riferimento (mg) (mg) SPAN 309,54 mg/Nmc
cs 0 - 400
0 0 mg

61,91 59,8
123,82 124,2
185,72 172,7
247,63 243,8
309,54 312,7

350 7 “y=o@8sx

R2=0,997

300 /)

250 /

200

/
150 /
100 /
50
0 L v L] Ll Ll T
0 50 100 150 200 250 300 350

Span NO 309,54 mg/Nmc
NO -ABB URAS 26
FR.N. 3340607.0

Centro Combustione Ambiente S.r.1.

ACEA PRODUZIONE SpA — Linearita CEMS impianti -TG1-

TG2-TG3-Montemartini (RM)- PMC 2015
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ALLEGATO 19

NO TG#3 - Montemartini 3* serie

letture AMS
materiale di riferimento (mg) (mg) SPAN 309,54 mg/Nmc¢
cs 0 - 400
0 0,2 mg
61,91 60,3
123,82 122,7
185,72 183
247,63 2447
309,54 3134
o - - y=0998 -
o=l R?= 0,999
300 /)
250 /
200 /
150 /
100 /
50
0 T T T T T T
0 50 100 150 200 250 300 350

Span NO 309,54
NO -ABB URAS 26
FR.N. 3340607.0

Centro Combustione Ambiente S.r.1.

ACEA PRODUZIONE SpA — Linearitd CEMS impianti -TG1-
TG2-TG3-Montemartini (RM)- PMC 2015
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ALLEGATO 20
CO TG#2 - Montemartini 1# serie
letture AMS
materiale di riferimento (mg) {mg) SPAN 50,75 mg/Nmc
0 0,2 ¢cs 0-100 mg
10,15 11,56
20,3 21,62
30,45 31,4
40,6 39,8
50,75 49,98
60 = = ST TEE————
y = 0,999x
R%2=0,996
50 o
40
30
20
10
0 T T T T T
0 10 20 30 40 50 60

Span CO 50,75 mg/Nmc
CO Siemens Ultramat 6E

S.N. 1- XD - 401

. . ACEA PRODUZIONE SpA — Linearita CEMS impianti -TG1-
Centro Combustione Ambiente S.r.l. TG2-TG3-Montemartini (RM)- PMC 2015
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ALLEGATO N. 21

CO TG#2 - Montemartini 2* serie

letture AMS
materiale di riferimento (mg) (mg) SPAN 50,75 mg/Nmc
cs 0-100
0 0,247 mg
10,15 11,79
20,3 21,47
30,45 30,4
40,6 40,7
50,75 51,7
60 - - y=t1otex
R?=0,998
50 A
40
30 .
20
10 >
0 L L] L L} L)
0 10 20 30 40 50 60

Span CO 50,75 mg/Nmc
CO Siemens Ultramat 6E

S.N. 1- XD - 401

. . ACEA PRODUZIONE SpA - Linearita CEMS impianti -TG1-
Centro Combustione Ambiente S.r.1. TG2-TG3-Montemartini (RM)- PMC 2015
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ALLEGATO N. 22
CO TG#2 - Montemartini 3* serie
letture AMS
materiale di riferimento (mg) (mg) SPAN 50,75 mg/Nmc
cs 0-100
0 0,164 mg

10,15 11,33

20,3 21,58

30,45 31,6

40,6 39,5

50,75 51,34
60 1 ~ y=1,010x

Rz = 0,997
50 pJ
40 //
30
20
10
0 T T T T T
0 10 20 30 40 50 60

Span CO 50,75 mg/Nmc¢
CO Siemens Ultramat 6E

S.N. 1- XD - 401

ACEA PRODUZIONE SpA - Linearita CEMS impianti -TG1-

Centro Combustione Ambiente S.r.1. TG2-TG3-Montemartini (RM)- PMC 2015
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ALLEGATO N. 23

02 TG#2 - Montemartini 1* serie

letture AMS
materiale di riferimento (%) (%) SPAN 2 %
cs0-5
0,000 0,005 %
0,400 0,422
0,800 0,810
1,200 1,220
1,600 1,596
2,000 1,994
2‘5 ac ———— e S ——
y=1,002x
R2= 0,999
2 /
) /
1 /
0.5
O T L] T ]
0,000 0,500 1,000 1,500 2,000 2,500

Span 02=2%
02 Siemens Oxymat 6E
S.N. 1- XD - 401

ACEA PRODUZIONE SpA — Linearita CEMS impianti -TG1-

Centro Combustione Ambiente S.r.1. TG2-TG3-Montemartini (RM)- PMC 2015
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ALLEGATO N. 24

02 TG#2 - Montemartini 2” serie

letture AMS
materiale di riferimento (%) (%) SPAN 2 %
cs0-5
0,000 0,002 %
0,400 0,394
0,800 0,780
1,200 1,180
1,600 1,588
2,000 1,992
25 v —— —
y = 0,991x
2 R2=0.999 2
1,5 //
1 /
0,5
0 T T T T
0.000 0,500 1,000 1,500 2,000 2,500

Span 02=2,%
02 Siemens Oxymat 6E
S.N. 1- XD - 401

ACEA PRODUZIONE SpA — Linearita CEMS impianti -TG1-

Centro Combustione Ambiente S.r.l. TG2-TG3-Montemartini (RM)- PMC 2015
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ALLEGATO N. 25

02 TGi#2 - Montemartini 3 serie

letture AMS
materiale di riferimento (%) (%) SPAN 2 %
cs0-5
0,000 0,008 %
0,400 0,410
0,800 0,808
1,200 1,220
1,600 1,640
2,000 2,020
2,5 g———— ——— ——
y=1,015x
Rz =0,999
2 s
15 //
| /
0.5
0 T T T T
| 0,000 0,500 1,000 1,500 2,000 2,500

Span 02=2 %
02 Siemens Oxymat 6E
S.N. 1- XD - 401

ACEA PRODUZIONE SpA — Linearita CEMS impianti -TG1-
TG2-TG3-Montemartini (RM)- PMC 2015
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ALLEGATON. 26

NO TG#3 - Montemartini 1* serie

letture AMS
materiale di riferimento (mg) (mg) SPAN 309,54
0 0,2 cs 0 -400 mg
61,91 62,44
123,82 124,84
185,72 185,1
247,63 248,44
309,54 310,42
N y=1.002x o
350 RT= 1
300 A
250
200 /
150 /
100 /
50
O T L} L] L T T
0 50 100 150 200 250 300 350

Span NO 309,54 mg/Nmc
NO -ABB URAS 26
FR.N. 3340612.0

. . ACEA PRODUZIONE SpA - Linearita CEMS impianti -TG1-
Centro Combustione Ambiente S.r.l. TG2-TG3-Montemartini (RM)- PMC 2015
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NO TG#3 - Montemartini 2” serie

ALLEGATON. 27

letture AMS
materiale di riferimento (mg) (mg) SPAN 309,54 mg/Nmc¢
cs 0 - 400
0 0,2 mg
61,91 62,44
123,82 124,84
185,72 185,10
247,63 248,44
309,54 310,42
=1,002

350 7 y_RZ?‘[ a - -

300 //

250 /

200 /

150 /

100 /

50
0 T Ll T L] L] L]
0 50 100 150 200 250 300 350

Span NO 309,54 mg/Nmc¢
NO -ABB URAS 26
FR.N. 33406012.0

Centro Combustione Ambiente S.r.l.

ACEA PRODUZIONE SpA — Linearita CEMS impianti -TG1-
TG2-TG3-Montemartini (RM)- PMC 2015
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ALLEGATON. 28

NO TG#3 - Montemartini 3* serie

letture AMS
materiale di riferimento (mg) (mg) SPAN 309,54 mg/Nmc
cs 0 -400
0 0,4 mg
61,91 64,02
123,82 124,86
185,72 175,49
247,63 249,03
309,54 311,02
= 0,996x
350 T - ‘%2—5‘6?9‘)52&_ -
2

300 /
250 /
200
/

150
100 /

50
0 T T T T T T

0 50 100 150 200 250 300 350

Span NO 309,54 mg/Nmc
NO -ABB URAS 26
FR.N. 3340608.0

. . ACEA PRODUZIONE SpA - Linearita CEMS impianti -TG1-
Centro Combustione Ambiente S.r.1. TG2-TG3-Montemartini (RM)- PMC 2015
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ALLEGATON. 29

CO TGi#3 - Montemartini 1* serie

letture AMS
materiale di riferimento (mg) (mg) SPAN 50,5 mg/Nmc
0 39,6 cs 0-100 mg
10,1 9,4
20,2 19,8
30,3 30,1
40,4 39,6
50,5 49,65
60 I — — — - — — e ——
y = 0,982x
2=_
50 R?=-0,44
40
30 /
20
10
0 Ll i T T T
0 10 20 30 40 50 60
Span 50,5 mg/Nmc¢
CO Siemens Ultramat 6E
S.N. 1-XD4-Z

. . ACEA PRODUZIONE SpA - Linearita CEMS impianti -TG1-
Centro Combustione Ambiente S.r.1. TG2-TG3-Montemartini (RM)- PMC 2015
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ALLEGATON. 30

CO TG#3 - Montemartini 2* serie
letture AMS
materiale di riferimento (mg) (mg)

SPAN 50,5 mg/Nmc

cs 0-100
0 0,394 mg
10,1 9,1
20,2 19,2
30,3 29,4
40,4 39,1
50,5 50,12
60 =t ———=" ————————— —= S - .
y=0,977x
R2=0,999
50 »
40
30
20
10
0 T L L L T
0 10 20 30 40 50 60

Span 50,5 mg/Nmc¢
CO Siemens Ultramat 6E

S.N. 1-XD4-Z

Centro Combustione Ambiente S.r.l.

ACEA PRODUZIONE SpA — Linearitd CEMS impianti -TG1-
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ALLEGATO N. 31
CO TG#3 - Montemartini 3* serie
letture AMS
materiale di riferimento (mg) (mg) SPAN 50,5 mg/Nmc¢
cs 0-100
0 0,394 mg
10,1 9,5
20,2 20,8
30,3 29,8
40,4 39,7
50,5 50,48
o  y=0,993x -
Rz =0,999
50 /
20
10
0 L 1 T T T
0 10 20 30 40 50 60
Span 50,5 mg/Nmc
CO Siemens Ultramat 6E
S.N. 1-XD4-Z

ACEA PRODUZIONE SpA — Linearita CEMS impianti -TG1-
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ALLEGATO N. 32

02 TG#3 - Montemartini 1 serie

letture AMS
materiale di riferimento (%) (%) SPAN 2 %
cs0-5
0,000 -0,017 %
0,400 0,39
0,800 0,780
1,200 1,200
1,600 1,640
2,000 2,100
251 y=1.027x
R?= 0,998
2 /}
) /
1 /
0.5
0 T T T T
0.q00 0,500 1,000 1,500 2,000 2,500
_0|5~.. — S— — R S S R =

Span 02 =2 %
02 Siemens Oxymat 6E
S.N. 1-XD 4-Z

ACEA PRODUZIONE SpA - Linearitd CEMS impianti -TG1-
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ALLEGATON. 33

02 TG#3 - Montemartini 2* serie

letture AMS
materiale di riferimento (%) (%) SPAN 2 %
cs0-5
0,000 0,100 %
0,400 0,380
0,800 0,790
1,200 1,290
1,600 1,700
2,000 2,120
200 44— — —n 00—
y = 1,055x
R2=0,994
2,000 //
1.500 /
1,000 /
0.500
L 3
0,000 - . T ;
0,000 0,500 1,000 1,500 2,000 2,500

Span02=2%
02 Siemens Oxymat 6E
S.N. 1-XD 4-Z

ACEA PRODUZIONE SpA - Linearita CEMS impianti -TG1-
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ALLEGATO N. 34

02 TG#3 - Montemartini 3 serie
letture AMS

materiale di riferimento (%) (%) SPAN 2 %
cs0-5

0,000 0,200 %
0,400 0,360
0,800 0,770
1,200 1,270
1,600 1,720
2,000 2,140

2500 v+ TYy=T1,058x = = —— —

Rz=0,982
2,000 2

1,500 /

1,000
/
0,500

0,000 - . . .

0,000 0,500 1,000 1.500 2,000

Span02=2%
02 Siemens Oxymat 6E
S.N. 1-XD 4-Z

2,500

Centro Combustione Ambiente S.r.1.
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ALLEGATON. 35

PROVA DI LINEARITA' NO - calcolo con Norma UNI EN 14181 - Appendice B - CEMS TG#1 - MONTEMARTINI

Concentrazioni materiale di | LETTURE AMS |, ,
riferimento. Parametri: Xi Parametri: Yi (i sXap  (XI-Xz)"2
0 0,2 -30,82 23746,81
61,64 64,2 -5935,932| 8548,8516 Media delle letture. 1531111
serie 1 123,28 1204 -3710,728 0498724 Parametro: a '
184,92 184,4 5683,208 949,8724
246,56 240,1 22199,65| 8548,8516 |Media dei riferimenti. 154.1
308,2 308,7 47570.67 23746,81 Parametro: Xz '
0 0,2 -30,82 23746,81
61,64 60,4 -5584,584| 8548,8516 coefficiente B 0,991904
dserie 2 123,28 1214 -3741,548 949,8724 coefficiente A 0.25873
184,92 185,6 5720,192 949,8724
246,56 239,4 22134,92| 8548,8516
308,2 309,1 47632,31 23746.81
0 0,3 -46,23 23746,81
61,64 63,2 -5843,472| 8548,8516 Inumero serie. 3
serie 3 123,28 122,6 -3778,532 949,8724 Parametro: (mc)
184,92 186,2 5738,684 949,8724
246,56 240,3 22218,14 8548,8516 limite superiore
308,2 309,3 47663,13 2374681 intervallo di 308,2
Sommatoria 197858,2 199473,204 misurazione (Cu)

Concentrazioni materiale di e ERle 3 reesrmli: e
riferimento. Parametri: Xi concentraziohe [conceniraziony;c-esima goncentrazione
’ ’ medio (Yc) (dc) Fit

1 0 0,233333333 -0,025396825| -0,008240372
2 61,64 62,6 1,20031746 0,389460565
3 123,28 121,4666667 -1,073968254| -0,348464716
4 184,92 185,4 1,718412698 0,557564146
5 246,56 239,9333333 -4,889206349| -1,586374545
6 308,2 309,0333333 306984127 0,996054922

. . ACEA PRODUZIONE SpA — Linearita CEMS impianti -TG1-
Centro Combustione Ambiente S.r.l. TG2-TG3-Montemartini (RM)- PMC 2015
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ALLEGATO N. 36

PROVA DI LINEARITA’ CO - calcelo con Norma UNI EN 14181 - Appendice B - CEMS TG#1 - MONTEMARTINI
Concentrazioni materiale di| LETTURE AMS |, .
riferimento. Parametri: Xi Parametri: Yi YRE=X2)]  (Xi-X2)2
0 0.1 -2,531 640,5961
10,12 11,1 -168,809 230,7361 [Media delle letture.
sanai 20,25 21,96 -111,1176 25,6036 Parametro: a I 25’27388891
30,37 30,22 152,91325 25,6036
40,5 40,39 613,5241 230,7361 Media dei riferimenti. 25 31
50,62 49,56 1254,364 640,5961 |Parametro: Xz !
0 0,2 -5,062 640,5961
10,12 9,99 -151,7481 230,7361 coefficiente B 0,97923935
ST 20,25 20,44 -103,4264 25,6036 coefficiente A 0,48934084
30,37 314 158,884 25,6036
40,5 39,72 603,3468 230,7361
50,62 49,8 1260,438] 640.5961
o] 0,2 -5,062 640,5961
10,12 9,04 -137,3176]  230,7361 [numero serie. I 3|
serie 3 20,25 21,13 -106,8178 25,6036 Parametro: (mc)
30,37 30,68 155,2408 25,6036
40,5 38,5 584,815 230,7361 limite superiore
50,62 50,5 1278,155 £40,5961 intervallo di 50,62
Sommatoria 5269,889 5381,6148 misurazione {Cu)
Concentrazioni materiale di leLy residuo per. la B Le:tli: o refetivo
! riferimento. Parametri: Xi E?:;En(l\f(giana ?;;centrazmne S :o::entrazione
1 0 0,166666667 -0,322674174) -0,637444041
2 10,12 10,04333333 -0,355809769| -0,703101084
3 20,25 21,17666667 0,857728909|  1,694446679
4 30,37 30,76666667 0,537826647 1,062478559
5 40,5 39,53666667 -0,611868009| -1,208747548
6 50,62 49,95333333 -0,105103604]  -0,207632565

ACEA PRODUZIONE SpA — Linearita CEMS impianti -TG1-
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ALLEGATO N. 37

PROVA DI LINEARITA' O2 - calcolo con Norma UNI EN 14181 - Appendice B - CEMS TGi#1 - MONTEMARTINI

Concentrazioni materiale di | LETTURE AMS |,
riferimento. Paramelri: Xi Parametri: Yi VE(=Xe)f| (XEX2)12
0 0 0 1
0.4 0,39 -0,234 0,36 Media delle letture. | 0.985
Sofo T 08 0,786 -0,1572 0,04 Parametro: a ’
1,2 1,184 0,2368 0,04
1,6 1,580 0,948 0,36 Media dei riferimenti. | 1|
2 2,010 2,01 1 Parametro: Xz
0 0 0 1
0,4 0,41 -0,246 0,36 lcoefﬂcianta B | 0,98919048|
sole's 0.8 0,780 -0,156 0,04 coefficiente A | -0,00419048|
1.2 1,184 0,2368 0,04
1,6 1,680 0,948 0,36
2 1,980 1,98 1
0 0 0 1
04 0,388 -0,2328 0,36 |numero serie. | EI
soria 3 0,8 0,760 0,152 0,04 Parametro: (mc)
1,2 1,178 0,2356 0,04
1,6 1,570 0,942 0,36 limite superiore
2 1,950 1,95] 1 intervailo di 2
| Sommatoria 8,3092 8,4 misurazione (Cu)
Concentrazioni materiale di ello re3iuo per la e
once ~ .. |concentrazione [concentrazione c-gsima per la
riferimento. Parametri: Xi medio (Yc) (dc) cancentrazione
c-asima (de el ) |
1 0 0 0,004190476 0,20952381
2 0.4 0,396 0,004514286 0,225714286
3 0.8 0,775333333 -0,011828571| -0,581428571
4 1,2 1,182 -0,000838095| -0,041904762
5 16 1,676666667 -0,001847619| -0,092380952
6 2 1.98 0,005809524 0,29047619

. . ACEA PRODUZIONE SpA — Linearita CEMS impianti -TG1-
Centro Combustione Ambiente S.r.1. TG2-TG3-Montemartini (RM)- PMC 2015
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PROVA DI LINEARITA' NO - calcolo con Norma UNI EN 14181 - Appendice B - CEMS TG#2 - MONTEMARTINI

ALLEGATO N. 38

Concentrazioni materiale di | LETTURE AMS |,,.... . -
riferimento. Parametri: Xi | Parametri: Yi |1 00 - X2)|  (Xi-X2)"2
0 0,3 -46,431| 23953,7529
61,91 60,2 -5590,172| 8622,9796 Media delle letture. 153 8556
serle 123,82 123,4 -3819,23 957,9025 |Parametro: a .
185,72 183,6 5682,42 957,9025
247,63 249 23122,14 8622,9796 Media dei riferimenti. 154 77
309,54 312,4 48350,15| 23953,7529 Parametro: Xz '
0 0 0] 23953,7529
61,91 59,8 -5553,028| 8622,9796 coefficiente B 1,005126
serie 2 123,82 124,2 -3843,99 957,9025 coefficiente A -1,70783
185,72 175,7 5437,915 957,9025
247,63 243,8 22639,27| 8622,9796
309,54 312,7 48396,58| 23953,7529
0 0,2 -30,954| 23953,7529
61,91 60,3 -55099,458 8622,9796 numero serie. 3
£91A 3 123,82 122,7 -3797,565 957,9025 |Parametro: (mc)
185,72 183 5663,85 957,9025
247,63 2447 22722 .84 8622,9796 limite superiore
309,54 3134 48504,92| 23953,7529 intervallo di 309,54
Sommatoria 202239,3 201207,81 misurazione (Cu)
Concentrazioni materiale di Iivello jresitite per la re;s;::laua e
riferimento. Parametri: Xi concentrazione |concentrazione c-esima gcncanlrazione
i ’ medio (Yc) (dc) Lo
1 0 0,166666667 1,874501181 0,605576397
2 61,9 60,1 -0,419531766| -0,135533943
3 123,82 123,4333333 0,686435287 0,221759801
4 185,72 180,7666667 -4,197546398| -1,356059442
5 247,63 245,8333333 -1,358246011 -0,43879499
6 309,54 312,8333333 3.,414387708 1,103052177

Centro Combustione Ambiente S.r.l.

ACEA PRODUZIONE SpA — Linearita CEMS impianti -TG1-
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ALLEGATO N. 39

PROVA DI LINEARITA’ CO - calcolo con Norma UNI EN 14181 - Appendice B - CEMS TG#2 - MONTEMARTIN!

Concentrazioni materiale di | LETTURE AMS |, , ,
riferimento. Parametri: Xi | Parametri: Yi WOd=Xal] (X2
0 0,2 -5,075| 643,890625
10,15 11,56 -176,001] 231,800625 Media delle letture.
Larb/t 20,3 21,62 -109,7215| 25,755625 Parametro: a 25,9100556
30,45 31,4 159,355| 25,755625
40,6 39,8 605,955 231,800625 Media dei riferimenti. 25,375
50,75 49,98 1268,243| 643,890625 Parametro: Xz '
0 0,247 -6,267625| 643,890625
10,15 11,79 -179,5028| 231,800625 coefficiente B 0,9821581
SBile2 20,3 21,47 -108,9603| 25,755625 cosfficiente A 0,98779365
30,45 30,4 154,28 25,755625
40,6 40,7 619,6575| 231,800625
50,75 51,7 1311,888| 643,890625
0 0,164 -4,1615| 643,890625
10,15 11,33 -172,4993| 231,800625 numero serie. 3
serie 3 20,3 21,58 -109,5185| 25,755625 |Parametro: (mc)
30,45 31,6 160,37| 25,755625
40,6 39,5 601,3875| 231,800625 limite superiore
50,75 51,34 1302,753] 643,890625 intervallo di 50,75
Sommatoria 5312,18 5408,68125 misurazione {Cu)
- _ iivello residuo per la residuo relativo
Concentrazioni materiale di A .
riferim;nato.o Parant1etri: Xi concentrazions: |concontiazions c-esima cpg:.femmione
medio (Yc) (dc) :
1 0 0,203666667 -0,784126984| -1,545077801
2 9,7 11,56 1,045272734 2,059650708
3 19,4 21,55666667 1,515005786 2,985233076
4 29,1 31,13333333 1,564738838 3,083229238
5 38,8 40 0,90447189 1,782210621
6 48,5 51,00666667 2,384204942 4,697940772

. . ACEA PRODUZIONE SpA — Linearita CEMS impianti -TG1-
Centro Combustione Ambiente S.r.1. TG2-TG3-Montemartini (RM)- PMC 2015




%

—
N

Carfre

RAPPORTO DI PROVA

rapport d’essai — test report

page 44 di 47

PROVA DI LINEARITA’ 02 - calcolo con Norma UNI EN 14181 - Appendice B - CEMS TG#2 - MONTEMARTINI

ALLEGATO N. 40

Concentrazioni materiale di | LETTURE AMS |, . E
riferimento. Parametri: Xi | Parametri: Yi |1 (X - X2) (Xi-Xz)"2
0,000 0,005 -0,005 1
0,400 0,422 -0,2532 0,36 Media delle letture.
sava 0,800 0,810 -0,162 0,04 Parametro: a R
1,200 1,220 0,244 0,04
1,600 1,596 0,9576 0,36 Media dei riferimenti. 1
2,000 1,994 1,994 1 |Parametro: Xz
0,000 0,002 -0,002 1
0,400 0,394 -0,2364 0,36 coefficiente B 0,99930952
soria 2 0,800 0,780 -0,156 0,04 coefficiente A 0,00563492
1,200 1,180 0,236 0,04
1,600 1,588 0,9528 0,36
2,000 1,992 1,982 1
0,000 0,008 -0,008 1
0,400 0,410 -0,248 0,36 numero serie. 3
serie 3 0,800 0,808 -0,1616 0,04 Parametro: (mc)
1,200 1,220 0,244 0,04
1,600 1,640 0,984 0,36 limite superiore
2,000 2,020 2,02 1 intervallo di 2
Sommatoria 8,3942 8,4 misurazione (Cu)
Concentrazioni materiale i 1Y€ residuo per la residuo relativo
oncentrazioni materiale G| e nirazione |concentrazione c-esima [Per 1@ )
riferimento. Parametri: Xi medio (Yc) (dc) concentrazione
c-ssima [rde rel ) |
1 0,000 0,005 -0,000634921| -0,031746032
2 0,400 0,408666667 0,003307937 0,165396825
3 0,800 0,799333333 -0,005749206 -0,287460317
4 1,200 1,206666667 0,001860317 0,093015873
5 1,600 1,608 0,003469841 0,173492063
6 2,000 2,002 -0,002253968] -0,112698413

Centro Combustione Ambiente S.r.1.

ACEA PRODUZIONE SpA — Linearita CEMS impianti -TG1-
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ALLEGATO N. 41

PROVA DI LINEARITA' NO - calcolo con Norma UNI EN 14181 - Appendice B - CEMS TG#3 - MONTEMARTINI

Concentrazioni materiale di | LETTURE AMS |.,..... .
HianmeniBaramemxllearameraYil [ELre s AN (Rt
0 0.2 -30,954| 23953,7529
61,91 62,44 -5798,178 8622,9796 Media delle letture. 154 872222
serie 1 123,82 124,84 -3863,798 957,9025 [Parametro: a )
185,72 185,1 5728,845 957,9025
247,63 248,44 23070,14 8622,9796 Media dei riferimenti. 15477
309,54 310,42 48043,7] 23953,7529 Parametro: Xz .
0 0.2 -30,954| 23953,7529 Ao
61,91 62,44 -5798,178 8622,9796 coefficiente B 0,99956954
serie 2 123,82 124,84 -3863,798 957,9025 coefficiente A 0,16884512
185,72 185,10 5728,845 957,9025
247,63 248,44 23070,14] 8622,9796
309,54 310,42 48043,7) 23953,7529
0 04 -61,908| 23953,7529
61,91 64,02 -5944,897 8622,9796 numero serie. 3
serie 3 123,82 124,86 -3864,417 957,9025 Parametro: (mc)
185,72 175,49 5431,416 957,9025]
247,63 249,03 23124,93 8622,9796 limite superiore
309,54 311,02 48136,57| 23953,7529 intervallo di 309,54
Sommatoria 2011212 201207,81 misurazione (Cu)
Concentrazioni materiale di Il fesiduo per’la . rs:rkl:lauo Lt
riferimento. Parametri: Xi concentrazione |[concentrazione c-esima Eoncentrazione
medio (Yc) (de) S
1 0 0,266666667 0,097821546 0,031602231
2 61,91 62,96666667 0,914471566 0,295429207
3 123,82 124,8466667 0,911121587 0,294346962
4 185,72 181,8966667 -3,912232698| -1,263885991
5 247,63 248,6366667 0,944417323 0,305103484
6 309,54 310,62 1,044400677 0,337404108

. . ACEA PRODUZIONE SpA — Linearita CEMS impianti -TG1-
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ALLEGATO N. 41

PROVA Di LINEARITA' CO - calcolo con Norma UNI EN 14181 - Appendice B - CEMS TG#3 - MONTEMARTINI

Concentrazioni materiate di | LETTURE AMS |, ., ... .
e, Fermeit 0 ||| Baemsg A | ety G
0 0,2 -5,05 637,5625
10,1 9,4 -142,41 229,5225 Media delle letture.
o 20,2 19,8 -99,99 25,5025 Parametro: a 24,8135556
30,3 30,1 152,005 25,5025
40,4 39,6 589,94 229,5225 Media dei riferimenti. 25,95
50,5 49,65 1253,663 637,5625 Parametro: Xz '
0 0,394 -9,9485 637,5625
10,1 9,1 -137,865 229,5225 coefficiente B 0,98772277
ey 20,2 19,2 -96,96 25,5025 coefficiente A -0,12644444
30,3 29,4 148,47 25,5025
40,4 39,1 592,365 229,5225
50,5 50,12 1265,53 637,5625
0 0,3 -7,575 637,5625
10,1 95 -143,925 229,5225 numero serie. 3
serie 3 20,2 20,8 -105,04 25,5025 |Parametro: (mc)
30,3 29,8 150,49 25,5025
40,4 39,7 601,455 229,5225 limite superiore
50,5 50,48 1274,62 637,5625 intervallo di 50,5
Sommatoria 5289,774 5355,525 misurazione (Cu)
Concentrazioni materiale di Ilivallo FESIUO per la resncliuo relativo
ferimento. Parametri: i |concentrazione  |concentrazione c-esima ped o
. : medio (Yc) (dc) Soncen razione
1 0 0,298 0,424444444 0,840484048
2 10,1 9,333333333 -0,516222222] -1,022222222
3 20,2 19,93333333 0,107777778 0,213421342
4 30,3 29,76666667 -0,034888889| -0,069086909
5 40,4 39,46666667 -0,310888889] -0,615621562
6 50,5 50,08333333 0,329777778 0,653025303

Centro Combustione Ambiente S.r.l.

ACEA PRODUZIONE SpA — Linearita CEMS impianti -TG1-
TG2-TG3-Montemartini (RM)- PMC 2015




Sl

B
Cenlro
Combustions

Awnhdontn

as AMBAL LU0 Caldabe rmrany

RAPPORTO DI PROVA .
. page 47 di 47
rapport d’essai — test report

ALLEGATO N. 42

PROVA DI LINEARITA’ O2 - calcolo con Norma UNI EN 14181 - Appendice B - CEMS TG#3 - MONTEMARTINI

Concentrazioni materiale di | LETTURE AMS |,.., .. .
riferimento. Parametri: Xi Parametri: Yi YI'0d - X2)| - (Xi-X2)*2
0,000 -0,017 0,017 1
0,400 0,39 -0,234 0,36 Media delle letture.
earbh:1 0,800 0,780 -0,156 0,04 [Parametro: a 105183389
1,200 1,200 0,24 0,04
1,600 1,640 0,984 0,36 Media dei riferimenti. 1
2,000 2,100 2.1 1 Parametro: Xz
0,000 0,100 -0,1 1
0,400 0,380 -0,228 0,36 coefficiente B 1,03797619
soria 2 0,800 0,790 -0,158 0,04 coefficiente A 0,01385714
1,200 1,290 0,258 0,04
1,600 1,700 1,02 0,36
2,000 2,120 2,12 1
0,000 0,200 -0,2 1
0,400 0,360 -0,216 0,36 numero serie. 3
Sario3 0,800 0,770 -0,154 0,04 Parametro: {(mc)
1,200 1,270 0,254 0,04
1,600 1,720 1,032 0,36 limite superiore
2,000 2,140 2,14 1 intervallo di 2
Sommatoria 8,719 8,4 misurazione (Cu}
o . |ivello residuo per la residuo relativo
Concentrazioni materiale di . F . perla
riferimento. Parametri: Xi conc_en!ramona shcaazIIng c-esima concentrazione
medio (Yc) (de) i
1 0,000 0,094333333 0,08047619 4,023809524
2 0,400 0,376666667 -0,052380952| -2,619047619
3 0,800 0,78 -0,064238095( -3,211904762
4 1,200 1,253333333 -0,006095238| -0,304761905
5 1,600 1,686666667 0,012047619 0,602380952
6 2,000 2,12 0,030190476 1,50952381
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