Comune di Allumiere
Provincia di Roma

pag. 1

ELENCO PREZZ]

OGGETTO: | INTERVENTO DI RIPRISTINO DELL’ AGIBILITA' DELLA SCUOLA
ELEMENTALE

(Lavori di consolidamento ed irrigidimento statico delle strutture portanti
dei solai di calpestio del piano primo e secondo dell’ edificio scolastico di
prorpieta comunale,ospitante la scuola elementare del capoluogo)

COMMITTENTE: | Comune di Allumiere

Tolfa, 05/01/2018
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Nr. 1 Taglio a forza di muratura per limitate quantita, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguito a mano con I"ausilio di martello
A03.01.003.c |[demolitore, per ripresa in breccia, a piccoli tratti, apertura di vani ed eliminazione di riseghe, I’adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare

I’incolumita degli operai e del pubblico, riparazioni per danni arrecati a terzi, e a condutture pubbliche e private, compreso il tiro in discesa

dei materiali, il trasporto all’interno del cantiere, la cernita e I’accatastamento nei siti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori

nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprieta del’ Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: muratura di pietrame

euro (duecentotrentaquattro/99) m3 234,99
Nr. 2 idem c.s. ...materiale inutilizzabile: sovrapprezzo per I’esecuzione con mazza e punta ( Percentuale del 20 % )
A03.01.003.d|euro (quarantasette/00) m3 47,00
Nr. 3 Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezione di
A03.01.004.c |stuoie, e/o lamiere, e/o reti; I’impiego di mezzi d’opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; le opere di recinzione provvisorie; la

demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire,

tagliando gli eventuali materiali metallici con I’ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica; compreso il tiro in discesa dei

materiali, il trasporto all’interno del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: non armato

eseguito a mano o con martello demolitore manuale

euro (centonovantadue/36) m3 192,36
Nr. 4 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compresi I’onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle
A03.01.011.a |superfici, il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, I’accatastamento nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: a mano

euro (sei/20) m2 6,20
Nr. 5 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e
A03.01.015.b|I’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale

inutilizzabile: in marmittoni e simili

euro (dodici/39) m?2 12,39
Nr. 6 Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresi la smuratura degli elementi, la cernita del materiale
A03.02.005 |riutilizzabile e I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, escluso il solo calo in basso.

euro (zero/57) kg 0,57
Nr. 7 Trasporto a spalla d’uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia
A03.03.002.b |superiore a 30 kg, se preventivamente autorizzato dalla D.L., su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo

scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a peso

euro (zero/11) kg 0,11
Nr. 8 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
A03.03.005.b [secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico

eseguito con mezzi meccanici 0 a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato da pale meccaniche

euro (otto/42) ton 8,42
Nr. 9 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di
A03.03.007.brisulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L’attestazione dello smaltimento dovra essere attestato a mezzo dell’apposito

formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L.

autorizzera la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti recuperabili

euro (nove/00) ton 9,00
Nr. 10 Calcestruzzo per pavimentazioni industriali armate con rete elettrosaldata poggianti su terreno o su solaio (non collaboranti), in opera, a
A06.01.002.0|prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli
5.0l.a aggregati di 32 mm. Esclusa la rete elettrosaldata e I’uso della pompa. Per superfici non inferiori a 300 m2 Classe di esposizione ambientale

XC1 classe di resistenza a compressione C 25/30 — Rck 30 N/mm?

euro (centosettantasei/26) m3 176,26
Nr. 11 Nolo di pompa autocarrata per i primi 30 m3 di getto comprensivo di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a prestazione. con braccio
A06.01.002.0 fino a 42 ml
9.b euro (ottocentoventiotto/67) cad 828,67
Nr. 12 idem c.s. ...a prestazione. Compenso aggiuntivo per ogni m3 pompato oltre i primi 30 m3
A06.01.002.0|euro (undici/89) m3 11,89
9.c
Nr. 13 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura,
A06.02.002 |posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm

euro (uno/43) kg 1,43
Nr. 14 Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, costituito da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo
A12.01.002.a |rustico, applicato con predisposte poste e guide, su pareti verticali e quanto occorre per dare I’opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi

con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 m? di sabbia

euro (diciotto/82) m?2 18,82
Nr. 15 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte
A12.01.003.a|poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza, su

pareti verticali e quanto occorre per dare I’opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg

di calce per 1,00 m3 di sabbia

euro (ventisel/60) m?2 26,60
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Nr. 16 Intonaco fonoassorbente premiscelato a base di lane di roccia idroamalgamabili e leganti cementizi, non contenenti amianto né silice libera
A12.01.010 |cristallina, con densita nominale di 350 kg/mc, dato in opera a spruzzo, con successiva lisciatura, per uno spessore di 13 mm, compresi i

ponteggi fino ad un’altezza dei locali di 4 m ,previa sbruffatura delle superfici a sabbia e cemento e quanto occorre per I’opera finita.

euro (trentacinque/37) mq 35,37
Nr. 17 Sovrapprezzo per I’esecuzione di intonaci su superfici orizzontali ( Percentuale del 10 % )
A12.01.018 |euro (uno/88) m2 1,88
Nr. 18 Compenso per I’applicazione di rete in fibra di vetro per intonaci sottili in rotoli del peso di 0,155 kg/mq
A12.01.021 |euro (due/07) mq 2,07
Nr. 19 Controsoffitto realizzato con lastre di cartongesso e pannello in poliuretano espanso di densita pari a 35 kg/m3, resistenza al fuoco classe 1,
A13.01.003.a |fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse

di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti, le opere provvisionali, i ponteggi e quanto altro occorre per dare I’opera

finita, esclusa la rasatura: con pannello isolante dello spessore di 2 cm

euro (ventinove/38) m? 29,38
Nr. 20 Pavimento a getto costituito da uno strato di malta cementizia a 500 kg di cemento tipo 32.5 per 1,00 m? di sabbia, dello spessore di 2 cm,
A14.01.001.b|battuto, suddiviso in riquadri, lisciato superiormente con malta di cemento tipo 32.5 dello spessore di 5 mm e rifinito a bocciarda, gettato su

un massetto di sottofondo di conglomerato cementizio dosato a 300 kg di cemento tipo 32.5 dello spessore di: dello spessore di 10 cm

euro (trentauno/s0) m? 31,50
Nr. 21 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione e dimensione (serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN), fornito e posto in opera in
A17.01.001.a |conformita alle norme CNR 10011, comprese piastre, squadre, tiranti, bullonatura con bulloni di qualsiasi classe o saldatura, eventuali tagli e

fori, le opere provvisionali, le opere murarie per la posa in opera ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe360B

euro (tre/12) kg 3,12
Nr. 22 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, per tralicci, capriate, travi composte in genere, fornito e posto in
A17.01.002.a |opera in conformita alle norme CNR 10011, compresa la bullonatura con bulloni di qualsiasi classe o saldatura, I’eventuale esecuzione di fori

e tagli, le opere provvisionali, le opere murarie per la posa in opera, ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe360B

euro (quattro/52) kg 4,52
Nr. 23 Cristallo di sicurezza stratificato tipo “Visarm” composti da due cristalli uniti tra loro con un foglio di plastico perfettamente trasparente
A19.01.002.a | polivinilbutirrale compresa posa in opera, pulizia e sfridi, minimo da contabilizzare 1 m2 spessore 6/7 mm

euro (sessantasette/03) m? 67,03
Nr. 24 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco
A20.01.008 |euro (tre/62) mq 3,62
Nr. 25 Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura ed ogni mezzo d'opera, per dare le superfici perfettamente pronte alla
A20.01.009.a | pitturazione, esclusi i ponteggi esterni e la raschiatura: con stucco emulsionato

euro (sei/f20) mq 6,20
Nr. 26 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione
A20.01.010 |euro (uno/81) mq 1,81
Nr. 27 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.) tipo liscio 0 a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa
A20.01.012.a|preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio

euro (tre/62) mq 3,62
Nr. 28 Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e
A20.01.014.a |imprimitura: con idrosmalto satinato

euro (otto/37) mq 8,37
Nr. 29 Sverniciatura di opere in legno di qualsiasi forma ad esclusione delle superfici lisce, compreso I’uso dei solventi idonei per le parti piu tenaci,
A20.02.001.b|mediante ripetuti passaggi di: sverniciatore chimico

euro (ventidue/00) mq 22,00
Nr. 30 Preparazione di superficie in legno con: stuccatura e rasatura
A20.02.004.a|euro (tre/67) mq 3,67
Nr. 31 Preparazione di superficie in legno con: carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi
A20.02.004.b|euro (uno/55) mq 1,55
Nr. 32 Pittura, su superfici in legno gia preparate, in colori correnti chiari a due mani a coprire: smalto sintetico brillante
A20.02.006.b |euro (otto/93) mq 8,93
Nr. 33 Sverniciatura di opere in metallo di qualsiasi forma ad esclusione delle superfici lisce, compreso I’uso dei solventi idonei per le parti piu
A20.03.001.b tenaci, mediante ripetuti passaggi di: smerigliatrice meccanica

euro (otto/31) mq 8,31
Nr. 34 Applicazione di pittura antiruggine su superfici gia preparate con vernici di minio
A20.03.005 |euro (quattro/13) mq 413
Nr. 35 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro

A20.03.007.c

finito a regola d'arte: smalto sintetico satinato
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euro (nove/04) mq 9,04
Nr. 36 Verniciatura con smalto sintetico satinato, su manufatti in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: fino a 5 cm diametro
A20.03.010.b |euro (tre/62) m 3,62
Nr. 37 Realizzazione di una pavimentazione tipo Levocell e/o Diogene e/o similari, con inerti naturali tipo sabbia di roccia e/o di travertino,
C01.06.023 |opportunamente vagliata ed impastata con idoneo prodotto legante (cementizio e/o resinoso), per mantenere le condizioni di consolidamento e

permeabilita nel tempo. A discrezione della D.L., si potra cambiare la colorazione finale della pavimentazione, con la sostituzione degli inerti

nell’impasto. Compresa la stesura, sia a macchina che a mano; la bagnatura e la rullatura meccanica, per dare la pavimentazione finita a

perfetta regola d’arte. Esclusa la massicciata e la fondazione, da pagarsi a parte (si considera una superficie di 1,00 m2 - spessore finito e

rullato cm 15)

euro (centosei/00) m? 106,00
Nr. 38 Cavo NO7V-K (CEI-UNEL 35752), con conduttore flessibile, isolato in PVVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e a ridotta emissione di
D02.01.001.b|gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio, completo di morsetti e capicorda, in opera CAVI NO7V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione

1,5mmq

euro (zero/82) m 0,82
Nr. 39 idem c.s. ...- sezione 2,5 mmg
D02.01.001.c |euro (uno/22) m 1,22
Nr. 40 idem c.s. ...- sezione 6 mmq
D02.01.001.e |euro (due/34) m 2,34
Nr. 41 Cavi FROR 500/750 V e 300/500 V rispondente alle norme CEI 20-20/1 e 2 (p.g.a.), guaina e isolamento in PVVC, non propagante incendio
D02.02.002.b |(CEI 20-22/2) e a contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio, completo di morsetti e capicorda, in opera: FROR

500/750 V tripolari conduttori: 3 - sezione 1,5 mmq

euro (tre/01) m 3,01
Nr. 42 idem c.s. ...- sezione 2,5 mmq
D02.02.002.c|euro (tre/93) m 3,93
Nr. 43 Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm
D05.01.001 |60 x 40

euro (tredici/69) m 13,69
Nr. 44 Scatola di derivazione in polimero ABS-PC per canala PVC, completa di settori interni che consentano la separazione dei canali, completa di
D05.03.002 |accessori e quanto altro occorra per il fissaggio, in opera: fino a mm 120x80

euro (trentaquattr o/24) cad 34,24
Nr. 45 Terminali in PVC per canaletta in PVC da installazione a parete, completa di quanto occorra per il fissaggio in opera: mm 60 x 40
D05.04.001 |euro (tre/4l) cad 3,41
Nr. 46 Minicanali in PVC per installazioni a parete, completi di coperchio, accessori (quali fermagli, terminali), quanto altro occorra per il
D05.17.002 |fissaggio,ecc. in opera: fino a mm 30 x 10

euro (cinque/16) m 5,16
Nr. 47 Plafoniera da soffitto con ottica in alluminio speculare in lamiera d'acciaio, grado di protezione IP 20, classe I, con armatura in acciaio
D06.01.003.g |verniciato internamente di colore bianco, con ottica in alluminio speculare a bassissima luminanza con angolo di emissione a 60°, completa di

cablaggio, rifasamento cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, di stop e di ogni altro accessorio, in opera: per 2 lampade da 58 W

euro (centoottantauno/28) cad 181,28
Nr. 48 Plafoniera stagna in policarbonato autoestinguente, grado di protezione IP 65, classe di isolamento I, con diffusore in policarbonato
D06.03.001.f |trasparente prismatizzato, completa di lampada fluorescente 4000 K, cablaggio, rifasamento e di ogni altro accessorio, in opera: per 2 lampade

da 58 W

euro (novantacinque/54) cad 95,54
Nr. 49 Plafoniera di emergenza automatica autoalimentata a lampade fluorescenti, con dispositivo di autocontrollo funzionale, da esterno o da incasso
D06.11.001.d|(con l'esclusione delle opere murarie), grado di protezione IP 40, con ricarica completa in 12 ore, con durata delle batterie non inferiore ai 4
.02 anni come da CEl EN 60598-2-22, completa di lampada e di ogni accessorio per il montaggio, in opera: con autonomia 3 ore in esecuzione

SA per 1 lampadadalx 18 W

euro (duecentonovanta/77) cad 290,77
Nr. 50 Manodopera personale qualificato per I'esecuzone dei lavori di pulizia cantiere dopo le operazioni di rimozione dei materiali posti in opera
N.P5 dall’impresa Nobilia,compresa la pulizia degli infissi delle finestre del pian terra e primo che risultano ricoperti di polvere, stucchi e tinte

euro (duecentocinquanta/00) g9 250,00
Nr. 51 Ponteggio a telaio tubolare prefabbricato completo di correnti,diagonali e giunti con piano di lavoro formato da tavole in alluminio di altezza
N.P. 4 fino a m 2 dal piano di calpestio,compreso I'onere per il montagio e smontaggio .Per 30 gg

euro (dodici/00) m2 12,00
Nr. 52 Manodopera muratore per I'esecuzone di lavoi di modesta entita riguardanti il ripristino dei fori realizzati per 'ancoraggio delle piastre rimosse
N.P.6 dai corridoi,con preparazione delle superfici pronte alla pittura

euro (duecentocinquanta/00) gg 250,00
Nr. 53 Pavimentazione in Grevelit - Mori carrabile mediante posa in opera di formulato monocomponente a base di resine modificate ed additivate,di
N.P.7 ottima qualita,con funzione legante,miscelato con inerti di varia granulometria con curva proporzionale di spessore 1.5 cm,previa applicazione
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di un Primer della stessa famiglia ,su sottofondo in cemento o su terreno consolidato in Grevelit.Spessore minimo tappetino 3 cm da
realizzarsi in conformita a quanto riportato nell analisi dei prezzi

euro (ottantasei/00) m2 86,00
Nr. 54 Manodopera falegname per sistemazione porte in legno e per assistenza alla posa in opera dei vetri delle porte
NP1 euro (duecentocinquanta/00) g9 250,00
Nr. 55 Manodopera elettricista qualificato per eseguire i lavori di messa in sicurezza dei cavi elettrici pericolanti del piano terra e primo,con
NP2 sostituzione degli eventuali cavi e fili scoperti 0 potenzialmente pericolosi e revisone generale dell' impianto dell’ intero plesso scolastico

euro (duecentocinquanta/00) gg 250,00
Nr. 56 Manodopera muratore per l'esecuzone di lavoi di modesta entita riguardanti anche il ripristino dei fori realizzati per I'ancoraggio delle piastre
NP3 rimosse dai corridoi,con preparazione delle superfici pronte alla pittura

euro (duecentocinquanta/00) ag 250,00
Nr. 57 Carico e trasporto per allontanamento dei materiali di risulta presenti all' interno del cantiere
NP5 euro (quattrocento/00) acorpo 400,00
Nr. 58 Manodopera pittore per eseguire i lavori di tinteggiatura, di rasatura e preparazione delle superfici delle pareti, in corrispondenza dei fori sia
NP6 nei corridoi del piano terra che del piano primo

euro (duecentocinquanta/00) gg 250,00
Nr. 59 Manodopera elettricista qualificato per eseguire i lavori di messa in sicurezza dei cavi elettrici pericolanti del piano terra e primo,con
NP8 sostituzione degli eventuali cavi e fili scoperti o potenzialmente pericolosi.

euro (duecentocinquanta/00) ag 250,00
Nr. 60 Predisposizione di locale ad uso dormitorio provvisto di brande, comodini, tavolo, sedie ed armadietti, lampada notturna, minimo tre posti
S01.01.002.0 |letto. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese. Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione
9.a euro (centotrenta/93) addetto 130,93
Nr. 61 Cassone metallico per contenimento di materiali di scavo/macerie, della capacita di m3 6. Nolo per un mese o frazione.
S01.01.002.4 |euro (settanta/4?) cad 70,47
0
Nr. 62 Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 60 x 140, completo di piani di lavoro, botole e scale di

S01.01.004.0 |accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 3,00. Nolo per un mese o
la frazione del solo materiale

euro (ventiotto/01) cad 28,01
Nr. 63 idem c.s. ...m 3,00. Per ogni montaggio e smontaggio in opera
S01.01.004.0 |euro (nove/89) cad 9,89
1.b
Nr. 64 Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2 costituito da 3 cavalletti metallici e piano di lavoro delle dimensioni di m 4 x 0,90 m, in tavole di
S01.01.005.0 |legno spess. cm 5. Nolo per un mese o frazione del solo materiale.
la euro (quattro/09) cad 4,09
Nr. 65 idem c.s. ...cm 5. Per ogni montaggio e smontaggio in opera.
S01.01.005.0 |euro (otto/47) cad 8,47
1b
Nr. 66 Kit leva schegge in valigetta contenente 1 matita levaschegge Professional, 1 specchietto, 1 lente d’ingrandimento, 1 flacone di soluzione
S01.04.004.0 |sterile salina 130 m con tappo oculare, 1 bicchierino oculare, 1 pinza levaschegge inox 11,5 cm, 2 buste garza sterile 18 x 40 cm
1 euro (ventisel/00) cad 26,00
Nr. 67 Kit lava occhi in valigetta contenente 1 soluzione neutra sterile per lavaggio oculare 250 m, 1 soluzione salina 500 ml., 1 tappo oculare, 2
S01.04.004.0 |compresse oculari, 2 buste garza idrofila sterile, 1 paio di forbici lister, 1 rotolo cerotto TNT m 5x1,25 cm, 1 pacco di fazzoletti di carta, 1
2 specchietto.

euro (centoventi/00) cad 120,00

Tolfa, 05/01/2018

Il Tecnico
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