Allegato— D.U.V.R.L

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
(DUVRI)
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE
DELL’INFANZIA STATALE E COMUNALE E PER LE SCUOLE PRIMARIE STATALI DEL COMUNE DI BRACCIANO ANNI
SCOLASTICI 2016/2017 - 2017/2018

Committente: Comune di Bracciano
Appaltatore:

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DEL LUOGO DI LAVORO
(Art. 26 comma 1 lett. B D.Lgs. 81/2008)

E

MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE O, OVE CIO NON E POSSIBILE, RIDURRE AL MINIMO I RISCHI DA INTERFERENZE
(Art. 26 comma 3 D.Lgs. 81/2008)

Bracciano, li

Il Committente

L’ Appaltatore
Durata prevista del servizio ditta appaltatrice:
Anni scolastici 2016/2017 - 2017 /2018




| A) CHECK LIST dei fattori di interferenza e di rischio specifico (indicare con la crocetta):

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI E DI
INTERFERENZA

Si | No

Pericoli/Rischi

Misure

Costi

ESECUZIONE ALIZINTERNO DEL LUOGO DI
LAVORO - PREPARAZIONE E
SOMMINISTRAZIONE PASTI

Sono presenti allinterno
degli edifici scolastici gli
alunni, il personale della
scuola ed il personale
comunale

Organizzative tese ad eliminare rischio
interferenziale:

1. Riunioni di  coordinamento  (Dirigente
scolastico, RSPP  degli istituti  oggetto
dell’appalto, RSPP e datore di lavoro — o
dirigente delegato — dell’ impresa affidataria)
Preventiva al momento dell’affidamento dei
lavori
Periodica (con frequenza bimestrale)
Straordinaria — ogni qualvolta si renda
necessario per eventi non prevedibili al
momento;

2. Trasmissione del piano di evacuazione
antincendio degli istituti oggetto delle attivita
in appalto

3. Consegna agli istituti del piano di emergenza
della ditta affidataria (verifica di compatibilita)

4. Partecipazione degli addetti dell'impresa
affidataria alle prove di evacuazione.

5. Sfasamento temporale delle attivita in modo da
evitare sovrapposizioni delle attivita oggetto
dell’appalto con le normali attivita scolastiche

(con priorita assegnata alle attivita d’istituto).

qualsiasi

Euro 2500,00

ESECUZIONE ALIESTERNO DEL LUOGO DI
LAVORO - DISTRIBUZIONE PASTI NEI PLESSI
SCOLASTICI

Consegna dei pasti

con automezzi che sostano
nelle adiacenze delle aree
scolastica.

Delimitazione delle aree d’accesso, di carico e scarico dei
mezzi dell’impresa affidataria, con idonee delimitazioni
mobili e cartellonistica.

Euro 2.000,00

(S8}

PREVISTI INTERVENTI SUGLI IMPIANTI

PREVISTI INTERVENTI MURARI

| A




5 ESECUZIONE DURANTE ORARIO DI LAVORO Sono presenti all'interno Delimitazione delle aree d’accesso, di carico e scarico dei
— CONSEGNA DERRATE ALIMENTARI S:(l)ll’;dtiifci(c)io o mefji dell’impresg gfﬁdataria, con idonee delimitazioni
gli alunni, il | mobile e cartellonistica.
CENTRO COTTURA personale L’impresa affidataria deve coordinare le attivita dei Euro 2.100,00
della  scuola, personale | fornitori in modo che le consegne avvengano
comunale ed utenza uffici esclusivamente nell’orario in cui non sia prevedibile la
presenza di alunni o operatori scolastici nell’area di
transito delle merci (con priorita assegnata alle normali
attivita di istituto).
Sfasamento temporale delle attivita..
6 | PREVISTO LAVORO NOTTURNO X
7 | PREVISTA CHIUSURA DI PERCORSI O DI PARTI X
DI EDIFICIO
(se st indicare nelle note le soluzioni alternative e le
precauzioni prese)
8 | PREVISTO UTILIZZO DI X
ATTREZZATURE/MACCHINARI PROPRI
9 | PREVISTA UTILIZZO/INSTALLAZIONE DI
PONTEGGI, TRABATTELLI, PIATTAFORME X
ELEVATRICI
10 | PREVISTO UTILIZZ0O DI FIAMME LIBERE X
11 | PREVISTO UTILIZZO SOSTANZE CHIMICHE Pulizia delle attrezzature | L’impresa deve avere immediatamente disponibili | FEyro 700.00
del centro cottura. | materiali adsorbenti per la pulizia immediata dopo ’
Opreazioni di rifornimento | sversamento accidentale in aree comuni.
dei  prodotti  chimici
pericolosi utilizzati
12 | PREVISTO UTILIZZO/ CONTATTO MATERIALI X
BIOLOGICI
13 | PREVISTA PRODUZIONE DI POLVERI X
14 | PREVISTA MOVIMENTAZIONE MANUALE DFEI Movimentazione dei | B’ vietato effettuare operazioni di carico e scatico con | Euro 500.00
CARICHI contenitori  dei  pasti | utilizzo delle attrezzature in compresenza di alunni, ’
confezionati. personale docente e non docente dell’istituto.
Carrelli portavivande, | Sfasamento temporale delle lavorazioni.
Bravette, transpallett
15 | PREVISTA PRODUZIONE DI RUMORE X
16 | PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DALICALTO X
17 | PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DI X

MATERIALI DALIALTO




18 | COMPRESENZA CON ALTRILAVORATORI Presenza dei lavoratori | Organizzative Opportuna  cartellonistica  di | Euro 500,00
della scuola, delimitazione e divieto di accesso.
operatori ed insegnanti. e
personale comunale

19 | RISCHIO SCIVOLAMENTI (P AVIMENTI SC ALE) Pulizia per sversamenti | L’impresa esecutrice deve segnalare, attraverso specifica | FEyro 400,00

accidentali  durante la
distribuzione dei pasti o il
carico e scatrico delle merci

segnaletica, le superfici di transito che dovessero
risultare bagnate e quindi a rischio scivolamento.

20

PREVISTO UTILIZZO e/o TRASPORTO DI
LIQUIDI INFIAMMABILI/COMBUSTIBILI

Utilizzo di gas metano nel
centro cottura.

Svolgimento delle necessarie verifiche periodiche sulla
rete gas, sugli impianti di estrazione dei fumi e sulle
attrezzature Istituzione di un registro delle
manutenzioni e verifiche

Euro 2.100,00

21

PRESENZA DI PUBBLICO NELLA SEDE
LAVORATIVA

22

IESECUZIONE DEL LAVORO COMPORTA
RIDUZIONE TEMPORANEA DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE (se si indicare nelle note le
soluzioni alternative e le precauzioni prese)

23

I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA
AVRANNO A LORO DISPOSIZIONE SPAZI
QUALI DEPOSITI / SPOGLIATOI

Presenza dei lavoratori
della scuola,
operatori ed insegnanti

Centro cottura - Esclusivo uso della ditta affidataria
Opportuna cartellonistica

Euro 400,00

24

ESISTONO PERCORSI DEDICATT PER IL
TRASPORTO DI MATERIALI ATTT ALLO
SVOLGIMENTO DELI’APPALTO

25

ESISTONO SPAZI DEDICATI AL CARICO /
SCARICO DEI MATERIALI NECESSARI ALLO
SVOLGIMENTO DELI’APPALTO

26

ATTIVITA’ IN AMBIENTI A RISCHI SPECIFICI
(es. centrale termica, ecc...)

Totale | Euro 11.200,00 ]




INDICAZIONI OPERATIVE

Nell’ambito dello svolgimento di attivita in regime di appalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e Iindicazione del datore di lavoro (Art. 26, D.Lgs. 81/2008). 1
lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Prima del trasporto e consegna di materiali presso le sedi comunali interessate dal presente appalto occorre che la Ditta incaricata comunichi al
Committente ¢/o Referente aziendale individuato il giorno e 'orario previsti, le persone incaricate ed il nominativo del trasportatore, al fine di coordinare
le azioni ed impedire interferenze nelle attivita in atto.

L’accesso e il transito dei dipendenti della Ditta incaricata nelle strutture del Comune di Bracciano sara comunque coordinato dal Referente aziendale
individuato, il quale avra il compito di verificare che non si creino interferenze eventualmente anche con altri appalti in corso presso quella stessa sede.
Prima di intraprendere qualsiasi operazione di movimentazione manuale dei carichi all'interno delle strutture del Comune di Bracciano, dovranno essere
concordate con il Referente aziendale individuato le sequenze di lavoro, le modalita di comportamento e di accatastamento temporaneo dei materiali
movimentati.

LA VELOCITA’ DI ACCESSO E PERCORRENZA DI MEZZI DI TRASPORTO NELLE AREE COMUNALI DOVRA’ RISPETTARE IL
CODICE DELLA STRADA.

Inoltre viene prescritto, per tutti i luoghi di lavoro, quanto segue:
1. E’ vietato fumare
2. E' vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate dal Referente aziendale
3. Le attrezzature comunque devono essere conformi alle norme in vigore e le sostanze devono essere accompagnate dalle relative schede
di sicurezza aggiornate;
4. E' necessario coordinare la propria attivita con il Referente aziendale in merito a:
¢ Normale attivita
¢ Comportamento in caso di emergenza ed evacuazione
5. In caso di percezione di un potenziale pericolo avvertire immediatamente il personale della scuola e del comune.
6. Nell'ambiente di lavoro sono inoltre adottate le seguenti misure di prevenzione e protezione e di emergenza:
e sono stati individuati i percorsi di esodo come da planimetrie e da segnaletica di sicurezza esposte nei luoghi di lavoro;
o gli estintori, sono segnalati da idonea segnaletica e installati in numero e posizione adeguati;



B) Esaminato quanto sopra descritto, qui di seguito si presenta un elenco non esaustivo delle principali misure generali da adottare per
ridurre i rischi dovuti alle interferenze intervenendo nei luoghi di lavoro del Comune di Bracciano.

1) VIE DI FUGA E USCITE DI SICUREZZA:

Le ditte che intervengono nelle strutture del Comune di Bracciano devono preventivamente prendere visione della planimetria dei locali con I'indicazione delle vie di fuga e della
localizzazione dei presidi di emergenza comunicando al committente o suo incaricato ed al Servizio di Prevenzione e Protezione eventuali modifiche temporanee necessarie per lo
svolgimento degli interventi oggetto dell’appalto. Devono inoltre prendere visione della distribuzione planimetrica dei locali e della posizione degli interruttori atti a disattivare le
alimentazioni idriche, elettriche e del gas.

Le imprese saranno inoltre informate sui nominativi degli addetti alla gestione delle emergenze nell'ambito delle sedi o dei locali dove si interviene.

I corridoi e le vie di fuga in generale saranno mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilita delle persone in caso di emergenza; saranno sgombri
da materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere (macchine per la distribuzione di caffe, di bibite, ect.), anche se
temporanei.

Garantire che i mezzi di estinzione siano sempre facilmente raggiungibili attraverso percorsi che devono sempre rimanere sgombri e liberi.

2) ACCESSO DEGLI AUTOMEZZI, MEZZI ALIMENTATI A GPL E MACCHINE OPERATRICI:

Gli automezzi della Ditta dovranno accedere ed effettuare movimenti nei cortili, nelle aree di sosta, ecc. delle sedi di lavoro a velocita tale da non risultare di pericolo sia per le
persone presenti che agli altri automezzi. L'area di intervento sara comunque interdetta al transito di persone e altri mezzi. Dovranno essere indicati i percorsi alternativi per i
pedoni e per i mezzi.

3) EMERGENZA:

Ogni Impresa deve attenersi alle indicazioni contenute nel Piano di Emergenza dell’edificio in cui si trova ad operare e predisporre di conseguenza la propria struttura per la
gestione delle emergenze. In caso di evacuazione dall’edificio: rimuovere le proprie attrezzature che potrebbero costituire intralcio agli interventi di soccorso e seguire le indicazioni
degli addetti all'emergenza e/o del personale del committente; recarsi all'esterno attraverso |'uscita piu vicina senza attraversare la zona interessata dall’evento.

Il presente D.U.V.R.I. € un documento dinamico che potra essere aggiornato in caso di situazioni mutate che si
dovessero verificare durante la durata dell’appalto.




