
COMUNE DI ALLUMIERE
(PROVINCIA DI ROMA)

TAV. N°3
PARTICOLARI COSTRUTTIVI

LOCALITA' : Allumiere (Rm),Viale  G.Garibaldi

I PROGETTISTI: Ing. Laurente Funari

 R.U.P.                   Arch.Ermanno Mencarelli

IL COLLABORATORE: Ing. Qualtiero Funari

IL COMMITTENTE :     Comune di Allumiere

DATI CATASTALI : Foglio n° 23 Particella n° 488

INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELL' AGIBILITA' DELLA SCUOLA
                     ELEMENTARE DEL COMUNE DI ALLUMIERE

(Lavori di consolidamento ed irrigidimento statico dei solai di calpestio
del piano primo e secondo del plesso scolastico ospitante la scuola

elementare del Comune di Allumiere)
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AULA 1 MAGAZZINO

PALESTRA MENSA
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TRAVE IPE 140 DA AGGIUNGERE
ALLO SCHEMA DI RINFORO SOLAIO

TRAVETTO INP 200 ESISTENTE
         NON RINFORZATO

TRAVE IPE 140 LONGITUDINALE   AVENTE
FUNZIONE DI ROMPITRATTA

TRAVE IPE 80 LONGITUDINALE   AVENTE
FUNZIONE DI ROMPITRATTA

TRAVETTO INP 120 ESISTENTE
         NON RINFORZATOTRAVETTO INP 120 ESISTENTE

RINFORZATO
CON TRAVE IPE 80

Trave IPE longitudinali rompitratta

Travetti in Ferro IPN 120

Travetti in Ferro IPN 200

Trave IPE in acciaio a saettoni

Sottotrave in acciaio a saettoni
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Superfici controsoffittate

AULA 1 MAGAZZINO

PALESTRA MENSA
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       DISPENSA

MENSA
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TRAVETTO INP 200 ESISTENTE
RINFORZATO
CON IPE 140

TRAVETTO INP 200 ESISTENTE
RINFORZATO
CON IPE 140
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Superfici controsoffittate

LABORATORIO AULA 7 AULA 6 AULA 5 AULA 4 AULA 3

AULA 2

TRAVE IPE 80 LONGITUDINALE   AVENTE
FUNZIONE DI ROMPITRATTA

TRAVETTO INP 120 ESISTENTE
RINFORZATO
CON TRAVE IPE 80

TRAVETTO INP 120 ESISTENTE
         NON RINFORZATO

TRAVETTO IPE 80 DA AGGIUNGERE
ALLO SCHEMA DI RINFORZO SOLAIO

Trave IPE longitudinali rompitratta

Travetti in Ferro IPN 120

Travetti in Ferro IPN 200

Trave IPE in acciaio a saettoni

Sottotrave in acciaio a saettoni

TRAVETTO INP 200 ESISTENTE
RINFORZATO
CON IPE 140

TRAVE IPE 140 LONGITUDINALE   AVENTE
FUNZIONE DI ROMPITRATTA

TRAVETTO INP 200 ESISTENTE
         NON RINFORZATO TRAVE IPE 140 DA AGGIUNGERE

ALLO SCHEMA DI RINFORO SOLAIO

Travetto INP 200

SCHEMA TIPO CONSOLIDAMENTO TRAVETTO SOLAIO
SOFFITTO PIANO TERRA E PRIMO
CON SOTTOTRAVE A SAETTONI
PALESTRA - MENSA - AULE 4,5,6
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SCHEMA TIPO CONSOLIDAMENTO TRAVETTO SOLAIO
SOFFITTO PIANO TERRA E PRIMO
CON SOTTOTRAVE A SAETTONI
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Piastra Tipo B
Acciaio S 235 H

Trave IPE 140
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Tubolare di collegamento
dimensioni cm 8 x 12
Acciaio S 235H Controsoffitto
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8
°

Travetto INP 2002
7
°

M
U

R
O

 P
O

R
TA

N
TE

M
U

R
O

 P
O

R
TA

N
TE

Saettone scatolare di rinforzo
dimensioni cm 8 x 12 Acciaio S 235 H
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Tubolare rompitratta
dimensioni cm 8 x 12
Acciaio S 235H

1.60

Piastra Tipo D
Acciaio S 235 H

SCHEMA TIPO CONSOLIDAMENTO TRAVETTO SOLAIO
SOFFITTO PIANO  PRIMO AULA 5
CON SOTTOTRAVE A SAETTONI

SCHEMA TIPO CONSOLIDAMENTO TRAVETTO SOLAIO
SOFFITTO PIANO TERRA E PRIMO
CON SOTTOTRAVE A SAETTONI

 AULA 2

Travetto INP 200
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Piastra Tipo E
Acciaio 235 K

Piastra Tipo A
Acciaio S 235 H

6,85

Travetto INP 200

SCHEMA TIPO CONSOLIDAMENTO TRAVETTO SOLAIO
SOFFITTO PIANO TERRA E PRIMO
CON SOTTOTRAVE A SAETTONI

MAGAZZINO - MENSA - LABORATORIO - AULE 1,3,7
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Piastra Tipo A
Acciaio S 235 H
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SCHEMA TIPO CONSOLIDAMENTO TRAVETTO SOLAIO
CORRIDOIO PIANO TERRA E PRIMO

CON SOTTOTRAVE A SAETTONI
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1,65 0,65

Trave IPE 80
Acciaio S 235 H

Piastra Tipo C
Acciaio 235 K

Travetto INP 120
Piastra Tipo C
Acciaio S 235 H
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Trave IPE 140
Acciaio S 235H

Trave IPE 140
 Acciaio S 235 H
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Trave IPE 140
Acciaio S 235H

Trave IPE 140
 Acciaio S 235 H

Trave IPE 140
Acciaio S 235H Trave IPE 140

 Acciaio S 235 H

0,65

Pavimento in marmittoni
di cemento sp. cm 4.00

Malta di allettamento
cm 2.5/3.0

Riempimento voltine
in elementi lapidei
 sp. cm 12.00

Travetto IPN 200

int. variabile 85 - 90 cm

SEZIONE TIPO SOLAIO
ANTE -OPERAM

Intonaco 1-1.50 cm

Pavimento in marmittoni
di cemento sp. cm 4.00

Malta di allettamento
cm 2.5/3.0

Riempimento voltine
in cls leggero
 sp. cm 4.00

Travetto IPN 120

int. variabile 85 - 90 cm

SEZIONE TIPO SOLAIO CORRIDOIO
ANTE -OPERAM

Intonaco 1-1.50 cm

Pavimento in marmittoni
di cemento sp. cm 4.00

Malta di allettamento
cm 2.5/3.0

Riempimento voltine
in elementi lapidei
 sp. cm 12.00

Travetto IPN 200

Voltina in laterizio
dim . cm 14 x 25 x 5.5
a tre fori

int. variabile 85 - 90 cm

SEZIONE TIPO SOLAIO
POST - OPERAM

Cordone di Saldatura

        Tubolare 8 x 12

Tubolare  rompitratta
      longitudinale
          8 x 12

Intonaco 1-1.50 cm

25
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Saldatura a cordone
d'angolo elettrodo
SIDERARCO AWS E 7018 -1  3,2

IPE 140
acciaio S 235H

Barra filettata cl.5.8
RGM-A4 12 x 160 estremità esagonale
ancorante  RM 12

PARTICOLARE COSTRUTTIVO
PIASTRA DI ANCORAGGIO
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PARTICOLARE COSTRUTTIVO
PIASTRA DI ANCORAGGIO

B - E
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PARTICOLARE COSTRUTTIVO
PIASTRA DI ANCORAGGIO

C
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Saldatura a cordone
d'angolo elettrodo
SIDERARCO AWS E 7018 -1  3,2

IPE 140
acciaio S 235H

Barra filettata cl.5.8
RGM-A4 12 x 160 estremità esagonale
ancorante  RM 12

Saldatura a cordone
d'angolo elettrodo
SIDERARCO AWS E 7018 -1  3,2

Barra filettata cl.5.8
RGM-A4 12 x 160 estremità esagonale
ancorante  RM 12
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Saldatura a cordone
d'angolo elettrodo
SIDERARCO AWS E 7018 -1  3,2

Barra filettata cl.5.8
RGM-A4 12 x 160 estremità esagonale
ancorante  RM 12

PARTICOLARE COSTRUTTIVO
PIASTRA DI ANCORAGGIO
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IPE 140
acciaio S 235H

7.3

IPE 80
acciaio S 235H

IPE  140 e 80
acciaio S 235H
Trave consolidamento solaio

Filo cordone di saldatura a cordone
d'angolo elettrodo
SIDERARCO AWS E 7018 -1  3,2
tra le due anime delle travi IPE 140

IPE  140  e 80
acciaio S 235H
Trave rompitratta

Cordone di saldatura
da realizzare all' intradosso
della trave

Ala da saldae
traveIPE 140  e 80
acciaio S 235H

Particolare  Ancoraggio

della piastra  nel muro

Asola d'incasso piastra

dim. 6 x 35 x 35 cm

Barra filettata cl.5.8
RGM-A4 12 x 160 estremità esagonale

ancorante  chimico  RM 12

Particolare  Ancoraggio

della piastra  nel muro

Asola d'incasso piastra

dim. 6 x 30 x 30 cm

Barra filettata cl.5.8
RGM-A4 12 x 160 estremità esagonale

ancorante  chimico  RM 12

PLANIMETRIA - PIANO TERRA

PLANIMETRIA - PIANO PRIMO

PLANIMETRIA  CON TESSITURA SOLAI - PIANO TERRA

ANTE - OPERAM

PLANIMETRIA  CON TESSITURA SOLAI - PIANO PRIMO

ANTE - OPERAM

PLANIMETRIA  CON SOLAI CONSOLIDATI - PIANO TERRA

POST - OPERAM

PLANIMETRIA  CON SOLAI CONSOLIDATI - PIANO PRIMO

POST - OPERAM

PARTICOLARI CONSOLIDAMENTO DEI SOLAI

POST - OPERAM

SEZIONI SOLAI TIPO

ANTE - OPERAM

SEZIONI SOLAI TIPO

POST - OPERAM

PARTICOLARI COSTRUTTIVI - PIASTRE DI ANCORAGGIO

POST - OPERAM

PARTICOLARI COSTRUTTIVI - UNIONE SALDATA TRAVE

IPE 140
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Scala 1:200

Scala 1:200
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Scala 1:10

Scala 1:10Scala 1:10

TIPOLOGIA DI ANCORANTE CHIMICO

SEQUENZA DI INSTALLAZIONE

CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE DATI GEOMETRICI

PARTICOLARE COSTRUTTIVO ANCORAGGIO

PIASTRA NEL MURO DELLE AULE                                                          Scala 1:5

PARTICOLARE COSTRUTTIVO ANCORAGGIO

PIASTRA NEL MURO DEI CORRIDOI                                                       Scala 1:5

SCHEDA TECNICA ELETTRODO SALDATURA AWS E 7018


