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RELAZIONE TECNICA - ILLUSTRATIVA 
1. –  PREMESSA 

La Rete Stradale appartenente al Dip.to VII - Ufficio di Direzione - Viabilità Sud – Area territoriale 2, si sviluppa in un territorio con caratteristiche orografiche variabili, in parte pianeggiante (zona pedemontana dei Castelli, Ciampino, litorale Romano) ed in parte collinoso (zone dei Castelli Romani) con quote dal livello del mare passano a quote collinari (480 ml. Genzano di Roma) arrivando a 1.000 ml. (Rocca di Papa), con una estensione complessiva di circa 500,00 chilometri. 
Le caratteristiche planimetriche, altimetriche e geometriche delle singole strade 

differiscono fra loro in riferimento alla natura dei territori attraversati, all’importanza dei 
collegamenti, all’intensità ed al volume di traffico e per la presenza di numerosi insediamenti industriali e commerciali. La presenza di tale eterogeneità di caratteri, nonché il notevole incremento sia dei veicoli circolanti che dei carichi trasportati, determina sollecitazioni sempre maggiori per le strutture viarie, progettate e realizzate in origine per carichi veicolari e frequenze di transito estremamente più modeste. Tra di esse vi sono strade di notevole importanza 
storica/culturale, che collegano l’area dei Castelli Romani alla capitale nonché al litorale, gravate pertanto da un intenso volume di traffico veicolare di tipo turistico, pendolare, commerciale ed industriale. 

Gli interventi di manutenzione straordinaria oggetto del presente progetto di fattibilità riguardano la messa in sicurezza delle seguenti strade: 1) S.P. 101/a - Albano Torvaianica; 2) La S.P. 93/b Cancelliera; 3) S.P. 77/b - Pedemontana dei Castelli; Le suddette arterie fanno parte della rete viaria della Città Metropolitana di Roma Capitale di competenza della Sezione 7 - Area 2 - del Dipartimento VII - Ufficio Direzione - Viabilità Sud. 
La S.P. 101/a Albano Torvaianica, Provincializzata con D.M. n° 74 del 21/02/1957, inizia nel centro abitato di Albano (km 1+950) e termina, dopo un percorso di km 12+400, al km 

14+350 nell’abitato di Pomezia (km 14+350), collegando la Strada Statale Appia, le Strade Regionali Nettunense e Pontina e le Strade Provinciali Ardeatina, Laurentina e Ostia Anzio, costituendo dorsale di primaria importanza per le zone industriali di Ariccia, Albano, Roma, Pomezia ed Aprilia. 
La strada si sviluppa nell’ambito dei territori comunali di Albano Laziale, Roma, Pomezia. 
La S.P. 93/b Cancelliera, provincializzata con D.M. n° 74 del 21/02/1957, inizia al km 6+400 della S.R. Nettunense (km 0+000) e termina, dopo un percorso di complessivo di 10,656 km, 

all’altezza del km 27+200 circa della S.P. Laurentina (km 10+656).  
La strada si sviluppa nell’ambito dei territori comunali di Roma, Albano Laziale, Pomezia, Ariccia, Ardea. 
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La S.P. 77/b - Pedemontana dei Castelli inizia al km. 12+510 della S.R. Casilina (Borghesiana) e termina al km. 19+800 della S.S Appia (località Frattocchie): lungo il percorso essa 
interseca trasversalmente la via Tuscolana, l’Anagnina e la via dei Laghi attraversando pertanto i comuni di Roma, Frascati, Grottaferrata, Ciampino e Marino fino a smistare il transito verso il litorale Romano e verso l’importante polo industriale di Pomezia. 

L’andamento plano altimetrico della Pedemontana dei Castelli è caratterizzato da tratti rettilinei e curve di medio raggio nella parte iniziale e terminale della stessa (zona di Vernicino e del Sassone/Frattocchie) mentre nella parte centrale (tra Frascati e la Via dei Laghi) presenta discrete pendenze e curve di medio e piccolo raggio. 
Su questa strada, nel tratto che va dal km. 3+800 al km. 5+900 (località Vermicino), e previsto un intervento per il rifacimento del manto stradale per un importo totale lordo di 

60.000,00 € (emendamento al Bilancio del 2018) 
2. – OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

L’aumento dei veicoli transitanti nonché dei carichi degli stessi induce notevoli sollecitazioni negli strati più profondi della pavimentazione, inoltre la presenza di sottoservizi lungo le strade e la disomogeneità determinata dagli scavi e conseguenti rinterri con differenti materiali di riempimento 
sono causa di dissesti e fratture che nel medio periodo permettono l’infiltrazione di acqua nella sottostruttura stradale con conseguente cedimento degli strati di conglomerato bituminoso nonché della fondazione. Le strade sono pertanto caratterizzate dalla presenza di tratti in cui le pavimentazioni risultano ammalorate, interessate da avvallamenti e buche che necessitano di interventi di messa in sicurezza delle stesse per assicurarne il mantenimento e l’efficienza. 

L’intervento si propone di eliminare le situazioni di potenziale pericolo correlate alla deformazione della partita carrabile, ai dissesti con formazione di buche e /o dossi ed i ristagni di 
acqua attraverso l’esecuzione delle seguenti macro-lavorazioni: * rifacimento della pavimentazione previa bonifica, ove necessario, della fondazione stradale; * riordino della rete di smaltimento delle acque piovane di piattaforma mediante interventi di verifica, pulizia e sistemazione e/o rifacimento dei presidi idraulici sottodimensionati e/o deteriorati; * sistemazione delle pertinenze stradali; * rimozione e sostituzione di barriere di sicurezza; * esecuzione e/o integrazione di segnaletica; 
3. -  TIPOLOGIA INTERVENTI / CARATTERISTICHE TECNICHE 

I lavori riguardano principalmente la riqualificazione della struttura viaria con interventi mirati al ripristino della fondazione stradale, del pacchetto in conglomerato bituminoso e della segnaletica stradale nei tratti dove anche a seguito delle precipitazioni metereologiche a carattere 
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nevoso e piovoso abbattutesi sulla Provincia di Roma a decorrere dal 26/02/2018 le strade hanno subito particolari danni. Al fine di regimentare le acque piovane ed evitare ristagni e conseguenti infiltrazioni nella struttura che causerebbero il riformarsi di dissesti, verranno eseguiti lavori per la pulizia, disostruzione e riattivazione dei presidi idraulici costituiti principalmente da fossi in terra e brevi tratti intubati generalmente siti in prossimità delle intersezioni con la viabilità principale. 
E’ inoltre previsto il ripristino delle barriere metalliche di sicurezza in tratti incidentati e/o pericolosi. 

4. - CATEGORIE LAVORAZIONI 
Le lavorazioni previste e le relative incidenze percentuali possono riassumersi come segue: 
 Pavimentazioni:  esecuzione di cassonetto e ripristino della fondazione stradale con misto cementato in tratti, fresatura e stesa di conglomerato bituminoso per strato di base, collegamento binder e per strato di usura; 
 Segnaletica:  ripristino della segnaletica orizzontale e verticale; 
 Opere Idrauliche:  Pulizia e ripristino per riattivazione dei presidi idraulici; 
 Manutenzione del Verde:  Potatura e abbattimenti di piante morte; 
 Barriere Metalliche:  Ripristino di barriere metalliche di sicurezza guard_rayl; 
 Economie: Prestazione di Mano d’opera, noleggi ed anticipazioni di denaro per piccoli lavori non previsti in tariffa e forniture; 
 Sicurezza: Costi Sicurezza; 

 
L’ammontare complessivo dell’Onere Finanziario è di €. 960.000,00 
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