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RELAZIONE TECNICA - ILLUSTRATIVA 
1. –  PREMESSA 

La Rete Stradale appartenente al Dip.to VII - Ufficio di Direzione - Viabilità Sud – Area territoriale 2, si sviluppa in un territorio con caratteristiche orografiche variabili, in parte pianeggiante (zona pedemontana dei Castelli, Ciampino, litorale Romano) ed in parte collinoso (zone dei Castelli Romani) con quote dal livello del mare passano a quote collinari (480 ml. Genzano di Roma) arrivando a 1.000 ml. (Rocca di Papa), con una estensione complessiva di circa 500,00 chilometri. 
Le caratteristiche planimetriche, altimetriche e geometriche delle singole strade 

differiscono fra loro in riferimento alla natura dei territori attraversati, all’importanza dei 
collegamenti, all’intensità ed al volume di traffico e per la presenza di numerosi insediamenti industriali e commerciali. La presenza di tale eterogeneità di caratteri, nonché il notevole incremento sia dei veicoli circolanti che dei carichi trasportati, determina sollecitazioni sempre maggiori per le strutture viarie, progettate e realizzate in origine per carichi veicolari e frequenze di transito estremamente più modeste. Tra di esse vi sono strade di notevole importanza 
storica/culturale, che collegano l’area dei Castelli Romani alla capitale nonché al litorale, gravate pertanto da un intenso volume di traffico veicolare di tipo turistico, pendolare, commerciale ed industriale. 

Gli interventi di manutenzione straordinaria oggetto del presente progetto di fattibilità riguardano la messa in sicurezza delle seguenti strade: 
1) S.P. 32/c Nemi Lago; 2) S.P. 76/c Nemorense; 3) S.P. 98/b Montegiove; 4) S.P. 111/b Via di Salè; 5) S.P. 5A Cinque Miglia; 6) S.P. 5/A6 Sacida Cavallo Morto; 
Le suddette arterie fanno parte della rete viaria della Città Metropolitana di Roma Capitale di competenza della Sezione 7^ e 8^ - Area 2 - del Dipartimento VII - Ufficio Direzione - Viabilità Sud. 
La S.P. 32/c Nemi Lago, provincializzata con D.M. 315 del 22.11.1968, ha inizio dall'arco 

al limite dell’abitato di Nemi ed ha termine dopo un percorso di ml. 4500, sulle sponde del lago 
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omonimo, alla confluenza con la S.P. Genzano Lago, nei pressi del Museo delle Navi Romane. La strada si snoda a mezza costa lungo le pendici dell'invaso lacuale con una larghezza media della carreggiata di ml. 5,00 ed è pavimentata con selci tranne un breve tratto in conglomerato bituminoso. In corrispondenza delle progressive 0+025 e 0+300 si dipartono dalla sede stradale i sentieri rispettivamente del Tempio di Diana e di Fontana Tempesta.La strada, denominata Via del Tempio di Diana nella toponomastica del comune di Nemi, costituisce il collegamento principale del centro abitato con le sponde del lago e riveste particolare importanza sia dal punto di vista turistico che da quello agricolo ed economico. 
La S.P. 76/a NEMORENSE (Provincializzata con R.D. del 25/5/1917) ha inizio dalla             S.S. Appia (km. 30+100) ed ha termine, dopo un percorso di circa 4.600 metri, al km 15+100 della S.P. Via dei Laghi. 
La Provinciale si snoda con andamento plano altimetrico tortuoso attraverso i territori comunali di Genzano, Nemi e Velletri: presenta una larghezza media di metri 7,00 ed è fiancheggiata a tratti da cunette longitudinali in terra o in calcestruzzo per lo smaltimento delle acque meteoriche. 
La via Nemorense riveste una notevole importanza per il comprensorio di Castelli Romani 

essendo il principale collegamento con l’abitato di Nemi. 
Come tutti gli invasi lacuali laziali, anche quello di Nemi trae origine dai fenomeni del vulcanesimo laziale, le sue ripide pendici si sono formate attraverso le eruzioni di rocce 

incandescenti che solidificandosi ne hanno determinato l’attuale profilo. 
La S P. 98/b MONTE GIOVE, Provincializzata con D.M. n° 201 del 28/06/1961, ha inizio dalla S.P. Appia Vecchia nel centro abitato del comune di Genzano ed ha termine, dopo un percorso di 5.200 ml, presso il km 12+500 della S.R. 207 Nettunense nel territorio comunale di Lanuvio al confine con il territorio di Ariccia. 
La Strada Provinciale si snoda con andamento planoaltimetrico favorevole attraverso le campagne site nei territori comunali di Genzano e Lanuvio, la larghezza media della carreggiata è di circa 5,00 ml fiancheggiata solo in alcuni tratti da cunette longitudinali per il deflusso e lo smaltimento delle acque meteoriche. 
Nata probabilmente come strada per lo sviluppo agricolo, si è trasformata con il progressivo inurbamento in strada di collegamento tra il centro urbano, le zone residenziali decentrate e la S.R. 207 Nettunense. 
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S.P. 111/b Via di Salè ha inizio al km. 17+700 della S.P. Tuscolana (Ponte Tuscolano) fino al km. 15+500 della S.P. Maremmana III (Villa Muti), nel Comune di Frascati. 
S.P. 5A Cinque Miglia e S.P. 5/A6 Sacida Cavallo Morto 
La rete delle strade Provinciali appartenente alla Sezione 8 del Servizio Viabilità Sud, si sviluppa in un territorio con caratteristiche geomorfologiche ed orografiche variabili ed eterogenee in relazione ai territori attraversati, si estende dai Castelli Romani fino al litorale di Roma con uno sviluppo complessivo di circa 220 chilometri. Le caratteristiche planimetriche, altimetriche e geometriche delle singole strade differiscono 

fra loro in riferimento alla natura dei territori attraversati, sia all’importanza dei collegamenti, sia 
all’intensità ed al volume di traffico. La presenza di tali eterogeneità di parametri, il notevole incremento dei veicoli circolanti e dei carichi trasportati, determina sollecitazioni sempre di maggiore entità per le strutture viarie esistenti. Strutture che a suo tempo furono realizzate per sopportare carichi veicolari molto più modesti. Al fine di assicurare una continua e programmata opera manutentiva atta a contrastare, per quanto possibile, il continuo degrado delle pertinenze e delle pavimentazioni stradali ed assicurare entro i minimi margini di sicurezza il transito degli utenti, questo Servizio, ha predisposto il seguente progetto che prevede lavori di rifacimento pavimentazione della S.P. 5/a CINQUE MIGLIA e la SP. 5/6 SACIDA CAVALLO MORTO. La competenza della CMRC riguardo la prima va dal km 0+000 al km 4+444, mentre la seconda va dal 0 +000 al km 5+586 ricadenti tutti nel territorio del comune di Anzio. 

Il progetto ha l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e pedonale nella circolazione a vantaggio degli automobilisti e pedoni anche per la presenza dell’edificio scolastico ubicato in via Sacida Cavallo Morto. In particolare la SP.5/a Cinque Miglia è interessata da volumi di traffico intensi e caratterizzata da una grossa componente di autoveicoli industriali di notevoli dimensioni e peso per le aziende produttive presenti nella zona (Palmolive …). 
Le lavorazioni previste riguardano essenzialmente la protezione, riparazione, bonifica e rifacimento del piano viabile a tratti e delle sue pertinenze compreso la sistemazione e la conservazione dei presidi idraulici. 

2. – OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 
L’aumento dei veicoli transitanti nonché dei carichi degli stessi induce notevoli sollecitazioni negli strati più profondi della pavimentazione, inoltre la presenza di sottoservizi lungo le strade e la 
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disomogeneità determinata dagli scavi e conseguenti rinterri con differenti materiali di riempimento 
sono causa di dissesti e fratture che nel medio periodo permettono l’infiltrazione di acqua nella sottostruttura stradale con conseguente cedimento degli strati di conglomerato bituminoso nonché della fondazione. Le strade sono pertanto caratterizzate dalla presenza di tratti in cui le pavimentazioni risultano ammalorate, interessate da avvallamenti e buche che necessitano di interventi di messa in sicurezza delle stesse per assicurarne il mantenimento e l’efficienza. 

L’intervento si propone di eliminare le situazioni di potenziale pericolo correlate alla deformazione della partita carrabile, ai dissesti con formazione di buche e /o dossi ed i ristagni di acqua attraverso l’esecuzione delle seguenti macro-lavorazioni: * rifacimento della pavimentazione previa bonifica, ove necessario, della fondazione stradale; * riordino della rete di smaltimento delle acque piovane di piattaforma mediante interventi di verifica, pulizia e sistemazione e/o rifacimento dei presidi idraulici sottodimensionati e/o deteriorati; * sistemazione delle pertinenze stradali; * rimozione e sostituzione di barriere di sicurezza; * esecuzione e/o integrazione di segnaletica; 
3. -  TIPOLOGIA INTERVENTI / CARATTERISTICHE TECNICHE 

I lavori riguardano principalmente la riqualificazione della struttura viaria con interventi mirati al ripristino della fondazione stradale, del pacchetto in conglomerato bituminoso e della segnaletica stradale nei tratti dove anche a seguito delle precipitazioni metereologiche a carattere nevoso e piovoso abbattutesi sulla Provincia di Roma a decorrere dal 26/02/2018 le strade hanno subito particolari danni. Al fine di regimentare le acque piovane ed evitare ristagni e conseguenti infiltrazioni nella struttura che causerebbero il riformarsi di dissesti, verranno eseguiti lavori per la pulizia, disostruzione e riattivazione dei presidi idraulici costituiti principalmente da fossi in terra e brevi tratti intubati generalmente siti in prossimità delle intersezioni con la viabilità principale. 
E’ inoltre previsto il ripristino delle barriere metalliche di sicurezza in tratti incidentati e/o pericolosi. 

4. - CATEGORIE LAVORAZIONI 
Le lavorazioni previste e le relative incidenze percentuali possono riassumersi come segue: 
 Pavimentazioni: esecuzione di cassonetto e ripristino della fondazione stradale con misto cementato in tratti, fresatura e stesa di conglomerato bituminoso per strato di base, collegamento binder e per strato di usura; 
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 Segnaletica:  ripristino della segnaletica orizzontale e verticale; 
 Opere Idrauliche:  Pulizia e ripristino per riattivazione dei presidi idraulici; 
 Manutenzione del Verde:  Potatura e abbattimenti di piante morte; 
 Barriere Metalliche:  Ripristino di barriere metalliche di sicurezza guard_rayl; 
 Economie: Prestazione di Mano d’opera, noleggi ed anticipazioni di denaro per piccoli lavori non previsti in tariffa e forniture; 
 Sicurezza: Costi della Sicurezza; 

 
L’ammontare complessivo dell’onere finanziario è di €. 585.000,00 cosi ripartito: 

Nemi SP 32/c Nemi Lago e                SP 76/c Nemorense 270.000,00 € Rifacimento a tratti della Pavimentazione Stradale 
Genzano, Lanuvio e Ariccia SP 98/b Montegiove 100.000,00 € Messa in sicurezza e rifacimento asfalto, a tratti. 
Frascati SP 111/b Via di Salè 100.000,00 € Rifacimento manto stradale dal km. 0+000 al km. 1+900, a tratti. 
Anzio SP 5A Cinque Miglia incrocio con 5/A6 Sacida Cavallo Morto 15.000,00 € Messa in Sicurezza dell’ attraversamento pedonale – SP Cavallo Morto. 
Anzio SP 5A Cinque Miglia dal km. 4+000 al km. 4+500. 100.000,00 € Rifacimento manto stradale sul Ponte della Palmolive. 
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