
Concessione contributi  di realizzazione di investimenti  di carattere locale ai sensi della legge

regionale n. 14/2008, art.1, comma 38 - Determinazione n. G11537 del 28/09/2015 in

applicazione della D.G.R. n. 206 del 16/05/2015- “Intervento urgente di ripristino dell'agibilità

della Scuola Elementare di Allumiere mediante consolidamento e irrigidimento statico dei

solai di calpestio del plesso scolastico

 TAVOLA N° 5
SCHEMA TIPI IMPIANOTO DI ILLUMINAIZONE

PIANO TERRA - PRIMO - SECONDO

LOCALITA' : Allumiere (Rm)

PROGETTISTI: Ing. Laurente Funari

R.U.P Arch. Ermanno Mencarelli

COLLABORATORE : Ing. Qualtiero Funari

COMMITTENTE       : Comune di Allumiere

DATI CATASTALI    : Foglio n° 23 Particella n° 488

COMUNE DI ALLUMIERE

(PROVINCIA DI ROMA)

SCHEMA TIPO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PIANO TERRA              SCALA 1:100
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Scatola di derivazione
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SCHEMA TIPO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PIANO PRIMO               SCALA 1:100
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Corpo illuminante  con un tubo  al naon da 18 W  

con autonomia 3h in esecuzione SA
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SCHEMA TIPO IMPINATO PIANTA PIANO SECONDO            SCALA- 1:100
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