RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA VIA NOVACELLA, 23/25 - ROMA

LEGENDA

VALVOLA A SFERA IN BRONZO FILETTATA

VALVOLA A FARFALLA TIPO LUG PN 10-16

VALVOLA IN GHISA A TRE VIE MOTORIZZATA FLANGIATA
FILTRO IN GHISA FLANGIATO

GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FILETTATO

GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATO

VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO FILETTATA

VALVOLA DI RITEGNO TIPO WAFER PN 10-—-16

VALVOLA DI SICUREZZA IN BRONZO FILETTATA
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VALVOLA DI RIEMPIMENTO IN BRONZO FILETTATA
VALVOLA AUTOMATICA DI SFOGO ARIA

FILTRO DI SICUREZZA

DISCONNETTORE

. MANOMETRO — 0/6 bar
Componenti non

soggette a modifica

TERMOMETRO — 0/120 °C
20/% DN 65

SONDA DI TEMPERATURA AD IMMERSIONE

SEGNALE 1/0 DELLA TERMOREGOLAZIONE

TERMOSTATO DI ESERCIZIO — 80 °C

TERMOSTATO DI SICUREZZA — 100 °C

PRESSOSTATO DI SICUREZZA - 3,3 bar

PRESSOSTATO DI MINIMA PRESSIONE
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La centrale termica sara conforme al progetto antincendio;

Il gruppo termico a gas sara completo delle apparecchiature di sicurezza INAIL:

Lo scarico della condensa sara convogliato alla rete di scarico acque nere/meteoriche previa sifonatura;
L'impianto di adduzione gas metano sara conforme a quanto previsto dalla UNI 11528;

Le tubazioni in acciaio saranno conformi alla UNI EN 10255.

107/114 . {
"%
A-01_|

SARE R

ISMA - Istituti di Santa Maria in Aquiro
ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

TITOLO
CENTRALI TERMICHE ISMA
Lavori di riqualificazione e adeguamento normativo centrali termiche
Contabilizzazione condominio Via Novacella, 23/25 - 00142 Roma
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