RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA VIA NOVACELLA, 19 - ROMA

Componenti non

soggette a modifica

[— — -
i
r—-———— - - - - 7 I
| | I
| | L
o oo ] o |
o | 3 - |
Te| [Tb| |Ps| @ o~ DN 50
1 i LKL ?Ff ? H\QHH
" LIMITE DI FORNITURA ‘ /\ g DD v I
B | - | ; |
| v | i s | l
ELETTROVALVOLA (VIC) VALVOLA | (NN I LK I
INTERCETTAZIONE INTERCETTAZIONE | ‘ i I
COMBUSTIBILE \ om0 | !
| \F/ Qtf H
LIE -

ALIMENTAZIONE
METANO

ACCIAIO 91"1/4 L
PX] P e VR g 555

t VALVOLA INTERCETTAZIONE

CONTATORE GAS INSTALLAZIONE ESTERNA i

LIMITE DI FORNITURA

—
|
|

3/4" 3/4"

PO

ACQUA

ALIMENTAZIONE
POTABILE

CONTATORE ACQUA

r
I
o | I ?\ DN 50 | DN 50 ' 29/34 | 29/34 CIRCUITO 2
———————— + L———*———— ——M@Hﬂ——— 1 | P RO R R0 ? ]
CONTATERMIE I I I
@ | | | T
+4 I | I |'- -
i : ]
X | | | |
= I | I I
I | I I
I | I I
I I I
I I I I
I | I I
I | I I
ol o | I I
g3 L]
Componenti non m§
" soggette a modifica % | ? ¥ ? | ?
p3/4" N7 . | | | |
% ol e
o = 3 ~
lg%l ,,,,,,,,,,,, —— e
PN 107/114 : : : :%_%
| | R
I I I
I I I
2 = : 2
d ° | | S
&4 4 &
107/114 . f}
X ;H
=§
Note:
SIGLA APPAREC(_:HlATURA_ SERVIZIO CARATTERISTICHE 1. La centrale termica sara conforme al progetto antincendio;
GC-01  Generatore di calore esistente RISC BONGIOANNI" ALUBONGAS 1-200/6 2. Il gruppo termico a gas sara completo delle apparecchiature di sicurezza INAIL:
a condensazione di gas Pt nominale = 197 kW 3. Lo scarico della condensa sara convogliato alla rete di scarico acque nere/meteoriche previa sifonatura;
Pt focolare = 200 kW 4. L'impianto di adduzione gas metano sara conforme a quanto previsto dalla UNI 11528;
Rendimento utile a Pt nom. = 98,5% 5. Le tubazioni in acciaio saranno conformi alla UNI EN 10255.
Dimensioni LxAxP = 640x1200x1320 mm
SC—-01 Scambiatore di calore esistente RISC VAREM T3 045 HAT
EP-01 Elettropompa elettronica gemellare RISC WILO STRATOS D40/1-12 PN6/10 ISMA - Istituti di Santa Maria in Aquiro
a rotore bagnato o similare ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA
Portata Q = 9mc/h
Prevalenza P = 9m
EP—-02 Circolatore elettronico esistente ANTIC SALMSON PRIUX MASTER 40-80 TITOLO
AD—01  Modulo stazione di carico acqua RIEMP Capacitd resina = 8 It CENTRALI TERMICHE ISMA
trattata — addolcitore a cartuccia L i di riqualificazi q t f trali termich
VE-01 Vaso di espansione a membrana esistente RISC Capacita = 18 It avorl _I, nqua,l Icazione e,a,eglflamen 0 normativo centrail termiche
VE-02 Vaso di espansione a membrana esistente  RISC Capacits = 300 It Contabilizzazione condominio Via Novacella, 19- 00142 Roma
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