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misura

Nr. 1 Scavo a sezione obbligata, fino alla profonditadi 2,00 m dal piano di shancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di
A02.01.004.b|terreni in rocce con resistenza superiore a8 N/mmg, eseguito con qualsiasi mezzo escluso le mine, siain asciutto che bagnato, anche

in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa l'acqua proveniente da falda, compreso altresi lo

spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza, le eventuali

sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, compreso il

carico sui mezzi di trasporto

euro (ventidue/61) m3 22,61
Nr. 2 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto
A03.03.005.c | trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato

compreso il carico eseguito con mezzi meccanici 0 amano eil successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: escluso il carico sul

mezzo di trasporto, compensato con altri articoli

euro (sette/09) ton 7,09
Nr. 3 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
A03.03.007.f |materiale di risulta proveniente dademoalizioni per rifiuti speciali inerti. L’ attestazione dello smaltimento dovra essere attestato a

mezzo dell’ apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo

del formulario allaD.L. autorizzerala corresponsione degli oneri. fresature di strade

euro (tredici/00) ton 13,00
Nr. 4 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate €/o strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita,
A06.01.002.0| conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione massimadegli aggregati di 32 mm.
1.01b Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e |’ utilizzo della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC;

classe di resistenza a compressione C 28/35 — Rck 35 N/mm?

euro (centotrentaquattr o/18) m3 134,18
Nr.5 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera aregolad'arte,
A06.02.001.a|compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza

migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere

euro (uno/48) kg 1,48
Nr. 6 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici 0 armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellaturae
A06.03.001.c | sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite aregola d'arte e misurate secondo la superficie effettivadelle

casseforme a contatto con il cal cestruzzo: per pilastri, pareti rettilinee in elevazione

euro (ventiotto/00) m?2 28,00
Nr. 7 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e
B01.01.001.a |pulita: al m? per ogni cm di spessore

euro (uno/10) mZcm 1,10
Nr. 8 Demolizione di sottofondi stradali in calcestruzzo di qualsiasi specie, con qualunque mezzo compreso il martello demolitore in
B01.01.003.a |presenza di traffico ed eventuali sottoservizi, escluso il trasporto adiscarica: cls armato spessore da 20 a 30 cm:

euro (novantasei/81) m?2 96,81
Nr.9 Fondazione stradale compresa la fornitura del materiali, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
B01.03.003.c |macchine in modo daraggiunte il 98% della prova AASHO modificata oppurein Md pari 2800 kg/cm? secondo |e norme del CNR

relative allaprova alapiastra, compresi altresi ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo |e modalita prescritte ¢

guanto atro occorre per dareil lavoro finito aregola d’ arte, misurato a materiale costipato: in misto granulare stabilizzato di cava co

legante naturale, compresa lafornitura dei materiali di apporto e lavagliatura per raggiungere idonea granulometria

euro (trentasette/44) m3 37,44
Nr. 10 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 62% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi
B01.05.003 |precedentemente stes

euro (uno/01) m?2 1,01
Nr. 11 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posain operadi conglomerato bituminoso per strato di
B01.05.011.a |base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato,

steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale

eur o (centocinquantatr /00) m3 153,00
Nr. 12 Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posain operadi conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di
B01.05.014.a |certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee

vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume

tradizionale

euro (sei/24) m2 6,24
Nr. 13 Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico rifrangente, nei colori: bianco o giallo, esclusala segnaletica di
B01.10.001 |attraversamento pedonale misurata per |'effettivo sviluppo di superficie trattata nella quantita non inferiore a 1 kg/m? compreso ogni

altro onere per I’ esecuzione

euro (cinque/58) m?2 5,58
Nr. 14 Attraversamento pedonale in corrispondenza di incroci semaforizzati (tacchetti), scritte, frecce direzionali e simili, con vernice
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B01.10.002 |spartitraffico rifrangente, di colore bianco, nella quantita non inferiore a 1 kg/m? compreso ogni altro onere per |’ esecuzione,
misurata secondo |a superficie corrispondente al minor rettangolo o piti rettangoli di inviluppo
euro (cinque/22) m?2 5,22
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