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La stima é stata effettuata sulla scorta della:
TARIFFA PREZIARIO Dei TIPOGRAFIA GENIO CIVILE PER E OPERE PUBBLICHE DELLA REGIONE LAZIO DEL 2012.

N° Art.

lavorazione

Um/n.

Quantita

P.Unitario

Importo

Costo Sicurezz

1 |B.01:01:01
a

Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsia$i

tipo, compresi gli oneri necessari per p
consegnare la pavimentazione fresata e pulita:

ter

171.287,50 €

11

188.416,25

€ 6.594,5

2 |A.3.03.5.h.

Carico e trasporto a discariche e/o impiant
autorizzati che dovranno vidimare copia
formulario d'identificazione del rifiuto trasportg

el
to

secondo le norme vigenti, con qualunque mezzp, di

materiale proveniente da demolizioni e scavi, a
se bagnato compreso il carico eseguito con nj

che
ezzi

meccanici 0 a mano e il successivo scarico. Esflusi

gli oneri di discarica:

ton

3.425,75 €

8,4

28.844,82

€ 1.009,5

3 [A.3.03.7.f.

Compenso alle discariche autorizzateo impiantd
di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse
contributi, per conferimento di materiale di risy
proveniente da demolizioni per rifiuti speciali in
L’attestazione dello smaltimento dovra es
attestato a mezzo dell'apposito formulario
identificazione rifiuti debitamente compilato

Ita

[=3

ere
di
e

firmato in ogni sua parte. La consegna del moglulo

del formulario alla D.L. autorizzera
corresponsione degli oneri.

a

ton

3.425,75 €

13,0

44.534,75

€ 1.558,7

4 |B.01:05:14
a

Conglomerato bituminoso per strato di basd.

Fornitura e posa in opera di conglome
bituminoso per strato di base, provvisto

ato
di

certificazione CE di prodotto secondo UNI EN
13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di

capitolato, steso con idonee vibrofinitrici
compattato con rulli di idonea massa. Misurat
opera dopo costipamento:

e
in

mq

26.997,5(Q €

6,2

I €

168.464,40,

€ 5.896,2

5 [B.01:05:11
a

Conglomerato  bituminoso per strato di
collegamento (binder).Fornitura e posa in opera
conglomerato bituminoso per strato di b
provvisto di certificazione CE di prodotto seco
UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Nor|
Tecniche di capitolato, steso con ido
vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea mas|
Misurato in opera dopo costipamento:

di
se,
do
e
hee
Ba.

mc

952,95 €

153,0

145.801,35

€ 5.103,0

6 NP 01

Preparazione e bonifica del piano di posa d
rilevati o della fondazione stradale mediante |
stabilizzazione a calce da eseguirsi con id
macchinari, per uno spessore medio di ...... 1
quanto altro necessario per dare il lavoro finit
perfetta regola d'arte, esclusa la sola fornitura
calce

i
i
bnei
o e
D e

ella

mq

9.487,50| €

9,6

91.080,00

€ 3.187,8
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NP 02

Fornitura in cantiere di ossido di calcio
micronizzato, in autobotti, idoneo per il trattamer|to

delle terre in fondazione, in idonea percentualf in

peso rispetto alle terre trattate, compreso ogni dne
e magistero per dare la fornitura continua in @aafi

re

g.le

1.429,44 €

6,6

) €

9.563,02

334,7

NP 03

Posizionamento a quota stradale di griglie
chiusini di servizio acquedotti e fognature

1%

consistente in rimozione del telaio eseguita |con

martello demolitore, muratura con mattone
Orrente a dare il lavoro completo e finito, inclus

a

segnaletica stradale e le opere di protezione a nprma

di legge

cad

20,00[ €

121,8

2.437,20

85,3

NP 04

Intervento di messa in sicurezza e livellamento di
marciapiedi per aree di intervento fino a mq. 10J00

(per superfici maggiori a mg. 10,00 si provvedefa a

computazione a misura di tutte ....... Necessarig all
delimitazione delle aree di intervento per
I'esecuzione in sicurezza dei lavopri e la pulizia d
cantiere

a

mq

200,00| €

50,0

10.000,00

350,0

10

NP 05

Ripristino  dei chiusini dim. cm. 80x80
ammalorati consistente in  taglio della

pavimentazione in asfalto, fresatura dElla

pavimentazione in asfalto fino a minimo cm.|5,

scavo a mano ...... per dare il lavoro completo e

finito, inclusa la segnaletica stradale di cantierele |
opere di protezione a norma di legge

e

cad

20,00 €

500,0

10.000,00

350,0

11

B.02:05:01
a

Chiusino di ispezione fornito e posto in opera, |n

ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, confofme
alla norma UNI EN 124 - Classe D400, certificatp a
Garanzia di Qualita secondo la norma UNI EN ISO

9001:2000, idoneo per severe ed intense condigiol
di traffico, con passo d'uomo di 600 mmrivestitg
con vernice sintetica protettiva e costituito da:

ni

cad

10,00| €

187,2

1.872,60

65,54

12

B.02:05:05

Griglia quadrata piana, fornita e posta in opera, jn

ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, confofme
alla norma UNI EN 124 - Classe C250, fabbricatp in

Stabilimenti certificati a Garanzia di Qualjta

secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000, rivegtita
con vernice protettiva, marcatura EN 124 C250 e

marchio dell'ente di certificaziope
internazionalmente riconosciuto,

kg

500,00 €

3,6

1.800,00

63,0

13

A.02:01:05
b

Scavo a sezione obbligataall'interno dei centri
urbani su strade in presenza di traffico veicolarg
fino alla profonditd di 2,00 m dal piano [d

sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlp del
cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura| e
consistenza con resistenza inferiore a 8 N/rhm?2

(argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolan
lapilli, tufi ecc.),

e,

mc

107,50| €

€

28,7

3.089,55

108,1
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14

A.3.03.7.b

Compenso alle discariche autorizzateo impiantd
di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse
contributi, per conferimento di materiale di risy
proveniente da demolizioni per rifiuti speciali ing
L'attestazione dello smaltimento dovra es
attestato a mezzo dell'apposito formulario
identificazione rifiuti debitamente compilato
firmato in ogni sua parte. La consegna del mo
del formulario alla D.L. autorizzera
corresponsione degli oneri.

Ita

[=3

ere
di
e
ulo
a

ton

193,50

9,0

1.741,50

60,9

15

B.1.03.3.c

Fondazione stradale compresa la fornitura d
materiali, prove di laboratorio, lavorazione
costipamento dello strato con idonee macchin

3]
e
e in

modo da raggiunte il 98% della prova AASHO

modificata oppure in Md pari a 800 kg/cm? seco
le norme del CNR relative alla prova alla piag
compresi altresi ogni lavorazione ed onere per d
lavoro compiuto secondo le modalita prescritt
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a reg
d’arte, misurato a materiale costipato:

hdo
fra,
hre il
e e
ola

mc

40,00

37,4

} €

1.497,60

52,4

16

A.6.01.1.01
.a

Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti

massetti, in opera, a prestazione garantita d
classe di consistenza S4, con dimensione mag
degli aggregati di 32 mm. sono esclusi i pontegg
casseforme, il ferro di armatura elutilizzo d
pompa per il getto. Classe d
esposizione ambientale XCO

h

on
sima
i, le
blla

mc

22,50

1141

2.567,70

89,8

17

A.6.02.2.

Rete in acciaio elettrosaldataa maglia quadra

qualsiasi dimensione per armature di conglome
cementizio lavorata e tagliata a misura, post
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legg
ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm

i
rato
b in
ture,

kg

499,50

1,4

714,29

25,0

18

B.01:06:1.4

Cigli per marciapiedi in travertino , a filo di seg
retti senza ingallettatura, smussati su di un solo
forniti e posti in opera su sottostante cordold
fondazione (non compreso nel prezzo), compre|
stuccatura dei giunti con cemento ed ogni altro o)
e magistero per dare il lavoro finito a regola d's
misurato secondo l'asse del ciglio:, della sezior]
10x25cm

ato,
di
ba la
here
rte,
e di

150,00

31,0

[ €

4.660,50

163,1
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19]B.01.05.33|Pavimentazione in masselli di calcestruzgo

a.01 vibrocompressoa doppio strato, a norma UNI 90p5

parti I, II, 1ll, compresi la stesa di un riporto di cirfa

3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli
non inseribili interi, la compattazione dei massefli a
mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei
giunti fra singoli masselli costituita da una stesurp di
sabbia fine e asciutta, misurati vuoto per pig¢no,
incluse le interruzioni per la presenza di manufgtti,
chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m2:

mq

225,00| € 31,30 €

7.042,50| €

246,49

20|B.01.01.11}Pulizia di caditoia stradale compreso il carico ed|il
b trasporto a discarica del materiale di risulta. Esguso
I'onere della discarica:

cad

40,00| € 99,9% €

3.998,00| €

139,9

211B.01:10:01|Segnaletica stradaledi qualunque tipo, con vernige
spartitraffico rifrangente, nei colori: bianco o giallo,
esclusa la segnaletica di attraversamento pedpnale
misurata per l'effettivo sviluppo di superficie trattpta
nella quantita non inferiore a 1 kg/m2 compreso ¢gni
altro onere per I'esecuzione

mq

1.000,00| € 558 €

5.580,00| €

195,3(

221B.01:10:02|Attraversamento pedonale in corrispondenza ¢l
incroci semaforizzati (tacchetti), scritte, fre¢ce
direzionali e simili, con vernice spartitraffico
rifrangente, di colore bianco, nella quantita pon
inferiore a 1 kg/m? compreso ogni altro onere |per
'esecuzione, misurata secondo la superficie
corrispondente al minor rettangolo o piu rettangoji di
inviluppo

mq

1.000,00 € 522 €

5.220,00| €

182,7

|Importo Totale Lavori

738.926,0

|Importo Totale Costo di Sicurezza

25.862,41]
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