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Laboratorio Analisi Ambientale

Rapporto di prova RdP N. 757/2015 A

Committente AVIO S.p.A - CORSO GARIBALDI 22 - 00034 COLLEFERRO (RM )

Cod. Commessa

SLD 0077

Produttore : AVIO S.p.A

Data prelievo del campione : 30/06/2015

Data ricevimento del campione : 30/06/2015

Data inizlo analisi : 30/06/2015

Identificativo Campione N. 687 AF/15
Tipologia del Campione : acque di scanco
Punto di prellevo . acqua prelevata da pozzetto

Camplonamento eseguito secondo : PO-005 "

& THEL AL Tar ot far AL AR TAL FITE) ~

ACCREDIA &

LAB N° 1.9

Sora, i 18/08/2015

fiscale M

Prelievo effetiuato da : perito chimico AF ¢/o Lab. STi

Data flne anallsi: 07/08/2015
Limite
Limite D.Lgs 152/06
Unita di Incertezza di Tabella S Parte Terza
Prova Analitica Metodo di Prova Mis Valore misura regolamento  Allegato 5
ura u!
S Tabella 3
“Scarico in rete
fognana”
pH APAT CNR IRSA 2060 Man 20 2003  Unita di pH 7,20 + 0,11 55-9,5 55-95
Temperatura APAT CNA IRSA 2100 Man 29 2003 c 16 30°C
Materiali grossolan: P/A o assent| assenh
Solid sospest totall a 105 'C APAT IRSA CNR 2090 B Man 28 2003 mg/l 23,0 + 84 200 200
B Diciinica Fostigino APAT CNR IRSA 5120 Man 29 2003 mg! 12,5 250 250
f,‘,%‘.‘,";"" chimica di ossigeno ISO 15705 : 2002 mg! 62,8 . 107 800 500
Alluminio "’ mg/! <0,03" 2 2
Arsenico ' mg/t <003’ 0,5 05
Bano " mg/ <0,03" 20
Boro ' mg/ <0,06"" 4 4
Cadmio "' mg/t <001’ 0,02 0,02
APAT CNR IRSA 3110 Man 29 2003 +
APAT CNR IRSA 3120 Man 29 2003 X
Cromo totale ™ mgi <003 2 4
Cromo VI mg/ <0,10"! n.a 0.2 0,2
Ferro mgh <0,03" 4 4
Manganese mgh <0,03"! 2 4
Mercuno '’ mgh < 0,001 0,005 0,005
Pagnai1d3
Tale da solo il camp poito a prova Il frezante rapporto di prova non puc assere modif cato o nprodotto da terzl, s<!vo approvazione scnitla del laboratora S T! Sr! d Sora {FR)
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LAB N® 1209

Sora, li 18/08/2015

Limite
Limite D.Lgs 152/06
Unila di Incertozzn di Tabella S Parte Terza
Prova Analitica Metodo d: Prova Misura Valore misura regolamento  Allegato 5
v sC Tabella 3
*Scarico in rete
lognaria®
Niche! mg/ <0,03"" 4 4
Piombo ! mg/ <0,03 m 03 03
Rame ! mg/ <0,03 " 0,4 0.4
APAT CNR IRSA 3110 Man 29 2003 +
APAT CNR IRSA 3120 Man 28 2003 n

Selenio mgh <0,01" 0,03 0,03
Stagno ! mgh <01 " 10
Zinco © mgh <0037 1 1

ianun \. 2251: mgA <0,065 " na. 0, 1
c 0 M.U. 2251:08 0,065 5
Coro attivo " DIN 38408 G4-2 mgA 0,085 03 0.3
Solfuri come H.S ' Standard Methods 4500-S2 Eo F mg/ <0,10" 2 2
Soifi Standard Methods 4500-SO3 B mg/l 0,26 2 2
Solfat ' APAT CNR IRSA 4140 B Man 28 2003 mgh <40 1000 1000
Clorunt APHA 4500-C! E mgil 511 1200 1200
Fluorun " APHA 4500 F E mg/l 0,82 10 12
Fosfali come P DIN 38405 D114 mg/t 383 10 10
Azoto Ammonacale (come NH,) M.U. 2363 : 09 mg 1,63 - 0.22 120 30
Azoto Nitroso {come N) DiN 38405 D10 mg/t 0,37 3 0,6
Azoto Nitrico (come N) : DIN 38405 D9-2 mgh 1.72 30 30
Grasst ed Ol anmal/vegetall "' EPA 8015C 2007 mgi <0,01" 30 40
Idrocarburi total EPA 8015C 2007 mg/l <0,01" 6 10
Fenoli "’ EPA 8015C 2007 mgh < 0,005 ¥ 1 1
Aldedi {come H-CHO) ' UNI EN ISO 17226-2 mg/l <050 2 2
Solvent organict aromatct " EPA 8015C 2007 mg/l <0,040 ! 0.4 0,4
Solvent organici azotat '’ EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 mgh <0,001" 01 0,2

Pagina2di3

Tale rapporto nguarda solo | campone sotloposto a prova. | presante rapporto di prova non puo essere mod {cato o 1 prodotto da ez, salvo approvaz one scrira del laboratono S.7.1 S 1.t d Sora (FR)

MOD-LAA-007
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LAB N* 1209

Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 18/08/2015

Rapporto di prova RdP N. 757/2015 A

. l-.ithite
Limite
. Tabellas  D:Lgs 15206
Unita di incertezza di regolamento Parte Terza
Prova Analiica Metodo di Prova Valore migsura Allegato 5
Misura 1 SC
v Tabella 3
“Scarico in rete
fognana”
Solventi organoclorurat '’ EPA 8015C 2007 mgll 0,021 "' 1 2
Tensioattivi amonics ! APATCNR IRSA 5170 Man 29 2003 mg/ 0,22
Tensioattivi non ionics ! Standard Methods 6540C vers. 17th mgh <020
Tensioattm cationici ¢! Standard Methods 5540C vers. 17th mgh <020
Tenstoatiivi totall I tensioattvi presents mgh 0,22 5 4
Pesticidi clorurat EPA 8015C 2007 mgh <0011 7 0,06 0,06
Pesticidi fosforati !'"' EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 mgh <0,010 " 0.1 0,1

Le prove analitiche contrassegnate con (°) su camp.one tal quale sono state affidale in subappalto a Laboratorio Qualficato
Le prove contrassegnate dall'astensco (*) non nenirano neil'accred tamento ACCREDIA d questo taboratono.

Nota ' : le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente al documento EA-4/02 e sono espresse come incertezza
_ estesa ottenuta molt plicando I incertezza tipo per il fattore dl copertura corrispondente al livello di fiduc a del 95 2. con fattore di copertura k=2
Umie del metodo di prova e’o strumentale
Dall'esame comparativo del campions non st nleva presenza dl matenale grossolano

FINE RAPPORTO D! PROVA

Operatore stesura RdP :

Operatore controllo RdP :

Pagina3d 3

d solo 1

v porio a prova. {l pressnie rapporio d prova non puo essere mod k.cato o rprodotio da tera, saivo approvaz-one ecilta del laboraterio S.T 1. S rl d Sera {f A)

“e v

MOD-LAA-007 Rev. A del 26/01/2011



t |
S 1 (13039 SOR\ (FR) Vaa Toliro 42

el +39 0776 814000 Fax #3907 0 814009
susslestinel com was stised coan

COMMENTO AL RAPPORTO DI PROVA N. 757/2015 del 168/08/2015

Tutti i parametri esaminati del campione di acqua reflua prelevato presso Vs sede, identificato con il numero
687AF/15 punto di prelievo Pozzetto Fiscale M, SONO CONFORMI alle disposizioni previste é stato
confrontato con i limiti di riferimento della Tabella 3 dell’ Allegato 5 alla Parte Il del D.Lgs n. 152 del 03/04/06
e ss.mm.ii. e con quelli riportati nella tabella S del Regolamento SC.

n
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LAB N* 1209

ACCREDIA

L0410 1A UANC Ur ACCBLUI AL T C ~

Sora, li 18/08/2015

Rapporto di prova RdP N. 758/2015 A

Commiltente AVIO S.p.A - CORSO GARIBALDI 22 - 00034 COLLEFERRO (RM )

Cod. Commessa : SLD 0077
Produttore : AVIO S.p.A
Data prelievo del campione - 30/06/2015

Data ricevimento del campione : 30/06/2015
Data inizio analist : 30/06/2015
Data fine analisi : 07/08/2015

Identificativo Campione N. 688 AF/15

Tipologia det Campione : acque di scarico

Punto di prelievo : acqua prelevata da pozzetto fiscale C
Campionamento eseguito secondo : PO-005 "

Prelisvo effettuato da : pento chimico AF c/o Lab. ST

Limite
Limite  D.Lgs 152/06
Unita di fncertezza di Tabella S Parte Terza
Prova Analitica Metodo di Prova Misura Valore mleu'ra regolamento  Allegato 5
u sC Tabella 3
“Scarico in rete
_tognara”
pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 Unita di pH 7,69 +0,11 6,6-9,6 55-95
Temperatura L APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003 C 16 30°C
Materiali grossolan PIA i assenti assent
Sold! sospesi totali a 105 'C APAT IRSA CNR 2080 B Man 20 2003 mgh <1,007 na. 200 200
ggg'gs}“ b.ochimica di ossigano APAT CNR IRSA 5120 Man 29 2003 mgh 120 250 250
fg‘é',‘,i,’)“a chimica di ossigeno 1SO 15705 - 2002 mgf <35 na 800 500
Alluminio "’ mgft <0,03"" 2 2
Arsenico '’ mg/l <0,03" 0,5 05
Bamo mgA <0,03" 20
Boro mgA <0,06" 4 4
Cadmio "' mg/ <0,01" 0,02 002
APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 +
. APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003
Cromo totale "’ mgh <0,03"! 2 4
Cromo VI mgN <0,10" na 0.2 0,2
Ferro " mgA <0,03" 4 4
Manganese "' mg/l <0,00"" 2 4
Mercuno ' mg/ <0,001" 0,005 0,005
Pagina 1di3

Tale rapporio riguarda sofo | campione sottoposto a prova. I presents rapparto d prova non puo essere modica’o o nprodatto da terz), salvo approvaz ene teniia del laboratono S T1 S 1L di Sora (FA)
Rev. A del 26/01/2011

MOD-LAA-007



sti

"y
S,

0
o

SO
T St A
-“"\_-_‘_../ =
(149 SORA (FI) Via Tolaro 42/h m ACCRED|A x
Tel +39 0776 814606 Bin + 3¢ (RETE f//"::_:"‘h\? LRI 1 ALA GO ACCRIDIANER TS
st stisrl.com  www st conm "/,,,rr\\\\\\*‘
gamn LAB N* 1209
Laboratorio Analisi Ambientale Sora, Ii 18/08/2015
Rapporto di prova RAP N. 758/2015 A
] Limite
Limite D.Lgs 152/06
Units di Incertezza di Tabella S Parte Terza
Prova Analitica Metodo di Prova Misura Valoie misura regolamento  Allegato 5
v Tabella 3
*Scarico In rete
fognana”
Nichel ' mgh <0,03% 4 4
Piombo 1) mg/ <0,03? 03 0,3
Rame "’ mgh <0,03" 04 04
APAT CNR IRSA 3010 Man 20 2003 +
) APAT CNR IRSA 3020 Man 20 2003 ;
Selenio ' mgh <0,01™ 0,03 0,03
Stagno mgh <o 10
Zmco "’ mgh <0,03" 1 1
Cianuri V' M.U. 2251:08 mgA <0,065 " na. 0.5 1
Cloro ativo " OIN 38408 G4-2 mgh 0,054 03 03
Solfuri come H.S ' Standard Methods 4500-S2 E o F mgA <0,10 " 2 2
Solits '’ Standard Methods 4500-SO3 B mg/t 0,10 2 2
Solfatr ™ APAT CNR IRSA 4140 B Man 29 2003 mgh <40" 1000 1000
Cioruri ' APHA 4500-Cl E mg/l 26,5 1200 1200
Fluorun "' APHA 4500 F E mg/ 0,54 10 12
Fosfati come P DiN 38405 D114 mgh <0,50"7 10 10
Azoto Ammon acale (come NH,) M.U. 2363 : 09 mg1 <0,065 ' ne. 120 30
Azoto Nitroso {come N) '’ DIN 38406 D10 mg/t <0,015""' 3 0,6
Azoto Natrico {come N} ' DIN 38405 D9-2 mg 605 30 30
Grassi ed Of animal/vegetali '’ EPA 8015C 2007 mg/ <0,01"' 30 40
Idrocarbur: totali £ PA 8015C 2007 mg/! <0,01" 6 10
Fenoli EPA 8041A 2007 mgh <0,005"" 1 1
Aldedi (come H-CHO) "' UNI EN ISO 17226-2 mg/l <0,50 " 2 2
Solventi orgon ci aromatici ! EPA BO15C 2007 mgh <0,040 ' 04 04
Solventi organici azolap '’ EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 mg/t <0001’ 0,1 02
Pagina2di 3

Tade rapporto nguarda oo il campone “cloposto a prova. fi presents rapporto d prova non pub essera modificato o rprodotio da lerz. salvo app

MOD-LAA-007
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Laboratorio Analisi Ambientale

Rapporto di prova RdP N. 758/2015 A
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LAB N* 1209

Sora, li 18/08/2015

Limite
i
T;‘b:‘,',fs D.Lgs 152/06
Unita o Incertezza di . ) f Parte Terza
Prova Analitica Mstodo di Prova Misura Valore mllu|ra €go s’g‘en o Allsgato §
u Tabella 3
"Scarico in rele
. - - B - fognana”
Solventi organoclorurati ' EPA 8015C 2007 mg/! <0,021% 1 2
Tensioatt vi anionic ' APATCNR IRSA 5170 Man 29 2003 mg/l 0,34
Tensioattivi non tonici ** Standard Melhods 5§540C vers. 17th mg/ 0,40
Tensioattivi cationici "' Standard Methods 5540C vers 171h mgA <020"
Tensioattvi totali '* I tensioaltivi presenti mgh 0,74 5 4
Pest.cd cloruray ' EPA 8015C 2007 mgh <0,011 7 0,05 0,05
Pesticidi fosforati ‘"' EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 mg/ <0,010"" 0,1 0.1

Le prove analitiche contrassegnate con
Le prove contrassagnale dallaslerisco

Nota ' - le incertezze di misura dichiarate in queslo documento sono stale determinate conformemente al

(") su campione tal quale sono state affidate in subappalto a Laboratono Qualificato

(*) non rientrane nell'accreditamento ACCREDIA di questo laboratono.

| documento EA 4/02 e sono esprasse come incertezza

estesa ottenuta moltplicando I \ncertezza tipo per il fattore di copertura cornspendente al livello d: fiducia del 95 “%. con fattore di copertura k=2
Limite del metedo di prova e/o strumentale
" Dall'esame comparativo del camptone rion si rleva presenza di materiale grossolano

Operatore stesura RdP :

Operatore controllo RdP :

Tale rapporto nguarda solo | campone
MOD-LAA-007

FINE RAPPORTO DI PROVA

Il Responsabile del Lyt
DOTT. §3¢

Pagina3di 3

2

aprova. it p pp

@ prova non puo essere mod { cato o rprodotio da terz, salvo approvazione scmita dol laboratono S.T1 S.r.l. d Sora (FR)

Rev. A del 26/01/2011
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COMMENTO AL RAPPORTO DI PROVA N. 758/2015 del 18/08/2015

Tutti i parametri esaminati del campione di acqua reflua prelevato presso Vs sede, identificato con il numero
688AF/15 punto di prelievo Pozzetto Fiscale C, SONO CONFORMI alle disposizioni previste & stato
confrontato con i limiti di riferimento della Tabella 3 dell’ Allegato 5 alla Parte lil del D.Lgs n. 152 del 03/04/06
e ss.mm.ii. e con quelli riportati nella tabella S del Regolamento SC.

11



Rapporti di prova analitici
relativi alle analisi effettuate sui
campioni d’acqua prelevati dai
pozzetti M e C (Il semestre
2015)
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@mma LAB N° 1209
Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 26/01/2016
Rapporto di prova RdP N. 023/2016 A
Committente: AVIO S.p.A - Via Latina snc ( SP 600 Ariana km 5,2 ) - 00034 COLLEFERRO (RM )
Cod. Commessa: SLD 0081
Produttore: AVIO S.p.A
Tipologia del Campione: acque di scarico
Punto di prelievo: acqua prelevata da pozzetto fiscale M
Prelievo effettuato da: perito chimico AF c/o Lab. STI
Campionamento eseguito secondo: PO-005 "
Data prelievo del campione: 07/10/2015
Identificativo Campione N: 1113 AF/15 Data ricevimento del campione: 10/12/2015
Data inizio analisi: 10/12/2015 Data fine analisi: 19/01/2016
Limite
: D.Lgs
Valore Incertezz T:::I'Itaes 152/06
Prova Analitica Metodo di Prova lﬁ:istﬂr:i m?s(:alra regolamento PAIa::e ;rteorZSa Sede op. *
1 sC g
u Tabella 3
“Scarico in
rete fognaria”
pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 U”;‘f, d 761 £ 0,11 55-95 55-95 FR
Temperatura APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003 [0} 16,6 30°C - FR
Materiali grossolani " - P/A B assenti assenti FR
Solidi sospesi totali a 105 °C ~ APAT IRSA CNR 2090 B Man 29 2003 mg/l 32,0 + 11,7 200 200 FR
Richiesta biochimica di
ossigeno BODS5 ! APAT CNR IRSA 5120 Man 29 2003 mg/l 18,0 - 250 FR
%‘g‘lije)s‘a chimica di ossigeno IS0 15705 : 2002 mg/l <35®@ na 800 500 FR
Alluminio mg/l 0,99 2 2 FR
Arsenico mgfl <0,06 05 05 FR
Bario mg/l 0,20 20 - FR
2y
Boro APAT CNR IRSA 3010 A Man292003 ™9/ <0086 4 4 FR
+
Cadmio APAT CNR IRSA 3120 Man 29 2003 mgil <001®@ 0,02 0,02 FR
Cromo totale mg/l <0,06 @ 2 4 FR
Cromo VI mg/l <0,10@ na. 0,2 0,2 FR
Ferro mgfl 1,05 4 4 FR

Pagina 1 di 3
Tale rapporto riguarda solo il campione sottoposto a prova. Il presente rapporto di prova non pud essere modificato o nprodotto da terzi, salvo approvazione scritla del laboratorio S.T.1. S.r.l. di Sora (FR)

MOD-LAA-007 Rev. A del 26/01/2011
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CREDIA
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e

o

LAB N° 1209

Sora, li 26/01/2016

Limite
Limite o
Valore Incertezza Tabella S
Prova Analitica Metodo di Prova Ll:;l:istirg' dimisura  regolamento Parte Terza  gege op. *
U SC Allegato 5
Tabella 3
“Scarico in
rete fognaria”
Manganese mg/l 0,15 2 4 FR
Nichel mgll <006 4 4 FR
Piombo mg/l <0,06"? 03 0,3 FR
2)
Rame APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 mg/l <0.06 04 0.4 FR
+
Selenio APAT CNR IRSA 3120 Man 29 2003 mgl <0019? 0,03 0,03 FR
Stagno mgll <0,06? 10 . FR
Zinco mg/ <0,06 @ 1 1 FR
Mercurio mg/l <0,001%@ 0,005 0,005 FR
Cianuri M.U. 2251:08 mg/l <0,065 % na. 0,5 1 FR
Cloro attivo libero *? DIN 38408 G4-2 mg/l 0,11 03 03 FR
Solfuri come H;S 17 Standard Methods 4500-S2 Eo F mg/l <0,10® 2 2 FR
Solfiti Standard Methods 4500-SO3 B mgl/| 0,61 2 2 FR
Solfati APAT CNR IRSA 4140 B Man 29 2003 mg/l <40'? 1000 1000 FR
Cloruri ¢! APHA 4500-CI E mgl 24,4 1200 1200 FR
Fluorui " APHA 4500 F E mg/l 035 10 12 FR
APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003
Fosfati come P * mg/l 0,46 10 10 FR
APAT CNR IRSA 3120 Man 29 2003
Azoto Ammoniacale (come NH,) M.U. 2363 : 09 mg/i <0,065 " na. 120 30 FR
Azoto Nitroso (come N) DIN 38405 D10 mall 0,019 3 06 FR
Azoto Nitrico (come N) DIN 38405 D9-2 mg/l 17.8 30 30 FR
Grassi ed Oli animalilvegetali Calcolo mg/l <1,00@ = 40 FR
idrocarburi totali ! UNI EN 1SO 9377-2:2002 mgfl <1,00® 6 10 LT
B EPA 3510C 1996 + EPA 3630 C 1996 + @
©)
Fenoli EPA 8270 D 2014 mg/l <0,01 1 1 LT
Pagina2di3

Tale rapporto nguarda solo il campione sottoposto a prova. Il presente rapporto di prova non pud essere modificato o ripredotio da terzi, salvo approvazione scritia del laboratorio S.T.1. Sir.l. di Sora (FR)
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bt LAB N° 1209
Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 26/01/2016
Rapporto di prova RdP N. 023/2016 A
Limite
Limite Pélz'/%ss
Valore incertezza Tabella S
Prova Analitica Metodo di Prova lljvﬁlta di dimisura  regolament Parte Terza  geqe op. *
sura u' 0 SC Allegato 5
Tabelia 3
“Scarico in
rete fognaria”
Aldeidi (come H-CHO) UNI EN ISO 17226-2 mg/l <0,50%® 2 2 FR
Solventi organici aromatici EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 mg/l <0,005% 0.4 0,4 LT
Soiventt organici azotati EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 mg/l <0,005 %2 0,1 0.2 LT
Solventi organoclorurati EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 mgli <0,005 %@ 1 2 LT
Tensioattivi anionici APATCNR iRSA 5170 Man 29 2003 mgfi 0,49 - - FR
Tensioattivi non ionict Standard Methods 5540C vers. 17th mgll <0,20® - - FR
Tensioattivi cationici Standard Methods 5540C vers. 17th mg/l 0,31 - - FR
Tensioattivi totali £ tensioattivi presenti maft 0,80 5 4 FR
Pesticidi ciorurati APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003 mgll <001 0,05 0,05 LT
Pesticidi fosforati APAT CNR IRSA 5100 Man 29 2003 mgli <0,01% 0,1 0.1 LT

Le prove contrassegnate dail'asterisco (*) non rientrano nell'accreditamento ACCREDIA di questo laboratorio.

Nota
1. e incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente al documento EA-4/02 e sono espresse come incertezza
estesa ottenuta moitipiicando I' incertezza tipo per il fattore di copertura corrispondente ali livello di fiducia dei 95 %, con fattore di copertura k=2
Limite dei metodo di prova e/o strumentaie
Daii'esame comparativo del campione non si rileva presenza di materiale grossolano
Indicazione della Sede Operativa della STi srl che ha effettuato la determinazione analitica (FR: sede centrale di Sora; LT: sede secondaria di Sermoneta)
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FINE RAPPORTO DI PROVA

Operatore stesura RdP : Mﬁ
Operatore controllo RdP : m

Pagina 3di 3
Tale rapporto riguarda solo il campione sottoposto a prova. Il presente rapporto di prova non pud essere modificato o riprodotto da terzi, salvo approvazione scritta del laboratorio S.T.l. Sr.l. di Sora (FR)
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COMMENTO AL RAPPORTO DI PROVA N. 023/2016 A del 26/01/2016

Tutti i parametri esaminati del campione di acqua reflua prelevato presso Vs sede, identificato con il numero
1113 AF/15 punto di prelievo Pozzetto Fiscale M, SONO CONFORMI alle disposizioni previste & stato
confrontato con i limiti di riferimento della Tabella 3 dell’ Allegato 5 alla Parte Ill del D.Lgs n. 152 del 03/04/06
e ss.mm.ii. e con quelli riportati nella tabella S del Regolamento SC.

q
Il Responsabile del Laboratbrio di Analisi Ambientale

DOTT. ssa Nadia Di,Palma
Albo Professiohal °0{7386

hor,
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ACCREDIA

VEIHE EEALIARIO [t ACCREDITARGMTEY

S
’,

Industriali stistl@ stiscl.com - www.stisrl.com 0l NS
iy LAB N° 1209
Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 26/01/2016
Rapporto di prova RdP N. 024/2016 A
Committente: AVIO S.p.A - Via Latina snc ( SP 600 Ariana km 5,2 ) - 00034 COLLEFERRO (RM )
Cod. Commessa: SLD 0081
Produttore: AVIO S.p.A
Tipologia del Campione: acque di scarico
Punto di prelievo: acqua prelevata da pozzetto fiscale C
Prelievo effettuato da: perito chimico AF c/o Lab. STI
Campionamento eseguito secondo: PO-005
Data prelievo del campione: 07/10/2015
Identificativo Campione N: 1114 AF/15 Data ricevimento del campione: 10/12/2015
Data inizio analisi: 10/12/2015 Data fine analisi: 26/01/2016
Limite
Limite ‘:).';IZ-I%SB
Valore incertezza Tabella S
Prova Analitica Metodo di Prova l:llr;'stgr:' dimisura  regolamento Parte Terza Sede op. *
u! Allegato 5
SC
Tabelia 3
“Scarico in
rete fognaria™
pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 U”;‘,i‘ di 8,11 + 0,12 55-95 55-9,5 FR
Temperatura ) APAT CNR iRSA 2100 Man 29 2003 °C 15,3 30 - FR
Materiali grossolani ' - P/A = assenti assenti FR
Soildi sospesi totaii a 105 °C  APAT IRSA CNR 2090 B Man 29 2003 mg/l 4,0 t 15 200 200 FR
Richiesta biochimica di
ossigeno BODS 1) APAT CNR IRSA 5120 Man 29 2003 mgli 18,0 - 250 FR
(’tig‘g")s‘a chiftica & cssieno SO 15705 : 2002 mg/ <35 na 800 500 FR
Ailuminio mg/l <0,06®@ 2 2 FR
Arsenico mgli <006 0,5 05 FR
Bario mg/i 0,15 20 - FR
2|
Boro APAT CNR IRSA 3110 Man 202003 M9/ <0,06 4 4 FR
+
Cadmio APAT CNR IRSA 3120 Man 29 2003 mg/l <0,01@ 0,02 0,02 FR
Cromo totale mgli <0,06 @ 2 4 FR
Cromo Vi mgfl <0,10% na. 0.2 0.2 FR
Ferro mg/l 0,097 4 4 FR

Pagina 1di3

Tale rapporio riguarda solo il campione sottoposto a prova. |l presente rapporto di prova non pud essere modificato o riprodotto da terzi, salvo approvazione scritta de! laboratorio S.T.I. S.r.l. di Sora (FR)
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Rapporto di prova RdP N. 024/2016 A

ACC

ALCRALDIT AN

LAB N° 1209

REDIA

N

Sora, li 26/01/2016

Limite
Limite 105"2%2
Unita di Valore incertezza Tabella S P T
Prova Analitica Metodo di Prova di misura regolamento arte Terza Sede op. *
Misura 1 I
v sc Allegato 5
Tabella 3
“Scarico in
rete fognaria”
Manganese mg/i <0,06 @ 2 4 FR
Nichel mall <0,06 @ 4 4 FR
2
Piombo mglt <0,06 0,3 0,3 FR
Rame mg/l <0,06 @ 0.4 0.4 FR
Selenio mg/l <0,01® 0,03 0,03 FR
Stagno mgli <0,06 @ 10 - FR
Zinco mgll <0,06® 1 1 FR
Mercurio mglt <0,001 @ 0,005 0,005 FR
Cianuri M.U. 2251:08 mgf! <0,065 % na. 0.5 1 FR
Cioro attivo libero DIN 38408 G4-2 mg/l <0,05% 03 03 FR
Soifuri come H;S ¥ Standard Methods 4500-S2 Eo F mgll <0,10" 2 2 FR
Solfiti Standard Methods 4500-SO3 B mg/l 0,15 2 2 FR
Solfati ! APAT CNR IRSA 4140 B Man 29 2003 mg/l <40% 1000 1000 FR
Cloruri APHA 4500-CI E mgl/l 30,2 1200 1200 FR
Fivoruri APHA 4500 FE mg/l 0,43 10 12 FR
APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003
Fosfati come P + mg/l 0,84 10 10 FR
APAT CNR IRSA 3120 Man 29 2003
ﬁf-?t)o Ammoniacale (come M.U. 2363 : 09 mg/i <0,065 % n.a. 120 30 FR
4
Azoto Nitroso (come N) DiN 38405 D10 mg/i 0,023 3 0,6 FR
Azoto Nitrico (come N) DIN 38405 D9-2 mg/l 9,35 30 30 FR
Grassi ed Oii @
animaliivegetali " Caicolo mgft <1,00 - 40 LT
idrocarburi totali UNE EN ISO 9377-2:2002 mg/} <1,00% 6 10 LT
. EPA 3510C 1996 + EPA 3630 C 1996 + 2
] @
Fenoli EPA 8270 D 2014 mgfi <0,01 1 1 LT
Pagina 2 di 3

MOD-LAA-007

Tale rapporte nguarda solo | campione sottoposto a prova. Il presente rapporto di prova non pué essere modificato o riprodotio da terzi, salvo approvazione scritta del laboratono S.T.l. S.r.l. di Sora (FR)
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 26/01/2016
Rapporto di prova RdP N. 024/2016 A

Limite
D.Lgs
Limite 152/06
Valore Incertezza
Prova Analitica Metodo di Prova Unita di di misura Tabella S Parte Terza  gege op. *
Mis|
ura u' regolamento SC  Allegato 5
Tabella 3
“Scarico in
rete fognaria®
Aldeidi (come H-CHO) UNi EN ISO 17226-2 mgt <0,50% 2 2 FR
Solventi organict aromatici ©*  EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 mgli <0,005 @ 0.4 04 LT
Solventi organici azotati ' EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 mgll <0,005 9 0,1 0.2 LT
Solventi organoclorurati EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 mg/l <0,005%? 1 2 LT
Tensioattivi anionici APATCNR IRSA 5170 Man 29 2003 mgli 0,26 - - FR
Tensioattivi non ionici Standard Methods 5540C vers. 17th maft <0,20? - - FR
Tensioattivi cationici Standard Methods 5540C vers. 17th mg/l 0,21 - - FR
Tensioattivi totaii % tensioattivi presenti mg/l 0,41 5 4 FR
Pesticidi ciorurati " APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003 mg/! <0,01@ 0,05 0,05 LT
Pesticidi fosforati !” APAT CNR IRSA 5100 Man 29 2003 mg/l <0,01® 0.1 0.1 LT

Le prove contrassegnate dall'asterisco (*) non rientrano neli'accreditamento ACCREDIA di questo laboratorio.

Nota
1. leincertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente al documento EA-4/02 e sono espresse come incertezza
estesa ottenuta moltipiicando I incertezza tipo per il fattore di copertura corrispondente al livelio di fiducia dei 95 %, con fattore di copertura k=2
2. Limite del metodo di prova efo strumentale
3.  Daii'esame comparativo dei campione non si rileva presenza di materiale grossolano
4. Indicazione della Sede Operativa della ST srl che ha effettuato la determinazione analitica (FR: sede centraie di Sora; LT: sede secondaria di Sermoneta)

FINE RAPPORTO DI PROVA

W

Operatore stesura RdP :

Operatore controllo RdP :

Pagina 3di 3

Tale rapporto riguarda solo it campione sottoposto a prova. Il presente rapporto di prova non pud essere modificato o riprodotto da terz, salvo approvazione scritta del laboratorio S.T.I. S.r.l. di Sora (FR)
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COMMENTO AL RAPPORTO DI PROVA N. 024/2016 A del 26/01/2016

Tutti i parametri esaminati del campione di acqua reflua prelevato presso Vs sede, identificato con il numero
1114 AF/15 punto di prelievo Pozzetto Fiscale C, SONO CONFORMI alle disposizioni previste & stato
confrontato con i limiti di riferimento della Tabella 3 dell’ Allegato 5 alla Parte Il del D.Lgs n. 152 del 03/04/06

e ss.mm.ii. e con quelli riportati nella tabella S del Regolamento SC.

ard)
Il Responsabile del Laboratérig d

DOTT. ssa Nadlia

Albo Professionale N

nalisi Ambientale

i Palma
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INTRODUZIONE

1

1.1 SCOPO

La S.T.l. S.r.l. con sede in Sora (FR), ha elaborato il presente documento per la valutazione
energetica del building 90 dello stabilimento AVIO di Colleferro (RM).

In particolare nel presente documento verra analizzato l'involucro edilizio (strutture opache,
trasparenti e ponti termici) che compone I'edificio valutando le dispersioni termiche che ha verso

2

I'esterno.

RIFERIMENTI NORMATIVI

RIFERIMENTO NORMATIVO DESCRIZIONE

UNI EN ISO 13790:2008

UNI EN 15217:2007

CALCOLO DEL FABBISOGNO DI ENERGIA

DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO DI ENERGIA TERMICA
DELL'EDIFICIO PER LA CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE

DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA E DEI
RENDIMENTI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PER LA
PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA.

COMPONENTI ED ELEMENTI PER EDILIZIA - RESISTENZA TERMICA E
TRASMITTANZA TERMICA

PONTI TERMICI IN EDILIZIA — COEFFICIENTE DI TRASMISSIONE
LINEICA

PRESTAZIONE IGROTERMICA DEI COMPONENTI E DEGLI ELEMENTI
PER EDILIZIA - TEMPERATURA SUPERFICIALE INTERNA PER
EVITARE L'UMIDITA SUPERFICIALE CRITICA E CONDENSAZIONE
INTERSTIZIALE - METODO DI CALCOLO

PRESTAZIONE TERMICA DEI COMPONENT! PER EDILIZIA -
CARATTERISTICHE TERMICHE DINAMICHE - METODI DI CALCOLO

UNI 10349 DATI CLIMATICI

UNI 10351 CONDUTTIVITA’ TERMICA E PERMEABILITA’ AL VAPORE DEI
MATERIALI DA COSTRUZIONE

UNI 10355 MURATURE E SOLAI VALORI DELLA RESISTENZA TERMICA E

METODO DI CALCOLO

PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI - METODI PER
ESPRIMERE LA PRESTAZIONE ENERGETICA E PER LA
CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFIC!

Tabella 1 Riferimenti normativi

SLD0081_01_15_RLT_0.DOC
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3 EDIFICIO

Nelle seguenti planimetrie & riportato 'edificio oggetto di analisi termica. Sono rappresentate le
piante dei due livelli, i prospetti e delle sezioni. Inoltre vengono riportati delle elaborazioni
tridimensionali del software di calcolo utilizzato (MC4 suite 2013 della MC4 Software).

Prospetto nord-ovest

Prospetto sud ovst

SLD0081_01_15_RLT_0.DOC 5di 97
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Prospetto nord-est.

Prospetto sud-est

SLD0081_01_15_RLT_0.DOC 6 di 97
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piano secondo

piano primo
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Piano terra

seminterrato
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4 CALCOLO DELLA TRASMITTANZA DELLE STRUTTURE EDILIZIE
VERIFICA DEL LORO COMPORTAMENTO TERMOIGROMETRICO

Nelle tabelle successive é riportato il calcolo della trasmittanza termica delle strutture edilizie ed

il loro comportamento termo igrometrico.
In particolare il fabbricato & realizzato in parte con struttura portante in c.a e con tamponatura in

mattonici intonacati ed un’altra parte in elementi in cemento armato.

SLD0081_01_15_RLT_0.DOC 9di g7
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etrico (UNI EN 150 6946:2008)

e verifica del loro compoertamento termoigrom

ie

_ Calcolo della trasmittanza delle strutture edi

PARETE BLOCCHI CEMENTO 20CM

STRUTTURA
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CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA
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Calcolo della trasmittanza delle strutture edilizie e verifica del loro comportamento termoigrometrico (UN1 EN 1SO 6946:2008)

5 CALCOLO DELLA TRASMITTANZA DELLE STRUTTURE FINESTRATE

; Sopraflnestra

D| mensnom
Larghezza {m] 1,60 |lil Altezza [cm] -
Altezza [m] 2,10 [l Trasmittanza termica {W/{m2-K)] -
Area (m?] 3,36 Sottofinestra
Telaio Altezza (cm] -
Spessore laterale [cm] Trasmittanza termica [W/(m2-K)] -
Spessore interno [cm) Pannelli opachi
Spessore superiore [cm] Numero - 0
Spessore inferiore fem] Trasmittanza termica [W/(m2-K)]
Numero di divisioni orizzontali - 0 Chiusura notturna
Spessore delle divisioni orizzontali [cm] Resistenza termica aggiuntiva [(m2 - K)/W]
. Caratteristiche solari per calcolo dei
Numero di ante = 2 R e
carichi termici
Trasmittanza termica W/(m2-K)] 2,400 [l Rientranza rispetto all’esterno [m]
Area del telaio [m?] s Posizione dello schermo - Nuilo
Area vetrata fm?] 2,64 [ll| Fattore di shading compiessivo 1,00
Frazione vetro (%] 7852{ll Caratteristiche solari per calcolo di legge
Permeabilita’ [(m3/h)/m?] Fattore di shading dello schermo 0,80
Vetro Fattore di shading del vetro - 0,70
Trasmittanza termica W/(mz-K)] 3,448 Aggetto ve rt|ca|e destro
Emissivita - 0.84 [lll Distanza dal bordo destro [m]
Distanziatore Profondita (m]
Lunghezza del vetro im] 1048 Aggetto verticale sinistro
Trasmittanza termica lineare {W/(m-K)] Distanza dal bordo sinistro [m]
Cassonetto Profondita (m]
Altezza [m Aggetto orizzontale
Lunghezza [m] Distanza dal bordo superiore [m]
Trasmittanza termica lineare W/(m?-K) Profondita [m]
Permeabilita’ (m3/h)/m

Data: 08.02.2016
Elaborato con: HvacCad 2012

Trasmittanza teorica: [W/(m2-K)] 3,223
Incremento di sicurezza: (%] -100,00
Trasmittanza adottata: W/(m2-K)]
Pag. 37



Calcolo della trasmittanza delle strutture edilizie e verifica del loro comportamento termoigrometrico (UNI EN 1SO 6946:2008)

Struttura finestrata: portafinestra 1.6x2.1

Pag. 38

Data: 08.02.2016
Flaborato con: HvacCad 2012




Calcofo della trasmittanza delle strutture edilizie e verifica del loro comportamento termoigrometrico (UNI EN ISO 6946:2008)

Proprieta: portafi

Dlmen5|on| Sopraflnestra
Larghezza [m] 2,00 Jl| Altezza [em] -
Altezza [m] R Trasmittanza termica [W/(m?-K)]
Area (m?) Sottofinestra

Telaio Altezza [cm) -

Spessore laterale [cm] Trasmittanza termica [W/(m2-K)] -
Spessore interno [em] Pannelli opachi
Spessore superiore [cm] 8,0 M| Numero - | 0
Spessore inferiore [cm] 8,0 il Trasmittanza termica | [W/(m?2- K)]
Numero di divisioni orizzontali - 0 Chiusura notturna
Spessore delle divisioni orizzontali_ [cm] - il Resistenza termica aggiuntiva | [{m? - K)/W}

Numero di ante -

Caratteristiche solari per calcolo dei
carichi termici

Trasmittanza termica (W/(m?-K)] 2,400 [ Rientranza rispetto all'esterno | [m]
Area del telaio [m?] Posizione dello schermo - Nullo
Area vetrata [m?] Fattore di shading complessivo | 1,00
Frazione vetro (%] 81.30ll Caratteristiche solari per calcolo di legge
Permeabilita’ {(m3/h)/m?3] Fattore di shading dello schermo 0,80
Vetro Fattore di shading del vetro - 0,70
Trasmittanza termica W/(m?-K)] 3,448 Aggetto ve rticale destro
Emissivita - 0,84 [l Distanza dal bordo destro [m]
Distanziatore Profondita _ (m]
Lunghezza del vetro (m] 11.28 Aggetto verticale sinistro
Trasmittanza termica lineare W/(m-K)] Distanza dal bordo sinistro [m]
Cassonetto Profondita (ml
Altezza (] Aggetto orizzontale
Lunghezza [m] 2,00 [l Distanza dal bordo superiore [m]
Trasmittanza termica lineare W/(m?-K)] Profondita [m]
Permeabilita’ (m3/h)/m]
Trasmittanza teorica: [W/(m2-K)] 3,252
Incremento di sicurezza: [% -100,00
Trasmittanza adottata: [W/(m2-K)]
Pag. 39
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Elaborato con: HvacCad 2012



Calcolo della trasmittanza delle strutture edilizie e verifica del loro comportamento termoigrometrico (UNI EN 1SO 6946:2008)

Struttura finestrata: portafinestra 2x2.1
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Calcoto della trasmittanza delie strutture edilizie e verifica del loro comportamento termoigrometrico (UNI EN 1SO 6946:2008)

DI me nsuoni
Larghezza m 1,00 [l Altezza [cm]
Altezza m 2,10 [l Trasmittanza termica [W/{m?-K)] -
Area [m?] 2,10 Sottofinestra
Telaio Altezza [cm] -
Spessore laterale [em] Trasmittanza termica [W/(m2-K)] -
Spessore interno [emi 4,0 Pannelli opachi
Spessore superiore [em] 8.0 Ml Numero - 0
Spessore inferiore _ [cm] 8,0 [l Trasmittanza termica [W/{m2-K)] -
Numero di divisioni orizzontali - 0 Chiusura notturna
Spessore delle divisioni orizzontali | {cm} Resistenza termica aggiuntiva [(m2-K)/W]
. Caratteristiche solari per calcolo dei
Numero di ante - 1 i ! T
carichi termici
Trasmittanza termica [W/(m2-K)] 2,400 [l Rientranza rispetto all’esterno [m]
Area del telaio [m?] 0,47 {lll Posizione dello schermo - Nulio
Area vetrata [m?) 1,63 || Fattore di shading complessivo 1,00
Frazione vetro (%] 7760l Caratteristiche solari per calcolo di legge
Permeabilita’ [(m3/h)/m?] Fattore di shading dello schermo 0,80
Vetro Fattore di shading del vetro 0,70
Trasmittanza termica [W/(m2-K)] 3,448 Aggetto verticale destro
Emissivita - Distanza da! bordo destro {m]
Distanziatore Profondita (m)
Lunghezza del vetro [m] 5,56 Aggetto verticale sinistro
Trasmittanza termica lineare W/(m-K)] Distanza dal bordo sinistro [m]
cassonetto Profondita [m]
Altezza (] Aggetto orizzontale
Lunghezza [m] 1,00 Jlll Distanza dal bordo superiore m]
Trasmittanza termica lineare [W/(m?-K)] Profondita m]
Permeabilita’ [(m?/h)/m]
Trasmittanza teorlca: [W/(m2-K)] 3,213
incremento d| sicurezza: [%] -100,00
Trasmittanza adottata: [W/(m2-K)]
Pag. 41
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Elaborato con: HvacCad 2012



Calcolo della trasmittanza delle strutture edilizie e verifica del loro comportamento termoigrometrico (UNJ EN 1SO 6946:2008)

Struttura finestrata: portafinestra 1x2.1

Pag. 42

Data: 08.02.2016
Elaborato con: HvacCad 2012



Calcolo delia trasmittanza delle strutture edilizie e verifica del foro comportamento termoigrometrico (UNI EN 150 6946:2008)

Di me nsuom

Larghezza m 2,80 |M| Altezza [em]
Altezza m Trasmittanza termica [W/(m?-K))
Area [m?] 2,80 Sottofinestra

Telaio Altezza [em]
Spessore laterale | [em] 8,0 [l Trasmittanza termica {W/(m2-K)]
Spessore interno [em] 4,0 Pannelli opachi
Spessore superiore [cm] 8.0 il Numero { - 0
Spessore inferiore fcm] 8,0 [l] Trasmittanza termica [W/(m2-K)]
Numero di divisioni orizzontali - 0 Chiusura notturna
Spessore delle divisioni orizzontali {cm] Resistenza termica aggiuntiva | [(m32- K}/W]

Numero di ante -

Caratteristiche solari per calcolo dei
carichi termici

Trasmittanza termica W/(m2-K)] 2,400 [l Rientranza rispetto all’esterno | {m}
Area del telaio [m?] 0,72 |lii Posizione deilo schermo - Nulio
Area vetrata [m?] Fattore di shading complessivo 1,00
Frazione vetro ) 7a40lll Caratteristiche solari per calcolo di legge
Permeabilita’ [(m?/h)/m?] Fattore di shading dello schermo 0,80
Vetro Fattore di shading del vetro - 0,70
Trasmittanza termica W/(m?-K) 3,448 Aggetto ve rticale destro
Emissivita - Distanza dal bordo destro [m]
Distanziatore Profondita (m}
Lunghezza del vetro [m] 10,00 Aggetto ve rticale sinistro
Trasmittanza termica lineare W/(m - K)] Distanza dal bordo sinistro [m]
Cassonetto Profondita (m]
Altezza (m] Aggetto ori zzontale
Lunghezza [m] Distanza dal bordo superiore
Trasmittanza termica lineare [W/(m?-K) Profondita [m
Permeabilita’ f(m3/h)/m
Trasmittanza teorlca: [W/(m2z-K)] 3,180
incremento dl sicurezza: [%) -100,00
Trasmittanza adottata: W/(mz-K)|
Pag. 43
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Calcolo della trasmittanza deile strutture edilizie e verifica del loro comportamento termoigrometrico (UN) EN 1SO 6946:2008)

Struttura finestrata: finestra 2.8x1

Data: 08.02.2016 Pag. 44
Elaborato con: HvacCad 2012



Calcolo della trasmittanza delle strutture edilizie e verifica del loro comportamento termoigrometrico (UNI EN 150 6946:2008)

Dimensioni Soprafinestra
Larghezza [m fcm]
Altezza [m Trasmittanza termica W/(m?2-K)]
Area (m?) \ Sottofinestra
Telaio Altezza [cm]
Spessore laterale {cm) Trasmittanza termica { [W/(m?-K)]
Spessore interno [cm] Pannelli opachi
Spessore superiore [em] Numero | = 0
Spessore inferiore [em] Trasmittanza termica [W/(m?2-K)]
Numero di divisioni orizzontali = 0 Chiusura notturna
Spessore delle divisioni orizzontali [cm] Resistenza termica aggiuntiva [(m?-K)/W]
. Caratteristiche solari per calcolo dei
Numero di ante - 7 % 1 =
carichi termici
Trasmittanza termica W/(m?:K)] 2.400 [ll| Rientranza rispetto all’esterno [m]
Area del telaio [m?] 1,75 Ml Posizione dello schermo - Nullo
Area vetrata [m?] 6,65 [ll| Fattore di shading complessivo 1,00
Frazione vetro (%] 792§l Caratteristiche solari per calcolo di legge
Permeabilita’ [(m3/h)/m?] Fattore di shading dello schermo 0,80
Vetro Fattore di shading del vetro - 0,70
Trasmittanza termica W/(m2-K)] 3,448 Aggetto verticale destro
Emissivita - Distanza dal bordo destro [m]
Distanziatore Profondita (m]
Lunghezza del vetro (m] 28,68 Aggetto verticale sinistro
Trasmittanza termica lineare W/(m - K] D stanza dal bordo sinistro [m]
Cassonetto Profondita (m)
Altezza (m] Aggetto orizzo ntale
Lunghezza [m] 5.60 [lll Distanza dal bordo superiore
Trasmittanza termica lineare [W/(m?2-K)] Profondita m
Permeabilita’ {m3/h)/m]
Trasmittanza teorlca: W/(m?-K)] 3,229
Incremento di sicurezza: [%] -100,00
Trasmittanza adottata: [W/(m2-K)]
Data: 08.02.2016 Pag. 45

Elaborato con: HvacCad 2012




Calcolo delia trasmittanza delle strutture edilizie e verifica del loro comportamento termoigrometrico (UNI EN ISO 6946:2008)

Struttura finestrata: finestra 5.6x1.5

7 7
2%, % X
7 ;
Data: 08.02.2016 Pag. 46

Elaborato con: HvacCad 2012



Calcolo della trasmittanza delle strutture edilizie e verifica del loro comportamento termoigrometrico (UNI EN 1SO 6946:2008)

TR,

roprie

tra 4.6x1

eta: fines!

Dimensioni Sop_afmestra
Larghezza m] 4,60 || Altezza fcm] -
Altezza m) 1,00 M Trasmittanza termica [W/(m3-K)] -
Area (m?] 4,60 Sottofinestra

Telaio Altezza | fcm] -

Spessore laterale [em] Trasmittanza termica W/(m?-K)) -
Spessore interno [em] Pannelli opachi
Spessore superiore [cm] Numero | - 0
Spessore inferiore [cm] Trasmittanza termica [W/(m2-K)]
Numero di divisioni orizzontali = 0 Chiusura notturna

Spessore delle divisioni orizzontali [cm]

Resistenza termica aggiuntiva {(m2-K)/W]

Numero di ante -

Caratteristiche solari per calcolo dei
carichi termici

Trasmittanza termica W/{m2-K)] 2.400 il Rientranza rispetto all'esterno [m]
Area del telaio [m?] 1,27 Wil Posizione dello schermo - Nullo
Area vetrata [m?] Fattore di shading complessivo 1,00
Frazione vetro (%] 7231 [l Caratteristiche solari per calcolo di legge
Permeabilita’ [(m*/h)/m?] Fattore di shading delio schermo 0,80
Vetro Fattore di shading del vetro - 0,70
Trasmittanza termica W/mz2-K) 3,448 Aggetto ve rticale destro
Emissivita - 0,84 [lii Distanza dal bordo destro [m]
Distanziatore Profondita | (m] |
Lunghezza del vetro (m] Aggetto verticale sinistro
Trasmittanza term ca lineare W/(m-K)] Distanza dal bordo sinistro [m]
Cassonetto Profondita [ml
Altezza (] Aggetto orizzontale
Lunghezza [m] Distanza dal bordo superiore [m]
Trasmittanza termica lineare W/ (m?-K)] Profondita [m]
Permeabilita’ [(m /h)/m]

Trasmittanza teorica: W/(m2-K)] 3,158
Incremento di sicurezza: [%] -100,00
Trasmittanza adottata: [W/(m2-K))

Data: 08.02.2016
Elaborato con: HvacCad 2012




Calcolo della trasmittanza delle strutture edilizie e verifica del loro comportamento termoigrometrico (UNI EN 1SO 6946:2008)

Struttura finestrata: finestra 4.6x1

Data: 08.02.2016 Pag. 48
Elaborato con: HvacCad 2012



Caicolo della trasmittanza delle strutture edilizie e verifica del loro comportamento termoigrometrico (UNI EN 1SO 6946:2008)

Dlmen5|on|

_lLarghezza [m] 4,60 [iit Altezza [cm]
Altezza [m) Trasmittanza termica [W/(mZ2-K)]
Area [m?] Sottofinestra
Telaio Altezza fem] -
Spessore laterale [cm] 8,0 || Trasmittanza termica IW/(m2-K)]
Spessore interno [cm] 4,0 Pannelli opachi
Spessore superiore [em] 8,0 [l Numero - 0
Spessore inferiore [em] 8,0 [l Trasmittanza termica | [W/(mz-K)]
Numero di divisioni orizzontali 0 Chiusura notturna
Spessore delle divisioni orizzontali [em] — |Bi Resistenza termica aggiuntiva ] [(m?-K)/W]

Numero di ante

Caratteristiche solari per calcolo dei
carichi termici

Trasmittanza termica . [W/(m2-K)] 2,400 [lll Rientranza rispetto all’esterno [m]
Area del telaio [m?] 1,59 il Posizione dello schermo - Nullo
Area vetrata | [m?} 5,31 |ll| Fattore di shading complessivo 1,00
Frazione vetro %) 7690l Caratteristiche solari per calcolo di legge
Permeabilita’ [(m3/h)/m?] Fattore di shading dellio schermo 0,80
Vetro Fattore di shading del vetro - 0,70
Trasmittanza termica W/(m2-K) 3,448 Aggetto ve rticale destro
Emissivita 0,84 [l Distanza dal bordo destro [m]
Distanziatore Profondita _ (m]
Lunghezza del vetro (m] 26,68 Aggetto verticale sinistro
Trasmittanza termica lineare W/(m-K)] Distanza dal bordo sinistro [m]
Cassonetto Profondita (ml
Altezza [m) Aggetto orizzontale
Lunghezza {m] 4,60 {lll Distanza dal bordo superiore [m]
Trasmittanza termica lineare W/(m2.K)] Profondita [m]
Permeabilita’ (m /h)/m]
Trasmittanza teorica: [W/(m2-K)] 3,206
Incremento dl sicurezza: [%) -100, 00
Trasmittanza adottata: [W/(mz2-K)]
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Struttura finestrata: finestra 4.6x1.5
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Calcolo della trasmittanza delle strutture edilizie e verifica del loro comportamento termoigrometrico (UNI EN 1SO 6346:2008)

Dlmensmm Soprafinestra
Larghezza m Altezza [em] -
Altezza m Trasmittanza termica [W/{m?-K)] -
Area (m?) 4,60 Sottofinestra
Telaio Altezza fcm) -
Spessore laterale [cm] 8.0 lll Trasmittanza termica [W/(m2-K)] -
Spessore interno fem] 4,0 Pannelli opachi
Spessore superiore [em] 8,0 |l Numero - | 0
Spessore inferiore [em] 8,0 |M| Trasmittanza termica [W/(m?-K)]
Numero di divisioni orizzontali - 0 Chiusura notturna
Spessore delle divisioni orizzontali [cm] - [l Resistenza termica aggiuntiva [(m2-K)/WI]
. Caratteristiche solari per calcolo dei
Numero di ante - 7 g d i
carichi termici
Trasmittanza termica [W/im2-K)] 2,400 [l Rientranza rispetto all’esterno | [m]
Area del telaio [m?] 1,27 [lll Posizione dello schermo - Nullo
Area vetrata [m?] 3,33 {l| Fattore di shading complessivo 1,00
Frazione vetro %) 7231l Caratteristiche solari per calcolo di legge
Permeabilita’ [(m3/h)/m?] Fattore di shading dello schermo | 0,80
Vetro Fattore di shading del vetro - 0,70
Trasmittanza termica W/(mz-K)] 3,448 Ag_getto verticale destro
Emissivita - 0,84 lll Distanza dal bordo destro [m]
Distanziatore Profondita (m]
Lunghezza del vetro [m] 19.68 Aggetto verticale sinistro
Trasmittanza termica lineare [W/{m K} D stanza dal bordo sinistro [m]
Cassonetto Profondita [m)
Altezza [m] Aggetto orizzontale
Lunghezza [m] 4,60 [fll Distanza dal bordo superiore [m]
Trasmittanza termica lineare W/(m?-K) Profondita [m]
Permeabilita’ [(m?/h)/m

Data: 08.02.2016
Elaborato con: HvacCad 2012

Trasmittanza teorica: [W/(m?-K)] 3,158
incremento di sicurezza: [9%) -100,00
Trasmittanza adottata: [W/(m2-K)]
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Caicolo della trasmittanza delle strutture edilizie e verifica del loro comportamento termoigrometrico (UNI EN 1SO 6946:2008)

Dlmensmm Soprafinestra
Larghezza [m [em]
Altezza [m Trasmittanza termica IW/(m?-K)]
Area [m?) 3,60 Sottofinestra

Telaio Altezza _ [em] -

Spessore laterale fcm] Trasmittanza termica [W/(m2-K)]
Spessore interno [cm] Pannelli opachi
Spessore superiore [em) Numero - 0
Spessore inferiore _ fem] 8,0 [lii Trasmittanza termica [W/(mz-K)]
Numero di divisioni orizzontali - Chiusura notturna
Spessore delle divisioni orizzontali [em] Resistenza termica aggiuntiva {(m?-K)/W]

Numero di ante -

Caratteristiche solari per calcolo dei
carichi termici

Trasmittanza termica | W/(m2-K)] Rientranza rispetto all’esterno [m]
Area del telaio [m?] Posizione delio schermo Nullo
Area vetrata [m?) Fattore di shading complessivo 1,00
Frazione vetro %) 7742l Caratteristiche solari per calcolo di legge
Permeabilita’ [(m3/h)/m?] Fattore di shading dello schermo 0,80
Vetro Fattore di shading del vetro - 0,70
Trasmittanza termica W/(m?-K)] 3,448 Aggetto ve ftica|e destro
Emissivita - Distanza dal bordo destro [m]
Distanziatore Profondita [m]
Lunghezza del vetro [m] 12,20 Aggetto ve rticale sinistro
Trasmittanza termica lineare W/(m-K)] Distanza dal bordo sinistro [m]
Cassonetto Profondita [m]
Altezza (m] Aggetto orizzontale
Lunghezza [m] 2, Distanza dal bordo superiore m]
Trasmittanza termica lineare (W/(m?-K)] Profondita m)
Permeabilita’ (m3/h)/m]
Trasmittanza teorica: [W/(m2-K)] 3211
Incremento di sicurezza: [%] -100,00
Trasmittanza adottata: W/(m2-K)]
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Struttura finestrata: finestra 2.4x1.5
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Calcolo della trasmittanza delle strutture edilizie e verifica del loro comportamento termoigrometrico (UNI EN 15O 6346:2008)

oprieta: finestra 5.6x1

fas

Soprafl nesr

Dimensioni

Larghezza m 5,60 il Altezza [em]

Altezza m 1,00 [W Trasmittanza termica [W/(m2-K)]

Area [m?] 5,60 Sottofinestra

Telaio Altezza [cm] -

Spessore laterale [cm) Trasmittanza termica [W/(m2-K)]

Spessore interno [cm) Pannelli opachi

Spessore superiore [em) Numero - 0
_Spessore inferiore [cm] Trasmittanza termica [W/(m2-K)]

Numero di divisioni orizzontali - 0 Chiusura notturna

Spessore delle divisioni orizzontali [cm] Resistenza termica aggiuntiva [(m2-K)}/W]

Numero di ante -

Caratteristiche solari per calcolo dei
carichi termici

Trasmittanza termica [W/(m2-K)] 2,400 [lf Rientranza rispetto all’esterno [m]
Area del telaio [m?] 1,43 |lli Posizione dello schermo - Nullo
Area vetrata [m2] Fattore di shading complessivo 1,00
Frazione vetro _ %) 7a40(fl Caratteristiche solari per calcolo di legge
Permeabilita’ [(m3/h)/m?] Fattore di shading dello schermo 0,80
Vetro Fattore di shading del vetro - 0,70
Trasmittanza termica W/(mz2-K)] 3,448 Ag_ge_tto verticale destro
Emissivita - Distanza dal bordo destro [m]
Distanziatore Profondita [m]
Lunghezza del vetro [m] 21,68 Aggetto verticale sinistro
Trasmittanza termica lineare IW/(m-K)] Distanza dal bordo sinistro [m]
Cassonetto Profondita [m]
Altezza (m] Aggetto orizzontale
Lunghezza [m] Distanza dal bordo superiore [m]
Trasmittanza termica lineare [W/(m?-K)} Profondita [m]
Permeabilita’ (m3/h)/m]
Trasmittanza teorica: W/(mz-K)l 3,180
Incremento di sicurezza: [%) -100,00
Trasmittanza adottata: W/(m2-K)]
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Calcolo delia trasmittanza delle strutture edilizie e verifica del loro comportamento termoigrometrico (UNI EN 150 6946:2008)

Struttura finestrata: finestra 5.6x1

e tseese s
% ’/ X
7 7 7
- - ]
ﬂ il -:
Data: 08.02.2016 Pag. 56

Elaborato con: HvacCad 2012




Calcolo della trasmittanza delle strutture edilizie e verifica del loro comportamento termoigrometrico (UNI EN 1SO 6946:2008)

6 CALCOLO DISPERSION! INVERNALI

Nelle tabelle successive sono riportati i dati di calcolo per calcolare le dispersioni inverali

dell’edificio.
DATiI GEOCLIMATIC
Dati della localita
Localita COLLEFERRO
Longitudine [DEG] Fuso orario 13 GMT +1.00h
Latitudine [DEG][".] 41.43
Altitudine ... m[m] 218
Escursione termica['C] 115
Fattore di foschia [0.85+1.25] 0.85
__Riflttivits deffambiente circostarte [0+1] 02
Terreno '
T emperatura del terreno|'C] 5
(A) Lambda terreno 2
Temperatura invernale
Temp. esterna b.s.['C] 1
Temp. esterna b.u['C] -2
UR. %] 81.032
Temperatura estiva
Temp. esterma b.s.'C] 33
Temp. esterna b.u.[*C] 264
U.R. [%] 61.243
Ora legale
Mese iniziale [n’] 4
Mese finale [n°] 10
DATI CLIMATICI DI LEGGE
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Calcolo delia trasmittanza delle strutture edilizie e verifica del loro comportamento termoigrometrico (UNI EN 1S0 6946:2008)

Dati del comune

Piovincia amministrativa

Distanza dal mare
Regione di vento
Zona di vento
Gradi-giomo
Zona climatica

Co_l_m._l_n_e '_n_:i_i_lilfe!iligenlo
Provincia di rferimento

Alitudine s.lm

Latitudine [*.']

Omegafm/s]

Zona geografica

Zona di vento
2° Localita

2* Localita radiazione solare

Latitudine [*.']
Dati

Contesto territoriale

ROMA

0

TR4A APPENNINI E MAR TIRREND - SICILIA
Zona di vento 2 v

1571

D: Gradi-giorno >1.400 e =<2100

ROMA

20

4153

26

ITALIA CENTRALE E MERIDIONALE
Zonadivento 2

FROSINONE
#7138

CAMPAGNA

Data: 08.02.2016
Elaborato con: HvacCad 2012
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Calcolo della trasmittanza delle strutture edilizie e verifica del loro comportamento termoigrometrico (UNI EN 15O 6946:2008)

6.1 RISULTATI DI CALCOLO

6.1.1 AMBIENTI

AMBIENTI NON RISCALDATI

biente: (P-U1)- 1-seminterrato _Piano: seminterrato_

Confine Tipo Descrizione u Sup. inf. Hiu Hue
U-lin Lungh.
W/(m?-K)l [m?] [m3/h) W/K] W/K]
W/(m-K) {m]
Esterno Parete parete c.a. seminterrato 40cm 1,699 258,05 [ 0 438,427
Esterno Pavimento pavimento interrato 20cm 2,015 393,6 0 0 793,104
Esterno Ponte termico parete-solaio 0,582 7 0 0 4,073
Esterno Ponte termico angolo esterno 0,192 26 0 0 4,984
Esterno Ventilazione infiltrazioni invernali 0 0 640 0 213.2
Zona Soffitto pavimento piano terra 25cm 1,736 393,61 0 683,289 0
riscaldata
Totali [W/K]: 683,29 1453,79
Tau |Hue“H|u+Hue)]! | 0,68

"Ambiente: (P-U1)- 7-quadri Piano: piano terra

elettrici

Confine Tipo Descrizione U Sup. inf. Hie Hue
U-lin Lungh.
W/(m? - K)} [m?] [m3/h} W/K] W/K}
W/(m-K)} [m)

Esterno Parete parete perimetrale muratura 0,521 7,29 0 0 3,796
Esterno Ponte termico parete-solaio 0,582 2,2 0 0 1,28
Esterno Ponte termico angolo esterno 0,192 9 0 0 1,726
Esterno Porta porta 0.9x2.4 3,448 2,16 0 0 7,448
Esterno Ventilazione Infiltrazioni invernali 0 0 25 0 8,723
Zona Parete Tramezzo da 10 cm 2,047 49,86 0 102,064 0
riscaldata
Zona Parete parete blocchi cemento 20cm 1,466 9,45 0 13,849 0
riscaldata
Zona Pavimento pavimento piano terra 25cm 1,736 11,63 0 20,19 0
riscaldata
Zona Ponte termico parete-solaio 0,582 2,2 0 1,28 0
riscaldata
Zona Ponte termico angolo esterno 0,192 4,5 0 0,863 0
riscaldata
Zona Soffitto Soffitto interpiano-pav. piano 1 - 1,636 11,63 0 19,026 0
riscaldata 30cm

Totali [W/K]): 157,271 22,972

Tau lHueLsHlu'f‘HueZ]T 0,127
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Calcolo della trasmittanza delle strutture edilizie e verifica del loro comportamento termoigrometrico (UNI EN 1SO 6946:2008)

_condizionatori RIS Y S Loty
Confine Tipo Descrizione u Sup. inf.
U-lin Lungh.
{W/(m?-K)] [m?} [m?/h) fwik] wiKi
W/(m-K) [rm]

Esterno Parete | parete perimetrale muratura 0,521 10,45 0 0 5,446
Esterno Ponte termico parete-solaio 0,582 2,9 0 0 1,689
Esterno Ponte termico angolo esterno 0,192 9 0 0 1,726
Esterno Porta porta 0.9x2.4 3,448 2,16 0 0 7.448
Esterno Ventilazione Infiltrazioni invernali 0 0 35 0 11,645
Zona Parete Tramezzo da 10 cm 2,047 49,86 0 102,064 0
riscaldata
Zona Parete parete blocchi cemento 20cm 1,466 12,61 0 18,489 0
riscaldata
Zona Pavimento pavimento piano terra 25cm 1,736 15,53 0 26,955 0
riscaldata
Zona Ponte termico parete-solaio 0,582 2,9 0 1,689 0
riscaldata
Zona Ponte termico angolo esterno 0,192 4,5 0 0,863 0
riscaldata
Zona Soffitto Soffitto interpiano-pav. piano 1 - 1,636 15,53 0 25,4 0
riscaldata 30cm

Totall [W/K]: 175,46 27,953

Tau [Hue/(Hiu+Hue)): 0,137

biente: (P-U1)- 14-scale ‘piano terra
Confine Tipo Descrizione U Sup. inf. Hue
U-lin Lungh.
W/(m2-K)} [m?} [m3/h} W/K] W/K]
W/(m-K)) [m])
Esterno Finestra portafinestra 1x2.1 3,213 2,1 0 0 6,748
Esterno Finestra finestra 2.8x1 3,18 2,8 0 0 8,903
Esterno Parete parete perimetrale muratura 0,521 20,89 0 0 10,882
Esterno Pavimento pavimento piano terra 25¢m 1,736 27,95 0 0 48,525
Esterno Ponte termico | W10 - Serramento (intermedio)- 0,1 13,8 0 0 1,38
Parete esterna (isol. uniforme)

Esterno Ponte termico parete-solaio 0,582 5,86 0 0 3,412
Esterno Ponte termico angolo esterno 0,192 9 0 0 1,726
Esterno Ventilazione Infiltrazioni invernali 0 0 65 0 20,964
Zona Parete parete blocchi cemento 20cm 1,466 47,84 0 70,126 0
riscaldata
Zona Parete Tramezzo da 10 cm 2,047 21,47 0 43,939 0
riscaldata
Zona Ponte termico parete-solaio 0,582 6,02 0 3,503 0
riscaldata
Zona Ponte termico angolo esterno 0,192 9 0 1,726 0
riscaldata
Zona Soffitto Soffitto interpiano-pav. piano 1 - 1,636 27,96 0 45,726 0
riscaldata 30cm

Totali (W/K]: 165,019 102,54

Tau [Hue/(His+Hue)]: 0,383
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Calcolo defla trasmittanza deile strutture edilizie e verifica del loro comportamento termoigrometrico (UNI EN 150 6946:2008)

mbiente: (P-U1)

===

27-ingresso

Confine Tipo Descrizione Hue
U-lin Lungh.
W/(m?-K)) Im?] [m3/h) W/K] W/K]
W/(m - K)] [m]
Esterno Finestra portafinestra 2x2.1 3,252 3,78 0 0 12,293
Esterno Parete parete blocchi cemento 20cm 1,466 5,45 0 0 7,983
Esterno Pavimento pavimento piano terra 25cm 1,736 6,81 0 0 11,827
Esterno Ponte termico | W10 - Serramento (intermedio)- 0,1 7.8 0 0 0,78
Parete esterna (isol. uniforme)
Esterno Ponte termico parete-copertura 1,074 2,19 0 0 2,352
Esterno Soffitto Soffitto interpiano-pav. piano 1 - 1,636 6,81 0 0 11,145
30cm

Esterno Ventilazione infiltrazioni invernali 0 0 15 0 5,11
Zona Parete parete blocchi cemento 20cm 1,466 14 0 20,52 0
riscaldata
Zona Parete parete perimetrale muratura 0,521 23,54 0 12,263 0
riscaldata
Zona Ponte termico parete-solaio 0,582 0,87 0 0,506 0
riscaldata

Totali [W/K]: 33,289 51,489

Tau [Hue/(Hiw+Hue)]: 0,607

Ambiente: (P-U1)

- 28-vano scale

_Piano: piano terra

Inf.

Confine Tipo Descrizione u Sup. Hie
U-fin Lungh.
W/(m?-K)) jm?] jm?/h] W/K] W/K}
W/(m-K)) jm]

Esterno Parete parete blocchi cemento 20cm 1,466 40,9 0 0 59,966
Esterno Parete parete perimetrale in c.a. 35cm 2,255 35,31 0 0 79,63
Esterno Parete parete perimetrale muratura 0,521 12,86 0 0 6,699
Esterno Pavimento pavimento piano terra 25cm 1,736 8,63 0 0 14,974
Esterno Soffitto copertura 0,352 8,63 0 0 3,036
Esterno Ventilazione Infiltrazioni invernali 0 0 55 0 17,912
Zona Parete parete perimetrale muratura 0,521 7,27 0 3,787 0
riscaldata
Zona Parete parete blocchi cemento 20cm 1,466 44,16 0 64,733 0
riscaldata
Zona Parete parete perimetrale in c.a. 35cm 2,255 29,85 0 67,291 0
riscaldata
Zona Ponte termico | parete-solaio 0,582 10,46 0 6,086 0
riscaldata
Zona Ponte termico angolo esterno 0,192 49,84 0 9,556 0
riscaldata__

Totali [W/K}: 151,455 182,217

Tau [Huel(Hlu"'Hue)}f 0,546
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Calcolo della trasmittanza delle strutture edilizie e verifica del loro comportamento termoigrometrico (UNJ EN ISO 6946:2008)

" Piano: piano primo

"Ambiente:  (P-UT)-
condizionatore - X1 _

Confine Tipo Descrizione u Sup. inf. Hue
U-fin Lungh.
W/(m?-K)) [m?] fm?/h] W/K] W/K]
W/(m-X)l Im]
Esterno Finestra finestra 4.6x1 h3 3,158 13,8 0 0 43,578
Esterno Parete parete perimetrale muratura 0,521 138,56 0 0 72,187
Esterno Parete parete blocchi cemento 20cm 1,466 213,2 0 0 312,547
Esterno Ponte termico angolo esterno 0,192 53,62 0 0 10,283
Esterno Ponte termico parete-solaio 0,582 23,94 0 0 13,929
Esterno Ponte termico | W10 - Serramento (intermedio)- 0,1 33,6 0 0 3,36
Parete esterna (isol. uniforme)

Esterno Ponte termico parete-copertura 1,074 47,72 0 0 51,25
Esterno Soffitto copertura 0,352 112,62 0 0 39,641
Esterno Ventilazione Infiltrazioni invernali 0 0 430 0 143,774
Zona Parete parete blocchi cemento 20cm 1,466 26,56 0 38,935 0
riscaldata
Zona Pavimento Soffitto interpiano-pav. piano 1 - 1,636 112,62 0 184,227 0
riscaldata 30cm

Totali [W/K]: 223,161 690,55

Tau |Huet(Hlu+Hue!]Z 0,756

"Ambiente:

=

condizionatore -

Confine

Descrizione

U

Sup.

piano primo

U-lin Lungh.

W/(m2-K)) jm?} jm3/h] W/K] W/K]

W/(m-K)] jm}
Esterno Parete parete blocchi cemento 20cm 1,466 56,61 0 0 82,986
Esterno Parete parete perimetrale muratura 0,521 83,17 0 0 43,329
Esterno Ponte termico parete-copertura 1,074 18,25 0 0 19,596
Esterno Ponte termico angolo esterno 0,192 38,3 0 0 7,345
Esterno Ponte termico parete-solaio 0,582 10,86 0 0 6,317
Esterno Soffitto copertura 0,352 25,62 0 0 9,019
Esterno Ventilazione infiltrazioni invernali 0 0 100 0 32,712
Zona Parete parete blocchi cemento 20cm 1,466 26,56 0 38,935 0
riscaldata
Zona Pavimento Soffitto interpiano-pav. piano 1 - 1,636 25,62 0 41,915 0
riscaldata 30cm

Totali [W/K]: 80,85 201,304
Tau |Huz£sHlu+Hut)]Z 0,713
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Calcolo della trasmittanza delle strutture

adilizie e verifica del loro comportamento termoigrometrico (UNI EN 1SO 6946:2008)

Confine Hue
U-lin Lungh.
W/(m?-K)) [m?] [m3/h] W/K] w/K]
W/(m-K) [m]
Esterno Finestra finestra 4.6x1 h3 3,158 13,8 0 | 0 43,578
Esterno Parete parete perimetrale in c.a. 35cm 2,255 36,84 0 0 83,085
Esterno Parete parete blocchi cemento 20cm 1,466 3124 0 0 457,982
Esterno Parete parete perimetraie muratura 0,521 35,26 0 0 18,371
Esterno Ponte termico angolo esterno 0,192 60,64 0 0 11,628
Esterno Ponte termico parete-solaio 0,582 10,65 0 0 6,197
Esterno Ponte termico | W10 - Serramento (intermedio)- 0,1 33,6 0 0 3,36
Parete esterna (isol. uniforme)

Esterno Ponte termico parete-copertura 1,074 66,97 0 0 71,916
Esterno Soffitto copertura 0,352 158,2 0 0 55,685
Esterno Ventilazione infiltrazioni invernali 0 0 460 0 153,803
Zona Parete parete blocchi cemento 20cm 1,466 51,07 0 74,868 0
riscaldata
Zona Pavimento Soffitto interpiano-pav. piano 1 - 1,636 153,62 0 251,308 0
riscaldata 30cm
Zona Ponte termico parete-solaio 0,582 5,87 0 3,415 0
riscaldata

Totall [W/K]: 329,591 905,605

Tau IHue“HIu"’Huo!]! 0,733

Confine

Ambiente:
meccanica

Tipo

SO

Descrizione

11-officina Piano:

u

‘piano primo

U-lin Lungh.

W/(m?-K)) jm?] jm3/h] W/K] W/K]

W/(m- X)) im]
Esterno Parete parete perimetrale muratura 0,521 26,57 0 0 13,842
Esterno Parete arete blocchi cemento 20cm 1,466 26,57 0 0 38,949
Esterno Ponte termico angolo esterno 0,192 5.4 0 0 1,036
Esterno Ponte termico parete-solaio 0,582 29,5 0 0 17,161
Esterno Ventilazione Infiltrazioni invernali 0 0 80 0 25,992
Zona Parete parete blocchi cemento 20cm 1,466 31,7 0 46,47 0
riscaldata
Zona Pavimento Soffitto interpiano-pav. piano 1 - 1,636 115,53 0 188,978 0
riscaldata 30cm
Zona Ponte termico angolo esterno 0,192 2,7 0 0,518 0
riscaldata
Zona Ponte termico | parete-solaio 0,582 11,74 0 6,83 0
riscaldata

Totali [W/K]: 242,795 96,98
Tau [Hue Hlu+Hue lf 0,285
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Calcolo della trasmittanza delle s

trutture edilizie e verifica del loro comportamento termoigrometrico (UNI EN 1SO 6946:2008)

i -servizi iano: piano primo
Confine Tipo Descrizione U Sup. Inf.
U-fin Lungh.
W/(m*-K)} im?) jm*/h] w/K] W/K]
W/(m-K)) [m]
Esterno Finestra finestra 5.6x1.5 3,229 1,8 0 0 5,81
Esterno Parete parete perimetraie muratura 0,521 1,32 0 0 0,687
Esterno Ponte termico | W10 - Serramento (intermedio)- 0,1 5.4 0 0 0,54
Parete esterna (isoi. uniforme)

Esterno Ponte termico parete-solaio 0,582 2,6 0 0 1,512
Esterno Ponte termico angolo esterno 0,192 5,4 0 0 1,036
Esterno Ventilazione Infiltrazioni invernali 0 0 5 0 1,742
Zona Parete Tramezzo da 10 cm 2,047 20,68 0 42,309 0
riscaldata
Zona Pavimento Soffitto interpiano-pav. piano 1 - 1,636 5,58 0 9,126 0
riscaldata 30cm
Zona Ponte termico angolo esterno 0,192 2,7 0 0,518 0
riscaldata

Totali {(W/K]: 51,954 11,327

Tau IHuc“HIu"‘Hch]: 0,179

13-servizi

Confine Tipo Descrizione Sup. inf.
U-lin Lungh
W/(m2-K)} im?) fm?/h] wik] W/K]
W/(m-K)) jm]
Esterno Finestra finestra 5.6x1.5 3,229 1,8 0 0 5,811
Esterno Parete parete perimetrale muratura 0,521 1,32 0 0 0,688
Esterno Pavimento Soffitto interpiano-pav. piano 1 - 1,636 3,87 0 0 6,335
30cm
Esterno Ponte termico | W10 - Serramento (intermedio)- 0,1 5.4 0 0 0,54
Parete esterna (isol. uniforme)

Esterno Ponte termico parete-solaio 0,582 2,6 0 0 1,512
Esterno Ponte termico angolo esterno 0,192 5,4 0 0 1,036
Esterno Ventilazione Infiltrazioni invernali 0 0 S 0 1,743
Zona Parete Tramezzo da 10 cm 2,047 20,68 0 42,311 0
riscaldata
Zona Ponte termico angolo esterno 0,192 2,7 0 0,518 0
riscaldata
Zona Soffitto Soffitto interpianc-pav. piano 1 - 1,636 1,85 0 3,019 0
riscaldata 30cm

Totali [W/K]: 45,848 17,664

Tau lHug“Hlu"’Huez]: 0,278
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Caleolo della trasmittanza delle strutture edilizie e verifica del loro comportamento termoigrometrico (UNI EN 1SO 6946:2008)

Ambiente: (P-Ul)- 1-ufficio Piano: piano secondo
_secondo piano i e
Confine Tipo Descrizione U Sup. Inf. Hiu Hue
U-lin Lungh.
W/(m?-K)) m?] jm?/h] W/K] W/K]
W/(m-K)] im)
Esterno Finestra finestra 4.6x1.5 3,206 6,9 0 0 22,121
Esterno Parete parete blocchi cemento 20cm 1,466 32,42 0 0 47,534
Esterno Parete parete perimetrale muratura 0,521 6,9 0 0 3,595
Esterno Ponte termico parete-copertura 1,074 15,75 0 0 16,91
Esterno Ponte termico parete-solaio 0,582 15,8 0 0 9,19
Esterno Ponte termico | W10 - Serramento (intermedio)- 0,1 12,2 0 0 1,22
Parete esterna (isol. uniforme)
Esterno Ponte termico angolo esterno 0,192 18 0 0 3,453
Esterno Soffitto copertura 0,352 28,99 0 0 10,204
Esterno Ventilazione Infiltrazioni invernali 0 0 45 0 14,494
Zona Parete Tramezzo da 10 cm 2,047 17,61 0 36,048 0
riscaldata
Zona Pavimento Soffitto interpiano-pav. piano 1 - 1,636 28,99 0 47,419 0
riscaldata 30cm
Totali [W/K]: 83,467 128,721
Tau [Hue/(Hu+Hue)): 0,607
Ambiente: (P-U1)- 2-ufficio piano secondo
secondo piano
Confine Descrizione Sup. inf. Hue
U-lin Lungh.
W/(m?-K)} {m?) [m3/h) W/K} W/K]
W/(m-K)] [m)
Esterno Finestra finestra 4.6x1.5 i 3,206 6,9 0 0 22,121
Esterno Parete parete blocchi cemento 20cm 1,466 14,74 0 0 21,602
Esterno Parete parete perimetrale muratura 0,521 6,9 0 0 3,595
Esterno Ponte termico parete-copertura 1,074 9,82 0 0 10,55
Esterno Ponte termico parete-solaio 0,582 9,92 0 0 5,774
Esterno Ponte termico angolo esterno 0,192 9 0 0 1,726
Esterno Ponte termico W10 - Serramento (intermedio)- 0,1 12,2 0 0 1,22
Parete esterna (isol. uniforme)
Esterno Soffitto copertura 0,352 28,83 0 0 10,149
Esterno Ventilazione Infiltrazioni invernali 0 0 45 0 14,416
Zona Parete Tramezzo da 10 cm 2,047 17,61 0 36,048 0
riscaldata
Zona Parete parete blocchi cemento 20cm 1,466 17,61 0 25,816 0
riscaldata
Zona Pavimento Soffitto interpiano-pav. piano 1 - 1,636 28,83 0 47,166 0
riscaldata 30cm
Zona Ponte termico parete-solaio 0,582 5,87 0 3,416 0
riscaldata
Totall (W/K]: 112,445 91,152
Tau [HueZ(Hlu'l‘Hue)]' 0,448
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Calcolo delia trasmittan

za delle strutture edilizie e verifica del loro comportamento termoigrometrico (UNI EN 150 6946:2008)

‘Ambiente:

_secondo piano

(P-UT)-

~ 3-ufficio

" Piano: piano secondo

Confine Tipo Descrizione u Sup. Inf.
U-fin Lungh.
W/(m?-K)} jm?] fm3/h] W/K] W/K]
w/(m-K)) im)
Esterno Finestra finestra 4.6x1.5 3,206 6.9 0 0 22,121
Esterno Parete parete perimetraie muratura 0,521 15,33 0 0 7,987
Esterno Ponte termico angolo esterno 0,192 12 0 0 2,302
Esterno Ponte termico parete-solaio 0,582 7,72 0 0 4,492
Esterno Ponte termico parete-copertura 1,074 7,58 0 0 8,14
Esterno Ponte termico | W10 - Serramento (intermedio)- 0,1 12,2 0 0 1,22
Parete esterna (isol. uniforme)

Esterno Soffitto copertura 0,352 13,42 0 0 4,723
Esterno Ventilazione Infiltrazioni invernali 0 0 20 0 6,709
Zona Parete parete blocchi cemento 20cm 1,466 8,45 0 12,386 0
riscaldata
Zona Parete Tramezzo da 10 cm 2,047 14,31 0 29,293 0
riscaldata
Zona Pavimento Soffitto interpiano-pav. piano 1 - 1,636 13,42 0 21,951 0
riscaldata 30cm
Zona Ponte termico parete-solaio 0,582 2,87 0 1,668 0
riscaldata

Totali [W/K]: 65,297 57,694

Tau [Hue/(Hi+Hue)]: 0,469

‘Ambiente:

secondo piano

TP

4—_ufficio

piano secondo

Confine Descrizione u Sup. inf. Hiu Hue
U-lin Lungh.
W/(m2-K) (m?) [m3/h] W/K] W/K]
W/(m-K) im]
Esterno Parete parete perimetrale muratura 0,521 8,73 0 0 4,548
Esterno Ponte termico parete-solaio 0,582 2,96 0 0 1,722
Esterno Ponte termico parete-copertura 1,074 2,91 0 0 3,125
Esterno Ponte termico angolo esterno 0,192 6 0 0 1,151
Esterno Soffitto copertura 0,352 9,04 0 0 3,182
Esterno Ventilazione Infiltrazioni invernali 0 0 15 0 4,52
Zona Parete Tramezzo da 10 cm 2,047 27,37 0 56,027 0
riscaldata
Zona Pavimento Soffitto interpiano-pav. piano 1 - 1,636 9,04 0 14,788 0
riscaldata 30cm
Totall [W/K]: 70,815 18,248
Tau IHun“HIu"’HutZ]? 0,205
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Caleolo della trasmittanza delle strutture edilizie e verifica del loro comportamento termoigrometrico (UNI EN 15O 6946:2008)

"Ambiente: (P-U1)- 5_ufficio Piano: piano secondo

~secondo piano

Confine Tipo Descrizione U Sup. Inf.
U-in Lungh.
W/(m?-K)) im?] [m3/h] W/K] w/k]
W/(m-K)) im]
Esterno Finestra finestra 5.6x1.5 3,229 5,26 0 0 16,987
Esterno Parete parete perimetrale muratura 0,521 5,26 0 0 2,741
Esterno Ponte termico W10 - Serramento (intermedio)- 0,1 10,01 0 0 1,001
Parete esterna (isol. uniforme)

Esterno Ponte termico parete-solaio 0,582 3,66 0 0 2,128
Esterno Ponte termico parete-copertura 1,074 3,61 0 0 3,874
Esterno Ponte termico angolo esterno 0,192 6 0 0 1,151
Esterno Soffitto copertura 0,352 5,44 0 0 1,914
Esterno Ventilazione infiltrazioni invernali 0 0 15 0 5,438
Zona Parete Tramezzo da 10 cm 2,047 29,12 0 59,626 0
riscaldata
Zona Pavimento Soffitto interpiano-pav. piano 1 - 1,636 10,69 0 17,488 0
riscaldata 30cm

Totall [W/K]: 77,114 35,233

Tau lHutz(Hlu'l'Hun) : 0,314

Ambiente: (P-U1)- 6-ufficio Piano: piano secondo
secondo piano

Confine Tipo Descrizione U Sup. inf.
U-lin tungh.
W/ (m2-K)) jm?] [m*/h] W/K] W/K}
W/(m-K)) im]
Esterno Finestra finestra 5.6x1.5 3,229 5,32 0 0 17,174
Esterno Parete parete perimetrale muratura 0,521 5,32 0 0 2,771
Esterno Ponte termico | W10 - Serramento (intermedio)- 0,1 10,09 0 0 1,009
Parete esterna (isol. uniforme)

Esterno Ponte termico | parete-solaio | 0,582 3,69 0 0 2,147
Esterno Ponte termico parete-copertura 1,074 3,65 0 0 3,915
Esterno Ponte termico angolo esterno 0,192 6 0 0 1,151
Esterno Soffitto copertura 0,352 5,5 0 0 1,935
Esterno Ventilazione Infiltrazioni invernali 0 0 15 0 5,498
Zona Parete Tramezzo da 10 ¢cm 2,047 29,24 0 59,863 0
riscaldata
Zona Pavimento Soffitto interpiano-pav. piano 1 - 1,636 10,98 0 17,959 0
riscaldata 30cm

Totali [W/K]: 77,822 35,599

Tau IHuel $H|u+Hue)]Z 0,314
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Calcolo della trasmittanza delle strutture edilizie e verifica del foro comportamento termoigrometrico (UNI EN 15O 6946:2008)

Ambiente: (P-UT)- 7-ufficio Piano: piano secondo
_secondo piano A RN
Confine Tipo Descrizione u Sup. Inf.
U-fin Lungh.
W/(m?-K)] {m?) jm3/h] W/K] W/K]
W/(m KN jm]
Esterno Finestra finestra 5.6x1.5 3,229 8.4 0 0 27,125
Esterno Parete parete perimetrale muratura 0,521 9,93 0 0 5,175
Esterno Ponte termico W10 - Serramento (intermedio)- 0,1 14,2 0 0 1,42
Parete esterna (isol. uniforme)

Esterno Ponte termico parete-solaio 0,582 6.24 0 0 3,629
Esterno Ponte termico parete-copertura 1,074 6,14 0 0 6,591
Esterno Ponte termico angolo esterno 0,192 6 0 0 1,151
Esterno Soffitto copertura 0,352 19,03 0 0 6,7
Esterno Ventilazione infiltrazioni invernali 0 0 30 0 9,517
Zona Parete Tramezzo da 10 cm 2,047 37,01 0 75,781 0
riscaldata
Zona Pavimento Soffitto interpiano-pav. piano 1 - 1,636 19,03 0 31,138 0
riscaldata 30cm

Totali [W/K]: 106,921 61,309

Tau lHuct sHlu+Huu)]: 0,364

Ambiente: (P-U1)- 8-ufficio piano secondo

secondo piano

Confine Tipo Descrizlone u Sup. Inf.
U-lin Lungh.
W/(m2-X)) jm?] fm3/h} W/K] W/K]
W/(m-K)) im)
Esterno Finestra finestra 5.6x1.5 | 3,229 5,52 0 0 17,816
Esterno Parete parete biocchi cemento 20cm 1,466 14,33 0 0 21,012
Esterno Parete parete perimetrale in c.a. 35cm 2,255 20,41 0 0 46,026
Esterno Parete parete perimetrale muratura 0,521 10,17 0 0 5,297
Esterno Ponte termico angolo esterno 0,192 30,64 0 0 5,876
Esterno Ponte termico parete-solaio 0,582 14,42 0 0 8,39
Esterno Ponte termico W10 - Serramento (intermedio)- 0,1 10,4 0 0 1,04
Parete esterna (isol. uniforme)

Esterno Ponte termico parete-copertura 1,074 16,62 0 0 17,848
Esterno Soffitto copertura 0,352 20,76 0 0 7,308
Esterno Ventilazione Infiltrazioni invernali 0 0 35 0 11,395
Zona Parete Tramezzo da 10 cm 2,047 14,64 0 29,968 0
riscaldata
Zona Pavimento Soffitto interpiano-pav. pianc 1 - 1,636 22,46 0 36,75 0
riscaldata 30cm

Totall (W/K]: 66,718 142,006

Tau IHueg(Hlu"‘Hue)]: 0,68
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Calcolo della trasmittanza delle strutture edilizie e verifica del loro comportamento termoigrometrico (UNI EN 1SO 6946:2008)

N

_Ambiente: (P-U

Confine Sup. Inf.
U-lin Lungh.
W/(m?-K)] Imf] jm*/h] w/K] W/K]
W/(m-K)) [m]
Esterno Finestra | finestra 5.6x1.5 3,229 6,89 0 | 0 | 22,247
Esterno Parete parete blocchi cemento 20cm 1,466 59,18 0 0 86,758
Esterno Parete parete perimetrale muratura 0,521 6,89 0 0 3,589
Esterno Ponte termico parete-copertura 1,074 24,42 0 0 26,224
Esterno Ponte termico | angolo esterno 0,192 9 0 0 1,726
Esterno Ponte termico parete-solaio 0,582 24,42 0 0 14,207
Esterno Ponte termico | W10 - Serramento (intermedio) 0,1 12,19 0 0 1,219
Parete esterna (isol. uniforme)

Esterno Soffitto copertura 0,352 45,06 0 0 15,861
Esterno Ventilazione infiltrazioni invernali 0 0 80 0 26,215
Zona Parete Tramezzo da 10 cm 2,047 82,61 0 169,106 0
riscaldata
Zona Parete parete blocchi cemento 20cm 1,466 8,86 0 12,99 0
riscaldata
Zona Pavimento Soffitto interpiano-pav. piano 1 1,636 51,51 0 84,261 0
riscaldata 30cm
Zona Ponte termico parete-solaio 0,582 3 0 1,748 0
riscaldata

Totali {W/K]: 268,104 198,046

Tau [Hue/(Hiu+Hue)]: 0,425

Ambiente: (P-U1)- 10-servizi ano: piano secondo
Confine Tipo Descrlzione u Sup. Inf. Hi Hue
U-lin Lungh.
W/(m?-K)) fm?] jm3/h] W/K] W/K]
W/(m-K)) [m]
Esterno Finestra finestra 5.6x1.5 3,229 2,24 0 0 7,235
Esterno Parete parete perimetrale muratura 0,521 1,64 0 0 0,856
Esterno Ponte termico W10 - Serramento (intermedio)- 0,1 5,99 0 0 0,599
Parete esterna (isol. uniforme)
Esterno Ponte termico parete-solaio 0,582 1,59 0 0 0,927
Esterno Ponte termico parete-copertura 1,074 1,59 0 0 1,711
Esterno Ponte termico angolo esterno 0,192 6 0 0 1,151
Esterno Soffitto copertura 0,352 2,32 0 0 0,815
Esterno Ventilazione Infiltrazioni invernali 0 0 5 0 2,316
Zona Parete Tramezzo da 10 cm 2,047 23,08 0 47,263 0
riscaldata
Zona Pavimento Soffitto interpiano-pav. piano 1 - 1,636 4,03 0 6,594 0
riscaldata 30cm
Totali [W/K]: §3,857 15,611
Tau [Hue/(Hiu+Hue)l: 0,225
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Calcolo delia trasmittanza delie strutture edilizie e verifica del loro comportamento termoigrometrico (UN! EN 15O 6946 2008)

RIEPILOGO PER AMBIENTI

LEGENDA

DEFINIZIONE SIMBOLO UN':I'STS‘RR'
TRASMITTANZA u [W/(m?-K)]
TRASMITTANZA LINEICA U-Lin W/(m-K)]
LUNGHEZZA DEL PONTE TERMICO Lungh. [m]
SUPERFICIE NETTA DELLA FRONTIERA Sup. (m2)
INCREMENTO Di SICUREZZA inc. [%]
DIFFERENZA DI TEMPERATURA AT rcl
DISPERSIONI TERMICHE Disp. w]
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Calcolo della trasmittanza delle strutture edilizie e verifica del loro comportamento termoigrometrico (UNI EN 1SO 6946:2008)

PRTBIeRTeD P-U1)- TS e e (N

_bianca ampliamento

Esposlzione NO - 'j Incr. (%} 154,67
Tipo Descrizione V) Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ___| —_parete blocchi cemento 20cm 1466 | 154,67 | o 0] o] 2] 5476

Esposizione | NE | Incr. %] | -20 | Sup.L.[m? | 6,23
Tipo Descrizione 1] Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ ' parete perimetrale forato 20cm + camera aria 15¢cm + 0,745 6,23 0 0 0 21 147

c.a
Ponte termico angolo esterno 0 0 0,192 12,46 0 21 60,2
Esposizione I Tetto piano esterno Incr. %) | O Sup. L. [m2] | 294,69
Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ___| copertura I 0,352 | 294,69 | 0 | o] o] 21 | 2178,3
Ponte termico | parete-copertura | 0 | 0] 1,074 | 22621 0 21 | 510
Esposizione | SO ncr. ¥ | -S| Sup.L.[m2] | 19.37
Tipo Descrizlone [V} Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ parete perimetrale forato 20cm + camera aria 15cm + 0,745 6,23 0 0 0 2i 102,3
c.a
Struttura princ parete perimetrale in c.a. 35cm 2,255 13,14 0 [ 0 21 653,4
Ponte termico angolo esterno 0 0 0,192 12,46 0 2] 52,7
Esposizione [ SE incr. [} | -10 Sup. L. {m3] | 269,32
Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ parete perimetrale forato 20cm + camera aria 15em + 0,745 171,82 0 o 0 21 | 2957
c.a
Struttura princ parete perimetrale blocchi 35cm 1,149 75,09 0 0 0 21 1993,1
Struttura princ parete perlmetrale in c.a. 35cm 2,255 20,25 0 0 0 21 1054,7
Porta porta 0.9x2.4 3,448 2,16 0 0 0 21 172
Ponte termico angolo esterno 0 0 0,i92 24,92 0 21 1104
Ponte termico parete-solaio 0 0 0,582 6,9 0 21 92,7
Amb. Conf. Pavim. su terreno 13-26 l Temp.['C} r -1 ! Sup. L. {m?} [ 111,04
Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ | pavimento plano terra 25cm [ 0371 | 111,04 | 0! 0] of 21 | 865,8
Amb. Conf. Esposizione verso locale (P-U1)- 1 | Temp.[’C} l 5,7 | Sup. L. {m2] [ 309,09
Tipo Descrizione V) Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ___| pavimento piano terra 25¢cm [ 1,736 | 182,99 | 0 | 0] o] 143 | 4538,2
Amb. Conf. l Esposizione verso locale (P-U1)- 7 ‘ Temp.[°C] [ 17,3 ‘ Sup. L. {m?] l 309,09
Tipo Descrizione V) Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ | —_parete blocchi cemento 20cm [ 1,466 | 99 | 01 0] ol 271 38,8
Ponte termico___| parete-solalo | 0| 0| 0,582 | 22 | 01 27| 3,4
Amb. Conf. | Esposizione verso locale (P-U1)- 8 | Temp.[Cl | 171 | Sup. L. {m?] | 309,09
Tipo Descrizione V] Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ parete blocchi cemento 20cm 1,466 13,06 0 0 0 2,9 55,3
Ponte termico parete-solaio 0 0 0,582 2,9 0 2,9 4,9
Struttura princ__ parete perimetrale in c.a. 35¢cm 2,255 81,64 0 0 0 14,3 26304
Amb. Conf. Esposizione verso locale (P-U1)- 28 Temp.['C] l 8,5 Sup. L. (m?] | 309,09
Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ__| parete blocchi ¢ to 20cm [ 1,466 | 21,5 | 0| 0] o1l 11,51 3614
Ponte termico _angolo esterno | o | 01 0192 1246 [ 01 115 27,4
Volume [m?] Infiltrazione [Voi/h] Portata d’aria [m3/h] AT [C] Dispersione [W]
3671,79 ! 0,50 | 1835 | 21 12780,6
Incremento per intermittenza ( [W]:
Disperslon| [W]: 36836,1
Apporto della ventilazione {W]. 0
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Calcolo delfa trasmittanza delle strutture edilizie e verifica del loro comportamento termoigrometrico (UNI EN 1SO 6946:2008)

TOTALE [W]: | 36836,1

2 - pre Unita Immobiliare: loc.90

(P-UT)-

"Ambiente:

~camera bi

anca ampliamento

56,61

Esposizione NO ! Incr. [¥] -15 Sup
Tipo Descrizione 1] Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ | parete biocchi cemento 20cm T 1,466 | 56,61 | 0§ ol o} 21 | 2004,1
Esposizione I NE Incr. [%] [ =20 Sup. L. {m?] [ 201,51
Tipo Descrizione [V} Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ parete_perimetrale muratura | 0,521 167,81 1] 0 0 2) 2203,2
Finestra | finestra 2.4x1.5 3,211 7,2 0 0 0 2i 582,6
Porta porta 5.35x4.555 3,448 24,34 0 0 0 21 211S5,1
Porta porta 0.9x2.4 3,448 2,16 0 0 0 21 187,7
Ponte termico W10 - Serramento (intermedio)-Parete esterna (isol. uni 0 0 0,1 15,6 0 21 39,3
Ponte termico angolo esterno [+] 0 0,192 12,46 0 21 60,2
Esposizione | Tetto piano esterno | ncr. (61| O | Sup.L.[m2 | 119,52
Tipo Descrizione u Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ___| copertura 0352 | 119,52 | 0! 0l of 21 | 883,5
Ponte termico | parete-copertura [ 0 | 0 1,074 |_ 2417 ] O} 21 | 545,2
Esposizione i SO | Incr. [%] | -5 | Sup. L. (m?} ] 22,73
Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ parete biocchi cemento 20cm 1,466 16,5 o] 0 0 21 533.4
Struttura princ parete perimetrale forato 20cm + camera aria 15cm + 0,745 6,23 V] 0 0 21 102,3
c.a
Ponte _termico angolo esterno 0 0 0,192 12,46 0 21 52,7
Esposizione SE Incr. [%} i -10 Sup. L. (m?} | 92,2
Tipo Descrizlone uU Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ parete perimetrale muratura 0,521 92,2 ] 0 0 21 | 1109,7
Ponte termico angolo esterno 0 0 0,192 24,92 0 21 110,4
Ponte termico __parete-solaio 0 0 0,582 0.1 (4] 21 | 1.3
Amb. Conf. Esposizione verso locale (P-U1)- 1 | Temp.["C) l 5.7 | Sup.L.[m? | 11874
Tipo Descrizione 1} Sup. U-Lin Lungh. Inc AT Dlsp.
Struttura princ___| pavimento piano terra 25¢cm T 1,736 | 118,74 | 0 | 0] ol 143 | 2944,7
Volume [m?] Infiltrazione [Vol/h] Portata d'aria [m?/h] AT ['C) Dispersione [W]
1489,24 0,50 745 21 5183,7
Incremento per intermittenza () [W].
Dispersioni [W]: 18659,1
Apporto della ventllazione W] 0
TOTALE [W]: 18659,1
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Calcolo delia trasmittanz

a delle strutture edilizie e verifica del loro comportamento termoigrometrico (

UNJ EN 1SO 6946:2008)

U

PR AT

“Unita Immobiliare: l0c.90 |

Esposizione | NO | Incr. %] -15 Sup. L. {m3] 33,26
Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttusa princ__ parete perimetrale muratura 0,521 i 33,26 0 | 0 0 21 4184
Ponte termico angolo esterno 0 0 0,192 | 4,5 0 21 20,8
Ponte termico parete-solaio 0 0 0,582 | 7,39 0 2) 103,8
Esposizione [ NE incr. [%] | -20 Sup. L. {m?] | 14,67
Tipo Descrizione V] Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ parete perimetrale muratura 0,521 11,07 0 0 0 21 145,3
Finestra finestra 2.4x1.5 3,211 3,6 0 0 4] 21 291,3
Ponte termico W10 - Serramento (intermedio)-Parete esterna (isol. uni [}] [s] 0,1 7.8 0 21 19,7
Ponte termico parete-solaio 0 0 0,582 3.47 0 21 50,8
Ponte termico angolo esterno 0 0 0,192 4,5 0 21 | 21,7
Amb. Conf. Esposizione verso locale (P-UT)- 1 Temp.['C] i 57 | Sup. L.[m?] | 49,62
Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ__| pavimento piano terra 25cm 1,736 | 24,81 | 0 | 0] ol 143 | 6i5.3
Amb. Conf. Esposizione verso locale (P-U1)- 2 | Temp.Cl | 5 | Sup.L.(m?) | 49,62
Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ___| Soffitto interpiano-pav. piano 1 - 30cm 1,636 | 24,81 | 0 | o] o0} 15 | 608, 1
Volume {m?] Infiltrazione [Vol/h] Portata d’arla [m?®/h] AT [C) Dispersione [W]
111,64 0,50 55 21 388.6
Incremento per intermittenza  [W):
Dispersioni [W]: 2684
Apporto della ventllazione [W]: 0
TOTALE [W]: 2684
Ambiente: (P-U1)- 4 - servizi
Esposizione  NO | Incr. [%] | -15 Sup. L. 16,95
Tipo Descrizione v Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ parete perimetrale muratura 0,521 13,35 0 0 0 21 167,9
Finestra finestra 2.4x1.5 3,211 3,6 0 0 0 21 279,2
Ponte termico W10 - Serramento (intermedlo)-Parete esterna (isol. uni 0 0 0,1 7,8 0 21 18,8
Ponte termico parete-solaio 0 0 0,582 3,82 0 21 53,6
Amb. Conf. Esposizione verso locale (P-U1)- 1 Temp.{"C] ‘ 5,7 Sup. L. {m?} I 25,74
Tipo Descrizione V) Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ___| pavimento plano terra 25¢m | 1,736 | 12,87 | 0 | 0 01 143 | 319,2
Struttura princ Soffitto interpiano-pav. piano 1 - 30cm | 636 | 12,87 | 0 | 0 0 15,9 | 334,1
Volume [m3] Infiltrazione [Vol/h] Portata d'aria [m3/h] AT [C] Dispersione [W]
57,91 | 0,50 | 30 21 201,6
Incremento per intermittenza ) [W]:
Dispersion! [W]: 1374,5
Apporto della ventilazione [W]: 0
TOTALE [W]: 1374,5
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Calcolo della trasmittanza delle strutture edilizie e verifica del loro comportamento termoigrometrico (UNI EN 1SO 6946:2008)

Unita tmmobiliare:

S (P-UT)-

"Ambiente:
_passaggio
Amb. Conf.

Esposizione verso locale (P-U1)- 1 Temp.['C] 5.7 L (m?3 | 15,24

Tipo Descrizione [V} Sup. U-Lin T Lungh, inc AT Disp.
Struttura princ___| pavimento plano terra 25¢cm | 1,736 7,62 | 0 | 0 i .0 14,3 | 1889
Struttura princ___ | Soffitto interpiano-pav. piano 1 - 30cm | 1,636 7,62 0| ol o0 15,9 | 197,8

Volume [m?] Infiltrazione [Vol/h] Portata d'aria [m*/h] AT [°C] Dispersione [W]

34,28 | 0,50 15 | 21 119,3
Incremento per intermittenza () [W]:
Dispersloni [W]: 506,1
Apporto della ventliazione [W]: 0
TOTALE [W]: 506,1

biente

Esosizione Incr. %] -15 | 11,36
Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lungh inc AT Disp.
Struttura princ parete perimetraie muratura 0,521 11,36 0 ! 0 1] 21 143
Ponte termico __parete-solaio [1] 0 0,582 2,63 o | 21 36,9
Ponte termico angolo esterno 0 0 0,192 | 4,5 0 | 21 20,8

Amb. Conf. Esposizione verso locale (P-U1)- 1 I Temp.['C] ] 5.7 | Sup. L. [m?] | 52,91
Tipo Descrizione 1] Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ pavimento piano terra 25cm [ 1,736 | 13,99 | 0 | 0] Ol 1431 346,9
Struttura princ | Soffitto interpiano-pav. piano | - 30cm {1,636 | 13,99 | 0} 0ol ot 159 | 363,2

Amb. Conf. [ Esposizione verso focale (P-U1)- 7 l Temp.['C} ] 17,3 Sup. L. [m3) | 52,91

Tipo Descrizione u Sup. U-Lin Lungh. Inc AT Disp.
Struttura princ___| Tramezzo da 10 cm 2,047 | 24,93 | 0| 0ol o1 271 136,6
Ponte termico___| angolo esterno | 0 | 0| 0,192 | 45 | 01 271 2,3

Volume {m?] Infiltrazione [Voi/h) Portata d'aria [m?/h] AT [C] Dispersione [W]
62,95 0,50 30 | 21 219,1
Incremento per Intermittenza  (W}:
Dispersioni [W]: 1268,8
Apporto della ventilazione {W]: 0
TOTALE [W]: 1268,8
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Calcolo della trasmittanza delle strutture edilizie e verifica del loro comportamento termoigrometrico (UNI EN 1SO 6946:2008)

iente: (P-U1)- OREE
~magazzino semilavorati

Esposizione | NO | incr. (%] Sup. L. {m?] 6,29
Tipo Descrizione V] Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ parete perimetrale muratura 0,521 4,13 | [+] 0 1] 20 | 52

Porta porta 0.9x2.4 3,448 2,16 | 0 0 0 21 179,9
Ponte termico | angolo esterno 0 0 0,192 4,5 0 23 | 20,8
Ponte termico | parete solaio 0 0| 0,582 1,65 0 21 | 23,1
Amb. Conf. J Pavim. su terreno 13-26 | Temp.['C} ! -1 Sup. L. [m?] ] 34,15

Tipo Descrizione V] Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ___| pavimento piano terra 25cm o328 | 34,15 | 0| o] o 21 ] 235,5
Amb. Conf. | Esposizione verso locale (P-U1)- 1 | Temp.Cl | 5.7 | Sup. L. [m2] | 102,88

Tipo Descrizione V] Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ | pavimento piano terra 25cm | 736 | 9,88 | 0 | 0 0] 143 | 245,1
Struttura princ___| Soffitto interpiano-pav. piano 1 - 30cm [ 1,636 1 44,03 | 0 | 0 01 159 | 1143,3
Amb. Conf. | Esposizione verso iocale (P-U1)- 8 l Temp.['C] l 17,1 | Sup. L. [m?} | 102,88

Tipo Descrizione V) Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ___ | Tramezzo da 10 cm 1 2,047 | 24,93 | 0| ol ol 291 147,3
Ponte termico | angolo esterno | 0 0] 0,92 | 451 ol 29 2,5
Amb. Conf. | Esposizione verso ocale (P-U1)- 28 l Temp.['C) | 8,5 ] Sup. L. {m?} [ 102,88

Tipo Descrizione u Sup. U-Lin Lungh. Inc AT Disp.
Struttura princ parete blocchi cemento 20cm 1,466 24,03 0 o] 0 1, 404
Ponte termico angolo esterno 0 0 0,192 4,5 0 il,5 9,9
Ponte termico parete-solaio 0 0 0,582 5,65 Y] N 37,7

Volume [m?] Infiltrazione [Vol/h}] Portata d'aria [m3/h] AT ['C] Dispersione [W]

198,15 | 0,50 | 100 | 21 689,7
Incremento per intermittenza () {W]:
Dispersioni [W]: 3190,7
Apporto delia ventilazione [W]: 0
TOTALE [W]: 3190,7
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Calcolo delia trasmittanza delle strutture edilizie e verifica del loro comportamento termoigrometrico (UNi EN 1SO 6946:2008)

mbiente: (P-U1)- 12 - camera

bianca

Esposizione NO | Incr. [¥] -15" | Sup. L. {m?] 146,25
Tipo Descrizione 1] Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ ___parete blacchi cemento 20cm | 1466 | 146,25 | 01 0! .0 i 21 4 5177,8
Esposizione ] Tetto piano esterno [ Incr. [%] [ 0 Sup. L. {m?] [ 247,27
Tipo Descrizione V] Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ copertura | 0,352 247,27 | 0 i 0l .0 | 2114 1827,8

Esposizione | SO [ Incr. (%] | -5 Sup.L.[m?] | 2985
Tipo Descrizione u Sup. U-Lin Lungh. Inc AT Disp.
Struttura princ__| parete blocchi cemento 20cm 1,466 29,85 | 0 | 0| o | 21 | 964,9

Esposizione SE Incr. [¥] | -10 Sup.L.[m?] | 74,68
Tipo Descrizione u Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ parete blocchi cemento 20cm [ 1,466 74,68 | 0 | 0 | '0 | 21 | 25289
Amb. Conf. l Pavim. su terreno 13-26 Temp.['C] ‘ -1 Sup. L. [m?] [ 238,57
Tipo Descrizione u Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ pavimento piano terra 25cm | 0444 | 238,57 | ol 0| o1 21 | 2225
Amb. Conf. | Esposizione verso locale (P-U1)- 9 Temp.['C] I 1,1 Sup. L. [m?] l 440,86
Tipo Descrizione u Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ___| parete biocchi cemento 20cm 1,466 | 234,68 | 0 | 0 | .0 [ 89!l 3069,5
Amb. Conf. | Esposizione verso locale (P-U1)- 8 Temp.[*C] [ 5,7 Sup. L. [m?] l 440,86
Tipo Descrizione [V} Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ | parete blocchi cemento 20cm | 1,466 | 54,94 | ol ol o1 143 1| i150,8
Amb. Conf. l Esposizione verso focale (P-U1)- 28 Temp.{'C] l 8,5 Sup. L. {(m?] | 440,86
Tipo Descrizione u Sup. U-Lin Lungh. Inc AT Disp.
Struttura princ | parete perimetrale in c.a. 35cm | 2,255 1§ 7,88 | 0 | o | .0 1 11,5 1 203,9
Ponte termico | angolo esterno | 0| 0ol 0,192 | 12,46 04 11,51 27,4
Amb. Conf. Esposizione verso jocale (P-U1)- 1 l Temp.{'C) [ 7.3 Sup. L. {m?] [ 440,86
Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ___ | —_parete blocchi cemento 20cm [ 1,466 | 58,54 | 0! 0 I [ 12,7 1} 1093,3
Amb. Conf. Esposizione verso locale (P-U1)- 2 l Temp.{°C] i 10,6 Sup. L. (m?] [ 440,86
Tipo Descrizione u Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ | parete blocchi cemento 20cm [ 1,466 | 58,22 | 0 0 3 | 9,4 | 802,5
Amb. Conf. | Esposizione verso jocale (P-U1)- 14 | Temp.['C] ] 12 Sup. L. {(m?) ] 440,86
Tipo Descrizione u Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ__} parete blocchi cemento 20cm [ 1,466 | 26,6 | ol 0] 0] 8 | 313,8
Ponte termico | parete-solaio | 0 | 0o} 0582 | 602 | O | 8 | 28,2
Volume [m®] Infiltrazione [Vol/h} Portata d'aria [m3/h] AT ['Cl Dispersione (W]
2576,56 | 0,50 i 1290 | 21 8968.4
Incremento per intermittenza Q [W}:
Dispersioni [W]: 28382
Apporto della ventilazione [W]: 0
TOTALE [W]: 28382
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Calcolo della trasmittanza delle strutture edilizie e verifica del loro comportamento termoigrometrico (UNI EN 1SO 6946:2008)

‘Ambiente:

ARG

laboratorio chimico

=

- Unitd Immobiliare: 10c.90

Esposizione SO | Incr. [%] -5 Sup. L. [m?]

Tipo Descrizione U} Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ parete perimetrale muratura 0,521 20,07 4] 0 i [1] 21 230,6
Ponte termico parete-solaio 4] 0 0,582 477 1 © 21 61,2
Ponte termico angolo esterno 4] 0 0,192 | 4,5 o 21 19
Esposizione SE | incr. (%) | -10 | Sup.L.[m?3] | 252

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ parete perimetrale muratura 0,521 | 19,6 1] 0 0 21 235.,9

Finestra finestra 5.6x1 3,18 | 5,6 0 0 0 21 411,3
Ponte termico W10 - Serramento (intermedio)-Parete esterna (isol. uni 0 0 0,1 13,2 0 21 30,5
Ponte termico parete-solaio 0 | 0 0,582 5,76 0 21 77,4
Ponte termico angolo esterno 0| [i 0,192 9 0 21 39,9
Amb. Conf. rPavim. su terreno 13-26 | Temp.['C] ] -1 | Sup. L. (m?3] I 27,48

Tipo Descrizione u Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ___{ pavimento piano terra 25¢cm | 0649 | 27,48 | o | of ol 21 | 374,4
Amb. Conf. I Esposizione verso focale (P-U1)- 14 [ Temp.['C] I 12 I Sup. L. {m?] ' 21,47

Tipo Descrizione U} Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ___ | parete blocchi ¢ 20cm | 1,466 | 21,47 | o | ol o] 8 | 253,3
Ponte termico | angolo esterno | 0 | 0l 0,19 | 4,51 0| 8 | 6,9

Volume [m?] Infiltrazione [Vol/h] Portata d’aria [m3/h] AT[C] Dispersione [W]

123,64 0,50 | 60 21 430,4
Incremento per Intermittenza () [W}:
Dispersioni [W]: 2170,8
Apporto della ventilazione [W]: 0
TOTALE [W]: 2170,8
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Calcolo della trasmittanza delle strutture edilizie e verifica del loro comportamento termoigrometrico (UNI EN 1SO 6946:2008)

 Immobiliare: loc.

T 2416

Esposlzlne Incr. %] 10 Sup. L. (m?]
Tipo Descrizione [} Sup. U Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ parete perimetrale muratura 0,52) 18,79 0} [ M| ‘0 21 226,1
Finestra finestra 5.6x1 3,18 5,37 0 0 0 21 394,3
Ponte termico | W10 - Serramento (intermedio)-Parete esterna (isol. unl 0 0 | 0,1 | 12,74 | 0 21 29,4
Ponte termico parete-soiaio 0 0| 0582 | 547 | O 2} 73,5
Amb. Conf. l Pavim. su terreno 13-26 Temp.['C] l -1 | Sup. L. {m?] ] 25,61
Tipo Descrizione [V} Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ___| pavimento piano terra 25¢cm [ 0,382 | 25,61 | 0 | 0 | o1 21 | 205,5
Amb. Conf. | Esposizione verso {ocale (P-U1)- 12 | Temp.['C} I 16,2 | Sup. L. [m?] l 1.7
Tipo Descrizione V] Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ___ | Soffitto interpiano-pav. piano 1 - 30cm [ 1,636 | 1,7 | 0 | 0| 5 [ 381 10,5
Volume [m3] Infiltrazione [Vol/h] Portata d'aria [m®/h] AT [°C] Dispersione W]
115,24 0,50 60 21 4011
Incremento per intermittenza () [W]:
Dispersloni [W]: 1340,4
Apporto della ventilazione [W]: 0
TOTALE [W]: 1340,4

Esposizione | SE Incr. [%] -10 Sup. L. 13,52
Tipo Descrizione V] Sup. U-Lin Lungh. Inc AT Disp.
Struttura princ parete perimetrale muratura 0,521 10,51 4] 0 1] 21 126,5

finestra finestra 5.6x1 3,18 3 0 0 0 21 220,6
Ponte termico Wi0 - Serramento (Intermedio)-Parete esterna (isol. uni 0 0 0,1 8,01 0 21 18,5
Ponte termico parete-solaio 0 0 0,582 3,1 V] 21 41,7
Ponte termico angolo esterno 0 0 0,192 4,5 0 21 19,9
Amb. Conf. l Pavim. su terreno 13-26 | Temp.['C] r -1 Sup.L.{m?] | 14,33

Tipo Descrizione (1] Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ__| pavimento piano terra 25¢cm 0,725 | 14,33 | 0 | ol 01 21 | 218,3
Amb. Conf. 1 Esposizione verso locale (P-U1)- 14 ] Temp.["C] i 12 [ Sup. L. {m?) l 21,47
Tipo Descrizione V] Sup. U-Lin Lungh. Inc AT Dlsp.
Struttura princ___| Tramezzo da 10 cm T 2047 | 21,47 | 0 ! o] o} 8 | 353,6
Ponte termico | angolo esterno | 0| 0} 0,192 4,5 0 | 8 6,9
Volume [m3] Infiltrazione [Voi/h] Portata d’aria [m?/h] AT [°C] Dispersione [W]
64,47 | 0,50 | 30 | 21 224.4
Incremento per intermittenza () {W]:
Dispersioni [W]: 1230,5
Apporto della ventilazione {W): 0
TOTALE [W]: 1230,5
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Calcolo delia trasmittanza delle strutture edilizie e verifica del foro comportamento termoigrometrico (UNI EN 1SO 6946:2008)

"Ambiente: (P-U1)- 17 - officna Unita Immobiliare: 10c.90

“meccanica

Esposizione NE | Incr. [¥] -20 | Sup. L. {m?] |
Tipo Descrizione u Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ parete perimetrale muratura 0,521 2,25 (] 0 [ 21 29,5
Ponte termico angolo esterno 0 0 0,192 4,5 1] 2) 21,7
Ponte termico parete-solaio 0 0 0,582 | 0,5 0 | 21 | ,
Esposizione | SE ] incr. [%] | -10 Sup. L. (m?) [ 32,88
Tipo Descrizione U} Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ parete perimetrale muratura 0,521 | 24,7 0 [+] 0 21 297,3
Finestra finestra 2.8x1 3,18 | 3,98 0 0 0 21 292,4
Finestra portafinestra 2x2.1 3,252 4,2 0 0 0 21 315,5
Ponte termico W10 - Serramento (intermedio)-Parete esterna (isol. uni 0 0 0,1 20,16 0 21 46,6
Ponte termico parete-solaio 0 4] 0,582 8,33 0 21 112
Ponte termico angolo esterno 0 0 0,192 4,5 0 21 19,9
Amb. Conf. Pavim. su terreno 13-26 Temp.[°C] l -1 I Sup. L. [m?] [ 35,1
Tipo Descrizione v Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ___| pavimento piano terra 25cm [ 0397 | 35,1 | 0 | ol ol 21 | 292,3
Volume [m3} Infiltrazione [Vol/h] Portata d’aria [m3/h] AT [’C] Dispersione [W]
157,94 | 0,50 80 | 21 549.7
Incremento per intermittenza  [W):
Dispersioni [W]: 1984,4
Apporto della ventilazione [W]: 0
TOTALE [W]: 1984,4

Ambiente: (P-U1)- 18 - officna Unita Immobiliare: loc.90

meccanica

Esposizione | SE Incr.[%) | -10 Sup. L. (m?] . 9,77
Tipo Descrizione 1] Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ parete perimetrale muratura 0,521 7,6 0 0 .0 21 9i,4

Finestra flnestra 5.6x1 3,18 2,17 0 0 0 21 159,5
Ponte termico W10 - Serramento (intermedio)-Parete esterna (isol. uni 0 0 0,1 6,34 0 21 14,6
Ponte termico parete-solaio 0 0 0,582 2,25 0 21 30,3
Amb. Conf. Pavim. su terreno 13-26 | Temp.['C] ‘ -1 Sup. L. {m?] | 10,36

Tipo Descrizione V) Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ___| pavimento piano terra 25cm [ 0,382 | 10,36 | 01 0 1 I | 21 | 83,1

Volume {m3} Infiltrazione [Vol/h] Portata d'aria [m3/h] AT [C] Dispersione [W]
46,6 [ 0,50 | 25 | 21 162,2
Incremento per intermittenza () (W]:
Dispersioni {W]: 541,1
Apporto deila ventilazione [W]: 0
TOTALE [W]: 541,1
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Calcolo delia trasmittanza delle strutture edilizie e verifica del joro comportamento termoigrometrico (UNI EN I1SO 6946:2008)

Ambiente: (P-U1)- 19 - camera Unita Immobiliare: loc.90

bianca

Amb. Conf. ' Pavim. su terreno 13-26 Temp.[’C] -1 _ Sup. L. {m?] | 40,62
Tipo Descrizione u Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ___| pavimento piano tefra 25cm | 0469 |- 40,62 | 0 | o | 51 21 400,4

Amb. Conf. Esposizione verso locale (P-U1)- 3 Tem_p.['C] l 4,6 I Sup. L. {(m?] [ 40,62
Tipo Descrizione u Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ___| Soffitto interpiano-pav. piano 1 - 30cm | 1,636 | 40,62 | 0 | 0 | .0 1 154 | 1023,2
Volume [m?] Infiltrazione [Vol/h] Portata d'aria fm3/h] AT ['C] Dispersione {W]

182,81 0,50 | 90 | 21 636,3
Incremento per Intermittenza () [W]:
Dispersioni [W]: 2059,9
Apporto della ventilazione [W]: 0
TOTALE [W]: 2059,9

Ambiente: (P-U1)- 20 - camera Unita Immobiliare: loc.90

bianca

Amb. Conf. J' Pavim. su terreno 13-26 Temp.['C] -1 Sup. L. [ml| 20,55
Tipo Descrizione V] Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ___| pavimento piano terra 25¢m 0,469 | 20,55 | 0 | 0 | o1 21 | 202,6

Amb. Conf. | Esposizione verso locale (P-U1)- 3 I Temp.[*C} [ 4,6 ] Sup. L. {m?] ' 20,55
Tipo Descrizione u Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ | Soffitto interpiano-pav. plano 1 - 30cm 1 1,636 | 20,55 | 0 | 0 | 0 | 154 | 517,7
Volume [m3] Infiltrazione [Vol/h] Portata d'arla [m3®/h] AT ['C] Dispersione [W]

92,5 ] 0,50 | 45 i 21 322
Incremento per intermittenza () {W]:
Dispersloni [W]: 1042,3
Apporto della ventilazione [W]: 0
TOTALE [W): 1042,3
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Calcolo della trasmittanza delle strutture edilizie e verifica del loro comportamento termoigrometrico (UNI EN ISO 6946:2008)

‘Ambiente: (P-U1)- 21 - camera Unita Immobiliare:

"bianca

loc.90

Amb. Conf. " Pavim. su terreno 3—26 Temp.[°C] -1 Sup. L. [m?] | 51,66
Tipo Descrizione ] Sup. U-Lin Lungh. Inc AT Disp.
Struttura princ___| pavimento plano terra 25cm | 0,244 | 51,66 | 0 | 0| 'o | 21 ] 264,5

Amb. Conf. l Esposizione verso ifocale (P-U1)- 3 ] Temp.['C] ] 4,6 J Sup. L. [m?) [ 76,34
Tipo Descrizione u Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ___| Soffitto interpiano-pav. piano 1 - 30cm 1 1,636 | 51,66 | o | o | '0 I 154 | 1301,1

Amb. Conf. l Esposizione verso locale (P-U1)- 27 [ Temp.[’C] | 7,2 Sup. L. [m?] [ 76,34
Tipo Descrizione (1} Sup. U-Lin Lungh inc AT Disp.
Struttura princ parete perimetrale muratura | 0,521 | 443 | 0 | 0 | '0 | 128 | 29,5
Ponte termico parete-solaio | 0 | ol 0,582 | 0871 o1 1281 6,5
Amb. Conf. | Esposizione verso locale (P-U1)- 28 Temp.IC] | 8,5 | Sup.L.[m?] | 76,34
Tipo Descrizlone [V} Sup. U-Lin Lungh inc AT Disp.
Struttura princ parete perimetrale in c.a. 35cm 2,255 20,25 0 | 0 .0 1,5 523,7
Ponte termico angolo esterino 0 0 0,192 | 4,5 0 11,5 9,9
Ponte termico | parete-solaio 0 0 0,582 | 4,81 0 11, 32,1
Volume [m?] Infiltrazione [Vol/h} Portata d’aria [m3/h] AT [°C] Dispersione [W]
232,46 0,50 115 21 809,2
Incremento per intermittenza () [W]:
Dispersioni [W]: 2976,3
Apporto della ventilazione [W]: 0
TOTALE [W]: 2976,3

Ambiente:

(P-U1)-

produzione servizi

- Unita Immobiliare: l0c.90

Esposizione | Incr. [%] | =15 Sup. L. [m?] | 94,87
Tipo Descrizione u Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ parete perimetrale muratura 0,521 88,57 0 0 .0 21 1114,4

Finestra portafinestra ix2.1 3,213 2,1 [} 0 0 21 163

Finestra portafinestra 2x2.1 2,252 4,2 0 o] 0 21 329,8

Ponte termico W10 - Serramento (intermedio)-Parete esterna (isol. uni 0 0 0,1 14,4 0 210 34,8
Esposizione ' Tetto piano esterno l incr. (%) | 0 ' Sup. L. [m?) | 83,59
Tipo Descrizione 1] Sup. U-Lin Ltungh. inc AT Disp.

Struttura princ___{ copertura | 0,352 | 83,59 | 0 | 0| 0 | 21 | 617,9

Ponte termico | parete-copertura | 0 ol 1,074 | 1791 o] 21 | 403,7
Amb. Conf. I Pavim. su terreno 13-26 l Temp.[*C] I -1 Sup. L. [m?] | 83,59
Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lungh. Inc AT Disp.

Struttyra princ___| pavimento piano terra 25¢cm 0613 ] 83,59 | o | 0 | 0 ] 21 | 1076,2
Amb. Conf. l Esposizione verso locale (P-UT)- 3 ] Temp.[’C] I 4,6 Sup. L. [m?) I 14,73
Tipo Descrizione [V} Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.

Struttura princ | parete biocchi cemento 20cm | 1,466 | 14,73 | 0 | 0 | I 1 154 1 332,5

Volume [m?] infiltrazione [Vol/h] Portata d'aria [m3/h] AT [°C] Dispersione [W]
443,04 0,50 220 21 15421
Incremento per intermittenza () [W]:

Dispersioni [W]: 5614,5

Apporto deila ventilazione [W]: 0

TOTALE [W]: 5614,5
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Esposizione NO Incr. [¥] -15 Sup. L. [m?] 30,85
Tipo Descrizione [V} Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ parete perimetraie muratura 0,521 28,75 4] 0 .0 21 1 361,7

Finestra portafi ra Ix2.1 3,213 2,1 [¢] 0 0 21 163
Ponte termico W10 - Serramento (intermedio)-Parete esterna (isol. uni Y] 0 0,1 6,2 0 21 | 15
Ponte termico angoio esterno 0 1] 0,192 5,3 [ 21 1 24,5
Esposizione | NE J incr. [%]} [ -20 ' Sup. L. [m?) [ 11,56

Tipo Descrizlone (1} Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ___| parete perimetrale muratura 0521 | 11,56 | o | 0 o0 21 | 151,8
Ponte termico | angolo esterno | 0 | 0| o192 | 53| 0| 21 | 25,6
Esposizione [ Tetto piano esterno | incr. [¥] | 0 [ Sup.L.[m3] | 26,59
Tipo Descrizione [V} Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ___| copertura | 0,352 | 26,59 | 0 | 0 | 0 | 20 | 196,6
Ponte termico | parete-copertura ] 0 | ol 1,074 | 756 | ol 211 170,5
Amb. Conf. | Pavim. su terreno 13-26 l Temp.['C] I -1 l Sup. L. {m?] l 26,59
Tipo Descrizlone V] Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ___| pavimento piano terra 25¢cm | 0684 | 26,59 | 0 | 0] o1 21 | 382
Amb. Conf. | Esposizione verso locale (P-U1)- 3 | Temp.[C) | 46 | Sup. L. [m?] | 17,79
Tipo Descrizione u Sup. U-Lin Lungh. Inc AT Disp.
Struttura princ___| parete blocchi cemento 20cm | 1,466 | 46 | o} o] o] 1541 103,8
Amb. Conf. | Esposizione verso locale (P-U1)- 27 I Temp.['C) I 7.2 I Sup. L. {m?] [ 17,79
Tipo Descrizione Y] Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ | parete perimetrale muratura | 0,52 | 13,19 | 0 | ol ol 1281 87,6
Volume [m?] inflitrazione {Vol/h] Portata d'aria [m?/h] AT [C] Dispersione (W]
140,94 | 0,50 70 21 490,6
incremento per intermittenza () [W]:
Dispersioni [W]: 2172,7
Apporto della ventilazione [W]: 0
TOTALE [W]: 2172,7
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‘meccanica

‘Ambiente: (P-UT)- 24 -

officina Unita Immobiliare: loc.90

44,28

Esposizione | SO incr. [%] -5 Sup. L. [m?] |
Tipo Descrizione [V} Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ parete perimetrale muratura ] 0521 | 20,21 0_| 0 .0 21 | 232,1
Porta porta 5.35x4.555 | 3,448 24,07 0| 0 o | 21 1830,4
Ponte termico parete-solaio [s] 0 0,582 9,84 0 21 126,2
Amb. Conf. ] Pavim. su terreno 13-26 Temp.[°C) f -1 l Sup. L. {m?) [ 56,68
Tipo Descrizione ] Sup. U-tin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ | pavimento piano terra 25cm | 0,371 56,68 | 0 | 0 | .0 | 21 441,7
Amb. Conf. Esposizione verso locale (P-U1)- 11 Temp.['C] ] 14 Sup. L. {m?) ] 56,68
Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ | Soffitto interplanc-pav. piano I - 30cm | 1,636 56,68 | 0 | 0] .O | 6 | 555,7
Volume [m?] Infiltrazione {Vol/h] Portata d’aria [m3/h] AT [°C] Dispersione [W]
255,05 [ 0,50 130 | 21 887,8
incremento per intermittenza () [W]:
Dispersioni [W]: 4074
Apporto della ventilazione [W]: 0
TOTALE [W]: 4074

Ambiente: (P-U1)- 26 - servizi

Unita Immobiliare: loc.90

Amb. Conf. | Pavim. su terreno 13-26 Temp.['C) | -1 Sup. L. [m?] | 3,4
Tipo Descrizione V] Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ___| pavimento piano terra 25¢cm | 0,469 | 34 | 01 01 D [ 21 | 33,5

Amb. Conf. Esposizione verso locale (P-U1)- 3 Temp.['C] I 4,6 l Sup. L. [m?] [ 3,4
Tipo Descrizione [V} Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ___| Soffitto interplano-pav. piano i - 30cm i 1,636 | 34 | 0 | 01 01 154 | 856
Voiume [m3] Infiltrazione [Vol/h] Portata d'aria [m3/h} AT ['C] Dispersione [W]

15,3 | 0,50 10 | 21 53,3
Incremento per intermittenza () (W]:
Dispersionl| [W]: 172,4
Apporto della ventiiazione [W]: 0
TOTALE [W]: 172,4
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"Ambiente

: (P-U1)-

meccanica

29 - officina Unita Immobiliare: loc.90

Esposizione SO | Incr. [} -5 | Sup. L. [m?) . 21,87
Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ parete perimetrale muratura | 0521 21,87 | 0| o] o] 21 | 251,2
Ponte termico parete-solaio | 0| 0| 0,582 ] 497 1 0| 21 | 63,8

Amb. Conf. Pavim. su terreno 13-26 ] Temp.[C] | -1 Sup. L. (m?) [ 27,99
Tlpo Descrizione u Sup. U-Lin Lungh, Inc AT Disp.
Struttura princ pavimento piano terra 25cm | 0,338 | 27,99 | 0 | 0 | S ] 21 | 198,8

Amb. Conf. | Esposizione verso locale (P-U1)- 3 Temp.['C) | 4.6 Sup. L. [m3) | 27,99
Tipo Descrizione (1} Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ Soffitto interpiano-pav. pianc 1 - 30cm | 1,636 | 27,99 | 0| 0 | ‘3 | 154 | 705,1
Volume [m?] Infiltrazione [Vol/h] Portata d'aria [m3/h] AT ['C] Dispersione [W]
125,97 0,50 65 { 21 438,5
incremento per intermittenza () {W]:
Dispersioni [W]: 1657,4
Apporto della ventilazione [W]: 0
TOTALE [W]: 1657,4

Ambiente: (P-U1)-

30 - officina Unita Immobiliare: loc.90

meccanica

Esposizione | NO | Incr. 6} | -15 | Sup.L.[m? | 30,53
Tipo Descrizione V] Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ | parete perimetraie muratura | 0,521 | 30,53 | 0 | 0 .0 i 21 | 384,1
Ponte termico | angolo esterno | 0 i 0| 0,92 | 5.3 0 | 21 | 24,5

Esposizione | Tetto piano esterno [ Incr. [%) [ 0 [ Sup.L.[m?3 | 269
Tipo Descrizione (1} Sup. U-Lin Lungh. Inc AT Disp.
Struttura princ___| copertura | 0352 | 26,9 | 0_| o | 5 ] 21 | 198,8
Ponte termico | parete-copertura | 0| 01 1074 10431 0| 21 | 235,2

Esposizione | SO [ incr. (%) | -5 | Sup. L. [m?] | 24,75
Tipo Descrizione [V} Sup. U-Lin Lungh inc AT Disp.
Struttura princ___ | parete perimetrale muratura 0,521 | 24,75 | 0] 0l ol =211 284,3
Ponte termico | angolo esterno | 0 | 01 0,192 | 53| 01 21 | 22,4
Amb. Conf. Pavim. su terreno 13-26 Temp.['C] l -1 l Sup. L. [m?) [ 26,9
Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ | pavimento piano terra 25cm | 0,682 | 26,9 | 0 | 0 | 3 | 21 | 385,3
Amb. Conf. Esposizione verso locale (P-U1)- 3 l Temp.['C] [ 4,6 l Sup. L. [m?) | 4,6
Tipo Descrizione V] Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ | parete blocchi cemento 20cm i 1,466 | 46 | 0 0 i 01 154 | 103,8
Volume [m?] infiltrazione [Vol/h] Portata d'aria [m®/h] AT [°C] Dispersione [W]
142,57 | 0,50 70 | 21 496,2
Incremento per intermittenza () [W]:
Dispersioni [W]: 2134,8
Apporto della ventilazione [W]: 0
TOTALE [W]: 2134,8
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‘Ambiente: (P-U1)- 31 - uffici -

w

Unita Immobiliare: loc.90

Esposizione | NO Sup. L. [m?] |
Tipo Descrizione ] Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ parete blocchi cemento 20cm 1,466 28,31 0 0 | 0 21 1002,2
Finestra finestra 2.4x1.5 3,211 7,2 0 o 0 21 | 558,4
Ponte termico W10 - Serramento (intermedio)-Parete esterna (isol. uni 0 0 0,] 15,6 | 0 | 21 37,7
Ponte termico angolo esterno 0 | 0 0,192 106 | 0| 21 | 49,1
Esposizione I NE Incr. (%] l -20 Sup. L. [m?] [ 25,97
Tipo Descrizione (1} Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ___| parete blocchi cemento 20cm 1,466 | 25,97 | 0| o[ o] 21 | 959,4
Ponte termico | angoio esterno 0| o] 0,192 ]| 53 ol 21 ] 25,6
Esposizione [ Tetto piano esterno Incr. [%] l 0 [ Sup. L. [m?] | 32,49
Tipo Descrizione [V} Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ___ | copertura 0,352 | 32,49 | ol 0 o 2i | 240,1
Ponte termico parete-copertura 0| 0 1074 13391 ol 20| 302
Esposizione | SO Incr. p§] | -5 | Sup.L.[m3 | 11,97
Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ___ | parete blocchi cemento 20cm 1,466 | 11,97 | 0| ol o] 21§ 387
Ponte termico | angolo esterno 0 | ol 01921 53| 01 FII 22,4
Amb. Conf. I Pavim. su terreno 13-26 Temp.['C) J -1 Sup. L. {m?) [ 32,49
Tipo Descrizione [V} Sup. U-tin Lungh. Inc AT Disp.
Struttura princ | pavimento piano terra 25cm 0,786 | 32,49 | 0 | ol ol 21 1 536,4
Amb. Conf. rEsposizione verso locale (P-UT)- 1 Temp.['C] | 4. Sup. L.[m? | 18,6
Tipo Descrizlone [V} Sup. U-Lin Lungh. inc AT Dlsp.
Struttura princ | parete perimetrale muratura 0,520 | 4,6 | 0 | ol ol 159 | 38
Amb. Conf. | Esposizione verso locale (P-U1)- 27 Temp.[*C) I 7.2 I Sup. L. [m?) [ 18,6
Tipo Descrizione u Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ__| parete blocchi cemento 20cm i,466 i 14 | 0| o] ol 1281 261,7
Volume [m?] inflitrazione [Vol/h] Portata d’aria [m3/h] AT ['C] Disperslone [W]
172,18 | 0,50 | 85 I 21 599,3
Incremento per intermittenza () [W]:
Dispersioni [W]: 5019,4
Apporto della ventllazione [W]: 0
TOTALE [W}: 5019,4
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Calcolo delia trasmittanza delle strutture edilizie e verifica del loro com

portamento termoigrometrico (UNI EN 1SO 6946:2008)

"Ambiente:

T

_pinao primo

Esposizione SO Incr. (%] -5 Sup. L. [m?]
Tipo Descrizione ] Sup. U-Lin Lungh. Inc AT Disp.
Struttura princ parete perimetrale muratura 0,521 7,82 0 0 0 | 21 89.8
Finestra finestra 4.6x1 3,158 4,6 0 [ 0 21 320,3
Ponte termico W10 - Serramento (intermedio)-Parete _esterna (isol. uni 0 0 0,1 11,2 0 21 24,7
Ponte termico angolo esterno V] 0 | 0,192 5,4 V] 21 22,8
Ponte termico parete-solaio 0 0 | 0,582 9,45 0 21 121,2
Esposizione | SE incr. %] | -10 Sup. L.[m2] | 14,56
Tipo Descrizione u Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ parete perimetrale muratura 0,521 6,16 0 0 0 2i 74,1
Finestra finestra 5.6x1.5 3,229 8,4 0 0 0 21 626,6
Ponte termico W10 - Serramento (intermedio)-Parete esterna (isol. uni 0 0 0,i 14,2 0 21 32,8
Ponte termico parete-solaio 0 0 0,582 11,58 0 21 155.,6
Ponte termico angolo esterno 0 0 0,192 2,7 0 21 12
Amb. Conf. Esposizione verso locale (P-U1)- 4 Temp.['C] f 15,7 Sup. L. [m?3] I 43,03
Tipo Descrizione ] Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ__| Soffitto interpiano-pav. piano 1 - 30cm 1,636 | 9,16 | [l 0] ol 431 64,5
Amb. Conf. | Esposizione verso focale (P-U1)- 9 Temp.['C] I 1,1 Sup. L. [m?] ! 43,03
Tipo Descrizione U} Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ___| Soffitto interpiano-pav. piano 1 - 30cm 1,636 | 4,66 | 0 | ol o] 891 68
Amb. Conf. Esposizione verso locale (P-U1)- 3 Temp.['C] | 10,1 Sup. L. [m?] | 43,03
Tipo Descrizione [V} Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ__ | Soffitto interpiano-pav. piano 1 - 30cm [ 1,636 13,66 | 0| 01 0] 991 220,1
Amb. Conf. Esposizione verso locale (P-U1)- 11 Temp.['C] | 14 Sup. L. [m?] I 43,03
Tipo Descrizione [V} Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ _parete blocchi cemento 20cm 1,466 15,55 1] 0 0 | 6 136,7
Ponte termico angolo esterno 0 0 0,192 2,7 0 | 6 3,
Ponte termico parete-solaio 0 0 0,582 5,87 4] 6 20,5
Volume {m?) infiltrazione [Vol/h] Portata d’aria [m*/h] AT ['C] Dispersione W]
74,18 0,50 35 21 258,2
incremento per intermittenza () (W}:
Dispersioni [W]: 2251
Apporto della ventilazione [W]: 0
TOTALE [W]: 2251
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"Ambiente: (P-Ul)- 6 - Ufficio Unita Immobiliare: 10c.90

pinaoc primo

Esposizione | SE Incr. [%] -10 | Sup.
Tipo Descrizione [V} Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ___| parete perimetrale muratura 0,521 3,8 | 0 0 .0 | 21 45,7
Finestra finestra 5.6x1.5 3,229 5,18 0 0 0 | 21 | 386,3
Ponte termico T~ W10 - Serramento (intermedio)-Parete esterna (isol. uni 0 | 0 0,1 9,91 0 21 22,9
Ponte termico 1 parete-solaio 0 | 0] 0,582 7,05 0 | 21 | 94,7
Amb. Conf. J Esposizione verso locale (P-U1)- 14 | Temp.['C] [ 12 l Sup. L. [m?] l 9,06
Tipo Descrizione u Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ___ | Soffitto interpiano-pav. piano | - 30cm T 1,636 | 3,77 | 0 | o] o1} 8 | 49,6
Amb. Conf. | Esposizione verso locale (P-U1)- 5 I Temp.['C) | 13,4 l Sup. L. [m?) ! 9,06
Tipo Descrizione u Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ___| Soffitto interpiano-pav. plano | - 30cm | 1,636 | 5,29 | 0 | 0] 0] 66| 57
Volume [m?] infiltrazione [Vol/h] Portata d’aria [m*/h] AT [C] Dispersione [W]
30,09 | 0,50 15 ! 21 104,7
Incremento per intermittenza () [W]:
Dispersioni [W]: 761
Apporto della ventilazione [W]: 0
TOTALE [W]: 761

Ambiente: (P-U1l)- Ufficio Unita Immobiliare: l0c.90
pinao primo
Esposizione | Pavimento esterno Incr. [¥] | 0 | Sup. L. [m?] | 2,32
Tipo Descrizione (1} Sup. U-LIn Lungh. Inc AT Disp.
Struttura princ___| Soffitto interpiano-pav. piano 1 - 30cm ] 1,636 | 2,32 | 0 0 0 | 21 | 79,7
Esposizione | SE [ Incr. [%) [ -10 Sup. L. [m?] [ 5,94
Tipo Descrizlone 1] Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ parete perimetraie muratura 0,521 | 2,51 | 0 0 '0 21 | 30,3
Finestra finestra 5.6x1.5 3,229 | 3,43 | 0 0 0 21 255.7
Ponte termico W10 - Serramento (intermedio)-Parete esterna (isol. uni Y 0 0,! 7,57 0 21 17,5
Ponte termico parete-solaio 0 0 { 0,582 4,77 0 21 ! 64,1
Ponte termico angolo esterno 0 0| 0192 2,7 0 21 | 12
Amb. Conf. | Esposizione verso locale (P-U1)- 6 ' Temp.['C] ! 13,4 | Sup. L. [m?] [ 12,23
Tipo Descrizlone V] Sup. U-Lin Lungh. inc AT Dlisp.
Struttura princ___} Soffitto Interpiano-pav. piano 1 - 30cm [ 1636 | 3,52 | o | 0| 3 [ 66 | 37,9
Amb. Conf. | Esposizione verso locale (P-U1)- 12 l Temp.['C] ] 16,2 | Sup. L. [m?) [ 12,23
Tlpo Descrizione V] Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ | Tramezzo da 10 cm [ 2047 | 8,72 | 0| 0 | 5 T 381 67,1
Ponte termico | angolo esterno | o | 01 0,192 | 2741 0] 38| 1,9
Volume m?®] Infiltrazione [Vol/h] Portata d'aria [m3/h] AT ['C} Dispersione [W]
19,92 | 0,50 | 10 i 21 69,3
Incremento per intermittenza () {W}:
Dispersioni [W]: | 635,4
Apporto della ventilazione [W]: 0
TOTALE [W]: | 635,4
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Ambien (P-U1)- 8 - Ufficio Unita Immobiliare: 10c.90
pinao primo
Esposizione Pavimento esterno incr. [%] | 0
Tipo Descrizione [V} Sup. U-Lin Lungh. Inc AT Disp.
Struttura princ | 5offitto interpiano-pav. plano 1 - 30cm | 1,636 3,88 | 0 | 0 .0 | 21 | 133,4
Esposizione I SE incr. [¥) [ -10 ] Sup. L. [m?] l 8,86
Tipo Descrizione [V} Sup. U-Lin Lungh. Inc AT Disp.
Struttura princ __parete perimetrale muratura 0,521 3,75 [¥] 0 .0 21 45,1
Finestra finestra 5.6x1.5 3,229 5,11 0 0 0 21 381,1
Ponte termico W10 - Serramento (intermedio)-Parete esterna (isol. uni 0 0 0,1 9,81 0 21 22,7
Ponte termico parete-solaio 0 0 0,582 7.01 0 21 94,2
Ponte termico angolo esterno 0 0 0,192 2,7 0 21 | 12
Amb. Conf. ‘ Esposizione verso locale (P-U1)- 7 | Temp.['C] | 12,3 I Sup. L. [m?) i 13,95
Tipo Descrizione ] Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ | Soffitto interpianc-pav. piano 1 - 30cm 1636 | 5,24 | 0 | 0| 0 771 65,6
Amb. Conf. | Esposizione verso locale (P-U1)- 13 ] Temp.['C) ] 14,2 | Sup. L. [m?] | 13,95
Tipo Descrizione (1} Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ | Tramezzo da 10 cm [ 2047 | 8,72 | 0 | 0 | 0 [ 581 104,2
Ponte termico | angolo esterno | 0 | 01 0,92 | 271 01 58| 3
Volume [m?] infiltrazione [Vol/h} Portata d'aria [m®/h} AT [*C] Dispersione [W]
29,69 0,50 15 21 103,3
Incremento per intermittenza Q [W]:
Dispersioni [W]: 964,6
Apporto della ventilazione [W]: 0
TOTALE {W]: 964,6
Pag. 88

Data: 08.02.2016

Elaborato con: HvacCad 2012



Calcolo della trasmittanza delle strutture edilizie e verifica del loro comportamento termoigrometrico (UNI EN 1SO 6946:2008)

‘Ambiente: - sala Unita Immobiliare: loc.90

riunione

Esposizione | NO : incr. [%] | -15 | Sup. L. [m?] | H
'ﬁpo Descrizione ] Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ parete blocchi ¢ > 20cm 1,466 20,61 | o i 0 0 21 729,7
Ponte termico angolo esterno 0 0| 0,192 | 2,7 0 21 12,5
Ponte termico parete-solaio [4] 0 0,582 | 7,5 0 21 105.4
Esposizione I NE I incr. [%) | -20 Sup.L.[m?] | 13,18
Tlpo Descrizlone V] Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ parete perimetrale in c.a, 35¢cm 2,255 11,83 0 0 Y 21 672
Struttura princ parete perimetrale muratura 0,521 1,35 0 [¢] 0 21 12,7
Ponte termico angolo esterno 0 0 0,192 8,1 0 21 39,1
Ponte termico parete-solaio 0 [\] 0,582 5,38 0 21 78,9
Esposizione SE Incr. [%) ' -10 Sup. L. [m?) [ 19,69
Tipo Descrizione u Sup. U-Lin Lungh. Inc AT Disp.
Struttura princ parete perimetrale muratura 0,521 9,85 o] 0 0 21 118,5
Finestra finestra 5.6x1.5 3,229 9,84 0 0 0 21 733,9
Ponte termico W10 - Serramento (intermedio)-Parete esterna (isol. uni 0 0 0,1 19,12 0 21 44,2
Ponte termico parete-solaio 0 0 0,582 15,39 0 21 206,8
Ponte termico angolo esterno 0 V] 0,i92 5,4 0 21 23,9
Amb. Conf. Esposizione verso locale (P-U1)- 7 I Temp.[*C) [ 12,3 Sup. L. [m?) [ 35,2
Tipo Descrizione V] Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ___| Soffitto interpiano-pav. piano | - 30cm | 1,636 | 7,51 | 0| ol ol 771 94
Amb. Conf. Esposizione verso iocale (P-U1)- 8 l Temp.['C) ‘ 5,7 I Sup. L. [m?] i 35,2
Tipo Descrizione [V} Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ Soffitto interpiano-pav. piano 1 - 30cm | 1,636 | 22,71 ] 0 | 0] o] 143 530,8
Amb. Conf. Esposizione verso locale (P-U1)- 9 ] Temp.['C] l 1,1 ‘ Sup. L. [m?) [ 35,2
Tipo Descrizlone [V} Sup. U-Lin Lungh. inc AT Olsp.
Struttura princ | Soffitto interpiano-pav. piano 1 - 30cm | 1,636 | 4,98 | o | 0f ol 891 72,6
Volume [m?] infiltrazione [Vol/h] Portata d’arla [m3/h) AT ['C] Dispersione [W]
99,27 I 0,50 { 50 I 21 345,5
incremento per intermittenza () [W]:
Dispersioni [W]: 3825,6
Apporto della ventllazione [W]: 0
TOTALE [W]: 3825,6
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‘Ambiente: (P-UT)- 10 -~ Unita Immobiliare: loc.90

Corridoio

Espasizione | NO incr. [%] =15 Sup. L. [m?] 45,05
Tipo Descrizione (V] Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.
Struttura princ | parete blocchi ¢ 20¢cm | 1,466 | 45,05 | 01 0 | .0 | 21 | 1595
Ponte termico | parete-solaio 0| 0 0,582 | 2287 ] o0 21 | 321,3

Esposizione I SE [ incr. [¥) | -10 l Sup.L.[m3 [ 11,94
Tlpo Descrizione V] Sup. U-Lin Lungh. Inc AT Disp.
Struttura princ parete perimetrale muratura 0,521 5,05 0 0 'O 2i | 60,8

Finestra finestra 5.6x1.5 3,229 6,89 0 0 0 21 $13,9

Ponte termico W10 - Serramento (intermedio)-Parete esterna (isol. uni 0 0 0,1 12,19 0 21 | 28,1

Ponte termico parete-solaio 0 [+] 0,582 9,44 0 21 | 126,8
Amb. Conf. Esposizione verso locale (P-U1)- 14 | Temp.['C] l 12 | Sup. L. [m?] [ 72,8
Tipo Descrizione ] Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.

Struttura princ___| Soffitto interpiano-pav. plano | - 30cm {1,636 | 2462 | o | 0T o | 8 | 324,2
Amb. Conf. | Esposizione verso locale (P-U1)~- 9 l Temp.{°C] l 11,1 Sup. L. [m?) [ 72,8
Tipo Descrizione u Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.

Struttura princ___| Soffitto interpiano-pav. piano | - 30cm | 1,636 | 41,i6 | 0| 0| ‘0 1 89 | 600,7
Amb. Conf. | Esposizione verso locale (P-U1)- 13 I Temp.{*C] | M.ZT Sup. L. [m?) I 72,8
Tipo Descrizione u Sup. U-Lin Lungh. Inc AT Disp.

Struttura princ___| Tramezzo da 10 cm | 2,047 | 3,51 | 0 | ol o i 58 | 42
Amb. Conf. l Esposizione verso locale (P-U1)- 12 | Temp.[*C) l 16,2 I Sup. L. [m?) l 72,8
Tipo Descrizione u Sup. U-Lin Lungh. inc AT Disp.

Struttura princ___{ Tramezzo da 10 cm | 2,047 | 3,51 | 0| 0] 0 381 27

Volume [m3] infiltrazione [Vol/h] Portata d’aria [m2/h] AT [C] Dispersione [W]
111,64 i 0,50 | 55 i 21 388,6
incremento per intermittenza () (W]:

Dispersionl [W]: 4028,4

Apporto della ventilazione [W]: 0

TOTALE [W]: 4028,4
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RIEPILOGO PER ZONE

LEGENDA
DEFINIZIONE SIMBOLO UNITA DI
MISURA
VOLUME Vol. (m?]
TEMPERATURA BULBO SECCO Tos [Cl
UMIDITA RELATIVA U.R. %)
SUPERFICIE NETTA DELLA FRONTIERA Sup. [(m3)
DISPERSIONI TERMICHE Disp. ]
APPORTO DELLA VENTILAZIONE SENSIBILE Sens. W)

Zona Aria Aria trattata Ventilazione
interna
Vol. Tos U.R. Tos U.R. Portata Disp. Sens. Umid. Appor. Tot.
(m3) rc %) rc ] [m3/h} wj w) w ] w)
riscaldata-loc.90 10878 |_200 1 65 | [ 100 | [ _139.558 | 1 | [ 139.558
Totall [W): | 139.558 I | 139558
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6.1.2 RIEPILOGO SINTETICO DISPERSIONI PER SINGOLO AMBIENTE

Unita immobiliare: loc.90

Cod. Descrizione Temp. Volume Disp. + Vent.
£cl Jm] ™
(P-U)- 1 seminterrato 20,0 1.279,20 |
P-un- 7 quadri elettrici 20,0 52,34
(P-U1)- 8 condizionatori 20,0 69,87
(P-U1)- 14 scale 20,0 125,78
(P-U1)- 27 ingresso 20,0 30,66
(P-U1)- 28 vano scale 20,0 107,47
P-un- 1 condizionatore - X1 20,0 862,65
(P-U1)- 2 condizionatore - X1 20,0 196,27
(P-un- 3 sevizi 20,0 922,82
(P-U1)- 11 officina_ meccanica 20,0 155,95
P-un- 12 servizi 20,0 10,45
(P-U1)- 13 servizi 20,0 10,46
(P-U1)- 1 ufficio secondo piano 20,0 86,96
(P-U1)- 2 ufficio secondo piano 20,0 86,50
(P-U1)- 3 ufficio secondo piano 20,0 40,26
(P-U1)- 4 ufficio secondo piano 20,0 27,12
(P-U1)- 5 ufficio secondo piano 20,0 32,63
(P-U1)- 6 ufficio secondo piano 20,0 32,99
(P-U1)- 7 ufficio secondo piano 20,0 57,10
(P-Ul)- 8 ufficio secondo piano 20,0 68,37
(P-U1)- 9 Corridoio 20,0 157,29
(P-U1)- 10 servizi 20,0 13,90
(P-UN- 1 camera bianca ampliamento 20,0 3.671,79 36.836
P-U1)- 2 pre camera bianca ampliamento 20,0 1.489,24 18.659
(P-u1)- 3 Uffici - U 20,0 111,64 2.684
(P-Ul)- 4 servizi 20,0 57,91 1.375
(P-Uun- 5 passaggio 20,0 34,28 506
(P-U1)- 6 vestibolo 20,0 62,95 1.269
(P-UN)- 9 magazzino semilavorati 20,0 198,15 3.191
(P-Ul)- 12 camera bianca 20,0 2.576,56 28.382
(P-U1)- 13 laboratorio chimico 20,0 123,64 2.171
(P-UN)- 15 servizi 20,0 115,24 1.340
(P-U1)- 16 servizi 20,0 64,47 1.231
_(P-un)- 17 officna meccanica 20,0 157,94 1.984
(P-U1)- 18 officna meccanica 20,0 46,60 541
(P-U1)- 19 camera bianca 20,0 182,81 2.060
(P-U1)- 20 camera bianca 20,0 92,50 1.042
P-Un)-_21 camera hianca 20,0 232,46 2.976
(P-U1)- 22 produzione servizi 20,0 443,04 5.615
(P-U1)- 23 servizi 20,0 140,94 2.173
(P-U1)- 24 officina meccanica 20,0 255,05 4.074
(P-U1)- 26 servizi 20,0 15,30 172
(P-un- 29 officina meccanica 20,0 12597 1.657
(P-U1)- 30 officina meccanica 20,0 142,57 2.135
(P-U1)- 31 uffici - w 20,0 172,18 5.019
(P-U1)- 5 Ufficio pinao primo 20,0 74,18 2.251
(P-U)- 6 Ufficio pinao primo 20,0 30,09 761
(P-U1)- 7 Ufficio pinao primo 20,0 19,92 635
(P-U1)- 8 Ufficio pinao primo 20,0 29,69 965
(P-U1)- 9 sala riunione 20,0 99,27 3.826
(P-U1)- 10 Corridoio 20,0 111,64 4.028
Totale unitd immobiliare: 15.305,08 139.558
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6.2.2 RIEPILOGO COMPONENET! OPACHI
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6.2.3 RIEPILOGO COMPONENETI TRASPARENTI
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7  CONCLUSIONI

Attulamente il fabbricato ha componeti opachi e trasparenti che hanno un’elevata trasmittanza (& la
quantita di calore scambiato da un materiale o un corpo per unita di superficie e unita di differenza di
temperatura e definisce la capacita di un elemento nello scambiare energia) e di conseguenza il
fabbricato ha elevate dispersioni termiche verso I'esterno.

Di seguito saranno analizzate diverse migliorie che potrebbero essere realizzate sul fabbricato le
quali saranno accompagnate da un breve commento che ne giusiustuficherebbe l'intervento o meno.

Intervento su pareti perimetrali

Un intervento sulle pareti perimetrali consisterebbe nel realizzare su di esse un cappotto esterno
(installare pannelli di isolante sulle facce esterne della parete) abbattendo cosi notevolmente le
dispersioni verso I'esterno. Tale intervento & oneroso e necessiterebbe una valutazione attenta dei
costi/benefici.

Intervento sulla copertura

Un intervento sulla copertura consisterebbe nel rivestirla con pannelli isolanti (installare pannelli di
isolante o all'interno o all’estrno della copertura) abbattendo cosi notevolmente le dispersioni verso
I'esterno. Tale intervento & oneroso e necessiterebbe una valutazione attenta dei costi’benefici.

Intervento su finestre e porte
Le porte e le finestre hanno vetri realizzati con materiale plastico che ha un elevata trasmittanza

termica. La sostituzione di tale materiale con altro piti performante sarebbe possibile perd dovra
essere compatibile con il tipo di lavorazione svolta all'interno del fabbricato. Tale intervento & oneroso

JM— /C—
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Laboratorio Analisi Ambientale

Sora, li 09/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 099/2016

Tipo di Campione: EMISSIONE IN ATMOSFERA, ARIA FLUSSI GASSOSI CONVOGLIATI

Committente : AVIO SPA - Via Latina, snc (SP 600 Ariana Km. 5,2) — 00034 Colleferro (RM)

Cod. Commessa : SLD 0081

Data prelievo: 12/11/2015

Data ricevimento: 12/11/2015
identificativo Campione N.: 1071 AF/15
Data inizio analisi : 16/11/2015

Data fine analisi : 18/12/2015

DESCRIZIONE DEL PUNTO DI EMISSIONE
Punto di Emissione : punto di emissione E 1

Provenienza : Sviluppo lastre ( Locale 33/3C )

Frequenza Emissione nelle 24 ore: -

Durata Emissione : -

Altezza del camino ( da quota suolo) : -

Sistema di abbattimento: nessun sistema di abbattimento

Condizioni operative

Il punto di emissione proviene : Sviluppo lastre ( Locale 33/3C )

It campionamento & stato eseguito, come definito dalla committente, nelle pili gravose condizioni di esercizio

SCELTA DEL PUNTO DI MISURA

Norme di riferimento: UNI EN ISO 16911-1:2013

Condizioni effettive del prelievo Numero di flange di campionamento: 1

Lunghezza tratto rettilineo a monte delle flange: --

Lunghezza tratto rettilineo a valle delle flange: --

Pagina 1 di 3

Tale rapporio figuarda salo il campione soltoposto a prova, |l presente rapporto d| prova non pub essere modificato o niprodotto da terzi, salvo approvazione scritta del laboratorio S.T4 S.rl. di Sora (FR}
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 09/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 099/2016

CONDIZIONI DI NORMALIZZAZIONE:
Temperatura: 273,15 K Gas : secco

Pressione: 101,3 kPa Tenore ossigeno di riferimento: non previsto

DATI AMBIENTALI:
Pressione atmosferica: 1013,25 mbar

Temperatura ambiente: 18,5°C

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE
Direzione del flusso allo sbocco: verticale

Geometria sezione del prelievo: circolare
Dimensione sezione prelievo: -

Area della sezione di prelievo: -

CARATTERIZZAZIONE DEL FLUSSO GASSOSO SECONDO LA NORMA UNI 16911-1:2013

Ora di inizio misura 10.00

Contenuto di vapor d'acqua del gas umido -

VELOCITA E PORTATA: VALORI DI RIFERIMENTO
Temperatura dei fumi :20,6°C Ambiente
Fattore di taratura del tubo di Pitot 10,744 K

Portata volumica del flusso: : 879 m%h

Portata volumica del flusso normalizzata : 818 Nmh 1500

Prelievo effettuato da : perito chimico AF c/o Lab. STI

Pagina2di3
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 09/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 099/2016

Ora inizio Durata del vaiore " Limite
Prova Analitica Metodo di Prova campion.to camplon.to (min)
mg/N;l glh mgINmT glh
Polveri totali UNI 13284-1:2003 10.00 60 1,75 1,42 5
sov UNI EN 13649:2002 10.00 60 <0,50% ) 10
Acido Acetico NIOSH 1603:1994 10.00 60 <021 = 10 =

Note al rapporio di prova :

1. Valore medio delle tre misure + deviazione standard
2. Limite minimo di rilevabilitd strumentale e/o del metodo di prova

DETERMINAZIONE DEGLI INQUINANTI NEI FLUSSI GASSOSI CONVOGLIATE ( Norma UNI 13284-1:2003 )
Le misurazioni effettuate sono state condotte In conformita ai criteri di cui alla sezione 5, stabiliti per il campionamento isocinetico di poiveri ed estesi in via cautelativa, ai
campionamenti degli altn inquinanti, qualora previsti.

VALORI LIMITE
Per i limiti si fa riferimento ai valori riportati sul documento A.1 A , determinazione Dirigenziale R.U 3478 del 29/07/2015

FINE RAPPORTO DI PROVA

Operatore stesura RdP : %"k
Operatore controllo RdP : \Jb_.uj\_,

Pagina 3di 3
Tale rapporto nguarda solo il campione sottoposto a prova. || presente rapporto di prova non pud essere modificato o nprodotio da terz, salvo approvazione scritta del laboratono S.T.1. S.r.l. di Sora (FR)
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 09/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 114/2016

Tipo di Campione: EMISSIONE IN ATMOSFERA, ARIA FLUSSI GASSOSI CONVOGLIATI
Committente : AVIO SPA - Via Latina, snc (SP 600 Ariana Km. 5,2) — 00034 Colleferro (RM)
Cod. Commessa : SLD 0081

Data prelievo: 21/12/2015

Data ricevimento: 21/12/2015

Identificativo Campione N.: 1191 AF/15

Data inizio analisi : 28/12/2015

Data fine analisi : 12/01/2016

DESCRIZIONE DEL PUNTO DI EMISSIONE

Punto di Emissione : punto di emissione E 2

Provenienza : Vasche di sgrassaggio (in esercizio alternativo) contenenti soluzione saponose, acqua deionizzata
e acetone ( Locale 90/3C )

Frequenza Emissione nelle 24 ore: -

Durata Emissione : -

Aitezza del camino ( da quota suolo) : -

Sistera di abbattimento: nessun sistema di abbattimento

Condizioni operative

It punto di emissione proviene : Vasche di sgrassaggio (in esercizio alternativo) contenenti soluzione saponose,
acqua deionizzata e acetone ( Locale 90/3C )

It campionamento & stato eseguito, come definito dalla committente, nelle piu gravose condizioni di esercizio

SCELTA DEL PUNTO DI MISURA
Norme di riferimento: UNI EN ISO 16911-1:2013
Condizioni effettive del prelievo Numero di flange di campionamento: 1

Lunghezza tratto rettilineo a monte delle flange:

Pagina 1di 3
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 09/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 114/2016

Lunghezza tratto rettilineo a valle delle flange:
CONDIZIONI DI NORMALIZZAZIONE:
Temperatura: 273,15 K Gas : secco

Pressione: 101,3 kPa Tenore ossigeno di riferimento: non previsto

DATI AMBIENTALL:
Pressione atmosferica: 1013,25 mbar

Temperatura ambiente: 16,9°C

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE
Direzione del flusso allo sbocco: verticale

Geometria sezione del prelievo: circolare
Dimensione sezione prelievo: -

Area della sezione di prelievo: -

CARATTERIZZAZIONE DEL FLUSSO GASSOSO SECONDO LA NORMA UNI 16911-1:2013

Ora di inizio misura 14.30

Contenuto di vapor d’acqua del gas umido  --

VELOCITA E PORTATA: VALORI DI RIFERIMENTO
Temperatura dei fumi :19,0°C Ambiente
Fattore di taratura del tubo di Pitot 10,744 K

Velocita del Flusso ;-
Portata volumica del flusso: 11222 m*h

Portata volumica del flusso normalizzata 11142 Nm%h 3420

Prelievo effettuato da : perito chimico AF c/o Lab. STI

Pagina2di 3
Tale rapporto nguarda solo || campione sottoposto a prova. |l presente rapporto di prova non pud essere modificato o riprodotto da terzi, salvo approvazione scnitta del jaboratorio S.T.I. S.r.l. d Sora (FR)

MOD-LAA-067 Rev. 0 del 30/04/2013



t ®
S l 03039 SORA (FR) Vi Tolaro 42/b

Tecnologie | Tel +39 0776 814606 - Fax 439 0776 8141169
Industriali stistl@ ststleom - www.stist.cou

Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 09/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 114/2016

Ora Inizio Durata del Valore " Limite
Prova Analitica Metodo di Prova campion.to campion.to (min)
mg/Nm3 alh mgINma a/h
Polveri totali UNI 13284-1:2003 14.30 60 1,94 2,30 5
" NIOSH 7908:2014 +
Fosfati DIN 38405 D11-4 14.30 60 0,67 0,87 9
Acelone UNI EN 13649:2002 14.30 60 <0639 - 30

Note ai rapporto di prova :

1. Valore medio delle tre misure + deviazione standard
2. Limite minimo di rilevabilit strumentale efo del metodo di prova

DETERMINAZIONE DEGLI INQUINANTI NEf FLUSSI GASSOSI CONVOGLIAT! ( Norma UNI 13284-1:2003 )
Le misurazioni effettuate sono state condotte in conformita ai criteri di cui alla sezione 5, stabiliti per || campionamento isocinetico di polveri ed estesi in via cautelativa, ai

campionamenti degli altri inquinanti, qualora previsti.

VALORI LIMITE
Per i limiti si fa riferimento ai valori riportati sul documento A.LA , determinazione Dirigenziale R.U 3478 del 29/07/2015

FINE RAPPORTO DI PROVA

Operatore stesura RdP : M

Operatore controlio RdP : g?}u«\—-
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 09/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 104/2016

Tipo di Campione: EMISSIONE IN ATMOSFERA, ARIA FLUSSI GASSOSI CONVOGLIATI
Committente : AVIO SPA - Via Latina, snc (SP 600 Ariana Km. 5,2) — 00034 Colleferro (RM)
Cod. Commessa : SLD 0081

Data prelievo: 10/12/2015

Data ricevimento: 10/12/2015

Identificativo Campione N.: 1171 AF/15

Data inizio analisi : 14/12/2015

Data fine analisi : 11/01/2016

DESCRIZIONE DEL PUNTO DI EMISSIONE
Punto di Emissione : punto di emissione E 4

Provenienza : mescolamento componenti propellente - aspirazione con pompa da vuoto ( Locale 1031 )

Frequenza Emissione nelle 24 ore:-

Durata Emissione : -

Altezza del camino ( dal piano campagna ) : -

Sistema di abbattimento: scrubber e assorbitore

Condizioni operative
Il punto di emissione proviene : mescolamento componenti propellente - aspirazione con pompa da vuoto ( Locale 1031

I campionamento & stato eseguito, come definito dalla committente, nelle pili gravose condizioni di esercizio

SCELTA DEL PUNTO Di MISURA

Norme di riferimento: UNI EN I1SO 16911-1:2013

Condizioni effettive del prelievo Numero di flange di campionamento: 1
Lunghezza tratto rettilineo a monte delle flange: -

Lunghezza tratto rettilineo a valle delle flange: -
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