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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 09/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 104/2016

CONDIZIONI DI NORMALIZZAZIONE:
Temperatura: 273,15 K Gas : secco

Pressione: 101,3 kPa Tenore ossigeno di riferimento: non previsto

DATI AMBIENTALI:
Pressione atmosferica: 1013,25 mbar

Temperatura ambiente: 17,6 °C

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE
Direzione del flusso allo sbocco: verticale

Geometria sezione del prelievo: circolare

Sezione prelievo: -

CARATTERIZZAZIONE DEL FLUSSO GASSOSO SECONDO LA NORMA UNI 16911-1:2013

Ora di inizio misura 10.00

Contenuto di vapor d'acqua del gas umido -

VELOCITA E PORTATA: VALORI DI RIFERIMENTO
Temperatura dei fumi :21,5°C Ambientale
Fattore di taratura del tubo di Pitot 10,744 K

Velocita del Flusso -
Portata volumica del flusso: - 1152 m%h

Portata volumica del flusso normalizzata : 1047 Nm¥h 1200

Prelievo effettuato da : perito chimico AF c/o Lab. STI
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 09/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 104/2016

VALORI LIMITE

Ora inizio Durata del Valore "
Prova Analitica Metodo di Prova camplon.to campion.to (min)
mgINm’ glh mg/N m> alh
Polveri totali UNI 13284-1:2003 10.00 60 3,49 14,52 5
SOV UNI EN 13649:2002 10.00 60 <021 @ . 40
Ammoniaca M.U. 632: 84 10.00 60 <0,0063 @ - 150 -

Note al rapporto di prova :

1. Valore medio delle tre misure + deviazione standard
2. Limite minimo dl rilevabillta strumentale e/o del metodo di prova

DETERMINAZIONE DEGLI INQUINANTI NE! FLUSSI GASSOSI CONVOGLIATI ( Norma UNI 13284-1:2003 )
Le misurazioni effettuate sono state condotte in conformita ai criteri di cui alla sezione 5, stabiliti per il campionamento isocinetico di polveri ed estesi in via cautelativa, ai

campionamenti degli altri inquinanti, qualora previsti.

VALORILIMITE
Per i limiti si fa riferimento ai valori riportati sul documento A.I.A , determinazione Dirigenziale R.U 3478 del 29/07/2015

FINE RAPPORTO DI PROVA

Operatore stesura RdP : @wd?}fw

Operatore controllo RdP :
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 09/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 105/2016

Tipo di Campione: EMISSIONE IN ATMOSFERA, ARIA FLUSSI GASSOSI CONVOGLIATI
Committente : AVIO SPA - Via Latina, snc (SP 600 Ariana Km. 5,2) — 00034 Colleferro (RM)
Cod. Commessa : SLD 0081

Data prelievo: 10/12/2015

Data ricevimento: 10/12/2015

Identificativo Campione N.: 1182 AF/15

Data inizio analisi : 18/12/2015

Data fine analisi : 11/01/2016

DESCRIZIONE DEL PUNTO DI EMISSIONE

Punto di Emissione : punto di emissione E 6

Provenienza : Verniciatura manufatti inerti, lavatrici pistole di verniciatura cappa preparazione vernici, banco aspirazione
sgrassaggi, forno, sgrassatrici, banco preparzine componenti PTE, impastatrici PTE e vernici
( Locale 1107)

Frequenza Emissione nelle 24 ore:-

Durata Emissione : -

Altezza del camino ( dal piano campagna ) : -

Sistema di abbattimento: adsorbimento a carboni attivi

Condizioni operative

Il punto di emissione proviene : Verniciatura manufatti inerti, lavatrici pistole di verniciatura cappa preparazione vernici,
banco aspirazione sgrassaggi, forno, sgrassatrici, banco preparzine componenti PTE,
impastatrici PTE e vernici ( Locale 1107 )

I campionamento & stato eseguito, come definito dalla committente, nelle pii gravose condizioni di esercizio

SCELTA DEL PUNTO DI MISURA
Norme di riferimento: UNI EN ISO 16911-1:2013
Condizioni effettive del prelievo Numero di flange di campionamento: 1
Lunghezza tratto rettilineo a monte delle flange: -
Lunghezza tratto rettilineo a valle delle flange: -
Pagina 1 di 3

Tale rapporto riguarda solo il campione sottoposto a prova, Il presente rapporto di prova non pud essere modificato o riprodotio da terzi, salvo approvazione scritta del laboratorio S.T.|. S.r.l. di Sora (FR)
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 09/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 105/2016

CONDIZIONI DI NORMALIZZAZIONE:
Temperatura: 273,15 K Gas : secco

Pressione: 101,3 kPa Tenore ossigeno di riferimento: non previsto

DATI AMBIENTALI:
Pressione atmosferica: 1013,25 mbar

Temperatura ambiente: 12,6 °C

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE
Direzione del flusso allo sbocco: verticale

Geometria sezione del prelievo: -

Sezione prelievo: -

CARATTERIZZAZIONE DEL FLUSSO GASSOSO SECONDO LA NORMA UNI 16911-1:2013
Ora di inizio misura 11.00

Contenuto di vapor d’'acqua del gas umido -

VELOCITA E PORTATA: VALORI DI RIFERIMENTO
Temperatura dei fumi 122,1°C Ambientale
Fattore di taratura del tubo di Pitot 10,744 K

Velocita del Flusso : 7,62 m/sec.

Portata volumica del flusso: : 14754 m°h

Portata volumica del flusso normalizzata : 13648 Nm°h 18000

Prelievo effettuato da : perito chimico AF c/o Lab. STI
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Tale rapporto nguarda solo il campione sottoposta a prova. |l presente rapporio di prova non pud essere modificato o nprodotio da terz, salvo approvazione scritta del Iaboratorio S.T.l. S.1.l. di Sora (FR)

MOD-LAA-067 Rev. 0 del 30/04/2013



ti
S l 03039 SOKA (FR) Vi Tolaro 42/b

Tecnologie | Tel +39 D776 814606 - Fax 439 0776 814169
Industriali stisrl@ stistl.com  www.stisrl.eom

Laboratorio Analisi Ambientale Sora, i 09/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 105/2016

Ora Inizlo Durata del valore " Limite
Prova Analitica Metodo di Prova campion.to camplon.to (min)
o mg/Nm’ gl mg/Nm’ gh
Polveri totali UN! 13284-1:2003 11.00 60 1,34 17,33 3 -
SOV UNI EN 13649:2002 11.00 60 <0,21@ - 35 3

Note al rapporto di prova :

1. Valore medio delle tre misure + deviazione standard
2. Limite minimo di rilevabilita strumentale efo del metodo di prova

DETERMINAZIONE DEGLI INQUINANTI NEI FLUSSI GASSOSI CONVOGLIATI ( Norma UNI 13284-1:2003 )
Le misurazioni effettuate sono state condotte in conformila ai criteri di cui alla sezione 5, stabiliti per il campionamento isocinetico di polveri ed estesi in via cautelativa, ai

campionamenti degli altri inquinanti, qualora previsti.

VALORI LIMITE
Per i limiti si fa riferimento ai valori riportati sul documento A.LA , determinazione Dirigenziale R.U 3478 del 29/07/2015

FINE RAPPORTO DI PROVA

Operatore stesura RdP : ‘dﬁh’

Operatore controllo RdP : AA A
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 09/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 106/2016

Tipo di Campione: EMISSIONE IN ATMOSFERA, ARIA FLUSSI GASSOSI CONVOGLIATI
Committente : AVIO SPA - Via Latina, snc (SP 600 Ariana Km. 5,2) — 00034 Colleferro (RM)
Cod. Commessa : SLD 0081

Data prelievo: 10/12/2015

Data ricevimento: 10/12/2015

Identificativo Campione N.; 1183 AF/15

Data inizio analisi : 18/12/2015

Data fine analisi : 14/01/2016

DESCRIZIONE DEL PUNTO DI EMISSIONE

Punto di Emissione : punto di emissione E 7

Provenienza : 2 Mescolatori bambury (in esercizio alternativo), cabina pesate, cappa aspirazione, calandra di laminazion
( Locale 2030)

Frequenza Emissione nelle 24 ore:-

Durata Emissione : -

Altezza del camino ( dal piano campagna ) : -

Sistema di abbattimento: filtri a tasche + filtro a tessuto

Condizioni operative

il punto di emissione proviene : 2 Mescolatori bambury (in esercizio alternativo), cabina pesate, cappa aspirazione,
calandra di laminazione ( Locale 2030 )

Il campionamento & stato eseguito, come definito dalla committente, nelle pit gravose condizioni di esercizio

SCELTA DEL PUNTO DI MISURA

Norme di riferimento: UNI EN ISO 16911-1:2013

Condizioni effettive del prelievo Numero di flange di campionamento: 1
Lunghezza tratto rettilineo a monte delle flange: -

Lunghezza tratto rettilineo a valle delle flange: -
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Tale rapporto riguarda solo il campione sotloposto & prova. Il presente rapporto di prova non pud essere modificato o riprodotio da terz, salvo approvazione scritla del laboratorio S.T.|. S.r.l. di Sora (FR)
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 09/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 106/2016

CONDIZIONI DI NORMALIZZAZIONE:
Temperatura: 273,156 K Gas : secco

Pressione: 101,3 kPa Tenore ossigeno di riferimento: non previsto

DATI AMBIENTALI:
Pressione atmosferica: 1013,25 mbar

Temperatura ambiente: 18,1 °C

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE
Direzione del flusso allo sbocco: verticale

Geometria sezione del prelievo: -

Sezione prelievo: -

CARATTERIZZAZIONE DEL FLUSSO GASSOSO SECONDO LA NORMA UNI 16911-1:2013
Ora di inizio misura 14.00

Contenuto di vapor d'acqua del gas umido --

VELOCITA E PORTATA: VALORI DI RIFERIMENTO
Temperatura dei fumi :21,4°C Ambientale

Fattore di taratura del tubo di Pitot 10,744 K

Velocita del Flusso : 8,19 m/sec

Portata volumica del flusso: : 2097 m¥h

Portata volumica del flusso normalizzata : 1944 Nm%h 5250

Prelievo effettuato da : perito chimico AF c/o Lab. STI
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Tale rapporio nguarda solo il campione sottoposto a prova. Il presente rapporio di prova non pud essere modificato o nprodotto da terz, salvo approvazione scritia del laboratorio S.7.1. S.r). di Sora (FR)
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, i 09/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 106/2016

VALORI LIMITE
Ora Inizio Durata del Valore "
Prova Analitica Metodo di Prova camplon.to campion.to (min)
mgINm3 glh mgINm:| glh
Polveri totali UN! 13284-1:2003 14.00 60 3,85 7,25 8
SOV UNI EN 13649:2002 14.00 60 <0,21 % - 35 -

Note al rapporto di prova :

1.  Valore medio delle tre misure + deviazione standard
2. Limite minimo di rilevabilita strumentale e/o del metodo di prova

DETERMINAZIONE DEGLI INQUINANTI NEI FLUSSI GASSOS| CONVOGLIATI ( Norma UNI 13284-1:2003 )
Le misurazioni effettuate sono state condotte in conformita ai criteri di cui alla sezione 5, stabiliti per il campionamento isocinetico di polveri ed estesi in via cautelativa, ai

campionament degli altri inquinanti, qualora previsti.

VALORILIMITE
Per i limiti si fa riferimento ai valori riportati sul documento A.LA , determinazione Dirigenziale R.U 3478 del 29/07/2015

FINE RAPPORTO DI PROVA

Operatore stesura RdP : }d.ﬂ&h

Operatore controllo RdP : M

Il Responsabile del L grARgsi Ambientale
DOTT. - ng
Albo P =
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Laboratorio Analisi Ambientale

Sora, li 09/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 107/2015

Tipo di Campione: EMISSIONE IN ATMOSFERA, ARIA FLUSSI GASSOSI CONVOGLIATI

Committente : AVIO SPA - Via Latina, snc (SP 600 Ariana Km. 5,2) — 00034 Colleferro (RM)

Cod. Commessa : SLD 0081

Data prelievo: 01/12/2015

Data ricevimento: 01/12/2015
Identificativo Campione N.: 1184 AF/15
Data inizio analisi : 18/12/2015

Data fine analisi : 11/01/2016

DESCRIZIONE DEL PUNTO DI EMISSIONE
Punto di Emissione : punto di emissione E 8

Provenienza : forno Despatch (Locale 2030)

Frequenza Emissione nelle 24 ore: -

Durata Emissione : -

Altezza del camino ( da quota suolo) : -

Sistema di abbattimento; nessun sistema di abbattimento

Condizioni operative

Il punto di emissione proviene : forno Despatch (Locale 2030)

Il campionamento & stato eseguito, come definito dalla committente, nelle pilt gravose condizioni di esercizio

SCELTA DEL PUNTO DI MISURA

Norme di riferimento: UNI EN ISO 16911-1:2013

Condizioni effettive del prelievo Numero di flange di campionamento: 1

Lunghezza tratto rettilineo a monte delle flange:

Lunghezza tratto rettilineo a valle delle flange:
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Tale rapporto riguarda solo il campione sotioposto a prova. Il presente rapporto di prova non pub essere modificato o riprodotto da terz, salvo approvazione scritta del taboratorio S.T.1. S.r.l. di Sora (FR)
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 09/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 107/2015

CONDIZIONI DI NORMALIZZAZIONE:
Temperatura; 273,15 K Gas : secco

Pressione: 101,3 kPa Tenore ossigeno di riferimento: non previsto

DAT!I AMBIENTALL:
Pressione atmosferica: 1013,25 mbar

Temperatura ambiente: 21,9°C

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE
Direzione del flusso allo sbocco: verticale

Geometria sezione del prelievo: circolare
Dimensione sezione prelievo: -

Area della sezione di prelievo: -

CARATTERIZZAZIONE DEL FLUSSO GASSOSO SECONDO LA NORMA UNI 16911-1:2013

Ora di inizio misura 11.00

Contenuto di vapor d’acqua del gas umido --

VELOCITA E PORTATA: VALORI DI RIFERIMENTO
Temperatura dei fumi :49,1°C ambiente
Fattore di taratura del tubo di Pitot 10,744 K

Portata volumica del flusso: :513 m¥%h

Portata volumica del flusso normalizzata  : 435 Nm¥h 760

Prelievo effettuato da : perito chimico AF c/o Lab. STI
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 09/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 107/2015

Ora inizio Durata del Valore " Limite
Prova Analitica Metodo di Prova camplon.to campion.to (min)
mg/Nm’ glh mg/Nm® gh
Polveri totali UNI 13284-1:2003 11.00 60 1,59 0,67 5
Sov UNI EN 13649:2002 11.00 60 <019 - 30

Note al rapporto di prova

1. Valore medio delle tre misure + deviazione standard
2; Limite minimo di rilevabilita strumentale elo del metodo di prova

DETERMINAZIONE DEGLI INQUINANTI NEI FLUSS| GASSOSI CONVOGLIATI { Norma UNI 13284-1:2003 )
Le misurazioni effettuate sono state condotte in conformita ai criteri di cui alla sezione 5, stabiliti per il campionamento isocinetico di polveri ed estesi in via cautelativa, ai

campionamenti deglii altri inquinanti, qualora prevish.

VALORILIMITE
Per i limiti si fa riferimento ai valori riportati sul documento A.l.A , determinazione Dirigenziale R.U 3478 del 29/07/2015

FINE RAPPORTO DI PROVA

Operatore stesura RdP :

Operatore controllo RdP :

DOTT. ssiiyhds I
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, i 09/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 121/2016

Tipo di Campione: EMISSIONE IN ATMOSFERA, ARIA FLUSSI GASSOSI CONVOGLIATI
Committente : AVIO SPA - Via Latina, snc (SP 600 Ariana Km. 5,2) — 00034 Colleferro (RM)
Cod. Commessa : SLD 0081

Data prelievo: 21/12/2015

Data ricevimento: 21/12/2015

Identificativo Campione N.: 1196 AF/15

Data inizio analisi : 28/12/2015

Data fine analisi : 15/01/2016

DESCRIZIONE DEL PUNTO DI EMISSIONE

Punto di Emissione : punto di emissione E 9
Provenienza : aspirazione trucioli da lavorazioni meccaniche per la produzione di ugelli e protezioni termiche

( Locale 2076 )
Frequenza Emissione nelle 24 ore:-

Durata Emissione : -

Altezza del camino ( dal piano campagna ) : -

Sistema di abbattimento: filtri a tessuto

Condizioni operative

Il punto di emissione proviene : aspirazione trucioli da lavorazioni meccaniche per la produzione di ugelli e protezioni
termiche ( Locale 2076 )

Il campionamento e stato eseguito, come definito dalla committente, nelle pii gravose condizioni di esercizio

SCELTA DEL PUNTO DI MISURA

Norme di riferimento: UNI EN 1SO 16911-1:2013

Condizioni effettive del prelievo Numero di flange di campionamento: 1
Lunghezza tratto rettilineo a monte delle flange: -

Lunghezza tratto rettilineo a valle delle flange: -
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 09/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 121/2016

CONDIZIONI DI NORMALIZZAZIONE:
Temperatura: 273,15 K Gas : secco

Pressione: 101,3 kPa Tenore ossigeno di riferimento: non previsto

DATI AMBIENTALI:
Pressione atmosferica: 1013,25 mbar

Temperatura ambiente: 16,7 °C

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE
Direzione del flusso allo sbocco: verticale

Geometria sezione del prelievo: -

Sezione prelievo: -

CARATTERIZZAZIONE DEL FLUSSO GASSOSO SECONDO LA NORMA UNI 16911-1:2013

Ora di inizio misura 15.15

Contenuto di vapor d'acqua del gas umido --

VELOCITA E PORTATA: VALORI DI RIFERIMENTO
Temperatura dei fumi :20,5°C Ambientale

Fattore di taratura del tubo di Pitot 10,744 K

Velocita del Flusso 19,83 m/sec

Portata volumica del flusso: : 2538 m/h

Portata volumica del flusso normalizzata  : 2360 Nm*h 3800

Prelievo effettuato da : perito chimico AF c¢/o Lab. STI

Pagina2di3
Tale rapporto nguarda solo il campione sottoposto a prova. | presente rapporio di prova non pud essere madificato o riprodotto da terz, salvo approvazione scritta del |aboratorio S.T. S.r.l. di Sora (FR)

MOD-LAA-067 Rev. 0 del 30/04/2013



t ]
S l 03039 SORA (FR) Via Tolaro 42/b

Tecnologie | Tel +39 0776 814606 - Fax +39 0776 814169
Industriali stistl@r stistl.com - www.stistl.com

Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 09/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 121/2016

Ora inizio Durata del valore " Limite
Prova Analitica Metodo di Prova campion.to camplon.to (min)
mg/Nm® g/h mg/Nm® glh
Polveri totali UNt 13284-1:2003 15.15 60 3,07 6,97 15 -
sSov UNI EN 13649:2002 15.15 60 <0219 - 40 E

Note ai rapporio di prova

1. Valore medio delle tre misure + deviazione standard
2. Limite minimo di rilevabilita strumentale e/o del metodo di prova

DETERMINAZIONE DEGL! INQUINANTI NE! FLUSSI GASSOSI CONVOGLIATI ( Norma UNI 13284-1:2003 )
Le misurazioni effettuate sono state condotte In conformita ai criteri di cui alla sezione 5, stabiliti per il campionamento isocinetico di polveri ed estesi in via cautelativa, ai

campionamenti degli altri inquinanti, qualora previsti.

VALORI LIMITE
Per i limiti si fa riferimento ai valori riportati sul documento A.LA , determinazione Dirigenziale R.U 3478 del 29/07/2015

FINE RAPPORTO DI PROVA

Operatore stesura RdP : /A\g%k;

Operatore controflo RdP :

Il Responsabile del kg <%alisi Ambientale
DoT
AlboRrg
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Tale rapporto nguarda solo il campione sotioposto a prova. | presente rapporio di prova non pud essere modificato o riprodotto da terz, salvo approvazione scritla del laboratorio S.Tl. Sl di Sora (FR)
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, i 09/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 119/2016

Tipo di Campione: EMISSIONE IN ATMOSFERA, ARIA FLUSSI GASSOSI CONVOGLIATI
Committente : AVIO SPA - Via Latina, snc (SP 600 Ariana Km. 5,2) — 00034 Colleferro (RM)
Cod. Commessa : SLD 0081

Data prelievo: 29/12/2015

Data ricevimento: 29/12/2015

Identificativo Campione N.: 1197 AF/15

Data inizio analisi : 08/01/2016

Data fine analisi : 15/01/2016
DESCRIZIONE DEL PUNTO DI EMISSIONE
Punto di Emissione : punto di emissione E 10

Provenienza : Lavorazioni meccaniche compositi ( Locale 2076 )

Frequenza Emissione nelle 24 ore: -

Durata Emissione : -

Altezza del camino ( da quota suolo) : -

Sistema di abbattimento: Filtri a tessuto

Condizioni operative
Il punto di emissione proviene : Lavorazioni meccaniche compositi ( Locale 2076 )

I campionamento ¢ stato eseguito, come definito dalla committente, nelle pit gravose condizioni di esercizio

SCELTA DEL PUNTO DI MISURA

Norme di riferimento: UNI EN ISO 16911-1:2013

Condizioni effettive del prelievo Numero di flange di campionamento: 1
Lunghezza tratto rettilineo a monte delle flange:

Lunghezza tratto rettilineo a valle delle flange:
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 09/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 119/2016

CONDIZIONI DI NORMALIZZAZIONE:
Temperatura: 273,15 K Gas : secco

Pressione: 101,3 kPa Tenore ossigeno di riferimento: non previsto

DATI AMBIENTALI:
Pressione atmosferica: 1013,25 mbar

Temperatura ambiente: 17,3°C

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE
Direzione del flusso allo shocco: verticale

Geometria sezione del prelievo: circolare
Dimensione sezione prelievo: -

Area della sezione di prelievo: -

CARATTERIZZAZIONE DEL FLUSSO GASSOSO SECONDO LA NORMA UNI 16911-1 :2013
Ora di inizio misura 09.30

Contenuto di vapor d'acqua del gas umido  --

VELOCITA E PORTATA: VALORI DI RIFERIMENTO
Temperatura dei fumi :26,2°C ambiente
Fattore di taratura del tubo di Pitot 10,744 K

Portata volumica del flusso: :3319m’h

Portata volumica del flusso normalizzata : 3028 Nm°h 5250

Prelievo effettuato da : perito chimico AF c/o Lab. STI
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 09/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 119/2016

Ora inizio Durata del valore " Limite
Prova Analitica Metodo di Prova campion.to campion.to (min)
mgINm3 g/h mgINm’ g/h
Polveri totali UNI 13284-1:2003 09.30 60 7.02 21,61 15 -
sov UNI EN 13649:2002 09.30 60 <0,20"% B 30 -

Note al rapporto di prova :

1. Valore medio delle tre misure + deviazione standard
2. Limite minimo di rilevabilita strumentale efo del metodo di prova

DETERMINAZIONE DEGLI INQUINANTI NEI FLUSSI GASSOSI CONVOGLIATI { Norma UNI 13284-1:2003 )
Le misurazioni effettuate sono state condotie in conformita ai criteri di cui alla sezione 5, stabiliti per il campionamento isocinetico di polveri ed estesi in via cautelativa, ai
camplonamenti degli altri Inquinanti, qualora previsti.

VALORI LIMITE
Per i limit si fa riferimento ai valori riportati sul documento A.l.A , determinazione Dirigenziale R.U 3478 del 29/07/2015

FINE RAPPORTO DI PROVA

]
Operatore stesura RdP : /AM

Operatore controllo RdP :
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Laboratorio Analisi Ambientale

Sora, li 09/02/2015

Rapporto di prova RdP N. 120/2016

Tipo di Campione: EMISSIONE IN ATMOSFERA, ARIA FLUSSI GASSOSI CONVOGLIATI

Committente : AVIO SPA - Via Latina, snc (SP 600 Ariana Km. 5,2) — 00034 Colleferro (RM)

Cod. Commessa : SLD 0081

Data prelievo: 29/12/2015

Data ricevimento: 29/12/2015
Identificativo Campione N.: 1198 AF/15
Data inizio analisi : 08/01/2016

Data fine analisi : 15/01/2016

DESCRIZIONE DEL PUNTO DI EMISSIONE
Punto di Emissione : punto di emissione E 11

Provenienza : Banco aspirante ( Locale 2076 )

Frequenza Emissione nelle 24 ore:-

Durata Emissione : -

Altezza del camino ( dal piano campagna ) : -

Sistema di abbattimento: adsorbimento a carboni attivi

Condizioni operative

Il punto di emissione proviene : Banco aspirante ( Locale 2076 )

il campionamento & stato eseguito, come definito dalla committente, nelle piti gravose condizioni di esercizio

SCELTA DEL PUNTO Di MISURA

Norme di riferimento: UNI EN 1SO 16911-1:2013

Condizioni effettive del prelievo Numero di flange di campionamento: 1

Lunghezza tratto rettilineo a monte delle flange: -

Lunghezza tratto rettilineo a valle delle flange: -
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 09/02/2015

Rapporto di prova RdP N. 120/2016

CONDIZIONI DI NORMALIZZAZIONE:
Temperatura; 273,15 K Gas : secco

Pressione: 101,3 kPa Tenore ossigeno di riferimento: non previsto

DATI AMBIENTALI:
Pressione atmosferica: 1013,25 mbar

Temperatura ambiente: 18,4 °C

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE
Direzione del flusso allo sbocco: verticale

Geometria sezione del prelievo: -

Sezione prelievo: -

CARATTERIZZAZIONE DEL FLUSSO GASSOSO SECONDO LA NORMA UNI 16911-1:2013

Ora di inizio misura 10.45

Contenuto di vapor d'acqua del gas umido --

VELOCITA E PORTATA: VALORI DI RIFERIMENTO
Temperatura dei fumi 125,5°C Ambientale
Fattore di taratura del tubo di Pitot 10,744 K

Velocita del Flusso D -
Portata volumica del flusso: . 8773 m¥%h

Portata volumica del flusso normalizzata : 8022 Nm?h 11500

Prelievo effettuato da : perito chimico AF c/o Lab. STI
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 09/02/2015

Rapporto di prova RdP N. 120/2016

Ora inizio Durata del valore ! Limite
Prova Analitica Metodo di Prova campion.to camplon.to (min)
mg/Nm® glh mg/Nm® gh
Polveri totali UNI 13284-1:2003 10.45 60 1,77 14,38 3
Yol UNI EN 13649:2002 10.45 60 <020 . 40
Acelone UNI1 EN 13649:2002 10.45 60 <0,23" - 35 -

Note al rapporio di prova :

1.  Valore medio delle tre misure + deviazione standard
2. Umite minimo di rilevabilith strumentale e/o del metodo di prova

DETERMINAZIONE DEGL! INQUINANT! NEI FLUSSI GASSOSI CONVOGLIATI ( Norma UNI 13284-1:2003 )
Le misurazioni effettuate sono state condotte in conformita ai criteri di cui alla sezione 5, stabiliti per il campionamento isocinetico di polveri ed estesi in via cautelativa, ai

campionamenti degli altri inquinanti, qualora previsti.

VALORI LIMITE
Per i iimiti si fa riferimento ai valori riportati sul documento A.1.A , determinazione Dirigenziale R.U 3478 del 29/07/2015

FINE RAPPORTO DI PROVA

Operatore stesura RdP : MDJ'
Operatore controllo RdP : E;?;W
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 09/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 111/2016

Tipo di Campione: EMISSIONE IN ATMOSFERA, ARIA FLUSSI GASSOSI CONVOGLIATI
Committente : AVIO SPA - Via Latina, snc (SP 600 Ariana Km. 5,2) — 00034 Colleferro (RM)
Cod. Commessa : SLD 0081

Data prelievo: 10/12/2015

Data ricevimento: 10/12/2015

Identificativo Campione N.: 1190 AF/15

Data inizio analisi : 18/12/2015

Data fine analisi : 11/01/2016

DESCRIZIONE DEL PUNTO DI EMISSIONE
Punto di Emissione : punto di emissione E 12

Provenienza : presse a caldo ( Locale 2076 )

Frequenza Emissione nelle 24 ore:-

Durata Emissione : -

Altezza del camino ( dal piano campagna ) : -

Sistema di abbattimento: filtri a tessuto

Condizioni operative
Il punto di emissione proviene : presse a caldo ( Locale 2076 )

I campionamento & stato eseguito, come definito dalla committente, nelle piti gravose condizioni di esercizio

SCELTA DEL PUNTO DI MISURA

Norme di riferimento: UNI EN I1SO 16911-1:2013

Condizioni effettive del prelievo Numero di flange di campionamento: 1
Lunghezza tratto rettilineo a monte delle flange: -

Lunghezza tratto rettilineo a valle delle flange: -

Pagina 1di 3
Tale rapporto nguarda solo il campione sottoposto a prova. Il presente rapporto d: prova non pud essere modificato o nprodotto da terzi, salvo approvazione scritta del laboratorio S.T.l. Sr.). d Sora (FR)

MOD-LAA-067 Rev. 0 del 30/04/2013



Tecnologie | Tel +39 0776 814606 + Fax +39 0776 814169
Industriali stisrl@@'stisel.com « www stistl.com

t L
“ S l 03039 SORA (FR) Via Tolaro 12/

Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 09/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 111/2016

CONDIZIONI DI NORMALIZZAZIONE:
Temperatura: 273,15 K Gas : secco

Pressione: 101,3 kPa Tenore ossigeno di riferimento: non previsto

DATI AMBIENTALI:
Pressione atmosferica: 1013,25 mbar

Temperatura ambiente: 16,6 °C

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE
Direzione del flusso allo sbocco: verticale

Geometria sezione del prelievo: -

Sezione prelievo: -

CARATTERIZZAZIONE DEL FLUSSO GASSOSO SECONDO LA NORMA UNI 16911-1:2013
Ora di inizio misura 15.00

Contenuto di vapor d’acqua del gas umido --

VELOCITA E PORTATA: VALORI DI RIFERIMENTO
Temperatura dei fumi :30,4°C Ambientale
Fattore di taratura del tubo di Pitot 10,744 K

Velocita del Flusso D-
Portata volumica del flusso: : 3612 m¥h

Portata volumica del flusso normalizzata : 3250 Nm3h 6000

Prelievo effettuato da : perito chimico AF c/o Lab. STI
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 09/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 111/2016

VALORI LIMITE
Prova Analitica Metodo di Prova Oradnizio Durata del Valore
ova camplon.to camplon.to (min)
mg/Nm® alh mg/Nm> g/h
Polveri totali UNI 13284-1:2003 15.00 60 2,34 7,48 8 z
sov UNI EN 13649:2002 15.00 60 <0,20% - 35 -

Note ai rapporto di prova :

1. Vaiore medio deile tre misure + deviazione standard
2. Limite minimo di rilevabiiita strumentale efo del metodo di prova

DETERMINAZIONE DEGLI INQUINANTI NEI FLUSS! GASSOSI CONVOGLIATI ( Norma UNI 13284-1:2003 )
Le misurazioni effettuate sono state condotte in conformita ai criteri di cui alla sezione 5, stabiliti per il campionamento isocinetico di polveri ed estesi in via cautelativa, ai
campionamenti degli altri inquinanti, quaiora previsti.

VALORI LIMITE
Per i limiti si fa niferimento ai valori riportati sui documento A.Il.A , determinazione Dirigenziale R.U 3478 del 29/07/2015

FINE RAPPORTO DI PROVA

Operatore stesura RdP : Mx
Operatore controllo RdP : M

Il Responsabile del L
DOTT. s%
Albo Profesdi
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 09/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 110/2016

Tipo di Campione: EMISSIONE IN ATMOSFERA, ARIA FLUSSI GASSOSI CONVOGLIATI
Committente : AVIO SPA - Via Latina, snc (SP 600 Ariana Km. 5,2) - 00034 Colleferro (RM)
Cod. Commessa : SLD 0081

Data prelievo: 02/12/2015

Data ricevimento: 02/12/2016

Identificativo Campione N.: 1189 AF/15

Data inizio analisi : 07/12/2015

Data fine analisi : 14/12/2015

DESCRIZIONE DEL PUNTO DI EMISSIONE
Punto di Emissione : punto di emissione E 13

Provenienza : avvolgimento-preimpegnato ( Locale 2076 )

Frequenza Emissione nelle 24 ore:-

Durata Emissione : -

Altezza del camino ( dal piano campagna ) : -

Sistema di abbattimento: nessuno

Condizioni operative
Il punto di emissione proviene : avvolgimento-preimpegnato ( Locale 2076 )

Il campionamento & stato eseguito, come definito dalla committente, nelle piti gravose condizioni di esercizio

SCELTA DEL PUNTO DI MISURA

Norme di riferimento: UNI EN ISO 16911-1:2013

Condizioni effettive del prelievo Numero di flange di campionamento: 1
Lunghezza tratto rettilineo a monte delle flange: -

Lunghezza tratto rettilineo a valle delle flange: -
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 09/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 110/2016

CONDIZIONI DI NORMALIZZAZIONE:
Temperatura: 273,15 K Gas : secco

Pressione: 101,3 kPa Tenore ossigeno di riferimento: non previsto

DATI AMBIENTALI:
Pressione atmosferica: 1013,25 mbar

Temperatura ambiente: 12,9°C

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE
Direzione del flusso allo sbocco: verticale

Geometria sezione del prelievo: -

Sezione prelievo: -

CARATTERIZZAZIONE DEL FLUSSO GASSOSO SECONDO LA NORMA UNI 16911-1:2013

Ora di inizio misura 14.30

Contenuto di vapor d’acqua del gas umido --

VELOCITA E PORTATA: VALORI DI RIFERIMENTO
Temperatura dei fumi :16,5°C Ambientale
Fattore di taratura del tubo di Pitot 10,744 K

Velocita del Flusso -
Portata volumica del flusso: : 11522 m¥%h

Portata volumica del flusso normalizzata : 10865 Nm®h 14000

Prelievo effettuato da : perito chimico AF c/o Lab. STI
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 09/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 110/2016

o imi
Prova Analitica Metodo di Prova Ora inizio Durata del Valore Limite
campion.to campion.to (min)
mgINm3 glh mgINma glh
Sov UNI EN 13649:2002 14.30 60 <0,21% - 13
Fenolo NIOSH 2546:1994 14.30 60 <027 - 4

Note al rapporto di prova :

1. Valore medio delle tre misure + deviazione standard
2. Limite minimo di rilevabiiitd strumentaie e/o del metodo di prova

DETERMINAZIONE DEGLI INQUINANTI NEi FLUSSI GASSOSI CONVOGLIATI ( Norma UNi 13284-1:2003 )
Le misurazioni effettuate sono state condotte in conformita ai criteri di cui alla sezione 5, stabiliti per il campionamento isocinetico di polven ed estesi in via cautelativa, ai
campionamenti degli aitri inquinanti, qualora previsti.

VALORI LIMITE
Per i limiti si fa riferimento ai vaiori riportati sui documento A.l.A , determinazione Dirigenziaie R.U 3478 dei 29/07/2015

FINE RAPPORTO DI PROVA

Operatore stesura RdP :

Operatore controllo RdP :

Il Responsabile del Latipy3

DOTT. s
Albo Profi
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 09/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 108/2016

Tipo di Campione: EMISSIONE IN ATMOSFERA, ARIA FLUSSI GASSOSI CONVOGLIATI
Committente : AVIO SPA - Via Latina, snc (SP 600 Ariana Km. 5,2) — 00034 Colleferro (RM)
Cod. Commessa : SLD 0081

Data prelievo: 02/12/2015

Data ricevimento: 02/12/2015

Identificativo Campione N.: 1185 AF/15

Data inizio analisi : 18/12/2015

Data fine analisi : 11/01/2016

DESCRIZIONE DEL PUNTO DI EMISSIONE
Punto di Emissione : punto di emissione E 14

Provenienza : Mescolamento componenti propellente — Aspirazione con pompa da vuoto ( locale n.2078 )

Frequenza Emissione nelle 24 ore: -

Durata Emissione : -

Altezza del camino ( da quota suolo) : -

Sistema di abbattimento: Scrubber ed adsorbitore

Condizioni operative

Il punto di emissione proviene : Mescolamento componenti propellente — Aspirazione con pompa da vuoto
( locale n.2078 )

Il campionamento & stato eseguito, come definito dalla committente, nelle pili gravose condizioni di esercizio

SCELTA DEL PUNTO DI MISURA

Norme di riferimento: UNI EN 1SO 16911-1:2013

Condizioni effettive del prelievo Numero di flange di campionamento: 1
Lunghezza tratto rettilineo a monte delle flange: --

Lunghezza tratto rettilineo a valle delle flange: --
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Laboratorio Analisi Ambientale

CONDIZIONI DI NORMALIZZAZIONE:

Temperatura: 273,15 K

Pressione: 101,3 kPa

DATI AMBIENTALLI:
Pressione atmosferica:

Temperatura ambiente:

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE
Direzione del flusso allo shocco:

Geometria sezione del prelievo:
Dimensione sezione prelievo:

Area della sezione di prelievo:

03039 SORA (FR) Via Tofaro 12/
Tel +39 D776 814606
stistl(es stiscl.eom - www.stistl.con

Rapporto di prova RdP N. 108/2016

Gas : secco

Fax +39 07

Sora, i 09/02/2016

Tenore ossigeno di riferimento: non previsto

1013,25 mbar

22,0°C

verticale

circolare

CARATTERIZZAZIONE DEL FLUSSO GASSOSO SECONDO LA NORMA UNI 16911-1:2013

Ora di inizio misura

Contenuto di vapor d’acqua del gas umido

VELOCITA E PORTATA:
Temperatura dei fumi
Fattore di taratura del tubo di Pitot

Portata volumica del flusso:

Portata volumica del flusso normalizzata

13.30

:30,4°C
10,744 K

: 347 m¥h

: 312 Nm%h

Prelievo effettuato da : perito chimico AF c/fo Lab. STI
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VALORI DI RIFERIMENTO

Ambiente

1500
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 09/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 108/2016

LIMITE
Ora Inizio Durata del Valore
Prova Analitica Metodo di Prova camplon.to camplon.to (min)
B B mg/Nm” gl mg/Nm® gh
Ammoniaca UNICHIM 632:84 13.30 60 <0,0062 - 150 -

sov UNi EN 13649:2002 13.30 60 <0,20@ - 50 -

Note ai rapporto di prova :

1. Valore medio delle tre misure + deviazione standard
2. Limite minimo di rilevabiiita strumentale efo del metodo di prova

DETERMINAZIONE DEGLI INQUINANTI NEi FLUSSI GASSOSi CONVOGLIATI ( Norma UNI 13284-1:2003 )
Le misurazioni effettuate sono state condotte in conformita ai criteri di cui alla sezione 5, stabiliti per il camplonamento isocinetico di polveri ed estesi in via cautelativa, ai

campionamenti degli altri inquinanti, qualora previsti.

VALORI LIMITE
Per i iimiti si fa riferimento al valori riportati sui documento A.l.A , determinazione Dirigenziale R.U 3478 del 29/07/2015

FINE RAPPORTO DI PROVA

Operatore stesura RdP :

Operatore controllo RdP :
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 02/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 085/2016

Tipo di Campione: EMISSIONE IN ATMOSFERA, ARIA FLUSSI GASSOSI CONVOGLIATI
Committente : AVIO SPA - Via Latina, snc (SP 600 Ariana Km. 5,2) - 00034 Colleferro (RM)
Cod. Commessa : SLD 0081

Data prelievo: 06/11/2015

Data ricevimento: 06/11/2015

Identificativo Campione N.: 1045 AF/15

Data inizio analisi : 09/11/2015

Data fine analisi : 18/12/2015

DESCRIZIONE DEL PUNTO DI EMISSIONE

Punto di Emissione : punto di emissione E 15

Provenienza : Banchi di sgrassaggio e carteggiatura ( Locale 4011 )

Frequenza Emissione nelle 24 ore: -

Durata Emissione : -

Altezza del camino ( da quota suolo) : -

Sistema di abbattimento: Adsorbimento a carboni attivi

Condizioni operative
Ii punto di emissione proviene : Banchi di sgrassaggio e carteggiatura ( Locale 4011 )

Il campionamento & stato eseguito, come definito dalla committente, nelle piu gravose condizioni di esercizio

SCELTA DEL PUNTO D! MISURA

Norme di riferimento: UNI EN 1SO 16911-1:2013

Condizioni effettive del prelievo Numero di flange di campionamento: 2
Lunghezza tratto rettilineo a monte delle flange:

Lunghezza tratto rettilineo a valle delle flange:
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 02/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 085/2016

CONDIZIONI DI NORMALIZZAZIONE:
Temperatura: 273,15 K Gas : secco

Pressione: 101,3 kPa Tenore ossigeno di riferimento: non previsto

DATI AMBIENTALI:
Pressione atmosferica: 1013,25 mbar

Temperatura ambiente: 25,2°C

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE
Direzione del flusso allo sbocco: verticale

Geometria sezione del prelievo: circolare
Dimensione sezione prelievo: -

Area della sezione di prelievo: -

CARATTERIZZAZIONE DEL FLUSSO GASSOSO SECONDO LA NORMA UNI 16911-1:2013

Ora di inizio misura 11:30

Contenuto di vapor d'acqua del gas umido -

VELOCITA E PORTATA: VALORI DI RIFERIMENTO
Temperatura dei fumi 126,1°C Ambiente
Fattore di taratura del tubo di Pitot 10,744 K

Portata volumica del flusso: : 7767 m°/h

Portata volumica del flusso normalizzata ~ : 7088 Nm®/h 8000

Prelievo effettuato da : perito chimico AF c/o Lab. STI
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Tale rapporta rguarda solo i campione sottoposto a prova. |l presente rapporto di prova noh pue essere modificato o riprodotio da terzi, salvo approvazione scritta de! laboratorio S.T.1. S.rl. di Sora (FR)

MOD-LAA-067 Rev. 0 del 30/04/2013



t i
S l 03039 SORA (FR) Viu Tolaro 12/b

Tecnologie | Tl +39 D776 81-1686 - Fax +39 0776 814169
Industriali stisr@r stistl.com - www.stisth.eom

Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 02/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 085/2016

Ora inizio Durata del Valore Limite
Prova Analitica Metodo di Prova campion.to campion.to (min)
mgles alh mg/N m® g/h
Polven totali UNI 13284-1:2003 11:30 60 1,06 7.43 3

sov UNI EN 13649:2002 11:30 60 <0,20? 35 -

Note al rapporto di prova :

1. Valore medio deile tre misure + deviazione standard
2 Limite minimo di rilevabilitd strumentaie efo dei metodo di prova

DETERMINAZIONE DEGLI INQUINANTI NEI FLUSS! GASSOSI CONVOGLIATI ( Norma UNi 13284-1:2003 )
Le misurazioni effettuate sono state condotte in conformita ai criteri di cui aiia sezione 5, stabiiiti per il campionamento isocinetico di polveri ed estesi in via cautelativa, ai
campionamenti degli altri inquinanti, quaiora previsti.

VALORI LIMITE
Per i limiti si fa riferimento ai valori riportati sui documento A.l.A , determinazione Dirigenziale R.U 3478 dei 29/07/2015

FINE RAPPORTO DI PROVA

Operatore stesura RdP :

Operatore controllo RdP :

Il Responsabile del
DOTT.
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 02/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 089/2016

Tipo di Campione: EMISSIONE IN ATMOSFERA, ARIA FLUSSI GASSOSI CONVOGLIATI
Committente : AVIO SPA - Via Latina, snc (SP 600 Ariana Km. 5,2) — 00034 Colleferro (RM)
Cod. Commessa : SLD 0081

Data prelievo: 10/12/2015

Data ricevimento: 10/12/2015

Identificativo Campione N.: 1175 AF/15

Data inizio analisi : 16/12/2015

Data fine analisi : 18/12/2015

DESCRIZIONE DEL PUNTO DI EMISSIONE

Punto di Emissione : punto di emissione E 16

Provenienza : Postazioni di lavoro meccaniche ( Locale 4011 )

Frequenza Emissione nelle 24 ore: -

Durata Emissione : -

Altezza del camino ( da quota suolo) : -

Sistema di abbattimento: Filtri a tessuto

Condizioni operative
Il punto di emissione proviene : Postazioni di lavoro meccaniche ( Locale 4011 )

Il campionamento & stato eseguito, come definito dalla committente, nelle pit gravose condizioni di esercizio

SCELTA DEL PUNTO DI MISURA

Norme di riferimento: UNI EN ISO 16911-1:2013

Condizioni effettive del prelievo Numero di flange di campionamento: 2
Lunghezza tratto rettilineo a monte delle flange:

Lunghezza tratto rettilineo a valle delle flange:
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 02/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 089/2016

CONDIZIONI DI NORMALIZZAZIONE:
Temperatura: 273,15 K Gas : secco

Pressione: 101,3 kPa Tenore ossigeno di riferimento: non previsto

DAT! AMBIENTALL:
Pressione atmosferica: 1013,25 mbar

Temperatura ambiente: 16,7 °C

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE
Direzione del flusso allo sbocco: verticale

Geometria sezione del prelievo: circolare
Dimensione sezione prelievo: -

Area della sezione di prelievo: -

CARATTERIZZAZIONE DEL FLUSSO GASSOSO SECONDO LA NORMA UNI 16911-1:2013
Ora di inizio misura 10:30

Contenuto di vapor d’acqua del gas umido  --

VELOCITA E PORTATA: VALORI DI RIFERIMENTO
Temperatura dei fumi :22,7°C ambiente
Fattore di taratura del tubo di Pitot 10,744 K

Portata volumica del flusso: : 7455 m°/h

Portata volumica del flusso normalizzata : 6882 Nm®/h 9000

Prelievo effettuato da : perito chimico AF c/o Lab. ST
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, i 02/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 089/2016

Ora inizio Durata del Vatore ! Limite
Prova Analitica Metodo di Prova campion.to campion.to (min)
mgINm:l gh mgINm’ glh
Polveri tolali UNI 13284-1:2003 10:30 60 2,03 13,98 B -
sov UNI EN 13649:2002 10:30 60 <0,21% - 20

Note ai rapporto di prova :

1. Vaiore medio deile tre misure + deviazione standard
2. Limite minimo di rilevabilita strumentaie e/o dei metodo di prova

DETERMINAZIONE DEGLI INQUINANTI NEI FLUSSI GASSOSI CONVOGLIATI ( Norma UNI 13284-1:2003 )
Le misurazioni effettuate sono state condotte in conformita ai criten di cui aita sezione 5, stabiliti per il campionamento isocinetico di poiveri ed estesi in via cauteiativa, ai
campionamenti degli altri inquinanti, quaiora previsti.

VALORI LIMITE
Per i limiti si fa riferimento al valori riportati sui documento A.l.A , determinazione Dirigenziale R.U 3478 det 29/07/2015

FINE RAPPORTO DI PROVA

I

Operatore stesura RdP :

Operatore controllo RdP :
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Rapporto di prova RdP N. 112/2016

Tipo di Campione: EMISSIONE IN ATMOSFERA, ARIA FLUSSI GASSOSI CONVOGLIATI
Committente : AVIO SPA - Via Latina, snc (SP 600 Ariana Km. 5,2) — 00034 Colleferro (RM)
Cod. Commessa : SLD 0081

Data prelievo: 10/12/2015

Data ricevimento: 10/12/2015

Identificativo Campione N.: 1186 AF/15

Data inizio analisi : 18/12/2015

Data fine analisi : 11/01/2016

DESCRIZIONE DEL PUNTO DI EMISSIONE
Punto di Emissione : punto di emissione E 17

Provenienza : Stufe di polimerizzazione ( Locale 4011 )

Frequenza Emissione nelle 24 ore: -

Durata Emissione : -

Altezza del camino ( da quota suolo) : -

Sistema di abbattimento: nessun sistema di abbattimento

Condizioni operative
Il punto di emissione proviene : Stufe di polimerizzazione ( Locale 4011 )

Il campionamento & stato eseguito, come definito dalla committente, nelle pit gravose condizioni di esercizio

SCELTA DEL PUNTO DI MISURA

Norme di riferimento: UNI EN ISO 16911-1:2013

Condizioni effettive del prelievo Numero di flange di campionamento: 1
Lunghezza tratto rettilineo a monte delle flange:

Lunghezza tratto rettilineo a valle delle flange:
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 09/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 112/2016

CONDIZIONI DI NORMALIZZAZIONE:
Temperatura: 273,15 K Gas : secco

Pressione: 101,3 kPa Tenore ossigeno di riferimento: non previsto

DATI AMBIENTALI:
Pressione atmosferica: 1013,25 mbar

Temperatura ambiente: 20,6 °C

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE
Direzione del flusso allo sbocco: verticale

Geometria sezione del prelievo: circolare
Dimensione sezione prelievo: -

Area della sezione di prelievo: -

CARATTERIZZAZIONE DEL FLUSSO GASSOSO SECONDO LA NORMA UNI 16911-1:2013
Ora di inizio misura 16.00

Contenuto di vapor d’acqua del gas umido --

VELOCITA E PORTATA: VALORI DI RIFERIMENTO
Temperatura dei fumi :47,0°C Ambiente
Fattore di taratura del tubo di Pitot 10,744 K

Velocita del Flusso D-
Portata volumica del flusso: : 2625 m*/h

Portata volumica del flusso normalizzata : 2240 Nm*h 6000

Prelievo effettuato da : perito chimico AF c/o Lab. STI
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 09/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 112/2016

Ora inizio Durata del Valore LIMITE
Frova Analiica Metodo di Prova camplonto  campion.to (min)
mg/iNm® glh mg/Nm® g/h
Polveri totali UNI 13284-1:2003 16.00 60 3,12 6,87 25 i
sov UNI EN 13649:2002 16.00 60 <0,19@ ) 15 )

Note al rapporto di prova :

1. Valore medio delle tre misure + deviazione standard
2. Limite minimo di rilevabilita strumentale efo del metodo di prova

DETERMINAZIONE DEGLI iNQUINANTI NEI FLUSSI GASSOSI CONVOGLIATI ( Norma UNI 13284-1:2003 )
Le misurazioni effettuate sono state condotte in conformita ai criteri di cui alla sezione 5, stabiliti per il campionamento isocinetico di poiveri ed estesi in via cautelativa, ai
campionamenti degli altri inquinanti, quaiora previsti.

VALORI LIMITE
Per i limiti si fa riferimento ai valori riportati sul documento A.L.A , determinazione Dirigenziale R.U 3478 del 29/07/2015

FINE RAPPORTO DI PROVA

Operatore stesura RdP : M
Operatore controllo RdP : \57:"*‘""
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 09/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 113/2016

Tipo di Campione: EMISSIONE IN ATMOSFERA, ARIA FLUSSI GASSOSI CONVOGLIATI
Committente : AVIO SPA - Via Latina, snc (SP 600 Ariana Km. 5,2) — 00034 Colleferro (RM)
Cod. Commessa : SLD 0081

Data prelievo: 10/12/2015

Data ricevimento: 10/12/2015

Identificativo Campione N.: 1187 AF/15

Data inizio analisi : 18/12/2015

Data fine analisi : 11/01/2016

DESCRIZIONE DEL PUNTO DI EMISSIONE

Punto di Emissione : punto di emissione E 18

Provenienza : Verniciatura, sviluppo lastre, cabina preparazione vernici, banco aspirato( Locale 4031 )

Frequenza Emissione nelle 24 ore: -

Durata Emissione : -

Altezza del camino ( da quota suolo) : -

Sistema di abbattimento: adsorbimento a carboni attivi

Condizioni operative

Il punto di emissione proviene : Verniciatura, sviluppo lastre, cabina preparazione vernici, banco aspirato
( Locale 4031)

Il campionamento € stato eseguito, come definito dalla committente, nelle pili gravose condizioni di esercizio

SCELTA DEL PUNTO DI MISURA
Norme di riferimento: UNI EN 1SO 16911-1:2013
Condizioni effettive del prelievo Numero di flange di campionamento: 2
Lunghezza tratto rettilineo a monte delle flange:
Lunghezza tratto rettilineo a valle delle flange:
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, i 09/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 113/2016

CONDIZIONI DI NORMALIZZAZIONE:

Temperatura: 273,15 K Gas : secco

Pressione: 101,3 kPa Tenore ossigeno di riferimento: non previsto
DATI AMBIENTALI:

Pressione atmosferica: 1013,25 mbar

Temperatura ambiente: 16,8°C

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE

Direzione del flusso allo sbocco: verticale
Geometria sezione del prelievo: circolare
Dimensione sezione prelievo: -

Area della sezione di prelievo: -

CARATTERIZZAZIONE DEL FLUSSO GASSOSO SECONDO LA NORMA UNI 16911-1 2013
Ora di inizio misura 17.00

Contenuto di vapor d’acqua del gas umido  --

VELOCITA E PORTATA: VALORI DI RIFERIMENTO
Temperatura dei fumi :21,9°C Ambiente
Fattore di taratura del tubo di Pitot 10,744 K

Velocita del Flusso -
Portata volumica del flusso: : 12666 m°/h

Portata volumica del flusso normalizzata 11724 Nm*h 18000

Prelievo effettuato da : perito chimico AF c/o Lab. ST
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 09/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 113/2016

Ora Inizlo Durata del Valore " Limite
Prova Analitica Metodo di Prova campion.to campion.to (min) -
o mg/Nm’ gl mo/Nm® gh
Polveri totali UNI 13284-1:2003 17.00 60 1,68 19,10 3 -
sov UNI EN 13649:2002 17.00 60 <0,21@ - 13 -

Note al rapporto di prova :
1. Valore medio delle tre misure + deviazione standard
2. Limite minimo di rilevabilitd strumentale efo del metodo di prova

DETERMINAZIONE DEGL! INQUINANTI NEi FLUSSI GASSOS| CONVOGLIATI { Norma UNi 13284-1:2003 )
Le misurazioni effettuate sono state condotte in conformita ai criteri di cui alla sezione 5, stabiliti per il campionamento isocinetico di poiveri ed estesi in via cautelativa, ai
campionamenti degii altri inquinanti, quaiora previsti.

VALORI LIMITE
Per | limiti si fa riferimento ai vaiori riportati sul documento A.L.A , determinazione Dirigenziale R.U 3478 del 29/07/2015

FINE RAPPORTO DI PROVA

Operatore stesura RdP : %

Operatore controllo RdP :
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 02/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 084/2016

Tipo di Campione: EMISSIONE IN ATMOSFERA, ARIA FLUSSI GASSOSI CONVOGLIATI
Committente : AVIO SPA — Via Latina, snc (SP 600 Ariana Km. 5,2) — 00034 Colleferro (RM)
Cod. Commessa: SLD 0081

Data prelievo: 06/11/2015

Data ricevimento: 06/11/2016

Identificativo Campione N.: 1044 AF/15

Data inizio analisi : 09/11/2016

Data fine analisi : 18/12/2015

DESCRIZIONE DEL PUNTO DI EMISSIONE

Punto di Emissione : punto di emissione E 19

Provenienza : Lavorazioni meccaniche su compositi ( Locale 4031 )

Frequenza Emissione nelle 24 ore: -

Durata Emissione : -

Altezza del camino ( da quota suolo) : -

Sistema di abbattimento: filtri a tessuto

Condizioni operative
Il punto di emissione proviene : Lavorazioni meccaniche su compositi ( Locale 4031 )

Il campionamento & stato eseguito, come definito dalla committente, nelle pit gravose condizioni di esercizio

SCELTA DEL PUNTO DI MISURA

Norme di riferimento: UNI EN I1SO 16911-1:2013

Condizioni effettive del prelievo Numero di flange di campionamento: 1
Lunghezza tratto rettilineo a monte delle flange:

Lunghezza tratto rettilineo a valle delle flange:
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 02/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 084/2016

CONDIZIONI DI NORMALIZZAZIONE:
Temperatura: 273,15 K Gas : secco

Pressione: 101,3 kPa Tenore ossigeno di riferimento: non previsto

DAT!I AMBIENTALI:
Pressione atmosferica: 1013,25 mbar

Temperatura ambiente: 23,1°C

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE
Direzione del flusso allo sbocco: verticale

Geometria sezione del prelievo: circolare
Dimensione sezione prelievo: -

Area della sezione di prelievo: -

CARATTERIZZAZIONE DEL FLUSSO GASSOSO SECONDO LA NORMA UNI 16911-1:2013
Ora di inizio misura 10:30

Contenuto di vapor d'acqua del gas umido -

VELOCITA E PORTATA: VALORI DI RIFERIMENTO
Temperatura dei fumi 124,9°C Ambiente
Fattore di taratura del tubo di Pitot 10,744 K

Portata volumica del flusso: : 2062 m°h

Portata volumica del flusso normalizzata : 1890 Nm*h 12000

Prelievo effettuato da : perito chimico AF c/o Lab. STI
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 02/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 084/2016

Ora inizio Durata del Vatore ! Limite
Prova Analitica Metodo di Prova campion.to camplon.to (min) -
mg/Nm3 glh mgINmJ g/h
Polveri totali UNI 13284-1:2003 10:30 60 1,43 2,64 10
sov UNI EN 13649:2002 10:30 60 <0,20 @ - 5

Note al rapporto di prova :
1. Valore medlo delle tre misure + deviazione standard
2. Llmite minimo di rilevabilitd strumentale e/o del metodo dl prova

DETERMINAZIONE DEGL! INQUINANTI NEI FLUSSI GASSOSI CONVOGLIATI ( Norma UNI 13284-1:2003 }
Le misurazioni effettuate sono state condotte in conformita ai criteri di cui alla sezione 5, stabiliti per il campionamento isocinetico di polveri ed estesi in via cautelativa, ai
campionamenti degli altri inquinanti, qualora previsti.

VALORI LIMITE
Per i limiti si fa riferimento ai valori riportati sul documento A.L.A , determinazione Dingenziale R,U 3478 del 29/07/2015

FINE RAPPORTO DI PROVA

Operatore stesura RdP :

Operatore controllo RdP :
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Laboratorio Analisi Ambientale

Sora, li 02/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 083/2016

Tipo di Campione: EMISSIONE IN ATMOSFERA, ARIA FLUSSI GASSOSI CONVOGLIATI

Committente : AVIO SPA - Via Latina, snc (SP 600 Ariana Km. 5,2) — 00034 Colleferro (RM)

Cod. Commessa : SLD 0081

Data prelievo: 06/11/2015

Data ricevimento: 06/11/2015
Identificativo Campione N.: 1043 AF/15
Data inizio analisi : 18/12/2015

Data fine analisi : 18/12/2015

DESCRIZIONE DEL PUNTO DI EMISSIONE

Punto di Emissione : punto di emissione E 20

Provenienza : Sabbiatura ( Locale 4031 )

Frequenza Emissione nelle 24 ore: -

Durata Emissione : -

Altezza del camino ( da quota suolo) : -

Sistema di abbattimento: ciclone + Filtri a tessuto

Condizioni operative

Il punto di emissione proviene : Sabbiatura ( Locale 4031 )

I campionamento & stato eseguito, come definito dalla committente, nelle piu gravose condizioni di esercizio

SCELTA DEL PUNTO DI MISURA

Norme di riferimento: UNI EN 1SO 16911-1:2013

Condizioni effettive del prelievo Numero di flange di campionamento: 1

Lunghezza tratto rettilineo a monte delle flange:

Lunghezza tratto rettilineo a valle delle flange:
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 02/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 083/2016

CONDIZIONI DI NORMALIZZAZIONE:
Temperatura: 273,15 K Gas : secco

Pressione: 101,3 kPa Tenore ossigeno di riferimento: non previsto

DAT! AMBIENTALI;
Pressione atmosferica: 1013,25 mbar

Temperatura ambiente: 21,6°C

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE
Direzione del flusso allo shocco: verticale

Geometria sezione del prelievo: circolare
Dimensione sezione prelievo: -

Area della sezione di prelievo: -

CARATTERIZZAZIONE DEL FLUSSO GASSOSO SECONDO LA NORMA UNI 16911-1:2013
Ora di inizio misura 9:30

Contenuto di vapor d’acqua del gas umido -

VELOCITA E PORTATA: VALORI DI RIFERIMENTO
Temperatura dei fumi :24,1°C Ambiente
Fattore di taratura del tubo di Pitot 10,744 K

Portata volumica del flusso: : 1953 m¥h

Portata volumica del flusso normalizzata : 1795 Nm%h 3000

Prelievo effettuato da : perito chimico AF c/o Lab. STI
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 02/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 083/2016

LIMITE
Prova Analitica Metodo di Prova Ora inizio Ourata det Valore
campion.to campion.to (min)
mg/Nm® a/h mg/Nm® g/h
Polven totali UNI 13284-1:2003 9:30 60 7,29 13,10 18

Note al rapporto di prova :
1. Valore medio delle tre misure + deviazione standard

DETERMINAZIONE DEGLI INQUINANTI NEI FLUSSI GASSOSI CONVOGLIATI ( Norma UNI 13284-1:2003 )
Le misurazioni effetluate sono state condotte in conformita ai criteri di cui alla sezione 5, stabiliti per il campionamento isocinetico di polveri ed estesi in via cautelativa, ai
campionamenti degli altri inquinanti, qualora previsti.

VALORILIMITE
Per i limiti si fa riferimento ai valori riportati sul documento A.l.A , determinazione Dirigenziale R.U 3478 del 29/07/2015

FINE RAPPORTO DI PROVA

Operatore stesura RdP :

Operatore controlio RdP :
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 09/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 118/2016

Tipo di Campione: EMISSIONE IN ATMOSFERA, ARIA FLUSSI GASSOSI CONVOGLIATI
Committente : AVIO SPA - Via Latina, snc (SP 600 Ariana Km. 5,2) — 00034 Colleferro (RM)
Cod. Commessa : SLD 0081

Data prelievo: 21/12/2015

Data ricevimento: 21/12/2015

Identificativo Campione N.: 1195 AF/15

Data inizio analisi : 28/12/2015

Data fine analisi : 15/01/2016

DESCRIZIONE DEL PUNTO DI EMISSIONE

Punto di Emissione : punto di emissione E 21

Provenienza : Stufe di essiccamento attacchi ( Locale 4031 )

Frequenza Emissione nelle 24 ore: -

Durata Emissione : -

Altezza del camino ( da quota suolo) : -

Sistema di abbattimento: nessun sistema di abbattimento

Condizioni operative
Il punto di emissione proviene : Stufe di essiccamento attacchi ( Locale 4031 )

It campionamento & stato eseguito, come definito dalla committente, nelle pitt gravose condizioni di esercizio

SCELTA DEL PUNTO DI MISURA

Norme di riferimento: UNI EN ISO 16911-1:2013

Condizioni effettive del prelievo Numero di flange di campionamento: 1
Lunghezza tratto rettilineo a monte delle flange:

Lunghezza tratto rettilineo a valle delle flange:
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 09/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 118/2016

CONDIZIONI DI NORMALIZZAZIONE:
Temperatura: 273,15 K Gas : secco

Pressione: 101,3 kPa Tenore ossigeno di riferimento: non previsto

DATI AMBIENTALL:
Pressione atmosferica: 1013,25 mbar

Temperatura ambiente: 20,9°C

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE
Direzione del flusso allo sbocco: verticale

Geometria sezione del prelievo: circolare
Dimensione sezione prelievo: -

Area della sezione di prelievo: -

CARATTERIZZAZIONE DEL FLUSSO GASSOSO SECONDO LA NORMA UNI 16911-1:2013
Ora di inizio misura 15.00

Contenuto di vapor d’'acqua del gas umido  --

VELOCITA E PORTATA: VALORI DI RIFERIMENTO
Temperatura dei fumi :31,2°C Ambiente
Fattore di taratura del tubo di Pitot 10,744 K

Portata volumica del flusso: : 425 m¥%h

Portata volumica del flusso normalizzata  : 381 Nm%h 3000

Prelievo effettuato da : perito chimico AF ¢/o Lab. STI
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Tale rapporto nguarda solo il campione sotioposto a prova. il presente rapporio di prova non pud essere modificato o riprodotto da terzi, saivo approvazione scritta del iaboratonio S.T.1. Sr.l. di Sora {FR)

MOD-LAA-067 Rev. 0 del 30/04/2013



t I
S l 03039 SORA (FR) Via Tofaro 42/h

Tecnologie | Tel +39 0776 814606 - Fax +39 0776 8§1416%
Industriali stistl@r stistl.eom - www.stisrl.com

Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 09/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 118/2016

m Limi
Prova Analitica Metodo di Prova Ora inizio Durata del Valore mite
campion.to campion.to (min)
mg/Nm3 glh mgle:l glh
Polverl totali UNI 13284-1:2003 15.00 60 2,56 0,96 20 -
sov UNI EN 13649:2002 15.00 60 <0,20"% - 20

Note al rapporto di prova :

1. Valore medio delle tre misure + deviazione standard
2. Limite minimo di rilevabilitd strumentale e/o del metodo di prova

DETERMINAZIONE DEGLI INQUINANTI NEI FLUSSI GASSOSI CONVOGLIATI ( Norma UNI 13284-1:2003 )
Le misurazioni effettuate sono state condotte in conformita ai criteri di cui alla sezione 5, stabiliti per il campionamento isocinetico di polveri ed estesi in via cautelativa, ai

campionamenti degli altri inquinanti, qualora previsti.

VALORI LIMITE
Per i limiti sl fa riferimento ai valori riportati sul documento A.L.A | determinazione Dirigenziale R.U 3478 del 29/07/2015

FINE RAPPORTO DI PROVA

Operatore stesura RdP :

Operatore controlic RdP :

Il Responsabile del
DOTT.
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 02/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 086/2016

Tipo di Campione: EMISSIONE IN ATMOSFERA, ARIA FLUSSI GASSOSI CONVOGLIATI
Committente : AVIO SPA - Via Latina, snc (SP 600 Ariana Km. 5,2) — 00034 Colleferro (RM)
Cod. Commessa : SLD 0081

Data prelievo: 09/11/2015

Data ricevimento: 09/11/2015

Identificativo Campione N.: 1173 AF/15

Data inizio analisi : 12/11/2015

Data fine analisi : 18/12/2015

DESCRIZIONE DEL PUNTO DI EMISSIONE

Punto di Emissione : punto di emissione E 22

Provenienza :Impianto decapaggio componenti titanio ( Locale 4031 )

Frequenza Emissione nelle 24 ore: -

Durata Emissione : -

Altezza del camino ( da quota suolo) : -

Sistema di abbattimento: nessun sistema di abbattimento

Condizioni operative
Il punto di emissione proviene : Impianto decapaggio componenti titanio ( Locale 4031 )

I campionamento & stato eseguito, come definito dalla committente, nelle piu gravose condizioni di esercizio

SCELTA DEL PUNTO DI MISURA

Norme di riferimento: UNI EN 1SO 16911-1:2013

Condizioni effettive del prelievo Numero di flange di campionamento: 1
Lunghezza tratto rettilineo a monte delle flange:

Lunghezza tratto rettilineo a valle delle flange:
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 02/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 086/2016

CONDIZIONI DI NORMALIZZAZIONE:
Temperatura: 273,15 K Gas : secco

Pressione: 101,3 kPa Tenore ossigeno di riferimento: non previsto

DATI AMBIENTALI:
Pressione atmosferica: 1013,25 mbar

Temperatura ambiente: 13,4°C

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE
Direzione del flusso allo sbocco: verticale

Geometria sezione del prelievo: circolare
Dimensione sezione prelievo: -

Area della sezione di prelievo: -

CARATTERIZZAZIONE DEL FLUSSO GASSOSO SECONDO LA NORMA UNI 16911-1:2013

Ora di inizio misura 10:30

Contenuto di vapor d’acqua del gas umido -

VELOCITA E PORTATA: VALORI DI RIFERIMENTO
Temperatura dei fumi :17,1°C Ambiente
Fattore di taratura del tubo di Pitot 10,744 K

Portata volumica del flusso: : 4690 m*/h

Portata volumica del flusso normalizzata : 4413 Nm°/h 8500

Prelievo effettuato da : perito chimico AF c/o Lab. STI
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Rapporto di prova RdP N. 086/2016

Ora Inizio Durata del valore Limite
Prova Analitica Metodo di Prova camplon.to campion.to (min)
. mgle3 g/h mgINma glh
Polveri totali UNI 13284-1:2003 10.30 60 1,34 5,71 8
sov UNI EN 13649:2002 10.30 60 <021 ™ - 10 -

Note al rapporto di prova :
1 Valore medio delle tre misure + deviazione standard
2. Limite minimo di nievabilitd strumentale e/o del metodo di prova

DETERMINAZIONE DEGLI INQUINANTI NEI FLUSSI GASSOS| CONVOGLIATI { Norma UNI 13284-1:2003 }
Le misurazioni effettuate sono state condotte in conformita ai criteri di cui alla sezione 5, stabilliti per il campionamento isocinetico dl polveni ed estesi in via cautelativa, ai

campionamenti degll aitri inquinanti, qualora previsti.

VALORILIMITE
Per i limiti s fa riferimento al valori riportati sul documento A.L.A , determinazione Dirigenziale R.U 3478 del 29/07/2015

FINE RAPPORTO DI PROVA

|
Operatore stesura RdP : %

Operatore controlio RdP :
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 02/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 088/2016

Tipo di Campione: EMISSIONE IN ATMOSFERA, ARIA FLUSSI GASSOS! CONVOGLIATI
Committente : AVIO SPA - Via Latina, snc (SP 600 Ariana Km. 5,2) — 00034 Colleferro (RM)
Cod. Commessa : SLD 0081

Data prelievo: 10/12/2015

Data ricevimento: 10/12/2015

Identificativo Campione N.: 1174 AF/15

Data inizio analisi : 16/12/2015

Data fine analisi : 18/12/2015

DESCRIZIONE DEL PUNTO DI EMISSIONE

Punto di Emissione : punto di emissione E 23

Provenienza : Stufa di essiccamento ( Locale 4031 )

Frequenza Emissione nelle 24 ore: -

Durata Emissione : -

Altezza del camino ( da quota suolo) : -

Sistema di abbattimento: nessun sistema di abbattimento

Condizioni operative
Il punto di emissione proviene : Stufa di essiccamento ( Locale 4031 )

Il campionamento & stato eseguito, come definito dalla committente, nelle piu gravose condizioni di esercizio

SCELTA DEL PUNTO DI MISURA

Norme di riferimento: UNI EN 1SO 16911-1:2013

Condizioni effettive del prelievo Numero di flange di campionamento: 1
Lunghezza tratto rettilineo a monte delle flange:

Lunghezza tratto rettilineo a valle delle flange:
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 02/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 088/2016

CONDIZIONI DI NORMALIZZAZIONE:
Temperatura: 273,15 K Gas : secco

Pressione: 101,3 kPa Tenore ossigeno di riferimento: non previsto

DATI AMBIENTALI:
Pressione atmosferica: 1013,25 mbar

Temperatura ambiente: 13,0°C

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE
Direzione del flusso allo sbocco: verticale

Geometria sezione del prelievo: circolare
Dimensione sezione prelievo: -

Area della sezione di prelievo: -

CARATTERIZZAZIONE DEL FLUSSO GASSOSO SECONDO LA NORMA UNI 16911-1:2013
Ora di inizio misura 9:30

Contenuto di vapor d’acqua del gas umido  --

VELOCITA E PORTATA: VALORI DI RIFERIMENTO
Temperatura dei fumi 148,2°C ambientale
Fattore di taratura del tubo di Pitot 10,744 K

Portata volumica del flusso: : 2238 m¥h

Portata volumica del flusso normalizzata : 1902 Nm*h 3500

Prelievo effettuato da : perito chimico AF c/o Lab. STI
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 02/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 088/2016

Ora inizio Durata del valore " Limite
Prova Analitica Metodo di Prova campion.to campion.to (min)
mgINm3 g/h mgINmI glh
Polveri totali UNI 13284-1:2003 9:30 60 2,40 4,63 20
sov UNI EN 13649:2002 9:30 60 <0,19% - 20

Note al rapporto di prova
1. Valore medio delie tre misure + deviazione standard
2. Limite minimo di rilevabilitd strumentale efo dei metodo di prova

DETERMINAZIONE DEGLI INQUINANTI NEI FLUSSI GASSOSI CONVOGLIATI ( Norma UNI 13284-1:2003 )
Le misurazioni effettuate sono state condotte in conformita ai criteri di cui aila sezione 5, stabiliti per il campionamento isocinetico di polver ed estesi in via cautelativa, ai
camplonamenti degii altri inquinantl, qualora previsti.

VALORI LIMITE
Per i limiti si fa nferimento ai valori riportati sul documento A.LA , determinazione Dirigenziale R.U 3478 del 29/07/2015

FINE RAPPORTO DI PROVA

Operatore stesura RdP : L&J&k

Operatore controllo RdP :
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Rapporto di prova RdP N. 109/2016

Tipo di Campione: EMISSIONE IN ATMOSFERA, ARIA FLUSSI GASSOSI CONVOGLIATI
Committente : AVIO SPA - Via Latina, snc (SP 600 Ariana Km. 5,2) — 00034 Colleferro (RM)
Cod. Commessa : SLD 0081

Data prelievo: 30/11/2015

Data ricevimento: 30/11/2015

Identificativo Campione N.: 1188 AF/15

Data inizio analisi : 02/12/2015

Data fine analisi : 09/12/2015

DESCRIZIONE DEL PUNTO DI EMISSIONE

Punto di Emissione : punto di emissione E 24

Provenienza : Mescolamento componenti propellente aspirazione pompa da vuoto( Locale 4505 )

Frequenza Emissione nelle 24 ore: -

Durata Emissione : -

Altezza del camino ( da quota suolo) : -

Sistema di abbattimento: scrubber ed adsorbitore

Condizioni operative
Il punto di emissione proviene : Mescolamento componenti propellente aspirazione pompa da vuoto( Locale 4505 )

Il campionamento & stato eseguito, come definito dalla committente, nelle pit gravose condizioni di esercizio

SCELTA DEL PUNTO DI MISURA

Norme di riferimento: UNI EN 1SO 16911-1:2013

Condizioni effettive del prelievo Numero di flange di campionamento: 1
Lunghezza tratto rettilineo a monte delle flange:

Lunghezza tratto rettilineo a valle delle flange:
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Tale rapporto riguarda solo il campione sottoposto a prova. Il presente rapporto di prova non pud essere modificato o rprodotto da terzi, salvo approvazione scnitta del laboratorio S.T.1. S.rl. di Sora (FR)

MOD-LAA-067 Rev. 0 dei 30/04/2013



Tecnologie | Tel +39 0776 814606 « Fax +39 0776 814169
Industriali stsel@ stisel.com = www stistl.com

t I
\‘ S ]‘ 03039 SORA (FR) Via Tofaro 12/b

Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 09/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 109/2016

CONDIZIONI DI NORMALIZZAZIONE:
Temperatura: 273,15 K Gas : secco

Pressione: 101,3 kPa Tenore ossigeno di riferimento: non previsto

DATI AMBIENTALI:
Pressione atmosferica: 1013,25 mbar

Temperatura ambiente: 16,9°C

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE
Direzione del flusso allo sbocco: verticale

Geometria sezione del prelievo: circolare
Dimensione sezione prelievo: -

Area della sezione di prelievo: -

CARATTERIZZAZIONE DEL FLUSSO GASSOSO SECONDO LA NORMA UNI 16911-1:2013
Ora di inizio misura 10.30

Contenuto di vapor d'acqua del gas umido  --

VELOCITA E PORTATA: VALORI DI RIFERIMENTO
Temperatura dei fumi :31,0°C Ambiente
Fattore di taratura del tubo di Pitot 10,744 K

Velocita del Flusso D -
Portata volumica del flusso: : 3776 m¥h

Portata volumica del flusso normalizzata :3390 Nm¥h 6000

Prelievo effettuato da : perito chimico AF c/o Lab. STI

Pagina 2 di 3
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, i 09/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 109/2016

LIMITE
Ora inizio Durata del Valore "
Prova Analitica Metodo di Prova campion.to camplon.to (min)
mg/iNm® g/h mg/Nm”® glh
Ammoniaca M.U. 632:84 10.30 60 <0,0063 @ - 150 .
SOV UNI EN 13649:2002 10.30 60 <0,20® ¥ 50 s

Note al rapporto di prova :

1. Valore medio delle tre misure + deviazione standard
2. Limite minimo di rilevabilitd strumentale e/o del metodo di prova

DETERMINAZIONE DEGLI INQUINANTI NEI FLUSSI GASSOSI CONVOGLIATI ( Norma UNI 13284-1:2003 )
Le misurazioni effettuate sono state condotte in conformita al criteri di cul alla sezione 5, stabiliti per il campionamento Isocinetico di polveri ed estesi in via cautelativa, ai

campionamenti degii aitri inquinantl, qualora previsti.

VALORI LIMITE
Per 1 limiti sl fa riferimento al valorl riportati sul documento A.l.A, determinazione Dirigenziale R.U 3478 del 29/07/2015

FINE RAPPORTO DI PROVA

Operatore stesura RdP : %‘JA{R}TM

Operatore controllo RdP :
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 09/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 122/2016

Tipo di Campione: EMISSIONE IN ATMOSFERA, ARIA FLUSSI GASSOSI CONVOGLIATI
Committente : AVIO SPA - Via Latina, snc (SP 600 Ariana Km. 5,2) — 00034 Colleferro (RM)
Cod. Commessa : SLD 0081

Data prelievo: 29/12/2015

Data ricevimento: 29/12/2015

Identificativo Campione N.: 1199 AF/15

Data inizio analisi : 08/01/2016

Data fine analisi : 22/01/2016

DESCRIZIONE DEL PUNTO DI EMISSIONE

Punto di Emissione : punto di emissione E 25

Provenienza : Applicazione liner, pompa da vuoto, impastatrice liner, cappa di aspirazione ( Locale 4506 )

Frequenza Emissione nelle 24 ore: -

Durata Emissione : -

Altezza del camino ( da quota suolo) : -

Sistema di abbattimento: Adsorbimento a carboni attivi

Condizioni operative
Il punto di emissione proviene : Applicazione liner, pompa da vuoto, impastatrice liner, cappa di aspirazione ( Locale 45C

Il campionamento & stato eseguito, come definito dalla committente, nelle piti gravose condizioni di esercizio

SCELTA DEL PUNTO DI MISURA

Norme di riferimento: UNI EN ISO 16911-1:2013

Condizioni effettive del prelievo Numero di flange di campionamento: 1
Lunghezza tratto rettilineo a monte delle flange:

Lunghezza tratto rettilineo a valle delle flange:
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 09/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 122/2016

CONDIZIONI DI NORMALIZZAZIONE:
Temperatura: 273,15 K Gas : secco

Pressione: 101,3 kPa Tenore ossigeno di riferimento: non previsto

DATI AMBIENTALI:
Pressione atmosferica: 1013,25 mbar

Temperatura ambiente: 18,6 °C

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE
Direzione del flusso allo sbocco: verticale

Geometria sezione del prelievo: circolare
Dimensione sezione prelievo: -

Area della sezione di prelievo: -

CARATTERIZZAZIONE DEL FLUSSO GASSOSO SECONDO LA NORMA UNI 16911-1:2013
Ora di inizio misura 12.00

Contenuto di vapor d'acqua del gas umido --

VELOCITA E PORTATA: VALORI DI RIFERIMENTO
Temperatura dei fumi :26,9°C Ambiente
Fattore di taratura del tubo di Pitot 10,744 K

Portata volumica del flusso: : 408 m¥hn

Portata volumica del flusso normalizzata : 371 Nm¥h 500

Prelievo effettuato da : perito chimico AF c/o Lab. STI

Pagina2di3
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 09/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 122/2016

o imi
Prova Analitica Metodo di Prova Ora Inizio Durata def Vtors Limite
campion.to campion.to {min)
mgINm° glh mgINmT alh
Polverl totall UNI 13284-1:2003 12.00 60 1,86 0,67 8
sov UNI EN 13649:2002 12.00 60 <0,20" - 45

Note al rapporto di prova :

1. Valore medio delle tre misure + deviazione standard
2. Limite minimo di rilevabilita strumentale e/o del metodo di prova

DETERMINAZIONE DEGLI INQUINANTI NEI FLUSSI GASSOSI CONVOGLIATI { Norma UNI 13284-1:2003 )
Le misurazioni effettuate sono state condotte in conformita ai criteri di cui alla sezione 5, stabiliti per il campionamento isocinetico di polveri ed estesi in via cautelativa, ai

camplonamenti degll aitri inquinantl, qualora previsti.

VALORI LIMITE
Per 1 limiti sl fa riferimento ai valori riportati sul documento A.l.A , determinazione Dirigenziale R.U 3478 del 29/07/2015

FINE RAPPORTO DI PROVA

Operatore stesura RdP : m

Operatore controlio RdP :
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 09/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 123/2016

Tipo di Campione: EMISSIONE IN ATMOSFERA, ARIA FLUSSI GASSOSI CONVOGLIATI
Committente : AVIO SPA - Via Latina, snc (SP 600 Ariana Km. 5,2) — 00034 Colleferro (RM)
Cod. Commessa : SLD 0081

Data prelievo: 29/12/2015

Data ricevimento: 29/12/2015

Identificativo Campione N.: 1200 AF/15

Data inizio analisi : 08/01/2016

Data fine analisi : 22/01/2016

DESCRIZIONE DEL PUNTO D! EMISSIONE

Punto di Emissione : punto di emissione E 26

Provenienza : Aspirazione stufe ( Locale 4506 )

Frequenza Emissione nelle 24 ore: -

Durata Emissione : -

Altezza del camino ( da quota suolo) : -

Sistema di abbattimento: nessuno

Condizioni operative
Il punto di emissione proviene : Aspirazione stufe ( Locale 4506 )

Il campionamento & stato eseguito, come definito dalla committente, nelle piu gravose condizioni di esercizio

SCELTA DEL PUNTO DI MISURA

Norme di riferimento: UNI EN 1SO 16911-1:2013

Condizioni effettive del prelievo Numero di flange di campionamento: 1
Lunghezza tratto rettilineo a monte delle flange:

Lunghezza tratto rettilineo a valle delle flange:
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CONDIZIONI DI NORMALIZZAZIONE:
Temperatura: 273,15 K

Pressione: 101,3 kPa

DATI AMBIENTALI:
Pressione atmosferica:

Temperatura ambiente:

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE
Direzione del flusso allo sbocco:

Geometria sezione del prelievo:
Dimensione sezione prelievo:

Area della sezione di prelievo:

03039 SORA (FR) Via Tolaro 42/b
Tel +39 0776 BLa606 - Fax +39 477
stisel@er ststleom - www.shisrl.eou

14169

Sora, li 09/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 123/2016

Gas ; secco

Tenore ossigeno di riferimento: non previsto

1013,25 mbar
18,8 °C

verticale

circolare

CARATTERIZZAZIONE DEL FLUSSO GASSOSO SECONDO LA NORMA UNI 16911-1:2013

Ora di inizio misura

Contenuto di vapor d'acqua del gas umido

VELOCITA E PORTATA:
Temperatura dei fumi

Fattore di taratura del tubo di Pitot
Portata volumica del flusso:

Portata volumica del flusso normalizzata

13.15
VALORI DI RIFERIMENTO

:45,0°C Ambiente

10,744 K

:1791 m*h

: 1538 Nm%h 2380

Prelievo effettuato da : perito chimico AF c/o Lab. STI
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Tale rapparto riguarda solo il campione sottoposto a prova. Il presente rapporto di prova non pud essere modificato o nprodotto da terz, salvo approvazione scritta del [aboratono S.T.1. S.r.l. di Sora (FR)
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 09/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 123/2016

Ora inizio Durata de! Valore Limite
Prova Analitica Metodo di Prova campion.to campion.to (min)
o mg/Nm® gh mg/Nm’ g/
Polveri totali UNI 13284-1:2003 13.15 60 2,19 3,19 5
sov UN! EN 13649:2002 13.15 60 <0,19¢? - 50

Note al rapporto di prova :

1. Valore medio delle tre misure + deviazione standard
2. Limite minimo di rilevabilitd strumentale e/o del metodo di prova

DETERMINAZIONE DEGLI INQUINANTI NEI FLUSS! GASSOSI CONVOGLIATI ( Norma UNI 13284-1:2003 )
Le misurazioni effettuate sono state condotte in conformita ai criteri di cui alla sezione 5, stabiliti per il campionamento isocinetico di polveri ed estesi in via cautelativa, ai

campionamenti degli altri inquinanti, qualora previsti.

VALORI LIMITE
Per { limiti sl fa riferimento al valori riportati sul documento A.LA , determinazione Dirigenziale R.U 3478 del 29/07/2015

FINE RAPPORTO DI PROVA

Operatore stesura RdP :

Operatore controllo RdP :

Il Responsabile del Laborg®
DOTT. ssa |
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Rapporto di prova RdP N. 124/2016

Tipo di Campione: EMISSIONE IN ATMOSFERA, ARIA FLUSSI GASSOSI CONVOGLIATI
Committente : AVIO SPA - Via Latina, snc (SP 600 Ariana Km. 5,2) — 00034 Colleferro (RM)
Cod. Commessa: SLD 0081

Data prelievo: 29/12/2015

Data ricevimento: 29/12/2015

Identificativo Campione N.: 1201 AF/15

Data inizio analisi : 08/01/2016

Data fine analisi : 22/01/2016

DESCRIZIONE DEL PUNTO DI EMISSIONE

Punto di Emissione : punto di emissione E 27

Provenienza : Fabbricazione pre-impregnati ( locale 4509 )

Frequenza Emissione nelle 24 ore: -

Durata Emissione : -

Altezza del camino ( da quota suolo) : -

Sistema di abbattimento: filtri a tessuto + adsorbimento carboni attivi

Condizioni operative
Il punto di emissione proviene : Fabbricazione pre-impregnati ( locale 4509 )

Il campionamento & stato eseguito, come definito dalia committente, nelle piti gravose condizioni di esercizio

SCELTA DEL PUNTO DI MISURA

Norme di riferimento: UNI EN 1SO 16911-1:2013

Condizioni effettive del prelievo Numero di flange di campionamento: 1
Lunghezza tratto rettilineo a monte delle flange:

Lunghezza tratto rettilineo a valle delle flange:
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Tale rapporto riguarda solo il campione sotloposto a prova, il prasente rapperto di prova non pud essere modificato o riprodotto da terzi, salvo approvazione scritta del laboratorio S.T.. S.r.l. di Sora (FR)
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 09/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 124/2016

CONDIZIONI DI NORMALIZZAZIONE:
Temperatura: 273,15 K Gas : secco

Pressione: 101,3 kPa Tenore ossigeno di riferimento: non previsto

DATI AMBIENTALI:
Pressione atmosferica: 1013,25 mbar

Temperatura ambiente: 19,2 °C

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE
Direzione del flusso allo sbocco: verticale

Geometria sezione del prelievo: circolare
Dimensione sezione prelievo: -

Area della sezione di prelievo: -

CARATTERIZZAZIONE DEL FLUSSO GASSOSO SECONDO LA NORMA UNI 16911-1:2013
Ora di inizio misura 14.30

Contenuto di vapor d'acqua del gas umido  --

VELOCITA E PORTATA: VALORI DI RIFERIMENTO
Temperatura dei fumi :25,3°C Ambiente
Fattore di taratura del tubo di Pitot 10,744 K

Portata volumica del flusso: : 6599 m*h

Portata volumica del flusso normalizzata  : 6039 Nm%h 10000

Prelievo effettuato da : perito chimico AF c/o Lab. STI
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 09/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 124/2016

Ora inizio Durata del valore " Limite
Prova Analitica Metodo di Prova campion.to campion.to (min)
mg/Nm’ g/h mgINma glh
Polveri totali UNI 13284-1:2003 14.30 60 3,35 19,80 10
sov UNI EN 13649:2002 14.30 60 <0,20% - 30

Note al rapporto dl prova :

1.  Valore medio delle tre misure + deviazione standard
2. Llmite minimo di rilevabllita strumentale e/o del metodo di prova

DETERMINAZIONE DEGLI INQUINANTI NEI FLUSS| GASSOS| CONVOGLIATI ( Norma UNI 13284-1:2003 )
Le misurazioni effettuate sono state condotte in conformita ai criteri di cui alla sezione 5, stabiliti per il campionamento isocinetico di polveri ed estesi in via cautelativa, ai

campionamenti degli altri inquinanti, qualora previsti.

VALORI LIMITE
Per i limiti sl fa riferimento ai valori riportati sul documento A.LA , determinazione Dirigenziale R.U 3478 del 29/07/2015

FINE RAPPORTO DI PROVA

Operatore stesura RdP : /'I(J.ﬂb‘

Operatore controllo RdP : Ada
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 09/02/2015

Rapporto di prova RdP N. 115/2016

Tipo di Campione: EMISSIONE IN ATMOSFERA, ARIA FLUSSI GASSOSI CONVOGLIATI
Committente : AVIO SPA - Via Latina, snc (SP 600 Ariana Km. 5,2) — 00034 Colleferro (RM)
Cod. Commessa : SLD 0081

Data prelievo: 21/12/2015

Data ricevimento: 21/12/2015

Identificativo Campione N.: 1194 AF/15

Data inizio analisi : 28/12/2015

Data fine analisi : 15/01/2016

DESCRIZIONE DEL PUNTO DI EMISSIONE

Punto di Emissione : punto di emissione E 29

Provenienza : Mescolamento componenti propellente, aspirazione con pompa da vuoto ( Locale 4551 )

Frequenza Emissione nelle 24 ore: -

Durata Emissione : -

Altezza del camino ( da quota suolo) : -

Sistema di abbattimento: Scrubber ed adsorbitore

Condizioni operative
Il punto di emissione proviene : Mescolamento componenti propeliente, aspirazione con pompa da vuoto ( Locale 4551

Il campionamento é stato eseguito, come definito dalla committente, nelle piti gravose condizioni di esercizio

SCELTA DEL PUNTO DI MISURA
Norme di riferimento: UNI EN 1SO 16911-1:2013
Condizioni effettive del prelievo Numero di flange di campionamento: 1
Lunghezza tratto rettilineo a monte delle flange:
Lunghezza tratto rettilineo a valle delle flange:
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Tale rapporto riguarda solo il camp one sottoposta a prova. |l presente rapporio di prova non puo essere modificato o nprodotio da terz, salvo approvazione scritla del laboratorio S.T1. S.r.l. di Sora (FR)
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 09/02/2015

Rapporto di prova RdP N. 115/2016

CONDIZIONI DI NORMALIZZAZIONE:
Temperatura: 273,15 K Gas : secco

Pressione: 101,3 kPa Tenore ossigeno di riferimento: non previsto

DATI AMBIENTALI:
Pressione atmosferica: 1013,25 mbar

Temperatura ambiente: 20,4 °C

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE
Direzione del flusso allo sbocco: verticale

Geometria sezione del prelievo: circolare
Dimensione sezione prelievo: -

Area della sezione di prelievo: -

CARATTERIZZAZIONE DEL FLUSSO GASSOSO SECONDO LA NORMA UNI 16911-1:2013
Ora di inizio misura 13.15

Contenuto di vapor d’'acqua del gas umido -

VELOCITA E PORTATA: VALORI DI RIFERIMENTO
Temperatura dei fumi :26,5°C Ambiente
Fattore di taratura del tubo di Pitot 10,744 K

Portata volumica del flusso: : 366 m/h

Portata volumica del flusso normalizzata : 334 Nmh 480

Prelievo effettuato da : perito chimico AF c/o Lab. STI
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 09/02/2015

Rapporto di prova RdP N. 115/2016

Ora inizio Durata del Valore Limite
Prova Analitica Metodo di Prova campion.to campion.to (min)
mg/Nma glh mgINmT g/h
Ammoniaca M.U. 632:84 13.15 60 <0,0062 @ - 150 -
sov UNI EN 13649:2002 13.15 60 <021 % - 50 -

Note al rapporto di prova :

1. Valore medio delle tre misure + deviazione standard
2. Limite minimo di rilevabilita strumentale efo de! metodo di prova

DETERMINAZIONE DEGL! INQUINANTI NEI FLUSSI GASSOSI CONVOGLIATI ( Norma UNI 13284-1:2003 )
Le misurazioni effettuate sono state condotte in conformita ai criteri di cui alla sezione 5, stabiliti per il campionamento isocinetico di polveri ed estesi in via cautelativa, ai

campionamenti degli altri inquinanti, qualora previsti.

VALORI LIMITE
Per i limit: si fa riferimento ai valori riportati sul documento A.LA , determinazione Dirigenziale R.U 3478 del 29/07/2015

FINE RAPPORTO DI PROVA

Operatore stesura RdP : M‘V
1
Operatore controllo RdP : m
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 02/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 090/2016

Tipo di Campione: EMISSIONE IN ATMOSFERA, ARIA FLUSSI GASSOSI CONVOGLIAT]
Committente : AVIO SPA - Via Latina, snc (SP 600 Ariana Km. 5,2) — 00034 Colleferro (RM)
Cod. Commessa : SLD 0081

Data prelievo: 11/12/2015

Data ricevimento: 11/12/2015

Identificativo Campione N.: 1171 AF/15

Data inizio analisi : 16/12/2015

Data fine analisi : 18/12/2015

DESCRIZIONE DEL PUNTO DI EMISSIONE
Punto di Emissione : punto di emissione E 30

Provenienza : Sabbiatura segmenti metallici ( locale n. 4560 )

Frequenza Emissione nelle 24 ore:-

Durata Emissione : -

Altezza del camino ( dal piano campagna ) : -

Sistema di abbattimento: Filtri a tessuto

Condizioni operative
Il punto di emissione proviene : Sabbiatura segmenti metallici ( locale n. 4560 )

Il campionamento & stato eseguito, come definito dalla committente, nelle pili gravose condizioni di esercizio

SCELTA DEL PUNTO DI MISURA

Norme di riferimento: UNI EN 1SO 16911-1:2013

Condizioni effettive del prelievo Numero di flange di campionamento: 1
Lunghezza tratto rettilineo a monte delle flange: -

Lunghezza tratto rettilineo a valle delle flange: -
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 02/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 090/2016

CONDIZION! DI NORMALIZZAZIONE:
Temperatura: 273,15 K Gas : secco

Pressione: 101,3 kPa Tenore ossigeno di riferimento: non previsto

DATI AMBIENTALI:
Pressione atmosferica; 1018,25 mbar

Temperatura ambiente: 17,6 °C

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE
Direzione del flusso allo sbocco: verticale

Geometria sezione del prelievo: -

Sezione prelievo: -

CARATTERIZZAZIONE DEL FLUSSO GASSOSO SECONDO LA NORMA UNI 16911-1:2013
Ora di inizio misura 9:30

Contenuto di vapor d’acqua del gas umido --

VELOCITA E PORTATA: VALORI DI RIFERIMENTO
Temperatura dei fumi :21,5°C Ambientale

Fattore di taratura del tubo di Pitot 10,744 K

Portata volumica del flusso: : 4548 m°h

Portata volumica del flusso normalizzata : 4215 Nm%h 5850

Prelievo effettuato da : perito chimico AF c/o Lab. STI

Pagina 2 di 3
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 02/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 090/2016

VALORI LIMITE
- . Ora inizio Durata del Valore
Prova Analitica Metodo di Prova campion.to campion.to (min)
mg/Nm”® g/ mg/Nm”® g/h
Polveri totali UNI 13284-1:2003 9:30 60 10,94 44,37 i8

Note al rapporto di prova :
1. Valore medio delle tre misure + deviazione standard

DETERMINAZIONE DEGLI INQUINANTI NEI FLUSSI GASSOSI CONVOGLIATI { Norma UNI 13284-1:2003 )
Le misurazioni effettuate sono slate condotle in conformita ai criteri di cui alla sezione 5, stabiliti per il campionamento isocinetico di polveri ed estesi in via cautelativa, ai
campionamenti degli altri inquinanti, qualora previsti.

VALORI LIMITE
Per i limiti si fa riferimento ai valori riportati sul documento A.l.A , determinazione Dirigenziale R.U 3478 del 29/07/2015

FINE RAPPORTO DI PROVA

Operatore stesura RdP : %

Operatore controlio RdP :
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 02/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 093/2016

Tipo di Campione: EMISSIONE IN ATMOSFERA, ARIA FLUSSI GASSOSI CONVOGLIATI
Committente : AVIO SPA - Via Latina, snc (SP 600 Ariana Km. 5,2) — 00034 Colleferro (RM)
Cod. Commessa : SLD 0081

Data prelievo: 11/12/2015

Data ricevimento: 11/12/2015

ldentificativo Campione N.: 1170 AF/15

Data inizio analisi : 17/12/2015

Data fine analisi : 18/12/2015

DESCRIZIONE DEL PUNTO DI EMISSIONE

Punto di Emissione : punto di emissione E 31

Provenienza : Stufa asciugatura segmento ( Locale 4560 )

Frequenza Emissione nelle 24 ore: -

Durata Emissione : -

Altezza del camino ( da quota suolo) : -

Sistema di abbattimento: nessun sistema di abbattimento

Condizioni operative
Il punto di emissione proviene : Stufa asciugatura segmento ( Locale 4560 )

I campionamento & stato eseguito, come definito dalla committente, nelle piti gravose condizioni di esercizio

SCELTA DEL PUNTO DI MISURA

Norme di riferimento: UNI EN ISO 16911-1:2013

Condizioni effettive del prelievo Numero di flange di campionamento: 1
Lunghezza tratto rettilineo a monte delle flange:

Lunghezza tratto rettilineo a valle delle flange:
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 02/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 093/2016

CONDIZIONI DI NORMALIZZAZIONE:
Temperatura: 273,15 K Gas : secco

Pressione: 101,3 kPa Tenore ossigeno di riferimento: non previsto

DATI AMBIENTALI:
Pressione atmosferica: 1013,25 mbar

Temperatura ambiente: 17,5°C

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE
Direzione del flusso allo sbocco: verticale

Geometria sezione del prelievo: circolare
Dimensione sezione prelievo: -

Area della sezione di prelievo: -

CARATTERIZZAZIONE DEL FLUSSO GASSOSO SECONDO LA NORMA UNI 16911-1:2013
Ora di inizio misura 12:30

Contenuto di vapor d’acqua del gas umido  --

VELOCITA E PORTATA: VALORI DI RIFERIMENTO
Temperatura dei fumi :27,9°C Ambiente
Fattore di taratura del tubo di Pitot 10,744 K

Portata volumica del flusso: : 2650 m*/h

Portata volumica del flusso normalizzata : 2404 Nm*/h 8000

Prelievo effettuato da : perito chimico AF c/o Lab. STI
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 02/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 093/2016

Ora inizio Durata del Valore Limite
Prova Analitica Metodo di Prova campion.to campion.to (min)
mgINm3 g/h mgiN m’ gh
Polveri tolali UNI 13284-1:2003 12:30 60 1,95 4,43 4
sov UNI EN 13649:2002 12:30 60 <0,20" - 30 -

Note al rapporto di prova :

1 Valore medio delle tre misure + deviazione standard
2.  Limite minimo di rilevabilitd strumentale e/o del metodo di prova

DETERMINAZIONE DEGLI INQUINANTI NEI FLUSSI GASSOSI CONVOGLIATI { Norma UNi 13284-1:2003 )
Le misurazioni effettuate sono state condotte in conformita ai criteri di cui alla sezione 5, stabiliti per il campionamento isocinetico di polveri ed estesi in via cautelativa, ai

campionamenti degli altri inquinanti, qualora previsti.

VALORI! LIMITE
Per i limiti si fa riferimento ai valori riportati sul documento A.L.A , determinazione Dirigenziale R.U 3478 del 29/07/2015

FINE RAPPORTO DI PROVA

Operatore stesura RdP :

Operatore controllo RdP :
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Tale rapporio nguarda solo || campione sottoposto a prova. Il presente rapporto di prova non pud essere modificato o riprodotto da tera, salvo approvazione scritta del laboratorio S.T.1. Sr.l. d: Sora (FR)

MOD-LAA-067 Rev. 0 del 30/04/2013



Tel +39 0776 814606 - Fax +39 0776 814169
stsel@ stisrl.com - www.stisel.com

t ®
“ S l 03039 SORA (FR) Via Tofaro 12/

Laboratorio Analisi Ambientale Sora, i 02/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 092/2016

Tipo di Campione: EMISSIONE IN ATMOSFERA, ARIA FLUSSI GASSOSI CONVOGLIATI
Committente : AVIO SPA - Via Latina, snc (SP 600 Ariana Km. 5,2) — 00034 Colleferro (RM)
Cod. Commessa : SLD 0081

Data prelievo: 11/12/2015

Data ricevimento: 11/12/2015

Identificativo Campione N.: 1169 AF/15

Data inizio analisi : 17/12/2015

Data fine analisi : 18/12/2015

DESCRIZIONE DEL PUNTO DI EMISSIONE

Punto di Emissione : punto di emissione E 32

Provenienza : Stufa asciugatura segmento alternativa E31 ( Locale 4560 )

Frequenza Emissione nelle 24 ore: -

Durata Emissione : -

Altezza del camino ( da quota suolo) : -

Sistema di abbattimento: nessun sistema di abbattimento

Condizioni operative
Il punto di emissione proviene : Stufa asciugatura segmento alternativa E31 ( Locale 4560 )

Il campionamento & stato eseguito, come definito dalla committente, nelle pil gravose condizioni di esercizio

SCELTA DEL PUNTO DI MISURA

Norme di riferimento: UNI EN ISO 16911-1:2013

Condizioni effettive del prelievo Numero di flange di campionamento: 1
Lunghezza tratto rettilineo a monte delle flange:

Lunghezza tratto rettilineo a valle delle flange:
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Tale rapporto niguarda solo il campione sottoposto a prova. Il presente rapporto di prova non pub essere modificate o riprodotto da terzi, salvo approvazione scnita del laboratorio S,T.1, S.r.. di Sora (FR)
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 02/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 092/2016

CONDIZIONI DI NORMALIZZAZIONE:
Temperatura: 273,15 K Gas : secco

Pressione: 101,3 kPa Tenore ossigeno di riferimento: non previsto

DAT! AMBIENTALI:
Pressione atmosferica: 1013,25 mbar

Temperatura ambiente: 16,2°C

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE
Direzione del flusso allo sbocco: verticale

Geometria sezione del prelievo: circolare
Dimensione sezione prelievo: -

Area della sezione di prelievo: -

CARATTERIZZAZIONE DEL FLUSSO GASSOSO SECONDO LA NORMA UNI 16911-1:2013

Ora di inizio misura 11:30

Contenuto di vapor d’acqua del gas umido  --

VELOCITA E PORTATA: VALORI DI RIFERIMENTO
Temperatura dei fumi :28,4°C Ambiente
Fattore di taratura del tubo di Pitot 10,744 K

Portata volumica del flusso: : 2697 m%h

Portata volumica del flusso normalizzata : 2443 Nm®/h 8000

Prelievo effettuato da : perito chimico AF c/o Lab. STI
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 02/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 092/2016

Ora inizio Durata del Valore Limite
Prova Analitica Metodo di Prova campion.to camplon.to (min)
mg/Nm® glh mg/Nm® glh
Polveri totali UNI 13284-1:2003 11:30 60 2,08 4,90 4 -
sov UNI EN 13649:2002 11:30 60 <p,20% “ a0 .

Note al rapporto di prova :

1 Valore medio delle tre misure + deviazione standard
2. Limite minimo di nlevabilita strumentale e/o del metodo di prova

DETERMINAZIONE DEGLI INQUINANTI NEI FLUSS! GASSOS! CONVOGLIATI ( Norma UNI 13284-1:2003 )
Le misurazioni effetiuate sono state condotte in conformita ai criteri di cui alla sezione 5, stabiliti per il campionamento isocinetico di polven ed estesi in via cautelativa, ai

campionamenti degli altri inquinanti, qualora previsti.

VALORI LIMITE
Per i limiti si fa riferimento ai valori riportati sul documento A.l.A , determinazione Dirigenziale R.U 3478 del 29/07/2015

FINE RAPPORTO DI PROVA

Operatore stesura RdP :

Operatore controllo RdP :
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Tale rapporio riguarda solo i campione sottoposto a prova. If presente rapporio di prova non pud essere modificato o riprodotto da terz, salvo approvazione scritta del laboratorio S.T4. S.¢.l. di Sora (FR)
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 09/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 116/2016

Tipo di Campione: EMISSIONE IN ATMOSFERA, ARIA FLUSSI GASSOSI CONVOGLIATI
Committente : AVIO SPA - Via Latina, snc (SP 600 Ariana Km. 5,2) — 00034 Colleferro (RM)
Cod. Commessa : SLD 0081

Data prelievo: 21/12/2015

Data ricevimento: 21/12/2015

Identificativo Campione N.: 1193 AF/15

Data inizio analisi : 28/12/2015

Data fine analisi : 15/01/2016

DESCRIZIONE DEL PUNTO DI EMISSIONE

Punto di Emissione : punto di emissione E 33

Provenienza : Tornitura gomma con tornio verticale ( Locale n. 4560 )

Frequenza Emissione nelle 24 ore: -

Durata Emissione : -

Altezza del camino ( da quota suolo) : -

Sistema di abbattimento: Ciclone + Filtri a tessuto

Condizioni operative
il punto di emissione proviene : Tornitura gomma con tornio verticale ( Locale n. 4560 )

Il campionamento & stato eseguito, come definito dalla committente, nelle pit gravose condizioni di esercizio

SCELTA DEL PUNTO DI MISURA

Norme di riferimento: UNI EN ISO 16911-1:2013

Condizioni effettive del prelievo Numero di flange di campionamento: 1
Lunghezza tratto rettilineo a monte delle flange:

Lunghezza tratto rettilineo a valle delle flange:
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CONDIZIONI DI NORMALIZZAZIONE:
Temperatura: 273,15 K

Pressione: 101,3 kPa

DATI AMBIENTALI:
Pressione atmosferica:

Temperatura ambiente:

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE
Direzione del flusso allo sbocco:

Geometria sezione del prelievo:
Dimensione sezione prelievo:

Area della sezione di prelievo:

03039 SORA (FR) Via Tofaro 42/
Tel +39 0776 814606
stisel @ stiscl.com - www.stisrl.com

Fax 439 0776 81:116¢

Sora, li 09/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 116/2016

Gas : secco

Tenore ossigeno di riferimento: non previsto

1013,25 mbar
20,4°C

verticale

circolare

CARATTERIZZAZIONE DEL FLUSSO GASSOSO SECONDO LA NORMA UNI 16911-1:2013

Ora di inizio misura

Contenuto di vapor d'acqua del gas umido

VELOCITA E PORTATA:
Temperatura dei fumi

Fattore di taratura del tubo di Pitot
Portata volumica del flusso:

Portata volumica del flusso normalizzata

12.00

VALORI DI RIFERIMENTO
:228°C Ambiente
10,744 K
: 1386 m’h
: 1280 Nm%h 2000

Prelievo effettuato da : perito chimico AF c/o Lab. STI
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Tale rapporto nguarda solo il campione sotioposto a prova. Il presenie rapporto di prova non pud essere modificato o nprodotto da terzi, salvo approvazione scrita del laboratono S.T.1. Sr.l. di Sora {(FR)
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Laboratorio Analisi Ambientale

Rapporto di prova RdP N. 116/2016

Sora, li 09/02/2016

Ora inizio Durata del Valore Limite
Prova Analitica Metodo di Prova campion.to campion.to (min)
mgIij glh mgINmJ g/h
Polveri totali UNI 13284-1:2003 12.00 60 5,08 6,45 10
SOV UNI EN 13649:2002 12.00 60 <021 20

Note al rapporto di prova

1. Valore medio delle tre misure + deviazione standard
2. Limite minimo di rilevabiiita strumentale elo del metodo di prova

DETERMINAZIONE DEGL! INQUINANTI NEI FLUSSI GASSOSI CONVOGLIATI ( Norma UNI 13284-1:2003 )

Le misurazioni effettuate sono state condotte in conformita ai criteri di cui alla sezione 5, stabiliti per il campionamento isocinetico di polveri ed estesi in via cautelativa, ai

campionamenti degii aitri inquinanti, qualora previsti.

VALORI LIMITE
Per i limiti si fa riferimento ai valori riportati sul documento A.l.A , determinazione Dirigenziale R.U 3478 del 29/07/2015

FINE RAPPORTO DI PROVA

Operatore stesura RdP :

Operatore controllo RdP :

DOTT. ssa &

Albo Profe@ -
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 02/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 091/2016

Tipo di Campione: EMISSIONE IN ATMOSFERA, ARIA FLUSSI GASSOSI CONVOGLIAT!I
Committente : AVIO SPA - Via Latina, snc (SP 600 Ariana Km. 5,2) — 00034 Colleferro (RM)
Cod. Commessa : SLD 0081

Data prelievo: 11/12/2015

Data ricevimento: 11/12/2015

Identificativo Campione N.: 1168 AF/15

Data inizio analisi : 17/12/2015

Data fine analisi : 18/12/2015

DESCRIZIONE DEL PUNTO Di EMISSIONE

Punto di Emissione : punto di emissione E 34

Provenienza : Tornitura gomma con tornio verticale ( Locale n. 4560 )

Frequenza Emissione nelle 24 ore: -

Durata Emissione : -

Altezza del camino ( da quota suolo) : -

Sistema di abbattimento: Ciclone + Filtri a tessuto

Condizioni operative
Il punto di emissione proviene : Tornitura gomma con tornio verticale ( Locale n. 4560 )

Il campionamento & stato eseguito, come definito dalla committente, nelle pit gravose condizioni di esercizio

SCELTA DEL PUNTO DI MISURA

Norme di riferimento: UNI EN I1SO 16911-1:2013

Condizioni effettive del prelievo Numero di flange di campionamento: 1
Lunghezza tratto rettilineo a monte delie flange:

Lunghezza tratto rettilineo a valle delle flange:
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 02/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 091/2016

CONDIZIONI DI NORMALIZZAZIONE:
Temperatura: 273,15 K Gas : secco

Pressione: 101,3 kPa Tenore ossigeno di riferimento: non previsto

DATI AMBIENTALL:
Pressione atmosferica: 1013,25 mbar

Temperatura ambiente: 10,9°C

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE
Direzione del flusso allo shocco: verticale

Geometria sezione del prelievo: circolare
Dimensione sezione prelievo: -

Area della sezione di prelievo: -

CARATTERIZZAZIONE DEL FLUSSO GASSOSO SECONDO LA NORMA UNI 16911-1:2013
Ora di inizio misura 10:30

Contenuto di vapor d'acqua del gas umido -

VELOCITA E PORTATA: VALORI DI RIFERIMENTO
Temperatura dei fumi :17,2°C Ambiente
Fattore di taratura del tubo di Pitot 10,744 K

Portata volumica del flusso: : 1263 m/h

Portata volumica del flusso normalizzata : 1188 Nm%/h 2000

Prelievo effettuato da : perito chimico AF c/o Lab. STI
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 02/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 091/2016

. i
Prova Analitica Metodo di Prova Ora inizio Durata del Valore Limite
campion.to campion.to (min)
mgINmT gh mgINmT glh
Polver totali UNI 13284-1:2003 10:30 60 6,90 8,24 10 -
sov UNI EN 13649:2002 10:30 60 <021® - 20

Note al rapporto di prova

1. Valore medio delle tre misure + deviazione standard
2. Limite minimo di rilevabilita strumentale e/o del metodo di prova

DETERMINAZIONE DEGLI INQUINANTI NEI FLUSSI GASSOS! CONVOGLIATI { Norma UNI 13284-1:2003 )
Le misurazioni effettuate sono state condotte in conformita ai criteri di cui alla sezione 5, stabiliti per il campionamento isocinetico di poiveri ed estesi in via cautelativa, ai

campionamenti degii altri inquinanti, qualora previsti.

VALORI LIMITE
Per i limiti si fa riferimento ai valori riportatl sul documento A.\.A , determinazione Dirigenziale R.U 3478 del 29/07/2015

FINE RAPPORTO DI PROVA

Operatore stesura RdP : Mk_

Operatore controllo RdP :
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 09/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 117/2016

Tipo di Campione: EMISSIONE IN ATMOSFERA, ARIA FLUSSI GASSOSI CONVOGLIATI
Committente : AVIO SPA - Via Latina, snc (SP 600 Ariana Km. 5,2) — 00034 Colleferro (RM)
Cod. Commessa : SLD 0081

Data prelievo: 21/12/2015

Data ricevimento: 21/12/2015

Identificativo Campione N.: 1192 AF/15

Data inizio analisi : 28/12/2015

Data fine analisi : 15/01/2016

DESCRIZIONE DEL PUNTO DI EMISSIONE

Punto di Emissione : punto di emissione E 35

Provenienza : Applicazione PT, box provini PT, applicazione liner, sgrassaggio MEK, pompe da vuoto, impasti liner
( Locale 4560 )

Frequenza Emissione nelle 24 ore: -

Durata Emissione : -

Altezza del camino ( da quota suolo) : -

Sistema di abbattimento: Scrubber

Condizioni operative

Il punto di emissione proviene : Applicazione PT, box provini PT, applicazione liner, sgrassaggio MEK, pompe da vuoto,
impasti liner ( Locale 4560 )

It campionamento & stato eseguito, come definito dalla committente, nelle pit gravose condizioni di esercizio

SCELTA DEL PUNTO DI MISURA
Norme di riferimento: UNI EN ISO 16911-1:2013
Condizioni effettive del prelievo Numero di flange di campionamento: 2

Lunghezza tratto rettilineo a monte delle flange:

Pagina 1 di 3
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 09/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 117/2016

Lunghezza tratto rettilineo a valle delle flange:
CONDIZIONI DI NORMALIZZAZIONE:
Temperatura: 273,15 K Gas : secco

Pressione: 101,3 kPa Tenore ossigeno di riferimento: non previsto

DATI AMBIENTALL:
Pressione atmosferica: 1013,25 mbar

Temperatura ambiente: 20,4 °C

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE
Direzione del flusso allo shocco: verticale

Geometria sezione del prelievo: circolare
Dimensione sezione prelievo: -

Area della sezione di prelievo: -

CARATTERIZZAZIONE DEL FLUSSO GASSOSO SECONDO LA NORMA UNI 16911-1:2013

Ora di inizio misura 10.45

Contenuto di vapor d'acqua del gas umido -

VELOCITA E PORTATA: VALORI DI RIFERIMENTO
Temperatura dei fumi :21,7°C Ambiente
Fattore di taratura del tubo di Pitot 10,744 K

Portata volumica del flusso: : 8421 m/h

Portata volumica del flusso normalizzata : 7801 Nm°h 12000

Prelievo effettuato da : perito chimico AF c/o Lab. STI
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Laboratorio Analisi Ambientale

Rapporto di prova RdP N. 117/2016

Sora, li 09/02/2016

Ora inizio Durata del valore Limite
Prova Analitica Metodo di Prova campion.to campion.to (min)
mg/Nm’ g/h mg/Nm’ alh
Polveri totali UNI 13284-1:2003 10.45 60 5,49 42,63 8 -
sov UNI EN 13649:2002 10.45 60 <021% - 25 -

Note al rapporto di prova :

1. Valore medio delle tre misure + deviazione standard
2. Limite minimo di rilevabilita strumentale efo del metodo di prova

DETERMINAZIONE DEGLI INQUINANT! NEI FLUSSI GASSOSI CONVOGLIATI ( Norma UN1 13284-1:2003 )

Le misurazioni effetiuate sono state condotte in conformita ai criteri di cui alla sezione 5, stabiliti per il campionamento isacinetico di polveri ed estesi in via caulelaliva, ai

campionamenti degii altri inquinanti, qualora previsti.

VALORI LIMITE
Per i limiti si fa riferimento ai valori riportati sul documento A.L.A , determinazione Dirigenziale R.U 3478 del 29/07/2015

FINE RAPPORTO DI PROVA

Operatore stesura RdP :

Operatore controllo RdP :
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Laboratorio Analisi Ambientale

Sora, li 02/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 087/2016

Tipo di Campione: EMISSIONE IN ATMOSFERA, ARIA FLUSSI GASSOSI CONVOGLIATI

Committente : AVIO SPA — Via Latina, snc (SP 600 Ariana Km. 5,2) — 00034 Colleferro (RM)

Cod. Commessa : SLD 0081

Data prelievo: 01/12/2015

Data ricevimento: 01/12/2015
Identificativo Campione N.: 1163 AF/15
Data inizio analisi : 18/12/2015

Data fine analisi : 08/01/2016

DESCRIZIONE DEL PUNTO DI EMISSIONE

Punto di Emissione : punto di emissione E 36

Provenienza : verniciatura ( Locale n. 4560 )

Frequenza Emissione nelle 24 ore: -

Durata Emissione : -

Altezza del camino ( da quota suolo) : -

Sistema di abbattimento: Adsorbimento a carbone attivo

Condizioni operative

Il punto di emissione proviene : verniciatura (Locale n. 4560 )

Il campionamento & stato eseguito, come definito dalla committente, nelle pili gravose condizioni di esercizio

SCELTA DEL PUNTO Di MISURA

Norme di riferimento: UNI EN ISO 16911-1:2013

Condizioni effettive del prelievo Numero di flange di campionamento: 1

Lunghezza tratto rettilineo a monte delle flange:

Lunghezza tratto rettilineo a valle delle flange:
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 02/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 087/2016

CONDIZIONI DI NORMALIZZAZIONE:
Temperatura: 273,15 K Gas : secco

Pressione: 101,3 kPa Tenore ossigeno di riferimento: non previsto

DATI AMBIENTALI:
Pressione atmosferica: 1013,25 mbar

Temperatura ambiente: 14,3°C

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE
Direzione del flusso allo sbocco: verticale

Geometria sezione del prelievo: circolare
Dimensione sezione prelievo: -

Area della sezione di prelievo: -

CARATTERIZZAZIONE DEL FLUSSO GASSOSO SECONDO LA NORMA UNI 16911-1:2013
Ora di inizio misura 9:30

Contenuto di vapor d'acqua del gas umido  --

VELOCITA E PORTATA: VALORI DI RIFERIMENTO
Temperatura dei fumi :16,8 °C Ambiente
Fattore di taratura del tubo di Pitot 10,744 K

Portata volumica del flusso: : 14796 m%h

Portata volumica del flusso normalizzata : 13937 Nm%h 30000

Prelievo effettuato da : perito chimico AF c/o Lab. STI
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Laboratorio Analisi Ambientale

Rapporto di prova
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Sora, li 02/02/2016

RdP N. 087/2016

Ora inizio Durata del vatore Limite
Frova Analitica Metodo di Prova campion.to campion.to {min)
mgINm:l glh mgINmT glh
Polveri totali UNI 13284-1:2003 9:30 60 3,23 14,34 18
sov UNI EN 13649:2002 9:30 60 <0,21'? ) 45

Note ai rapporio di prova :

Valore medio delle tre misure + deviazione standard
Limite minimo di rilevabilitd strumentaie e/o del metodo di prova

1
2.

DETERMINAZIONE DEGLI INQUINANTI NE! FLUSSI GASSOSI CONVOGLIATI ( No

Le misurazioni effettuate sono state condotte in conformita ai criteri di cui alla sezione
camplonamenti degii altri inquinanti, qualora previsti.

VALORI LIMITE

rma UNI 13284-1:2003 )
5, stabiliti per il campionamento isocinetico di polveri ed estesi in via cautelativa, ai

Per i limiti si fa riferimento al valori riportati sul documento A.l.A , determinazione Dirigenziale R.U 3478 del 29/07/2015

Operatore stesura RdP :

Operatore controllo RdP :

FINE RAPPORTO DI PROVA
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Tale rapporto riguarda solo il campione sottoposto a prova. Il presente rapporto di prova non pud esser
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 09/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 125/2016

Tipo di Campione: EMISSIONE IN ATMOSFERA, ARIA FLUSSI GASSOSI CONVOGLIATI
Committente : AVIO SPA - Via Latina, snc (SP 600 Ariana Km. 5,2) — 00034 Colleferro (RM)
Cod. Commessa : SLD 0081

Data prelievo: 29/12/2015

Data ricevimento: 29/12/2015

Identificativo Campione N.: 1202 AF/15

Data inizio analisi : 08/01/2016

Data fine analisi : 22/01/2016

DESCRIZIONE DEL PUNTO DI EMISSIONE

Punto di Emissione : punto di emissione E 37

Provenienza : Lavorazioni meccaniche su involucri in composito ( Locale 4561 )

Frequenza Emissione nelle 24 ore. -

Durata Emissione : -

Altezza del camino ( da quota suolo) : -

Sistema di abbattimento: ciclone + filtri a tessuto

Condizioni operative
It punto di emissione proviene : Lavorazioni meccaniche su involucri in composito ( Locale 4561 )

Il campionamento & stato eseguito, come definito dalla committente, nelle piu gravose condizioni di esercizio

SCELTA DEL PUNTO DI MISURA

Norme di riferimento: UNI EN ISO 16911-1:2013

Condizioni effettive del prelievo Numero di flange di campionamento: 1
Lunghezza tratto rettilineo a monte delle flange:

Lunghezza tratto rettilineo a valle delle flange:
Pagina 1 di 3
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 09/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 125/2016

CONDIZIONI DI NORMALIZZAZIONE:
Temperatura: 273,15 K Gas : secco

Pressione: 101,3 kPa Tenore ossigeno di riferimento: non previsto

DATI AMBIENTALL:
Pressione atmosferica: 1013,25 mbar

Temperatura ambiente: 20,2 °C

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE
Direzione del flusso allo sbocco: verticale

Geometria sezione del prelievo: circolare
Dimensione sezione prelievo: -

Area della sezione di prelievo: -

CARATTERIZZAZIONE DEL FLUSSO GASSOSO SECONDO LA NORMA UNI 16911-1:2013

Ora di inizio misura 15.30

Contenuto di vapor d'acqua del gas umido -~

VELOCITA E PORTATA: VALORI DI RIFERIMENTO
Temperatura dei fumi :23,5°C Ambiente
Fattore di taratura del tubo di Pitot 10,744 K

Portata volumica del flusso: : 6388 m%h

Portata volumica del flusso normalizzata : 5881 Nm’/h 8000

Prelievo effettuato da : perito chimico AF c/o Lab. STI
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 09/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 125/2016

Ora inizio Durata del valore " Limite
Prova Analitica Metodo di Prova campion.to campion.to (min)
mgle3 glh rngINm:l gih
Polveri totali UNI 13284-1:2003 15.30 60 3,55 20,44 18 -
sov UNI EN 13649:2002 15.30 60 <0,21% - 50 -

Note al rapporto di prova :

1. Valore medio delle tre misure + deviazione standard
2. Limite minimo di rllevabilitd strumentale efo del metodo di prova

DETERMINAZIONE DEGLI INQUINANTI NEI FLUSSI GASSOSI CONVOGLIATI ( Norma UNI 13284-1:2003 )
Le misurazioni effettuate sono state condotte in conformita ai criteri di cui alla sezione 5, stabiliti per Il campionamento isocinetico di polveri ed estesi in via cautelativa, ai

camplonamenti degli altri inquinanti, qualora previsti.

VALORI LIMITE
Per i limiti s! fa riferimento ai valori riportati sul documento A.L.A , determinazione Dirigenziale R.U 3478 del 29/07/2015

FINE RAPPORTO DI PROVA

Operatore stesura RdP : W
Operatore controlio RdP : N-S\-'V‘"

bientale
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 09/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 101/2016

Tipo di Campione: EMISSIONE IN ATMOSFERA, ARIA FLUSSI GASSOSI CONVOGLIATI
Committente : AVIO SPA - Via Latina, snc (SP 600 Ariana Km. 5,2) — 00034 Colleferro (RM)
Cod. Commessa : SLD 0081

Data prelievo: 21/12/2015

Data ricevimento: 21/12/2015

Identificativo Campione N.: 1160 AF/15

Data inizio analisi : 28/12/2015

Data fine analisi : 15/01/2016

DESCRIZIONE DEL PUNTO DI EMISSIONE
Punto di Emissione : punto di emissione E 38

Provenienza : Laboratori con pesatura di sostanze classificate (CMR) (Locale 4047)

Frequenza Emissione nelle 24 ore:-

Durata Emissione : -

Altezza del camino ( da quota suolo) : 20,0 m

Sistema di abbattimento;: ADSORBIMENTO A CARBONI ATTIVI

Condizioni operative
Il punto di emissione proviene : Laboratori con pesatura di sostanze classificate (CMR) (Locale 4047)

Il campionamento & stato eseguito, come definito dalla committente, nelle pill gravose condizioni di esercizio

SCELTA DEL PUNTO DI MISURA

Norme di riferimento: UNI EN ISO 16911-1:2013

Condizioni effettive del prelievo Numero di flange di campionamento: 1
Lunghezza tratto rettilineo a monte delle flange: -

Lunghezza tratto rettilineo a valle delle flange: -
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 09/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 101/2016

CONDIZIONI DI NORMALIZZAZIONE:
Temperatura: 273,15 K Gas : secco

Pressione: 101,3 kPa Tenore ossigeno di riferimento: non previsto

DATI AMBIENTALI:
Pressione atmosferica: 1013,25 mbar

Temperatura ambiente: 16,2°C

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE

Direzione del flusso allo sbocco: verticale
Geometria sezione del prelievo: circolare
Dimensione sezione prelievo: 0,19 m

CARATTERIZZAZIONE DEL FLUSSO GASSOSO SECONDO LA NORMA UNI 16911-1 :2013

Ora di inizio misura 10.30

Contenuto di vapor d'acqua del gas umido --

VELOCITA E PORTATA: Valori limite
Temperatura dei fumi :17,7°C ambiente
Fattore di taratura del tubo di Pitot 10,744 K

Velocita del Flusso 1 7,02m/s

Portata volumica del flusso: : 507 m’/h

Portata volumica del flusso normalizzata : 476 Nm®%h 5900

Prelievo effettuato da : perito chimico AF c/o Lab. STI
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 09/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 101/2016

N Durata del m
Prova Analitica Metodo di Prova cca’::p:inc::?o campion.to Valore Limite
: i
(min) mg/Nm® g mg/Nm* gh
4-Glycidyloxy-N,N-Diglycidyl Aniline 10.30 60 <0,52"%
Triglycidyl-P-aminophenol 10.30 60 <0,43@
< ai valori
OSHA 07 2000 . o -
N.N'{(metilen-di-4,1 fenilen)bis(N- 10.30 60 <043@ revabili
(ossiranometil)) ’ !
Ossiranometanammina 10.30 60 <0,43%
. . @ <aivalon )
Toluene - UNI 13649 : 2002 10.30 60 < 0.2? rilevabili T
e ) < ai valori A
Triossido di diantimonio OSHA ID 121 10.30 60 <0,01 rilevabili

Note al rapporto di prova :

1. Valore medio deile tre misure + deviazione standard
2. Valore minimo di rilevabilita strumentale

DETERMINAZIONE DEGLI INQUINANTI NEI FLUSS| GASSOSI CONVOGLIATI ( Norma UNI 13284-1:2003 )
Le misurazioni effettuate sono state condotte in conformita ai criteri di cui alla sezione 5, stabiliti per il campionamento isocinetico di polveri ed estesi in via cautelativa, ai

campionament degli altn inquinanti, qualora previsti.

VALORI LIMITE
Per i limiti si fa riferimento ai valori riportati sul documento A.L.A , determinazione Dirigenziale R.U 3478 del 29/07/2015

FINE RAPPORTO DI PROVA

Operatore stesura RdP : %’i‘k

N3

Operatore controllo RdP :
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Tale rapporto riguarda solo il campione sottoposto a prova. ll presente rapporto di prova non pud essere modificato o nprodotio da terz, salvo approvazione scritta del laboratorio S.T|. S.r.l. d Sora (FR})
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 09/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 100/2016

Tipo di Campione: EMISSIONE IN ATMOSFERA, ARIA FLUSSI GASSOSI CONVOGLIATI
Committente : AVIO SPA - Via Latina, snc (SP 600 Ariana Km. 5,2) — 00034 Colleferro (RM)
Cod. Commessa : SLD 0081

Data prelievo: 21/12/2015

Data ricevimento: 21/12/2015

Identificativo Campione N.: 1155 AF/15

Data inizio analisi : 28/12/2015

Data fine analisi : 15/01/2016

DESCRIZIONE DEL PUNTO DI EMISSIONE
Punto di Emissione : punto di emissione E 39

Provenienza : Laboratori con pesatura di sostanze classificate (CMR) (Locale 4047)

Frequenza Emissione nelle 24 ore:-

Durata Emissione : -

Altezza del camino ( da quota suolo) : 13,5 m

Sistema di abbattimento: ADSORBIMENTO A CARBONI ATTIVI

Condizioni operative
Il punto di emissione proviene : Laboratori con pesatura di sostanze classificate (CMR) (Locale 4047)

Il campionamento & stato eseguito, come definito dalla committente, nelle pil gravose condizioni di esercizio

SCELTA DEL PUNTO DI MISURA

Norme di riferimento: UNI EN ISO 16911-1:2013

Condizioni effettive del prelievo Numero di flange di campionamento: 1
Lunghezza tratto rettilineo a monte delle flange: -

Lunghezza tratto rettilineo a valle delle flange: -

Pagina 1di 3
Tale rapporto riguarda solo il campione sottoposto a prova. Il presente rapporto di prova non puo essere modificato o riprodotto da terzi, salvo approvazione scritta del laboratorie S.T.l. S.1.. di Sora (FR)
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 09/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 100/2016

CONDIZIONI DI NORMALIZZAZIONE:
Temperatura: 273,15 K Gas : secco

Pressione: 101,3 kPa Tenore ossigeno di riferimento: non previsto

DAT! AMBIENTALI:
Pressione atmosferica: 1013,25 mbar

Temperatura ambiente: 16,8 °C

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE

Direzione del flusso allo sbocco: verticale
Geometria sezione del prelievo: circolare
Dimensione sezione prelievo: 0,20 m

CARATTERIZZAZIONE DEL FLUSSO GASSOSO SECONDO LA NORMA UNI 16911-1:2013

Ora di inizio misura 9.30

Contenuto di vapor d’acqua del gas umido --

VELOCITA E PORTATA: Valori limite
Temperatura dei fumi :20,7°C ambiente
Fattore di taratura del tubo di Pitot 10,744 K

Velocita del Flusso : 9,39 m/s

Portata volumica del flusso: : 883 m°/h

Portata volumica del flusso normalizzata  : 821 Nm°h 5900

Prelievo effettuato da : perito chimico AF c/o Lab. STI

Pagina 2di 3
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, i 09/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 100/2016

. Durata del n imi
Prova Analitica Metodo di Prova cca):piin(;rz\i?o campion.to Valore Limite
. mi B
o (rmin) mg/Nm® g/h mg/Nm’ glh
4-Glycidyloxy-N,N-Diglycidyl Aniline 9.30 60 <0,52%
Triglycidyl-P-aminophenol 9.30 60 <0,43"
< ai valor
OSHA 07 2000 : a5
N,N'-(metilen-di-4,1 fenilen)bis(N- 0.30 60 <043® rilevabil
(ossiranometil)) : '
Ossiranometanammina 9.30 60 <0,439
: (2 < ai valori ;
Toluene UNI 13649 : 2002 9.30 60 < 0,22 rilevabili
P @ < ai valori }
Triossido di diantimonio OSHA ID 121 9.30 60 < 0,01 rilevabili

Note al rapporio di prova :

1. Valore medio delle tre misure + deviazione standard
2. Valore minimo di rilevabilita strumentale

DETERMINAZIONE DEGLI INQUINANTI NEI FLUSSI GASSOSI CONVOGLIATI ( Norma UNI 13284-1:2003 )
Le misurazioni effettuate sono state condotte in conformita ai criteri di cui alla sezione 5, stabiliti per il campionamento isocinetico di polveri ed estesi in via cautelativa, ai
camplonamenti degli altri Inquinanti, qualora previsti.

VALORI LIMITE
Per i limitl sl fa riferimento ai valori riportati sul documento A.l.A | determinazione Dirigenziale R.U 3478 del 29/07/2015

FINE RAPPORTO DI PROVA

Operatore stesura RdP : /AJM’:
Operatore controllo RdP : %"A‘

Haldi

A 4%
N
N/

- )

Il Responsabile del Lak alisi Ambientale

N
Albo PSS BrAIE e
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Tale rapporto riguarda solo il campione sottoposto a prova, | presente rapporto d prova non pub essere modificato o nprodotto da terz, salvo approvazione scritta del laboratono S.T.1. S.r.l. di Sara (FR)

MOD-LAA-067 Rev. 0 del 30/04/2013



Tel +39 0776 814606 - Fax +39 0776 814169
sustl@ stisel.com - www.stisrh.com

ti
“ S 1 03039 SORA (FR) Via Tofaro 42/b

Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 09/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 102/2016

Tipo di Campione: EMISSIONE IN ATMOSFERA, ARIA FLUSSI GASSOSI CONVOGLIATI
Committente : AVIO SPA - Via Latina, snc (SP 600 Ariana Km. 5,2) — 00034 Colleferro (RM)
Cod. Commessa : SLD 0081

Data prelievo: 21/12/2015

Data ricevimento: 21/12/2015

Identificativo Campione N.: 1161 AF/15

Data inizio analisi : 16/11/2015

Data fine analisi : 18/12/2015

DESCRIZIONE DEL PUNTO DI EMISSIONE
Punto di Emissione : punto di emissione E 40

Provenienza : Laboratorio con pesatura di sostanze classificate (CMR) (locale 4065)

Frequenza Emissione nelle 24 ore:-

Durata Emissione : -

Altezza del camino ( da quota suolo) : 7 m

Sistema di abbattimento: ADSORBIMENTO A CARBONI ATTIVI

Condizioni operative
Il punto di emissione proviene : Laboratorio con pesatura di sostanze classificate (CMR) (locale 4065)

I campionamento & stato eseguito, come definito dalla committente, nelle pil gravose condizioni di esercizio

SCELTA DEL PUNTO DI MISURA

Norme di riferimento: UNI EN ISO 16911-1:2013

Condizioni effettive del prelievo Numero di flange di campionamento: 1
Lunghezza tratto rettilineo a monte delle flange: -

Lunghezza tratto rettilineo a valle delle flange: -

Pagina1di 3
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 09/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 102/2016

CONDIZIONI DI NORMALIZZAZIONE:
Temperatura: 273,15 K Gas : secco

Pressione: 101,3 kPa Tenore ossigeno di riferimento: non previsto

DATI AMBIENTALI:
Pressione atmosferica: 1013,25 mbar

Temperatura ambiente: 13,56 °C

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE

Direzione del flusso allo sbocco: verticale
Geometria sezione del prelievo: circolare
Dimensione sezione prelievo: 0,19 m

CARATTERIZZAZIONE DEL FLUSSO GASSOSO SECONDO LA NORMA UNI 16911-1:2013

QOra di inizio misura 12.30

Contenuto di vapor d’acqua del gas umido --

VELOCITA E PORTATA: Valori limite
Temperatura dei fumi :17,4°C ambiente
Fattore di taratura del tubo di Pitot 10,744 K

Velocita del Flusso . 8,61 m/s

Portata volumica del flusso: : 679 m’/h

Portata volumica del flusso normalizzata : 638 Nm®h 5900

Prelievo effettuato da : perito chimico AF c/o Lab. STI

Pagina 2 di 3
Tale rapporto nguarda solo || campione soltoposto a prova. |l presente rapporto di prova non puo essere modificato o nprodotto da terzi, salvo approvazione scritta del laboratono S.T . S.rl. di Sora (FR)
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 09/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 102/2016

R Durata de! )
Prova Analitica Metodo di Prova cca):: |3lino|:?o campion.to Valore Limite
' mi
B (min) mg/Nm* gh mg/Nm”’ glh
Ossido di tris (2-metilaziridina-1-il) OSHA 07 2000 12.30 60 <043@ "
fosfina : ,
Methylamino bis (metil-2-aziridinit-1) (@ _ < ai valori )
fosfin ossido OSHA 07 2000 12.30 60 <0,43 rilevabili
Dilaurato di dibutilstagno OSHA ID 121 12.30 60 <0,01? -

Note al rapporto di prova :

1. Valore medio delle tre misure + deviazione standard
2 Valore minimo di rilevabilitd strumentale

DETERMINAZIONE DEGLI INQUINANTI NEI FLUSS! GASSOSI CONVOGLIATI ( Norma UNI 13284-1:2003 )
Le misurazioni effetluate sono state condotte in conformita ai criteri di cui alla sezione 5, stabiliti per il campionamento isocinetico di polveri ed estesi in via cautelativa, ai

camplonamentl degli altri inquinanti, qualora previsti.

VALORI! LIMITE
Per i limiti si fa riferimento al valori riportati sul documento A.LA , determinazione Dirigenziale R.U 3478 del 29/07/2015

FINE RAPPORTO DI PROVA

Operatore stesura RdP : W

Operatore controlio RdP :
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L aboratorio Analisi Ambientale Sora, li 09/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 103/2016

Tipo di Campione: EMISSIONE IN ATMOSFERA, ARIA FLUSSI GASSOSI CONVOGLIATI
Committente : AVIO SPA - Stabilimento di Colleferro , Corso Garibaldi, 22 — 00034 Colleferro (RM)
Cod. Commessa : SLD 0081

Data prelievo: 21/12/2015

Data ricevimento: 21/12/2015

Identificativo Campione N.: 1162 AF/15

Data inizio analisi : 11/01/2016

Data fine analisi : 21/01/2016

DESCRIZIONE DEL PUNTO DI EMISSIONE

Punto di Emissione : punto di emissione E 44

Provenienza : Cappa attivita CMR ( locale 4065 )

Frequenza Emissione nelle 24 ore: -

Durata Emissione : -

Altezza del camino ( da quota suolo) : -

Sistema di abbattimento: Adsorbimento carboni attivi + filtri a maniche

Condizioni operative
Il punto di emissione proviene : Cappa attivita CMR ( locale 4065 )

Il campionamento & stato eseguito, come definito dalla committente, nelle pil gravose condizioni di esercizio

SCELTA DEL PUNTO DI MISURA

Norme di riferimento: UNI EN ISO 16911-1:2013

Condizioni effettive del prelievo Numero di flange di campionamento: 1
Lunghezza tratto rettilineo a monte delie flange:

Lunghezza tratto rettilineo a valle delle flange:
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 09/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 103/2016

CONDIZIONI DI NORMALIZZAZIONE:
Temperatura: 273,15 K Gas : secco

Pressione: 101,3 kPa Tenore ossigeno di riferimento: non previsto

DATI AMBIENTALI:
Pressione atmosferica: 1013,25 mbar

Temperatura ambiente: 14,1 °C

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE
Direzione del flusso allo sbocco: verticale

Geometria sezione del prelievo: circolare
Dimensione sezione prelievo: -

Area della sezione di prelievo: -

CARATTERIZZAZIONE DEL FLUSSO GASSOSO SECONDO LA NORMA UNI 16911-1:2013

Ora di inizio misura 11.30

Contenuto di vapor d'acqua del gas umido  --

VELOCITA E PORTATA: VALORI DI RIFERIMENTO
Temperatura dei fumi :17,6°C Ambiente
Fattore di taratura del tubo di Pitot 10,744 K

Portata volumica del flusso: : 860 m¥h

Portata volumica del flusso normalizzata  : 808 Nm®h 1800

Prelievo effettuato da : perito chimico AF c/o Lab. STI

Pagina 2 di 3
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, i 09/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 103/2016

Prova Analitica Metodo di Prova cg::;:: :l:o can?p‘::)ar:i:(el:ﬂn) valore Limite
mgINm3 glh mgIij glh
metlgii(%)r;;;gf)(f%sfena UNI EN 13649:2002 11,30 60 <021® <3l vaier -
2”2?332?'?;’ fgl'fﬁl(wmoest:ldzo UNI EN 13649:2002 11.30 60 <021® : < ﬁz\;’:l')ﬁ{'
(METHYLBAPO)
Fenolftaleina UNI EN 13649:2002 11.30 60 <021 = ‘rife")’:;‘i:i” =
Cloroformio UNI EN 13649:2002 11.30 60 <034 : ‘r"a;\)’:;‘i’“”

Toluene UN! EN 13649:2002 11.30 60 <0,22® : ‘nfe'\;’:l')‘l}:‘ -
Diclorometano UNI EN 13649:2002 11.30 60 <034® 2 <l vaio ‘
Percloroetilene UNI EN 13649:2002 11.30 60 <034%@ < <ﬁ|a;‘)’:l')ﬁi”

Dimetilformammide UNI EN 13649:2002 11.30 60 <021 @ - <ﬁi;’:l')‘l’""
Formaldelde NIOSH 2541:1994 11.30 60 <0,067 @ . < ﬁfei::t',‘;i“' -
Diossano UNI EN 13649:2002 11.30 60 <021® . <ﬂf;\;’:;‘|:|" -
Di"e’z:a“r;“_'czrﬁ;';f,"'e"d" UNI EN 13649:2002 11.30 60 <021® . <2l valer -
di-n-Butyltin dilaurate (DBTL) UNI EN 13649:2002 11.30 60 <0,039 @ - jlf:‘;’:l')‘,}f ‘ 2
Cromito di rame UNI 14385:2004 11.30 60 <0018 - ‘nf;‘;’:g’"" -

Note al rapporto di prova :

1. Valore medio delle tre misure + deviazione standard
2. Limite minimo di rilevabilita strumentale e/o del metodo di prova

DETERMINAZIONE DEGLI INQUINANTI NEI FLUSSI GASSOS! CONVOGLIATI ( Norma UN1 13284-1:2003 )
Le misurazion: effetiuate sono state condotte in conformita ai cnteri di cui alla sezione 5, stabiliti per il campionamento isocinetico di polven ed estesi in via cautelativa, ai

campionamentl degli altri inquinanti, qualora previsti.

VALORI LIMITE
Per i limiti si fa nferimento ai valori riportati sul documento A.l.A , determinazione Dirigenziale R.U 5216 del 26/09/2014

FINE RAPPORTO DI PROVA

Operatore stesura RdP :

Operatore controllo RdP :
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Tale rapporio nguarda solo it campione sottoposto a prova. Il presente rapporto di prova non pud essere modificato o nprodotio da terzi, salvo approvazione scritia del laboratorio 5T S.rl. di Sora (FR)
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Rapporto di prova RdP N. 126/2016

Tipo di Campione: EMISSIONE IN ATMOSFERA, ARIA FLUSSI GASSOSI CONVOGLIATI

Committente : AVIO SPA - Stabilimento di Colleferro , Corso Garibaldi, 22 — 00034 Colleferro (RM)

Cod. Commessa : SLD 0081

Data prelievo: 29/12/2015

Data ricevimento: 29/12/2015
Identificativo Campione N.: 1203 AF/15
Data inizio analisi : 11/01/2016

Data fine analisi : 21/01/2016

DESCRIZIONE DEL PUNTO DI EMISSIONE

Punto di Emissione : punto di emissione E 44

Provenienza : Cappa attivita CMR ( locale 4065 )

Frequenza Emissione nelle 24 ore: -

Durata Emissione : -

Altezza del camino ( da quota suolo) : -

Sistema di abbattimento: Adsorbimento carboni attivi + filtri 2 maniche

Condizioni operative

Il punto di emissione proviene : Cappa attivita CMR ( locale 4065 )

Il campionamento & stato eseguito, come definito dalla committente, nelle pili gravose condizioni di esercizio

SCELTA DEL PUNTO D! MISURA
Norme di riferimento: UNI EN ISO 16911-1:2013

Condizioni effettive del prelievo Numero di flange di campionamento: 1

Lunghezza tratto rettilineo a monte delle flange:

Lunghezza tratto rettilineo a valle delle flange:
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Tale rapporto riguarda solo il campione soltoposto a prova. Il presente rapporto di prova non pud essere modificato o fiprodotio da terzi, salvo approvazione scritia det laboratorio S.T1. S.rl. di Sora (FR)
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CONDIZIONI DI NORMALIZZAZIONE:
Temperatura: 273,15 K

Pressione: 101,3 kPa

DATI AMBIENTALLI:
Pressione atmosferica:

Temperatura ambiente:

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE
Direzione del flusso allo sbocco:

Geometria sezione del prelievo:
Dimensione sezione prelievo:

Area della sezione di prelievo:

03039 SORA (FRy Vi Tofaro 42/b
Tel +39 D776 814606
stisrl(er stiselcom - www.stisth.eom

Fax +39 0776 Bl4 16Y

Sora, li 09/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 126/2016

Gas : secco

Tenore ossigeno di riferimento: non previsto

1013,25 mbar
18,4 °C

verticale

circolare

CARATTERIZZAZIONE DEL FLUSSO GASSOSO SECONDO LA NORMA UNI 16911-1:2013

Ora di inizio misura

Contenuto di vapor d'acqua del gas umido

VELOCITA E PORTATA:
Temperatura dei fumi

Fattore di taratura del tubo di Pitot
Portata volumica del flusso:

Portata volumica del flusso normalizzata

15.30

VALORI DI RIFERIMENTO
:20,56°C Ambiente
10,744 K
: 829 m*h
: 776 Nm*h 1800

Prelievo effettuato da : perito chimico AF c/o Lab. STI

Tale rapporto nguarda solo il campione sottoposto a prova Il presente

MOD-LAA-067
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Laboratorio Analisi Ambientale Sora, li 09/02/2016

Rapporto di prova RdP N. 126/2016

Prova Analitica Metodo di Prova cg;?;;::{?o can?pl:;ar:.atod(el:\ln) Valore {4 Limite
mg/N m gh mgi/N m’ g/h -
mellg;'sr‘{c:i;rgégf)(%sﬁna UNI EN 13649:2002 15.30 60 <021 e jlf;‘;’:t')‘l’h"
'a\dz?rtn?\)g?nwi?;) fg[c?ﬁg':g:-:o UNI EN 13649:2002 15.30 60 <0,21® s jlf‘e";’:l')ﬁl"
(METHYLBAPO)
Fenolftaleina UNI EN 13649:2002 15.30 60 <021® - ‘rif;‘;':!',‘i’“’i s
Cloroformio UNI EN 13649:2002 15.30 60 <0349 =~ ‘riz\:':;ﬁ{‘

Toluene UN! EN 13649:2002 15.30 60 <0,22® : < o valod
Diclorometano UNI EN 13649:2002 15.30 60 <034 2 <3l vaicd .
Percloroetilene UNI EN 13649:2002 15.30 60 <034% = <ﬁf;\)’:l')ﬁi” N

Dimetilformammide UNI EN 13649:2002 15.30 60 <021® < <nﬂ;’:l')ﬁ?
Formaldeide NIOSH 2541:1994 15.30 60 <0,067 @ . <ﬁ|ae‘\)':t',3{i -
Diossano UNI EN 13649:2002 15.30 60 <021 . <l valor .

D"‘e'z;’a‘:;"_'czrf;’gz'“e“d" UNI EN 13649:2002 15.30 60 <021® . <3l vaier
di-n-Butyitin dilaurate (DBTL) UNI EN 13649:2002 15.30 60 <0,039 . jlf;‘)’:t"ﬁ[‘ :
Cromito di rame UNI 143852004 15.30 60 <0018 @ . <n:;\7:l;ﬁ? g

Note al rapporto dl prova :

1. Valore medio delle tre misure + deviazione standard
2. Limite minimo di rilevabilita strumentale e/o del metodo di prova

DETERMINAZIONE DEGLI INQUINANTI NEI FLUSS| GASSOSI CONVOGLIATI ( Norma UNi 13284-1:2003 )
Le misurazion: effettuate sono state condotte in conformita ai criteri di cui alla sezione 5, stabiliti per il camplonamento isocinetico di polveri ed estesi in via cautelativa, ai

camplonamenti degli altri inquinanti, qualora previsti.

VALORI LIMITE
Per i limili si fa riferimento ai valori riportati sul documento A.L.A , determinazione Dirigenziale R.U 5216 del 26/09/2014

FINE RAPPORTO DI PROVA

Operatore stesura RdP :

Operatore controllo RdP :

Pagina 3di 3

Taie rapporto figuarda solo il campione sottoposto & prova. Il presente rapporio d prova non pud essere modificato o riprodotio da terzi, salvo approvazions scritta del laboratorio S.T.1. S.r.l. di Sora (FR)

MOD-LAA-067 Rev. 0 del 30/04/2013
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3.41 RILEVI STABILIMENTO
~ — - als ) — g
RILIEVO L DIURNO - STASILINYIENTO
dB
120
1
.
Myl ” J“\l‘Jthnuu 5. M g o™
R e — T [Fy e T g 77| LA ot A gl L N A e [
b n wly e of,
g 1, o T p——— et s W S—— Y e
‘U
10:44:00 10:45:00 10:4€:00 10:47.00 10:42:00 10:4%.00 10:50.00 10:51:00 10:62.00 106300
‘Euvsnre 28/07/201510:48:24 - 10:48:25 LAeg=48,1 dB LAFmax=48,8dB L&Fmin=47.7 dB LCpicco=72,8 dBt
W Lieq V' LAFmax ¥ LA&Fmin ¥ LCpicco
Ora Ora LAeq LASS LAFmax LAFmin LASmax LASmin LAImax LAImin LCpicco
inzio termine 48] 2] 18] 1d5] ] a1 1981 1981 o)
w—l 28/07/2015 10:43:25 | 28/07/2015 10:53:25 479 451 58,5 238 549 438 518 437 825
dB
120

n

ol I - e e

LT ol e~ e - B LT
0
10:44:00 10:45:.00 10:46:00 10:47:00 10:48:00 10:49:00 10:50:00 10:51.00 10:52:00 10:53.00
‘Eursma 28/07/201510:45:24.900 - 10:48:25.000 LAF =47 9 dB LASmax=490dE Lalmax=43.1 db
[V LAF ¥ LaSmax W Lalman
dB % Basatisul1% Classida2%
120 100 L1 = 534d8
\ L5 = §11d8
L0 = 497d8
1 L50 = 47.2d8
\ 90 - 4558
3 L95 = 450d8
I L99 = 440d8
— ]
a
0 1 2 4 A T 100 110 12048
< ol
\Eursure [A4) Leg=47 3dB LFmax=535d8 LFmin=42.3 dB LF35=45.0d8 |Euvsme [77.4 7760 dB Livelo 0.0% Comulativa: 0.0%
™ LZeq ™ ZFmax W L=ZFrin I~ LzFs W Livello ¥ Comulativa
— ]
NOTE Condizioni di misura Tecnici addetti alle misure
. Meteo: sereno Ing. Antonio Accettola
Vento: assente Geom. Marco Mizzoni
Attivita a pieno regime

SLD0077_02_15 RLT 0
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PILIEVO L2 DIUHMNO - STASILNISENTO

g
120
1
b ; .
LT RN o SN IS VI o O T A S T e U e T L e
n i P
l‘ﬂgﬂa e T P o JL B i S i . “MW
0
10:30:00 10:31:00 10:32:00 10:33:00 10:34:00 10:35:00 10:36:00 10:37:00 10:38:00 10:33.00
‘Eursma 28/07/201510:34:21 - 10:34:22 LAeq=43,4 dB LAFmax=44,0dB L&Fmin=42,9 dB LCpicco=65,0dB
[ Léeq [ LAFman ¥ LA&Fmin ¥ LCpicon
QOra QOra LAeq LASS LAFmax LAFmin LASmax LASmin LAImax LAImin LCpicco
inzio termine [dB] [dB1 [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 28/07/2015 10:29:22 | 28/07/2015 10:39:22 43,0 404 549 394 514 39,8 s7.7 39,7 76,6
dB |
120
1
5D,ﬁﬁ I 0 i b -
. Lt e | [—— N | P S TP T LY
o
10:30:00 10:31:00 10:32:00 10:33:00 10:34:00 10:35:00 10:36:00 10:37:00 10:38:00 10:3%:00
\Euvsnre 280772015 10:34:21,300 - 10:34:22.000 LAF =434 dB LéSmax=432 dB LAmax=44 8 B
W Lap ¥ LASmax ¥ Lelmax
dB % Basatizu1% Classida 2%
120 100 L1 = 50048
L5 = MEdB
L10 = 43948
n B0 - 42548
L90 = 403d8
L95 = 405d8
L33 = 400dB
— ~_ \
— ~_| l
40
. N |
20 \
10 /k
0
a 1] 1 2 4 i E T 100 10 120 d8
1250 3150 B3 125 20 500 1000 2000 4000 8000 16000 A L Hz 1| ﬂ
Cursore: (4] Leq=43.0dB LFmax=543 dB LFmin=33.4 d& LF35=405 dB \Eulsma [77.4:776[dB Livello: 0.0% Comulativa: 0.0%
T [ Zen I~ LzFmax W LZFmin I~ LzFe5 ¥ Livells ¥ Comulativa
NOTE Condizioni di misura Tecnici addetti alle misure
' Meteo: sereno Ing. Antonio Accettola
Vento: assente Geom. Marco Mizzoni
Attivita a pieno regime

SLD0077_02_15 RLT 0
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RILIZYO pLE DIURNO - STASIENENTO
ULIZYO 1LS 00 -5 1Y =)
dB
120
;
Al s
AJHAW \”"\ﬂﬂw’ul\ﬁﬂﬂm JLHMMM-JL.‘"L TR oot Lottt ﬂrLuuTWL_hrdlﬁJL BT P A 5.0 T T SR B N
I
R . . R T [ITRTR L TR et sttt L) N
)
10:14:00 10:15:00 10:16:00 10:17:00 10:18:00 10:1%:00 10:20:00 10:21:00 10:22.00 10:23:00
|Euvsnve 28/07/2015 100 18:07 - 1018:08 Laeq=500 df LAFmax=503 dB LAFmin=435dB [ Cpicco=E9.2 dB
W Lteq W L&Fmax ¥ LiFmin ¥ LCpicco
Ora Ora LAeq LAS LAFmax LAFmin LASmax LASmiIn LAImax LAImin LCpicco
inzio termine [dB] [dB] [@B] [dB] [d8] [@B] [dB] [dB] [@B]
1 28/07/2015 10:13:08 | 28/07/2015 10.23.08 50,5 290 B28 480 572 485 855 82 822
= |
120
;
,\. n B
N bkt ol s el Y el i it
)
10:14:00 10:15:00 10:16:00 10:17:00 10:18:00 101300 10:20:00 10:21:00 10:22:00 10:2300
‘EHISDIB 28/07/2015 10:18:07. 300 - 10:12:08.000 LAF =601 dB LASman=50.2 dB Lélmax=51.4 dB
¥ L [V LaSmax ¥ Laimax
dB % Basatisul1% Classida 2%
120 100
;
™
I \
I \
S ~_
40
\ \\
30
20 \
10 k
0
0 1 21 Ll i 7 100 110 120 d&
1280 350 E3 126 260 500 1000 2000 4000 8000 18000 A C Hz 4| _‘I

LZeq ™ LzFmax ¥ ZFmin

Cursore: [8) Len=50,5dB LFmax=628 dB LFmin=48.0 dB LF95=489 o8

[Cursore: [77.4:77.6[d8 Livello: 0.0% Comulativa: 0.0%
v ¥ Livello [¥ Comulativa

NOTE:

Condizioni di misura
Meteo: sereno
Vento: assente
Attivita a pieno regime

Tecnici addetti alle misure
Ing. Antonio Accettola
Geom. Marco Mizzoni

SLD0077_02_15 RLT 0
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RILIEVO L4 DIURNO - STASILNY=E)NTO

dB
120
"
Ay
HWWWMM WWWWWMW v ot AT
FilN
3J'UUL I 5, P ICRvy N L &
a
11:02:00 11:03:00 11:04:00 11:06:00 11:08:00 11:07.00 11:08:00 11:08:00 11:10:00 111100
‘Euvsnre 28/07/20511:06.51 - 11:0652 Léaeq=40,0 B LAFmax=405dB LaFmin=39.7 dB LCpicco=E4.2 dBt
W Loeg ¥ LéFmax ¥ LéFrmin ¥ LCpicco
Ora Ora LAeq LAS5 LAFmax LAFmin LASmax LASmin LAImax LAImin LCpicco
inzio termine 18] 8] 1d8] a8l IdE] [d8] 1dE] 1d8] 1dE]
1 28/07/2015 11:01:52 | 28/07/2015 11:11:52 398 378 548 3.8 535 375 554 374 T45
d8
120
|
M
p ; ‘(‘\ I R BB R P i ) N,
0
11:02:00 11:03:00 11:04:00 11:06:00 11:06:00 11:07:00 11:08:00 11:08:00 11:10:00 11:11:00
Cursore: 28/07/201511:06:51,900 - 11:06:52,000 LAF =404 dB LASmax=40,3 dB LAImar=41,4 dB
v LeF W LASmax ¥ Lélmas
dB % Basatisu1% Classida 2%
120

100 \

|
N0a0e

A

40 \\

kil

il I

10 / L

0
0 01 2 d E 7 L RELE:
12,50 B 125 280 500 1000 2000 4000 9000 16000 A C Hz || i

[Cursore: (8] Leq=338 0B LFmax=548 dB LFmin=38,8 dB LF35=37.3 db [Cuasore: [77.4: 7TE[dB Livello: 0.0% Comulativa 0.0%
™ (Zea ™ ZFmax [ ZFmin [~ 1zFes 7 Livelo [ Comulativa

NOTE:

Condizioni di misura
Meteo: sereno
Vento: assente
Attivita a pieno regime

Tecnici addetti alle misure
Ing. Antonio Accettola
Geom. Marco Mizzoni

SLD0077_02_15 RLT 0
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o
120

|
z |

. L T |

Meteo: sereno
Vento: assente
Attivita a pieno regime

et Il @W Ty
. W"ﬁxwm_ W i M i WMMWJM
0
223200 22:3300 22:3400 22:35:00 22:36:00 223700 223800 223300 224000 22:41:.00
[Cursore: 28/07/2016 223667 - 22. 36,58 LAeq=45.1 dB LAFma=45.9 0B LAFmin=445 0B LCpicco=E5.1 o
W Lteq ¥ L&Fmax ¥ LFmin W' LCpicco
Ora Ora LAeq LAS5S LAFmax LAFmin LASmax LASmin LAImax LAImin LCpicco
inzio termine [@B] [dB] [d8] [@B] [dB] [dB] [@B] [dB] [dB]
1 28/07/2015 22:31:58 | 28/07/201522.41.58 488 401 65,1 379 635 385 66,1 38,1 82,5
& |
120
1
. ol Phal .
0
223200 22.3300 22.3400 22:35,00 22:36:00 2237.00 223800 223300 224000 22.41:00
‘EUISDIE 28/07/2015 22:36:57 900 - 22-36:58,000 LAF =446 dB LASmax=453dB Lélmax=467 dB
¥ LiF ¥ Lismax ¥ Lilmas
& % _Basatizul% Classida 2
120 100
11
\ 1% = 381d8
— g \
| \‘
Ell \\
0
v L
0 —
0 o 1 2 4 5 7l E! 100 10 120 d8
1250 3150 B3 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 & C Hz 4| LI
Cursare: (4) Leq=48.8 0B LFman-65,1 d8 LFmin=37.9 B LF95=401 dB [Cursore: (7.4 7760 B Livell, 0.0% Comulaiva: 0.0%
™ LZeq I~ LzFmax W LZFrir I~ LzFe5 W Livello W Comulativa
NOTE: Condizioni di misura Tecnici addetti alle misure

Ing. Antonio Accettola
Geom. Marco Mizzoni

SLDO0077
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df
120
"
Il
H 1
L Y T e e o O T | T g o Y Y VS S SOu ISy e R | e
L7 e == L p—— S Fo o anQ
el gmppcg
a
221300 222000 2221:00 2222:00 222300 22:2400 22:25.00 22:26:00 222700 222800
[Cursore: 28/07/2015 222356 - 222356 Lheq=46.4 B LAFmas=469 di LAFmin=455 dE LCpioco=55.8 d&
P Lteq ¥ L&Fmax ¥ LFmin W LCpicco
Ora Ora LAeq LASS LAFmax LAFmin LASmax LASmIn LAImax LAImin LCpicco
inzio termine [@B] [dB] [dB] [@B] [dB] [dB] [@B] [dB] [dB]
1 28/07/2015 22:18:56 | 28/07/2015 22:28:56 485 451 554 439 524 445 814 443 831
dB
120
;
50 QW & A ,‘;‘%
I LTy ee— -
0
221%00 2220000 2221:00 222200 222300 22:24:00 22:25:00 22:26:00 22270 222800
‘EUISDIE 28/07/2015 22:23:55,900 - 22:23:56 000 LAF =469 dB LASmar=46.4 dB Lélmax=47.4 dB
P LaF ¥ LaSmar ¥ Ladmax =]
dB % Basatisu1% Classida 2%
120 100 \
;
0
0 1 2 4 B 7l 10 110 120 d

|

[Cursore: (4] Leq=465 dB LFmas-56.4 0B LFmin-43.9

d8 LF35-45.1 4B

(Cursore: [77.4: 776[dB - Livellor 0.0% Comulativa: 0,0%

Attivita a pieno regime

I~ 1Zeq ™ ZFmax W ZFmin I~ LzFss W Livello ¥ Comulativa
NOTE Condizioni di misura Tecnici addetti alle misure
. Meteo: sereno Ing. Antonio Accettola
Presenza di componente tonale alla frequenza di 3.150 Hz. | Vento: assente Geom. Marco Mizzoni

SLD0077_02_15 RLT 0
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dB
120
1
MMWMMW gy T L AP e A o], L b gLt e g, s ]
P I o ol S 1 = &, e
0
2206:00 220700 220800 220900 221000 21100 21zm 221300 22:1400 221500
\Eursma 26/07/2015 2210006 - 2210:07 LAeq=496dB LAFmax=50.2d8 L&Fmin=43.1 dB LCpicco=736 dB
[V Léeq ¥ LaFmas [ LaFmin ¥ LCpicco
Ora Ora LAeq LA95 LAFmax LAFmin LASmax LASmin LAImax LAImin LCpicco
inzio termine [<B] [dB] [dB] [¢B] [dB] [dB] [dB] [aB] [dB]
1 28/07/2015 22:05:07 28/07/201522.15.07 500 486 548 47,8 518 484 576 481 80,0
dB
120
;
Ll _ﬁ\ . I o P i nak
a
220600 220700 22:08:00 22:0%:00 2210:00 221100 221200 221300 221400 2215:00
Cursore: 2840772015 22:10:08,900 - 2210:07 000 LAF =495 dB LéSmax=49.9 dB LAImax=51,0dB
7 LoF ¥ LASmax ¥ Lalmax =
[ % Basatisul1% Classida 2%
120 100 L1 = 51EdB
L5 = 511d8
L10 = 50848
n LED - 43948
L90 = 45048
L9 = 488d8
L399 = 48448
I \
— ~
—— | \ b
40
20
1o
1]
0 1] 1 2 4 Ll T El 100 10 120 d8
1250 3,50 B3 1245 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 A C Hz 4| LI
\Eursma ) Leg=500dB LFmax=54.8d8 LFmin=47.0 dB LF35-488dB |Euvsme' [774:776dB Livello: 0.0% Comulativa: 0.0%
™ LZeq =i W ZFmin I LzFes W Livello W Comulativa
NOTE: Condizioni di misura Tecnici addetti alle misure
Meteo: sereno Ing. Antonio Accettola
Vento: assente Geom. Marco Mizzoni
Attivita a pieno regime

SLD0077_02_15 RLT 0
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dB
120
;
col
AJL,;.LW o, - e e AL oy Ty . izl il el | oL ) e
a
225100 225200 22:5300 22:54.00 226500 22:66:00 225700 225800 225300 2300:00
||:uVSDVE 28/07/2015 22:55:08 - 225509 Lieq=418dB LAFmax=42,3dB LAFmin=41,4dB LCpicco=61.4 dB
¥ Lieq 7 LAFmax [ LAFrin [# LCpicca
Ora Ora LAeq LA95 LAFmax LAFmin LASmax LASmin LAImax LAImin LCpicco
inzio termine [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 48]
1 28/07/2015 22:50.09 | 28/07/2015 23.00:09 403 39,1 51,0 388 455 386 54,1 3838 80,1
dB
120
m
|
Podh g Y s, s i o P oot i et el ol LA o I
)
2251:00 225200 22:5300 22:54:00 22:55:00 22:56:00 225700 225800 225300 2300:00
|Cwsuve. 28/07/2015 22:55:02,900 - 22.55:09,000 L4F =41 6 dB LASmax=42,0d8 LAlmax=429 dB
I LeF P LiSmar F Lalmax
d8 % Basatisul1% Classida 2%
120 100 L1 = 423d6
L5 = #19de
L = 41348
1 50 = 400 dB
La0 = 33446
L% = 3928
L99 = 390de
0
0 1 2 4 . 7l 100 110 120 d8
o [—
|Euvsme' [A] Leq=40.3 dB LFmax=51.0dB LFmin=386dB LF35=39.2 dB ‘Eulsme [77.4:776[dB Livello: 0.0% Comulativa: 0.0%
I~ Zeg I ZFmax M =ZFrin I~ LzFes ¥ Livello ¥ Comulativa
NOTE: Condizioni di misura Tecnici addetti alle misure
Meteo: sereno Ing. Antonio Accettola
Vento: assente Geom. Marco Mizzoni
Attivita a pieno regime

SLD0077_02_15 RLT 0
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3.4.2 RILEVI SPERIMENTAZIONE

PILIEYVO LS DIUMNO — SPERN =N TAZIONE — SO 5 AR

B
120

o b4 el ) L M1

| \
Rt T L B v s e T e e e B sttt o edv o ™A

i bl WJMIIIMTV

“ ”i@t‘Ahuﬂ_ P H Han 1y m |

0
10.26:00 10:30.00 103200 103400 10.36:00 103800 10.40.00 10.42:00 104400 10.46:00
Cursore: 03/03/2015 10:37.37 - 10:37:38 LAeq=325 d& LAFman=33.1dB LAFmin=32.0 B LCpicco=575 dB
M Lieq ¥ L&Fmax ¥ LeFmin ¥ LCpicco
Ora Ora LAeq LA3S LAFmax LAFmin LASmax LASmIn LAImax LAImin LCpicco
inzio termine [aB] [@B] [dB] [@B] [dB] [¢B] [dB] [¢B] [dB]
1 09/09/2015 10:27:38 |  09/09/2015 10:47:38 797 304 1057 232 1043 298 1085 237 n7s
]
120
;

)
10:28:00 10:30:00 10:32.00 10:34:00 10:36:00 10:38:00 10:40:00 10:42:00 10:44:00 10:46:00
\Eulsme 08/03/2015 10:37:37.300 - 10:37:38.000 LAF =323 dB LASmax=32 5 dB Lélmax=33.9 db
7 LoF ¥ LbSmax ¥ Lalmax
dB % Basati su1% Classida 2%
120 100 L1 = 534d8
L5 = 376dB
L10 = 351dB
1 L50 = 320dB
I 190 - 303dE
L95 = 305d8
M L99 = 30,1dB
. \
0 /L  —
i ) 1 2 4l Al 7 100 110 120 dB

1250 k 1000 gl |

\Euvsnre I#) Leq=79.7 dB LFmax=106.7 dB LFmin=23.2 dB LF35=30.5dB |EuvstE [774:77E[dB Livelo 00% Comulativa: 0,5%

™ 1 Zeq I LZFmax ¥ LZFmin I~ LzF35 ¥ Livello W Comulstiva
NOTE Condizioni di misura Tecnici addetti alle misure
: Meteo: sereno Ing. Antonio Accettola
Vento: assente Ing. Daniele D’Orazio
Attivita a pieno regime

SLD0077_02_15 RLT 0
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RILIEVO 1LE

DIYFNO — SPERYENTTAZION = — BSOS 50

20
10+
0
11:14:00 11:15:00 11:16:00 11:17.00 11:18:00 111900 11:20:00 11:21.00 11.2z.00 11:23.00
Cursore: 09/09/201511:18:36 - 11:18:37 LAeq=32.3 d LAFmax=32.9dB LAFmin=317 dB LCpicco=55.6 dB
v Lheq M LAFmas ¥ LaFmin ¥ LCpiceo
Ora Ora LAeq LAS5 LAFmax | LAFmin | LASmax | LASmin | LAlmax | LAlmin LCpicco
inzio termine [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 48] [dB]
1 0910972015 11:13:37 | _09/09/2015 11:23:37 51,5 307 73,0 293 72,4 300 738 293 874
dB
120
110
100
80

11:14:00 111500 111600 111700
Cursore: 09/09/2015 11:18:36,900 - 11:18:37.000 LAF =32.7 dB LASman=328dB LAlmax=33.3 dB
¥ LaF IV LaSmay IV Limas

11:18:00

111300 11:20:00 11:21:00

11:22:00 11:23:00

dB
120

NOTE:

Transito di autoveicoli (rilievo eseguito in prossimita della
portineria all'ingresso dell’area sperimentazione).

20+
10+
0
11:14:00 111500 11:16:00 1:A7:00 111800 11:13:00 1:20:00 11:21:00 11:22:00 11:23:00
Cursore: 09/09/2015 111836 - 111837 LAeg=32,3 B LAFmax=32,9dB LAFmin=31.7 dB LCpicco=55.6 dB
¥ Loeg ¥ LAFmas [V LaFrin ¥ LCpicen
ora ora LAeq LA%5 LAFmax | LAFmin | LASmax | LASmin | LAlmax | LAImin | LCpicco
inzio termine [d8] [48] 8] [48] [98] [4B] [98] [46] [@8]
1 09/09/2015 11:13:37 | 09/08/2015 112337 515 307 73,0 293 724 300 738 298 87,4

Condizioni di misura
Meteo: sereno
Vento: assente
Attivita a pieno regime

Tecnici addetti alle misure
Ing. Antonio Accettola
Ing. Daniele D’Orazio

SLD0077_02_15 RLT 0
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RILIEVO 217 DIURNO — SPERNMENTAZIONE — BONIELA BARIA
dB
120
1
i
f\
RO PORW AT O, S AL S
N ,l A J A A
ok e LYY T Y R W R TR Monsl
! 11:42:00 11:44:00 11:4E:00 114800 11:60:00 11:52:00 11:54:00
‘Eulxme 09/09/201511:47:44 - 11:47:45 LAeq=346 dB LAFmax=355dB LAFmin=338dE LCpicco=61.8dB
W Lteq W LaFmax W LAFmin W' LCpicco
Ora Ora LAeq LASS LAFmax LAFmin LASmax LASmin LAImax LAImin LCpicco
inzio termine [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 48] 48] [dB] L))
1—1 08/09/2015 11:40:12 | 09/09/2015 11:55:35 43,1 327 T2 310 735 318 78,0 318 812
ol |
120

11:42:00 11:44.00 11:4E:00 11:.48:00 11:50:00 11:52.00 11:54:00
[Cursore: 08/03/2015 11:47.44 500 - 11:47. 44,500 LAF =344 & LASman=348 B Lélman-36.7 dB
W LeF ¥ LiSman F Loimex
& % Basatisu1% Classida2%
120 100 \
1
— . |
— L \
Y \ \
20
10
i FAN i
0 K 2 o 5 7 W 100 108
1250 s 3 125 250 600 1000 2000 4000 8000 18000 A C He |4 |
‘Euvsnre [&] Leq=43,1 dB LFmax=77.2dB LFmin=31,0dB LF95=327 dB ||:uvsme (774,77 6[dB Livello: 0.0% Comulativa: 0,0%
I LZeq I 2Fma W LZFmin I LzF3 P Livelo ¥ Comulaliva

NOTE:

Transito di autoveicoli (rilievo eseguito in prossimita della
strada di accesso all'area sperimentazione).

Meteo: sereno
Vento: assente

Condizioni di misura

Attivita a pieno regime

Tecnici addetti alle misure
Ing. Antonio Accettola
Ing. Daniele D’Orazio
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