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OGGETTO: Bilancio Idrico - secondo semestre 2017

L'azienda nel secondo scmestre 2017, ha lavorato )84 giorni cosi ripartiti:

Luglio 31 giorni
Agosto 3 I giorni
Settembre 30 giorni
ou: bre 31 giomi
Novernbre 30 giorni
Dicernbre 31 giomi

Per il bilancio idrico del secondo semestrc dell'anno 2017, si e fatto riferimento allc letrure dei
contatori rilevate il giomo 30 giugno 2017 e il 31 dicembre 2017.
La produzione media del secondo semestre dell'anno 2017 e stata di:

215 ton giorno per la linea produttiva denominate "Me3 (rnacchina continua nO3) ". In questa linea
vengono realizzati prodotti destinati alia carta da imballo.

70 ton/giorno per la linea produrtiva denorninata "Tissue".
In questa linea vengono realizzati prodoui destinati al consume domcstico come, tovaglioli, asciuga
tuuo, fazzoletrini e carta igienica.



II bilancio idrieo e siato determinate considcrando:
- metri cubi di aequa prelevati dal fiume Anicnc , dcnominati "emungimenio"
- mctri eubi di acqua restiruiti al fiume Aniene . dcnominati "scarico" pSFI
- metri eubi di acqua inviati al dcpuraiorc, dcnorninati "acqua dcpurata"pB I

E' stato trascurato il quantitative di acqua relative alia diffcrcnza di umidita tra materia pri rna in
erurata c prodotto finite, perche i relativi valori di umidiia sono simili Ira loro. lnoltre e SIaIO trascuraro
il quantitative di acqua dovuto aile precipitazioni atmosferiche, TI quantitative di acqua relative aile
prccipitazioni e scm pre stato inferiorc allo 0.1 % del (abbisogno idrico della stabilimcnto c quindi del
tuuo trascurabile. (vedi bilanci prcccdcnti)

Alia data del 30/06/2017 i dati leui dai nostri rnisuratori in continuo, sono stati :
-777160 per il misuratore di emungimento dal flume Aniene
-587211 per il rnisuratore posto allo scarieo finale sui Fiume Aniene denominate pSFI
-1155134 per il misuratore posto all'uscita dell'impianto biologico pB I

Alia data del 31112120 17 i dati leui dai nostri misuratori in continuo, sono stati :
-1251880 per il misuraiore di emungimento dal fiume Aniene
-1009491 peril misuratore posto allo scarico finale sui Fiume Aniene denominate pSFI.
-1596734 per il misuratore posto all'uscita dcll'impianto biologico pB 1

Acqua prelevata dal flume Aniene " ernungimento '':
1251880 - 777160 = 474720 m3

Aequa scaricata al fiume Aniene pSF I
1009491 - 587211 = 422280 m3

Carta prodotta nel secondo semestre 2017
(70 ton/gg + 215 ton/gg) * 184 giorni = 52440 ronnellate

Calcolo acqua evaporata,
Nelle linee produttive del Consorzio carriere in Tivoli l'umidita della carta, durante il processo
produuivo, in ingresso alia sezione di seccheria e circa il 50%. Questo dato porta alia conclusione che
l'acqua evaporata, durante il nostro processo, e pari al quantitativo di carta prodoua

Acqua cvaporata = 52440 m3

Calcolo acqua depurata:
1596734 - 1155134 = 441600 1113

Calcolo acqua riciclata:
L'aequa riciclaia nell'interno dello stabilimento puo essere calcolata per differenza tra l'acqua
depurata e l'acqua inviata allo scarico finale pSF 441600 - 422280 = 19320 m3

Carta prodotta = 52440 tonnellate
Consume spccifico acqua = 474720 1 52440 tonncllatc = 9,05 1ll3/t
Scarico specifico = 422280 m3 1 52440 tonnellate = 8,05 m3/t
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