23 .07_12 Cesare Fiorucci S.p.a.

Provincia di Roma
Dipartimento IV, Servizio 3
Ufficio Autorizzazioni I ntegrate Ambientali, Monitoraggi ed Energie rinnovabili

Impianto CESARE FIORUCCI SPA

Localizzazione Viale Cesare Fiorucci, 11 — 0004@nBpia (Roma)

Gestore CESARE FIORUCCI SPA - STABILIMENTO DIBAN
PALOMBA

Tipologia IPPC 6.4.b Trattamento e trasformazione destinati alla fabhzione

di prodotti alimentari a partire da: materie primanimali
(diverse dal latte) con una capacita di produziahgrodotti
finiti di oltre il 75 tonn/giorno, ovvero materieime vegetali
con una capacita di prodotti finiti di oltre300 tofgiorno
(valore medio su base trimestrale

Classificazione NACE: 15.13 lavorazione e conservazione di carni e di prodathase

di carni;

Classificazione NOSE-P: 105.03 fabbricazione di prodotti alimentari e bevandE;

ALLEGATO TECNICO

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il Gestore deve:

1.

entro 45 giorni dalla data del rilascio del presemprovvedimento, comunicare alla
Provincia di Roma e allARPA Lazio, @ensi del comma 1 dell’art. 29-decies del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di attuare lendiaioni stabilite nell’autorizzazione
integrata ambientale;

entro il 1 marzo di ogni anno dopo la comunicazione di cui al puhtin ottemperanza a
quanto previsto al comma 1 dell’art. 29-deciesdiadreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
presentare alla Provincia di Roma, allARPA Lazial&Comune di Pomezia, una relazione
che contenga i dati relativi all’autocontrollo dietipianto e un commento ai dati presentati
in modo da evidenziare le prestazioni ambientdliioigpianto nel tempo;

versare ad ARPA LAZIO, secondo le modalita da caiaee con la suddetta Agenzia, in
ottemperanza a quanto previsto dal comma 1 lettgralell’articolo 6 del Decreto

Interministeriale 24 aprile 2008, la tariffa relatialle attivita di controllo programmato
previste nel Piano di Monitoraggio e Controllo [Pe@. ] (£ versamento);

entro il 30 gennaio di ogni anno, in ottemperanzmanto previsto dal comma 1 lettera b)
dell'articolo 6 del Decreto Interministeriale 24 ridg 2008, versare ad ARPA Lazio,
autorita di controllo individuata dall’articolo 2@uater del D. Lgs. 152/2006, la tariffa
relativa alle attivita di controllo programmato wpiste nel Piano di Monitoraggio e
Controllo [P.M.eC. ] (2versamento entro il 30.01.2013);
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10.

11.

12.

trasmettere al Ministero dellAmbiente e della Tatelel Territorio e del Mare, per |l
tramite dell’l.S.P.R.A., entro il 30 aprile di ogminno i dati caratteristici relativi alle
emissioni in aria, acqua e suolo, dell'anno pretgesecondo quanto gia stabilito ai sensi
dell'articolo 29-undecies, comma 1 del D.Igs 15060

tenere a disposizione degli Enti preposti al cdlyger gli approfondimenti del caso,
presso la sede dell'impianto, copia della docunmote tecnica presentata per il rilascio
del presente provvedimento, inoltrata in data 22081 con ns Prot. 48002 completa delle
successive integrazioni.

fornire, ai sensi dell’art. 29-decies, comma 5, dietreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimentoquilsiasi verifica tecnica relativa
all'impianto, al fine di consentire le attivita digilanza e controllo. In particolare si
prescrive che il Gestore garantisca l'accesso iagianti del personale incaricato dei
controlli;

informare tempestivamente la Provincia di Roma &PA Lazio dei risultati dei controlli
delle emissioni relative all'impianto, ai sensi lggt. 29-decies, comma 2, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in caso di ingenienti o incidenti che influiscano in
modo significativo sull’ambiente;

comunicare, con almeno 60 giorni di anticipo, lerduali modifiche all'impianto (come
definite dall'articolo 5, comma 1, lettera |, del Dgs. 152/2006) alla Provincia di Roma,
all’ARPA Lazio ed al Comune di Pomezia. Tali modife saranno valutate dalla Provincia
(Autorita competente), ai sensi dell’art. 29-nonilet decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152. L'Autorita competente, ove lo ritenga necessaggiorna l'autorizzazione integrata
ambientale o le relative condizioni, ovvero, sewvd che le modifiche proposte sono
sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1glett-bis del D. Lgs. 152/06, ne da notizia al
gestore entro sessanta giorni dal ricevimento @ellaunicazione ai fini degli adempimenti
di cui al citato articolo 29-nonies del suddettd.d@x. Decorso tale termine, il gestore puo
procedere alla realizzazione delle modifiche comatel. Nel caso in cui le modifiche
proposte, ad avviso del gestore o a seguito dellauaicazione di cui sopra, risultino
sostanziali, il gestore dovra inoltrare all'au@ritompetente una nuova domanda di
autorizzazione;

corredare con apposita relazione che quantifichrdeazioni degli impatti sulle diverse
matrici ambientali tutte le eventuali modifich€eiadpianto;

dare comunicazione alla Provincia di Roma, al CoendnPomezia ed allARPA Lazio

qualora intenda cessare [lattivitd.. La Provincia Rloma, a seguito della citata
comunicazione, stabilira una scadenza entro laegiaGestore dovra presentare, alla
Provincia stessa, nonché al Comune ed allARPA,adaguato piano di dismissione e
ripristino del sito;

comunicare alla Provincia di Roma e ad ARPA Laegigntuali cambiamenti riguardanti:

—Ruoli e responsabilita nella gestione degli impiardei processi:

—Procedure di definizione degli aspetti gestionadintrollo della documentazione e
registrazioni, gestione della comunicazione, gestidella conformita, gestione
delle verifiche ispettive periodiche);

—Procedure contenenti i criteri operativi per latgee degli impianti, delle
apparecchiature suddivise per comparti ambientadirgorocessi;
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- Procedure contenenti le modalita di sorvegliane@aitoraggio dei sistemi operativi
e degli indicatori ambientali definiti;
—Procedure per la gestione delle emergenze amhiental

13. utilizzare i metodi di prelievo ed analisi per lkerifica delle emissioni indicati nell’Allegato
2 del D.M. 31/01/2005 e nel Decreto Tariffe del@®42008, che dispone le “modalita,
anche contabili, e tariffe da applicare in relaei@ile istruttorie ed ai controlli previsti dal
decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 597

14. entro 30 giorni dal rilascio del presente provwesgito, adeguare alla codifica del presente
atto, tutti i punti di emissione (scarichi, emigsiin atmosfera), le aree di stoccaggio dei
rifiuti nonché i pozzi di emungimento acque;

15.mantenere il ciclo produttivo e le modalita gestibrtonformi alle specifiche tecniche e
alle previsioni contenute nella documentazionegalie all’istanza, e relative integrazioni,
per il rilascio dell'autorizzazione integrata amiisme, laddove non contrastino con le
prescrizioni del presente provvedimento;

16.adottare tutte le misure gestionali al fine di mmve fenomeni di inquinamento
significativi ed adottare le misure necessarie pe&venire gli incidenti e limitarne le
conseguenze;

17.sottoporre I'impianto a periodiche manutenzionilelebpere che risultano soggette a
deterioramento, con particolare riferimento alleyipgentazioni, alla rete di smaltimento
acque reflue, in modo tale da evitare qualsiascpker di contaminazione dell’ambiente;

18.accertarsi che tutto il personale addetto alleeviasi di lavorazione utilizzi gli appositi DPI
e gli altri mezzi idonei secondo quanto previstiadaormativa vigente sulla sicurezza e
garantire tutti i provvedimenti necessari alla aglvardia della salute e dell’incolumita dei
lavoratori all’interno delle aree impiantistiche;

19.durante tutte le fasi di lavorazione e gestion&iaggdianto, al fine di ridurre i rischi per gli
addetti ai lavori adempiere al rispetto delle priegani normative previste dal DIgs 81/2008
e s.m.i., nel rispetto delle vigenti normative iateria di sicurezza, di igiene e tutela dei
lavoratori, rispetto al rischio di incidenti;

20.evitare qualsiasi rischio di inquinamento al moroerdella cessazione definitiva
dell’attivita, ed eventualmente ripristinare ilcsistesso ai sensi della normativa vigente in
materia di bonifiche e ripristino ambientale.

21.provvedere a conservare tutti i dati derivanti aEnitoraggio presso lo stabilimento in
formato elettronico e/o cartaceo per almeno 6 eomie specificato nel PMC;

22.adeguarsi ad eventuali integrazioni e/o modificazimormative in materia ambientale ed
igienico sanitaria che dovessero subentrare suveessnte all’adozione della presente
autorizzazione e comunicare eventuali variazioncietarie, del direttore tecnico e
dellAmministrazione;

23.provvedere, entro 12 mesi dal rilascio della praseAutorizzazione a dotare lo
stabilimento di una SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALEGA) documentato_senza
obbligo di certificazione che consenta al Gestore di realizzare un'impostazyestionale
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complessiva delle tematiche ambientali in modo glebsistematico, coerente, integrato e
nell'ottica del miglioramento continuo delle prestai ambientali.
Tra i principali obbiettivi di un SGA debbano esseompresi:
- la capacita dell'impresa di svolgere responsadite la propria attivita secondo
modalita che garantiscano il rispetto dell'ambignte
- la facolta di identificare, analizzare, prevedepeevenire e controllare gli effetti
ambientali;
- la possibilita di modificare e aggiornare conimente l'organizzazione e migliorare
le prestazioni ambientali in relazione ai cambiatneei fattori interni ed esterni;
- la capacita di attivare, motivare e valorizzdm@Ziativa di tutti gli attori all'interno
dell'organizzazione;
- la facolta di comunicare e interagire con i soggesterni interessati o coinvolti nelle
prestazioni ambientali dell'impresa,;

24.entro 12 mesi dal rilascio della presente autorimaee mettere in atto sistemi gestionali
efficaci ed efficienti che siano volano di prestedi migliorative tendenti al risparmio
energetico, ed al miglior uso delle diverse matitibientali, secondo il seguente prospetto
tabellare che confronta le prestazioni del Gesaditenno di riferimento 2009 con i valori
previsti nelle Linee Guida delle Migliori Tecnicltk Riferimento e la produzione futura

dello stabilimento:

o _ _ TR
2000 Futura
ENERGIA
Energia elettrica Kwhit da 1.300 a 1.400 da 300 a 400 2.069 1.000
| __Energia termica Kwh#t da 1.200 a 2.600 da 1.200 a 2.600 2.313 1.199
EMISSIONI
IN ATMOSFERA
COy, kgt 400 da 350 a 450 469 243
ACQUE .
H,0 prelevata m'n da10a20 dadails 21,5 13
H,O scaricata m dad4ai4 dadat4 21,5 13
kwh dep/t Kwhil da 27 a40 da16a 30 34 17
kwh dep/ke COD Kwh/cod da2a4 dal,4a2 4 3
+_|:T:11||:~ng:|:|ic:| ke da 30 a 50 da 30 a 50 20 14
BOD, kgt da12a15 daGail3 2,2 i
— coD kgt da 20a 25 da 10 a 21 9.5 5,8
Solidi sospesi kgt da18a22 da2a24 0,04 0,03
RIFIUTI
Rifiuti Prodotti kgt da 50 a 85 (con fanghi) | da 40 a 65 (con fanghi) 77 55
Rifiuti Recuperali | % Rec./Tot, = 90% - 00% 92 93

Dal computo delle acque prelevate e scaricate smutusi i consumi relativi agli
impianti di raffreddamento, per i quali si rinvidlaarelativa prescrizione all'uso delle

risorse idricher{. 80) del presente allegato.
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EMISSIONI IN ATMOSFERA

25.Limiti di emissione da punti di emissione esistenti

Cesare Fiorucci S.p.a.

La societa dovra rispettare le seguenti presciiziartutte le condizioni di esercizio, relativantenai
parametri fisici e chimici emessi in atmosferaabihse delle medie orarie:

Altezza
Descrizione| sigla |, ona@ ,\;II' emp. del Sostanze Valori Sistema di
Impianto | emissiong Mass;ma assma | camino Inquinanti limite abbattimento
P Nmeh (°C) | dal suolo
mg/Nnt
(m)
Polveri totali 80
. Monossido carbonio (CO) 200
Produzione Ossidi di azoto espressi come
prOSC|Utt| E1l 2800 150 9 biossido di azoto (Ng 80 =
arrosto SOV totali (COT) 25
Polveri totali 80
. Monossido carbonio (CO) 200
Produzione Ossidi di azoto espressi come
prOSC|Utt| E2 2800 150 9 biossido di azoto (Ng 80 =
arrosto SOV totali (COT) 25
Polveri totali 40
Monossido carbonio (CO) 200
Produzione Ossidi di azoto espressi come _
Wurstel | F3 8000 60| 16 biossido di azoto (NQ 80 =
SOV totali (COT) 25
Polveri totali 80 =
Produzioni Ongpjg,ldo tcarbonlo (QO) 280
di specialitd| E4 4100 40 33 ssidi di azolo espressi come
stagionate biossido di azoto (N 40
SOV totali (COT) 15
Produzioni Polveri totali 80 =
di specialita Monossido carbonio (CO) 280
stagionate | g 4100 40 33 Ossidi di azoto espressi come
biossido di azoto (N§) 40
SOV totali (COT) 15
Produzioni Polveri totali 80
di specialita Monossido carbonio (CO) 280
stagionate Ossidi di azoto espressi come _
E6 4100 40 33 biossido di azoto (NQ 40 -
SOV totali (COT) 15
prosciutti E7 2500 85 9 _ =
arrosto SOV tOtall (COT) 25
Polveri totali 120 =
Produzione
prosciutti E8 2500 85 9 SOV totali (COT) 25
arrosto
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Produzione Polveri totali 120 =
prosciutti
arrosto E9 2500 8 o SOV totali (COT) 25
Locale Polveri totali 2,5
strutto per
lavorazione SOV totali (COT) 15 .
sottoprodotti E10 | 19000 45| 10 Abbattitore
ad Umido
della
produzione
mortadelle
Polveri totali 5
AT3 Monossido carbonio (CO) 120
Centrale Ossidi di zolfo espressi come
termica E11 15000 230 42 biossido di zolfo (S 35 =
alimentata a Ossidi di azoto espressi come
metano biossido di azoto (N§) 250
Polveri totali 40
AT3 Monossido carbonio (CO) 80
Centrale Ossidi di zolfo espressi come
termica E11 15000 230 42 biossido di zolfo (S§) 1400 =
alimentata g Ossidi di azoto espressi come
BTZ biossido di azoto (N§) 400
AT3 quveri totali _ 5
Monossido carbonio (CO) 120
Centrale Ossidi di zolfo espressi come =
termica E13 20600 175 42 o )
. biossido di zolfo (S§) 35
alimentata g o .
metano Oss!d| d.| azoto espressi come
biossido di azoto (N§) 250
AT3 Polveri totali 40
Centrale Monossido carbonio (CO) 80
termica Ossidi di zolfo espressi come =
alimentatad 13 20600 175 42 biossido di zolfo (Sg) 1400
BTZ Ossidi di azoto espressi come
* biossido di azoto (N§) 400
Polveri totali 40
Monossido carbonio (CO) 200
Fase 4 Ossidi di azoto espressi come =
produzione| E15 1000 230 10 biossi )
iossido di azoto (N§) 8
mortadelle
SOV totali (COT) 15
Fase 2 Polveri totali 20
produzione =
prosciutti E16 2000 100 9 SOV totali (COT) 15
arrosto
Fase 2 Polveri totali 20
produzione
prosciutti E17 2000 100 9 SOV totali (COT) 15 =
arrosto
Fase 2 20
produzione Polveri totali =
prosciutti | E18 2000 100 9 15
arrosto SOV totali (COT)
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Fase 2 Polveri totali 20
produzione =
prosciutti E19 2000 100 9 SOV totali (COT) 15
arrosto
Fase 6 quveri totali_ 80
produzione M(_)r!05_5|d0 carbonio (_CO) 280 =
di specialita E20 1700 40 33 Oss_|d| d_| azoto espressi come
stagionate biossido di azoto (N9 40
SOV totali (COT) 15

* (E11 e E13) alimentati 1 mese I'anno ad olio conuistibile a basso tenore zolfo (BTZ)

26.il Gestore dovra produrre, sulla base dei valamitii alle emissioni degli inquinanti
riportate nella sovrastante tabella, erironesidal rilascio della presente autorizzazione,
una relazione sullo studio delle ricadute al sut@bcontaminantsi;

27.i1l Gestore deve, comunque, ottemperare a quantaspwedal Piano di Attuazione del
“Piano di Qualita dell’Aria” emanato dalla Regione Lazio con Deliberazione aelsiglio
Regionale n. 66 del 10 dicembre 2009, sia relatergm alle emissioni in atmosfera che
all'altezza dei camini;

28.le emissioni degli impianti di combustione devoriteersi alle seguenti prescrizioni: le
bocche dei camini devono essere posti almeno aalter?a minima dal suolo come
indicato nella seguente tabella:

Potenza Altezza camino
<3 MWt 7m
>3 +< 10 MWt 10 m
> 10 +< 30 MWt 17 m
> 30 +< 50 MWt 24 m
>50 +< 100 MWt 30 m
> 100+< 300MWt 50 m

29.la Societa dovra comunicare, con un anticipo dieson5 giorni alla Provincia e all’Arpa
Lazio, prima dell’attivazione dei nuovi punti dinessione, le date previste per la messa a
regime ed in esercizio degli stessi;

30.¢ vietato l'utilizzo dei ricambi di aria per all@mare le emissioni originate dall’attivita
produttiva fermo restando quanto previsto dallamaiiva vigente in materia di salubrita
degli ambienti di lavoro;

31.i sistemi di trattamento/abbattimento degli inquithanegli impianti, dove sono previsti,

devono essere mantenuti in continua efficienza sslere sottoposti alla periodica
manutenzione in accordo con quanto riportato reeh@di Monitoraggio e Controllo;
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32.i condotti per I'emissione in atmosfera degli edfiti devono esserprovvisti di idonee
prese (dotate di opportuna chiusura) per la midail campionamento degli stessi,
realizzate e posizionate in modo da consentiranimonamento secondo le norme vigenti.
La sezione di campionamento deve essere resa iileessagibile per le operazioni di
rilevazione con le necessarie condizioni di siczaez

33.1 sistemi d'accesso degli operatori nei punti @lipro e misura devono garantire il rispetto
delle norme previste in materia di sicurezza enigisul lavoro. L'azienda dovra fornire tutte
le informazioni sui pericoli e rischi specifici st@nti nell'ambiente in cui operera |l
personale incaricato ad eseguire i prelievi e raigllie emissioni. L'azienda deve garantire
l'adeguatezza di coperture, posizioni e piattafodimiavoro in relazione al carico massimo
sopportabile. | punti di accesso e relative postazdevono consentire il trasporto e la
manovra della strumentazione di prelievo e misareondizione di sicurezza;

34. il campionamento e le analisi di ogni emissiongrdaessere effettuato nelle piu gravose
condizioni di esercizio dellimpianto e con la plicita indicata nel Piano di Monitoraggio
e Controllo, per la verifica dovranno essere wdiz i metodi di prelievo e analisi previsti
dai manuali UNICHIM di riferimento.

35.la strumentazione dei sistemi di monitoraggio imtowio deve esser esercita, verificata e
calibrata secondo quanto previsto nell’All.VI deflarte V del D.Lgs.152/06 e s.m.i. tenuto
conto altresi dell’allegato 1l del D.M. 31/01/2005;

36.gli effluenti gassosi non devono essere diluiti giguanto sia inevitabile dal punto di vista
tecnico e dell’'esercizio secondo quanto stabilidd cbmma 13 dell’'art. 271 del D.Lgs.
152/06;

37.tutte le emissioni tecnicamente convogliabili (comrh, art. 270 del D.Lgs. 152/06),
dovranno essere presidiate da un idoneo sistemasplrazione localizzato ed inviato
all'esterno delllambiente di lavoro;

38.devono essere evitate emissioni diffuse e fuggditeaverso il mantenimento in condizioni
di perfetta efficienza dei sistemi di captazionbedemissioni;

39.il Gestore deve trasmettere i risultati degli aotgoolli effettuati, alla Provincia, alla
Sezione provinciale di Roma di ARPA Lazio ed al Com, allegando i relativi certificati
analitici, firmato da tecnico abilitato e validatkl Gestore stesso con verifica di conformita
ai limiti di emissione;

40.qualunque anomalia di funzionamento o interruzidinesercizio degli impianti, tale da non
garantire il rispetto dei limiti di emissione fisisacomporta la sospensione delle relative
lavorazioni per il tempo necessario alla rimessaefiicienza degli impianti stessi; tal
avarie o malfunzionamenti devono essere comurecdtd 36 ore alla Provincia, al’lARPA
Lazio nonché al Sindaco del Comune. In particod@eono essere registrate le fermate
degli impianti, riportando ora di fermata e di &y, motivazioni delle stesse ed eventuali
interventi effettuati;

41.per le emissioni poco significative, non soggetleAaitorizzazione Integrata Ambientale,

dovranno essere rispettate le indicazioni previstda relazione tecnica allegata alla
domanda di AlA,;
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42.'eventuale superamento dei valori limite delle ssioni in atmosfera dovra essere
comunicato tempestivamente al Comune di Pomezia pamnseguenti atti del Sindaco, di
cui agli artt. 216 e 217 del R.D. 1265/1934 (T.8.)..ed all'art. 50 del d.Lgs 267/2000
(T.U.E.L.) a tutela della salute pubblica;

43.sono fatti salvi i diritti di terzi, senza alcune@sponsabilitd del Comune di Pomezia per
eventuali malfunzionamenti, incidenti o interferenzon altre attivita, che possano
procurare nocumento alla salute dei lavoratori,handelle industrie circostanti, nonché
della salute pubblica;

44.in caso di segnalazioni o esposti al riguardo ddepdi terzi, il Comune di Pomezia,
attraverso il settore Tutela dellAmbiente, potrvalersi della Azienda sanitaria Locale
(ASL RM/H — Dist. H4) e dellARPA Lazio — Servizi@ria — Unita Emissioni, per i rilievi
e le verifiche eventualmente necessari;

EMISSIONI IN ACQUA

45.non é consentita I'attivazione di nuovi scarichnea autorizzati (D.Lgs. 152/2006, art. 124
c. 1);

46.non € consentito conseguire i limiti di accettahilprevisti nella presente autorizzazione,
mediante diluizione con acque prelevate esclusiméenallo scopo ( D. Lgs. 152/20086, art.
101 c. 5);

47.e necessario mantenere in condizioni di accedsikiilpozzetti installati per il controllo
degli scarichi per consentire i prelievi ed il caomamento da parte dell’autorita
competente per il controllo tecnico nei punti assper la misurazione ( D. Lgs. 152/2006,
art. 101 c. 3);

48.gli scarichi idrici denominati SF1, SF2, SF3, SF&E5 dovranno essere effettuati nel
rispetto dei limiti indicati nella TAB 3 dell’Allgato 5 della Parte Terza del Digs 152/2006;

49.lo scarico delle acque reflue industriali compraridacque reflue domestiche SF1, dovra
rispettare il limite di 5.000 UFC/100ml per il paratro “escherichia coli”;

50.il gestore dovra effettuare semestralmente anakignico/fisiche e batteriologiche dello
scarico SF1 e analisi chimicoffisica degli scari@#2, SF3, SF4 e SF5 (acque di
raffreddamento comprendenti acque meteoriche) pliestativi pozzetti fiscali; tali analisi
devono attestare che gli scarichi vengano manteeltispetto dei limiti di cui al punto 48.
Le suddette analisi dovranno essere conservatelesstabilimento a disposizione delle
autorita di controllo;

51.i fanghi derivati dal trattamento delle acque refllevono essere gestiti nel rispetto della
parte IV del Decreto Lgs 152/06 e del Decreto 99/92

52.il Gestore deve adottare idonei sistemi atti a el rispetto dei criteri generali per un

corretto e razionale uso dellacqua, in modo daoffiame il massimo risparmio
nell'utilizzazione;
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53.il Gestore deve operare in maniera conforme a guardvisto dall’art. 24 delle Norme di
Attuazione del Piano di Tutela delle Acque dellagieee Lazio — D.C.R. n. 42 del
27/09/07,

54.devono essere presenti, e mantenuti sempre efficenisibili, idonei strumenti per la
misura dell’acqua prelevata e mantenuti in sicuaezrzzetti contenenti i boccapozzi onde
evitare I'ingresso di acqua superficiale;

55.devono essere adottate tutte le misure necesdafiaeadi evitare un aumento anche
temporaneo dell’inquinamento;

56.la responsabilita degli scarichi di tutte le atfiviproduttive ricomprese nel perimetro
dell'attivita Cesare Fiorucci e non afferenti dieehente alla stessa Societa, che, come da
contratti in essere, scaricano i reflui nel depanetentralizzato, rimane in capo alla Cesare
Fiorucci S.p.A.,

57.come da relazione idraulica agli atti del fascicddoopere idrauliche esistenti, relative agli
scarichi dell'impianto che afferiscono al fosso leleMonachelle, con portata massima
complessiva pari a circa 130 litri/secondo, nonvpoano nessuna riduzione significativa
della sezione di scorrimento del fosso e perttali@evono permanere; qualsiasi modifica
a tali opere dovra essere comunicata alla ProvisicRoma con almeno 6 mesi di anticipo
prima di essere eseguita;

58.I'eventuale superamento dei valori limite delle cemtrazioni di sostanze inquinanti nelle
acque dovra essere comunicato tempestivamentenali@di Pomezia, per i conseguenti
atti del Sindaco, di cui agli artt. 216 e 217 ddDR1265/1934 (T.U.L.S.) ed all’art. 50 del
D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L.) a tutela della salute Ipida;

59.sono fatti salvi i diritti di terzi, senza alcunesponsabilita del Comune di Pomezia per
eventuali malfunzionamenti o anomalie delle regj distemi di depurazione o degli
impianti di trattamento delle acque, che possawoyare nocumento alla salute pubblica
in relazione allo sversamento accidentale di sastamuinanti nelle acque superficiali;

60.in caso di segnalazioni o esposti al riguardo ddepdi terzi, il Comune di Pomezia,
attraverso il settore Tutela del’Ambiente, potrvalersi della Azienda Sanitaria Locale
(ASL RM/H — Dist. H4) e dellARPA Lazio — ServiziRisorse Idriche e Naturali — Unita
Acque superficiali e sotterranee, per i rilieutampionamenti e le verifiche eventualmente
necessatri;

EMISSIONI SONORE

61.la societda dovra rispettare i livelli di immissiosenora della vigente normativa, con
particolare riferimento al D.P.C.M. 14 novembre 198efiniti altresi dal vigente Piano di
classificazione acustica (PCA) del territorio dein@ine di Pomezia, e riportati nelle tabelle
B e C che seguono:

TABELLA A: classificazione del territorio comunale

aree prevalentemente industriali: rientrano in tpeksse le aree interessate da
CLASSE V . : - o T
insediamenti industriali e con scarsita di abitazio
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TABELLA B: valori limite di emissione - Leq in dB(A

classi di destinazione tempi di riferimento

d'uso del territorio Diurno (06.00-22.00) Notturno (22.00-06.00)

Y 65 55
TABELLA C: valori limite assoluti di immissione -dq in dB (A)

classi di destinazione d'uso del tempi di riferimento

territorio Diurno (06.00-22.00) Notturno (22.00-06.00)

\Y 70 60

62.devono essere adottate tutte le misure idoneeitatepossibili impatti acustici, attraverso
I'utilizzo di macchinari con emissioni a norma, nrige la predisposizione di opportuni
accorgimenti sia per quanto riguarda I'esercizityidgianto sia per il traffico indotto da
tali attivita;

63.tutte le modifiche della linea di produzione e degipianti di servizio, conseguenti ad
ammodernamenti 0 manutenzioni ordinaria e straar@dn devono essere attuate,
verificando che le componenti installate non pegg®o la situazione delle emissioni
sonore;

64.la societa deve provvedere a monitorare i livadin@i emessi, con misure sia al confine
aziendale, che presso i ricettori. In particold@aesocieta deve effettuare un monitoraggio
dei livelli di rumorosita, da realizzarsi second@ospecifiche del D.M. 31 gennaio 2005 e
finalizzato alla verifica di conformita con i valdimite fissati dalla legislazione, espressi in
termini di livello continuo equivalente LAeq e dredicati per i tempi di riferimento diurno
e notturno. | rilievi devono essere effettuati gresuna serie di punti ritenuti idonei e
comprendenti quelli gia considerati, nonché presgentuali ulteriori postazioni ove si
presentino criticita acustiche. In tutti i casi, ieisure devono essere ripetute con la
periodicita riportata nel PMC, nonché in occasiatedla presentazione dellistanza di
rinnovo della presente autorizzazione e ogni goéihvintervengano modifiche nell’assetto
impiantistico e/o nel ciclo produttivo, tali da lmfe sulle emissioni acustiche del
complesso IPPC;

65.gli esiti delle misure effettuate e le relativeeinqiretazioni devono essere conservati presso
lo stabilimento per almeno 6 anni, a disposizioeglidOrgani di controllo; qualora i livelli
sonori rilevati durante le summenzionate campaghemdura facciano riscontrare
superamenti dei limiti stabiliti dal quadro emissidi riferimento, la societa dovra elaborare
e trasmettere agli Enti preposti un piano di irketv che consentano di riportare i livelli
sonori al di sotto dei limiti previsti;
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RIFIUTI

66.il Gestore deve evitare la produzione di rifiutinarma del Decreto Legislativo 3 aprile
2006, n. 152; in caso contrario i rifiuti sono rpetati o, ove cio sia tecnicamente ed
economicamente impossibile, sono eliminati evitaedoe riducendone [Iimpatto
sull’ambiente, a norma del medesimo Decreto Letysla

67.il Gestore deve verificare, con cadenza biennaegcdrretta classificazione dei rifiuti
generati nelle varie fasi del processo produttidassicurare la regolare tenuta dei registri
di carico e scarico previsti dal Decreto Minist&mbiente 10/04/1998 n. 148;

68.la gestione dei rifiuti in regime di “deposito teanpneo” deve essere effettuata nel rispetto
delle condizioni stabilite dalla Parte Quarta decieto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

69.la capacita totale dei rifiuti gestiti in modalii deposito temporaneo dovra essere
effettuata conformemente a quanto previsto dall'a®3, comma 1, lettera m) del d.Igs
152/06;

70.le aree autorizzate alla gestione dei rifiuti devassere opportunamente identificate e
contrassegnate per una rapida individuazione a fin renderne nota la natura e la
pericolosita, con targhe ben visibili sia per disiene che per collocazione. Le stesse
dovranno riportare la natura dei rifiuti espresseosdo gli opportuni codici C.E.R.

71.i recipienti contenenti i rifiuti devono possedaweguati requisiti di resistenza in relazione
alle proprieta chimico-fisiche ed alle carattedsé del contenuto e devono essere
opportunamente contrassegnati con etichette o d@arglkn visibili per dimensioni e
collocazione, indicanti la natura dei rifiuti stesgali recipienti devono essere provvisti sia
di idonee chiusure, per impedire la fuoriuscitaa®itenuto, sia di dispositivi atti a rendere
sicure ed agevoli le operazioni di riempimento,cgamento, movimentazione ed ispezione;

72.la gestione dei rifiuti deve avvenire in modo tdke preservare i contenitori dall’azione
degli agenti atmosferici e da impedire che eventpatdite possano defluire in corpi
recettori superficiali e/o profondi (in particolasal terreno, in pozzi per acqua, pozzi
perdenti, caditoie a servizio della rete di racaltque meteoriche);

73.le operazioni di stoccaggio dei rifiuti devono amive in modo tale da garantire una facile
ispezione. | contenitori, che non devono esser@gsgnin alcun caso dalle aree dedicate,
devono essere raggruppati per tipologie omogened#iwti e disposti in maniera tale da
consentire una facile ispezione (passo d’'uomogcEaamento di eventuali perdite e la
rapida rimozione di eventuali contenitori dannetigia

74.tutte le aree interessate alle attivita di gestideerifiuti devono essere opportunamente
impermeabilizzate e dotate di barriere di contemitm@®nde evitare dispersioni sul terreno o
nelle caditoie di raccolta delle acque meteoriche.

75.gli oli usati devono essere gestiti in conformitdi @bblighi previsti per i detentori dalla

normativa vigente in materia e lo stoccaggio devsspdere i requisiti previsti dall'art. 2
del D.M. 392/96;
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76.i1 rifiuti derivanti dall'attivita produttiva, dovrmo essere conferiti in apposite aree di
gestione adottando tutte le misure idonee a gaeaatieguate condizioni di sicurezza per i
lavoratori e di tutela ambientale e successivamdoteanno essere avviate verso idoneo
smaltimento e/o recupero;

77.1 materiali in uscita da ciascuna attivita devorsseze opportunamente qualificati come
rifiuti, sottoprodotti, o prodotti finiti. In partolare i sottoprodotti dovranno essere
identificati in accordo all’art. 183, comma 1, &t n) del d.Igs 152/06;

78.considerato che gli scarti di lavorazione sono ussctlal campo di applicazione della
normativa sui rifiuti, gli stessi non rientrano laelvigente AIA. La gestione e la
regolamentazione degli scarti di lavorazione € ndsa a quanto disposto dal
Regolamento CEE 1069/2009. recante norme sanit@aéve ai sottoprodotti di origine
animale non destinati al consumo umano. La sodietra provvedere a limitare le
emissioni odorigene durante la gestione degli scharfavorazione. Lo stoccaggio dei

sottoprodotti € consentito unicamente in appositle c frigorifere appositamente
individuate;

79.la Societa Cesare Fiorucci risulta autorizzata etto del Commissario straordinario
prot. 41368/2006, all'impiego di kg 1.900 di gasdico ammoniaca da destinare ad uso
fluidi frigorigeno negli impianti di produzione déleddo presso lo stabilimento, che sono
stati aggiunti agli originari kg 2.000 gia automtizcon atto del Sindaco di Pomezia in data
10.05.1993. Si rimanda, pertanto, a tale autoribn@z secondo cui ....omissis .la”
validita della presente autorizzazione e connedfasaenza di variazioni nell’esercizio
dell'attivita ed € soggetta a revisione quinquemndil parte della competente Azienda
Sanitaria Locale”.....omississ;

CONSUMO RISORSE IDRICHE , SUOLO ED ACQUE SOTTERRANEE

80.Al fine di ottimizzare I'utilizzo della risorsa ida e il relativo scarico, il Gestore dovra
produrre entro 24 mesi dal rilascio della preseatgorizzazione, uno STUDIO DI
FATTIBILITA’ tra due o piu soluzioni tecnologichetarnative effettuando un confronto
COSTI/ EFFICACIA; lo studio dovra esaminare |'wsla risorsa idrica e lo scarico della
stessa. Tale confronto dovra mettere in evidengapgni tecnologia, gli effetti incrociati
derivanti dall'uso della stessa, quantificando ntaggi ambientali ma anche l'impatto
complessivo delle nuove metodiche analizzate mitgrdi consumo energetico, di bilancio
CO2, di eventuali costi ambientali ed economicitdisporto correlato, di consumo di altre
eventuali matrici ambientali. Nel suddetto StudioFattibilita dovra essere ricompresa
anche una valutazione Costi/Efficacia del riutiizdelle acque meteoriche e di quelle
provenienti dai depuratori per operazioni nelleliguan sia previsto I'uso di acqua potabile.

81.il gestore dovra assicurare la gestione delle ateeiazzale che dovranno essere
adeguatamente impermeabilizzate, in modo da evifaadsiasi pericolo di immissione di
sostanze inquinanti nel sottosuolo;

82.il gestore dovra assicurare la corretta gestiotle dese in cui sono ubicati i pozzi evitando
qualsiasi contaminazione da acque superficiali;

83.entro 2 anni il gestore dovra produrre l'atto diaessione di derivazione idrica;
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ODORI

84.in considerazione del potenziale impatto odorigeletle emissioni, la societa dovra
determinare la concentrazione di odore prodottdodatabilimento con particolare
riferimento al depuratore. | risultati dovranno exgstrasmessi con il primo report annuale
di attivita e ripetuta con la periodicita riportatal PMC. L'autorita competente si riserva di
chiedere la caratterizzazione chimica qualitativguantitativa delle sostanze odorigene
aerodisperse nell'ambiente. Il monitoraggio deweresfatto nel periodo estivo e puo essere
effettuato anche con tecniche di campionamentoipi passivo. Nel caso in cui le
concentrazioni di sostanze odorigene raggiungonoriviali da determinare comprovate
operazioni di disturbo per la popolazione espd&aienda dovra presentare un progetto
indicante idonee misure di compensazione;

ENERGIA

85.il gestore dovra verificare il rendimento complgssilell'impianto di produzione di energia
termica con cadenza annuale, registrando i daiaisti;

86.entro 24 mesi dal rilascio del presente atto laiesacdovra presentare uno studio di
fattibilitd finalizzato alla ottimizzazione e miglamento dell’efficienza energetica
dell’attivita produttiva.

Controlli programmati di ARPA Lazio

L’ARPA Lazio, Sezione Provinciale di Roma, entro ¢i0rni dalla trasmissione annuale dei
risultati dell’autocontrollo del gestore, deve:

a) accertare quanto previsto dal comma 3 lettere Jag ©) dell'art. 29-decies del D. Lgs.
152/2006;

b) effettuare i controlli secondo le frequenze e lalaiita specificate nel P.M.e C.;

c) verificare i rapporti periodici inviati dal Gestoiredividuando eventuali criticita ambientali
ed eventuali non conformita, provvedendo ad infarmeda Provincia di Roma.

| controlli programmati di ARPA Lazio sono a caridel gestore secondo quanto disciplinato
dal Decreto Interministeriale 24/04/2008/ddalita, anche contabili, e tariffe da applicanme i
relazione alle istruttorie ed ai controlli previstial decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.
59",

Le tariffe relative alle attivita di controllo, diui all'art. 3 del Decreto 24/04/2008, devono
essere versate secondo le modalita previste dabatel medesimo decreto sul conto corrente
postale n. 377438678 (codice IBAN IT 03 O 07601Q1600037438678) INTESTATO AD
Arpa Lazio con la seguente causale: “A.lLA. - somdw@vuta per i controlli previsti
dall’Autorizzazione Integrata Ambientale n. ............ lde.........).
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