BASF

We create chemistry

CERTIFICAZIONE ANALISI ACQUE DI SCARICO

Sito prelievo

Al 7p ACQUE CENTRALE TERMICA E DEMINERALIZ.

Campionamento Operatore rep. W&U
Unita di Spec. I Controllo
Misura | LOQ Det. Dir. gen-17
10374/2011,
5508/2012,
1224/2013 e P
6593/2013 _g N
2 90501 3 2
Determinazioni P, Roma = Risultati Analitici 5
a. EPA410.4, :
APHA 5220 D;
COD mg/L 15 160 1SO 15705, 33,7 PASS
ASTM D5673-10 4
Al mg/L | 0,0005 1 (ICP-MS) 0,0005 PASS
ASTM D567/3-10 1 .
As mg/L | 0,0008 0,5 (ICP-uS) 0,14 PASS
ASTM D5673-10 & 5
Cd mg/L 0,001 0,02 (CP-MS) 0,001 PASS
ASTM Do673-10
Cr tot. mg/L | 0,0007 2 (ICP-MS) 0,0007 PASS
APAT IRSA/CNR
Man 29 2003 m. "
CrvI mg/L 0,03 0,2 3150/ 0,03 PASS
ASTM Doo7/3-10
Cu mg/L | 0,00008 0,1 (ICP-MS) 0,00008 PASS
ASTM D5673-10
Fe mg/L | 0,0005 2 (ICP-MS) 0,02 PASS
Metodo interno |
su base ASTM
D5673-10 (ICP- 5
Hg mg/L | 0,0003 0,005 MS); 0 EPA 7473 0,0003 PASS
ASTM Do673-10
Ni mg/L | 0,0002 2 (ICP-MS) 0,0002 PASS
ARSTM D5673-10
Pb mg/L | 0,00008 0,2 (IcP-MS) 0,00008 PASS
ASTM D5673-10
Se mg/L 0,003 0,03 (ICP-MS) 0,01 PASS
APAT IRSA/CNR ‘
Man 29 2003 m.
Sn mg/L | 0,00008 10 3020 0,005 PASS
ASTM D5673-10 7
Tl mg/L | 0,00009 0,05 (ICP-MS) 0,00009 PASS
ASTM D5673-10 T
Zn mg/L | 0,0002 0,5 (ICP-MS) 0,005 | PASS

(*) risultato analitico pari o inferiore al LOQ
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We create chemistry

CERTIFICAZIONE ANALISI ACQUE DI SCARICO

Sito prelievo

Al 7p ACQUE CENTRALE TERMICA E DEMINERALIZ.

Campionamento Operatore rep. W&U
Unita di Spec. Il Controllo
Misura | LOQ Det. Dir. gen-17
10374/2011,
5508/2012,
1224/2013 e
6593/2013 9 24 gennaio 2017 07.00  -§
8 LoC: 905017717363 =]
Determinazioni Prov. Roma = Risultati Analitici o
a. EPA410.4, g
APHA 5220 D;
COD mg/L 15 160 ISO 15705, 29
ASTM D5673-10
Al mg/L 0,0005 1 (IcP-MS) 0,0005
ASTM Dob73-10
As mg/L 0,0008 0,5 (ICP-MS) 0,0005
ASTM D5673-10
Cd mg/L 0,001 0,02 (ICP-MS) 0,001
ASTM D26/73-10
Cr tot. mg/L 0,0007 2 (ICP-MS) 0,0007
APAT IRSA/CNR
Man 29 2003 m.
CrVi mg/L 0,03 0,2 3150/C 0,03
ASTM D5673-10
Cu mg/L | 0,00008 0,1 (ICP-MS) 0,00008
ASTM Dob/73-10
Fe mg/L 0,0005 2 (ICP-MS) 0,02
Metodo interno
su base ASTM
D5673-10 (ICP-
Hg mg/L 0,0003 0,005 MS); 0 EPA 7473 0,0003
ASTM D5673-10 e
Ni mg/L | 0,0002 2 (ICP-MS) 0,0002 PASS
ASTM D56/73-10 LXTLH
Pb mg/L | 0,00008 0,2 (ICP-MS) 0,00008 ,
ASTM D5673-10 P
Se mg/L 0,003 0,03 (ICP-MS) 0,003 A
APAT IRSA/CNR ]
{Man 29 2003 m. T
Sn mg/L | 0,00008 10 3020 0,00008 SS
ASTM D5673-10 ]
TI mg/L | 0,00009 0,05 (ICP-MS) 0,00009 PASS
ASTM D5673-10 ..
Zn mg/L | 0,0002 0,5 (1CP-MS) 0,0002 PASS |
(*) risultato analitico pari o inferiore al LOQ
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We create chemistry

CERTIFICAZIONE ANALISI ACQUE DI SCARICO

Sito prelievo Al 7p ACQUE CENTRALE TERMICA E DEMINERALIZ.
Campionamento Operatore rep. W&U
Unita di Spec. 1 Controllo
Misura | LOQ Det. Dir. feb-17
10374/2011,
5508/2012,
1224/2013 e
6593/2013 S 08 febbraio 2017 07.00 §
S LoC: 805017757347 'g
Determinazioni Prov. Roma = Risultati Analitici [5)
a. EPA410.4, v
coD mgl | 15 160 eww | 15 PASS
g ASTM D56‘73‘10 ‘ ——m
Al mg/L. | 0,0005 1 (ICP-MS) 4 0,0005 PASS
ASTM D5673-10
As mg/L | 0,0008 0,5 (ICP-MS) % 0,0008 PASS
ASTM D567/3-10
Cd mg/L | 0,001 0,02 (ICP-MS) * 0,001 PASS
ASTM D9673-10 A
Cr tot. mg/L 0,0007 2 (ICP-MS) il 0,0007 3
APAT IRSA/CNR
Man 29 2003 m. T
CrVI mg/L 0,03 0,2 3150/C = 0,03 PASS
ASTM D56 73-10
Cu mg/L | 0,00008 0,1 (ICP-MS) 0,00700 S
RSTW D5673-10 G
Fe mg/L | 0,0005 2 (icP-ms) 0,17 PASS
Metodo interno e
su base ASTM %
D5673-10 (ICP- ,
Hg mg/L 0,0003 0,005 MS); 0 EPA 7473 | * 0,0003 P,
ASTM D2673-10 § i
Ni mg/L | 0,0002 2 (ICP-MS) Y 0,0002 PASS
ASTM D5673-10 y
Pb mg/L | 0,00008 0,2 (ICP-MS) 5 0,00008
ASTM D56/3-10 o
Se mg/L 0,003 0,03 (ICP-MS) % 0,003 P.
APAT IRSA/CNR
Man 29 2003 m.
Sn mg/L | 0,00008 10 3020 i 0,00008
ASTM D56/3-10
Tl mg/L | 0,00009 0,05 (ICP-MS) i 0,00009 PASS
ASTM D5673-10 [ A,
Zn mg/L | 0,0002 0,5 (ICP-MS) 0,02 'PASS

() risultato analitico pari o inferiore al LOQ

Al7p Centrale termica e deminer Emesso il 25/02/2017 Pagina 1 di 1
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We create chemistry

CERTIFICAZIONE ANALISI ACQUE DI SCARICO

Sito prelievo Al 7p ACQUE CENTRALE TERMICA E DEMINERALIZ.
Campionamento Operatore rep. W&U
Unita di Spec. Il Controllo
Misura LOQ Det. Dir. feb-17
10374/2011,
5508/2012,
1224/2013 e
6593/2013 S 22 febbraio 2017 07.00 -2
8 LoC: 905017792183 "-_;:
Determinazioni Prov. Roma = Risultati Analitici 5
a. EPA410.4, .
APHA 5220 D;
CcOD mg/L 15 160 1SO 15705, 20
ASTM D5673-10
Al mg/L 0,0005 1 (ICP-MS) i 0,0005
ASTM D5673-10
As mg/L | 0,0008 0,5 (ICP-MS) i 0,0008
ASTM D5673-10
Cd mg/L 0,001 0,02 (ICP-MS) i 0,001
ASTM D5673-10
Cr tot. mg/L 0,0007 2 (ICP-MS) 2 0,0007
APAT IRSA/CNR Ay AN
Man 29 2003 m. TSR
CrVi mg/L 0,03 0,2 3150/C i 0,03
ASTM Doe73-10
Cu mg/L | 0,00008 0,1 (ICP-MS) i 0,00008
ASTM Do673-10
Fe mg/L 0,0005 2 (ICP-MS) 0,02
Metodo interno
su base ASTM
D5673-10 (ICP-
Hg mg/L 0,0003 0,005 MS); 0 EPA 7473 | * 0,0003
ASTM D5673-10 N
Ni mg/L 0,0002 2 (ICP-MS) i 0,0002
ASTM Doo/73-10
Pb mg/L | 0,00008 0,2 (ICP-MS) i 0,00008
ASTM D5673-10
Se mg/L 0,003 0,03 (ICP-MS) i 0,003
APAT IRSA/CNR S
Man 29 2003 m. SR R
Sn mg/L. | 0,00008 10 3020 = 0,00008
ASTM D5673-10
Tl mg/L ] 0,00009 0,05 (ICP-MS) ji 0,00009 ]
ASTM D5673-10 5
Zn mg/L | 0,0002 0,5 (ICP-MS) b 0,0002 PASS

(*) risultato analitico pari o inferiore al LOQ

Al7p Centrale termica e deminer Emesso il 17/03/2017 Pagina 1 di 1
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We create chemistry

CERTIFICAZIONE ANALISI ACQUE DI SCARICO

Sito prelievo
Campionamento

Al 7p ACQUE CENTRALE TERMICA E DEMINERALIZ.
Operatore rep. W&U

Unita di Spec. 1 Controllo
Misura LOQ Det. Dir. mar-17
10374/2011,
5508/2012,
1224/2013 e
6593/2013 S 07 marzo 2017 07.00 §
S LoC; 905017825436 ‘g
Determinazioni Prov. Roma = Risultati Analitici [5)
a. EPA410.4, R
APHA 5220 D; 3
CcOoD mg/L 15 160 1SO 15705, 15
ASTM D5673-10
Al mg/L 0,0005 1 (ICP-MS) 0,23
ASTM D5673-10
As mg/L 0,0008 0,5 (ICP-MS) 0,01
ASTM D5673-10
Cd mg/L 0,001 0,02 (ICP-MS) 0,001
ASTM D5673-10 e AN
Cr tot. mg/L | 0,0007 2 (ICP-MS) 0,0007 ~
APAT IRSA/CNR 3
Man 29 2003 m. L
CrVvi mg/L 0,03 0,2 3150/C 0,03 ,
ASTM D56/3-10 e
Cu mg/L | 0,00008 0,1 (ICP-MS) 0,00008 PASS
ASTM D5673-10 RS
Fe mg/L | 0,0005 2 (cP-us) 0,08 /
Metodo interno
su base ASTM 2
D5673-10 (ICP-
Hg mg/L 0,0003 0,005 MS); o EPA 7473 0,0003
ASTM D5673-10 o
Ni mg/L 0,0002 2 (ICP-MS) 0,0002
ASTM D5673-10 B oh
Pb mg/L | 0,00008 0,2 (ICP-MS) 0,00008 P ]
ASTM D5673-10 AT
Se mg/L 0,003 0,03 (ICP-MS) 0,003 \S!
APAT IRSA/CNR !t:‘_ . ‘_ ;
Man 29 2003 m. M
Sn mg/L | 0,00008 10 3020 0,00008 :
ASTM D5673-10 Misaa
Ti mg/L | 0,00009 0,05 (ICP-MS) 0,00009 PASS
ASTM D267/3-10 AT T
Zn mg/L | 0,0002 0,5 (ICP-MS) 0,32 PASS

(*) risultato analitico pari o inferiore al LOQ

Al7p Centrale termica e deminer

Emesso il 17/03/2017
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We create chemistry

CERTIFICAZIONE ANALISI ACQUE DI SCARICO

Sito prelievo Al 7p ACQUE CENTRALE TERMICA E DEMINERALIZ.
Campionamento Operatore rep. W&U
Unita di Spec. Il Controlio
Misura LOQ Det. Dir. mar-17
10374/2011,
5508/2012,
1224/2013 e
6593/2013 S 28 marzo 2017 07.00 &
k] LoC: 905017876036 s
Determinazioni Paoi Rotms = Risultati Analitici 5
a. EPA410.4,
APHA 5220 D;
COD _mg/L 15 160 1SO 15705, o 15
ASTM D5673-10 A,
Al mg/L | 0,0005 1 (ICP-MS) v 0,0005 P,
ASTM Do673-10 s
As mg/L 0,0008 0,5 (ICP-MS) 4 0,0008
ASTM D5673-10
Cd mg/L 0,001 0,02 (ICP-MS) i 0,001
ASTM D5673-10
Cr tot. mg/L 0,0007 2 (ICP-MS) 3 0,0007
APAT IRSA/CNR .
Man 29 2003 m. Ri
crvi mg/L 0,03 0,2 3150/C i 0,03
ASTM D5673-10
Cu mg/L ] 0,00008 0,1 (ICP-MS) i 0,00008
ASTM D5673-10
Fe mg/L 0,0005 2 (IGP-MS) 0,04
Metodo interno
su base ASTM a4
D5673-10 (ICP- R
Hg mg/L 0,0003 0,005 MS); 0 EPA 7473 | * 0,0003 m&
Ni mglL._| 0,0002 2 lwews |+ 0,0002 | PAsS|
I 3 i 3
Pb g/|_ 0,00008 T 0,00008 PASS
m ; : -MS * I P S |
g QZ:MMD.Z:GRJO s -
Se mg/L 0,003 0,03 (ICP-MS) il 0,003
APAT IRSA/CNR
Man 29 2003 m.
Sn mg/L | 0,00008 10 3020 % 0,00008
ASTM D5673-10 b A T
Tl mg/L | 0,00009 0,05 (ICP-MS) * 0,00009 PASS
ASTM D5673-10 j :
Zn mg/L | 0,0002 0,5 (1cP-Ms) r 0,0002 PASS

() risultato analitico pari o inferiore al LOQ

Al7p Centrale termica e deminer Emesso il 06/04/2017 Pagina 1 di 1
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We create chemistry

CERTIFICAZIONE ANALISI ACQUE DI SCARICO

Sito prelievo Al 7p ACQUE CENTRALE TERMICA E DEMINERALIZ.
Campionamento Operatore rep. W&U
Unita di Spec. T Controllo
Misura | LOQ Det. Dir. apr-17
10374/2011,
5508/2012,
1224/2013 e LI
6593/2013 el 10 aprite 2017 07.00
S LoC: 905017909734
Determinazioni Prov. Roma § Risultati Analitici
a. EPA410.4,
APHA 5220 D;
COD mg/L 15 160 SO 15705, 2 15
ASTM Do673-10
Al mg/L 0,0005 1 (ICP-MS) i 0,0005
ASTM D2673-10
As mg/L | 0,0008 0,5 (ICP-MS) o 0,0008
ASTM D5673-10
Cd mg/L 0,001 0,02 (ICP-MS) i 0,001
ASTW D5673-10
Cr tot. mg/L | 0,0007 2 (ICP-MS) % 0,0007
APAT IRSA/CNR
Man 29 2003 m.
CrVi mg/L 0,03 0,2 3150/C i 0,03
ASTM D5673-10
Cu mg/L | 0,00008 0,1 (ICP-MS) % 0,00008
ASTM D5673-10
Fe mg/L 0,0005 2 (ICP-MS) 0,06
Metodo interno
su base ASTM
D5673-10 (ICP-
Hg mg/L 0,0003 0,005 MS); 0 EPA 7473 | * 0,0003
ASTM D567/3-10
Ni mg/L 0,0002 2 (ICP-MS) B 0,0002
ASTM D5673-10
Pb mg/L | 0,00008 0,2 (ICP-MS) & 0,00008
ASTM D5673-10
Se mg/L 0,003 0,03 (ICP-MS) i 0,003
APAT IRSA/CNR
Man 29 2003 m.
Sn mg/L | 0,00008 10 3020 i 0,00008
ASTM D5673-10
TI mg/L | 0,00009 0,05 (ICP-MS) 3 0,00009
ASTM Doo/3-10
Zn mg/L 0,0002 0,5 (ICP-MS) 0,01

(*) risultato analitico pari o inferiore al LOQ

Al7p Centrale termica e deminer Emesso il 30/05/2017 Pagina 1 di 1
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We create chemistry

CERTIFICAZIONE ANALISI ACQUE DI SCARICO

Sito prelievo Al 7p ACQUE CENTRALE TERMICA E DEMINERALIZ.
Campionamento Operatore rep. W&U
Unita di Spec. Il Controllo
Misura | LOQ Det. Dir. apr-17
10374/2011,
5508/2012,
1224/2013 e
6593/2013 S 19 aprile 2017 07.00
] LoC: 905017929104
Determinazioni Prov. Roma % Risultati Analitici
a. EPA410.4, ' iRigE
APHA 5220 D; %
CcOD mg/L 15 160 SO 15705, i 15
ASTM D5673-10 o
Al mg/L 0,0005 1 (ICP-MS) 5 0,0005 S
ASTM D56/3-10 o
As mg/L 0,0008 0,5 (ICP-MS) & 0,0008
ASTM D5673-10 5
Cd mg/L 0,001 0,02 (ICP-MS) i 0,001 SS
ASTM D5673-10 =
Cr tot. mg/L 0,0007 2 (ICP-MS) i 0,0007 SS
APAT IRSA/CNR 3 :,.
Man 29 2003 m. e
Crvi mg/L 0,03 0,2 31501C = 0,03
ASTM D5673-10 %
Cu mg/L | 0,00008 0,1 (ICP-MS) W 0,00008
ASTM D5673-10 A:‘;-
Fe mg/L 0,0005 2 (ICP-MS) 0,05 5 |
Metodo interno "§
su base ASTM i
D5673-10 (ICP- %
Hg mg/L 0,0003 0,005 MS); 0 EPA 7473 | * 0,0003
ASTM D5673-10 W
Ni mg/L 0,0002 2 (ICP-MS) i 0,0002
ASTM D5673-10 ]
Pb mg/L | 0,00008 0,2 (ICP-MS) & 0,00008 SS |
ASTM D5673-10 5
Se mg/L 0,003 0,03 (ICP-MS) % 0,003 3¢
APAT IRSA/CNR
Man 29 2003 m.
Sn mg/L {1 0,00008 10 3020 £ 0,00008
ASTM D5673-10
Tl mg/L | 0,00009 0,05 (ICP-MS) i 0,00009
ASTM D5673-10
Zn mg/L 0,0002 0,5 (ICP-MS) 0,01

(*) risultato analitico pari o inferiore al LOQ

Al7p Centrale termica e deminer Emesso il 30/05/2017 Pagina 1 di 1
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We create chemistry

CERTIFICAZIONE ANALISI ACQUE DI SCARICO

Sito prelievo Al 7p ACQUE CENTRALE TERMICA E DEMINERALIZ.
Campionamento Operatore rep. W&U

Unita di Spec. K 0
Misura | LOQ Det. Dir. ‘mag-17
10374/2011,
5508/2012, ;
1224/2013 e S : Tom: s
6593/2013 2 09 maggio 2017 07.00
% : LoC: 905017974041
Determinazioni Prov. Roma = Risultati Analitici
a. EPA410.4,
APHA 5220 D;
COD mg/L 15 160 SO 16705, £ 15
ASTM D5673-10
Al mg/L 0,0005 1 (ICP-MS) 5 0,0005
ASTM Do6/3-10
As mg/L 0,0008 0,5 (ICP-MS) Vi 0,0008
ASTM D5673-10
Cd mg/L 0,001 0,02 (ICP-MS) > 0,001
ASTM D5673-10
Cr tot. mg/L | 0,0007 2 (ICP-MS) . 0,0007
APAT IRSA/CNR
Man 29 2003 m.
CrVi mg/L 0,03 0,2 3150/C 2 0,03
ASTM D567/3-10
Cu mg/L | 0,00008 0,1 (ICP-MS) 0,00200
ASTM D56/3-10
Fe mg/L 0,0005 2 (ICP-MS) 0,16
Metodo interno
su base ASTM
D5673-10 (ICP-
Hg mg/L 0,0003 0,005 MS); 0 EPA 7473 | * 0,0003
ASTW D5673-10
Ni mg/L 0,0002 2 (ICP-MS) % 0,0002
ASTM Dbo67/3-10
Pb mg/L | 0,00008 0,2 (ICP-MS) . 0,00008
ASTM D5673-10
Se mg/L 0,003 0,03 (ICP-MS) 4 0,003
APAT IRSA/CNR
Man 29 2003 m.
Sn mg/L | 0,00008 10 3020 ¥ 0,00008
ASTM D5673-10
Tl mg/L | 0,00009 0,05 (ICP-MS) 2 0,00009
ASTM Dob/3-10
Zn mg/L | 0,0002 0,5 (ICP-MS) 0,02

(*) risultato analitico pari o inferiore al LOQ

Al7p Centrale termica e deminer Emesso il 30/05/2017 Pagina 1 di 1
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We create chemistry

CERTIFICAZIONE ANALISI ACQUE DI SCARICO

Sito prelievo Al 7p ACQUE CENTRALE TERMICA E DEMINERALIZ.
Campionamento Operatore rep. W&U
Unita di Spec. Il Controlio
Misura | LOQ Det. Dir. mag-17
10374/2011,
5508/2012,
1224/2013 e
6593/2013 S 30 maggio 2017 07.00
S LoC: 905018022151 'g
Determinazioni Prov. Roma = Risultati Analitici 5)
a. EPA410.4,
APHA 5220 D;
CcOD mg/L 15 160 ISO 15705, : 15
STV D5673-10
Al mg/L 0,0005 1 (ICP-MS) i 0,0005
ASTM D5673-10
As mg/L 0,0008 0,5 (ICP-MS) 5 0,0008
ASTM D567/3-10
Cd mg/L 0,001 0,02 (ICP-MS) i 0,001
ASTM Do6/3-10
Cr tot. mg/L 0,0007 2 (ICP-MS) A 0,0007
hAP/-\T IRSA/CNR
Man 29 2003 m.
CrVi mg/L 0,03 0,2 3150/C 5 0,03
ASTM Db56/3-10
Cu mg/L | 0,00008 0,1 (IGP-MS) 2 0,00008
ASTM D5673-10
Fe mg/L 0,0005 2 (ICP-MS) 0,04
Metodo interno
su base ASTM
D5673-10 (ICP-
Hg mg/L | 0,0003 0,005 MS), 0 EPA 7473 * 0,0003
ASTM D5673-10
Ni mg/L 0,0002 2 (ICP-MS) 5 0,0002
ASTM D5673-10
Pb mg/L. | 0,00008 0,2 (ICP-MS) * 0,00008
ASTM D5673-10
Se mg/L 0,003 0,03 (ICP-MS) i 0,003
APAT IRSA/CNR
Man 29 2003 m.
Sn mg/L ] 0,00008 10 3020 i 0,00008
ASTM D5673-10
Ti mg/L | 0,00009 0,05 (ICP-MS) ¥ 0,00009
ASTM D5673-10
Zn mg/L 0,0002 0,5 (ICP-MS) 0,01

(*) risultato analitico pari o inferiore al LOQ

Al7p Centrale termica e deminer Emesso il 29/08/2017 Pagina 1 di 1
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We create chemistry

CERTIFICAZIONE ANALISI ACQUE DI SCARICO

Sito prelievo Al 7p ACQUE CENTRALE TERMICA E DEMINERALIZ.
Campionamento Operatore rep. W&U

Unita di Spec.
Misura LOQ Det. Dir.
10374/2011,
5508/2012,
1224/2013 e
6593/2013 o
=]
]
Determinazioni Prov. Roma =
a. EPA410.4,
APHA 5220 D;
COD mg/L 15 160 1SO 16705, 15
ASTM D5673-10
Al mg/L 0,0005 1 (ICP-MS) i 0,0005
ASTM D5673-10
As mg/L | 0,0008 05 (ICP-MS) 0,01
ASTM D5673-10
Cd mg/L 0,001 0,02 (ICP-MS) 7 0,001
ASTM D5673-10
Cr tot. mg/L 0,0007 2 (ICP-MS) i 0,0007
APAT IRSA/CNR
Man 29 2003 m.
CrVi mg/L 0,03 0,2 3150/C & 0,03
ASTM D5673-10
Cu mg/L | 0,00008 0,1 (ICP-MS) i 0,00008
ASTM D5673-10
Fe mg/L 0,0005 2 (ICP-MS) 0,01
Metodo interno
su base ASTM
D5673-10 (ICP-
Hg mg/L 0,0003 0,005 MS), 0 EPA 7473 | * 0,0003
: ASTM D56/3-10
Ni mg/L 0,0002 2 (ICP-MS) ¥ 0,0002
ASTM D96/3-10
Pb mg/L ] 0,00008 0,2 (ICP-MS) i 0,00008
ASTM D5673-10
Se mg/L 0,003 0,03 (ICP-MS) i 0,003
APAT IRSA/CNR
Man 29 2003 m.
Sn mg/L | 0,00008 10 3020 7 0,00008
ASTM D5673-10
Tl mg/L | 0,00009 0,05 (ICP-MS) i 0,00009
ASTM D5673-10
Zn mg/L 0,0002 0,5 (ICP-MS) 0,02

(*) risultato analitico pari o inferiore al LOQ

Al7p Centrale termica e deminer Emesso il 29/08/2017 Pagina 1 di 1
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We create chemistry

CERTIFICAZIONE ANALISI ACQUE DI SCARICO

Sito prelievo Al 7p ACQUE CENTRALE TERMICA E DEMINERALIZ.
Campionamento Operatore rep. W&U
Unita di Spec. Il Controllo
Misura | LOQ Det. Dir. giu-17
10374/2011,
5508/2012,
1224/2013 e
6593/2013 S 20 giugno 2017 07.00 8
8 LoC: 905018073157 g
Determinazioni Prov. Roma = Risultati Analitici (0]
a. EPA410.4,
APHA 5220 D;
COD mg/L 15 160 SO 15705, u 15
ASTM D5673-10
Al mg/L 0,0005 1 (ICP-MS) E 0,0005
ASTV D5673-10
As mg/L 0,0008 0,5 (ICP-MS) i 0,0008
ASTM D5673-10
Cd mg/L 0,001 0,02 (ICP-MS) % 0,001
ASTM D5673-10
Cr tot. mg/L 0,0007 2 (ICP-MS) & 0,0007
APAT IRSA/CNR
Man 29 2003 m.
CrVI mg/L 0,03 0,2 3150/C & 0,03
ASTM Dob/3-10
Cu mg/L | 0,00008 0,1 (IGP-MS) A 0,00008
ASTM Do673-10
Fe mg/L 0,0005 2 (ICP-MS) 0,06
Metodo interno
su base ASTM
D&673-10 (ICP-
Hg mg/L 0,0003 0,005 MS); 0 EPA 7473 | * 0,0003
ASTM Do673-10
Ni mg/L 0,0002 2 (ICP-MS) 5 0,0002
ASTM D5673-10
Pb mg/L | 0,00008 0,2 (ICP-MS) 5 0,00008
ASTM D5673-10
Se mg/L 0,003 0,03 (ICP-MS) g 0,003
APAT IRSA/CNR
Man 29 2003 m.
Sn mg/L ] 0,00008 10 3020 4 0,00008
ASTM D5673-10
Tl mg/L | 0,00009 0,05 (ICP-MS) i 0,00009
ASTM D56/73-10
Zn mg/L 0,0002 0,5 (ICP-MS) 0,01

(*) risultato analitico pari o inferiore al LOQ

Al7p Centrale termica e deminer Emesso il 29/08/2017 Pagina 1 di 1



- BASF

We create chemistry

CERTIFICAZIONE ANALISI ACQUE DI SCARICO

Sito prelievo Al 7p ACQUE CENTRALE TERMICA E DEMINERALIZ.
Campionamento Operatore rep. W&U

Unita di Spec. Controllo
Misura | LOQ Det. Dir. lug-17
10374/2011, ’
5508/2012,
1224/2013 e n ol
6593/2013 _g 11 luglio 2017 07 L0
% LoC: 905018122577
Determinazioni Prov. Roma = Risultati Analitici
a. EPA410.4,
APHA 5220 D;
CcOoD mg/L 15 160 1SO 15705, 30
ASTW D5673-10
Al mg/L 0,0005 1 (ICP-MS) ¥ 0,0005
ASTM D5673-10
As mg/L 0,0008 0,5 (ICP-MS) 0,03
ASTM D5673-10
Cd mg/L 0,001 0,02 (ICP-MS) 5 0,001
ASTW D5673-10
Cr tot. mg/L 0,0007 2 (ICP-MS) 0,01
APAT IRSA/CNR
Man 29 2003 m.
CrvI mg/L 0,03 0,2 3150/C i 0,03
ASTM D5673-10
Cu mg/L | 0,00008 0,1 (ICP-MS) 0,01000
ASTW D5673-10
Fe mg/L | 0,0005 2 (ICP-MS) i 0,0005
Metodo interno
su base ASTM
D5673-10 (ICP-
Hg mg/L 0,0003 0,005 MS); 0 EPA 7473 | * 0,0003
ASTM D56/3-10
Ni mg/L 0,0002 2 (ICP-MS) i 0,0002
ASTM D5673-10
Pb mg/L | 0,00008 0,2 (ICP-MS) % 0,00008
ASTM D5673-10
Se mg/L 0,003 0,03 (ICP-MS) i 0,003
APAT IRSA/CNR
Man 29 2003 m.
Sn mg/L | 0,00008 10 3020 7 0,00008
ASTM D5673-10
Tl mg/L | 0,00009 0,05 (ICP-MS) . 0,00009
ASTM Do6/3-10
Zn mg/L 0,0002 0,5 (IcP-MS)

(*) risultato analitico pari o inferiore al LOQ

Al7p Centrale termica e deminer Emesso il 29/08/2017 Pagina 1 di 1



- BASF

We create chemistry

CERTIFICAZIONE ANALISI ACQUE DI SCARICO

Sito prelievo Al 7p ACQUE CENTRALE TERMICA E DEMINERALIZ.
Campionamento Operatore rep. W&&U
Unita di Spec. 1l Controllo
Misura | LOQ Det. Dir. lug-17
10374/2011,
5508/2012,
1224/2013 e
6593/2013 S 25 luglio 2017 07.00 &
8 LoC: 905018155136 E
Determinazioni Prov. Roma = Risultati Analitici 5]
a. EPA410.4, B
APHA 5220 D;
COD mg/L 15 160 SO 15705, i 15
ASTM D5673-10
Al mg/L 0,0005 1 (ICP-MS) 0,09
ASTM D5673-10
As mg/L | 0,0008 0,5 (ICP-MS) 0,02
ASTM D5673-10
Cd mg/L 0,001 0,02 (ICP-MS) £ 0,001
ASTM Do6/3-10
Cr tot. mg/L | 0,0007 2 (ICP-MS) 7 0,0007
APAT IRSA/CNR
Man 29 2003 m.
crvi mg/L 0,03 0,2 3150/C i 0,03
ASTM D5673-10
Cu mg/L | 0,00008 0,1 (ICP-MS) 2 0,00008
ASTM D5673-10
Fe mg/L 0,0005 2 (ICP-MS) 0,02
Metodo interno
su base ASTM
D5673-10 (ICP-
Hg mg/L 0,0003 0,005 MS); 0 EPA 7473 | * 0,0003
ASTM Dob/3-10
Ni mg/L 0,0002 2 (ICP-MS) g 0,0002
ASTM D5673-T0
Pb mg/L | 0,00008 0,2 (ICP-MS) i 0,00008
ASTM D5673-10
Se mg/L 0,003 0,03 (ICP-MS) T 0,003
APAT IRSA/CNR
Man 29 2003 m.
Sn mg/L | 0,00008 10 3020 3 0,00008
ASTM D567/3-10
Tl mg/L | 0,00009 0,05 (ICP-MS) r 0,00009
ASTM D36/3-10
Zn mg/L | 0,0002 0,5 (ICP-MS) 0,01

(*) risultato analitico pari o inferiore al LOQ

Al7p Centrale termica e deminer Emesso il 29/08/2017 Pagina 1 di 1



- BASF

We create chemistry

CERTIFICAZIONE ANALISI ACQUE DI SCARICO

Sito prelievo Al 7p ACQUE CENTRALE TERMICA E DEMINERALIZ.

Campionamento Operatore rep. W&U
Unita di Spec.
Misura | LOQ Det. Dir.
10374/2011,
5508/2012,
1224/2013 e
6593/2013 8
2
Determinazioni Prov. Roma =
a. EPA410.4,
APHA 5220 D;
COoD mg/L 15 160 1SO 15705, 16,2
ASTM Doo/3-10
Al mg/L 0,0005 1 (ICP-MS) 0,03
ASTM Do67/3-10
As mg/L 0,0008 0,5 (ICP-MS) 0,01
ASTM D56/3-10
Cd mg/L 0,001 0,02 (ICP-MS) 0,001
ASTM D26/3-10
Cr tot. mg/L 0,0007 2 (ICP-MS) 0,02
APAT IRSA/CNR
{Man 29 2003 m.
Crvi mg/L 0,03 0,2 3150/C 0,03
ASTM Doo/3-10
Cu mg/L | 0,00008 0,1 (ICP-MS) 0,000
ASTM Doo/3-10
Fe mg/L 0,0005 2 (ICP-MS) 0,39
Metodo interno
su base ASTM
D5673-10 (ICP-
Hg mg/L 0,0003 0,005 MS); o EPA 7473 0,0003
ASTM D5673-10
Ni mg/L 0,0002 2 (ICP-MS) 0,01
ASTM D5673-10
Pb mg/L | 0,00008 0,2 (ICP-MS) 0,00008
ASTM D5673-10
Se mg/L 0,003 0,03 (ICP-MS) 0,003
APAT IRSA/CNR
Man 29 2003 m.
Sn mg/L | 0,00008 10 3020 0,0008
ASTM D5673-10
Tl mg/L | 0,00009 0,05 (ICP-MS) 0,00009
ASTM Do67/3-10
Zn mg/L 0,0002 0,5 (ICP-MS) 0,05

(*) risultato analitico pari o inferiore al LOQ

Al7p Centrale termica e deminer

Emesso il 29/08/2017

Pagina 1 di 1



- BASF

We create chemistry

CERTIFICAZIONE ANALISI ACQUE DI SCARICO

Sito prelievo
Campionamento

Al 7p ACQUE CENTRALE TERMICA E DEMINERALIZ.
Operatore rep. W&U

Unita di Spec. Il Controllo
Misura LOQ Det. Dir. ago-17
10374/2011,
5508/2012,
1224/2013 e
6593/2013 2 28 agosto 2017 07.00
] LoC: 905018229061
Determinazioni Prov. Roma = Risultati Analitici
a. EPA410.4,
APHA 5220 D;
COD mg/L 15 160 SO 15705, 15
ASTM D5673-10
Al _mg/L 0,0005 1 (ICP-MS) 0,0005
ASTM D5673-10
As mg/L 0,0008 0,5 (ICP-MS) 0,0008
ASTM D5673-10
Cd mg/L 0,001 0,02 (ICP-MS) 0,001
ASTM D5673-10
Cr tot. mg/L 0,0007 2 (ICP-MS) 0,0007
APAT IRSA/CNR
Man 29 2003 m.
CrVI mg/L 0,03 0,2 3150/C 0,03
ASTM D5673-10
Cu mg/L | 0,00008 0,1 (ICP-MS) 0,00008
ASTM Do6/3-10
Fe mg/L | 0,0005 2 (ICP-MS) 0,05
Metodo interno
su base ASTM
D5673-10 (ICP-
Hg mg/L 0,0003 0,005 MS); 0 EPA 7473 0,0003
ASTM Do6/3-10
Ni mg/L 0,0002 2 (ICP-MS) 0,0002
ASTM D56/3-10
Pb mg/L | 0,00008 0,2 (ICP-MS) 0,00008
ASTM D5673-10
Se _mg/L 0,003 0,03 (ICP-MS) 0,003
APAT IRSA/CNR
Man 29 2003 m.
Sn mg/L | 0,00008 10 3020 0,00008
ASTM D5673-10
Ti mg/L ] 0,00009 0,05 (ICP-MS) 0,00009
ASTM D5673-10
Zn mg/L | 0,0002 0,5 (ICP-MS) 0,06

(*) risultato analitico pari o inferiore al LOQ

Al7p Centrale termica e deminer

Emesso il 12/09/2017

Pagina 1 di 1




- BASF

We create chemistry

CERTIFICAZIONE ANALISI ACQUE DI SCARICO

Al 7p ACQUE CENTRALE TERMICA E DEMINERALIZ.
Operatore rep. W&U

Sito prelievo
Campionamento

Unita di Spec. Control
Misura LOQ Det. Dir. set-17
10374/2011,
5508/2012,
1224/2013 e i A
6593/2013 S 13 settembre 2017 07.00
% LoC: 905018267815 §
Determinazioni Prov. Roma = Risultati Analitici
a. EPA410.4,
APHA 5220 D;
COD mg/L 15 160 ISO 15705, 15
ASTM D9673-10
Al mg/L 0,0005 1 (ICP-MS) 0,03
ASTW D5673-10
As mg/L 0,0008 0,5 (ICP-MS) 0,02
ASTM D5673-10
Cd mg/L 0,001 0,02 (ICP-MS) 0,001
ASTM D5673-10
Cr tot. mg/L 0,0007 2 (ICP-MS) 0,02
APAT IRSA/CNR
Man 29 2003 m.
CrVI mg/L 0,03 0,2 3150/C 0,03
ASTM D5673-10
Cu mg/L | 0,00008 0,1 (ICP-MS) 0,000
ASTM D5673-10
Fe mg/L 0,0005 2 (ICP-MS) 0,38
Metodo interno
su base ASTM
D5673-10 (ICP-
Hg mg/L 0,0003 0,005 MS); 0 EPA 7473 0,0003
ASTM Db6/73-10
Ni mg/L 0,0002 2 (ICP-MS) 0,01
ASTM D5673-10
Pb mg/L | 0,00008 0,2 (ICP-MS) 0,00008
ASTM D5673-10
Se mg/L 0,003 0,03 (ICP-MS) 0,003
APAT IRSA/CNR
Man 29 2003 m.
Sn mg/L | 0,00008 10 3020 0,00008
ASTM D5673-10
Tl mg/L | 0,00009 0,05 (ICP-MS) 0,00009
ASTM D5673-10
Zn mg/L | 0,0002 0,5 (ICP-MS) 0,05

(*) risultato analitico pari o inferiore al LOQ

Al7p Centrale termica e deminer

Emesso il 19/09/2017

Pagina 1 di 1



- BASF

We create chemistry

CERTIFICAZIONE ANALISI ACQUE DI SCARICO

Sito prelievo Al 7p ACQUE CENTRALE TERMICA E DEMINERALIZ.
Campionamento Operatore rep. W&U
Unita di Spec. Il Controllo
Misura LOQ Det. Dir. set-17
10374/2011,
5508/2012,
1224/2013 e
6593/2013 _g 27 settembre 2017 07.00
8 LoC: 905018301212
Determinazioni Prov. Roma = Risultati Analitici
a. EPA410.4,
APHA 5220 D;
COD mg/L 15 160 ISO 15705, 18,1
ASTM D5673-10
Al mg/L 0,0005 1 (ICP-MS) i 0,0005
ASTM D5673-10
As mg/L | 0,0008 0,5 (ICP-MS) 0,01
ASTM D5673-10
Cd mg/L 0,001 0,02 (ICP-MS) : 0,001
ASTM Do6/3-10
Cr tot. mg/L 0,0007 2 (ICP-MS) @ 0,0007
APAT IRSAJCNR
Man 29 2003 m.
CrVvi mg/L 0,03 0,2 3150/C i 0,03
ASTM D5673-10
Cu mg/L | 0,00008 0,1 (ICP-MS) 5 0,00008
ASTM D5673-10
Fe mg/L | 0,0005 2 (IcP-MS) 0,01
Metodo interno
su base ASTM
D5673-10 (ICP-
Hg mg/L 0,0003 0,005 MS); 0 EPA 7473 | * 0,0003
ASTM Do6/3-10
Ni mg/L 0,0002 2 (ICP-MS) ¥ 0,0002
ASTM Dd6/3-10
Pb mg/L | 0,00008 0,2 (ICP-MS) i 0,00008
ASTM D5673-10
Se mg/L 0,003 0,03 (ICP-MS) 0,01
APAT IRSA/CNR
Man 29 2003 m.
Sn mg/L ] 0,00008 10 3020 C 0,00008
ASTM D5673-10
Tl mg/L | 0,00009 0,05 (ICP-MS) o 0,00009
ASTM Do6/3-10
Zn mg/L 0,0002 0,5 (ICP-MS) 0,18

(*) risultato analitico pari o inferiore al LOQ

Al7p Centrale termica e deminer Emesso il 17/10/2017 Pagina 1 di 1



1 - BASF

We create chemistry

CERTIFICAZIONE ANALISI ACQUE DI SCARICO

Sito prelievo Al 7p ACQUE CENTRALE TERMICA E DEMINERALIZ.
Campionamento Operatore rep. W&U

Unita di Spec.
Misura LOQ Det. Dir.
10374/2011,
5508/2012,
1224/2013 e
6593/2013 _g
L
Determinazioni Prov. Roma =
a. EPA410.4,
APHA 5220 D;
COD mg/L 15 160 1SO 15705, 25,5
ASTM D5673-10
Al mg/L | 0,0005 1 (ICP-MS) 0,03
ASTM D5673-10
As mg/L 0,0008 0,5 (ICP-MS) 0,02
ASTM D5673-10
Cd mg/L 0,001 0,02 (ICP-MS) g 0,001
ASTM Do673-10
Cr tot. _mg/L 0,0007 2 (ICP-MS) 0,02
APAT IRSA/CNR
Man 29 2003 m.
CrVvi mg/L 0,03 0,2 3150/C i 0,03
ASTW D5673-10
Cu mg/L | 0,00008 0,1 (ICP-MS) 0,01000
ASTM D96/3-10
Fe mg/L | 0,0005 2 (ICP-MS) 0,34
Metodo interno
su base ASTM
D5673-10 (ICP-
Hg mg/L 0,0003 0,005 MS); 0 EPA 7473 | * 0,0003
ASTM D5673-10
Ni mg/L 0,0002 2 (ICP-M$) 0,02
ASTW D5673-10
Pb mg/L | 0,00008 0,2 (ICP-MS) 5 0,00008
ASTM D5673-10
Se _mg/L 0,003 0,03 (ICP-MS) % 0,003
APAT IRSA/CNR
Man 29 2003 m.
Sn mg/L | 0,00008 10 3020 g 0,00008
ASTM D5673-10
Tl mg/L ] 0,00009 0,05 (ICP-MS) i 0,00009
ASTM D567/3-10
Zn mg/L 0,0002 0,5 (ICP-MS) 0,07

(") risultato analitico pari o inferiore al LOQ

Al7p Centrale termica e deminer Emesso il 17/10/2017 Pagina 1 di 1



[1-BASF

We create chemistry

CERTIFICAZIONE ANALISI ACQUE DI SCARICO

Sito prelievo Al 7p ACQUE CENTRALE TERMICA E DEMINERALIZ.

Campionamento Operatore rep. W&U
Unita di Spec. Il Controllo
Misura | LOQ Det. Dir. ott-17
10374/2011,
5508/2012,
1224/2013 e
6593/2013 S 25 oftobre 2017 07.00 &
8 LoC: 905018365138 -g
Determinazioni Prov. Roma = Risultati Analitici  ®
a. EPA410.4, :
APHA 5220 D;
COD mg/L 15 160 1SO 15705, 39,7
ASTM D5673-10
Al mg/L 0,0005 1 (ICP-MS) 0,16
ASTM Db6/3-10
As mg/L 0,0008 0,5 (ICP-MS) 0,07
ASTM D56/3-10
Cd mg/L 0,001 0,02 (ICP-MS) 0,001
ASTM D267/3-10
Cr tot. mg/L 0,0007 2 (ICP-MS) 0,01
APAT IRSA/CNR
Man 29 2003 m.
CrVi mg/L 0,03 0,2 3150/C 0,03
ASTM Do6/3-10
Cu mg/L | 0,00008 0,1 (ICP-MS) 0,02000
ASTM D267/3-10
Fe mg/L | 0,0005 2 (ICP-MS) 1,44
Metodo interno
su base ASTM
D5673-10 (ICP-
Hg mg/L 0,0003 0,005 MS); o EPA 7473 0,0003
ASTM Db6/3-10
Ni mg/L | 0,0002 2 (ICP-MS) 0,03
ASTM D5673-10
Pb mg/L | 0,00008 0,2 (ICP-MS) 0,01
ASTM D5673-10
Se mg/L 0,003 0,03 (ICP-MS) 0,01
APAT IRSA/CNR
Man 29 2003 m.
Sh mg/L | 0,00008 10 3020 0,00008
ASTM D5673-10
Ti mg/L | 0,00009 0,05 (ICP-MS) 0,00009
ASTM D5673-10
Zn mg/L 0,0002 0,5 (ICP-MS) 0,32

(") risultato analitico pari o inferiore al LOQ

Al7p Centrale termica e deminer

Emesso il 20/12/2017

Pagina 1 di 1




- BASF

We create chemistry

CERTIFICAZIONE ANALISI ACQUE DI SCARICO

Sito prelievo Al 7p ACQUE CENTRALE TERMICA E DEMINERALIZ.
Campionamento Operatore rep. W&U

Unita di Spec.
Misura LOQ Det. Dir.
10374/2011,
5508/2012,
1224/2013 e g B :
6593/2013 o 09 nonnmbn 2017 07.00
% LoC: 805018399092
Determinazioni Prov. Roma = Risultati Analitici
a. EPA410.4,
APHA 5220 D;
COD mg/L 15 160 SO 15705, : 15
ASTM Do673-10
Al _mg/L 0,0005 1 (ICP-MS) G 0,0005
ASTM D5673-10
As mg/L | 0,0008 0,5 (ICP-MS) 0,01
ASTM D5673-10
Cd mg/L 0,001 0,02 (ICP-MS) s 0,001
ASTM D5673-10
Cr tot. mg/L 0,0007 2 (ICP-MS) 3 0,0007
APAT IRSA/CNR
Man 29 2003 m.
CrVI mg/L 0,03 0,2 3150/C 5 0,03
ASTM D5673-10
Cu mg/L | 0,00008 0,1 (ICP-MS) i 0,00008
ASTM D2673-10
Fe mg/L 0,0005 2 (ICP-MS) 0,15
Metodo interno
su base ASTM
D5673-10 (ICP-
Hg mg/L | 0,0003 0,005 MS); o EPA 7473 | * 0,0003
ASTM Do673-10
Ni mg/L 0,0002 2 (ICP-MS) i 0,0002
ASTM D5673-10
Pb mg/L ] 0,00008 0,2 (ICP-uS) % 0,00008
ASTM D5673-10
Se mg/L 0,003 0,03 (ICP-MS) - 0,003
APAT IRSA/CNR
{Man 29 2003 m.
Sn mg/L | 0,00008 10 3020 i 0,00008
ASTM D5673-10
Tl mg/L | 0,00009 0,05 (ICP-MS) % 0,00009
ASTM D5673-10
Zn mg/L 0,0002 0,5 (ICP-MS) 0,17

(*) risultato analitico pari o inferiore al LOQ

Al7p Centrale termica e deminer Emesso il 21/12/2017 Pagina 1 di 1



- BASF

We create chemistry

CERTIFICAZIONE ANALISI ACQUE DI SCARICO

Sito prelievo
Campionamento

Al 7p ACQUE CENTRALE TERMICA E DEMINERALIZ.
Operatore rep. W&U

Unita di Spec. 1l Controlio
Misura LOQ Det. Dir. nov-17
10374/2011,
5508/2012,
1224/2013 e
6593/2013 _g 28 novembre 2017 07.00
S LoC: 905018443653
Determinazioni Prov. Roma = Risultati Analitici
a. EPA410.4,
APHA 5220 D;
COD mg/L 15 160 1SO 15705, 48,1
ASTM D5673-10
Al mg/L | 0,0005 1 (ICP-MS) 0,01
ASTM D5673-10
As mg/L 0,0008 0,5 (ICP-MS) 0,0008
ASTM D5673-10
Cd mg/L 0,001 0,02 (ICP-MS) 0,001
ASTM Do673-10
Cr tot. mg/L 0,0007 2 (ICP-MS) 0,0007
APAT IRSA/CNR
Man 29 2003 m.
CrVi mg/L 0,03 0,2 3150/C 0,03
ASTM D5673-10
Cu mg/L | 0,00008 0,1 (ICP-MS) 0,00008
ASTM D5673-10
Fe mg/L | 0,0005 2 (ICP-MS) 0,15
Metodo interno
su base ASTM
D5673-10 (ICP-
Hg mg/L | 0,0003 0,005 MS); 0 EPA 7473 0,0003
ASTM Do673-10
Ni mg/L 0,0002 2 (ICP-MS) 0,0002
ASTM D5673-10
Pb mg/L | 0,00008 0,2 (ICP-MS) 0,00008
ASTM D5673-10
Se mg/L 0,003 0,03 (ICP-MS) 0,003
APAT IRSA/CNR
Man 29 2003 m.
Sn mg/L | 0,00008 10 3020 0,00008
ASTM D5673-10
Tl mg/L | 0,00009 0,05 (ICP-MS) 0,00009
ASTM D5673-10
Zn mg/L 0,0002 0,5 (ICP-MS) 0,03

(*) risultato analitico pari o inferiore al LOQ

Al7p Centrale termica e deminer

Emesso il 21/12/2017

Pagina 1 di 1



1 - BASF

We create chemistry

CERTIFICAZIONE ANALISI ACQUE DI SCARICO

Sito prelievo Al 7p ACQUE CENTRALE TERMICA E DEMINERALIZ.
Campionamento Operatore rep. W&U

Unita di Spec. ST e
Misura LOQ Det. Dir. i
10374/2011,
5508/2012,
1224/2013 e
6593/2013 o)
°
S
Determinazioni Prov. Roma =
a. EPA410.4,
APHA 5220 D;
CcOD mg/L 15 160 ISO 15705, i 15
ASTM D5673-10
Al mg/L 0,0005 1 (ICP-MS) 5 0,0005
ASTM D5673-10
As mg/L 0,0008 0,5 (ICP-MS) 0,01
ASTM D56/3-10
Cd mg/L 0,001 0,02 (ICP-MS) i 0,001
ASTM D5673-10
Cr tot. mg/L 0,0007 2 (ICP-MS) i 0,0007
APAT IRSA/CNR
Man 29 2003 m.
Crvi mg/L 0,03 0,2 3150/C i 0,03
ASTM D5673-10
Cu mg/L | 0,00008 0,1 (ICP-MS) i 0,00008
ASTM Do673-10
Fe mg/L 0,0005 2 (ICP-MS) 0,09
Metodo interno
su base ASTM
D5673-10 (ICP-
Hg mg/L 0,0003 0,005 MS); 0 EPA 7473 | * 0,0003
ASTM D5673-10
Ni mg/L 0,0002 2 (ICP-MS) i 0,0002
ASTM Dob/3-10
Pb mg/L | 0,00008 0,2 (ICP-MS) i 0,00008
ASTM D5673-10
Se mg/L 0,003 0,03 (ICP-MS) 3 0,003
APAT IRSA/CNR
Man 29 2003 m.
Sn mg/L | 0,00008 10 3020 = 0,00008
ASTM D5673-10
Tl mg/L | 0,00009 0,05 (ICP-MS) ¥ 0,00009
ASTM D56/3-10
Zn mg/L 0,0002 0,5 (ICP-MS) 0,14

(*) risultato analitico pari o inferiore al LOQ

Al7p Centrale termica e deminer Emesso il 21/12/2017 Pagina 1 di 1



1 - BASF

We create chemistry

CERTIFICAZIONE ANALISI ACQUE DI SCARICO

Sito prelievo Al 7p ACQUE CENTRALE TERMICA E DEMINERALIZ.
Campionamento Operatore rep. W&U
Unita di Spec. 1l Controllo
Misura | LOQ Det. Dir. dic-17
10374/2011,
5508/2012,
1224/2013 e
6593/2013 < 20 dicembre 2017 07.00
] LoC: 905018497065
Determinazioni ko, B = Risultati Analitici
a. EPA410.4,
APHA 5220 D;
COD mg/L 15 160 ISO 15708, 23,3
ASTM D5673-10
Al mg/L 0,0005 1 (ICP-MS) 0,03
ASTM D5673-10
As mg/L 0,0008 0,5 (ICP-MS) 0,01
ASTM D567/3-10
Cd mg/L 0,001 0,02 (ICP-MS) i 0,001
ASTM D5673-10
Cr tot. mg/L 0,0007 2 (ICP-MS) 0,01
APAT IRSA/CNR
Man 29 2003 m.
CrVvi mg/L 0,03 0,2 3150/C i 0,03
ASTM D567/3-10
Cu mg/L | 0,00008 0,1 (ICP-M$) 0,01000
ASTM Do673-10
Fe mg/L 0,0005 2 (ICP-MS) 0,03
Metodo interno
su base ASTM
H mg/L | 0,0003 G008 (eoioess sl 0,0003
L j - - AsﬂWossn-w :
Ni mg/L 0,0002 2 (IGP-MS) 5 0,0002
ASTM D5673-10
Pb mg/L | 0,00008 0,2 (ICP-MS) i 0,00008
ASTM D5673-10
Se mg/L 0,003 0,03 (ICP-MS) 7 0,003
APAT IRSA/CNR
Man 29 2003 m.
Sn mg/L | 0,00008 10 3020 % 0,00008
ASTM Do673-10
Tl mg/L | 0,00009 0,05 (ICP-MS) X 0,00009
ASTM D5673-10
Zn mg/L 0,0002 0,5 (ICP-MS) 0,01

(") risultato analitico pari o inferiore al LOQ

Al7p Centrale termica e deminer Emesso il 03/01/2018 Pagina 1 di 1



