Dr. MARIO PELLEGRINI

ISCRIZIONE ALL ORDINE REGIONALE DEI CHIMIC!
DEL LAZIO, ABRUZZO, UMBRIA, MOLISE, N. 1246

Roma, 20/09/2017

RAPPORTO DI PROV A 1205448-001

Cliente TRATTAMENTI GALVANICI INDUSTRIALI

Impianto Via Tenuta del Casalotto, 94/4 — 00040 Morena (RM)

Autorizzazione: n. 4524 del  30/06/2010 Rilasciata da: Provincia di Roma
PUNTO DI EMISSIONE : E5 Data accettazione: 28/06/2017

CAMPIONAMENTO (UNI EN 15259:2008)

| Datainizio:  28/06/2017 | Ora inizio: 1040 [ Datafine:  28/06/2017 | Ora fine: 1130 |
| Reparto ; | Vemiciatura liquida ]
Lavorazione che origina I’emissione : | Cabina — Forno di verniciatura liquida (linea 6-Vb ]
Durata emissione: | § | h/giomo 1760 | h/anno
Altezza punto di emissione: 9 m Altezza punto di campionamento: | 8 | m

CARATTERISTICHE FISICHE AL PUNTO DI CAMPIONAMENTO (UNI 16911-1:2013)

| Temperatura: 29 e Densita del fluido: 1.173 kg/m’
{ Velocita media: 11,6 m/s Pressione atmosferica: 1018 mbar )
{Area; b o B 0,283 m? Portata normalizzata: 10441 Nm?¥h
CARATTERISTICHE CHIMICHE QUALLI/QUANTITATIVE
| Parametro Risultato | Udm | Limiti | Flussodi | Udm ‘Metodo \
massa L
SOV (come C) 15.92 mg/Nm® 30 166.2 g/h UNI EN 13649/2002

Ma i,
» % by

B

)

Il laboraterio ¢ dotato di un Sistema Qualita certificato conforme alla normativa UNI EN 150 9001:2008 — 1SO 14001:20014 — OHSAS 18001:2007.
1l presente rapporto ¢ valido solamente per il campione sottoposto a prova e non pud essere modificato o riprodotto salvo

autorizzazione scritta da parte del Diretiore Tecnico
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DrR. MARIO PELLEGRINI

ISCRIZIONE ALL ORDINE REGIONALE DEI CHIMIC!
DEL LAZIO, ABRUZZO, UMBRIA, MOLISE, N. 1246

CODICE FISCALE PLL MRA 42M30 H501N

Roma, 20/09/2017

RAPPORTO DI PROVA 1205448-002

Cliente TRATTAMENTI GALVANICI INDUSTRIALI

Impianto Via Tenuta del Casalotto, 94/4 — 00040 Morena (RM)

Autorizzazione: n. 4524 del  30/06/2010 Rilasciata da:  Provincia di Roma
PUNTO DI EMISSIONE : E6 Data accettazione: 28/06/2017

CAMPIONAMENTO (UNI EN 15259:2008)

| Data inizio:  28/06/2017 | Ora inizio: 1045 | Datafine:  28/06/2017 | Ora fine: 1130 |
| Reparto : | Vemiciatura liquida i ‘ ]
Lavorazione che origina I'emissione : | Cabina verniciatura liquida a velo d’acqua ]
Durata emissione: | 8 | Wgiomo | 1760 | h/anno
Altezza punto di emissione: 9 m | Altezza punto di campionamento: | 8 [ m

CARATTERISTICHE FISICHE AL PUNTO DI CAMPIONAMENTO (UNI 16911-1 :2013)

Temperatura: 29 °6E . Densita del fluido: B 1,173 kg/m"
Velocita media: 11,5 ms Pressione atmosferica: 1018 mbar
Area: 0,283 m? Portata normalizzata: 10626 Nm*h

CARATTERISTICHE CHIMICHE QUALI/QUANTITATIVE

Parametro | Risultato | Udm | Limiti | Flussodi | Udm |~ Mefodo
e : S forinya| B b S A A S I | TR IV R N e e O s e et
SOV (come C) < 0.01 mg/Nm? 30 — g/h UNI EN 13649/2002

IL CHIMICO

™ ai,

Il laboratorio ¢ dotato di un Sistema Qualita certificato conforme alla normativa UNI EN 1SO 9001:2008 — 15O 14001:20014 — OHSAS 18001:2007,
Il presente rapporto ¢ valido solamente per il campione sottoposto 2 prova e non pué essere modificato o riprodotto salvo
autorizzazione scritta da parte del Direttore Tecnico

Bioconsult Sl L.go Bacone, 15/16 — 00137 Roma - Tel. 06/86891537 - 06/823424 Fax 06/86890572 - e-mail: info @bioconsult.it

CERTIFICATO VALEVOLE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE
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