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Planimetria di progetto

Documentazione fotografica dissesti
APPROVAZIONE Sezioni stradali stato di fatto e nuova sistemazione

Abaco interventi

VIA SELCIATELLA : lungh. m 1680,00 - largh. media m 5,00
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INTERVENTO TIPO 1 : FRESATURA CM 1 + TAPPETINO CM 3

INTERVENTO TIPO 1A : FRESATURA CM 3 + TAPPETINO CM 3 (RAFFORZAMENTO)

INTERVENTO TIPO 1B : FRESATURA CM 2 + TAPPETINO CM 3

INTERVENTO TIPO 2 : FRESATURA PROFONDA CM 10 + BINDER CM 7 + TAPPETINO CM 3

INTERVENTO TIPO 3 : AMPLIAMENTO SEDE STRADALE

INTERVENTO TIPO 4 : CONSOLIDAMENTO SEDE STRADALE

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA

PLANIMETRIA DI PROGETTO - rapp. 1:2000

05.10

INTERVENTO TIPO 3

lungh. 800.00 m
largh. 0.80 m

AMPLIAMENTO SEDE STRADALE

05.45

INTERVENTO TIPO 2
FRESATURA CM 10
lungh. 100.00 m
largh. 5.10 m

MQQ. 2
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INTERVENTO TIPO 2 I

FRESATURA CM 10
lungh. 150.00 m
largh. 5.10 m

INTERVENTO TIPO 1
FRESATURACM 1
lungh. 550.00 m
largh. 5.10 m

A4

INTERVENTO TIPO 1
FRESATURACM 1
lungh. 86.00 m

largh. 5.90 m

45.20

INTERVENTO TIPO 1
FRESATURACM 1

lungh. 83.00 m
largh. 5.90 m

INTERVENTO TIPO 1
FRESATURA CM 1
lungh. 71.00 m
largh. 5.90 m

4985

2112

sezione stradale - STATO DI FATTO

rapp. 1:100

sezione stradale - NUOVA SISTEMAZIONE
rapp. 1:100
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ABACO INTERVENTI

INTERVENTO TIPO 1 : FRESATURA TAPPETO D'USURA 1CM

TAPPETO D'USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO 3 CM

INTERVENTO TIPO 3 : AMPLIAMENTO SEDE STRADALE

BITUME LIQUIDO

PIATTAFORMA STRADALE ATTUALE

INTERVENTO TIPO 2 : FRESATURA PROFONDA CM 10

BINDER 7 CM 7

TAPPETO D'USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO 3 CM

FRESATURA PROFONDA CM 10

ABACO SEGNALETICA ORIZZONTALE

NUOVO TAPPETINO

BINDER
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