
Fase di utilizzo Quantità U.d.M. Metodo

misura

Metano Contatore Produzione vapore 522500 m3 lettura

Metano Contatore Essiccazione pozzolana 144800 m3 lettura

Metano Contatore 331074 m3 lettura

Olio combustibile Contatore 55 t lettura

Pet coke Contatore 45980 t lettura

Gasolio/gecam Contatore
Mezzi mobili di 

cementeria e di cava
280926 litri lettura

Punto di misura Fase di utilizzo Quantità Metodo

MWh/a misura

Consumo dai forni del 
clinker

Termica Contatore Formazione clinker 445755.80
Bilancio 
termico

Consumo per generare 
vapore

Termica Contatore
Condizionamento olio 
combustibile

5273.40
Bilancio 
termico

Consumo per essiccare 
la pozzolana

Termica Contatore Essiccazione pozzolana 1457.97
Bilancio 
termico

Totale E.T. 452487.17

Contatore Fino al clinker 51513,532 Lettura

Fino al cemento 36134,011 Lettura

Totale E.E. 87647,543

Formazione clinker

Punto di misura
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Tipologia

Nota: nei consumi di E.E. sono inclusi i servizi generali

Descrizione Tipologia

Elettrica
Energia importata da rete 

esterna
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