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LEGENDA

TERRENI DI RIPORTO (aftuale)
—— Elementi eteromettici di natura vuicanica in matrice
imo-argiliosa, In gssetto cagtic .
\l/ Comportamenio geomeccanico frizionale

S7:30.00m .

gp=28-30° C'=0ka E=3-4MPa

m sim

ALLUVIONI DEL FIUME ANIENE E DEI SUOI AFFLUENTI

— —  [Clocena-atfuale]l
— T/ Limi argifiosi, piu © Meno sapIosl, CoNn Orizzonti SIS
= e Ivelll organici.
Comporfamento geomeccanico coesivo; medio-elevata
cefommalsilita.
y=17-18 KN/ SPT = 9-30 colpi/30cm
p=26-28° C' =0-5kPo Cu = 60-70 kFo
Fed = 6-8 MPo

S6:6.00m

. 1+980.500 FINE MURO
TOMBINO ESISTENTE

70 \l/ 82 S5:6.00m

S4:30.00m

NUOVO PACCHETTO DI

PAVIMENTAZIONE E RACCORDO

Pk. 1+819.671 INI1ZIO MURO
Pk. 2+250.00 INIZIO MURO
Pk. 2+331.421 FINE MURO

Pk. 2+441.562 IN1ZIO MURO
Pk. 2+884.528 FINE MURO

AL MARCIAPIEDE ESISTENTE

Pk. 2+200.35 PROLUNGAMENTO
3+104.60 FINE REALIZZAZIONE
Pk. 3+200.00 FINE INTERVENTO

S2:30.00m

F
60 S1:3.00m S3:5.00m A

DEPOSITI PIROCLASTICI (Pleistocene medio)
Piroclastiti stratificate, cinentiche, con livelli scoriacei;
I alterate e aglilificate al tetto.
Comporiamento geomeccnico coesivo, media deformapilita.

y=17-18 kN7
p= 26-28° C'=5-10kfa E = 8-10MPa

|\ 1+800.00 - LIMITE INTERVENTO

Comporfamenio geomeccanico frizionale, bassa deformabilifa.
y=16-17 kN/fr?"  SPT = 30- 7100 colpi30cm
p=33-35° C" =0-5ka E=1520MPo

A 1 PiroCIQstiti stratificate, cinerfiche. [
f; //}/ Comportamenfo geomeccanico coesivo, medio-bassa deformabiiit
y=17-18 iNfr” 5PT = 23-80 colpit30cm
p=30-33" C'=516kPa E =20-25MPg
DEPOSITI PREVULCANICI (Pleistocene inf.]
L s Sapbbile fini e grossolane, con orizzonti limosi.
_':'_- e e | Comportamento geomeccanico frisionale, media deformalilita
R y=18-19 kN/m’  SPT = 40-70 colpif30cm
o= 34-26" C' =0kPa E= 3540 MPQ
l S] Sondaggi geognosiici a carotaggio confinuo (Indagine 2010]

| [l} Pozzolane scoriacee, In assetfo massivo.
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(X livello piezometico)
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SA, SVA SA - SONdagQi geognostici indagini preqresse

l SVA - Sondaggi geognostici di iefieratura (Ventriglia, 2002)
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_ SONDAGGIO AMBIENTALE

SONDAGGIO COMPLETO

| PIEZOMETRICO

- INDAGINI GEOFISICHE

\

TOMBINO ESISTENTE
NUOVO PACCHETTO DI

Pk. 3+080.30 PROLUNGAMENTO
3+104.60 FINE REALIZZAZIONE
PAVIMENTAZIONE E RACCORDO
AL MARCIAPIEDE ESISTENTE

OVEST

m sim

@ iCittfx metropolitana \ \ \ \ \\\
* | di Roma Capitale

Pk. 2+636.60 INIZIO MURO
Pk. 2+775.00 FINE MURO
Pk. 3+006.736 INIZIO MURO

W '-.'."-L'.Eltt:.lﬂ'.L't'[li.}F[ 20 EATR T TR L S

Pk. 3+073.608 FINE MURO

DIPARTIMENTO VII - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE VIARIE

' ; IR —- 3 -- - ’
-“n SR | P ‘ = PRUSST ASSE TIBURTINO
[ e T e oot RADDOPPIO VIA TIBURTINA FINO AL C.AR.
Ty g = ALLARGAMENTO VIA TIBURTINA A 4 CORSIE
——— DA ALBUCCIONE FINO AL C.AR.
. F PROGETTO ESECUTIVO
/ o r' k3 1° LOTTO FUNZIONALE DAL Km 1+788 AL Km 3+227

Pk. 3+200.00 FINE INTERVENTO
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OTTOBRE-2018 EMISSIONE FINALE MARONCELLI LANZINI NICCHIARELLI
NOVEMBRE-2018 AGG. PER VALIDAZIONE MARONCELLI LANZINI NICCHIARELLI
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