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PRESCRIZIONI MATERIALI

CALCESTRUZZO PER SOTTOFONDAZIONI:

Calcestruzzo a prestazione garantita conforme a UNI EN 206-1 con le seguenti caratteristiche:

- Classe di resistenza caratteristica a compressione: C12/15
T1PO HT A PARAMENTO VERTICALE otz s e i
Calcestruzzo a prestazione garantita conforme a UNI EN 206-1 con le seguenti caratteristiche:
- Classe di resistenza caratteristica a compressione: C 25/30
- Classe di esposizione (PrEN 206): XC2
- Dimensione massima dell'aggregato: 32 mm
- Classe di consistenza allo scarico: 54 -S5
- Copriferro 50 mm
pos. (TD) — 2810 L=992 CALCESTRUZZO PER FONDAZIONE:
DI SPIGOLO Calcestruzzo a prestazione garantita conforme a UNI EN 206-1 con le seguenti caratteristiche:
992 - Classe di resistenza caratteristica a compressione: C25/30
- Classe di esposizione (PrEN 206): XC2
poS. — 14+1810/20 (to1.20) L=1036 - Dimensione massima dell'aggregato: 32 mm
~ - Classe di consistenza allo scarico: 4
992 N - Copriferro 40 mm
RIPARTITORI
ELEVAZIONE CALCESTRUZZO PER ELEVAZIONI:
k—r———————————————rerrrr—r—t—rrrr——————————————— e Calcestruzzo a prestazione garantita conforme a UNI EN 206-1 con le seguenti caratteristiche:
- Classe di resistenza caratteristica a compressione: C32/40
- Classe di esposizione (PrEN 206): XC4
- Dimensione massima dell'aggregato: 32 mm
P R O S P ETTO - Classe di consistenza allo scarico: 4
- Copriferro 40 mm
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L 980 Acciaio ad aderenza migliorata tipo B450C controllato in stabilimento, saldabile
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@ @ 980 fy = TENSIONE DI SNERVAMENTO
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2 ACCIAIO per CARPENTERIA METALLICA - PALANCOLE:
Acciaio S275J0W UNI EN 10025 - 5
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\ / I ferri sono rappresentati @ meno degli smussi di piegatura con il mandrino.
N e e 7 Le misure riportate sono pertanto quelle della spezzata a spigoli vivi.
\ G@ / Lo sviluppo totale indicato per ogni ferro estratto ¢ lo sviluppo reale tenendo conto dei mandrini di piegatura di seguito indicati.
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PRUSST ASSE TIBURTINO
s, 5 - 2910 Lose2 RADDOPPIO VIA TIBURTINA FINO AL CAR.
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2 PROGETTISTA  cOORDINATORE DEL GRUPPO
7 RESP(')NSABILE DI PROGETTAZIONE: ING. F. NICCHIARELLI
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OTTOBRE-2018 EMISSIONE MARONCELLI SCHIRRIPA NICCHIARELLI
NOVEMBRE-2018 AGG. PER VALIDAZIONE MARONCELLI SCHIRRIPA NICCHIARELLI
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