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BARRIERA DI SICUREZZA 1
ESISTENTE DA DEMOLIRE
SEZIONE A-A 1:100 / BURTINA ESITENTE STRALCIO PLANIMETRICO \ CALCESTRUZZO PER SOTTOFONDAZIONIL:
SCALA 1:500 1 Calcestruzzo a prestazione garantita conforme a UNI EN 206-1 con le seguenti caratteristiche:
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BARRIERA DI SICUREZZA =
Rampa attuale Bretella A24 H3BP & CALCESTRUZZO PER FONDAZIONE MURI:
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x H3BP ESISTENTE DA DEMOLIRE g e Calcestruzzo a prestazione garantita conforme a UNI EN 206-1 con le seguenti caratteristiche:
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TUBO IN C. A AUTOPORTANTE DN 500 . i ~ | - Copriferro 40 mm
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RINGHIERA IN ACCIAIO

| PIATTAFORMA STRADALE DI PROGETT(I)

RINGHIERA IN ACCIAIO
MURO IN C.A. TIPO 2

MARCIAPIED

SEZIONE C-C 1:100

N.B.: Tutte le misure e le posizioni vanno
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PROLUNGAMENTO TOMBINO LATO SUD 300 300 300 verificate sul posto in fase esecutiva
GETTO IN CLS sp cm 5
A PROTEZIONE DELLA GUAINA I
SEZIONE E-E 1:100 2368 IMPERMEABILIZZAZIONE |
CON DOPPIA GUAINA - .
1000 - MURO IN C.A. TIPO 2 618 - SCATOLARE IN C.A. 340x300 750 - MURO IN C.A. TIPO 2 BITUMINOSA ARMATA I 3 . l’lr"‘F
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50 in 478 50 in /V ~ 60160 340 60 DIPARTIMENTO VII - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE VIARIE
. | 77 | 400
Fetto (340 if} retto) etto FLESSIBILE /ﬁ AT - , | | [SOTTOFONDO IN CLS MAGRO Sp m 0.15]
ol | ‘ ~ —0 ! 400 N
RECAPITO ALFOSSO % 3 @ \ I:I;(I:IZSO e Sp. 15 |[CORDONE BENTONITICO| | | L
TUBO IN CLS %IZ ~ b > 50 340 50 | 40 |l PRUSST ASSE TIBURTINO
AUTOPODTANTE DN500 51174 ﬁ RECAPITO ALFOSSO BANDA COPRIGIUNTI CON MALTA 440
S S ;ﬂ?g;’z‘)gﬁmE NS00 CEMENTIZIA FLESSIBILE
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MURI IN C.A. TIPO 2
PROLUNGAMENTO TOMBINO LATO NORD SCALA 1:50
PROGETTO ESECUTIVO
1° LOTTO FUNZIONALE DAL Km 1+788 AL Km 3+227
SEZIONE C'-C'1:100
ELABORATO
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SEZIONE E'-E' 1:100 PROLUNGAMENTO TOMBINO ESISTENTE a Pr. 3+080.30
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N. DATA DESCRIZIONE ESEGUITO CONTROLLATO APPROVATO
0 | OTTOBRE-2018 EMISSIONE MARONCELLI ROSSI NICCHIARELLI
1 | NOVEMBRE-2018 AGG. PER VALIDAZIONE MARONCELLI ROSSI NICCHIARELLI
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