594 x 841

Al

{121 1+900.00

N
N
©

O

-
v
© psSE CF 2
> ITERPSZ45m FOsso p, °
= GUAR’DIA s
< x50 -
£ o o D
SE CADITO! < 3 e v
INTERS=> > 5m =z 3 o +%sEs :
INTERASSE CADITOIE \ RE APIT ™ \ N N oo O(Q = \j_ 7128
.=9 h . T N N |
= Ma IANTE F SO 3 %, ' N 63-29?% ?S -
> >
Fosso |, / ‘
5 GU"\.‘?DIA
Ox50x5 0
2
. 3
AN 2 N _ |
~— \\\ \ \\\ \\\ . o y, / |
E\ \é\ \1\\ I §\ 67,04 ’8 / / 8
~o o N ToR o o+ 2
Bro 3 % o o 3 66.50 /i
AN+ - o ™ S| =+ | / (-*\_I y /
\\\ SR (\l\\\ o~ / —/ /
e B Cis 5 B

5 68.26

/,N o “ T | :
72 T%’?é?jfsﬁﬂgom |

/ \
/ |

p V7
A IYINIYYN
o~

&

—

SLORDOLO
LA FRAN
IMITE |yl o ESI
\

CUNETTA

FRVENTO

5@ 7>

STENTE

o
~ o

g, 1 \\\

~

L,[,“‘VL“ ‘ ‘ — A\
el Ly LTS

 \ 6183 V\(Ji\)\!‘ 7 E s‘ T
— ChOMOE
T \}sxT ERAS_EE 52,\ ) f!f{{}’;gm?u Loy
ey M T

/

37

5@ 5

9.3 AN NGV N R R O o A B N s ‘ E
&  Z7INTERASSE CAD|TOIE | | 1.2 \
S i=15m
\\ h i \\\ \\\ \ | o ! ///
‘ <\ \ [ V4

| — ///
w [SLI I . g T . \ o . ‘ é.38 J‘
| (57 . 3} S o 4' TUBQ\ y \\ 1\1 Tf\?‘fﬂ»’r‘:f -
K ! /1 \7 “1 L\\\\ \,\\'\ N OP
t TN o i N DRTaANTgs -
ol Cllg g L[] oo 00 N
o 56.5 | s T gL 57.08
T ¢ | / b 96, | 96. e —
| 57.85: \ 83 - . - VQSSOV ALgr /
ol 7: b 77: - IRAN MI'X ,',L,,Y‘,I—T—!—"'b"*l"t'“’b%1’}'1{J+LHTtwq'” UCCIONE) RAUL/CO)
- / R R - _—— I
97.56 7 03
| INTERASSE CADITOIE
i=9m
TUBO
C 4
" 4 Ur
OPO,QD'NT
ONe ' E
500
\
\ |
2\ . | /
NN \
\%‘ AN S T 7204
P e - INTERASSE CADITOIE ~r/ =y
SN TN N L _ 6i=15m o g al |
PN N S S - Cof &
N 0 ~ 446 Q Lf) J %7 e \ Te) O s \
el = B = 3 %9 - q “ 5 Crol “
|2 D @ 2 // N | 2\ X 78( \
S N . N oo 2 e
N S
N pA > / 65, 79 .

KEY-PLAN

LEGENDA RETI FOGNARIE PIAZZALE E VIABILITA’

CANALETTA GRIGLIATA IN CLS, GRIGLIA IN GHISA
SFEROIDALE CLASSE C250, B=40cm, H=40cm

FOGNOLO DI COLLEGAMENTO BOCCHE DI LUPO:
TUBAZIONE PEAD (UNI-EN 13476) DNi300

TUBAZIONE PEAD (UNI-EN 13476) DNi300
TUBAZIONE PEAD (UNI-EN 13476) DNi400
TUBAZIONE PEAD (UNI-EN 13476) DNIi500

““I
I
I
|

TUBAZIONE PEAD (UNI-EN 13476) DNi600
TUBAZIONE PEAD (UNI-EN 13476) DNi800

TUBAZIONE IN C.A. AUTOPORTANTE DNi500/600/1000

IN CORRISPONDENZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI DELL’ASSE
PRINCIPALE

(WA IIIIIIIIL

SOLETTA ARMATA SU TUBO PEAD IN CORRISPONDENZA
VII77277277

DEGLI ATTRAVERSAMENTI (PASSI CARRABILI)

CADITOIA A BOCCA DI LUPO
DIM. POZZETTO: 60x60
INTERASSE CADITOIA i=10m/15m

POZZETTO ISPEZIONE/CONFLUENZA (SU COLLETTORE

DI LINEA) CON CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE
CLASSE D400

(INTERASSE 1=9:15m)

p
b

— SCORRIMENTO ACQUA IN SUPERFICIE

— SCORRIMENTO ACQUA NELLA RETE
FOSSO DI GUARDIA 50x50x50cm IN TERRA
(RIVESTITO IN CLS IN CORRISPONDENZA DEGLI
SCARICHI)

{“} PUNTO DI RECAPITO

LEGENDA FOSSI ESISTENTI

I FOSSO ESISTENTE (TRATTO A CIELO APERTO)

I | FOSSO ESISTENTE (TRATTO TOMBATO)

@ Citta metropolitana

di Roma Capitale

i www.cittametropolitanaroma.gov.it

DIPARTIMENTO VII - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE VIARIE

PRUSST ASSE TIBURTINO

RADDOPPIO VIA TIBURTINA FINO AL C.A.R.
ALLARGAMENTO VIA TIBURTINA A 4 CORSIE
DA ALBUCCIONE FINO AL C.A.R.

PROGETTO ESECUTIVO
1° LOTTO FUNZIONALE DAL Km 1+788 AL Km 3+227

ELABORATO
IDRAULICA

PLANIMETRIA DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE
da Pk 1+788,086 a Pk 3+227,631 . - TAV. 1/2
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