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ARMATURA MURI FRONTALI
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Sagoma Pos. 2 nb A B C L Ltot Note
1 1 18 5 58 392 508 2540
PY I Y 2 18 5 58 392 508 2540
oL 3 20 2 42 58 100 300 600
Y I S 4 18 5 18 154 172 860
M A 5 18 3 18 239 43 300 899
A s 6 18 5 459 18 478 2389
—_ 7 18 5 154 18 172 860
T % 8 18 5 457 18 475 2376
X 9 10 28 12 46 15 73 2044
10 12 40 120 120 4800
' 11 12 46 120 120 5520
Massa barre
@ kg/m Ltot kg
10 0.617 2044 12.602
12 0.888 10320 91.622
18 1.998 12464 248.976
20 2.466 600 14.797
Tot. 367.998

Massa totale acciaio: 367.998 kg

Ultima pos. : 11

MURO LATO SUD
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10 pos. (1) — 1#18/20 (tot.5) L=508 0
392
TABELLA ARMATURA A m|
Sagoma Pos. 2 nb A B C L Ltot Note
1 1 18 5 58 392 508 2540
PY I Y 2 18 5 58 392 508 2540
g 3 20 2 42 58 100 300 600
M 4 18 5 18 154 172 860
M A 5 18 3 18 239 43 300 899
A s 6 18 5 514 18 532 2660
—_ 7 18 5 154 18 172 860
T B 8 18 5 511 18 529 2645
VI 9 10 30 12 48 15 75 2250
10 12 40 120 120 4800
' 11 12 52 120 120 6240
Massa barre
@ kg/m Ltot kg
10 0.617 2250 13.872
12 0.888 11040 98.015
18 1.998 13003 259.755
20 2.466 600 14.797
Tot. 386.439

Massa totale acciaio: 386.439 kg

Ultima pos. : 11

PRESCRIZIONI MATERIALI

CALCESTRUZZO PER SOTTOFONDAZIONI:

Calcestruzzo a prestazione garantita conforme a UNI EN 206-1 con le seguenti caratteristiche:

- Classe di resistenza caratteristica a compressione:
CALCESTRUZZO PER FONDAZIONE MURI:

Calcestruzzo a prestazione garantita conforme a UNI EN 206-1 con le seguenti caratteristiche:
- Classe di resistenza caratteristica a compressione:

- Classe di esposizione (PrEN 206):

- Dimensione massima dell'aggregato:

- Classe di consistenza allo scarico:

- Copriferro
CALCESTRUZZO PER ELEVAZIONI MURI:

Calcestruzzo a prestazione garantita conforme a UNI EN 206-1 con le seguenti caratteristiche:
- Classe di resistenza caratteristica a compressione:

- Classe di esposizione (PrEN 206):

- Dimensione massima dell'aggregato:

- Classe di consistenza allo scarico:

- Copriferro
CALCESTRUZZO PER TOMBINI SCATOLARI:

Calcestruzzo a prestazione garantita conforme a UNI EN 206-1 con le seguenti caratteristiche:
- Classe di resistenza caratteristica a compressione:

- Classe di esposizione (PrEN 206):

- Dimensione massima dell'aggregato:

- Classe di consistenza allo scarico:

- Copriferro
ACCIAIO per C.A.:

Acciaio ad aderenza migliorata tipo B450C controllato in stabilimento, saldabile
fyk > 450 N/mm 2
ftk = 540 N/mm 2
(fy/fynom)k <1.25; (ft/fy)k medio >1.15 NTC 2008
fy = TENSIONE DI SNERVAMENTO
ft = TENSIONE DI ROTTURA
Sovrapposizione delle barre > 50 O
LEGENDA MISURE :

I ferri sono rappresentati a meno degli smussi di piegatura con il mandrino.
Le misure riportate sono pertanto quelle della spezzata a spigoli vivi.

C12/15

C25/30
XC2

32 mm
4

40 mm

C 32/40
XC4

32 mm
sS4

40 mm

C32/40
XC4

32 mm
4

40 mm

Lo sviluppo totale indicato per ogni ferro estratto € lo sviluppo reale tenendo conto dei mandrini di piegatura di seguito indicati.
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L= Sviluppo reale dei ferri misurato in asse tenendo conto dei mandrini di piegatura

Diametro piegature dp;:

da d2mm fino a C18mm dpr = 80
da t18mm fino a (25mm dpr = 100
da 25mm fino a (B0mm dpr = 120
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di Roma Capitale
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DIPARTIMENTO VII - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE VIARIE

PRUSST ASSE TIBURTINO

RADDOPPIO VIA TIBURTINA FINO AL C.A.R.
ALLARGAMENTO VIA TIBURTINA A 4 CORSIE
DA ALBUCCIONE FINO AL C.A.R.

PROGETTO ESECUTIVO

1° LOTTO FUNZIONALE DAL Km 1+788 AL Km 3+227

PROLUNGAMENTO TOMBINO ESISTENTE a Pr. 3+080.30
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