841x1188 mm

‘A. A PARAMENTO INCLINATO
LEGENDA CAVI ELETTRICI R0 DI SOTTOSCARPA I Gt A PATALED
Hvar.(1,00-5,00) - L=165,10 1S
Co
u \ CE _
CIRCUITO TIPOLOGIA CAVO FORMAZIONE LUNGHEZZA DESCRIZIONE ISOLA CON QUADRO ELETTRICO (QPI3) | N ¥ PUNTO LUCE:
CON DISPOSITIVI DI PROTEZIONEE | & NON IN PRO\GETTOKILLUMINO\\TECNICO Tioo di _ da della tiologia di installazione:
QPI3-B FG16R16 4x(1x10) mm? 670 m PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADALE + i — N\ /\ - Plinto di fondazione 1000x1000x1000 mm
QPI4-A FG16R16 4x(1x10) mm? 670 m PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADALE ‘ o ot timata 7.00 KW - Pot rattuale 10 kW trif S AN O N O _ Piastra di ancoraaaio con tirafondi
QPI4-B FG16R16 4x(1x10) mim? 670 m PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADALE o . g rotenzastimata ;WU RS, Torenza conraruate rfasel 5\ B “ Fieeangio O o e e staffat
ok ] 2 B ki ¢osto
@ 0 + | == | = ooHp
[ o o - | lel |0l = . . . o . .
f;“ % % [ i s i - [N Pozzetto di derivazione 400x400x400 mm senza fondo (o con drenaggio) con chiusino in ghisa sferoidale B125
NOTA: Tutti i carichi monofase, appartenenti al medesimo circuito (cavo) montante, devono essere collegati, tra le fasi RST e neutro N, in @6 3 ‘(’i “1 ‘ PI3 0 } | Palo L.JNI EN 40 troncoconic_o in lamiera h=var (5’00./6’00/7’00/10’30) metr
modo ciclico per rendere il carico equlibrato. L'impianto & di classe II, per cui non deve essere collegato nessun cavo di terra, ne ai corpi gh 3 * [~ ‘Q ) I Q3 - Braccio curvo h=1,50 metri b=var (1,50/2,00) metri
illuminanti, ne ai pali di sostegno. I corpi illuminanti per l'illuminazione stradale possiedono, al loro interno, un dispositivo di ricezione ad o %) ; THI 33 ’ ' - Corpo |.IIur.n|nante.con lampada SAP da 150 W (18000 Iugwen - 2000 K) - Classe II
onde convogliate per la regolazione del flusso luminoso. <% % o) 33¢ | ! - Cavo di alimentazione montante FG16(0)R16 2x2.5 mm
ES % PB-A5 a3 ‘
P3-A6 33 s
° ‘\‘ : s PUNTO LUCE:
X / > i i — ';, = @ Plinto di fondazione 1200x1000x1000 mm
2 5 ZZ Q B ” Q —T PAN N . * - Pozzetto di derivazione 400x400x400 mm senza fondo (o con drenaggio) con chiusino in ghisa sferoidale B125
e %{ QPL3 - ALY A5 . = = SR\ Palo di tipo architettonico curvo in acciaio zincato h=8,10+0,80 metri
>, s i Q ~ | e O ; QP12 - B0 - Innesto copro illuminante h=7,30 metri
2 % = Q e = . QPI3 - BOS A ‘ ‘ — ‘ 5 - Corpo Tlluminante con lampada SAP da 150 W (18000 lumen - 2000 K) - Classe II
NENTO . B N\ 4 ‘ ) - Cavo di alimentazione montante FG16(0)R16 2x2.5 mm?
AN CR A LOONE B | |l
15071082 o ™ (Fe0® , \ I ®
WOLNA S 0% Y587 Il DERIVAZIONE:
N |
Prts) |
. 2, N ‘ ‘ a - Pozzetto di derivazione in CAV 400x400x400 mm senza fondo (o con drenaggio)
N e\ & - Chiusino in ghisa sferoidale classe B125
Q woe ‘ . “
. X < - J
o < hs ~ |
2 =
N . =
r{‘ QPI3- All \/\‘/ ,/ CAVIDOTTO:
) ) ’@ =2\ PB-B9 Nl e
2 N\ . 9 N 6 - Tubo corrugato (HDPE) a doppia parete tipo pesante (2 x @125) per il passaggio dei cavi elettrici
w! ° o DNV P A Q e Ak - Cavi di alimentazione montante FG16R16
EA 2 PI-A2 8 \N_Z X
u 5 o ¥ \ @y o \ // o\ - e \
Oo c: .‘ \ S 3 g \ 7 P! \
- ¢ 3 5 TR )y 3@// \
3 B @’ . N ///////// NOTA: I simboli utilizzati non identificano le dimensioni reali del dispositivo. Tuttavia, le simbologia per i
‘% S & QP13 - A4 _ - ) QP13 - Bl punti luce, identificano con il centro del cerchio esattamente il centro del palo di sostegno e le loro
13 o : : ’@ = @ i N Flecn i posizioni in planimetria sono reali.
W ) ‘ OP3-At6\-— | QP13 - ALS - =\ _ Per ogni punto luce & previsto un cavidotto tra palo e pozzetto di derivazione (1x@50) in tubo corrugato
|| . (& 9 — _@,\’ - Q = o (HDPE) a doppia parete di tipo pesante. ||
o 1 o ouems 3T e x Q ’
o, PuU-A8 1= ; ; - — RV > —
=) _‘ — ) \ = v;‘j?e: /;7 — ////
\Z e 3/2// ~QpI3-B13 NOTA: La strada esistente & gia illuminata... nel tratto di strada in progetto, tutti i punti luce esistenti
ff/ ~ \ 7// andranno rimossi & sostituiti con quelli del nuovo progetto. Eventuali alimentazione degli impianti
o) QPI3-B14 esistenti che necessitano di interruzione durante i lavori, andranno opportunamente ripristinate. Dove
non sono indicati punti luce di progetto, la strada si intende illuminata dai punti luce esistenti, anche nei
: 32 QPI3- B15 N tratti stradali riqualificati.
¢ "D OPI3 - Bl
g — A >
\O L ' \
\4 e Q3-8 \
2 Y R e\ = = o ]
<0 QP4 - A4 QP4-B18
C)\/\\\\P‘Q-)Q N \\ %’,
N D‘D(D" \ =)
\ z
w ) ‘,
9 s 3 % ‘i o QPI3-B1l
\r (g' %‘ ?;.3 \C T?q Q ; \ rf/d///,
& o S T QB-AT g QP13 - ALS
1 % & ——o
\ % 2 QPE-AB ‘
2
QP4 - B13 = :
X Z - 7 QPM' B12 e *' ’ sV ALICCIO AT
> /Q* » \ ¢ OOP‘\’?/ /()( = 0 ; 4 ) ’:\';QPB' Bl7 QPI3'816
o A N |
; o€
\ o ; QPI3- B18
\ N \ <@ . )
X ?\\Q \
: QP14 - B1 R o) QP14 - AL4 QP14 -B18 \\
- ’5/' o \\\C:\’b‘ ’66 % \\\
e
%?‘No b
14- 810 NS
noT e 5
??\x\ 2,
OP‘ \%\
<0®
o
W

s
" (P4 -B15

QPI4 A2
1 -
Q

ISOLA CON QUADRO ELETTRICO (QPI4)

CON DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E
CENTRALINA DI CONTROLLO AD ONDE CONVOGLIATE

+ VANO MISURE

QP14 - Bi1
Potenza stimata 7,00 kW - Potenza contrattuale 10 kW trifase
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DIPARTIMENTO VII - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE VIARIE

PRUSST ASSE TIBURTINO

RADDOPPIO VIA TIBURTINA FINO AL C.A.R.
ALLARGAMENTO VIA TIBURTINA A 4 CORSIE

DA ALBUCCIONE FINO AL C.AR.

PROGETTO ESECUTIVO
1° LOTTO FUNZIONALE DAL Km 1+788 AL Km 3+227

ELABORATO
ILLUMINAZIONE AREE ESTERNE

PLANIMETRIA

TRATTO DA Pk 1+788.086 A Pk 3+227.631
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