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RETE ATOZ2 - ACQUA POTABILE

\\ RETE ATO2 - FOGNATURE
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POLIFORA - 6 tubi @160 SOTTO MARCIAPIEDE

POLIFORA DI DERIVAZIONE - 2 tubi @125 SOTTO STRADA
ALLACCIO ALLA RETE ESISTENTE

; - CAMERE DI CONFLUENZA 200x200 h 175

POZZETTI DI ISPEZIONE 60x120

POZZETTI DI DERIVAZIONE 50x50
e — A TIPOLOGIA CAMERETTA

2C &3 PARTIZIONE INTERNA
POLIFORA SEZIONE "ENERGIA" E "TELECOMUNICAZIONI"

NB: le richieste di cartografia della rete sottoservizi esistente
sono state inviate a tutti gli enti interessati, nell'elaborato

sono rappresentate solo le reti arrivate alla data del
presente aggiornamento.

LA DEVIAZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE

ITALGAS, DA PRECISARE IN CORSO D'OPERA, SARA A
CURA E SPESE DELL'ENTE GESTORE.
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DIPARTIMENTO VII - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE VIARIE
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DIRISPETTO

PRUSST ASSE TIBURTINO

RADDOPPIO VIA TIBURTINA FINO AL C.A.R.
ALLARGAMENTO VIA TIBURTINA A 4 CORSIE
DA ALBUCCIONE FINO AL C.A.R.

PROGETTO ESECUTIVO
1° LOTTO FUNZIONALE DAL Km 1+788 AL Km 3+227

RETE POLIFORA SOTTOSERVIZI
CORDOLO CUNETTA
ALLA FRANCESE ESISTENTE

PLANIMETRIA 2di2
LIMITE INTERVENTO

9.011

COD. ELABORATO:

NOME FILE: SCALA
ATECNPLO2A 9.011_ATECNPLO2A.DWG 1:500
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W\ A NANE VAN RESPONSABILE

ELABORATO

~ DEMOLIZIONE TRATTO CUNETTA ALLA FRANCESE
'\ ESISTENTE E SOSTITUZIONE CON CORDOLO IN CA.
E RECINZIONE L=81.0m | N
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