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PRUSST ASSE TIBURTINO — RADDOPPIO VIA TIBURTINA FINO AL CAR
ALLARGAMENTO VIA TIBURTINA A 4 CORSIE DA ALBUCCIONE FINO AL CAR
PROGETTO ESECUTIVO - 1° LOTTO FUNZIONALE DAL Km 1+788 AL Km 3+227
Piano di Sicurezza e Coordinamento: Allegato 2: schede valutazione rischi

ALLEGATO 2

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

1) NATURA DELIL’OPERA: COSTRUZIONI STRADALI IN GENERE

TIPOLOGIA: Movimento materie

Gruppo omogeneo:

e Responsabile tecnico di CaNtIere..........cccvvveveveesieeie e Scheda n.
o Assistente tecniCo di CANTIEIE..........oviiiirieiieie e Scheda n.
@ CAPO SQUAATEA ..evveeeiviieie sttt ettt Scheda n.
e Operatore mezzi meccanici MOVIMENLO terra.........ccccovvevvevieesiesireesinens Scheda n.
o  Addetto rullo COMPIESSOIE. .....cviviieieriesiesiesiieeeee e Scheda n.
®  AAAEttO Qrader......ccuvivieiie et Scheda n.
®  AULISTA AULOCAITO. .. .ecveeeeeeiesieeieeie e eieeee e see s e steeee e e sreeneesreeseeeneenreas Scheda n.
LI Y (] -1 (0] £ PRSP RPOP PR Scheda n.
e Operaio comune (POIVAIENTE) ......ccovveiiiiiiiiieee s Scheda n.

TIPOLOGIA: Opere in c.a.

Gruppo omogeneo:

®  PONEYQIALOIE. ...ttt Scheda n.
®  OPErai0 COMUNE.....cvi it iieesiee et stee e e st e e te et e e et s aeesbaeabeesreearnaens Scheda n.
e Carpentiere € aiut0 CArPENTIEIE. .......cceiveruererireriee e Scheda n.
o Ferraiolo e aiuto ferraiolo ..........ccooeieiieiin e Scheda n.
e AULISta QULODEIONIEIA .....oveeiecie e Scheda n.
e Autista - operatore aUtOPOMPA .......ecveeirieiiieiieiie e se e Scheda n.
®  OPEratore AULOGIU......cceivirieies eereeieie sttt ste s bbb b Scheda n.

TIPOLOGIA: Rifacimento manti

Gruppo omogeneo:

o Assistente teCniCO di CANTIEIE........ccuviiiviee i Scheda n.
o Addetto fresa per asfalto...........cooeviiiiiiiiiec Scheda n.
o Addetto martello SU SCAVALOTE..........ceveicvireirieeciee e Scheda n.
e Addetto autocarro Spargi CatramiNg..........oceeervererereereeneeneseesie e Scheda n.
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PRUSST ASSE TIBURTINO — RADDOPPIO VIA TIBURTINA FINO AL CAR
ALLARGAMENTO VIA TIBURTINA A 4 CORSIE DA ALBUCCIONE FINO AL CAR
PROGETTO ESECUTIVO - 1° LOTTO FUNZIONALE DAL Km 1+788 AL Km 3+227
Piano di Sicurezza e Coordinamento: Allegato 2: schede valutazione rischi

e Capo squadra (formazione Manto)............ceeverereeierienereseseseeeeeenes Scheda n.
o AAEtto MfINITIICE. ..ot Scheda n.
o  Addetto rullo COMPIESSOIE. .....cveiviieierieriesieseeiei e Scheda n.
e Operaio comune (POlIVAIENLE)........cccccviieiieiicieceee e Scheda n.

2) NATURA DELI’OPERA: ATTIVITA’ DI SPECIALIZZAZIONE

TIPOLOGIA: Demolizioni e rimozioni

Gruppo omogeneo:

e Assistente tecnico di cantiere (demolizioni meccanizzate).................... Scheda n.
e Addetto martello demolitore..........covveeiievi e Scheda n.
®  ESCAVALONISTAL . .evieiieiee sttt Scheda n.
e Operatore martello SU 8SCAVALOIE...........cccuerverierieiiee e Scheda n.
®  AULISTA AULOCAITO. ...\ttt ettt ettt et ettt et et eere et aneens Scheda n.
e Operaio comune (demOlIZIONT).......ccoerireniirinieiee e Scheda n.

TIPOLOGIA: Carpenterie metalliche

Gruppo omogeneo:

21
22
23
24

25
26
27
28
29
30

e Capo squadra (getti € piccole OPere MUIArie)........ccevvevieeerieeciieeiiee e Scheda n. 31

e Capo squadra (assemblaggio e posa manufatti)................cc..eoeenennn. Scheda n. 32

@  OPEratore AULOZITL. ...\ ettt et et eeeetee et eteeeeeeeeteeeeeneenenaanens Schedan. 33

e Operaio comune polivalente............c.ooeeiiriiiiiiiiiiiiiiieeeeneas, Scheda n. 34

o Addetto trapano ed avVvitatore. ..........o.vueeriiriitiii i, Scheda n. 35

®  ATULO MONTAGZIO. ..\ viiit ittt et Scheda n. 36
TIPOLOGIA: llluminazione e impianti elettrici

Gruppo omogeneo:

o Capo squadra (IMPIANtE)........cccveiieiieeiie e Scheda n. 37

e Operaio comune (assistenza IMpIanti)..........c.cceeevereneneneneseseneenns Scheda n. 38

©  IMPIANTISTA ..ovveeiicce e Scheda n. 39

L =111 o] £ USSR Scheda n. 40
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Piano di Sicurezza e Coordinamento: Allegato 2: schede valutazione rischi

TIPOLOGIA: Fondazioni speciali

Gruppo omogeneo:

e Assistente tecnico di CANtIEre........cccuvvveeiieie e Scheda n. 41
@  Capo SQUAAIA......ccueeiierieieeiecieieeeeteete et e e e e e e e, OCHEDA N, 42
o Addetto trivella..........cooiiniiiiiiiiee e Schedan. 43
o  Addetto QULODEIONIETA. .. ... .uvviieeieeeieeieeetee ettt eee e eeeeneeas Schedan. 44
®  Addetto QULOGITL. ....uiiiiitt ettt Scheda n. 45
e Operaio comune (PONIVAIENTE)........cooveiiiiiiiieieeee e Scheda n. 46
TIPOLOGIA: Trasporto e posa prefabbricati c.a.
Gruppo omogeneo:
®  Addetto QULOZITL . .onviiniiiit ettt Scheda n. 47
e Addetto montaggio prefabbricati inc.a............c.cc...c.ooeoeeeeinnn...e.. Schedan. 48
3
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scheda di valutazione n. 1|
IMPRESA:

COSTRUZIONI STRADALI IN GENERE

GRUPPO OMOGENEO: RESPONSABILE TECNICO DI CANTIERE

. % TEMPO

ATTNITA DEDICATO| dB(A)
Controllo attivita di ufficio 45 68
Controllo installazione cantiere 1 77
Controllo scavi di sbancamento (1) 1 83
Controllo scavi di fondazione 1 79
Controllo fondazioni e strutture piani interrati (1) 2 84
Controllo struttura in c.a. (1) 11 83
Controllo copertura 1 78
Controllo montaggio € smontaggio ponteggi 1 78
Controllo murature 11 79
Controllo impianti (1) 7 80
Controllo intonaci (2) 5 86
Controllo paviemnti e rivestimenti (1) 3 84
Controllo finiture (1) 4 84
Controllo opere esterne 2 79
Fisiologico 5 65
picco 95 dB(C) Totale dB(A) 79,51

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE INFERIORE A 80 dB(A)

Attenuazione dB(A) 15 — Cuffia leggera, meno di 142gr, di impiego generalizzato (1)
Attenuazione dB(A) 21 — Cuffia di livello medio/alto, meno di 175gr, per uso prolungato (2)
Attenuazione dB(A) 25 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma microcellulare (3)
Attenuazione dB(A) 25 — Cuffia di elevate prestazioni, meno di 125gr, anche per le basse frequenze (4)
Attenuazione dB(A) 27 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma plastica, fibre di polietilene (5)
Attenuazione dB(A) 32 — Inserto di gomma al silicone riutilizzabile (6)

Fra 80 e 85 dB(A)i DPI devono essere a disposizione — oltre gli 85 dB(A) I'uso € obbligatorio.

IND. ATTENZIONE
VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 112 3]|4(5
Cadute dall’alto X
Seppellimento, sprofondamento X
Urti, colpi, impatti, compressioni X
Scivolamenti, cadute a livello X
Caduta di materiali dall’alto X

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Casco

Calzature di sicurezza




scheda di valutazione n. 02

IMPRESA:
COSTRUZIONI STRADALIIN GENERE

GRUPPO OMOGENEO: ASSISTENTE DI CANTIERE

% TEMPO
ATTIVITA DEDICATO | dB(A)
Attivita di ufficio 20 68
Installazione cantiere 10 77
Demolizioni meccanizzate (1 0 2) 65 85
Fisiologico 5 65

picco 115 dB(C) Totale dB(A) 83,26
FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FRA 80 E 85 dB(A)

Attenuazione dB(A) 15 — Cuffia leggera, meno di 142gr, di impiego generalizzato (1)
Attenuazione dB(A) 21 — Cuffia di livello medio/alto, meno di 175gr, per uso prolungato (2)
Attenuazione dB(A) 25 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma microcellulare (3)
Attenuazione dB(A) 25 — Cuffia di elevate prestazioni, meno di 125gr, anche per le basse frequenze (4)
Attenuazione dB(A) 27 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma plastica, fibre di polietilene (5)
Attenuazione dB(A) 32 — Inserto di gomma al silicone riutilizzabile (6)

Fra 80 e 85 dB(A) i DPI devono essere a disposizione — oltre gli 85 dB(A) 'uso € obbligatorio.

IND. ATTENZIONE
VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 11213145

Cadute dall’alto

Seppellimento, sprofondamento
Urti, colpi, impatti, compressioni X
Scivolamenti, cadute a livello
Rumore X
Caduta dei materiali dall’alto X
Polveri, fibre X

X
X

X

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Casco

Calzature di sicurezza
Guanti

Maschera antipolvere
Protettore auricolare




IMPRESA:
COSTRUZIONI STRADALI IN GENERE

GRUPPO OMOGENEO: CAPO SQUADRA

scheda di valutazione n. 03

% TEMPO
ATTIVITA DEDICATO | dB(A)
Installazione cantiere 10 68
Rafforzamento strutture (1 0 2) 35 85
Demolizioni manuali 50 77
Fisiologico 5 65
picco 110 dB(C) Totale dB(A) 81,35

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FRA 80 E 85 dB(A)

Attenuazione dB(A) 15 — Cuffia leggera, meno di 142gr, di impiego generalizzato (1)

Attenuazione dB(A) 21 — Cuffia di livello medio/alto, meno di 175gr, per uso prolungato (2)
Attenuazione dB(A) 25 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma microcellulare (3)
Attenuazione dB(A) 25 — Cuffia di elevate prestazioni, meno di 125gr, anche per le basse frequenze (4)

Attenuazione dB(A) 27 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma plastica, fibre di polietiiene (5)

Attenuazione dB(A) 32 — Inserto di gomma al silicone riutilizzabile (6)

Fra 80 e 85 dB(A) i DPI devono essere a disposizione — oltre gli 85 dB(A) I'uso & obbligatorio.

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI

IND. ATTENZIONE

1

2

3

4

5

Cadute dall’alto

X

Seppellimento, sprofondamento

X

Urti, colpi, impatti, compressioni

X

Punture, tagli, abrasioni

Scivolamenti, cadute a livello

Rumore

Caduta di materiali dall’alto

Movimentazione manuale dei carichi

Polveri, fibre

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Casco

Calzature di sicurezza

Guanti

Maschera antipolvere




scheda di valutazione n. 04

IMPRESA:
COSTRUZIONI STRADALI IN GENERE

GRUPPO OMOGENEO: OPERATORE MEZZ|I MECCANICI MOVIMENTO TERRA

] % TEMPO
ATTIVITA DEDICATO| dB(A)
Trasporto dei materiali (1) 50 82
Attese con motore al minimo 30 76
Manutenzione e pause tecniche 10 70
Fisiologico 10 65

picco 101 dB(C) Totale dB(A) 79,75
FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE INFERIORE A 80 dB(A)

Attenuazione dB(A) 15 — Cuffia leggera, meno di 142gr, di impiego generalizzato (1)
Attenuazione dB(A) 21 — Cuffia di livello medio/alto, meno di 175gr, per uso prolungato (2)
Attenuazione dB(A) 25 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma microcellulare (3)
Attenuazione dB(A) 25 — Cuffia di elevate prestazioni, meno di 125gr, anche per le basse frequenze (4)
Attenuazione dB(A) 27 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma plastica, fibre di polietilene (5)
Attenuazione dB(A) 32 — Inserto di gomma al silicone riutilizzabile (6)

Fra 80 e 85 dB(A) i DPI devono essere a disposizione — oltre gli 85 dB(A) I'uso € obbligatorio.

IND. ATTENZIONE
VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 1121345
Vibrazioni X
Scivolamenti, cadute a livello X
Caduta di materiali dall’alto X
Polveri, fibre X
Oli minerali e derivati X
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Casco
Calzature di sicurezza
Guanti

Tuta




scheda di valutazione n. 05

IMPRESA:
COSTRUZIONI STRADALI IN GENERE

GRUPPO OMOGENEO: OPERATORE RULLO COMPRESSORE

% TEMPO
ATTIVITA DEDICATO | dB(A)
Utilizzo rullo (2) 75 88
Manutenzione e pause tecniche 20 70
Fisiologico 5 65

picco 80 dB(C) Totale dB(A) 86,77
FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FRA 85 E 87 dB(A)

Attenuazione dB(A) 15 — Cuffia leggera, meno di 142gr, di impiego generalizzato (1)
Attenuazione dB(A) 21 — Cuffia di livello medio/alto, meno di 175gr, per uso prolungato (2)
Attenuazione dB(A) 25 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma microcellulare (3)
Attenuazione dB(A) 25 — Cuffia di elevate prestazioni, meno di 125gr, anche per le basse frequenze (4)
Attenuazione dB(A) 27 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma plastica, fibre di polietilene (5)
Attenuazione dB(A) 32 — Inserto di gomma al silicone riutilizzabile (6)

Fra 80 e 85 dB(A) i DPI devono essere a disposizione — oltre gli 85 dB(A) 'uso € obbligatorio.

IND. ATTENZIONE

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 112)13|4|5
Vibrazioni X
Scivolamenti, cadute a livello X
Calore, flamme X
Rumore X
Gas, vapori X
Catrame, fumo X
Oli minerali e derivati X

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Casco

Guanti

Calzature di sicurezza

Tuta

Protettore auricolare




scheda di valutazione n. 06

IMPRESA:

COSTRUZIONI STRADALI IN GENERE

GRUPPO OMOGENEO: AUTISTA GRADER

% TEMPO
ATTIVITA DEDICATO| dB(A)
Trasporto dei materiali (1) 50 82
Attese con motore al minimo 30 76
Manutenzione e pause tecniche 10 70
Fisiologico 10 65

picco 101 dB(C) Totale dB(A) 79,75

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE INFERIORE A 80 dB(A)

Attenuazione dB(A) 15 — Cuffia leggera, meno di 142gr, di impiego generalizzato (1)
Attenuazione dB(A) 21 — Cuffia di livello medio/alto, meno di 175gr, per uso prolungato (2)
Attenuazione dB(A) 25 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma microcellulare (3)
Attenuazione dB(A) 25 — Cuffia di elevate prestazioni, meno di 125gr, anche per le basse frequenze (4)
Attenuazione dB(A) 27 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma plastica, fibre di polietilene (5)
Attenuazione dB(A) 32 — Inserto di gomma al silicone riutilizzabile (6)

Fra 80 e 85 dB(A) i DPl devono essere a disposizione — oltre gli 85 dB(A) 'uso € obbligatorio.

IND. ATTENZIONE
VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALLI 112|13|4(5
Vibrazioni X
Sciwlamenti, cadute a livello X
Caduta di materiali dall’alto X
Polveri, fibre X
Oli minerali e derivati X

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Casco

Calzature di sicurezza

Guanti

Tuta




scheda di valutazione n. 07

IMPRESA:
COSTRUZIONI STRADALI IN GENERE

GRUPPO OMOGENEO: AUTISTA AUTOCARRO

] % TEMPO
ATTIVITA DEDICATO| dB(A)
Trasporto dei materiali (1) 50 82
Attese con motore al minimo 30 76
Manutenzione e pause tecniche 10 70
Fisiologico 10 65

picco 101 dB(C) Totale dB(A) 79,75
FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE INFERIORE A 80 dB(A)

Attenuazione dB(A) 15 — Cuffia leggera, meno di 142gr, di impiego generalizzato (1)
Attenuazione dB(A) 21 — Cuffia di livello medio/alto, meno di 175gr, per uso prolungato (2)
Attenuazione dB(A) 25 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma microcellulare (3)
Attenuazione dB(A) 25 — Cuffia di elevate prestazioni, meno di 125gr, anche per le basse frequenze (4)
Attenuazione dB(A) 27 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma plastica, fibre di polietilene (5)
Attenuazione dB(A) 32 — Inserto di gomma al silicone riutilizzabile (6)

Fra 80 e 85 dB(A) i DPI devono essere a disposizione — oltre gli 85 dB(A) I'uso € obbligatorio.

IND. ATTENZIONE
VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 1121345
Vibrazioni X
Scivolamenti, cadute a livello X
Caduta di materiali dall’alto X
Polveri, fibre X
Oli minerali e derivati X
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Casco
Calzature di sicurezza
Guanti

Tuta




scheda di valutazione n. 08

IMPRESA:

COSTRUZIONI STRADALI IN GENERE

GRUPPO OMOGENEO: MURATORE

% TEMPO
ATTIVITA DEDICATO| dB(A)
Tawolati (1) 30 81
Intonaci 25 75
Utensili elettrici portatili (martello, flessibile, scanalatrice) (3 o 4) 2 98
Getti con vibratore (2) 25 87
Movimentazione manuale dei materiali 13 70
Fisiologico 5 65

picco 109 dB(C) Totale dB(A) 84,75

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FRA 80 E 85 dB(A)

Attenuazione dB(A) 15 — Cuffia leggera, meno di 142gr, di impiego generalizzato (1)
Attenuazione dB(A) 21 — Cuffia di livello medio/alto, meno di 175gr, per uso prolungato (2)
Attenuazione dB(A) 25 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma microcellulare (3)
Attenuazione dB(A) 25 — Cuffia di elevate prestazioni, meno di 125gr, anche per le basse frequenze (4)
Attenuazione dB(A) 27 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma plastica, fibre di polietilene (5)
Attenuazione dB(A) 32 — Inserto di gomma al silicone riutilizzabile (6)

Fra 80 e 85 dB(A) i DPI devono essere a disposizione — oltre gli 85 dB(A) l'uso & obbligatorio.

IND. ATTENZIONE
VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 112]13]|4]|5
Cadute dall’alto X
Urti, colpi, impatti, compressioni X
Punture, tagli, abrasioni X
Sciwlamenti, cadute a livello X
Elettrici X
Rumore X
Caduta di materiali dall’alto X
Movimentazione manuale dei carichi X
Polveri, fibre X
Allergeni X
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Casco
Calzature di sicurezza
Guanti
Occhiali

Protettore auricolare

Maschera respiratoria




scheda di valutazione n. 09

IMPRESA:

COSTRUZIONI STRADALI IN GENERE

GRUPPO OMOGENEO: OPERAIO COMUNE POLIVALENTE

% TEMPO
ATTIVITA DEDICATO | dB(A)
Installazione cantiere 10 77
Scavo di fondazione 5 79
Confezione malta (1) 10 82
Demolizioni parziali e scarico macerie (2) 10 86
Assistenza impiantisti (formazione scanalature) (3 o0 4) 5 97
Assistenza murature 15 79
Assistenza intonaci tradizionali 15 75
Assistenza pavimenti e rivestimenti 15 74
Pulizia cantiere 10 64
Fisiologico 5 65

picco 120 dB(C) Totale dB(A) 85,26

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FRA 85 E 87 dB(A)

Attenuazione dB(A) 15 — Cuffia leggera, meno di 142gr, di impiego generalizzato (1)
Attenuazione dB(A) 21 — Cuffia di livello medio/alto, meno di 175gr, per uso prolungato (2)
Attenuazione dB(A) 25 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma microcellulare (3)
Attenuazione dB(A) 25 — Cuffia di elevate prestazioni, meno di 125gr, anche per le basse frequenze (4)
Attenuazione dB(A) 27 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma plastica, fibre di polietilene (5)
Attenuazione dB(A) 32 — Inserto di gomma al silicone riutilizzabile (6)

Fra 80 e 85 dB(A) i DPI devono essere a disposizione — oltre gli 85 dB(A) I'uso & obbligatorio.

IND. ATTENZIONE

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 112131415

Cadute dall’alto X

Urti, colpi, impatti, compressioni X

Punture, tagli, abrasioni

Vibrazioni

Scivolamenti, cadute a livello

XXX | X

Elettrici

Rumore X

X

Caduta di materiali dall’alto

>

Movimentazione manuale dei carichi

Polveri, fibre X

Getti, schizzi X

Allergeni X

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Casco

Calzature di sicurezza

Guanti

Occhiali

Protettore auricolare

Maschera respiratoria




scheda di valutazione n. 10

IMPRESA:
COSTRUZIONI STRADALI IN GENERE

GRUPPO OMOGENEO: OPERAIO COMUNE - PONTEGGIATORE

) % TEMPO
ATTVITA DEDICATO| dB(A)
Movimentazione materiale 60 77
Preassemblaggio elementi ponteggio 35 78
Fisiologico 5 65

picco 118 dB(C) Totale dB(A) 77,19

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE INFERIORE A 80 dB(A)

Attenuazione dB(A) 15 — Cuffia leggera, meno di 142gr, di impiego generalizzato (1)
Attenuazione dB(A) 21 — Cuffia di livello medio/alto, meno di 175gr, per uso prolungato (2)
Attenuazione dB(A) 25 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma microcellulare (3)
Attenuazione dB(A) 25 — Cuffia di elevate prestazioni, meno di 125gr, anche per le basse frequenze (4)
Attenuazione dB(A) 27 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma plastica, fibre di polietilene (5)
Attenuazione dB(A) 32 — Inserto di gomma al silicone riutilizzabile (6)

Fra 80 e 85 dB(A) i DPI devono essere a disposizione — oltre gli 85 dB(A) I'uso & obbligatorio.

IND. ATTENZIONE
VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 1121345
Cadute dall’alto X
Urti, colpi, impatti, compressioni X
Scivolamenti, cadute a livello X
Caduta di materiali dall’alto X
Movimentazione manuale dei carichi X

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Casco

Calzature di sicurezza

Guanti

Cintura di sicurezza e tuta




scheda di valutazione n. 11

IMPRESA:
COSTRUZIONI STRADALI IN GENERE

GRUPPO OMOGENEO: OPERAIO COMUNE

‘ % TEMPO
ATTIVITA DEDICATO| dB(A)
Tavolati (1) 30 81
Intonaci 25 75
Utensili elettrici portatili (martello, flessibile) (3 0 4) 2 98
Getti con vibratore (2) 25 87
Movimentazione manuale dei materiali 13 70
Fisiologico 5 65

picco 109 dB(C) Totale dB(A) 84,75

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FRA 80 E 85 dB(A)

Attenuazione dB(A) 15 — Cuffia leggera, meno di 142gr, di impiego generalizzato (1)
Attenuazione dB(A) 21 — Cuffia di livello medio/alto, meno di 175gr, per uso prolungato (2)
Attenuazione dB(A) 25 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma microcellulare (3)
Attenuazione dB(A) 25 — Cuffia di elevate prestazioni, meno di 125gr, anche per le basse frequenze (4)
Attenuazione dB(A) 27 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma plastica, fibre di polietilene (5)
Attenuazione dB(A) 32 — Inserto di gomma al silicone riutilizzabile (6)

Fra 80 e 85 dB(A) i DPI devono essere a disposizione — oltre gli 85 dB(A) 'uso & obbligatorio.

IND. ATTENZIONE
VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 112)13)|14]|5
Cadute dall’alto X
Urti, colpi, impatti, compressioni X
Punture, tagli, abrasioni X
Scivolamenti, cadute a livello X
Elettrici X
Rumore X
Caduta di materiali dall’alto X
Movimentazione manuale dei carichi X
Polveri, fibre X
Allergeni X
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Casco
Calzature di sicurezza
Guanti
Occhiali

Protettore auricolare

Maschera respiratoria




scheda di valutazione n. 12

IMPRESA:

COSTRUZIONI STRADALI IN GENERE

GRUPPO OMOGENEO: CARPENTIERE E AIUTO CARPENTIERE
% TEMPO
ATTIVITA DEDICATO | dB(A)

Casserature in generale (1) 30 84
Getti ed uso del vibratore (2) 20 87
Disarmi (1) 20 84
Sega circolare (3 04) 5 92
Utensili elettrici portatili (frapano, martello) (3 0 4) 5 95
Montaggio e smontaggio di impalcati 10 78
Movimentazione manuale dei materiali 5 78
Fisiologico 5 70
picco 131 dB(C) Totale dB(A) 86,72

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FRA 85 E 87 dB(A)

Attenuazione dB(A) 15 — Cuffia leggera, meno di 142gr, di impiego generalizzato (1)
Attenuazione dB(A) 21 — Cuffia di livello medio/alto, meno di 175gr, per uso prolungato (2)
Attenuazione dB(A) 25 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma microcellulare (3)
Attenuazione dB(A) 25 — Cuffia di elevate prestazioni, meno di 125gr, anche per le basse frequenze (4)
Attenuazione dB(A) 27 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma plastica, fibre di polietilene (5)
Attenuazione dB(A) 32 — Inserto di gomma al silicone riutilizzabile (6)

Fra 80 e 85 dB(A) i DPI devono essere a disposizione — oltre gli 85 dB(A) l'uso & obbligatorio.

IND. ATTENZIONE

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 112]|13[4]5
Cadute dall'alto X
Seppellimento, sprofondamento X
Urti, colpi, impatti, compressioni X
Punture, tagli, abrasioni X
Scivolamenti, cadute a livello X
Elettrici X
Rumore X
Caduta di materiali dall’alto X
Movimentazione manuale dei carichi X
Polveri, fibre X
Getti, schizzi X
Allergeni X

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Casco
Calzature di sicurezza
Guanti
Occhiali

Protettore auricolare




scheda di valutazione n. 13

IMPRESA:

COSTRUZIONI STRADALI IN GENERE

GRUPPO OMOGENEO: FERRAIOLO E AIUTO FERRAIOLO

% TEMPO
ATTIVITA DEDICATO| dB(A)
Utilizzo della macchina piega ferri 10 76
Utilizzo della macchina taglia ferri 10 79
Utilizzo del flessibile (3 0 4 0 5) 1 103
Legatura e posa delle gabbie 60 79
Movimentazione dei materiali 14 70
Fisiologico 5 65

picco 109 dB(C) Totale dB(A) 84,16

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FRA 80 E 85 dB(A)

Attenuazione dB(A) 15 — Cuffia leggera, meno di 142gr, di impiego generalizzato (1)
Attenuazione dB(A) 21 — Cuffia di livello medio/alto, meno di 175gr, per uso prolungato (2)
Attenuazione dB(A) 25 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma microcellulare (3)
Attenuazione dB(A) 25 — Cuffia di elevate prestazioni, meno di 125gr, anche per le basse frequenze (4)
Attenuazione dB(A) 27 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma plastica, fibre di polietilene (5)
Attenuazione dB(A) 32 — Inserto di gomma al silicone riutilizzabile (6)

Fra 80 e 85 dB(A) i DPI devono essere a disposizione — oltre gli 85 dB(A) l'uso & obbligatorio.

IND. ATTENZIONE

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 112]|3|4(5
Urti, colpi, impatti, compressioni X
Punture, tagli, abrasioni X
Sciwlamenti, cadute a livello X
Cadute dall’alto X
Rumore X
Elettrici X
Movimentazione manuale dei carichi X

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Casco

Calzature di sicurezza

Guanti




scheda di valutazione n. 14

IMPRESA:
COSTRUZIONI STRADALIIN GENERE

GRUPPO OMOGENEO: AUTISTA AUTOBETONIERA

% TEMPO
ATTIVITA DEDICATO | dB(A)
Carico (1) 10 84
Trasporto 40 78
Scarico 30 78
Manutenzione e pause tecniche 15 68
Fisiologico 5 65

picco 90 dB(C) Totale dB(A) 78,48

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE INFERIORE A 80 dB(A)

Attenuazione dB(A) 15 — Cuffia leggera, meno di 142gr, di impiego generalizzato (1)
Attenuazione dB(A) 21 — Culffia di livello medio/alto, meno di 175gr, per uso prolungato (2)
Attenuazione dB(A) 25 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma microcellulare (3)
Attenuazione dB(A) 25 — Cuffia di elevate prestazioni, meno di 125gr, anche per le basse frequenze (4)
Attenuazione dB(A) 27 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma plastica, fibre di polietilene (5)
Attenuazione dB(A) 32 — Inserto di gomma al silicone riutilizzabile (6)

Fra 80 e 85 dB(A) i DPI devono essere a disposizione — oltre gli 85 dB(A) I'uso & obbligatorio.

IND. ATTENZIONE

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 112]3(4]5
Urti, colpi, impatti, compressioni X
Scivolamenti, cadute a livello X
Cesoiamento, stritolamento X
Caduta di materiali dall'alto X
Polveri, fibre X
Getti, schizzi X
Allergeni X
Oli minerali e derivati X

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Casco

Calzature di sicurezza

Guanti

Maschera antipolvere

Tuta




scheda di valutazione n. 15

IMPRESA:
COSTRUZIONI STRADALIIN GENERE

GRUPPO OMOGENEO: AUTISTA POMPA CLS

% TEMPO
ATTIVITA DEDICATO | dB(A)
Spostamento 20 78
Pompaggio (1) 55 81
Manutenzione e pause tecniche 20 68
Fisiologico 5 65

picco 90 dB(C) Totale dB(A) 79,21
FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE INFERIORE A 80 dB(A)

Attenuazione dB(A) 15 — Cuffia leggera, meno di 142gr, di impiego generalizzato (1)
Attenuazione dB(A) 21 — Cuffia di livello medio/alto, meno di 175gr, per uso prolungato (2)
Attenuazione dB(A) 25 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma microcellulare (3)
Attenuazione dB(A) 25 — Cuffia di elevate prestazioni, meno di 125gr, anche per le basse frequenze (4)
Attenuazione dB(A) 27 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma plastica, fibre di polietiiene (5)
Attenuazione dB(A) 32 — Inserto di gomma al silicone riutilizzabile (6)

Fra 80 e 85 dB(A)i DPI devono essere a disposizione — oltre gli 85 dB(A) I'uso & obbligatorio.

IND. ATTENZIONE

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 112]3]|4]| 5
Urti, colpi, impatti, compressioni X
Scivolamenti, cadute a livello X
Caduta di materiali dall’alto X
Movimentazione manuale dei carichi X
Getti, schizzi X
Allergeni X
Oli minerali e derivati X

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Casco
Calzature di sicurezza
Guanti
Tuta

Protettore auricolare




scheda di valutazione n. 16

IMPRESA:

COSTRUZIONI STRADALI IN GENERE

GRUPPO OMOGENEO: OPERATORE AUTOGRU

. % TEMPO
ATTIVITA DEDICATO| dB(A)
Manovre varie di sollevamento e trasporto in cabina o fuori cabina 55 68
Vicinanza macchine (2) 15 87
Manutenzione, pause tecniche, attese 20 66
Fisiologico 10 65

picco 101 dB(C) Totale dB(A) 79,02

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE INFERIORE A 80 dB(A)

Attenuazione dB(A) 15 — Cuffia leggera, meno di 142gr, di impiego generalizzato (1)
Attenuazione dB(A) 21 — Cuffia di livello medio/alto, meno di 175gr, per uso prolungato (2)
Attenuazione dB(A) 25 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma microcellulare (3)
Attenuazione dB(A) 25 — Cuffia di elevate prestazioni, meno di 125gr, anche per le basse frequenze (4)
Attenuazione dB(A) 27 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma plastica, fibre di polietilene (5)
Attenuazione dB(A) 32 — Inserto di gomma al silicone riutilizzabile (6)

Fra 80 e 85 dB(A) i DPI devono essere a disposizione — oltre gli 85 dB(A) 'uso & obbligatorio.

IND. ATTENZIONE
VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 11213|4|5
Cadute dall’alto X
Urti, colpi, impatti, compressioni X
Scivolamenti, cadute a livello X
Elettrici X
Caduta di materiali dall’alto X
Oli minerali e derivati X

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Casco

Calzature di sicurezza

Guanti

Attrezzatura anticaduta e tuta




scheda di valutazione n. 17

IMPRESA:
COSTRUZIONI STRADALI IN GENERE - RIFACIMENTO MANTI

GRUPPO OMOGENEO: ASSISTENTE DI CANTIERE - RIFACIMENTO MANTI

% TEMPO
ATTIVITA DEDICATO | dB(A)
Attivita di ufficio 20 68
Installazione cantiere 10 77
Demolizioni meccanizzate (1 0 2) 65 85
Fisiologico 5 65

picco 115 dB(C) Totale dB(A) 83,26
FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FRA 80 E 85 dB(A)

Attenuazione dB(A) 15 — Cuffia leggera, meno di 142gr, di impiego generalizzato (1)
Attenuazione dB(A) 21 — Cuffia di livello medio/alto, meno di 175gr, per uso prolungato (2)
Attenuazione dB(A) 25 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma microcellulare (3)
Attenuazione dB(A) 25 — Cuffia di elevate prestazioni, meno di 125gr, anche per le basse frequenze (4)
Attenuazione dB(A) 27 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma plastica, fibre di polietilene (5)
Attenuazione dB(A) 32 — Inserto di gomma al silicone riutilizzabile (6)

Fra 80 e 85 dB(A) i DPI devono essere a disposizione — oltre gli 85 dB(A) 'uso € obbligatorio.

IND. ATTENZIONE
VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 11213145

Cadute dall’alto

Seppellimento, sprofondamento
Urti, colpi, impatti, compressioni X
Scivolamenti, cadute a livello
Rumore X
Caduta dei materiali dall’alto X
Polveri, fibre X

X
X

X

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Casco

Calzature di sicurezza
Guanti

Maschera antipolvere
Protettore auricolare




scheda di valutazione n. 18

IMPRESA:

COSTRUZIONI STRADALI IN GENERE - RIFACIMENTO MANTI

GRUPPO OMOGENEO: ADDETTO FRESA PER ASFALTO

] % TEMPO
ATTIVITA DEDICATO| dB(A)
Trasporto dei materiali (1) 50 82
Attese con motore al minimo 30 76
Manutenzione e pause tecniche 10 70
Fisiologico 10 65

picco 101 dB(C) Totale dB(A) 79,75
FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE INFERIORE A 80 dB(A)

Attenuazione dB(A) 15 — Cuffia leggera, meno di 142gr, di impiego generalizzato (1)
Attenuazione dB(A) 21 — Cuffia di livello medio/alto, meno di 175gr, per uso prolungato (2)
Attenuazione dB(A) 25 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma microcellulare (3)
Attenuazione dB(A) 25 — Cuffia di elevate prestazioni, meno di 125gr, anche per le basse frequenze (4)
Attenuazione dB(A) 27 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma plastica, fibre di polietilene (5)
Attenuazione dB(A) 32 — Inserto di gomma al silicone riutilizzabile (6)

Fra 80 e 85 dB(A) i DPI devono essere a disposizione — oltre gli 85 dB(A) I'uso € obbligatorio.

IND. ATTENZIONE
VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 1121345
Vibrazioni X
Scivolamenti, cadute a livello X
Caduta di materiali dall’alto X
Polveri, fibre X
Oli minerali e derivati X

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Casco

Calzature di sicurezza
Guanti

Tuta




scheda di valutazione n. 19

IMPRESA:
COSTRUZIONI STRADALI IN GENERE - RIFACIMENTO MANTI

GRUPPO OMOGENEO: OPERATORE ESCAVATORE CON MARTELLONE PER DEMOLIZIONI

% TEMPO
ATTIVITA DEDICATO | dB(A)
Utilizzo macchina (3 0 4) 65 9
Manutenzione e pause tecniche 30 68
Fisiologico 5 65

picco 126 dB(C) Totale dB(A) 97,30

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 87 dB(A)

Attenuazione dB(A) 15 — Cuffia leggera, meno di 142gr, di impiego generalizzato (1)
Attenuazione dB(A) 21 — Cuffia di livello medio/alto, meno di 175gr, per uso prolungato (2)
Attenuazione dB(A) 25 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma microcellulare (3)
Attenuazione dB(A) 25 — Cuffia di elevate prestazioni, meno di 125gr, anche per le basse frequenze (4)
Attenuazione dB(A) 27 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma plastica, fibre di polietilene (5)
Attenuazione dB(A) 32 — Inserto di gomma al silicone riutilizzabile (6)

Fra 80 e 85 dB(A) i DPI devono essere a disposizione — oltre gli 85 dB(A) 'uso & obbligatorio.

IND. ATTENZIONE

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 112)13|4|5
Urti, colpi, impatti, compressioni X
Vibrazioni X
Scivolamenti, cadute a livello X
Rumore X
Caduta di materiali dall’alto X
Movimentazione manuale dei carichi X
Polveri, fibre X
Oli minerali e derivati X

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Casco

Calzature di sicurezza

Guanti

Maschera antipolvere

Protettore auricolare

Tuta




scheda di valutazione n. 20

IMPRESA:
COSTRUZIONI STRADALI IN GENERE - RIFACIMENTO MANTI

GRUPPO OMOGENEO: OPERATORE AUTOCARRO SPARGICATRAMINA

% TEMPO
ATTIVITA DEDICATO | dB(A)
Utilizzo autocarro 70 77
Manutenzione e pause tecniche 25 70
Fisiologico 5 65

picco 80 dB(C) Totale dB(A) 75,77

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE INFERIORE A 80 dB(A)

Attenuazione dB(A) 15 — Cuffia leggera, meno di 142gr, di impiego generalizzato (1)
Attenuazione dB(A) 21 — Cuffia di livello medio/alto, meno di 175gr, per uso prolungato (2)
Attenuazione dB(A) 25 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma microcellulare (3)
Attenuazione dB(A) 25 — Cuffia di elevate prestazioni, meno di 125gr, anche per le basse frequenze (4)
Attenuazione dB(A) 27 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma plastica, fibre di polietilene (5)
Attenuazione dB(A) 32 — Inserto di gomma al silicone riutilizzabile (6)

Fra 80 e 85 dB(A) i DPI devono essere a disposizione — oltre gli 85 dB(A) 'uso & obbligatorio.

IND. ATTENZIONE
VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 112)13|14|5
Urti, colpi, impatti, compressioni X
Calore, fiamme X
Catrame, fumo X
Oli minerali e derivati X

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Casco

Calzature di sicurezza specifiche

Guanti

Maschera respiratoria

Indumenti protettivi




scheda di valutazione n. 21

IMPRESA:
COSTRUZIONI STRADALI IN GENERE - RIFACIMENTO MANTI

GRUPPO OMOGENEO: CAPO SQUADRA (FORMAZIONE MANTO)

% TEMPO
ATTIVITA DEDICATO | dB(A)
Utilizzo autocarro 70 77
Manutenzione e pause tecniche 25 70
Fisiologico 5 65

picco 80 dB(C) Totale dB(A) 75,77

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE INFERIORE A 80 dB(A)

Attenuazione dB(A) 15 — Cuffia leggera, meno di 142gr, di impiego generalizzato (1)
Attenuazione dB(A) 21 — Cuffia di livello medio/alto, meno di 175gr, per uso prolungato (2)
Attenuazione dB(A) 25 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma microcellulare (3)
Attenuazione dB(A) 25 — Cuffia di elevate prestazioni, meno di 125gr, anche per le basse frequenze (4)
Attenuazione dB(A) 27 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma plastica, fibre di polietilene (5)
Attenuazione dB(A) 32 — Inserto di gomma al silicone riutilizzabile (6)

Fra 80 e 85 dB(A) i DPI devono essere a disposizione — oltre gli 85 dB(A) 'uso & obbligatorio.

IND. ATTENZIONE
VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 112)13|14|5
Urti, colpi, impatti, compressioni X
Calore, fiamme X
Catrame, fumo X
Oli minerali e derivati X

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Casco

Calzature di sicurezza specifiche

Guanti

Maschera respiratoria

Indumenti protettivi




scheda di valutazione n. 22

IMPRESA:

COSTRUZIONI STRADALI IN GENERE - RIFACIMENTO MANTI

GRUPPO OMOGENEO: OPERATORE FINITRICE

%TEMPO
ATTIVITA DEDICATO | dB(A)
Utilizzo autocarro 70 77
Manutenzione e pause tecniche 25 70
Fisiologico 5 65

picco 80 dB(C) Totale dB(A) 75,77

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE INFERIORE A 80 dB(A)

Attenuazione dB(A) 15 — Cuffia leggera, meno di 142gr, di impiego generalizzato (1)
Attenuazione dB(A) 21 — Cuffia di livello medio/alto, meno di 175gr, per uso prolungato (2)
Attenuazione dB(A) 25 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma microcellulare (3)
Attenuazione dB(A) 25 — Cuffia di elevate prestazioni, meno di 125gr, anche per le basse frequenze (4)
Attenuazione dB(A) 27 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma plastica, fibre di polietilene (5)
Attenuazione dB(A) 32 — Inserto di gomma al silicone riutilizzabile (6)

Fra 80 e 85 dB(A) i DPl devono essere a disposizione — oltre gli 85 dB(A) 'uso & obbligatorio.

IND. ATTENZIONE
VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 1121345
Urti, colpi, impatti, compressioni X
Calore, fiamme X
Catrame, fumo X
Oli minerali e derivati X

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Casco

Calzature di sicurezza specifiche

Guanti

Maschera respiratoria

Indumenti protettivi




scheda di valutazione n. 23

IMPRESA:
COSTRUZIONI STRADALI IN GENERE - RIFACIMENTO MANTI

GRUPPO OMOGENEO: OPERATORE RULLO COMPRESSORE

% TEMPO
ATTIVITA DEDICATO | dB(A)
Utilizzo rullo (2) 75 88
Manutenzione e pause tecniche 20 70
Fisiologico 5 65

picco 80 dB(C) Totale dB(A) 86,77
FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FRA 85 E 87 dB(A)

Attenuazione dB(A) 15 — Cuffia leggera, meno di 142gr, di impiego generalizzato (1)
Attenuazione dB(A) 21 — Cuffia di livello medio/alto, meno di 175gr, per uso prolungato (2)
Attenuazione dB(A) 25 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma microcellulare (3)
Attenuazione dB(A) 25 — Cuffia di elevate prestazioni, meno di 125gr, anche per le basse frequenze (4)
Attenuazione dB(A) 27 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma plastica, fibre di polietilene (5)
Attenuazione dB(A) 32 — Inserto di gomma al silicone riutilizzabile (6)

Fra 80 e 85 dB(A) i DPI devono essere a disposizione — oltre gli 85 dB(A) 'uso € obbligatorio.

IND. ATTENZIONE

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 112)13|4|5
Vibrazioni X
Scivolamenti, cadute a livello X
Calore, fiamme X
Rumore X
Gas, vapori X
Catrame, fumo X
Oli minerali e derivati X

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Casco

Guanti

Calzature di sicurezza

Tuta

Protettore auricolare




scheda di valutazione n. 24

IMPRESA:
COSTRUZIONI STRADALI IN GENERE - RIFACIMENTO MANTI

GRUPPO OMOGENEO: OPERAIO COMUNE POLIVALENTE

% TEMPO
ATTIVITA DEDICATO | dB(A)
Installazione cantiere 10 77
Scavo di fondazione 5 79
Confezione malta (1) 10 82
Demolizioni parziali e scarico macerie (2) 10 86
Assistenza impiantisti (formazione scanalature) (3 o 4) 5 97
Assistenza murature 15 79
Assistenza intonaci tradizionali 15 75
Assistenza pavimenti e rivestimenti 15 74
Pulizia cantiere 10 64
Fisiologico 5 65

picco 120 dB(C) Totale dB(A) 85,26

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FRA 85 E 87 dB(A)

Attenuazione dB(A) 15 — Cuffia leggera, meno di 142gr, di impiego generalizzato (1)
Attenuazione dB(A) 21 — Cuffia di livello medio/alto, meno di 175gr, per uso prolungato (2)
Attenuazione dB(A) 25 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma microcellulare (3)
Attenuazione dB(A) 25 — Cuffia di elevate prestazioni, meno di 125gr, anche per le basse frequenze (4)
Attenuazione dB(A) 27 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma plastica, fibre di polietilene (5)
Attenuazione dB(A) 32 — Inserto di gomma al silicone riutilizzabile (6)

Fra 80 e 85 dB(A) i DPI devono essere a disposizione — oltre gli 85 dB(A) 'uso & obbligatorio.

IND. ATTENZIONE

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 1123|465
Cadute dall’alto X
Urti, colpi, impatti, compressioni X
Punture, tagli, abrasioni X
Vibrazioni X
Scivolamenti, cadute a livello X
Elettrici X
Rumore X
Caduta di materiali dall’alto X
Movimentazione manuale dei carichi X
Polveri, fibre X
Getti, schizzi X
Oli minerali e derivati X

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Casco

Calzature di sicurezza

Guanti

Occhiali

Protettore auricolare

Maschera respiratoria




scheda di valutazione n. 25

IMPRESA:

COSTRUZIONI STRADALIIN GENERE - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

GRUPPO OMOGENEO: ASSISTENTE DI CANTIERE - DEMOLIZIONI CON MACCHINE

% TEMPO
ATTIVITA DEDICATO | dB(A)
Attivita di ufficio 20 68
Installazione cantiere 10 77
Demolizioni meccanizzate (1 0 2) 65 85
Fisiologico 5 65

picco 115 dB(C) Totale dB(A) 83,26
FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FRA 80 E 85 dB(A)

Attenuazione dB(A) 15 — Cuffia leggera, meno di 142gr, di impiego generalizzato (1)
Attenuazione dB(A) 21 — Cuffia di livello medio/alto, meno di 175gr, per uso prolungato (2)
Attenuazione dB(A) 25 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma microcellulare (3)
Attenuazione dB(A) 25 — Cuffia di elevate prestazioni, meno di 125gr, anche per le basse frequenze (4)
Attenuazione dB(A) 27 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma plastica, fibre di polietilene (5)
Attenuazione dB(A) 32 — Inserto di gomma al silicone riutilizzabile (6)

Fra 80 e 85 dB(A) i DPI devono essere a disposizione — oltre gli 85 dB(A) 'uso € obbligatorio.

IND. ATTENZIONE
VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 112131415

Cadute dall’alto X
Seppellimento, sprofondamento X
Urti, colpi, impatti, compressioni X
Scivolamenti, cadute a livello
Rumore X
Caduta dei materiali dall’alto X
Polveri, fibre X

X

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Casco

Calzature di sicurezza
Guanti

Maschera antipolvere
Protettore auricolare




IMPRESA:

COSTRUZIONI STRADALIIN

GENERE - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

scheda di valutazione n. 26

GRUPPO OMOGENEO: ADDETTO ALL’USO DEL MARTELLO DEMOLITORE
% TEMPO
ATTIVITA DEDICATO | dB(A)
Demolizioni con martello demolitore e compressore (3 0 4) 30 101
Rafforzamento strutture (1 0 2) 35 85
Movimentazione materiale (1) 30 83
Fisiologico 5 65
picco 120 dB(C) Totale dB(A) 95,96

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 87 dB(A)

Attenuazione dB(A) 15 — Cuffia leggera, meno di 142gr, di impiego generalizzato (1)
Attenuazione dB(A) 21 — Cuffia di livello medio/alto, meno di 175gr, per uso prolungato (2)
Attenuazione dB(A) 25 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma microcellulare (3)
Attenuazione dB(A) 25 — Cuffia di elevate prestazioni, meno di 125gr, anche per le basse frequenze (4)
Attenuazione dB(A) 27 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma plastica, fibre di polietilene (5)

Attenuazione dB(A) 32 — Inserto di gomma al silicone riutilizzabile (6)

Fra 80 e 85 dB(A) i DPI devono essere a disposizione — oltre gli 85 dB(A) I'uso € obbligatorio.

IND. ATTENZIONE

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 1121 3|4|5
Cadute dall’alto X
Seppellimento, sprofondamento X
Urti, colpi, impatti, compressioni X
Punture, tagli, abrasioni X
Vibrazioni X
Rumore X
Caduta di materiali dall’alto X
Movimentazione manuale dei carichi X
Polveri, fibre X

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Casco
Calzature di sicurezza
Guanti

Occhiali protettivi

Protettore auricolare

Tuta

Maschera antipolvere




scheda di valutazione n. 27
IMPRESA:

COSTRUZIONI STRADALI IN GENERE - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

GRUPPO OMOGENEO: OPERATORE MACCHINA ESCAVATRICE

% TEMPO
ATTIVITA DEDICATO| dB(A)
Operazioni di scavo e trasporto dei materiali (2) 50 87
Attese con motore al minimo (1) 30 80
Manutenzione e pause tecniche 10 70
Fisiologico 10 65

picco 102 dB (C) Totale dB(A) 84,50

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FRA 80 E 85 dB(A)

Attenuazione dB(A) 15 — Cuffia leggera, meno di 142gr, di impiego generalizzato (1)
Attenuazione dB(A) 21 — Cuffia di livello medio/alto, meno di 175gr, per uso prolungato (2)
Attenuazione dB(A) 25 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma microcellulare (3)
Attenuazione dB(A) 25 — Cuffia di elevate prestazioni, meno di 125gr, anche per le basse frequenze (4)
Attenuazione dB(A) 27 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma plastica, fibre di polietilene (5)
Attenuazione dB(A) 32 — Inserto di gomma al silicone riutilizzabile (6)

Fra 80 e 85 dB(A) i DPl devono essere a disposizione — oltre gli 85 dB(A) l'uso & obbligatorio.

IND. ATTENZIONE

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 1(2|13[4]5
Vibrazioni X
Rumore X
Cesoiamento, stritolamento X
Polveri, fibre X
Oli minerali e derivati X

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Casco
Calzature di sicurezza
Guanti

Tuta




scheda di valutazione n. 28

IMPRESA:
COSTRUZIONI STRADALIIN GENERE - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

GRUPPO OMOGENEO: OPERATORE ESCAVATORE CON MARTELLONE PER DEMOLIZIONI

% TEMPO
ATTIVITA DEDICATO | dB(A)
Utilizzo macchina (3 0 4) 65 9
Manutenzione e pause tecniche 30 68
Fisiologico 5 65

picco 126 dB(C) Totale dB(A) 97,30

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 87 dB(A)

Attenuazione dB(A) 15 — Cuffia leggera, meno di 142gr, di impiego generalizzato (1)
Attenuazione dB(A) 21 — Cuffia di livello medio/alto, meno di 175gr, per uso prolungato (2)
Attenuazione dB(A) 25 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma microcellulare (3)
Attenuazione dB(A) 25 — Cuffia di elevate prestazioni, meno di 125gr, anche per le basse frequenze (4)
Attenuazione dB(A) 27 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma plastica, fibre di polietilene (5)
Attenuazione dB(A) 32 — Inserto di gomma al silicone riutilizzabile (6)

Fra 80 e 85 dB(A) i DPI devono essere a disposizione — oltre gli 85 dB(A) 'uso & obbligatorio.

IND. ATTENZIONE

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 112)13|4|5
Urti, colpi, impatti, compressioni X
Vibrazioni X
Scivolamenti, cadute a livello X
Rumore X
Caduta di materiali dall’alto X
Movimentazione manuale dei carichi X
Polveri, fibre X
Oli minerali e derivati X

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Casco

Calzature di sicurezza

Guanti

Maschera antipolvere

Protettore auricolare

Tuta




scheda di valutazione n. 29

IMPRESA:

COSTRUZIONI STRADALIIN GENERE - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

GRUPPO OMOGENEO: AUTISTA AUTOCARRO

] % TEMPO
ATTIVITA DEDICATO| dB(A)
Trasporto dei materiali (1) 50 82
Attese con motore al minimo 30 76
Manutenzione e pause tecniche 10 70
Fisiologico 10 65

picco 101 dB(C) Totale dB(A) 79,75
FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE INFERIORE A 80 dB(A)

Attenuazione dB(A) 15 — Cuffia leggera, meno di 142gr, di impiego generalizzato (1)
Attenuazione dB(A) 21 — Cuffia di livello medio/alto, meno di 175gr, per uso prolungato (2)
Attenuazione dB(A) 25 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma microcellulare (3)
Attenuazione dB(A) 25 — Cuffia di elevate prestazioni, meno di 125gr, anche per le basse frequenze (4)
Attenuazione dB(A) 27 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma plastica, fibre di polietilene (5)
Attenuazione dB(A) 32 — Inserto di gomma al silicone riutilizzabile (6)

Fra 80 e 85 dB(A) i DPI devono essere a disposizione — oltre gli 85 dB(A) I'uso € obbligatorio.

IND. ATTENZIONE
VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 1121345
Vibrazioni X
Scivolamenti, cadute a livello X
Caduta di materiali dall’alto X
Polveri, fibre X
Oli minerali e derivati X
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Casco
Calzature di sicurezza
Guanti

Tuta




scheda di valutazione n. 30

IMPRESA:

COSTRUZIONI STRADALIIN GENERE - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

GRUPPO OMOGENEO: OPERAIO COMUNE - DEMOLIZIONI CON MARTELLO PNEUMATICO
E MANUALI
% TEMPO
ATTIVITA DEDICATO | dB(A)
Demolizioni con martello e compressore (3 0 4) 30 101
Demolizioni con attrezzi manuali (2) 25 88
Movimentazione materiale e scarico macerie (1) 40 83
Fisiologico 5 65
picco 110 dB(C) Totale dB(A) 96,04

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 87 dB(A)

Attenuazione dB(A) 15 — Cuffia leggera, meno di 142gr, di impiego generalizzato (1)
Attenuazione dB(A) 21 — Cuffia di livello medio/alto, meno di 175gr, per uso prolungato (2)
Attenuazione dB(A) 25 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma microcellulare (3)
Attenuazione dB(A) 25 — Cuffia di elevate prestazioni, meno di 125gr, anche per le basse frequenze (4)
Attenuazione dB(A) 27 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma plastica, fibre di polietilene (5)
Attenuazione dB(A) 32 — Inserto di gomma al silicone riutilizzabile (6)

Fra 80 e 85 dB(A) i DPI devono essere a disposizione — oltre gli 85 dB(A) 'uso € obbligatorio.

IND. ATTENZIONE

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 112)13)|14|5
Cadute dall’alto X
Seppellimento, sprofondamento X
Urti, colpi, impatti, compressioni X
Punture, tagli, abrasioni X
Vibrazioni X
Rumore X
Caduta di materiali dall’alto X
Movimentazione manuale dei carichi X
Polveri, fibre X
Infezioni da microorganismi X

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Casco

Calzature di sicurezza

Guanti

Occhiali protettivi

Protettore auricolare

Tuta

Maschera antipolvere




scheda di valutazione n. 31

IMPRESA:
COSTRUZIONI STRADALI IN GENERE - CARPENTERIE METALLICHE

GRUPPO OMOGENEO: CAPO SQUADRA (GETTI E PICCOLE OPERE MURARIE)

. % TEMPO
ATTIVITA DEDICATO| dB(A)
Betoniera (2) 20 86
Assistenza muratore 50 76
Movimentazione manuale dei materiali 10 70
Vicinanza macchine (3 0 4) 5 95
Pulizia cantiere 10 70
Fisiologico 5 65

picco 118 dB(C) Totale dB(A) 84,15

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FRA 80 E 85 dB(A)

Attenuazione dB(A) 15 — Cuffia leggera, meno di 142gr, di impiego generalizzato (1)
Attenuazione dB(A) 21 — Cuffia di livello medio/alto, meno di 175gr, per uso prolungato (2)
Attenuazione dB(A) 25 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma microcellulare (3)
Attenuazione dB(A) 25 — Cuffia di elevate prestazioni, meno di 125gr, anche per le basse frequenze (4)
Attenuazione dB(A) 27 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma plastica, fibre di polietilene (5)
Attenuazione dB(A) 32 — Inserto di gomma al silicone riutilizzabile (6)

Fra 80 e 85 dB(A) i DPI devono essere a disposizione — oltre gli 85 dB(A) I'uso € obbligatorio.

IND. ATTENZIONE |
VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 112]3|4] 5
Cadute dall’'alto X
Urti, colpi, impatti, compressioni X
Punture, tagli, abrasioni X
Scivolamenti, cadute a livello X
Elettrici X
Rumore X
Caduta di materiali dall’alto X
Movimentazione manuale dei carichi X
Polveri, fibre X
Getti, schizzi X
Allergeni X
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Casco
Calzature di sicurezza
Guanti
Occhiali

Protettore auricolare

Maschera respiratoria




scheda di valutazione n. 32

IMPRESA:
COSTRUZIONI STRADALI IN GENERE - CARPENTERIE METALLICHE

GRUPPO OMOGENEO: CAPO SQUADRA (ASSEMBLAGGIO E POSA MANUFATTI)

. % TEMPO
ATTIVITA DEDICATO| dB(A)
Confezione malta cementizia (1) 25 83
Movimentazione materiale 40 74
Utilizzo attrezzi manuali (3 0 4) 3 94
Pulizia 27 64
Fisiologico 5 65

picco 90 dB(C) Totale dB(A) 81,34

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FRA 80 E 85 dB(A)

Attenuazione dB(A) 15 — Cuffia leggera, meno di 142gr, di impiego generalizzato (1)
Attenuazione dB(A) 21 — Cuffia di livello medio/alto, meno di 175gr, per uso prolungato (2)
Attenuazione dB(A) 25 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma microcellulare (3)
Attenuazione dB(A) 25 — Cuffia di elevate prestazioni, meno di 125gr, anche per le basse frequenze (4)
Attenuazione dB(A) 27 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma plastica, fibre di polietilene (5)
Attenuazione dB(A) 32 — Inserto di gomma al silicone riutilizzabile (6)

Fra 80 e 85 dB(A) i DPI devono essere a disposizione — oltre gli 85 dB(A) 'uso € obbligatorio.

IND. ATTENZIONE
VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 11213415
Urti, colpi, impatti, compressioni X
Punture, tagli, abrasioni X
Scivolamenti, cadute a livello X
Elettrici X
Rumore X
Caduta di materiali dall’alto X
Movimentazione manuale dei carichi X
Polveri, fibre X
Getti, schizzi X
Allergeni X
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Casco
Calzature di sicurezza
Guanti
Occhiali

Protettore auricolare

Maschera respiratoria




scheda di valutazione n. 33

IMPRESA:

COSTRUZIONI STRADALI IN GENERE - CARPENTERIE METALLICHE

GRUPPO OMOGENEO: AUTISTA AUTOGRU

] % TEMPO
ATTIVITA DEDICATO| dB(A)
Trasporto dei materiali (1) 50 82
Attese con motore al minimo 30 76
Manutenzione e pause tecniche 10 70
Fisiologico 10 65

picco 101 dB(C) Totale dB(A) 79,75
FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE INFERIORE A 80 dB(A)

Attenuazione dB(A) 15 — Cuffia leggera, meno di 142gr, di impiego generalizzato (1)
Attenuazione dB(A) 21 — Cuffia di livello medio/alto, meno di 175gr, per uso prolungato (2)
Attenuazione dB(A) 25 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma microcellulare (3)
Attenuazione dB(A) 25 — Cuffia di elevate prestazioni, meno di 125gr, anche per le basse frequenze (4)
Attenuazione dB(A) 27 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma plastica, fibre di polietilene (5)
Attenuazione dB(A) 32 — Inserto di gomma al silicone riutilizzabile (6)

Fra 80 e 85 dB(A) i DPI devono essere a disposizione — oltre gli 85 dB(A) I'uso € obbligatorio.

IND. ATTENZIONE
VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 1121345
Vibrazioni X
Scivolamenti, cadute a livello X
Caduta di materiali dall’alto X
Polveri, fibre X
Oli minerali e derivati X
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Casco
Calzature di sicurezza
Guanti

Tuta




scheda di valutazione n. 34

IMPRESA:

COSTRUZIONI STRADALI IN GENERE - CARPENTERIE METALLICHE

GRUPPO OMOGENEO: OPERAIO COMUNE POLIVALENTE

% TEMPO
ATTIVITA DEDICATO | dB(A)
Installazione cantiere 10 77
Scavo di fondazione 5 79
Confezione malta (1) 10 82
Demolizioni parziali e scarico macerie (2) 10 86
Assistenza impiantisti (3 0 4) 5 97
Assistenza murature 15 79
Assistenza posa malte 15 75
Assistenza movimentazione 15 74
Pulizia cantiere 10 64
Fisiologico 5 65

picco 120 dB(C) Totale dB(A) 85,26

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FRA 85 E 87 dB(A)

Attenuazione dB(A) 15 — Cuffia leggera, meno di 142gr, di impiego generalizzato (1)
Attenuazione dB(A) 21 — Cuffia di livello medio/alto, meno di 175gr, per uso prolungato (2)
Attenuazione dB(A) 25 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma microcellulare (3)
Attenuazione dB(A) 25 — Cuffia di elevate prestazioni, meno di 125gr, anche per le basse frequenze (4)
Attenuazione dB(A) 27 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma plastica, fibre di polietilene (5)
Attenuazione dB(A) 32 — Inserto di gomma al silicone riutilizzabile (6)

Fra 80 e 85 dB(A) i DPI devono essere a disposizione — oltre gli 85 dB(A) 'uso & obbligatorio.

IND. ATTENZIONE

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 112131415

Cadute dall’alto X

Urti, colpi, impatti, compressioni X

Punture, tagli, abrasioni

Vibrazioni

Scivolamenti, cadute a livello

XXX | X

Elettrici

Rumore X

X

Caduta di materiali dall’alto

>

Movimentazione manuale dei carichi

Polveri, fibre X

Getti, schizzi X

Allergeni X

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Casco

Calzature di sicurezza

Guanti

Occhiali

Protettore auricolare

Maschera respiratoria




scheda di valutazione n. 35

IMPRESA:

COSTRUZIONI STRADALI IN GENERE - CARPENTERIE METALLICHE

GRUPPO OMOGENEO: ASSISTENTE FABBRO

% TEMPO
ATTIVITA DEDICATO | dB(A)
Posa e adattamenti metallici (1 0 2) 95 85
Fisiologico 5 65

picco 118 dB(C) Totale dB(A) 84,78

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FRA 80 E 85 dB(A)

Attenuazione dB(A) 15 — Cuffia leggera, meno di 142gr, di impiego generalizzato (1)
Attenuazione dB(A) 21 — Cuffia di livello medio/alto, meno di 175gr, per uso prolungato (2)
Attenuazione dB(A) 25 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma microcellulare (3)
Attenuazione dB(A) 25 — Cuffia di elevate prestazioni, meno di 125gr, anche per le basse frequenze (4)
Attenuazione dB(A) 27 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma plastica, fibre di polietilene (5)
Attenuazione dB(A) 32 — Inserto di gomma al silicone riutilizzabile (6)

Fra 80 e 85 dB(A) i DPI devono essere a disposizione — oltre gli 85 dB(A) 'uso & obbligatorio.

IND. ATTENZIONE |

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 1121345
Cadute dall’alto X
Urti, colpi, impatti, compressioni X
Punture, tagli, abrasioni X
Scivolamenti, cadute a livello X
Calore di flamme X
Elettrici X
Radiazioni (non ionizzanti) X
Rumore X
Cesoiamento, stritolamento X
Caduta di materiali dall’'alto, ribaltamento dei materiali da installare X
Movimentazione manuale dei carichi X
Fumi e vapori durante le saldature X

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Casco

Calzature di sicurezza

Guanti

Schermo facciale

Protezione auricolare

Maschera respiratoria




scheda di valutazione n. 36

IMPRESA:

COSTRUZIONI STRADALI IN GENERE - CARPENTERIE METALLICHE

GRUPPO OMOGENEO: ASSISTENTE MONTAGGIO

% TEMPO
ATTIVITA DEDICATO | dB(A)
Posa e adattamenti metallici (1 0 2) 95 85
Fisiologico 5 65

picco 118 dB(C) Totale dB(A) 84,78

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FRA 80 E 85 dB(A)

Attenuazione dB(A) 15 — Cuffia leggera, meno di 142gr, di impiego generalizzato (1)
Attenuazione dB(A) 21 — Cuffia di livello medio/alto, meno di 175gr, per uso prolungato (2)
Attenuazione dB(A) 25 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma microcellulare (3)
Attenuazione dB(A) 25 — Cuffia di elevate prestazioni, meno di 125gr, anche per le basse frequenze (4)
Attenuazione dB(A) 27 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma plastica, fibre di polietilene (5)
Attenuazione dB(A) 32 — Inserto di gomma al silicone riutilizzabile (6)

Fra 80 e 85 dB(A) i DPI devono essere a disposizione — oltre gli 85 dB(A) 'uso & obbligatorio.

IND. ATTENZIONE |

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 1121345
Cadute dall’alto X
Urti, colpi, impatti, compressioni X
Punture, tagli, abrasioni X
Scivolamenti, cadute a livello X
Calore di flamme X
Elettrici X
Radiazioni (non ionizzanti) X
Rumore X
Cesoiamento, stritolamento X
Caduta di materiali dall’'alto, ribaltamento dei materiali da installare X
Movimentazione manuale dei carichi X
Fumi e vapori durante le saldature X

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Casco

Calzature di sicurezza

Guanti

Schermo facciale

Protezione auricolare

Maschera respiratoria




scheda di valutazione n. 37

IMPRESA:
COSTRUZIONI STRADALI IN GENERE - ILLUMINAZIONE E IMPIANTI

GRUPPO OMOGENEO: CAPO SQUADRA (IMPIANTI)

%TEMPO
ATTIVITA DEDICATO | dB(A)
Preparazione e posa tubazioni (1) 65 80
Posa corpi illuminanti (1) 30 83
Fisiologico 5 65

picco 98 dB(C) Totale dB(A) 80,97

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FRA 80 E 85 dB(A)

Attenuazione dB(A) 15 — Cuffia leggera, meno di 142gr, di impiego generalizzato (1)
Attenuazione dB(A) 21 — Cuffia di livello medio/alto, meno di 175gr, per uso prolungato (2)
Attenuazione dB(A) 25 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma microcellulare (3)
Attenuazione dB(A) 25 — Cuffia di elevate prestazioni, meno di 125gr, anche per le basse frequenze (4)
Attenuazione dB(A) 27 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma plastica, fibre di polietilene (5)
Attenuazione dB(A) 32 — Inserto di gomma al silicone riutilizzabile (6)

Fra 80 e 85 dB(A) i DPl devono essere a disposizione — oltre gli 85 dB(A) 'uso € obbligatorio.

IND. ATTENZIONE

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 1121345
Cadute dall’alto X
Urti, colpi, impatti, compressioni X
Punture, tagli, abrasioni X
Sciwlamenti, cadute a livello X
Calore, fiamme X
Elettrici X
Radiazioni (non ionizzanti) X
Rumore X
Caduta di materiali dall’alto X
Movimentazione manuale dei carichi X
Fumi e vapori durante le saldature X

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Casco

Calzature di sicurezza

Guanti

Occhiali protettivi o schermo facciale

Indumenti protettivi




scheda di valutazione n. 38

IMPRESA:

COSTRUZIONI STRADALI IN GENERE - ILLUMINAZIONE E IMPIANTI

GRUPPO OMOGENEO: OPERAIO COMUNE - ASSISTENZA AGLI IMPIANTISTI

. % TEMPO
ATTIVITA DEDICATO| dB(A)
Demoalizioni parziali con utensili elettrici (2) 15 95
Demoalizioni parziali con utensili a mano (1 o0 2) 25 87
Movimentazione manuale di materiali e di macerie 55 83
Fisiologico 5 65

picco 125 dB(C) Totale dB(A) 83,60

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FRA 80 E 85 dB(A)

Attenuazione dB(A) 15 — Cuffia leggera, meno di 142gr, di impiego generalizzato (1)
Attenuazione dB(A) 21 — Cuffia di livello medio/alto, meno di 175gr, per uso prolungato (2)
Attenuazione dB(A) 25 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma microcellulare (3)
Attenuazione dB(A) 25 — Cuffia di elevate prestazioni, meno di 125gr, anche per le basse frequenze (4)
Attenuazione dB(A) 27 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma plastica, fibre di polietilene (5)
Attenuazione dB(A) 32 — Inserto di gomma al silicone riutilizzabile (6)

Fra 80 e 85 dB(A) i DPI devono essere a disposizione — oltre gli 85 dB(A) 'uso & obbligatorio.

IND. ATTENZIONE
VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 112)13|4|5
Cadute dall’alto X
Urti, colpi, impatti, compressioni X
Punture, tagli, abrasioni X
Vibrazioni X
Scivolamenti, cadute a livello X
Elettrici X
Rumore X
Caduta di materiali dall’alto X
Movimentazione manuale dei carichi X
Polveri, fibre X
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Casco
Calzature di sicurezza
Guanti
Occhiali

Protettore auricolare

Maschera respiratoria




scheda di valutazione n. 39

IMPRESA:

COSTRUZIONI STRADALI IN GENERE - ILLUMINAZIONE E IMPIANTI

GRUPPO OMOGENEO: IMPIANTISTA

%TEMPO
ATTIVITA DEDICATO | dB(A)
Preparazione e posa tubazioni (1) 65 80
Posa corpi illuminanti (1) 30 83
Fisiologico 5 65

picco 98 dB(C) Totale dB(A) 80,97

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FRA 80 E 85 dB(A)

Attenuazione dB(A) 15 — Cuffia leggera, meno di 142gr, di impiego generalizzato (1)
Attenuazione dB(A) 21 — Cuffia di livello medio/alto, meno di 175gr, per uso prolungato (2)
Attenuazione dB(A) 25 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma microcellulare (3)
Attenuazione dB(A) 25 — Cuffia di elevate prestazioni, meno di 125gr, anche per le basse frequenze (4)
Attenuazione dB(A) 27 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma plastica, fibre di polietilene (5)
Attenuazione dB(A) 32 — Inserto di gomma al silicone riutilizzabile (6)

Fra 80 e 85 dB(A) i DPl devono essere a disposizione — oltre gli 85 dB(A) 'uso € obbligatorio.

IND. ATTENZIONE

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 1121345
Cadute dall’alto X
Urti, colpi, impatti, compressioni X
Punture, tagli, abrasioni X
Sciwlamenti, cadute a livello X
Calore, fiamme X
Elettrici X
Radiazioni (non ionizzanti) X
Rumore X
Caduta di materiali dall’alto X
Movimentazione manuale dei carichi X
Fumi e vapori durante le saldature X

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Casco

Calzature di sicurezza

Guanti

Occhiali protettivi o schermo facciale

Indumenti protettivi




IMPRESA:

COSTRUZIONI STRADALI IN GENERE - ILLUMINAZIONE E IMPIANTI

scheda di valutazione n. 40

GRUPPO OMOGENEO: ELETTRICISTA
% TEMPO
ATTIVITA DEDICATO | dB(A)
Movimentazione e posa tubazioni 35 75
Posa cavi, apparecchi, pali 60 67
Fisiologico 5 65
picco 85 dB(C) Totale dB(A) 81,04

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FRA 80 E 85 dB(A)

IND. ATTENZIONE

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 112]13]|4]| 5
Cadute dall’alto X
Punture, tagli, abrasioni X
Scivolamenti, cadute a livello X
Elettrici X
Rumore X

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Casco

Calzature di sicurezza

Guanti




scheda di valutazione n. 41

IMPRESA:

COSTRUZIONI STRADALI IN GENERE - FONDAZIONI SPECIALI

GRUPPO OMOGENEO: ASSISTENTE DI CANTIERE

% TEMPO
ATTIVITA DEDICATO | dB(A)
Attivita di ufficio 20 68
Installazione cantiere 10 77
Demolizioni meccanizzate (1 0 2) 65 85
Fisiologico 5 65

picco 115 dB(C) Totale dB(A) 83,26
FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FRA 80 E 85 dB(A)

Attenuazione dB(A) 15 — Cuffia leggera, meno di 142gr, di impiego generalizzato (1)
Attenuazione dB(A) 21 — Cuffia di livello medio/alto, meno di 175gr, per uso prolungato (2)
Attenuazione dB(A) 25 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma microcellulare (3)
Attenuazione dB(A) 25 — Cuffia di elevate prestazioni, meno di 125gr, anche per le basse frequenze (4)
Attenuazione dB(A) 27 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma plastica, fibre di polietilene (5)
Attenuazione dB(A) 32 — Inserto di gomma al silicone riutilizzabile (6)

Fra 80 e 85 dB(A) i DPI devono essere a disposizione — oltre gli 85 dB(A) 'uso € obbligatorio.

IND. ATTENZIONE
VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 11213145

Cadute dall’alto

Seppellimento, sprofondamento
Urti, colpi, impatti, compressioni X
Scivolamenti, cadute a livello
Rumore X
Caduta dei materiali dall’alto X
Polveri, fibre X

X
X

X

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Casco

Calzature di sicurezza
Guanti

Maschera antipolvere
Protettore auricolare




IMPRESA:
COSTRUZIONI STRADALI IN GENERE - FONDAZIONI SPECIALI

GRUPPO OMOGENEO: CAPO SQUADRA

scheda di valutazione n. 42

% TEMPO
ATTIVITA DEDICATO | dB(A)
Installazione cantiere 10 68
Rafforzamento strutture (1 0 2) 35 85
Demolizioni manuali 50 77
Fisiologico 5 65
picco 110 dB(C) Totale dB(A) 81,35

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FRA 80 E 85 dB(A)

Attenuazione dB(A) 15 — Cuffia leggera, meno di 142gr, di impiego generalizzato (1)

Attenuazione dB(A) 21 — Cuffia di livello medio/alto, meno di 175gr, per uso prolungato (2)

Attenuazione dB(A) 25 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma microcellulare (3)

Attenuazione dB(A) 25 — Cuffia di elevate prestazioni, meno di 125gr, anche per le basse frequenze (4)

Attenuazione dB(A) 27 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma plastica, fibre di polietiiene (5)

Attenuazione dB(A) 32 — Inserto di gomma al silicone riutilizzabile (6)

Fra 80 e 85 dB(A) i DPI devono essere a disposizione — oltre gli 85 dB(A) I'uso & obbligatorio.

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI

IND. ATTENZIONE

1

2

3

4

5

Cadute dall’alto

X

Seppellimento, sprofondamento

X

Urti, colpi, impatti, compressioni

X

Punture, tagli, abrasioni

Scivolamenti, cadute a livello

Rumore

Caduta di materiali dall’alto

Movimentazione manuale dei carichi

Polveri, fibre

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Casco

Calzature di sicurezza

Guanti

Maschera antipolvere




scheda di valutazione n. 43

IMPRESA:

COSTRUZIONI STRADALIIN GENERE - FONDAZIONI SPECIALI

GRUPPO OMOGENEO: ADDETTO TRIVELLA

% TEMPO
ATTIVITA DEDICATO | dB(A)
Utilizzo macchina (2) 80 87
Manutenzione e pause tecniche 15 68
Fisiologico 5 65

picco 100 dB(C) Totale dB(A) 86,04

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FRA 85 E 87 dB(A)

Attenuazione dB(A) 15 — Cuffia leggera, meno di 142gr, di impiego generalizzato (1)
Attenuazione dB(A) 21 — Cuffia di livello medio/alto, meno di 175gr, per uso prolungato (2)
Attenuazione dB(A) 25 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma microcellulare (3)
Attenuazione dB(A) 25 — Cuffia di elevate prestazioni, meno di 125gr, anche per le basse frequenze (4)
Attenuazione dB(A) 27 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma plastica, fibre di polietilene (5)
Attenuazione dB(A) 32 — Inserto di gomma al silicone riutilizzabile (6)

Fra 80 e 85 dB(A) i DPI devono essere a disposizione — oltre gli 85 dB(A) 'uso & obbligatorio.

IND. ATTENZIONE
VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 112)13)|14|5
Urti, colpi, impatti, compressioni X
Vibrazioni X
Scivolamenti, cadute a livello X
Elettrici X
Rumore X
Getti, schizzi X
Allergeni X
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Casco
Calzature di sicurezza
Guanti

Protettore auricolare

Indumenti protettivi

Occhiali protettivi o schermo facciale

Maschera con filtro




IMPRESA:

COSTRUZIONI STRADALI IN GENERE - FONDAZIONI SPECIALLI

GRUPPO OMOGENEO: ADDETTO AUTOBETONIERA

scheda di valutazione n. 44

%TEMPO
ATTIVITA DEDICATO | dB(A)

Carico (1) 10 84
Trasporto 40 78
Scarico 30 78
Manutenzione e pause tecniche 15 68
Fisiologico 5 65
picco 97 dB(C) Totale dB(A) 78,48

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE INFERIORE A 80 dB(A)

Attenuazione dB(A) 15 — Cuffia leggera, meno di 142gr, di impiego generalizzato (1)
Attenuazione dB(A) 21 — Cuffia di livello medio/alto, meno di 175gr, per uso prolungato (2)
Attenuazione dB(A) 25 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma microcellulare (3)
Attenuazione dB(A) 25 — Cuffia di elevate prestazioni, meno di 125gr, anche per le basse frequenze (4)
Attenuazione dB(A) 27 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma plastica, fibre di polietilene (5)
Attenuazione dB(A) 32 — Inserto di gomma al silicone riutilizzabile (6)

Fra 80 e 85 dB(A) i DPI devono essere a disposizione — oltre gli 85 dB(A) l'uso & obbligatorio.

IND. ATTENZIONE
VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 112]13]|4]|5
Urti, colpi, impatti, compressioni X
Vibrazioni X
Scivolamenti, cadute a livello X
Cesoiamento, stritolamento X
Caduta di materiali dall’alto X
Movimentazione manuale dei carichi X
Polveri, fibre X
Allergeni X
Oli minerali e derivati X

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Casco

Calzature di sicurezza

Guanti

Protettore auricolare

Tuta




scheda di valutazione n. 45

IMPRESA:

COSTRUZIONI STRADALI IN GENERE - FONDAZIONI SPECIALI

GRUPPO OMOGENEO: AUTISTA AUTOGRU

] % TEMPO
ATTIVITA DEDICATO| dB(A)
Trasporto dei materiali (1) 50 82
Attese con motore al minimo 30 76
Manutenzione e pause tecniche 10 70
Fisiologico 10 65

picco 101 dB(C) Totale dB(A) 79,75
FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE INFERIORE A 80 dB(A)

Attenuazione dB(A) 15 — Cuffia leggera, meno di 142gr, di impiego generalizzato (1)
Attenuazione dB(A) 21 — Cuffia di livello medio/alto, meno di 175gr, per uso prolungato (2)
Attenuazione dB(A) 25 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma microcellulare (3)
Attenuazione dB(A) 25 — Cuffia di elevate prestazioni, meno di 125gr, anche per le basse frequenze (4)
Attenuazione dB(A) 27 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma plastica, fibre di polietilene (5)
Attenuazione dB(A) 32 — Inserto di gomma al silicone riutilizzabile (6)

Fra 80 e 85 dB(A) i DPI devono essere a disposizione — oltre gli 85 dB(A) I'uso € obbligatorio.

IND. ATTENZIONE
VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 1121345
Vibrazioni X
Scivolamenti, cadute a livello X
Caduta di materiali dall’alto X
Polveri, fibre X
Oli minerali e derivati X
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Casco
Calzature di sicurezza
Guanti

Tuta




scheda di valutazione n. 46

IMPRESA:

COSTRUZIONI STRADALI IN GENERE - FONDAZIONI SPECIALI

GRUPPO OMOGENEO: OPERAIO COMUNE POLIVALENTE

% TEMPO
ATTIVITA DEDICATO | dB(A)
Installazione cantiere 10 77
Scavo di fondazione 5 79
Confezione malta (1) 10 82
Demolizioni parziali e scarico macerie (2) 10 86
Assistenza impiantisti (3 0 4) 5 97
Assistenza murature 15 79
Assistenza malte 15 75
Assistenza movimentazione 15 74
Pulizia cantiere 10 64
Fisiologico 5 65

picco 120 dB(C) Totale dB(A) 85,26

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FRA 85 E 87 dB(A)

Attenuazione dB(A) 15 — Cuffia leggera, meno di 142gr, di impiego generalizzato (1)
Attenuazione dB(A) 21 — Cuffia di livello medio/alto, meno di 175gr, per uso prolungato (2)
Attenuazione dB(A) 25 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma microcellulare (3)
Attenuazione dB(A) 25 — Cuffia di elevate prestazioni, meno di 125gr, anche per le basse frequenze (4)
Attenuazione dB(A) 27 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma plastica, fibre di polietilene (5)
Attenuazione dB(A) 32 — Inserto di gomma al silicone riutilizzabile (6)

Fra 80 e 85 dB(A) i DPI devono essere a disposizione — oltre gli 85 dB(A) 'uso & obbligatorio.

IND. ATTENZIONE

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 112131415

Cadute dall’alto X

Urti, colpi, impatti, compressioni X

Punture, tagli, abrasioni

Vibrazioni

Scivolamenti, cadute a livello

XXX | X

Elettrici

Rumore X

X

Caduta di materiali dall’alto

>

Movimentazione manuale dei carichi

Polveri, fibre X

Getti, schizzi X

Allergeni X

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Casco

Calzature di sicurezza

Guanti

Occhiali

Protettore auricolare

Maschera respiratoria




scheda di valutazione n. 47

IMPRESA:

COSTRUZIONI STRADALI IN GENERE - TRASPORTO E POSA PREFABBRICATI

GRUPPO OMOGENEO: AUTISTA AUTOGRU

] % TEMPO
ATTIVITA DEDICATO| dB(A)
Trasporto dei materiali (1) 50 82
Attese con motore al minimo 30 76
Manutenzione e pause tecniche 10 70
Fisiologico 10 65

picco 101 dB(C) Totale dB(A) 79,75
FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE INFERIORE A 80 dB(A)

Attenuazione dB(A) 15 — Cuffia leggera, meno di 142gr, di impiego generalizzato (1)
Attenuazione dB(A) 21 — Cuffia di livello medio/alto, meno di 175gr, per uso prolungato (2)
Attenuazione dB(A) 25 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma microcellulare (3)
Attenuazione dB(A) 25 — Cuffia di elevate prestazioni, meno di 125gr, anche per le basse frequenze (4)
Attenuazione dB(A) 27 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma plastica, fibre di polietilene (5)
Attenuazione dB(A) 32 — Inserto di gomma al silicone riutilizzabile (6)

Fra 80 e 85 dB(A) i DPI devono essere a disposizione — oltre gli 85 dB(A) I'uso € obbligatorio.

IND. ATTENZIONE
VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 1121345
Vibrazioni X
Scivolamenti, cadute a livello X
Caduta di materiali dall’alto X
Polveri, fibre X
Oli minerali e derivati X
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Casco
Calzature di sicurezza
Guanti

Tuta




scheda di valutazione n. 48

IMPRESA:

COSTRUZIONI STRADALIIN GENERE - TRASPORTO E POSA PREFABBRICATI

GRUPPO OMOGENEO: ADDETTO MONTAGGIO

% TEMPO
ATTIVITA DEDICATO | dB(A)
Sollevamento e trasporto (2) 50 86
Motore al minimo, attese 20 78
Manutenzione e pause tecniche 20 70
Fisiologico 10 70

picco 98 dB(C) Totale dB(A) 83,32

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FRA 80 E 85 dB(A)

Attenuazione dB(A) 15 — Cuffia leggera, meno di 142gr, di impiego generalizzato (1)
Attenuazione dB(A) 21 — Cuffia di livello medio/alto, meno di 175gr, per uso prolungato (2)
Attenuazione dB(A) 25 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma microcellulare (3)
Attenuazione dB(A) 25 — Cuffia di elevate prestazioni, meno di 125gr, anche per le basse frequenze (4)
Attenuazione dB(A) 27 — Inserto monouso in fibre minerali acustiche, schiuma plastica, fibre di polietiiene (5)
Attenuazione dB(A) 32 — Inserto di gomma al silicone riutilizzabile (6)

Fra 80 e 85 dB(A) i DPI devono essere a disposizione — oltre gli 85 dB(A) 'uso € obbligatorio.

IND. ATTENZIONE
VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 112)13|4|5
Urti, colpi, impatti, compressioni X
Vibrazioni X
Elettrici X
Rumore X
Caduta di materiali dall’alto X
Movimentazione manuale dei carichi X
Oli minerali e derivati X
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Casco
Calzature di sicurezza
Guanti

Tuta
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