Dr. Angelina Procopio
CHIMICO - Iscriz. Ordine del L.U.A.M N° 2134

Roma 31/07/2014 Cert. n% A0750/14
Prodotto : Emissioni E\10 - Caldaia vapore BONO (alimentata a metano)
Committente : BIRRA PERONI S. p. A.

Prelevato da : Personale Tecnico LARA S. 1. L

Luogo di prelievo : Via Renato Birolli, 8 - 00155 Roma

Data del prelievo : 11/07/2014

Etichetta : Rif. 145/1-3-7

Determinazioni richieste : S. O. V., Polveri Totali, Ossidi di Azoto e Zolfo, Monossido di Carbonio,
Acidi Cloridrico e Fluoridrico

*** DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI ***

Parametri U. M. Emissione Metodi
Sezione Condotto m’ 0,5024
Velocita Media Fumi m/s 7,7
Temperatura Media Fumi oC 165 UNI 16911-1 2013
Portata Media Effettiva m*/h 13926
Portata Media Norm. Nm’/h 8680

% RISULTATI ANALITICI ***

Paraialst Valori di emissione | Flusso di Massa Metodi
(mg/Nm?) (g/h)
Sostanze Organiche Volatili Totali 0,22 1,9 UNI EN 13649 2002
Polveri Totali 1,1 9,5 UNI EN 13284-1
Ossidi di Zolfo (espressi come SQO;) <1 -
Strumentazione
Ossidi d’Azoto (espressi come NO,) 70 607,6 auzom:ifica a leftura
iretta
Monossido di Carbonio (CO) <1 -
Acido Cloridrico 0,25 2,2
D.M. 25/08/2000 All. 2
Acido Fluoridrico 0,04 0,3

Dirigenziale R. U. 1337 del 18/03/2014 rilasciata dalla Provincia di Roma. ) X \\'.,'_.

Le metodi nalitiche sono ficiali se esistenti ed applicabili, salvo quante richiesto. 4y
Certificata di nmlisivnhdogtgthglm etti di legge ai sensi di: R.D. 01/03/1928 N.B42 art, 16 - Legge 19/07/1957 n 679 ort. 16e18-0 M 21/06/1978 - D. M. 25@1935_&1 Be 3

Arnalisi eseguite presso « laboratorio: L AR A 5 r. | LABORATORT ANALITICT DI RICERCA ASSOCTATI efo oltri Laberateri convenzionati




Dr. Angelina Procopio

CHIMICO - Iscriz. Ordine del L.U.A.M N°2134

Roma 31/07/2014

Prodotto

Committente

Prelevato da

Luogo di prelievo

Data del prelievo
Etichetta
Determinazioni richieste

Cert. n© A0751/14

: Emissioni E\11 - Caldaia vapore RUTZ (alimentata a metano)
: BIRRA PERONI S. p. A.
: Personale Tecnico LARA S.r. 1

: Via Renato Birolli, 8 - 00155 Roma
: 11/07/2014
: Rif. 145/4
: Polveri Totali, Ossidi di Azoto e Zolfo, Monossido di Carbonio

*¥% DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI ***

Parametri U. M. Emissione Metodi
Sezione Condotto m’ 0,44
Velocita Media Fumi m/s 3,8
Temperatura Media Fumi oC 161 UNI 16911-1 2013
Portata Media Effettiva m’/h 6019
Portata Media Norm. Nm*/h 3786
wxx RISULTATI ANALITICI ***
. Valori di emissione Flusso di Massa .
Parametri (ng /Nm®) (&/h) Metodi
Polveri Totali 1,3 4,9 UNI EN 13284-1
Ossidi di Zolfo (espressi come SO3) <1 -
Strumentazione
Ossidi d’ Azoto (espressi cone NO;) 155 586,8 automac:{'ca;ta lettura
iretta
Monossido di Carbonio (CO) 27 102,2

I valori di emissione riscontrati risultano contenuti entro i valori limite fissati dalla Determinazione

Dirigenziale R. U. 1337 del 18/03/2014 rilasciata dalla Provincia di Roma.




Dr. Angelina Procopio

CHIMICO - Iscriz. Ordine del L.U.A.M N° 2134

Roma 20/10/2014 Cert. n© A0880/14
Prodotto : Emissioni E\1C - Cogeneratore

Committente : BIRRA PERONI S. p. A.

Prelevato da : Personale Tecnico LARA S. 1. L

Luogo di prelievo : Via Renato Birolli, 8 - 00155 Roma

Data del prelievo : 17/10/2014

Etichetta : Rif. 191/2

Determinazioni richieste : Polveri Totali, Ossidi di Azoto e Zolfo, Monossido di Carbonio

*** DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI ***

Parametri U. M. Emissione Metodi
Sezione Condotto m’ 0,2826
Velocita Media Fumi m/s 8,5
Temperatura Media Fumi oC 197 UNI 16911-1 2013
Portata Media Effettiva m’/h 8648
Portata Media Norm. Nm’/h 5023

*¥k RISULTATI ANALITICI ***

D Valori di emissione | Flusso di Massa Metodi
(mg/Nm®) (g/h)
Polveri Totali 1,8 9,0 UNI EN 13284-1
Ossidi d’ Azoto (espressi come NO,) 225 1130,2
Strumentazione
Ossidi di Zolfo (espressi come SO,) <1 - automatica a lettura
diretta
Monossido di Carbonio (CO) 160 803,7

I valori di emissione riscontrati sono riferiti ad un tenore di Ossigeno del 5 % e risultano contenuti entro i
valori limite fissati dalla Determinazione Dirigenziale R. U. 1337 del 18/03/2014 rilasciata dalla Provincia di
Roma. . /' s




Dr. Angelina Procopio

CHIMICO - Iscriz. Ordine del L.U.A.M N° 2134

Roma 31/07/2014

Prodotto

Committente

Prelevato da

Luogo di prelievo

Data del prelievo
Etichetta
Determinazioni richieste

Cert. n© A0752/14

: Emissioni E\12 - Caldaia a vapore alimentata a biogas
: BIRRA PERONI S. p. A.
: Personale Tecnico LARA S.r. L.

: Via Renato Birolli, 8 - 00155 Roma
: 11/07/2014

: Rif. 145/2-5-6
- S. O. V., Polveri Totali, Ossidi di Azoto, Monossido di Carbonio,
Acidi Cloridrico e Fluoridrico

##% DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI ***

Parametri U. M. Emissione Metodi
Sezione Condotto m’ 0,2
Velocita Media Fumi m/s 1,5
Temperatura Media Fumi oC 60 UNI 16911-1 2013
Portata Media Effettiva m’/h 1080
Portata Media Norm. Nm’/h 885
w3k RISULTATI ANALITICI **%*
Valori di emissione Flusso di Massa 7
Parametri Metodi
(mg/Nm’) (g/h)
Sostanze Organiche Volatili Totali 0,31 0,3 UNI EN 13649 2002
Polveri Totali 1,8 1,6 UNI EN 13284-1
Ossidi d’ Azoto (espressi come NO;) 45 39,8 Strumentazione
automatica a lettura
Monossido di Carbonio (CO) 460 407,1 diretta
Acido Cloridrico 0,36 0,3
D.M. 25/08/2000 All. 2
Acido Fluoridrico 0,04 0,04

* La sezione di prelievo risulta non completamente rispondente alla norma UNI-EN 15259:2008, tuttavia sono rispettati i requisiti
della stessa norma riguardanti il piano di misura: non risultare in depressione ed avere un rapporto di velocita tra valore massimo

e minimo inferiorea 3 : 1.

I valori di emissione riscontrati risultano contenuti entro i valori limite fissati dalla Betexmm

Dirigenziale R. U. 1337 del 18/03/2014 rilasciata dalla Provincia di Roma.

1.,.'»




