PIANTA PIANO TERRA TIPOLOGIA RADIATORI (IN ACCIAIO A 3 COLONNE) CONDIZIONI DI PROGETTO
TEMPERATURA DI MANDATA ACQUA: 75 “C
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// = | Radiatore in alluminio esistente, con nuova valvola di preregolazione
\ // della portata e testa termostatica

§ //// AULA VERDE m Collettore complanare di distribuzione, DN 1”, con cassetta di

AULA AZZURRA \\\ De 1" 1/4 oooneeey | Radiatore in-acciaio multicolonna, con detentore e valvola di
\\ De1"1/4 preregolazione della portata e testa termostatica

\ N > | Tubazione in rame di mandata, sottopavimento, coibentata secondo
\\ Peldxl P secondo DPR 412/93, circuito di riscaldamento.
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N ) * e = — = = = = = — _———— e — — — Del’1/2 Tubazione in rame di ritorno, sottopavimento, coibentata

S -_ — — — __77 \\\ N TRATTO ESTERNO A VISTA / secondo DPR 412/93, circuito di riscaldamento.
)})) T . . . . . B U\ . . . . . . /7 ALLA CENTRALE TERMICA ESISTENTE

) ' / | Tubazione in acciaio di mandata, sottopavimento, coibentata
\ | secondo DPR 412/93, circuito di riscaldamento.
[ Tubazione in acciaio nero, di ritorno, sottopavimento, coibentata

secondo DPR 412/93, circuito di riscaldamento.
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Realizzazione plesso materna “Fratelli Grimm”
nelle aree in disuso del plesso scolastico di via Canducci
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circuito e pompa di distribuzione indipendente; tale circuito sard attivato da

nuovo orologio programmabile. |l controllo della temperatura ambiente avverrd
con valvole preregolabile termostatiche installate sui corpi scaldanti.
Verrd inoltre installata, sul nuovo circuito una valvola miscelatrice a tre vie per

il controllo della temperatura di mandata. Tav' Impianto di riscaldamentO: radiatori
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