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RELAZIONE GEOLOGICO -TECNICA 

PREMESSA 

La presente relazione è stata redatta in seguito ad incarico ricevuto dal Comune di Fonte 

Nuova (RM) al fine di esaminare le caratteristiche geologico -tecniche dei terreni interessati 

dal progetto di adeguamento sismico della Scuola Elementare e Media “Edoardo De 

Filippo” sito in Via del Brennero, Snc. nel Comune di Fonte Nuova (RM). 

Il presente studio ha permesso di:  

-definire le caratteristiche geologiche dell’area di sedimentazione; 

-valutare le proprietà geotecniche dei terreni di fondazione. 

 

Questo studio ha lo scopo di fornire una valutazione circa le caratteristiche geologiche, 

morfologiche, idrogeologiche e geotecniche dei terreni interessati a sopportare i carichi 

trasmessi dalla struttura in studio. 

A tal fine si evidenziano, sia nel testo sia nelle tavole allegate il tipo di terreno, gli eventuali 

dissesti in atto, la relazione con le acque superficiali e sotterranee e le caratteristiche 

geotecniche dei terreni. 

In riferimento alle problematiche connesse alla realizzazione del progetto è necessario fare 

riferimento alle normative fondamentali previste dalla L. 64/74, recante provvedimenti per 

le costruzioni in zone sismiche e dal D.M. 21/01/1981 e successive modifiche con il DM. 

LL.PP. 11 Marzo 1988, recante le norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle 

rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la 

progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di fondazione. Quest’ultimo decreto 

prescrive, alla sezione C, punti C.4.1, C.4.2, C.4.3, C.4.4, i criteri di progetto, il carico 

limite e carico ammissibile del complesso fondazione terreno, i cedimenti, l’elemento 

strutturale di fondazione e gli scavi di fondazione. Inoltre è stato fatto riferimento 

all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri N°3274 del 20/03/2003 e del D.M. 

14/01/2008 aggiornata con la Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 387 del 22 

maggio 2009 e secondo art. 89 del DPR N.380/2001 e L.R. del 13 luglio 2016, n. 14; in 

considerazione del fatto che il Comune di Fonte Nuova (RM) ricade tra i territori a media 

sismicità (Zona sismica 2B). 
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L’analisi dei dati di terreno ha permesso la redazione dei seguenti elaborati: 

• Relazione geologico-tecnica; 

• Tavola n.1: carta topografica in scala 1:25.000 per l’ubicazione dell’area; 

• Tavola n.2: aerofotogrammetria in scala 1:5.000 per l’ubicazione dell’area; 

• Tavola n.3: planimetria catastale in scala 1:2.000 per l’ubicazione dell’area; 

• Tavola n.4: planimetria generale con ubicazione dell’area e indagini geognostiche; 

• Tavola n.5: Carta Geologica 

• ALLEGATO A – STRATIGRAFIE SONDAGGI 

• ALLEGATO B – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

• ALLEGATO C – PROVE DI LABORATORIO 

• ALLEGATO D – PROVE PENETROMETRICHE DPSH 

• ALLEGATO E – PROVE SISMICHE DEL TIPO M.A.S.W. 

                          – PROVA DOWN- HOLL 

                          – PROVA HVSR 

• ALLEGATO F – PROVA RLS (RISPOSTA SISMICA LOCALE) 

UBICAZIONE DELL’AREA 

L’area d’indagine è compresa Foglio della Carta Tecnica 374040 –Scala 1:25 000 dove è 

ubicato l’area in esame, sito in Via del Brennero, snc. distinto nel foglio 35 particella 4490 

nel Comune di Fonte Nuova (RM) (Tavola n.1 e 2).  
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GEOMORFOLOGIA 

Dal punto di vista geomorfologico l’area in esame presenta un andamento collinare, con 

quote tra 100 e 200 m s.l.m., con versanti mediamente acclivi (Tavola n.1). 

Il sito in studio è localizzato su un’area esposta a sud-ovest ad una quota di circa 110 m 

s.l.m. e presenta una pendenza di circa 5%. 

Dal punto di vista idrografico questo bacino è drenato nel sottobacino del Fosso di 

Settebagni, affluente di sinistra del Tevere, con confluenza a m. 19 slm.. Il Fosso sbocca 

nella piana del Tevere (Tavola n.1). 

Un’analisi morfologica ha permesso di escludere nell’area d’intervento l’esistenza di 

fenomeni di disequilibrio sia in atto che potenziali, mentre nelle porzioni più acclivi del 

versante, potrebbero essere presenti localmente delle zone d’instabilità. 

GEOLOGIA 

La geologia dell’area in esame è caratterizzata dal fatto che dopo l’orogenesi dell’Italia 

centrale, l’area nella quale rientra la regione Sabatina e tutto il Lazio centrale, era venuta a 

costituire, in età pliocenica, un’ampia depressione subsidente; nel Pliocene formazioni 

prevalentemente argillose hanno colmato la depressione per una potenza di molte centinaia 

di metri. 

Tali sedimenti si sono successivamente fagliati e piegati in blande strutture anticlinaliche e 

sinclinaliche, in generale in direzioni appenniniche; queste formazioni marine sono state in 

seguito ricoperte dai sedimenti marini del Pleistocene e, dopo l’emersione, da sedimenti 

continentali di facies eterogenea. 

In corrispondenza delle principali fratture, successivamente, si sono verificati i vistosi 

fenomeni vulcanici dei M. Vicani, Sabatini e dei Colli Albani; i prodotti piroclastici e lavici 

si sono sovrapposti ai depositi del Siciliano modificando profondamente la morfologia 

preesistente e separando, con la costruzione dei relativi apparati vulcanici, la fascia costiera 

dalla rimanente pianura più interna. 
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Infine nel Pleistocene superiore e nell’Olocene si sono avuti depositi continentali fluviali, 

lacustri, eolici e detrici. 

La zona di studio è localizzata nel settore orientale del complesso vulcanico Sabatino di 

Sacrofano tra i 0,36 ed i 0,04 m.a. fa, è strettamente collegata alla presenza, al di sotto della 

copertura vulcanica, di un alto strutturale del basamento carbonatico sede di un cospicuo 

acquifero responsabile dei fenomeni di interazione acqua magma che i prodotti piroclastici 

di questo centro rilevano. 

L’attività di Bacciano può essere schematicamente riferita a tre cicli principali; un primo 

ciclo determina la deposizione di una prima unità piroclastica idromagmatica i cui centri di 

esplosione erano probabilmente ubicati nel settore meridionale; un secondo ciclo include la 

messa in posto di una colata piroclastica datata intorno a 0,08 m.a. fa a cui a fatto seguito un 

primo collasso calderico. 

Un terzo ciclo, infine, comprende la deposizione di almeno altre due unità idromagmatiche 

separate da un livello idrotermalizzato e pedogenizzato; questo terzo ciclo di esplosioni si è 

probabilmente verificato nella parte più settentrionale della struttura calderica ed ha 

determinato il definitivo collasso dell’apparato di Bacciano. 

L’area di studio è situata in prossimità del lato del recinto calderico di Bacciano, grosso 

centro vulcanico della regione Sabatina, di età pleistocenica, che con i suoi prodotti 

piroclastici si è sovrapposto alle più antiche vulcaniti Sabatine, in parte colmando la 

preesistente depressione calderica di Sacrofano. 

In conclusione nell’area in progetto affiora la formazione vulcanica del tufo de La Storta, 

comprende un complesso di strati, dello spessore in genere da 20 a 80 cm, provenienti 

dall’apparato vulcanico di Sacrofano. 

Per la caratterizzazione litologica dei terreni affioranti nell’area in studio è stata effettuata 

una approfondita indagine bibliografica ed un rilevamento geologico che hanno evidenziato 

le seguenti formazioni: 

- Piroclastiti relative al Complesso Vulcanico dei M. Sabatini  

- Argille sabbiose e sabbie argillose ed argille grigie più o meno sabbiose (ciclo 

marino plio-pleistocenici. 
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IDROGEOLOGIA 

I terreni affioranti presentano un valore dell’infiltrazione efficace annua di circa 300 mm, 

dovuta alle abbondanti precipitazioni che caratterizzano la zona (circa 1.200 mm annui), che 

penetrando in profondità determinano la saturazione dell’acquifero di base. 

La zona studiata è caratterizzata dalla presenza del livello di base locale è rappresentato 

dalla Valle Ricca, che drena sia il ruscellamento superficiale delle acque meteoriche e dei 

fossi interni alla valle stessa che la falda acquifera.  

Il drenaggio preferenziale delle acque sotterranee, nella zona in esame, avviene 

prevalentemente in direzione di flusso all’incirca da NE verso SW. 

I litotipi costituiti prevalentemente da alluvioni fluviali limo sabbiose di fondo valle di età 

recenti ed attuali, sabbie gialle ed i tufi stratificati varicolori de La Storta che occupano circa 

l’80 % del Bacino; da poco a mediamente permeabili.  

Nell’area è presente una falda acquifera che si riversa nella piana del Tevere; trattasi di una 

falda in genere scarsamente produttiva e che si manifesta con modeste sorgenti. 

La falda acquifera principale si può intercettare in loco a quote di circa 60 metri s.l.m.; 

questa sottende un vasto bacino idrogeologico caratterizzato da un’ampia area di 

alimentazione costituita dai rilievi circostanti. 
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INDAGINI GEOGNOSTICHE 

METODOLOGIA DI INDAGINE 

Sulla base delle caratteristiche morfologiche e geolitologiche dei terreni in affioramento e 

della documentazione bibliografica e cartografica, si è ritenuto opportuno predisporre la 

campagna geognostica di seguito illustrata, al fine di accertare le caratteristiche geologico-

tecniche del substrato dell'edificio in studio. 

Le perforazioni a carotaggio continuo sono state eseguite con una sonda CMV 900, 

utilizzando una attrezzatura ad aste e carotiere semplice, con φ =101 mm, che ha consentito 

una buona percentuale di carotaggio (R>90%). (Allegato A) 

 

Il programma d’indagine ha previsto l’esecuzione di n°. 2 perforazioni a carotaggio 

continuo entrambi i sondaggi S.1 e l’S.2 ad una profondità di 30,00 metri dal p.c. per un 

totale di 60 metri di terreno carotato; il materiale recuperato è stato conservato in 12 cassette 

catalogatrici in PVC, provviste di appositi setti divisori, con relative indicazioni delle 

profondità raggiunte durante la perforazione (Allegato B). 

La realizzazione delle prove e la loro disposizione geometrica è stata opportunamente scelta 

per ricostruire l’assetto stratigrafico dell’area (Tavola n.4). 

 

A completamento dell’indagine geognostica sono state eseguite nel corso dei sondaggi S. 1 

e S.2 N°6 prove S.P.T.; in particolare nel sondaggio S.1 sono state eseguite n. 3 prove 

S.P.T.  e nel sondaggio S.2 sono state eseguite n. 3 prove S.P.T.  le cui profondità sono 

riportate nelle stratigrafie allegate (Allegato A). 

Per l’esecuzione delle prove S.P.T. è stata utilizzata un’attrezzatura le cui caratteristiche 

(dimensioni del campionatore, peso delle aste e del maglio, altezza di caduta dello stesso) 

risultano essere conformi a quanto indicato nella normativa di riferimento ASTM 1586/68, 

“Penetration Test and Split Barrel Sampling of Soil”. 

 

Durante il sondaggio S1 sono stati prelevati n.2 campioni indisturbati rispettivamente alle 

profondità di 4,50 – 5,00 e 25,00 – 25,50 metri dal p.c. come riportato nell'allegato A. 
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Successivamente sono state effettuate delle analisi di laboratorio per una caratterizzazione 

fisica e meccanica dei suddetti materiali campionati presso la CNG S.r.l. di Roma (Allegato 

C). 

 

Inoltre si è proceduto ad eseguire N°1 prova penetrometrica indirette DPSH per la 

caratterizzazione geotecnica dei terreni presenti nell’area di studio (Allegato D - Tavola 4). 

Per quanto riguarda le indagini geofisiche si è proceduto ad eseguire N° 2 stendimenti 

(perpendicolari tra di loro) geofisici ad alta parametrizzazione sismica “tipo M.A.S.W. 

secondo la O P C M 3274/2003, DM 19/09/2005 - EUROCODICE 8 -Vedi Allegato E- 

Tavola 4. 

 

Sempre durante il sondaggio S.2 è stata effettuata una prova sismica in foro consistente in 

un DOWN HOLE (Prova sismica diretta in foro di sondaggio-Allegato E - Tavola 4),  

HVSR (Misura Rumore - Allegato E Tavola 4) e  RLS (Risposta sismica locale - Allegato F 

-Tavola 4),. 

 

Sono state eseguite inoltre varie prove in situ utilizzando il pocket penetrometro, per 

ricavare la resistenza a compressione semplice dei diversi terreni incontrati durante le 

perforazioni (Allegato A e C). 

ELABORAZIONE DELLE PROVE S.P.T. IN FORO 

Sondaggio n. Profondità. dal p.c. (m) Numero di colpi (NSPT) 

S.1 9,00 – 9,45 7-11-15 

S.1 14,50 – 14,95 8-12-17 

S.1 17,00 – 17,45 9-14-20 

S.2 3,00 – 3,45 3-8-12 

S.2 6,00 – 6,45 4-9-13 

S.2 11,00 – 11,45 5-10-14 
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ANALISI DI LABORATORIO 

Sondaggio n. Campione n. Profondità. dal p.c. (m) 

S.1 1 4.50 - 5.00 

S.1 2 25.00 - 25.50 

 

Sondaggio n. Campione n. % Ghiaia % Sabbia % Limo % argilla 

S1 1 5,2 68,2        26,6  

S1 2 0 1,6 37,7 60,7 

Il campione n.1 è rappresentativo di una formazione con granulometria sabbiosa debolmente 

limoso argillosa; mentre il campione n.2 è rappresentativo di una formazione con 

granulometria argillosa debolmente limosa. 

 

 

Sond. 

 n. 

Camp. n. W 

(%) 

Sr 

 (%) 

n 

 

e γn 

(t/m3) 

γs 

(t/m3) 

γsat 

(t/m3) 

γd 

(t/m3) 

S.1 1 19,5 51,6 49,9 0,99 1,545 2,579 1,782 1,293 

S.1 2 25,4 99,8 41,0 0,69 1,981 2,677 1,82 1,580 

 

dove: 

W = Umidità naturale                 Sr = Grado di saturazione 

n = Porosità            e = Indice dei vuoti 

γn   = Peso di volume      

 γs = Peso specifico 

Alcuni parametri geotecnici sono stati ottenuti dall’elaborazione delle prove S.P.T. eseguite 

nei fori di sondaggio a differenti profondità (Allegato C). 

I campioni sono stati sottoposti a prove di taglio diretto lento, quindi in condizioni 

consolidate drenate (CD). 

Per ciascun campione sono state eseguite tre prove di taglio con carichi normali crescenti ed 

è stato quindi possibile ricostruire sul diagramma di Mohr la retta d’interpolazione dei tre 

valori così ottenuti, la cui pendenza ci indica il valore dell’angolo d’attrito interno del 

terreno ( φ ) e l’intercetta sull’asse delle τ il valore della coesione (c). 
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Sondaggio n.  Campione n° φ (°) C (KPa) 

S.1 1 33 2 

S.1 2 25 33 

 

Il campione 2 inoltre, carotato in laboratorio al fine di ottenere provini di forma cilindrica 

con diametro pari a 3,86 cm ed altezza pari a 7,63 cm, è stato sottoposto ad una prova di 

compressione ad espansione laterale libera per ricavare il valore della resistenza al taglio 

non drenata (cu). 

Il provino viene collocato tra due piastre e si imprime un carico, aumentandolo 

costantemente senza bruschi incrementi, fino ad ottenerne la rottura. 

Risultati della prova di espansione laterale libera: - rottura fragile 

 

ɛ (%) 1,9 

σmax1 (KPa) 361 

CARATTERISTICHE DI CONSISTENZA 

LL (%) 50,4 

LP (%) 28,2 

IP (%) 22,2 

CONTENUTO 

D’ACQUA (%) 

25,4 

IC 1,13 

ATTIVITA’ 

(IP/%<0,002mm) 

0,9 

CONSISTENZA 

SECONDO IC 

SEMISOLIDA/SOLIDA 
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STRATIGRAFIA 

Dall’elaborazione delle prove in sito, spinte fino a una profondità d’indagine di 30.00 metri 

dal p.c. e da indagini geognostiche eseguite in sito in Via Brennero, snc. nel Comune di 

Fonte Nuova (RM), ha permesso l’individuazione delle unità litotecniche di seguito 

riportate (Allegato A): 

Dalle indagini si è constatato che dall’alto al basso è presente: 

• Terreno di Riporto 

Costituisce una coltre di spessore variabile da 0,00 metro a 1.00 metri, in funzione dei 

precedenti interventi antropici; 

• Piroclastite  

Piroclastite costituita da sabbia con limo di colore marrone scuro, scarsamente addensata; si 

rilevano tracce di analcime, scoriette ocra e rari cristallini micacei (γs=25,79; φ=33°; 

c=2KPa). 

• Deposito argilloso con limoso  

Deposito argilloso con limoso di colore avana verdastro, plastica, dura, ricca di velature 

nere di probabile origine organica, tracce di ossidazioni e concrezioni e clastini carbonatici 

(γs=26,77; φ=25°; c=33KPa). 

• Argille grigie plio-pleistoceniche  

Argille di colore grigie molto consistente. 
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ELABORAZIONE PENETROMETRIA DPSH 

L’indagine geologico-tecnica è stata effettuata in sito, mediante la realizzazione di n.1 prova 

penetrometrica dinamica, spinte fino ad una profondità d’indagine massima di 15.20 metri 

dal p.c. 

Le caratteristiche meccaniche dei terreni che verranno interessati dalle strutture previste in 

progetto sono stati indagati per mezzo di n. 1 prova penetrometrica dinamica SCPT 

(Standard Cone Penetration Test). Le prove consistono nell’infiggere un’asta a punta conica 

di acciaio alla profondità interessata battendo con un maglio di peso standard (70 kg) da 

un’altezza prestabilita (75 cm) e contando il numero di colpi necessari per far avanzare 

l’asta per intervalli di 25 cm (cfr. allegato). Il numero di colpi (N) permette di valutare, per 

l'intervallo di profondità desiderato, il valore della Resistenza dinamica alla punta (Rpd) che 

rappresenta il parametro geomeccanico puntuale più significativo per questa modalità 

d'indagine. Tramite l’utilizzo di correlazioni empirichesi stimano inoltre i parametri 

geotecnici del terreno, tra i quali: peso di volume (γ), angolo di attrito (φ) e coesione (c). 

Le caratteristiche tecniche standard del penetrometro DL-30 sono riportate nella seguente 

tabella: 

CARATTERISTICHE TECNICHE DPSH 73-75 

PESO MASSA BATTENTE M = 73.00 Kg 

ALTEZZA CADUTA LIBERA H = 0.75 m 

PESO SISTEMA BATTUTA Ms = 25.00 Kg 

DIAMETRO PUNTA CONICA D = 50.40 mm 

AREA BASE PUNTA CONICA A = 20.0000 cm² 

ANGOLO APERTURA PUNTA a = 60° 

LUNGHEZZA DELLE ASTE La = 0.90 m 

PESO ASTE PER METRO Ma = 6.30 Kg 

PROF. GIUNZIONE 1^ ASTA P1 = ASTAP1= 0.60 m 

AVANZAMENTO PUNTA d = 0.10 m 

NUMERO DI COLPI PUNTA N = N (30) => relativo ad un avanzamento di 30 cm 

RIVESTIMENTO/FANGHI no 

ENERGIA SPECIFICA PER COLPO Q = (MH)/(Ad) = 6.00 Kg/cm² 

COEFF. TEORICO DI ENERGIA bt = Q/Qspt = 0.766 

[prova SPT: Qspt = 7.83 Kg/cm²] 

[teoricamente: Nspt = bt N] 



COMUNE DI FONTE NUOVA “SETTORE III OPERE PUBBLICHE - COMUNE DI FONTE NUOVA (RM) 

 - RELAZIONE GEOLOGICO–TECNICA 

 

 

SA.CO. IMMOBILIARE S.A.S: Dott. Geol. Rocco Sarli - C.so Costituente, 53A - 00040 Rocca di Papa (Roma)  

C. Fisc. e Part.  Iva 01530870763   Tel./Fax - 06/94749095- E-mail:  roccosarli67@libero.it PAGINA N.15 

Le prove penetrometriche hanno messo in evidenza una successione stratigrafica che, 

approssimando le litologie incontrate come incoerenti e usando le correlazioni per la stima 

dell’angolo d’attrito suggerite per i terreni siltoso-sabbiosi (Vedi Allegato D e Tavola 4), 

da un punto di vista litotecnico-meccanico, può essere quindi così riassunta: 

I depositi incontrati durante le prove penetrometriche hanno una natura prevalentemente 

granulare. 

Negli strati più superficiali è presente, in differenti percentuali, una componente coesiva, la 

quale, per rafforzare il margine di sicurezza dei calcoli sulla capacità portante del terreno 

che sostiene i carichi del manufatto, non è stata considerata. 

Il terreno, quindi, viene assimilato ad un materiale granulare, caratterizzato da una 

resistenza dovuta esclusivamente alla componente attritiva. 

L’elaborazione delle prove ha permesso l’individuazione delle unità litotecniche, di seguito 

riportate (Allegato D – Tavola 4): 

Prova n. 1 – profondità d’indagine 15.20 metri dal p.c. 

LITOLOGIA Prof. (m) γsat 

(t/m3) 

γ (t/m
3) φ(°) Dr (%) 

STRATO GEOTECNICO 1 0.00 – 1.20 1.824 1.569 28,69 36,84 

STRATO GEOTECNICO 2 1.20 -  9,00 -- 2,04 32,51 64,56 

STRATO GEOTECNICO 3 9,00 – 15,20 -- 2,05 33,12 50,52 

 

Si può concludere affermando che nel sito indagato, al di sotto di un’esiguo coltre di terreno 

di vegetale, sempre presente, si rinvengono depositi autoctoni prevalentemente granulari, da 

mediamente addensati a molto addensati, con caratteristiche geotecniche discrete (φ medio 

pari a circa 32°). 
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MICROZONAZIONE SISIMICA AI SENSI DELL’O.P.C.M. n°3274/2003  

Secondo i più recenti orientamenti in materia di normativa sismica (Ordinanza del 

Presidente del Consiglio dei Ministri n°3274 del 20/03/2003 che introduce una 

riclassificazione di tutto il territorio italiano individuando quattro zone a rischio sismico 

decrescente) il Comune di Fonte Nuova (RM) risulta inserito nella zona 2. 

  

Si riporta la tabella ove ciascuna zona è individuata secondo i valori di picco di 

accelerazione orizzontale al suolo ag, con probabilità di superamento del 10% in 50 anni. Le 

aree inserite in “ZONA 2” corrispondono ad accelerazione con probabilità di superamento 

pari al 10% in 50 anni compresa fra 0.15 e 0.25 ag/g e con accelerazione orizzontale di 

ancoraggio dello spettro di risposte elastiche pari a 0.25 ag/g. 

La classificazione sismica del territorio nazionale ha introdotto normative tecniche 

specifiche per le costruzioni di edifici, ponti ed altre opere in aree geografiche caratterizzate 

dal medesimo rischio sismico. 

In basso è riportata la zona sismica per il territorio di Velletri, indicata nell'Ordinanza del 

Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Delibera della Giunta 

Regionale del Lazio n. 387 del 22 maggio 2009 e successive modificazioni. 

 

Zona sismica 2B Zona con pericolosità sismica media dove 

possono verificarsi terremoti abbastanza 

forti. La sottozona 2B indica un valore di ag 

< 0,20g. 

I criteri per l'aggiornamento della mappa di pericolosità sismica sono stati definiti 

nell'Ordinanza del PCM n. 3519/2006, che ha suddiviso l'intero territorio nazionale in 

quattro zone sismiche sulla base del valore dell'accelerazione orizzontale massima (ag) su 

suolo rigido o pianeggiante, che ha una probabilità del 10% di essere superata in 50 anni. 

Zona 
sismica 

Fenomeni riscontrati Accelerazione 
con probabilità di 
superamento del 
10% in 50 anni 

1 Zona con pericolosità sismica alta. 
Indica la zona più pericolosa, dove possono verificarsi forti 

ag ≥ 0,25g 
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terremoti. 

2 Zona con pericolosità sismica media, dove possono verificarsi 
terremoti abbastanza forti. 

0,15 ≤ ag < 0,25g 

3 Zona con pericolosità sismica bassa, che può essere soggetta a 
scuotimenti modesti. 

0,05 ≤ ag < 0,15g 

4 Zona con pericolosità sismica molto bassa. 
E' la zona meno pericolosa, dove le possibilità di danni sismici sono 

basse. 

ag < 0,05g 

 

L’area di Roma è stata comunque storicamente influenzata dai risentimenti di eventi sismici 

verificatesi in aree attive esterne, tra le quali risultano più significative quella dei Colli 

Albani. 

 

Per una valutazione locale degli effetti dovuti a risentimento tellurico, seppur indotto da una 

zona epicentrale esterna all’area urbana, è di notevole importanza la specifica situazione sia 

litologica che morfologica del sito; in tal senso la morfologia subpianeggiante e la presenza 

di terreni piroclastici compatti rappresentano elementi positivi, in quanto tenderebbe ad 

escludere eventuali fenomeni di amplificazione sismica locale. 

 

In base alle NTC per i termini litologici riscontrati nella zona si escludono fenomeni di 

liquefazione in seguito ad eventuali scuotimenti di natura tellurica data la profondità della 

falda che risulta attestarsi oltre i 15 m dal piano delle fondazioni. 

L’Ordinanza n°3274 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003 “Primi 

elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e 

normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” e DM 19/09/2005 e EUROCODICE 

8 contiene nuove disposizioni in materia di classificazione sismica e di normative tecniche. 

 

Infatti, l’O.P.C.M. n°3274/03 (G.U. n°105 del 8.5.2003), in seguito modificata e corretta 

con O.P.C.M. n°3316 del 2 ottobre 2003, aggiorna la normativa sismica in vigore, con 

l’attribuzione alle diverse località del territorio nazionale un valore di scuotimento sismico 

di riferimento, espresso in termini di incremento dell’accelerazione al suolo. Il numero di 
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zone sismiche è fissato pari a 4, corrispondenti ai quattro valori di accelerazione orizzontale 

(ag/g) di ancoraggio dello spettro di risposta elastico. 

 

Ai fini della definizione delle azioni sismiche dei suoli di progetto l’Ordinanza propone, 

inoltre, l’adozione di un sistema di caratterizzazione geofisica e geotecnica del profilo 

stratigrafico del suolo mediante cinque tipologie di suoli (A - B - C - D - E) più altre due 

speciali, da individuare in relazione ai parametri di velocità delle onde di taglio (in m/s) 

mediate sui primi 30 m di terreno (c.d. Vs30). 

 

Come dianzi accennato, ai fini dell’azione sismica del sottosuolo si definiscono le seguenti 

categorie di profilo stratigrafico del suolo di fondazione: 

 

A. Formazioni litoidi o terreni omogenei, caratterizzati da valori di Vs30 superiori ad 800 

m/s, comprendenti eventuali strati di alterazione superficiale di spessore massimo pari a 5 

m; 

B. Depositi di sabbie o ghiaie molto addensate o argille molto consistenti, con spessori di 

diverse decine di metri, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà 

meccaniche, caratterizzati da valori di Vs30 compresi tra 360 e 800 m/s (ovvero Nspt > 50 o 

coesione non drenata CU > 250 kPa);  

C. Depositi di sabbie o ghiaie mediamente addensate o di argille di media rigidezza, con 

spessori variabili da diverse decine fino a centinaia di metri, caratterizzati da valori di Vs30 

compresi tra 180 e 360 m/s (15 < Nspt < 50 o 70 < CU < 250 kPa);  

D.       Depositi di terreni granulari da sciolti a poco addensati oppure coesivi da poco a 

mediamente consistenti, caratterizzati da valori di Vs30 < 180 m/s (Nspt < 15 o CU < 70 

kPa);  

 

 E. Profili di terreno costituiti da strati superficiali alluvionali, con valori di vs30 simili a     

quelli   dei tipi C o D e spessore compreso tra 5 e 20 m, giacenti su un substrato di materiale 

più rigido con Vs30 > 800 m/s. 

In aggiunta a queste 5 categorie se ne definiscono altre 2, per le quali sono richiesti studi 

speciali per la definizione dell’azione sismica da considerare: 

 



COMUNE DI FONTE NUOVA “SETTORE III OPERE PUBBLICHE - COMUNE DI FONTE NUOVA (RM) 

 - RELAZIONE GEOLOGICO–TECNICA 

 

 

SA.CO. IMMOBILIARE S.A.S: Dott. Geol. Rocco Sarli - C.so Costituente, 53A - 00040 Rocca di Papa (Roma)  

C. Fisc. e Part.  Iva 01530870763   Tel./Fax - 06/94749095- E-mail:  roccosarli67@libero.it PAGINA N.19 

S1. Depositi costituiti da, o che includono, uno strato spesso almeno 10 m di argille/limi di 

bassa consistenza, con elevato indice di plasticità (Ip > 40) e contenuto d’acqua, 

caratterizzati da valori di Vs30 < 100 m/s (10 < CU < 20 kPa);  

 

S2. Depositi di terreni soggetti a liquefazione, di argille sensitive, o qualsiasi altra categoria 

di terreno non classificabile nei tipi precedenti. 

ELABORAZIONE DATI MASW 

L’energia delle onde superficiali decade esponenzialmente con la profondità. Le onde più 

lunghe (periodo lungo e basse frequenze) viaggiano più in profondità dando informazioni 

sulle velocità delle strutture più profonde, mentre le onde più corte (periodo corto e più alte 

frequenze) viaggiano più in superficie dando informazioni più dettagliate sulle strutture più 

apicali. 

Il risultato finale della fase di acquisizione con la metodica MASW è costituito da una serie 

di file in formato SEG-2; la qualità del segnale durante l’acquisizione è stata tenuta sotto 

controllo con un’analisi visuale delle registrazioni. 

Successivamente i dati MASW sono stati processati separatamente mediante un  

software specifico, il SeisImager/SW, secondo il seguente schema di flusso: 

La curva di dispersione ottenuta dalla elaborazione dei dati ha mostrato il tipico contenuto 

in frequenze per le acquisizioni 

MASW. La curva così ottenuta 

è stata utilizzata per generare un 

modello iniziale delle Vs da 

sottoporre ad inversione per 

ottenere il valore del Vs30 ai 

fini dell’O.P.C.M. 3274 e del 

D.M. 14.01.2008. Il dato finale, 

evidenziato di seguito, è stato 

ottenuto sottoponendo il nuovo 

modello iniziale combinato 

mediante iterazioni di calcolo 

per la ricerca della migliore 

aderenza alla curva di 

dispersione dei dati. 
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  Fig. 4 – Variazioni delle onde di taglio Vs con la profondità 

. 

              

                          MASW 2 

 

 

Nella seguente tabella sono riassunti per le stese sismiche effettuate le geometrie di 

acquisizione e i risultati ottenuti (Vedi Allegato E e Tavola 4): 

Sezione Passo Campionamento Registrazione Vs 30 media Categoria di suolo 

1 2.0 1 ms 1 sec 403 B 

2 1.5 1 ms 1sec 399 B 

Tab. 1 – Risultati e caratteristiche prova MASW. 
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ELABORAZIONE DATI DOWN-HOLE 

L’importanza di una corretta valutazione della velocità delle onde di compressione e di 

taglio, insieme con la densità del mezzo attraversato, è fondamentale per una giusta 

determinazione dei parametri elasto-dinamici del mezzo. 

Determinare i valori dei moduli che caratterizzano il mezzo permette di ottenere 

informazioni circa la sua natura e il tipo di risposta alle sollecitazioni dinamiche. 

In elaborazione sono stati individuati per il sondaggio tre sismostrati. Per ogni sismostrato è 

stata   effettuata la parametrizzazione elasto-dinamica ad eccezione del primo avente 

spessore di un solo metro e per il quale quindi la parametrizzazione non è analiticamente 

possibile. 

In Tab. 2 sono riportati i risultati della parametrizzazione elasto-dinamica (Vedi Allegato E 

e Tavola 4). 

 

Down-Hole Sismostrato 
  

δ Vp Vs 

(T/m3) (m/sec) (m/sec) 

 1 1.79 744 375 

DH 1 2 1.98 1256 449 

 3 2.00 1322 472 
 

Tab. 3 – Parametrizzazione elasto-dinamica 

 

Nelle definizioni precedenti Vs30 è la velocità media di propagazione entro trenta metri di 

profondità delle onde di taglio e viene calcolata con la seguente espressione: 

=

=

∑
S30

i

i 1,N i

30
V

h

V
 

dove hi  e Vi indicano lo spessore (in metri) e la velocità delle onde di taglio dello strato i-

esimo, per un totale di n strati presenti nei trenta metri superiori. 
 

Down Hole VS30 (m/s) 
CATEGORIA 

SUOLO 

DH1 445 B 

Tab. 4 – Calcolo del parametro Vs30 

Sulla base dei risultati ottenuti con la metodologia sismica in foro tipo DOWN-HOLE nel 

sito oggetto di studio, si è proceduto a costruire il diagramma delle velocità delle onde di 

compressione P e di taglio Sh. 

Sono stati calcolati i parametri elasto-dinamici che hanno permesso di caratterizzare i 
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sismostrati riscontrati. 

Di seguito sono riportati i dati e i risultati ottenuti. 
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MICROTREMORI 

I dati registrati sono stati elaborati mediante un software dedicato (Grilla) e si è seguita la 

procedura consigliata nelle linee guida del SESAME (Site Effects Assessment Using 

Ambient Excitations), un progetto di ricerca europeo teso alla standardizzazione e al 

miglioramento delle tecniche di microzonazione sismica usando il rumore ambientale. 

L’interpretazione consente di correlare il valore di un eventuale picco dello spettro di 

risposta HVSR con la profondità del substrato roccioso compatto (bedrock sismico) e di 

individuare una corrispondenza tra i valori di frequenza relativi alle discontinuità sismiche e 

i cambi litologici presenti nell’immediato sottosuolo (Allegato E – Tavola). 

I minimi della componente verticale vengono interpretati come risonanza del modo 

fondamentale dell’onda di Rayleigh e i picchi delle componenti orizzontali come contributo 

delle onde SH, in tal modo si può ricavare il valore di frequenza caratteristica del sito. 

I dati spettrali prodotti dalle elaborazioni numeriche vengono analizzati in genere entro 

l’intervallo 0.1 – 20.0 Hz, in quanto oltre tali limiti si ritiene che non vi siano frequenze 

significative dal punto di vista geologico-geotecnico. 

L’analisi dei microtremori è stata utilizzata per fornire la frequenza di risonanza del terreno 

ai vari punti di misura nel sito di indagine nel range di frequenze comprese fra 0.0 e 64.0 

Hz; in tabella 5 sono riportati, per ogni misura, i valori della frequenza di risonanza (Max 

H/V), la direzione della componente orizzontale dominante nell’H/V (DIRECTIONAL 

H/V) e la percentuale della registrazione utilizzata per essere in linea con i dettami di qualità 

SESAME (Vedi Allegato E e Tavola 4). 
 

 

 

 

 

 

Tabella 5:  

Dati tromografia. 

La durata della misurazione è stata di 32 minuti, l’analisi è stata effettuata con frequenza di 

campionamento di 128 Hz e intervallo di campionamento di 20 secondi. 

Di seguito si riportano i grafici delle risultanze dell’analisi tomografica effettuata e quindi la 

curva H/V (HVSR); il grafico H/V TIME HISTORY che mostra le “finestre temporali” 

della traccia analizzate per l’elaborazione della curva H/V permettendo di individuare 

eventuali finestre di disturbo all’interno di una registrazione e di eliminarle; il grafico 

Analisi 
Max H/V 

(Hz) 
A0 

DIRECTIONAL 
H/V 

Percentuale 
della traccia 

analizzata (%) 

HVSR 1 1.38 ± 0.28 Hz 2.59 NE-SW 76 
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DIRECTIONAL H/V che rappresenta la proiezione del HVSR lungo le diverse direzioni, da 

0° a 180° in senso orario, dove 0° rappresenta la direzione del Nord dello strumento, e 

permette di vedere se una componente orizzontale è dominante sull’altra. 

Infine il grafico SINGLE COMPONENT SPECTRA che mostra l’andamento delle singole 

componenti nelle tre direzioni (N-S, E-O e Verticale). 

ANALISI DI RISPOSTA SISMICA LOCALE 

DATI UTILIZZATI PER LA STRATIGRAFIA DI SITO 

La ricostruzione della stratigrafia geologico sismica di dettaglio è basata sui risultati delle 

specifiche indagini eseguite con l’ausilio di dati presenti nella bibliografia specializzata. 

In particolare sono state utilizzate ai fini della modellazione per lo studio di RSL: 

• n. 1 stratigrafia da sondaggio a carotaggio continuo, esteso sino a 30 metri dal piano 

campagna; 

• n. 1 prospezione sismica di tipo Down Hole; 

• n. 2 prospezioni sismiche di tipo MASW; 

• n. 1 prospezione sismica di tipo tromografico (HVSR). 

Dall’analisi dei dati si è ricostruita la sismostratigrafia riportata nelle seguenti tabelle (Vedi 

Allegato F e Tavola 4): 

Strato Litotipo Profondità (m) Spessore (m) Vs (m/s) Densità 

(ton/m3) 

1 
Riporto e 

limi sabbiosi 
0 4.0 375 1.79 

2 Limi sabbiosi 4.0 19.0 449 1.98 

3 
Argille 

limose 
23.0 40.0 472 2.00 

4 
Bedrock 

sismico 
63.0 - 750 2.1 
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 Vs 30 Bedrock sismico stimato Cat. suolo 

DH 455 m/s - B 

MASW 1 403 m/s - B 

MASW 2 399 m/s - B 

HVSR  63 m da p.c.  

 

L'analisi di risposta sismica locale effettuata ha evidenziato una amplificazione 

dell'accelerazione negli spettri di risposta elastici SLO e SLD ottenuti, rispetto agli spettri di 

normativa ottenuti per il sito in oggetto con suolo di cat. C e categoria topografica T1, sia 

alla profondità di 2.5 m che alla profondità di 4.0 m. 

Per quanto riguarda invece gli stati limite SLV e SLC, alla profondità di 2.5 m dal p.c. gli 

spettri di risposta non sono risultati pienamente compresi in quelli di normativa pur non 

avendo mostrato valori di accelerazione (Se) maggiori di quelli massimi di normativa; 

mentre alla profondità di 4.0 m gli spettri di risposta elastici per SLV ed SLC non hanno 

mostrato una amplificazione dell'accelerazione rispetto agli spettri di normativa. 

Sono stati, quindi, elaborati e messi in grafico anche gli spettri normalizzati. 

A seguito dei risultati ottenuti si consiglia di utilizzare nella progettazione, quando è 

risultato essere in presenza di amplificazione gli spettri ottenuti con la normalizzazione, 

negli altri casi di utilizzare gli spettri di normativa per la categoria di suolo C 

 

PARAMETRI DEGLI SPETTRI DI RISPOSTA ORIZZONTALE DI SITO 

NORMALIZZATI 
 

PARAMETRI DEGLI SPETTRI DI RISPOSTA ORIZZONTALE 

PER GLI STATI LIMITE DI NORMATIVA (Cat. B) 
 

PARAMETRI INDIPENDENTI 

  SLO SLD SLV SLC 

ag 0.056 g 0.069 g 0.145 g 0.177 g 

F0 2.509 2.500 2.544 2.576 

TC 0.270 s 0.283 s 0.317 s 0.327 s 

SS 1.200 1.200 1.200 1.200 

CC 1.429 1.416 1.384 1.376 

ST 1.000 1.000 1.000 1.000 

PARAMETRI DIPENDENTI 

  SLO SLD SLV SLC 

S 1.200 1.200 1.200 1.200 

η 1.000 1.000 1.000 1.000 

TB 0.129 s 0.133 s 0.146 s 0.150 s 

TC 0.386 s 0.400 s 0.439 s 0.450 s 

TD 1.824 s 1.874 s 2.181 s 2.309 s 
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CONSIDERAZIONI GEOTECNICHE 

Secondo da quanto disposto dalle Norme Tecniche di Costruzione (NTC) del D.M. 14-01-

2008, si è partiti dai valori medi per ricavare i valori caratteristici dei parametri di resistenza 

al taglio. 

Applicando quanto contenuto nelle istruzioni del CSLP, si sono assunti come valori 

caratteristici i valori medi Vm = Vk. 

Di conseguenza le precedenti relazioni saranno: Φ’k = 33°; cu (coesione non drenata) 

variabile tra 6 e 26 KPa) 

In accordo con le NTC, sono stati effettuati i calcoli della resistenza allo stato limite ultimo 

(SLU) e allo stato limte di esercizio (SLE). Secondo la normativa la valutazione del grado di 

sicurezza si ottiene adottando il “Metodo semiprobabilistico dei coefficienti parziali” e 

verificando la relazione:      Rd>Ed 

Dove: 

Rd: valore di progetto della resistenza del terreno. 

Ed: valore di progetto dell’azione o degli effetti delle azioni. 

A tale scopo la normativa impone l’utilizzo di coefficienti parziali (γm) riduttivi da 

applicare ai valori caratteristici (Vk) dei parametri di resistenza al taglio, secondo due 
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combinazioni denominate 1 e 2 dell’approccio 1. 

Il calcolo della capacità portante della fondazione della struttura in esame è stato eseguito 

prevedendo una fondazione costituita da un reticolo di trave rovesce. 

Si sono scelti i parametri geotecnici, considerando un valore medio, ricavati dalla prova 

prova di laboratorio alla profondità di 4,50 – 5,00, tali da garantire una maggiore sicurezza 

dell’opera. 

γ n peso di volume naturale 15,45 KN/m3 

γ s peso specifico dei granuli 25,79 KN/m3 

γ sat peso di volume saturo 17.82 KN/m3 

φ angolo di attrito interno 33° 

cu coesione non drenata 2 KPa 

Applicando quanto contenuto nelle istruzioni del CSLP, si sono assunti come valori 

caratteristici i valori medi Vm = Vk. 

 

Di conseguenza le precedenti relazioni saranno: Φ’k = 33°; cu (coesione non drenata) = 2 

KPa 

 

In accordo con le NTC, sono stati effettuati i calcoli della resistenza allo stato limite ultimo 

(SLU) e allo stato limte di esercizio (SLE). Secondo la normativa la valutazione del grado di 

sicurezza si ottiene adottando il “Metodo semiprobabilistico dei coefficienti parziali” e 

verificando la relazione:       

Rd>Ed 

Dove: 

Rd: valore di progetto della resistenza del terreno. 

Ed: valore di progetto dell’azione o degli effetti delle azioni. 

A tale scopo la normativa impone l’utilizzo di coefficienti parziali (γm) riduttivi da 

applicare ai valori caratteristici (Vk) dei parametri di resistenza al taglio, secondo due 

combinazioni denominate 1 e 2 dell’approccio  
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Si può concludere affermando che nel sito indagato, al di sotto di una coltre di terreno di 

riporto, sempre presente, si rinvengono depositi autoctoni prevalentemente granulari, da 

mediamente addensati a molto addensati, con caratteristiche geotecniche discrete (φ medio 

pari a circa 33°). 

Per la verifica allo SLV (stato limite per la vita): 

Il valore di ag max viene definito come: 

ag max = ag · (Ss · St) = ag · S = 0.161 · 1.2 = 0.193 g 

oppure: ag max = 0.161 · 9.81· 1.2 = 1.89 m/sec2 

Ai fini delle NTC le forme spettrali sono definite, per ciascuna delle probabilità di 

superamento nel periodo di riferimento Pvr, a partire dai valori dei seguenti parametri su 

sito di riferimento rigido orizzontale. 

Ag: accelerazione orizzontale massima al sito. 

Fo: valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale. 

Tc: periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale. 

Per ciascun stato limite e relativa probabilità di eccedenza PVR , nel periodo di riferimento 

Vr, il 

periodo di ritorno Tr del sisma è dato da: 

                                              Tr = -Vr / ln (1-Pvr) = -Cu · Vn / ln (1-Pvr); 

Tabella riassuntiva dei coefficienti di amplificazione stratigrafica e topografica: 

Classe d’uso: classe III 

Vita nominale: 50 anni 

Categoria di suolo: B 

Vita di riferimento: 50 anni 

1) Il tipo di costruzione ricade nella categoria 3 con una vita nominale Vn ≥75 anni. 
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2) Classe d’uso III 

3) Coefficiente d’uso Cu = 1.5 

4) Periodo di riferimento per l’azione sismica Vr = Vn·Cu = 75 anni 
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CONCLUSIONI 

Sulla base delle notizie bibliografiche desumibili dalla letteratura e delle caratteristiche 

litologiche e geotecniche dei terreni in affioramento, si è proceduto a prendere in esame la 

campagna geognostica del Dicembre 2017 (Vedi paragrafo indagini geognostiche e 

ALLEGATI A, B, C, D, E, F) in Via di del Brennero, snc. presso la Scuola elementare e 

media “E. DE FILIPPO” nel Comune di Fonte Nuova (Roma), hanno permesso di trarre le 

seguenti considerazioni:  

• il sito in esame, posto a quota topografica di circa 130 metri s.l.m., è localizzato su 

un’area sub - pianeggiante; 

• analisi morfologiche hanno permesso di escludere nell’area d’intervento l’esistenza di 

fenomeni di dissesto sia in atto che potenziali come riportato dall’Autorità di Bacino 

Regionale; 

• la falda acquifera principale si può intercettare in loco ad una profondità di circa 130 m. 

s.l.m. e quindi a circa 60 metri dal p.c. (piano campagna); 

• non sono presenti pericoli sulla idoneità territoriale per quanto riguarda l’edificabilità 

dell’area oggetto di studio;  

• l’area di studio rientra nelle competenze dell’Autorità di Bacino appartenente all’ 

Autorità dei Bacini Regionali in cui non riporta nessun grado di rischio idrogeologico.   

• i terreni presenti sono riconducibili a depositi piroclastici del Complesso Vulcanico dei 

Monti Sabatini. Ad un esiguo spessore di materiale di riporto (circa 100 cm); seguito da 

alternanze di terreni piroclastici di natura granulare costituiti da depositi limosi sabbiosi 

debolmente argillosi da sciolti a addensati; per terminare alla base con depositi di altra 

natura di tipo marino del pli-pleitocene rappresentato dalle argille di colore grigiastre 

compatte quest’ultime con l’aumentare della profondità aumentano le caratteristiche 

geotecniche dei terreni di fondazioni; 

Il tetto relativo ai depositi piroclastici. è situato a circa 1,20 metri dal p.c. con caratteristiche 

geotecniche (γsat = 1.98 g/cm3, φ =33° Cu =2 KPa). 
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Man mano che si procede con la profondità a circa 20, 00 metri da p.c. si trovano i depositi 

argillosi che con l’aumentare della profondità aumentano le caratteristiche geotecniche (γsat 

= 1.982 g/cm3, φ =25° Cu =33 KPa). 

• in conclusione i terreni di fondazione o meglio la categoria di suolo di fondazione delle 

nuove costruzione appartengono alla Categoria di suolo di fondazione B rispettivamente con 

Vs(m/sec) (SISMICA 1) = 403 Vs(m/sec) (SISMICA 2) 399. 

In fase di realizzazione del progetto si consigliano alcune tipologie d’intervento: 

• l'esecuzione di un adeguato sistema di drenaggio per la canalizzazione delle acque 

superficiali ed un rapido allontanamento delle acque meteoriche dalle fondazioni al fine di 

prevenire eventuali fenomeni di dissesto e non incrementare le spinte dei terreni sulle opere.  

Nella zona a monte dell'opera, va posto un fosso di guardia a sezione trapezoidale, con 

fondo impermeabile (rivestito in pietrame oppure prefabbricato in calcestruzzo), disposto 

alla base del versante, che consenta di captare ed allontanare le acque di ruscellamento dei 

terreni soprastanti e convogliarle tramite tubazione idonea in area circostanti la zona in 

studio. 

 

Pertanto, sulla scorta di quanto precedentemente detto in relazione, è possibile definire una 

classe di Idoneità Territoriale in funzione della tipologia del progetto e delle caratteristiche 

geologico - tecniche del terreno che costituisce il substrato, si può procedere alla 

realizzazione dell’opera in progetto attenendosi alle raccomandazioni in precedenza 

descritte. 

Secondo il D.M. 14/01/2008 aggiornata con la Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 

387 del 22 maggio 2009 e secondo art. 89 del DPR N.380/2001; in considerazione del fatto 

che il Comune di Fonte Nuova (RM) ricade tra i territori a media sismicità (Zona sismica 

2B). 

Nel rispetto delle variabili ambientali, mitigando l’impatto prodotto dagli interventi ed 

utilizzando metodologie mirate al ripristino delle condizioni e degli equilibri preesistenti. 
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Al fine di mitigare l’impatto ambientale derivante dalla realizzazione degli interventi in 

progetto, si consiglia di utilizzare, sia in fase di cantiere sia di esercizio, metodologie mirate 

al mantenimento delle condizioni e degli equilibri preesistenti. 

Si ritiene opportuno che, nella fase di scavo, sia tenuta in debita considerazione la stabilità 

degli edifici e delle strade esistenti nelle aree limitrofe. 

 

Rocca di Papa (RM), 22 DICEMBRE 2017 

         Dott. Geol. Rocco Sarli 
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CARTA TOPOGRAFICA 
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AEROFOTOGRAMMETRIA 
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PLANIMETRIA CATASTALE 

Foglio 35 p. lla n. 4490 
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PLANIMETRIA GENERALE CON UBICAZIONE DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE 
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 Sondaggi a carotaggio continuo S.1   

  

 S.1 –  foro di sondaggio a -30 m. dal p.c. - Risposta sismica locale (RSL)                    

 

 

    S.2 - E’ stato effettuato il DOWN-HOLL nel foro di sondaggio a -30 m. dal p.c. 

 

  

                                         Stendimento 1 - prospezione sismica Tipo M.A.S.W. (Parallele al versante) 

 

 Stendimento 2 - prospezione sismica Tipo M.A.S.W. (Perpendicolare al versante) 

 

 

 

 Prova penetrometrica DPSH - P.1  

 

 

 Risposta Sismica Locale (RLS)  

 

 

              HVSR 
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     LEGENDA 

 
  

 UBICAZIONE AREA 

                                                                                                                                  TAVOLA 5 
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COMUNE DI FONTE NUOVA  
(Provincia di Roma) 

 

 

ALLEGATO A 
 

 

STRATIGRAFIE SONDAGGI 

 

     

 
 

 

 

 

 

 
  IL TECNICO 

 Dott. Geol. Rocco Sarli 
 

 

SA.CO. IMMOBILIARE S.A.S. 
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0000004400  --  RROOCCCCAA  DDII  PPAAPPAA  ((RROOMMAA))  

TTEELL..NNII    0066//9944774499009955  ––  333333//44008877443333  

EE--MMAAIILL::  rrooccccoossaarrllii6677@@lliibbeerroo..iitt 
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