PG

Punto di misura n. 9 DIURNO

Committente: P&G S.p.a.
Data misure: 12 marzo 2015
Luogo: Pomezia (RM)

Oggetto della misura:

Verifica inquinamento acustico ambientale

Condizioni di misura:

Come dettato dall’allegato B p.ti 4 e 7 D.M. 16/03/1998)

Sorgenti accese

Tutte

Sorgenti estetne

Traffico veicolare via Ardeatina/stazione ferroviaria

Ciclo lavorativo

Continuo h 24:00 ore

Impianto Installato prima dell’11 dicembtre 1996
Rumore Costante

Durata misura 08 min

Ora 15:46:57

15:39:00  15:40:00  1541:00

16:42:00  15:43.00  1544:00  15:45:00  15:46:00

98 Media: Profile, Ch1, Leq

10Hz 50 Hz

Sintesi dei risultati in conformita al d.m. 16/3/1998

Livello globale misurato Licq 58,3 dB(A)
Percentile 99 Liaeq 51,3 dB(A)
Percentile 95 Lacq 52,3 dB(A)
Correzione per toni puti KT 0,0 dB(A)
Correzione per componenti di bassa frequenza kB 0,0 dB(A)
Correzione per impulsivita kI 0,0 dB(A)
Livello corretto Lc 52,3 dB(A)

Redatto da: GEA Service s.a.s. di Bianchi Mauro & C. -Pescara - via Nazionale Adriatica Nord, 299/2  Pag. 33/64



Punto di misura n. 10 DIURNO

PG

Committente: P&G S.p.a.
Data misure: 12 marzo 2015
Luogo: Pomezia (RM)

Oggetto della misura:

Verifica inquinamento acustico ambientale

Condizioni di misura:

Come dettato dall’allegato B p.ti 4 e 7 D.M. 16/03/1998)

Sorgenti accese

Tutte

Sorgenti esterne

Traffico veicolare via Ardeatina/stazione ferroviaria

Ciclo lavorativo

Continuo h 24:00 ore

Impianto Installato prima dell’1]l dicembre 1996
Rumote Costante

Durata misura 06 min

Ora 15:56:10

15:50 00 15:51:00 15:52:00

48  Media: Profile, Ch1, Leq
10

0
15:53-:00 15:54:00 16:65:00 16:56:00 10Hz 50 Hz 250 Hz 125k

Sintesi dei risultati in conformita al d.m. 16/3/1998

Livello globale misurato Lieq 54,1 dB(A)
Percentile 99 Lieq 50,6 dB(A)
Percentile 95 Liaeq 51,3 dB(A)
Correzione per toni puti kT 0,0 dB(A)
Correzione per componenti di bassa frequenza kB 0,0 dB(A)
Correzione per impulsivita kI 0,0 dB(A)
Livello corretto Lc 51,3 dB(A)

Redatto da: GEA Service s.a.s. di Bianchi Mauro & C. -Pescara - via Nazionale Adriatica Nord, 299/2

Pag. 34/64



Punto di misura n. 11 DIURNO

PsG

Committente: P&G S.p.a.
Data misure: 12 marzo 2015
Luogo: Pomezia (RM)

Oggetto della misura:

Verifica inquinamento acustico ambientale

Condizioni di misura:

Come dettato dall’allegato B p.ti 4 e 7 D.M. 16/03/1998)

Sorgenti accese

Tutte

Sotgenti esterne

Traffico veicolare via Ardeatina/stazione ferroviaria

Ciclo lavorativo

Continuo h 24:00 ore

Impianto Installato prima dell’11 dicembre 1996
Rumore Costante

Durata misura 05 min

Ora 16:05:05

¢B  edia: Profile, Ch1, Leq
1007 - -

0 0
16:00:00 16:00:30 16:01:00 16:01:30 16:02:00 16:02:30 16:03:00 16:03:30 16:04:00 15:04:30 16:05:00 ? 10Hz 50Hz

Sintesi dei risultati in conformita al d.m. 16/3/1998

Livello globale misurato Liaeq 56,0 dB(A)
Percentile 99 Lireq 51,8 dB(A)
Percentile 95 Laeq 52,2 dB(A)
Correzione per toni puti kT 0,0 dB(A)
Correzione per componenti di bassa frequenza kB 0,0 dB(A)
Correzione per impulsivita kI 0,0 dB(A)
Livello cotretto Lc 52,2 dB(A)

Redatto da: GEA Service s.a.s. di Bianchi Mauro & C. -Pescara - via Nazionale Adriatica Nord, 299/2
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Punto di misura n. 12 DIURNO

PG

Committente: P&G S.p.a.
Data misure: 12 marzo 2015
Luogo: Pomezia (RM)

Oggetto della misura: _ Verifica inquinamento acustico ambientale

Condizioni di misura: Come dettato dall’allegato B p.ti 4 e 7 D.M. 16/03/1998)

Sorgenti accese Tutte

Sorgenti esterne Traffico veicolare via Ardeatina/stazione ferroviaria
Ciclo lavorativo Continuo h 24:00 ore

Impianto Installato ptima dell’l1 dicembre 1996

Rumore Costante

Durata misura 09 min

Ora 16:16:34

S Mo os n o

W e

S 6

105

100
95
9
8
8
7
E(
6
6
554
5
4
40
3
3
25
20

160800 160900 16:1000 16:11:00 16:12:00 16:13:00 16:14:00 16:15:00 16:16:00

dB Media: Profile, Ch1, Leq
100 -

10Hz 50 Hz

Sintesi dei risultati in conformita al d.m. 16/3/1998

Livello globale misurato Lireq 59,8 dB(A)
Percentile 99 Lieq 52,8 dB(A)
Percentile 95 Laeq 53,6 dB(A)
Correzione per toni puri kT 0,0 dB(A)
Correzione per componenti di bassa frequenza kB 0,0 dB(A)
Corttezione per impulsivita kI 0,0 dB(A)
Livello corretto Lc 53,6 dB(A)

Redatto da: GEA Service s.a.s. di Bianchi Mauro & C. -Pescara - via Nazionale Adriatica Nord, 299/2
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PG

Punto di misura n. 13 DIURNO

Committente: P&G S.p.a.
Data misure: 12 marzo 2015
Luogo: Pomezia (RM)

Oggetto della misura:  Verifica inquinamento acustico ambientale

Condizioni di misura:  Come dettato dall’allegato B p.ti 4 e 7 D.M. 16/03/1998)

Sorgenti accese Tutte

Sorgenti esterne Traffico veicolare via Ardeatina/stazione ferroviaria
Ciclo lavorativo Continuo h 24:00 ore

Impianto Installato prima dell’11 dicembre 1996

Rumore Costante

Durata misura 07 min

Ora 16:26:42

dB Media: Profile, Ch1, Leq

120

15 :

1o

105 .
|
|
il
|

20
16:19:00 1620:00 16:21:00 16:22:00 16:23:00 16:24.00 16:25:00 16:26:00

10Hz 50 Hz

Sintesi dei risultati in conformita al d.m. 16/3/1998
Livello globale misurato Lireq 61,6 dB(A)
Percentile 99 Lieq 59,5 dB(A)
Percentile 95 Laeq 59,9 dB(A)
Correzione per toni puri kT 0,0 dB(A)
Correzione per componenti di bassa frequenza kB 0,0 dB(A)
Correzione per impulsivita kI 0,0 dB(A)
Livello corretto Lc 59,9 dB(A)

Redatto da: GEA Service s.a.s. di Bianchi Mauro & C. -Pescara - via Nazionale Adriatica Nord, 299/2  Pag. 37/64



PG

Punto di misura n. 14 DIURNO

Committente: P&G S.p.a.
Data misure: 12 marzo 2015
Luogo: Pomezia (RM)

Oggetto della misura:

Verifica inquinamento acustico ambientale

Condizioni di misura:

Come dettato dall’allegato B p.ti 4 e 7 D.M. 16/03/1998)

Sorgenti accese

Tutte

Sorgenti esterne

Traffico veicolare via Ardeatina/stazione ferroviaria

Ciclo lavorativo

Continuo h 24:00 ore

Impianto Installato prima dell’11 dicembre 1996
Rumore Costante

Durata misura 07 min

Ora 16:36:42

20
16:30:00 16:31:00 16:32:00

dB jedia: Profile, Ch1, Leq
100 :

16:33:00 16:34:00 16:35:00 16:36:00

10Hz 50Hz

Sintesi dei risultati in conformita al d.m. 16/3/1998

Livello globale misutato Liaeq 65,8 dB(A)
Percentile 99 Lieq 55,9 dB(A)
Percentile 95 Laeq 57,9 dB(A)
Correzione per toni puti ' KT 0,0 dB(A)
Correzione per componenti di bassa frequenza kB 0,0 dB(A)
Correzione per impulsivita kT 0,0 dB(A)
Livello corretto Lc 57,9 dB(A)

Redatto da: GEA Service s.a.s. di Bianchi Mauro & C. -Pescara - via Nazionale Adriatica Nord, 299/2 Pag. 38/64



PG

Punto di misura n. 1 NOTTURNO

Committente: P&G S.p.a.
Data misure: 12 marzo 2015
Luogo: Pomezia (RM)

Oggetto della misura:

Verifica inquinamento acustico ambientale

Condizioni di misura:

Come dettato dall’allegato B p.ti 4 ¢ 7 D.M. 16/03/1998)

Sorgenti accese

Tutte

Sorgenti esterne

Traffico veicolare via Ardeatina

Ciclo lavorativo

Continuo h 24:00 ore

Impianto Installato prima dell’11 dicembre 1996
Rumore Costante

Durata misura 06 min

Ora 22:34:26

22:35:00 22:36:00

22:37:00 22:38:00 22:3900 22:40:00

dB |edia: Profile, Ch1, Leq
100 5 T

10Hz 50Hz

Sintesi dei risultati in conformita al d.m. 16/3/1998

Livello globale misurato Leq 52,6 dB(A)
Percentile 99 Lireq 49,1 dB(A)
Percentile 95 Lacq 48,9 dB(A)
Correzione per toni puri kT 0,0 dB(A)
Correzione per componenti di bassa frequenza kB 0,0 dB(A)
Correzione per impulsivita kI 0,0 dB(A)
Livello corretto Lc 48,9 dB(A)

Redatto da: GEA Service s.a.s. di Bianchi Mauro & C. -Pescara - via Nazionale Adriatica Nord, 299/2  Pag. 39/64



Punto di misura n. 2 NOTTURNO

PG

Committente: P&G S.p.a.
Data misure: 12 marzo 2015
Luogo: Pomezia (RM)

Oggetto della misura:  Verifica inquinamento acustico ambientale

Condizioni di misura: Come dettato dall’allegato B p.ti 4 e 7 D.M. 16/03/1998)

Sorgenti accese Tutte

Sorgenti esterne Traffico veicolare via Ardeatina

Ciclo lavorativo Continuo h 24:00 ore

Impianto Installato ptima dell’11 dicembre 1996
Rumore Costante

Durata misura 06 min

Ora 22:49:51

dia: Profile, Ch1, Leq

20
22:44:00 22:45:00 22:47:00 22:43:00 22:49:00

22:46:00

10Hz

Sintesi dei risultati in conformita al d.m. 16/3/1998

Livello globale misurato Laeq 58,0 dB(A)
Percentile 99 Lieq 52,8 dB(A)
Percentile 95 Laeq 53,4 dB(A)
Correzione per toni puri kT 0,0 dB(A)
Correzione per componenti di bassa frequenza kB 0,0 dB(A)
Correzione per impulsivita kI 0,0 dB(A)
Livello corretto Lc 53,4 dB(A)

Redatto da: GEA Service s.a.s. di Bianchi Mauro & C. -Pescara - via Nazionale Adriatica Nord, 299/2 Pag. 40/64



PG

Punto di misura n. 3 NOTTURNO

Committente:

P&G S.p.a.

Data misure:

12 marzo 2015

Luogo:

Pomezia (RM)

Oggetto della misura:

Verifica inquinamento acustico ambientale

Condizioni di misura:

Come dettato dall’allegato B p.ti 4 e 7 D.M. 16/03/1998)

Sorgenti accese

Tutte

Sotgenti esterne

Traffico veicolare via Ardeatina

Ciclo lavorativo

Continuo h 24:00 ote

Impianto Installato prima dell’1l dicembre 1996
Rumore Costante

Durata misura 04 min

Ora 23:12:27

23:09:00 23:09:30 23:10:00

dB Media: Profile, Ch1, Leq

23:10:30 23:11:00 23:11:30 23:12:00

10Hz 50Hz

Sintesi dei risultati in conformita al d.m. 16/3/1998

Livello globale misurato Lieq 63,1 dB(A)
Percentile 99 Lireq 61,6 dB(A)
Percentile 95 Laeq 62,0 dB(A)
Cotrezione per toni puri kT 0,0 dB(A)
Correzione per componenti di bassa frequenza kB 0,0 dB(A)
Correzione per impulsivita kI 0,0 dB(A)
Livello corretto Lc 62,0 dB(A)

Redatto da: GEA Service s.a.s. di Bianchi Mauro & C. -Pescara - via Nazionale Adriatica Nord, 299/2  Pag. 41/64



Punto di misura n. 4 NOTTURNO

PG

Committente: P&G S.p.a.
Data misure: 12 marzo 2015
Luogo: Pomezia (RM)

Oggetto della misura:  Verifica inquinamento acustico ambientale

Condizioni di misura: Come dettato dall’allegato B p.ti 4 e 7 D.M. 16/03/1998)

Sorgenti accese Tutte

Sorgenti esterne Traffico veicolare via Ardeatina

Ciclo lavorativo Continuo h 24:00 ore

Impianto Installato prima dell’11 dicembre 1996
Rumore Costante

Durata misura 04 min

Ora 23:17:24

DM 2N 20 25N 60 A6 234700 ok S0k
Sintesi dei risultati in conformita al d.m. 16/3/1998
Livello globale misurato Lieq 59,0 dB(A)
Percentile 99 Lieq 57,4 dB(A)
Percentile 95 Lieq 57,8 dB(A)
Correzione per toni puri kKT 0,0 dB(A)
Correzione per componenti di bassa frequenza kB 0,0 dB(A)
Correzione per impulsivita kT 0,0 dB(A)
Livello corretto Lc 57,8 dB(A)

Redatto da: GEA Service s.a.s. di Bianchi Mauro & C. -Pescara - via Nazionale Adriatica Nord, 299/2  Pag. 42/64



PsG

Punto di misura n. 5 NOTTURNO

Committente: P&G S.p.a.
Data misure: 12 marzo 2015
Luogo: Pomezia (RM)

Oggetto della misura:

Verifica inquinamento acustico ambientale

Condizioni di misura:

Come dettato dall’allegato B p.ti 4 ¢ 7 D.M. 16/03/1998)

Sorgenti accese

Tutte

Sotgenti esterne

Traffico veicolare via Ardeatina

Ciclo lavorativo Continuo h 24:00 ote

Impianto Installato prima dell’11 dicembre 1996
Rumotre Costante

Durata misura 04 min

Ora 23:22:36

23:19:00 23:19:30 23:20:00

d8  Media: Profile, Ch1, Leq
100 ; T

o
23:20:30 23:21:00 2321:30 232200 232230 Y 10Hz 50 Hz

Sintesi dei risultati in conformita al d.m. 16/3/1998

Livello globale misutato Lieq 51,6 dB(A)
Percentile 99 Liaeq 49,1 dB(A)
Percentile 95 Laeq 49,7 dB(A)
Correzione per toni puri kT 0,0 dB(A)
Correzione per componenti di bassa frequenza kB 0,0 dB(A)
Correzione per impulsivita kI 0,0 dB(A)
Livello corretto Lc 49,7 dB(A)

Redatto da: GEA Service s.a.s. di Bianchi Mauro & C. -Pescara - via Nazionale Adriatica Nord, 299/2  Pag. 43/64



PG

Punto di misura n. 6 NOTTURNO

Committente: P&G S.p.a.
Data misure: 12 marzo 2015
Luogo: Pomezia (RM)

Oggetto della misura:

Verifica inquinamento acustico ambientale

Condizioni di misura:

Come dettato dall’allegato B p.ti 4 e 7 D.M. 16/03/1998)

Sorgenti accese

Tutte

Sorgenti esterne

Traffico veicolare via Ardeatina

Ciclo lavorativo

Continuo h 24:00 ore

Impianto Installato ptima dell’11 dicembre 1996
Rumore Costante

Durata misura 04 min

Ora 23:27:55

20
23:24:00 232430 232500  23:25:30

@8  Media: Profile, Ch1, Leg
100

23:26:00 2326:30 2327:00 23:27:30

10Hz 50Hz

Sintesi dei risultati in conformita al d.m. 16/3/1998

Livello globale misurato Lireq 50,2 dB(A)
Percentile 99 Lieq 48,6 dB(A)
Percentile 95 Lacq 49,0 dB(A)
Correzione per toni puti kT 0,0 dB(A)
Correzione per componenti di bassa frequenza kB 0,0 dB(A)
Correzione per impulsivita kI 0,0 dB(A)
Livello cotretto Lc 49,0 dB(A)

Redatto da: GEA Service s.a.s.

di Bianchi Mauro & C. -Pescara - via Nazionale Adriatica Nord, 299/2 Pag. 44/64



Punto di misura n. 7 NOTTURNO

PG

Committente: P&G S.p.a.
Data misure: 12 marzo 2015
Luogo: Pomezia (RM)

Oggetto della misura:  Verifica inquinamento acustico ambientale

Condizioni di misura:

Come dettato dall’allegato B p.ti 4 e 7 D.M. 16/03/1998)

Sorgenti accese Tutte

Sorgenti esterne Traffico veicolare via Ardeatina/stazione ferroviaria
Ciclo lavorativo Continuo h 24:00 ote

Impianto Installato prima dell’11 dicembre 1996

Rumore Costante

Durata misura 04 min

Ora 23:35:26

20
23:3130 23:3200 23:32:30

dB Media: Profile, Ch1, Leg
100

23:33:00 23:33:30 23:34:00 23:34:30 23:35:00

10Hz

Sintesi dei risultati in conformita al d.m. 16/3/1998

Livello globale misurato Lieq 42,7 dB(A)
Percentile 99 Lieq 40,2 dB(A)
Percentile 95 Laeq 40,8 dB(A)
Correzione per toni puti kT 0,0 dB(A)
Correzione per componenti di bassa frequenza kB 0,0 dB(A)
Correzione per impulsivita kT 0,0 dB(A)
Livello corretto Lc 40,8 dB(A)

Redatto da: GEA Service s.a.s. di Bianchi Mauro & C. -Pescara - via Nazionale Adriatica Nord, 299/2 Pag. 45/64



PG

Punto di misura n. 8 NOTTURNO

Committente: P&G S.p.a.
Data misure: 12 marzo 2015
Luogo: Pomezia (RM)

Oggetto della misura:

Verifica inquinamento acustico ambientale

Condizioni di misura:

Come dettato dall’allegato B p.ti 4 e 7 D.M. 16/03/1998)

Sorgenti accese

Tutte

Sorgenti esterne

Traffico veicolare via Ardeatina/stazione ferroviaria

Ciclo lavorativo

Continuo h 24:00 ore

Impianto Installato prima dell’11 dicembre 1996
Rumotre Costante

Durata misura 04 min

Ora 23:41:10

2338:00 23:38:30

23:3900 23:39:30 2340:00 23:40:30 23:4100

dB  Media: Profile, Ch1, Leq

[ S . S L ——— S : nmmne| P iednnt

10Hz 50 Hz

Sintesi dei risultati in conformita al d.m. 16/3/1998

Livello globale misurato Lieq 48,8 dB(A)
Percentile 99 Lieq 46,8 dB(A)
Percentile 95 Lacq 47,3 dB(A)
Correzione per toni puti kT 0,0 dB(A)
Correzione per componenti di bassa frequenza kB 0,0 dB(A)
Correzione per impulsivita kI 0,0 dB(A)
Livello corretto Lc 47,3 dB(A)

Redatto da: GEA Service s.a.s. di Bianchi Mauro & C. -Pescara - via Nazionale Adriatica Nord, 299/2  Pag. 46/64



Punto di misura n. 9 NOTTURNO

PG

Committente: P&G S.p.a.
Data misure: 12 marzo 2015
Luogo: Pomezia (RM)

Oggetto della misura:  Verifica inquinamento acustico ambientale

Condizioni di misura: Come dettato dall’allegato B p.ti4 e 7 D.M. 16/03 /1998)

Sorgenti accese Tutte

Sorgenti esterne Traffico veicolare via Ardeatina/stazione ferroviaria
Ciclo lavorativo Continuo h 24:00 ore

Impianto Installato prima dell’l1 dicembre 1996

Rumore Costante

Durata misura 04 min

Ora 23:46:48

0
23:43.00

d8  Media: Profile, Ch1, Leq
100, :

2343:30 23:44:00 234430 23:45:00 23:45:30 2346:00 23:46:30 10Hz 50Hz

Sintesi dei risultati in conformita al d.m. 16/3/1998

Livello globale misurato Lieq 49,8 dB(A)
Percentile 99 Lireq 45,1 dB(A)
Percentile 95 Laeq 45,8 dB(A)
Cotrezione per toni purl kT 0,0 dB(A)
Correzione per componenti di bassa frequenza kB 0,0 dB(A)
Correzione per impulsivita kI 0,0 dB(A)
Livello corretto Lc 45,8 dB(A)

Redatto da: GEA Service s.a.s. di Bianchi Mauro & C. -Pescara — via Nazionale Adriatica Nord, 299/2
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PG

Punto di misura n. 10 NOTTURNO

Committente: P&G S.p.a.
Data misure: 12 marzo 2015
Luogo: Pomezia (RM)

Oggetto della misura:  Verifica inquinamento acustico ambientale

Condizioni di misura: Come dettato dall’allegato B p.ti 4 ¢ 7 D.M. 16/03/1998)

Sorgenti accese Tutte

Sorgenti esterne Traffico veicolate via Ardeatina/stazione ferroviaria
Ciclo lavorativo Continuo h 24:00 ore

Impianto Installato prima dell’11 dicembzre 1996

Rumore Costante

Durata misura 04 min

Ora 22:04:10

22:01:00 22:01:30 22:02:00 22:02:30 22:03:00 22:03:30 22:04:00

10Hz 50 Hz

Sintesi dei risultati in conformita al d.m. 16/3/1998
Livello globale misurato Laeq 55,9 dB(A)
Percentile 99 Lieq 50,8 dB(A)
Percentile 95 Liaeq 51,4 dB(A)
Correzione per toni puti kT 0,0 dB(A)
Correzione per componenti di bassa frequenza kB 0,0 dB(A)
Correzione per impulsivita kI 0,0 dB(A)
Livello cotretto Lc 51,4 dB(A)

Redatto da: GEA Service s.a.s. di Bianchi Mauro & C. -Pescara - via Nazionale Adriatica Nord, 299/2  Pag. 48/64



Punto di misura n. 11 NOTTURNO

PeG

Committente: P&G S.p.a.
Data misure: 12 marzo 2015
Luogo: Pomezia (RM)

Oggetto della misura:

Verifica inquinamento acustico ambientale

Condizioni di misura:

Come dettato dall’allegato B p.ti 4 e 7 D.M. 16/03/1998)

Sorgenti accese

Tutte

Sorgenti esterne

Traffico veicolare via Ardeatina/stazione ferroviaria

Ciclo lavorativo

Continuo h 24:00 ore

Impianto Installato prima dell’11 dicembre 1996
Rumotre Costante

Durata misura 05 min

Orta 22:08:07

22:09:00 22:0930 22:1000 22:10:30 22:11:00  22:11:30  22:12:00

dB Media: Profile, Ch1, Leq

10Hz 50Hz

Sintesi dei risultati in conformita al d.m. 16/3/1998

Livello globale misurato Lieq 58,5 dB(A)
Percentile 99 Laeq 52,6 dB(A)
Percentile 95 Laeq 53,0 dB(A)
Correzione per toni puri kT 0,0 dB(A)
Correzione per componenti di bassa frequenza kB 0,0 dB(A)
Correzione per impulsivita kI 0,0 dB(A)
Livello cotretto Lc 53,0 dB(A)

Redatto da: GEA Service s.a.s. di Bianchi Mauro & C. -Pescara - via Nazionale Adriatica Nord, 299/2
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PG

Punto di misura n. 12 NOTTURNO

Committente: P&G S.p.a.
Data misure: 12 marzo 2015
Luogo: Pomezia (RM)

Oggetto della misura:

Verifica inquinamento acustico ambientale

Condizioni di misura:

Come dettato dallallegato B p.ti 4 ¢ 7 D.M. 16/03/1998)

Sorgenti accese

Tutte

Sorgenti esterne

Traffico veicolare via Ardeatina/stazione ferroviaria

Ciclo lavorativo

Continuo h 24:00 ore

Impianto Installato prima dell’1l dicembre 1996
Rumote Costante

Durata misura 06 min

Ora 22:20:04

0
22:15.00 22:15:30 22:16.00 22.16:30 22:17:00 22:17.30 22:18.00 22:18.30 22:19:00 22:19:30 22:20:00 ) 10Hz 50 Hz

Sintesi dei risultati in conformita al d.m. 16/3/1998

Livello globale misurato Lieq 55,7 dB(A)
Percentile 99 Leq 52,3 dB(A)
Percentile 95 Lieq 52,9 dB(A)
Correzione per toni puti kT 0,0 dB(A)
Correzione per componenti di bassa frequenza kB 0,0 dB(A)
Correzione per impulsivita kI 0,0 dB(A)
Livello cotretto Lc 52,9 dB(A)
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Punto di misura n. 13 NOTTURNO

Committente: P&G S.p.a.
Data misure: 12 marzo 2015
Luogo: Pomezia (RM)

Oggetto della misura:

Verifica inquinamento acustico ambientale

Condizioni di misura:

Come dettato dall’allegato B p.ti 4 e 7 D.M. 16/03/1998)

Sorgenti accese

Tutte

Sorgenti esterne

Traffico veicolare via Ardeatina/stazione ferroviaria

Ciclo lavorativo

Continuo h 24:00 ore

Impianto Installato prima dell’11 dicembre 1996
Rumore Costante

Durata misura 04 min

Ora 22:25:46

0
22:22:00 22.22:30 22:2300

222330 22:24:00 222430 22:25:00 22:25:30

dB ledia: Profile, Ch1, Leq
100 r

+
r
:
l

10Hz 50 Hz

Sintesi dei risultati in conformita al d.m. 16/3/1998

Livello globale misurato Laeq 62,1 dB(A)
Percentile 99 Lieq 60,7 dB(A)
Percentile 95 Lacq 61,1 dB(A)
Correzione per toni puti kT 0,0 dB(A)
Correzione per componenti di bassa frequenza kB 0,0 dB(A)
Correzione per impulsivita kI 0,0 dB(A)
Livello cotretto Lc 61,1 dB(A)
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Punto di misura n. 14 NOTTURNO

Committente: P&G S.p.a.
Data misure: 12 marzo 2015
Luogo: Pomezia (RM)

Oggetto della misura:

Verifica inquinamento acustico ambientale

Condizioni di misura:

Come dettato dall’allegato B p.ti 4 e 7 D.M. 16/03/1998)

Sorgenti accese

Tutte

Sorgenti esterne

Traffico veicolare via Ardeatina/stazione ferroviaria

Ciclo lavorativo

Continuo h 24:00 ore

Impianto Installato prima dell’11 dicembre 1996
Rumore Costante

Durata misura 04 min

Ora 22:32:23

20
22:28:30 22:29:00 22:29:30  2230:00 22:30:30  22:31:00 22:31:30 22:32:00

dB  jedia: Profile, Ch1, Leg
100 ;

10Hz 50 Hz

Sintesi dei tisultati in conformita al d.m. 16/3/1998

Livello globale misurato Lieq 60,8 dB(A)
Petcentile 99 Lieq 48,3 dB(A)
Percentile 95 Laeq 48,9 dB(A)
Correzione per toni puti kT 0,0 dB(A)
Correzione per componenti di bassa frequenza kB 0,0 dB(A)
Correzione per impulsivita kI 0,0 dB(A)
Livello cotretto Lc 48,9 dB(A)
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, *lSOul '.!,L"‘“ﬂ], ! L Centro di Taratura

LAT N° 146
B e 4t Calibration Centro ACCREDIA X,
nnr-l (1] Lzboratorio Accreditato LINTE TIALLANG D ACCRFAVEN )
di Taratura LAT " 10
Fagina 1 di 3
Page 1 of 3
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 148 0B85
Cerificale of Calibration

- data di emissiona 2014/0213 Il prasents cerliicato di taratura @ emesso
date of issue n base allaccreditamenta LAT N° 146

- cliante GEA SERVICE s.a.s. di Bianchi Mauro rilasciato in accordo ai decreti altuativi della
customer Via Naziomase Adriatica Nord, 29972 - 85125 Fescara [PLE| legge n. 2731991 che ha istituito il Sistema

- destinatanc - . Nazionale di Taratura {SNT)
reCEViEr GEA SERVICE s.a.5. di Bianchi Mauro ACCREDIA atlasta lo capacild di misurn ¢

- richiesta di taratura, lr competenze metrologiche del
application T03714 Conlre e & rilenbilla delle tarature eseguite

-in dala ai campicni nazionali e intemazienall delle
dale 2014102107 unita di misura del Sisterna Internazionala

delle Unita (S1).

Si riferisce a Queslo certificalo non pud essere ripradatto

referring to in  moda  parziale, salvo  espressa

- agagetio . autorizzazione scrilta da parte del Cantro.
Wem Calibraiore

- costruttore This coetifonle of callyvalion @& isswed 0
manufacturar NORSCNIC comphance with the scoredidalion LAT N 148

- modetlo gra_nlod aceording o dnam-g:r conrected wmih

f 1251 Nalian e No ?7.’1«'_?991 which has establishec
mode: the Natioral Calibvation Sysen.

- malricala — ACCREDIA  attests  lhe  calbration  and
sarial number measwemaen!  capabiify. e metological
data di ricevimento nggetio __ compelanca af the Caalre and the racealiily of
dale of receipt of item 2014/0z/13 calbration  resuls  lo he  pational  and

- data daelle misure international standards  of e Inlematanal

2011450213 System af Units {51

date of measurements
- registra di laboratario
taboratory reference CALDBEES

Tius cortificate may nol be paclially reproduced,
gyoapt with e poor wnllen pereission of the
1ssuing Coalre

I risullati i misura riportali nel presenle Cedificale suno slali ollenuli applicando le proceduns citate alla pagina
saguente. dove sunu specificall anche i campioni di pima linea da cui inizia la catena di riferibililh del Centro e | rispeatin
certificati di taratura. in corse di validita, Esse si riferiscono esclusivamante alloggetto in laratura @ sono validi nel
mamento & nelle condizioni di taralura, salvo diversamente specilicalo,

The measuremen! resulls repoded & this Cerficate were ablamed following the procedwas gisan in e folowing page, whese the
reference standards are indicaled as wel feo which slans the traceabily chan of the lscorafary, avd the refaled calbiration
caiicates wr their coursa of validily They refate oy 1o the calltvated Jlem and ey are vala far the hime and canditions of calibrtion
unless atherwize specified

Le incertesze di misura dichiarate in questo documento sono slate determinate conformemente al documenta EA-H02
50N0 espresse come incertezza eslesa oltenuta maoltiplicanda lincerlezza tipo per il fatlore di copertura k carrispondente
ad livelle di Rducia di circa il 5%, Normalmenle tale fattore &k vale 2.

The measwemen! wicenainies stated i this documen! have been determined scoovding lo EAS02. They were eshimated as
axpanded wncorainly oblaved mwholving the standard uncenainty by the coverags fsclor & corespading lo @ conhidence level of
about 95%, Nosmally. this factor ks 2

Il Responsabile del Centro

Head of tb?&mfm

frn(’hzmno Muchotti

PG
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Centro di Taratura

/As0

i & o LAT N° 146
ionte S.r.l.

I::::'l:’t‘nulrm: I;rl‘r;:l;\nlnd Tonnranl {CB) Calibr; gdon Centr 9_ ACC RE DI A R
Vis Inchn, 3 — BEAD Tunrek |CB) LEATE FALANG £4 ACERINTAAENTG ~
Vidindi s~ 88000 Tama {02) Laboratorio Accreditato

castting com di Taratura LaT LA
Fagina 2 di 3
Fage 2 of 3
CERTIFICATO Bl TARATURA LAT 146 06655
Cerlicate of Calibration
VERIFICA DELLA TARATURA DEL:
| Calibratore NORSONIC tipo 1251 matricola n® 32494

| risultati o misura dpartali ned preseate Cerlificalo sone statl | e measurement resplls reporfod & s Centificate weare abiained \

ottenuti applicando la pracedhira. fallgwang proceduve:

PRO03 Rev. 02 del M. O. del Centro, B | PRODI Ray, 02 of the M.O. of #ite Cenlre.

I

RIFERIMENT! NORMATIVI

—
| CEl EN 60942
7 CAMPIONI DI PRIMA LINEA
n" i, Strumanio Marca @ Modello | Matricola o Data taratura Certificato n® Ente
CPL 01 Multimetro Keithiey 2000 D7BT15T 2013-10-18 046 344375 ARD
CPL D2 PFistonofono B&K 4228 1793028 2013-10-18 13-0749.02 | LN.RLM.
CPL 02 Capsula Micrefonica BE&K 4180 | 2412885 2013-10-18 13-0749.01 ILN.RLM.
! CONDIZION] AMBIENTALI
Fase Prova Temperatura Umiditi relativa Pressione
I'C o ‘hPa
Inizio 20,2 61,1 1009,04
Fine 20,2 61,1 1009,04
INCERTEZZE DI MISURA
Tahela di accreditamentn
l " : ' Incertezza Estasa
. | Campodi misura | Condizione di _ e =
Strumentn | B misura Livello di prassiona Frequenza Distorsicne
IHz dB I % %
Pistonofono 124 250 0,10 0,02 0,24
Calibratore da 94a 114 J 250 - 1K 0,15 0,02 0,24

Le incartezze di misura dichiarate in questo documenlo sono stale delerminate conformemaente al documenta EA-D2 e
s0no espresse come incerlezza estesa oltenuta maolliplicandn lincertezza tipo per il fattore di copertura ¥ corrispondenta
adl Ivetlo i fichwia di circa il 95%. Mormalmente tale allore & vale 2.

Lo-Spenmerfafors = Ra}pmm&{hgpl Cenlro
v.'r(:;.-?i'lf.ﬁiclMm,{n.rm g Tnu.nlir Tercheftd
{ ———
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Centro di Taratura

LAT N° 146
I biente S.r.l . . e 4
Ur:lcl::&:m:‘vnmlpm o Termuli (C8) Cahbra’t’on Centre "m ACC RE D I A ' g
-]:\: i?.’. .15;;;':45 lTi-vr_l"mr‘I:E' Laboratorio Accreditato _:;' CIMTE ITAUARG A ACCRIDIAENGG

di Taratura LAT N° 146

Wb s

Pagina 3 di 3
Page 3of3
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 DEGRS
Certificate of Calibration

MISURE ESEGUITE

MISURA DEL LIVELLO DI PRESSIONE ACUSTICA

Frequensa Li\,'“!‘,ﬂ_ q» Deviazione Davipzione Tall
Conlrale Pressione Livelle con
. . Livella Classe 1
Nominale | Sperificale tdB fan Incertezza fdg ™M
I Hz run o 1% !
1000 T4 | 1414 | 0.4 0,29 0,40
. MISURA DELLA FREQUENZA )
Frequensza | Livello di Deviazione .
Wiz ] Tl
Cenfrale | Pressione | Frequenza Dwi'wiong con o
P Frequenza Classe 1
Esalla Specilicato JHz g Incertezza peg, 121
i Hz ron ! ! Y &=
1000 T4 | 100001 0,00 0,02 .00
MISURA DELLA DISTORSIONE TOTALE
Fraquenza | Livello di R vetorsions 1
Centeale | Preasione | DHorsions con .0" ’
) tolale Classe 1
Esatta Spocificato e Incertezza o, 1
Mz [ iR - ¢ % B
1000 i14 0,09 0,31 3,00

11 1 bmili di telleranza si dbsriscono al valore assoluto deta differenza tra il bveia di pressione acustca
genarato dallo strurmnemto & il livello ¢ prassione specificato, aumenlati dall'incererea eslesa della
misura, sono espres: n di,

(2} 1 limie i tolleranza si nferiscano al valee ssseluto della diferenza, esgrasso come parcentuale, I
la frequenza del svono generalo dalls skumente e la frequenza epacficata, aumentala
dall'incerlezza eslesa da'la misura

311 limit i telleranza s nfensconn al valore massime della distarsiane generata dallo stramento,

asprossa in pereenlualz, aumentsto dallincerlazza estesa dalla misura

Tarmoli, 201450293

La Spenmemigigre it ng;pmﬁﬁi’)ﬁ! Cantro
gy _Tieéntic ﬂ;[n bern Ry ﬂru.mfl Wurheti

< -
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. LAT N° 146 N

¥ biants S.r.l o i

Ui:?gxr::-:?mzma‘e dl Teemal (28] Cahbra'tion Centre FILIWNS ACCRE D'A

T o Laboratorio Accreditate = K
b indiin LS N

LAT N 148

di Taratura

Web _www izgamtianns com

wmai ol

Pagina 1 di 8

Page 10f8
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 DBGR4
Centificate of Calibration

- data di emissione 2014002113 Il presente cerificate Ji taralura @ amessa
dale of issue in base all'accreditamentn LAT N° 148
- clienta GEA SERVICE s.a.s. di Bianchi Maura nlascialo in accorde ai decreti atpeativi della
customer Via Nazionale Adrlatica Nord, 2332 - 65128 Pescana (PE)  Jagge n, 27371991 che ha istituito il Sistema

- deslinatario o MNazignaledi Taratura (SNT).
receiver GEA SERVICE s.a.s. di Bianchi Maure  acCREDIA attesta le capacita df misura @
- fichiesta i taraturs. le competenze matrologiche cel
application To3714 Centro e |z riferibilita delle taratura esaquite
- in data ai campion nazional e intemazionali delle
date 2014/0207 unitd di misura del Sislema Intemazionale

delle Unita {S1).

Siriferisce g Quasto cedificata non pue essera riprodotto
rafeming fo in moedo  parzale,  salve  espressa
oggetto autorizzazione scritta da parte del Cenlro.

e Fonometra
- costruttora This  oeddicate  of catbration 18 ssued i

NORSONIC sompiance with e acoreditalion LAT NY 1496

manufacturer .

- modelko granted according (o decrees connected wih
f Nor140 ftabay faw Mn 2737397 wiich has estabhshed

mods thi Mationa! Calibralion Sysfem
- matricola 1403743 ACCREDIA  alests e  cafbeation  and
serigl number measwement  capslily, e meloiogsal
- dala di ncevimento aggetin compatenae of the Centre and the raceabiity of
date of receipt of item 201410213 calbration  resafs  fo the  nadons! and
- data delle misure N ntemational standavds of  the  inlemabona!
date of measuremen!s 201400213 5”1';?'“""‘:':_ «"’"‘-"34'5,'? i i pifdiacad
. ; This corfifale may n ally ced.
: :.:g;g?o?' I:;?::;‘S‘go FOND&GRE axcenl wit the prioy weillen paanissian of the

P AL e issuing Cenfra

I risullal di musura cportati nel presante Cerlificale sono slati ollenul apphicando le procedure citate alla paging
seguenta. dove sono specificatl anche i campicni di pima linea da cui inzia 1a catena o rferbilita del Centra e | nspettivi
certificati di taraturz, in corzo di validita Essi sl nferiscone esclusivamente all'oggetta in taratura 2 sana valdi nel
momento & nelle condizioni di taratura, salvo diversamenle specibcate

The measurement resits repodled i his Ceriicale were oblaned falowing the procedures green i the follwang page. where the
refarence Stsndards are indicaled as well fom which stenz the tracesbiily chain of the lasoratory, and the relaled cahibrghon
carificates & their coursa of vaiidily They refale caly (o the cslbrated tem and dhey sra valid for the fine and condiions of calbration,
unless athervazs speciied

Le incenezze di misura dichizrate in queslo decumento sono state determinate conformements al documento EA-402 e
SO0 espresse come incererza estesa ottenuta maltiphcandao l'incerezza tipo per il fatlors di copertura k comspondente
ad livelle di Fducia di circa il 85%. Normalmente {ale fattore & vale 2.

The maaswrarmws! wicertainies staisd i this dacumen! b Deen deleroined scoovding o EA-402. They ware estimated as
axpanded srcstainty oblEeg muhaling the standsed uncerainly by e coverage fsclor k corespanaing o & canfidancs faval of
ahout 95%. Normally, this facior & 15 2

Il Responsabile del Cantro

Head cﬂhu'%!re

inge Tiziano Muchetti
_Tiano &
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,*'s O h HF' 1 c Centro di Taratura
LAT N° 146
:.:\iotf'l‘.l;'p?)lrsallsl’vslnz::ulva Temmoli (T8} ca”braﬁon CO!"J’E ACC REDIA x
Vi Incin, 34 - GRS Termod (R Laboratorio Accreditato CRTE [TAUANG DI ACCMODMENTD &

Tel & Fue <30 0ATE PA752

di Taratura

LAT N° 1as

Fagna 2¢i B
Fage 2 of &
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 06884

Certificate of Calibration

VERIFICA DELLA TARATURA DEL:

Fonometro NORSONIC tipe Nor140 matricola n” 1403743

Preamplificatore NORSONIC tipo 1202 matricola n® 13234

Capsula Microfonica NORSONIC tipo 1225 matricola n* 106900

ESITO DELLA TARATURA
Il foncmetro sottoposto alle prave periodiche ha superato con esito positivo le prove periodiche della classe 1

della CE! EN 81672-3, per le condizioni ambientali nelle quali esse sono state eseguite. Poiché & disponibile la
prova pubblica, da parte di un organizzazione di prova indipendente responsabile dell'approvazione dei risultati
delle prove di valutazione del medelle eseguite secondo fa CE! EN 61672-2, per dimostrare che il modello di
fonometro & risultato completamente conforme alle prescrizionl della CEI EN 61672-1, il fonometra soltoposto

| alle prove & conforme alle prescrizioni della classe 1 della CEl EN 816721,

PROCEDURA DI TARATURA

T risultati di misura riportati nel presenta Cerlificalo sona stab otenuti applicanda fa pracedura
N* PRO10 rev. 01 del 2012/09/25 del Manuale Operativo del laboratorio.

RIFERIMENTI NORMATIV1
“La Norma Europea EN B1672-1 unitamente alla EN 61672-2 sostituisce la EN B0B51:1394 + A1:1984 + A2:2001 e

la EN 60804:2000 (precedentemante denominate |IEC 60851 o |EC BOBO4) non pits in vigore. La parte terza della
| Nerma (EN 51672-3) riporta I'elenco e le modalita di esecuzione delle misure necessarie per la verifica periodica

|
I del carretto funzianamenta degli strumenti.”

CAMPIONI DI PRIMA LINEA
n° . Strumento Marca e Modetlio | Malricoian® Dala taratura Carlilicato »” Ente
CPL D1 Muttimeatro Keithley 2000 0787157 2;1 3; 0-18 046 344375 - ARO_ A
CPL D2 Pistonofono B&K 4228 1793028 201341 0-;1 8 1 3-07!9-0; |LN.RILM.
CPL 03 Capsula Microfonica B&K 4180 2412885 2013-10-18 13-0748.01 |.N.RI.M.
’ CONDIZIONI AMBIENTALI
}7 Fase Prova o Temperatura /°C Umidita relativa /% [ Pressione /hPa
! Inizio ' 201 52,1 = 1008,88
 Fine 20,2 51,5 | 008,19 |

Lo SpEnmen I Responsabile del Centro
NG {aeario MM Q. Tizano fduchett
s . e S
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,"804[ '[tl:‘ b = Centro di Taratura

LAT N° 146 :/ 2
isoambiante S.r.! o s ; &
Uil Qotratva Prexigate  Temot (£ Calibration Centre i Wl ACCREDIA X
fuinde. 38%a (opakien Laboratorio Accreditato —C e
Wb di Taratura R LAT N° 146

Pagina 3di B
Page Jof 8
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 0BE84
Cedificate of Calibration

INCERTEZZE DI MSURA
Le incertazze di misura dichiarate in questn documanto sono state delerminate conformemente al documento EA-ADR &

=onD esprests come Incerterza estesa olenuta molbplicando Nincertezza bpo per || fattare i copertura k comspendante ac

livelle di fiducia di cirga il 95%. Nomalmeante tale fattors kvale 2.

PROVE PERIODICHE |NCERTEZ§A ESTESA

Indicazione alla frequenza di verifica della laralura (pistonofonc) 250 Hz 0,12 dB
Indicazione ala frequenza di verifica della taraturz {ealibratons) [ 1K Hz 0,16 dB
Rumore autcgenerale con microfara installato 282dB
Rumorne autcgenerato con dispositva par i sognali di ingressa elettric 2,32 dB
h 31,5 Hz | 0.54 dB
63 Hz 0,45 dB
125 Mz 0,36 dB
250 Hz 0,36 dB
500 Hz 0.41dB
Prave di ponderazione in [requenza con segnall acustici 1K Hz | 0.48 dB
2K Hz 0,48 dB
4K Hz 0,53 dB
8K Hz 0,63 dB
12,5K Hz 0,80 dB
B 16K Hz 0,94 dB
Prova delle ponderazioni di frequenza con sagnal aletiric 0,16 dB
Ponderazionl o frequenza e temporalia 1 kHz 0,16 dB
Linearita i livelln nel campo di misura 3 dferiments 0,16 dB
Lineanta di livelle comprendente i seleliors del campo di misura 0,16 dB
Risposta a trem d'onda 0,16 dB
Livelio sonoro di picce O ‘ 0.16 ¢B
Indicaziona di sovraccanca 0,16 dB
Lo Spanmental il R’Eé.ngnsab@ del Cenfro

ing. Tiziage Muchaoth Cr_f Tizigne Machett

A —
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LAT N° 146
Lt Ot i T (28 Caiibration Centre ACCREDIA '\
Wia Incia, 35 - BEC3E Tarmak |CB) Laboratorio Accreditato EINTE HAIANG DU ALERIMAENTD %

LAT N 146

di Taratura

Pagina s & 8

Page 4 of 8
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 06684
Cartificale of Calibration
CONDIZIONI PER LA VERIFICA RUMCRE AUTOGENERATO SON MICROFOND INSTALLATO

i . ; sura del livella del = eratn dalln strumento
Il misuratore di ivello di oressicne scnora viene soltapasto Misura de’ livello de' rumaore autogensrato delln strumente
. . ) an o mecrefane i Iiato fanometra, ~al cam i
alla verifica unitamente 3 Ml | suol accesson, compres SRKE 1 IESMRERIINR (Rchision il ISRRMNasts, B ioaie o
i i : : risura il sensibile
microfoni aggiuntive ed il manuale di istruzioni per 'uso X2 il sensibile

Prima ¢ ogni msura, o sirumenio &0 1 suai campananti

BONDRRATIC B Legolp
vengane spezianati visivamerte B s esaquonn il i PONDLRAZIGHE Cf FREQUENTSA R
contralll che assieurino la funzionality dell inseme Lo L A 258
atrumentn wviene  sotleposto ad ot penodo i

RUMDRE AUTOGENERATO CON ADATTATORE CAFPACITIVO

oreriscaldamenta per 1o stabilizzazione terreca come i
Misura del livallo da! mmaore auloganesate dello strurments

irdicsto dal costrallon:
soelituendo il microtone de fanemetro con il dispesitive per

Il campo seala o riferimento, dichiarato rel manuale dello _ )
i segnall aingresso elefinci (adattatore capacitive) &

strumento, risulla essere di: 25 - 137 ¢B. .
larminato con un cortocicuito, nel campo d misura pig

sensibile.

PROVE PERIODICHE - . |
i - = s Legolp |
POKCERAZION! D1 SRECUERES, i i

INDICAZIONE ALLA FREQUENZA 0 VERIFICA DELLA TARATURA 148

Verifica ed avenlugle regolaziong dells senebility acustica A 9.7
del complesso fonometa-micfolone per precisporre 1o 5] 11,6 |
strumentn alia esecuzions delie prove successive. S invia £ 251 |

al microfonn un sagnale snusoidale di reguenza 250 o
1000 Hz e di (vello compeeso Ira B4 ¢ 124 9B tramite o
pstonofone (campions d pema linea) o un calibrators
tarato Se necessano |3 sensibia delln strumento ceve
essere regeala in mode sl o ottznere l'indicazione de!
livello ¢ presssone acustica generato dal pisleoafons o dal
calibeatore, aoplicande e correzioni e funzione della

pressione atmosfenica e cel volume dellaccoppiamenta.

LIVELLD i LINELLD 7

| PRt DELLS RESOLADIONE DOPQ LA REGCLAZIONE
‘ 43 B
. 1239 | 1241 |

Lo Speﬁmn% “iRegponsabis'del Ceniro
ing T;L:i‘l"—' Kruchoen Qog Nzian Muchett
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FROVE DI PONDERAZIONE Ol FREQUENZA

CON SEGNALY aCUSTICI

Misura della risposta in frequenza acustica del fonometro
nel campe di requenza da 31.5 a 16000 =z,

La risposta in frequenza acuslica del fonematm s oitiena
sommande la rispesta acustica in cEmpo hbero del

microforo oo Ia risposta in frequents alelnca  del

PROVE DI PONDERAZIONE B FREQUENZA

CON SEGNALIELETTRICH

Misura della risoosta in frequenza eletlrica del fanemetm
nel campo ¢ fraquenza Ja 31,5 a 16000 Hz

La prova @ effettuatz applicando un segnale dingresso
sinusaidale, di 45 2B inferiore al limila superiore def campo

di migsurs di rfermentc, |3 cui ampiezza varia n made

fanometa. opoosio Sl attenvazioni dei filti di pondarazione n made
dz avers una indicazione costante Le ponderazioni in
- IN?:Z;’:ELL in '_:Lir\gu:m: frequenza (4, C e Z) soro determinate in rappora alla
Hz r.-|ch:S:mo -v-'-:i?;.gﬁmj naposta 3 1 kHz, .
1.5 0,1 ' ol . EE‘-‘I-l"Z‘;Ig\JFIn .
63 0.2 N e | M ooo.n | sownC PaND. 2 o
;;5] ; g‘: ‘ E\: [ 315 0.2 01 02 | 127 |
- + : 63 0g | ;01 01 1515
B Uit 01 125 0.1 0,0 01 | (-1.515)
I o L 250 0.4 01 01 | 1404
L s it - 500 0,1 0,0 01 | -1414)
—“L ~ 12 03 Tk 80 | 00 | 00 |¢tuin
T;’;‘ zi g; 2k a1 | of XD
- - - - dk -0,2 0,2 <01 {-1.6:1.8}
3 56 = e 3k 0.1 01 -0,1 [ERERL
RISPOSTA [ 12,5k O,OA B 0.0 0,1 (6.3
FREC I FRECQUSMZA TOLL. 16k 0.2 0.2 0.4 (173,51
| Hz FONOMETRO B | I
| B
315 0,0 (-2:2)
63 0.1 -1 515
125 0.1 {-1.5:1,5)
250 0,0 [EERE]
500 0,1 [-1.&1 4}
1k 0,0 |
k| 02 161 )
4k -0.5 (-1.6:1,6)
Bk 04 3121
12,5k 0.2 -6.3)
18k 1.2 11735
Lo Sporimonore I Regpensalilg oel Centra

ing Tirfino Muchetn
¢ ’

ag Tiziapo Mucheth
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 148 06884
Certificate of Calibration

PONDERAZION! D4 FREQUENZA E TEMPORALY A 1 KHZ

Misura delle panderanont di frequenza e lempeeall

La verfica & aricol@a in Jdue prove, Viese invaslo un
segnale dingresse sinpsedale slagonano a ' kHz s
ampiezza pari a 34 4B con ponderazione di fregquenza 4
Fer la poma prova vengono gislrate fe indicazioni poer e
porderazioni di frequenza C e T e la risposta piatla, se
dispenibili, con | fonamelba regolata per medicane il velle

LINEARITA DI LIVELLO NEL CAMPO DI MiSURA DI RIFERIMENTO
Migura cefla tingantd i livello del campoe di misura di
dferimenta Lo prova wiene osoguita apolicando segnali
sinusaidali stazionan ad una freguenza di @ KMz con ¢
fanomelre impostate con la penderazione di frequenza A, il
livello del segnale varia a gradini di S ¢ = & 1 d3 In
prossimda degl estreni del campo  Irfine, vengano

registrale le indicazioni o sovraccarico e di fvelio

SONRG Con ponderazone lemporals F insufficientys,
For [a seconda prova vengono regisirate (@ indicazon per
la poncerazione di requanza &, on il lonometo regeiato "’;fgém | CE.‘:'SLP T;:‘;‘g
e indicace 1 Iivello $onnme con panderazions temporale 7 o4 0.0 =1.4:1.18
il Wwelto sanarm ean ponderazione emporaie S oa il ivello felc] 0.0 (=1,1;1.1)
sanere con madia temporale ;ﬁ:t i 0.0 (1611
108 [ 0.0 -1.1,1.1)
1" pROVA "4 00 [XRERIE
INDICAZICNE .?)Sé‘ "}; e | 00 ERRED
Lp Fast C 0,0 (D40 4) 124 ' 0.0 -1t
Lp Fast? 0,0 (-0.8:0.4) 129 | 00 -LELD
a—— 13f._‘ . 0.0 -1 1
R Y = 131 0,0 1.1
I dE B 13z 0,0 1,111
Lp Fast A 0.0 (-0,3:0.3) 193 = _5‘6"— IR
Lp Slow & 0,1 (-0,3.0.3) 134 0.0 1t
Leq A 0.0 -0.3:0.3) 135 0,0 R
136 0.0 =111
9a 0.0 1,011
82 0.0 (DL A
84 0,0 1111 |
‘ 70 0.0 [EREET
’ T4 0,0 SRR
T e 0.0 e
a4 0,0 1,111
Cm 01 | (L
54 0.0 | (1
49 0,0 LU
44 T IRRERT
39 0.0 1.0
3& 77*—55_»%‘»41:1 ISR
a3 0,0 {~1.1:1.1)
_—'\
Lo Spefmanléfor: i Responsahia del Canlio

Gy tivia 1o Muc e

Ky Tiziafio Muciietn
2 By
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3z ! 0.0 G E LI RISPOSTA & TRENI 0'ONCA
n 0,0 (1,1:1.) ‘ Misura della risposta @ freni d'onda di breve durata
30 | 0,0 (1,1:11) Lz prova viene eseguda applicznda ireni d'onda oi 4 kMg
29 0,0 1111 estratti da s=2gnali di ‘ngresso elettnal sinusoidal stazionar
28 | 0,0 (-1.1:11) ci 4 kHz |l fonomebD deve essere mpostaty con la
arv 0.0 1 ponderaziore di frequenza A& nel campe o misura o
28 00 (-1.1:1.1) rifzrimanta.
25 0,0 11 Il livelle del segra'e di ingrasso stazananc deve 2ssers
24 0,0 {1.1.1) regeolzto per ndicare un livelle =onoro con ponderazions
23 01 | A temprale F, con ponderazions temprale S o con media
n 22 0.1 G temporale, che sia 3 dB inferiore al limite superiore dol
21 . 01 110 camoo di misura di rfenmento ad una frequenza di 4 kHz.
20 0.2 LN
R 0.3 {-1.91,1) : DURATA
- o MUDICAZIONE :;?3 DS; Tg';'
ims
Lo Fasthax 200 0.0 (-0.8:0.8)
L Fasthax 2 0.2 1.813)
Lo Fasthiax 0,23 0.4 (-3.31.3)
Lp SlowMax | 200 0,1 (0308
Lp SlawMax 2 0.1 (-32:1.3)
SEL 200 0.0 (-0,8.0.8)
5E 2 00 1813) |
SEL 025 | 03 -3.3:1.3)
Lo Spenmentatie 7 Responsabie del Cenlo
g Lerfano Mychetti ing. TizianoiRthettt
— == 4 C__;
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LIVELLO SONORG DI PICCO ©

Misura del lvello sonero di piceo C.

La prova wene eseguitz applicandc segnali di un ciclo
comptete di una sinusoide ad una frequenza 8 kHz & mezzi
cicli positivi @ negativi di una sinuscde ad una frequenza
500 Hz el campo di misurs mena sensitile. 1| ivelio del
segnale di ingresso sinusoidale stazonarin deve essers
regolato pes fornire un incicazions o lwelle sanor oon
ponderazicne C e pondaerazione femperale F. che sa di B
dB inferare al Grvle superiors del camoo di misura mena

sENSIDe,
W B 'FEE-:’ [ oev. ToLL 1
I He JE B
Uno 800 -0.8 _-24:24)
[ Mezza+ | 500 0.1 1414
| Mezzo - 500 -0,1 140,41

INDICAZIONE 01 SOVRACCARIZO

Misura dell'irdicazions di savraccane

La prova viene esequita applicando segnall di mezza oxle.
posdiva 8 negativo, & una sinusoide ad una freguenza 4
kHz nel campe di misura mena sensibile | livelky del
seqnae i ingresso sinuscwdale stazionano a 4 kHz dal
quale sono estrath + mez2i cich posdivi & negativi. deve
essere regolato per formire un indicazong & livello sonoro
can media temperale & ponderazions A, ¢he sia di 1 dB
irfenare Al limite supenore el campe o misura meno
sensibils | Invell del segnall o Ingresso di mezzn cick che
hanna prodeita l& prime INAIZAZIon o SoVIRCCANCD devano
essere regisira

wan, | NDIGAZIONE DI SOvRACCARIC
' dB
Mezzo + 137.8
Mezza - 137,9
oEv TOUL
= = B 48
-0.1 -1,8,1.8)

Termali, 20040313

Lo Spe?r'ﬁ?énﬁ?e:e‘*
ing, Tiziaricc Muctlei
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GIUNTA REGEINALE

DIRELIONE TURISMO, AMBIENTE E ENERGEA

PG

Sery kel Politien Enerpeticn, Qualivh Dell® Arin, Inguinamento Acwsticn Fd Flettromagnetion,

Rischino Ambientale, Sins

Vin Pasnlanciamo, 75 6100 FESCARA

;
DETERMINAN"TF D J' 285

QGEETTO: laserimento nell*elencn dei tecnici competenti nel campo dell acustics spalientale.

1. DIRETTORE REGIONALE

VISTA la Legme 44708 “Legme gqusidin sull'i
figura del “recaico competente” ovvers del segpelio pro
amhbentale:

VISTA Ia Detehers di R,
wvalgiments dellaltivith di “tecnica competente” nel campn dell’

RFTENUTO doversi procedere seass bndugio ulieriore alla v
del “tecnico competente” nel campa dell acusticn ambientale
R 0 3ERTNANT. 96 e al DML S1RRORS

VISTA la richiests del Sig,Mawnro Bianchi prot. nI6id del 200052003, per r

competenti™ mel campe dell*ncmstics amhieniale;

CONSIDERATO che In decumentazione aghi ail rspande A criberi

A HARTNA07.9% ¢ dal suecessive IR, C M. S10LE,

PRESON ATTO della diehlaraziome veun idal Sig, Mo itiamchi in data

Abrwaee alla divulgazione e whilizeazione del propr dati pevsanali
finalith previete dabls Legge 84795

NETERMINA

1l wienmoscimento di “teenicn competente

La motifica sl interessatn del rieonnachmentn della Tigors di “fecnicn enmpetend

ambleniale:

L ESTENSORE )
{ Skers Claudia Centurelt) 3
i (: ot A, L:{,&

ll.lllll'l':l“lt:}il-: ELHINALE
fEbonFratjoo U hsajantini}

|
if P P .
nwtilie st K !%'{hu-“j' Fiema el imbeaessatn S op oo e
l’.

1
i

;

myminamentn aoniioe” che indvides all*art.} commi 78 ¢ 9 Ia
Fessipnale abilitate sd operare wel campe dellacustica

02467 del D079 “modalita ¢ criteri per la peeseatazions delle domande pee e
arpxtics ambieniake - DCM 31,0398

evifica della richiesta di riconosciments della figers

Incemdo riferinsentn ai criters di cod alls Delibers &
inserimente adl'slenco dei “tecnic

indbcati dalla delibers i G

14.04.2003che mwtoriees la Regione
nel rispeiis deila Legpe TR ¢ per b

" el campn el sevstica ambiemiale a1 Sip. Mavre Rianchi mnate &
S0, 0964 aManeppelloiPE} ¢ residente & Pescara in Via 1. La Mnlfa 20,

e nel campo Aol svestics

11, RESPONSARILE DELLUFFHOND

(1wt Ui FRIKpce)

f:‘ﬁ Ln." - 1',//.: T
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