
Fase di utilizzo Quantità U.d.M. Metodo
misura

Metano Contatore Produzione vapore 446848 m3 lettura

Metano Contatore 0 m3 lettura

Olio combustibile Contatore 775 t lettura

Pet coke Contatore 56262 t lettura

Gasolio/gecam Contatore Mezzi mobili di 
cementeria e di cava 311634 litri lettura

Punto di misura Fase di utilizzo Quantità Metodo
MWh/a misura

Consumo dai forni del 
clinker Termica Contatore Formazione clinker 543674,24 Bilancio 

termico

Consumo per generare 
vapore Termica Contatore Condizionamento olio 

combustibile 3457,71 Bilancio 
termico

Consumo per essiccare 
la pozzolana Termica Contatore Essiccazione pozzolana 9756,70 Bilancio 

termico

Totale E.T. 556.888,65

Contatore Fino al clinker 60437,40 Lettura

Contatore Fino al cemento 41327,00 Lettura

Totale E.E. 101.764,40

CONSUMO ENERGIA - Dati anno 2012

Formazione clinker

Punto di misura

CONSUMO COMBUSTIBILI - Dati anno 2012
Tipologia

Descrizione Tipologia

ElettricaEnergia importata da 
rete esterna

Nota: nei consumi sono inclusi i servizi generali


