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COI\/IUNE DI FONTE NUOVA 3.71 1.51 7.38 7.48 3.71 1.51 5.37 3.80 i 7.38 i 7.48 b
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PROGETTO ESECUTIVO L= B S 2 (1 2= 2
@8 ancorati L= 28 cm - ) ) S - |~ 2|~
6.7 sol h=28 (22+6) sol h=28 (22+6) 5.79 sol h=22 (18+4) sol h=22 (18+4) ] 1 5 5
. . Sagoma della staffa P r
% 6.91 g 6.91 e : e ] ]
— G1=330 kg/m
S e S SR g ] ]
Qk=300 kg/mg Qk=300 kg/mg Q=300 kgIma G2=150 kg/mq © 2 ] ]
PRIMA STESURA Qk=300 kg/mq 4 ’\ b o b4
NOME FILE: DATA STESURA N. DISEGN. | CONTR. | APPROV. o St o8 St. @8 o 3 3 [ ] L]
SOSTITUISCE ELAB. N° DEL < L_206 L:206 < : : : :
SOSTITUITO DALL'ELAB. N° DEL E 1315 SCALA: varie g <<\II <<\II <<\II - g : : : :
[{e] 3 < 3 <
— © © - -
/ \ b~ 75 75 b b
P.13 P.14 b b
. . ) P.13 45x110 45x80 P.15 P.16 ot 4 s TS 4 = T
Progest Studio Professionale Associato 45x110 P.14 P.15 P.16 P.17 3050 30x50 30x60 24 30%60 < 26 26 26 26
45x80 45x80 30x60 30x60 —) DESCRIZIONE INCAMICIATURA PILASTRI N N N N
- - .2 - - Tr.37 a L'intervento di rinforzo dei pilastri esistenti consiste nell'incamiciatura in cemento armato al ° ° i 2 2 i
Dott. Ing. Catia Bianchi  Dott. Ing. Pierpaolo Spaziani Testa P.17 n. ~ ~ Sezione 1-1 ® ® Sezione 2-2
24 30x60 Lu fine di aumentare la sezione resistente.
o . m Le fasi esecutive dell'intervento proposto possono essere descritte nel modo seguente: |© @12/2655I1_:703 |®
+ < N [\
o o «© + - puntellamento delle strutture interessate;
K / sol h=28 (22+6) sol h=28 (22+6) sol h=28 (22+6) sol h=28 (22+6) - - o < - =) ~ : P
2.98 = o) ™ 2.98 N N ™ ~ N h - demolizione del calcestruzzo lesionato; © ©
o o = 2.00 = jn G1=330 kg/mq = o~ G1=330 kg/mq = 2.90 . o |N @12/25 L=703 |N
8%3%38 Ilzg;mq G1=330 kg/mq - G1=330 kg/mq - G1=330 kg/mq ' 5 8&3%88 IIzg//rIIIq a 8&5%88 IIégImq . < - iniezioni nelle lesioni interne al nucleo; =
ESECUTIVI STRUTTURALI: CARPENTERIE BLOCCO A TAV_S 02 kagoo kg/mq G2=150 kg/mq G2=150 kg/mq G2=150 kg/mq “ - g/ma 3 - g/ma & - raddrizzamento delle barre longitudinali; - - 140 140
— - g/mq Ok=300 kg/mg Ok=300 kg/mg Qk=300 kg/mq O N — o —
LQ LQ — - collocazione delle barre longitudinali e delle staffe aggiuntive; NI\ 140 N N 140 NI
24 E - pulizia e abbondante umidificazione (senza saturazione) della superficie di supporto; g g St912/25 L=351 St.912/25 L=351
COMMITTENTE PROGETTAZIONE E OPERE DI INGEGNERIA P.11 P.11 2
55;3720 Tr.9 W 60x30 l Tr.35 W 60x30 S - applicazione del calcestruzzo a ritiro compensato; } 655 } 40 @12 .
_ P.7 P.8 P.9 P.10 P.10 - rimozione delle puntellature. Ty iy iy T T T T T rTrTrT
Comune di FONTE NUOVA \ / 45x80 45x80 45x80 45x80 7 24 60x30 7 2 LATO (+) 40 312 HNNNNI DS DEDE DE DI BEN NN III/I
P.7 P.8 P.9 .
% 45x80 45x80 60x30 g T In corrispondenza dei nodi non confinati, come prescritto al capitolo 8 delle NTC 2008 e della Setto: set0002. Spessore 30,0 cm 655
30x50 30%50 . L |
Z . § Z :. circolare 617/09, si prevede il rinforzo del nodo mediante incamiciatura in cemento armato ! !
q al fine di incrementarne la sezione resistente ed inserimento di staffe aggiuntive in Sezione 3-3
~ I3 I3 I3 m corrispondenza dei ringrossi su travi e pilastri, come mostrato nel particolare costruttivo. 80
Il presente progetto rimane di esclusiva proprieta del progettista a cui restano i diritti d'autore conformemente alle vigenti leggi. E' vietata la riproduzione e +L{
divulgazione senza autorizzazione scritta del progettista che si riverva di perseguire legalmente i trasgressori. S S : . .
v N N ~ LEGENDA S 1 T
o ) o I~ N —
< sol h=28 (22+6) | h=28 (22+6) N N :
= SO = _ . . . .
o OB sol h=28 (22+6) sol h=22 (18+4) sol h=22 (18+4) m Incamiciatura in C.A. 7,50 cm con cls a ritiro compensato
[ G1=330 kg/mq 612330 Ka/ |~ Armatura aggiuntiva incamiciature
6.94 sol h=28 (22+6) G2=150 ka/mq G2-150 kg/mq G1=330 kg/m 6.71 6.94 6.71 N
Qk=300 kg/mq - =320 kg'ma G1=330 kg/mq G1=330 kg/mq (%) N 8
sol h=28 (22+6) Qk=300 kg/mq G2=150 kg/mg G2=150 kg/m G2=150 kg/m incamici 80
Qk=300 kg/mq k=300 kglmg k=300 kglmg S Staffa incamiciatura @8/12 P
u ) I =T -+ -
G1=330 kg/m G1=330 kg/m — T 1
L G2=150 kglmg G2=150 kglmg |~ FI Armature esistenti
Qk=300 kg/mq Qk=300 kg/mq 3 3 : Cls a ritiro compensato
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Tr.6 ? ] ? Wy
1 — 20 20 % %
| % | %
21 .
< g g
Tr.7 Tr.4 Y% Tr.26 U 5 \ . 2
/Pl P.2 P5 P o P.3 P4 TP P.5 P.6 21 P.3 P.4 Q @
45x7( 45x80 13px30 130x 60x30 B0c30 AenT0 AEE0 130x30 130630 50%30 Bo30 2
20 20 30x60 30x60 30x60 — < 2 2
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6.35 4.24 3.87 7.30 7.48 6.35 | 4.24 3.87 7.30 7.48 e~
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PILASTRI DA RINFORZARE CON INCAMICIATURA " o)
IN CEMENTO ARMATO Impalcato a quota O O o
Serion doll iy Impalcato a quota +687 ~J
ezioni delle travi: FI
Sezione tipo 20-20, T rov. bi=110, bs=30, ht=160, hi=50 Sezioni delle travi: §
Sezione tipo 19-19, T rov. bi=70, bs=30, ht=160, hi=50 Sezione tipo 21-21, rettangolare 30x70
PII_ASTRI DA REALIZZARE IN SOPRAELEVAZION E P Sezione tipo 24-24, rettangolare 30x60 \I\ :
Sezione tipo 25-25, rettangolare 30x22 |~
3.71 1.51 5.37 3.80 i 7.38 7.48 3.71 1.68 5.10 3.85 7.38 7.48 IS
SETTIIN CEMENTO ARMATO DA REALIZZARE 0 IBO E + L 1 1 |80
P.18 P.19 P.20 P.18 P.19 . P 20
45x80 2 60x30 60x30 45x80 60x30 21 | 60%30 1V, 8 80 0
—
Tr.17 Tr.28
2 - > | LATO (+) LATO (+) LATO (+) LATO (+)
] 7 ] 7 |S Setto: set0003. Spessore 30,0 cm Setto: set0004. Spessore 30,0 cm Setto: set0005. Spessore 30,0 cm Setto: set0006. Spessore 30,0 cm
MATERIALLI: W
CLASSE RESINA EPOSSIDICA PER INGHISAGGIO: W
: . Particolare di connessione tamponature/pilastro  scala 1:10 - :
- resistenza a trazione 2 40 MPa Orientamento armature:
.. . A
Classe acciaio per carpenteria S275 S S El ARMATURA LATO (+) ARMATURA LATO (-)
Classe bulloni ¢l 8.8 6.79 50l n=28 (22+6) 50 h=28 (22+6) 6.86 sol h=22 (18+4) sol h=22 (18+4) E E £ Armatura di base: Armatura di base:
' 6.91 ' 6.91 T T Secondaria princ.. 1@ 12/25 princ.. 1@ 12/25
CLS Nuovo: C25/30 - _ - I I sec.:1@12/25 sec.: 1@ 12/25
G1=330 kg/mq G1=330 kg/mq G1=300 kg/mq g%ﬁgg Iég;mq ] — T
. G2=150 ko/mg G2=150 ka/mq G2=180 kg/mq £250 kg [ — CLS classe C25/30
Acciaio per C.A.: B 450C Qk=300 kg/mq Qk=300 kg/mq k=50 kg/mg _ kneve=48 Kg/mq | T ] Acciaio B 450 C
neve=48 kg/mq / = Armature nei bordi delle aperture: 2 @12 per lato.
[ ] Ancoraggi armature: minimo 40 diametri,
. [ [ ]
Note: o | | o = = RN —
Verificare misure in fase di esecuzione dei lavori N o -+ 0.80 # N N N J —
El T |
Z |-
Wy i |
Q Q < |-
P.13 P.14 P.15 P.16 N : P.15 P.16 ) S| I
45x110 45x80 45x80 30x60 P.13 1 N P.14 N 45x80 30%60 == <| B -
30x50 2 30x50 3 X P17 30x50 g 30x50 (: 24 X P17 < g - =
. 1l 1l . a |-
- Tri5 - 0:50 5 a3 g - Tr37 20460 | S
5 3 / 1 G1=300 kg/mg 4 @8 1=620 24 2 Eat =
/ 235 L=650 GEE%(%?( kg/mq sol h=22 (18+4) 8%3?38 Ilzg;mq sol h=22 (18+4) 8%3?88 &g;mq Q [ | [ T ]
/] ] ek — S neve A 285 =430 EAh e At Q m— — COLLEGAMENTO PARETE IN C.A. - PILASTRO ESISTENTE
k=50 kg/mq NUOVO SOLAIO H=22 (18+4 o 1098 =430 kneve=48 kg/mq 24 kneve=48 kg/mq | | R l_
3 sol h=28 (22+6) 3 sol h=28 (22+6) = kneve=48 kg/mq =22 (18+4) "] __NUOVO SOLAIO H=22 (18+4) [ <t ) | T | _ |
2.98 sol h=28 (22+6) sol h=28 (22+6) = = = 2.80 Tr36 o Tr 36 @ @ [ | — Armatura di base
G1=330 kg/mq G1=330 kg/mq 2.90 = . = = 2.90 E _- = : : — Armatura di ripresa 1+1 @16 :
: ‘ o L 1 B B B mmee————— U IS S = | - — A io 1018/45
8%2%38 Ingmg 612339 kg/mg 85:%88 IIzgllm(ch 8&2%88 IIégInnIg N Q Vs G11+300 kg/mq /e Gl=3002I2Ig/mq NUOVO soLalo & B sol h=22 (18+4) G1=300 kg/mq 2 sol h=22 (18+4) G1=300 kg/mq - - ,,,,,,, : | — Parete in c.a. da realizzare ncoragﬂ)Pilastro esistente — Parete in c.a. da realizzare |
Ok=300 kg/ma N g §p=180 llzgllmg N N ~ N Y SELa0 kaima NUOVO SOLAIO H=22| (18+4) 4o G2=180 ka/mg | H=22 (18+4)| 4| 4 Sza8Qsama N Q SEoasaima Qo 1] T | ' '
e ot - w|| = = !
22 [v 8kneve:48 kg/mg 32 N Iﬁﬁgeekﬂlg]ﬂg/mq S o4 kneve=48 kg/mq kneve=48 kg/mq 2 = = v
- — e E
Tr.20 U5 P11 l Tr.38 l Tr.35 U %) b 11 I;)
X 60x30 ~
P.9 P.10 P.7 P8 P.9 24 P.10 — | _
— — —~ Po P10 7 PT - P Po P10 7 = | | COLLEGAM ENTé)SllaSATRE I?\ITTEEI N C.A. - TRAVE
;Ig’)fsg gg:gg % % & DESCRIZIONE RICOSTRUZIONI TAMPONATURE 0 I~ | | |
N (' L'intervento di rinforzo dei pilastri esistenti mediante S r nr o r nr o I I T | I
N . e incamiciatura in cemento armato, necessita al fine di | i |
= ‘ . . . . | | = .
- - - -~ cons.entlre un agevole reallzza2|one., deIIa. demoI|2|o.ne i Tt ——— ——— = — Ty . A= — — E— I —— C—'- | | |
N 252390 Kima < S52390 Kima S52390 kima << parziale delle tamponature presenti nell'intorno dei | 3 ’ | | I |
= / k=50 kg/mgq < k=50 kg/mq k=50 kg/mg o pilastri da consolidare. : : | | |
kneve=48 kg/mq = kneve=48 kg/mq kneve=48 kg/mq . .. T I o I O |
o > Pertanto, si prevede la demolizione delle porzioni di & 2 . : I I I
‘E I~ tamponatura interessate ed il ripristino mediante ricorsi | | | | I
sol h=28 (22+6) sol h=28 (22+6) 2 08 L=245 NUOVO SOLAIO H=22 (18+4) o | waqa JOVO SOLAIO H=22 (18+4) sol h=22 (18+4) sol h=22 (18+4) e~ di mattoni pieni sflasati collegati ai pilastri esistenti | *vc” T >~ Ancoraggio L | |
6.94 Y S 6.71 A 7 < 7 N o5 Leaso 6.71 D mediante barre di armature trasversali passanti nel ; j : : | 1 Armatura
. _ 5 =555 51= - . . . . ~ AR
sol h=28 (22+6) sol h=28 (22+6) sol h=28 (22+6) G1=330 kg/mg 1380 kaima ' 2@51=410 512300 ka/m 232396 kajma ' o pilastro ad interasse di circa 40 cm, atte ad assicurare la | 0 | s —A— s s — I : somo M2V divipresa
Qk=300 kS/n"Ig Qk=300 kg/mq NUOVO solLyAIchJ:SHSSzz ora 108 L=410 e 6%218(?( kg/m8 Iﬁﬁg\(/)eli%g]ﬂg I e~ stabilita della tamponatura e la resistenza nei confronti | | = — : ;Vliesistente == 1+1016
= + = - . . . . N
G1=330 kg/mq (18+4) KES0 kMg o (¥, del noto meccanismo di espulsione della stessa. Inoltre, il |
8%:%8 IigImq &3-120 IigImq 8%%88 IégImq . — collegamento cosi pensato assicura un collegamento I ' ' %
= g/mq G2=150 kg/mq = g/mq S S < < I I I I f I 1
Qk=300 kg/mq Qk=300 kg/mq . o « < 3 E rigido con la struttura portante ed il rispetto delle ! | | | | | | Arcoraggio
N N N N J N b~ verifiche sugli elementi secondari condotte in conformita | . % | b— Trave in c.a.
. | con il capitolo 7.2.3 delle NTC. : ra— - | 4y esistente
U I |_ U U —U U I I Armatura
— — ; I I I di ripresa
Tr.24 % % '-l.l ! | | | 1+1 @20
%)) ~ | | |
%, %, ! 0 |
2 2 B 21 W | : : :
- Tr.23 Tr.25 U s 5 [ 5 Tr.40 5 Tr.26 Y% : L | |
P.1 P.2 2 P.5 P® 2 P.3 P.4 S P.2 S P.5 S P o 21 P.3 ) P.4 ; ! I I
45x70 45x80 130x30 X 60x30 60x30 r 30x60 - 130x30 r X 60x30 (.80 60x30 ! | | |
30x60 30x60 30x60 R R 30x60 o I ; ; :
g g g | | a | |
; I I I
6.35 4.24 3.87 7.30 7.48 6.30 4.24 3.87 7.30 7.48 | _: ................................... :_ _: __________________________
Impalcato a quota +338 314 L=variabile I
Sezioni delle travi ’ Impalcato da quota +687a quota +950 —-
SezIone tIpo 2-2, rettangolare 30x50 _ ] _ Sezioni delle travi:
S e Armatura tipo valida per tutt
: ) e li sbalzi d'anaolo Sezione tipo 21-21, rettangolare 30x70
SezIone tIpo 22-22, rettango:are 60x28 g g Sezione tipo 24-24, rettangolare 30x60
Sezione tipo 23-23, rettangolare 50x28 Sezione tipo 25-25, rettangolare 30x22




