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Travicelli 8x10 cm
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Linea di colmo

Trave 35x44 cm

Trave 35x35,4/25,1 cm 

Trave 35x35,4/25,1 cm 

Trave 35x50 cm
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Guaina impermeabilizzante

Trave in legno 16x16 cm

Muratura esistente Muratura esistente

Tegole di copertura

Doppio tavolato incrociato S = 6cm

Trave 35x44 cm realizzata con malta strutturale

senza cemento a base di calce idraulica naturale

ed eco-pozzolana

Foro per accesso al sottotetto

Trave in legno 16x16 cm

Muratura esistente

Tegole di copertura

Muratura esistente

Trave 35x35,4/25,1 cm realizzata con malta strutturale

senza cemento a base di calce idraulica naturale

ed eco-pozzolana

Guaina impermeabilizzante

Travicello in legno 8x10 cm

Trave 35x35,4/25,1 cm realizzata con malta strutturale

senza cemento a base di calce idraulica naturale

ed eco-pozzolana

Trave in legno 16x16 cm

Tegole di copertura

Guaina impermeabilizzante

Travicello in legno 8x10 cm

Muratura esistente

Doppio tavolato incrociato S = 6cm

Trave 35x50 cm realizzata con malta strutturale

senza cemento a base di calce idraulica naturale

ed eco-pozzolana

Trave in legno 16x16

svasata 3X30 mm in Acciaio inox

 Viti autofilettanti a testa piana

ortogonale 60x60x2 mm

Scarpa di collegamento 

Travicello in legno 8x10

svasata 3X30 mm in Acciaio inox

 Viti autofilettanti a testa piana

ortogonale 60x60x2 mm

Scarpa di collegamento 

svasata 3X30 mm in Acciaio inox

 Viti autofilettanti a testa piana

ortogonale 60x60x2 mm

Scarpa di collegamento 

svasata 3X30 mm in Acciaio inox

 Viti autofilettanti a testa piana

Travicello in legno 8x10

ortogonale 60x60x2 mm

Scarpa di collegamento 

Trave in legno 16x16
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Doppio tavolato incrociato S = 6 cm

Travicello in legno 8x10 cm

svasata 4,8X1000 mm in Acciaio inox

 Viti autofilettanti a testa piana
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A

A

svasata 3X30 mm in Acciaio inox

 Viti autofilettanti a testa piana

160x60x4 mm

Scarpa di collegamento 

160x60x4 mm

Scarpa di collegamento 

Travicello in legno 8x10

svasata 3X30 mm in Acciaio inox

 Viti autofilettanti a testa piana

160x60x4 mm

Scarpa di collegamento 

B

B

160x60x4 mm

Scarpa di collegamento 

svasata 3X30 mm in Acciaio inox

 Viti autofilettanti a testa piana

Travicello in legno 8x10

20 30 60 30 20

160

1
5

3
0

1
5

6
0

4

1
5

3
0

1
5

6
0

1

0

0

1

0

0

80

Barra filettata Ø 10 mm

L 60x60x5

L= 150 mm

Ancorante meccanico Ø 10 mm

L= 100 mm

Travicello in legno 8x10

L 60x60x5

L= 150 mm

Barra filettata Ø 10 mm

Ancorante meccanico Ø 10 mm

L= 100 mm

Travicello in legno 8x10

Travicello in legno 8x10

Ancorante meccanico Ø 10 mm

L= 100 mm

Barra filettata Ø 10 mm

L 60x60x5

L= 150 mm

Trave 35x35,4/25,1 cm realizzata con malta strutturale 

senza cemento a base di calce idraulica

naturale ed eco-pozzolana

Trave 35x35,4/25,1 cm realizzata con malta strutturale 

senza cemento a base di calce idraulica

naturale ed eco-pozzolana

Trave 35x35,4/25,1 cm realizzata con malta strutturale 

senza cemento a base di calce idraulica

naturale ed eco-pozzolana
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