Viti autofilettanti a testa piana

svasata 4,8X1000 mm in Acciaio inox

Doppio tavolato incrociato S = 6 cm

Travicello in legno 8x10 cm

Attacco doppio tavolato - travicelli 8x10 - scala 1:5
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Viti autofilettanti a testa piana
svasata 3X30 mm in Acciaio inox

Pianta

Sezione AA

Scarpa di collegamento ortogonale - scala 1:1
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Viti autofilettanti a testa piana SHANN
svasata 3X30 mm in Acciaio inox TW
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Barra filettata @ 10 mm
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Ancorante meccanico @ 10 mm
L=100 mm
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Trave 35x35,4/25,1 cm realizzata con malta strutturale
senza cemento a base di calce idraulica

naturale ed eco-pozzolana

L 60x60x5
L=150 mm

Barra filettata @ 10 mm
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Trave 35x35,4/25,1 cm realizzata con malta strutturale
senza cemento a base di calce idraulica

naturale ed eco-pozzolana

Trave 35x35,4/25,1 cm realizzata con malta strutturale
senza cemento a base di calce idraulica
naturale ed eco-pozzolana

Barra filettata @ 10 mm
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Trave in legno 16x16 cm

Tegole di copertura

Travicello in legno 8x10 cm

Guaina impermeabilizzante

Trave 35x35,4/25,1 cm realizzata con malta strutturale
senza cemento a base di calce idraulica naturale
ed eco-pozzolana

Trave 35x35,4/25,1 cm realizzata con malta strutturale
senza cemento a base di calce idraulica naturale
ed eco-pozzolana

Muratura esistente

Muratura esistente

Sezione BB - scala 1:20

MATERIALL: (COME DA D.M. 14,/01/2008)

LEGNO MASSICCIO DI LATIFOGLIE (NORMA UNI EN 338)
CLESSE DI RESISTENZA D 24
RESISTENZA A FLESSIONE fogk = 28 N/mmgq
TRAZIONE PERPENDICOLARE ALLA FIBRATURA figogk= 0,6 N/mmgq

TRAZIONE PARALLELA ALLA FIBRATURA feogk = 17 N/mmgq
COMPRESSIONE PERPENDICOLARE ALLA FIBRATURA fegogi= 7,3 N/mmgq

COMPRESSIONE PARALLELA ALLA FIBRATURA ok = 22 N/mmgq
TAGLIO Bk = 4,0 N/mmgq
ACCIAIO PROFILI E PIASTRE

7PO S275

TENSIONE CARATIERISTICA DI SNERVAMENTO fk = 275 N/mmgq (t<40mm)
TENSIONE CARATIERISTICA DI SNERVAMENTO fyk = 255 N/mmgq (t>40mm)

TENSIONE CARATTERISTICA DI ROTTURA ftk = 430 N/mmgq (t<40mm)

TENSIONE CARATTERISTICA DI ROTTURA ftk = 410 N/mmq (t>40mm)

BULLON! (COME DA UNI EN ISO 4016:2002 E UNI 5592:1968)

CLASSE 8.8

TENSIONE CARATTERISTICA DI SNERVAMENTO — fyb = 640 N/mmgq

TENSIONE CARATTERISTICA DI ROTTURA fib = 800 N/mmq
STRUTTURE IN ELEVAZIONE

MATERIALE ESENTE DA CEMENTO

CLASSE DI RESISTENZA Rck : 30 MPa
CLASSE DI CONSISTENZA : 54

MAX DIMENSIONE AGGREGATO 215 mm
ACCIAIO IN BARRE

TIPO B450C saldabile

TENSIONE NOMINALE DI SNERVAMENTO
TENSIONE NOMINALE DI ROTTURA

TENSIONE CARATIERISTICA DI SNERVAMENTO
TENSIONE CARATIERISTICA DI ROTTURA

fy nom = 450 N/mmq
ft nom = 540 N/mmgq
fyk > fy nom

ftk > ft nom

(f/5), > 115
(ft/fy), < 1.3

(y/ty nom), < 1.25

ALLUNGAMENTO (Agz‘ )k} /7.5%
— RAGGIO MANDRINO DI PIEGATURA BARRE g <12mm=2¢
12 <8 <18 mm = 49

18 <@ <26 mm = 69
— LE DIMENSIONI INDICATE PER LE BARRE DI ARMATURA SI INTENDONO
ESTERNE.

dimensione
indicata

dimensione
indicata

Muratura esistente

Trave in legno 16x16 cm

Tegole di copertura

Guaina impermeabilizzante

Doppio tavolato incrociato S = 6¢cm

Trave 35x44 cm realizzata con malta strutturale
senza cemento a base di calce idraulica naturale
ed eco-pozzolana

Muratura esistente

Sezione AA - scala 1:20

Tegole di copertura

Guaina impermeabilizzante

Trave in legno 16x16 cm

Trave 35x50 cm realizzata con malta strutturale
senza cemento a base di calce idraulica naturale
ed eco-pozzolana

Travicello in legno 8x10ecm | — [lL— " TR

Doppio tavolato incrociato S = 6cm - P Ly

Muratura esistente

Sezione CC' - scala 1:20
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