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P3

F1
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I1

Porte P2
L1

L2

H1

H2

mq

N°
TOT. mq

2,89

1,27

2,04

2,89

1

P2

N.B. TUTTE LE MISURE VANNO VERIFICATE IN CANTIERE rapp.1:20

FORO MURO FINITO (L1)

LUCE PASSAGGIO (L2)
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NOTE:
Porta alla

mercantile in
legno di

castagno con
ferramenta in
ferro battuto.

1,42

2,04

Porte P1
L1

L2

H1

H2

mq

N°
TOT. mq

3,06

1,35

2,04

3,06

1

P1

N.B. TUTTE LE MISURE VANNO VERIFICATE IN CANTIERE rapp.1:20
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NOTE:
Porta alla

mercantile in
legno di

castagno con
ferramenta in
ferro battuto.

1,50

2,04

P4

F4

F5

F4

Porte P3
L1

L2

H1

H2

mq

N°
TOT. mq

2,04

0,85

2,04

2,04

1

P3

N.B. TUTTE LE MISURE VANNO VERIFICATE IN CANTIERE rapp.1:20

FORO MURO FINITO (L1)

LUCE PASSAGGIO (L2)

F
O

R
O

 
M

U
R

O
 
F

I
N

I
T

O
 
(
H

1
)

M
I
S

U
R

A
 
L
U

C
E

 
P

A
S

S
A

G
G

I
O

 
P

A
S

S
A

G
G

I
O

 
(
H

2
)

NOTE:
Porta alla

mercantile in
legno di

castagno con
ferramenta in
ferro battuto.

1,00

2,04

Porte P4
L1

L2

H1

H2

mq

N°
TOT. mq

1,73

0,70

2,04

1,73

1

P4

N.B. TUTTE LE MISURE VANNO VERIFICATE IN CANTIERE rapp.1:20
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NOTE:
Porta alla

mercantile in
legno di

castagno con
ferramenta in
ferro battuto.

0,85

2,04

Finestre F2
L1

H1

mq

N°
TOT. mq

0,31

0,31

1

F2

N.B. TUTTE LE MISURE VANNO VERIFICATE IN CANTIERE rapp.1:10

FORO MURO FINITO (L1)

F
O

R
O

 
M

U
R

O
 
F

I
N

I
T

O
 
(
H

1
)

NOTE:
Finestra in legno

di castagno o
similare con
vetro camera

4-6-4 con argon.
Ferramenta in
ferro battuto.

Finestra di tipo
non apribile.

0,48

0,65

Finestre F1
L1

H1

mq

N°
TOT. mq

0,76

0,76

1

F1

N.B. TUTTE LE MISURE VANNO VERIFICATE IN CANTIERE rapp.1:10
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NOTE:
Finestra in legno

di castagno o
similare con
vetro camera

4-6-4 con argon.
Ferramenta in
ferro battuto.

Finestra di tipo
non apribile.

0,54

1,40

Finestre F3
L1

H1

mq

N°
TOT. mq

0,35

0,35

1

F3

N.B. TUTTE LE MISURE VANNO VERIFICATE IN CANTIERE rapp.1:10
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NOTE:
Finestra in legno

di castagno o
similare con
vetro camera

4-6-4 con argon.
Ferramenta in
ferro battuto.

Finestra di tipo
non apribile.

0,70

0,50

Finestre F4
L1

H1

mq

N°
TOT. mq

3,44

0,86

4

F4

N.B. TUTTE LE MISURE VANNO VERIFICATE IN CANTIERE rapp.1:10

FORO MURO FINITO (L1)
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NOTE:
Finestra in legno

di castagno o
similare con
vetro camera

4-6-4 con argon.
Ferramenta in
ferro battuto.
Finestra di tip

apribile con
scuro.

0,75

1,15

Finestre F5
L1

H1

mq

N°
TOT. mq

1,5

1,5

1

F5

N.B. TUTTE LE MISURE VANNO VERIFICATE IN CANTIERE rapp.1:10

FORO MURO FINITO (L1)
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0,70

2,16

NOTE:
Finestra in legno

di castagno o
similare con
vetro camera

4-6-4 con argon.
Ferramenta in
ferro battuto.
Finestra di tip

apribile con
scuro.

Porte I1
L1

L2

H1

H2

mq

N°
TOT. mq

2,04

0,85

2,04

2,04

1

I1

N.B. TUTTE LE MISURE VANNO VERIFICATE IN CANTIERE rapp.1:20

FORO MURO FINITO (L1)

LUCE PASSAGGIO (L2)
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NOTE:
Grata in ferro
battuto tipo

occhiobottato
con vetro di

sicurezza tipo
visarm.

Completa di
serratura.

1,00

2,04

COMUNE DI NETTUNO
PROVINCIA DI ROMA

Il Dirigente Area LL.PP.:
ing. Benedetto Sajeva
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Torretta di guardia e locali accessori - Livello 0 scala 1:50

Torretta di guardia e locali accessori - Livello 0 scala 1:50 Particolare pavimentazione- scala 1:5

Pavimento in cotto artigianale

Grigliato di sicurezza tipo "Keller"
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