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1. OGGETTO

La presente relazione & relativa alla verifica della qualita dei Sistemi Automatici di Misurazione
(AMS) delle emissioni in atmosfera provenienti dalla c.le Turbogas a ciclo combinato (TG/GVR)
e dalla caldaia generatore di vapore ausiliario (GVA) ubicati nella C.le TERMICA
COLLEFERRO SPA, Via Ariana km 5,2 00034 Colleferro (RM), assoggettata al Decreto

Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”.

Societa committente: TERMICA COLLEFERRO SPA, Via Ariana km 5,2

00034 Colleferro (RM)

Sito oggetto di indagine: C.LE TERMICA COLLEFERRO SPA, Via Ariana km 5,2
00034 Colleferro (RM)

Camino monitorato: El

Periodo esecuzione misure: Dal 22/01/2014

Camino monitorato: E2
Periodo esecuzione misure: Dal 23/01/2014

Societa esecutrice delle misure: LASER LAB S.r.l. - Via Custoza 31 - 66100 Chieti Scalo (CH)
Laboratorio accreditato ACCREDIA n.142 in base alla norma
UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005

Operatori: P.C.I. M. Di Matteo, P.C.I. M. Di Francesco
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2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L’indagine & stata condotta dalla Laser Lab s.r.1, laboratorio accreditato ACCREDIA n. 142,
secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 (Allegato 7 alla presente).

Le Norme di riferimento utilizzate per I’esecuzione dell’indagine di cui alla presente relazione
sono quelle riportate in autorizzazione e/o nella linea guida ISPRA doc. 87/2013 e/o Allegato G
Seconda emanazione ISPRA e integrazioni (II Emanazione: Protocollo Generale Nr. 0018712
data 01/06/2011; III Emanazione: Protocollo Generale Nr. 0013053 data 28/03/2012, IV
Emanazione: Protocollo Generale Nr. 0009611 data 28/02/2013, V Emanazione: Protocollo
Generale Nr. 0016760 data 19/04/2013):

» UNI EN ISO 16911-1/2 (La presente Norma sostituisce la vecchia norma UNI
10169:2001 ritirata dall’ente normatore UNI): “Determinazione manuale ed automatica
della velocita e della portata di flussi in condotti-Metodo di riferimento manuale”

> UNI EN 15058:2006: “Determinazione della concentrazione in massa di monossido di
carbonio (CO), Metodo di riferimento: spetirometria a infrarossi non dispersiva”

» UNI EN14792:2006: “Determinazione della concentrazione in massa di ossidi di azoto
(NOx), Metodo di riferimento: Chemiluminescenza”

> UNI EN14789:2006: “Determinazione della concentrazione in volume di ossigeno (02).
Metodo di riferimento — Paramagnetismo”

>» MU 632:84 “Determinazione dell’ammoniaca”

> ISO 12039:2001 “Determination of carbon monoxide, carbon dioxide and oxygen —
Performance characteristics and calibration of automated measuring systems 7

> ISO 10396:2007 (Sampling for the automated determination of gas concentration)

> La Norma UNI EN 13284-1:2003 “Determinazione della concentrazione in massa di
polveri in basse concentrazioni”

> UNI EN 14181:2005 (Emissioni da sorgente fissa - Assicurazione della qualita di
sistemi di misurazione automatici)

> Decreto 31 Gennaio 2005: Emanazione di linee guida per ’individuazione e utilizzazione
delle migliori tecniche disponibili, per le attivitd elencate nell’allegato I del decreto
legislativo 4 Agosto 1999, n.372.

Oltre alle Norme e Decreti suddetti, anche se non direttamente pertinenti ai fini dei

campionamenti specifici, risultano comunque citate le seguenti norme:
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o  ENISO 14956:2004

o  UNIEN 15267-3:2008

o  UNICEI EN ISO/IEC 17025:2005
o  UNIEN 15259:2008
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3. VERIFICA DEGLI SME

Ai sensi del Decreto Legislativo 152/06, Allegato VI alla Parte Quinta:

4.1. Le verifiche periodiche, di competenza del gestore, consistono nel controllo periodico
della risposta su tutto il campo di misura dei singoli analizzatori, da effettuarsi con
periodicitd almeno annuale. Tale tipo di verifica deve essere effettuata anche dopo

interventi manutentivi conseguenti ad un guasto degli analizzatori.

4.2. Nel caso di analizzatori utilizzati nei sistemi estrattivi, la taratura coincide con le
operazioni di calibrazione strumentale. La periodicitd dipende dalle caratteristiche
dell’analizzatore e dalle condizioni ambientali di misura e deve essere stabilita

dall’autoritd competente per il controllo, sentito il gestore.

» 4.2.1 Nel caso di analizzatori in situ per la misura di gas o di polveri, che forniscono
una misura indiretta del valore della concentrazione, la tavatura consiste nella
determinazione in campo della curva di correlazione tra risposta strumentale ed i valori
forniti da un secondo sistema manuale o automatico che rileva la grandezza in esame. In
questo caso la curva di taratura & definita con riferimento al volume di effluente gassoso
nelle condizioni di pressione, temperatura e percentuale di ossigeno effettivamente
presenti nel condotto e senza detrazioni della umidita (cioé in mg/m’ e su tal quale). I
valori determinati automaticamente dal sistema in base a tale curva sono riportat,
durante la fase di preelaborazione dei dati, alle condizioni di riferimento prescritte. La
curva di correlazione si ottiene per interpolazione, da effettuarsi col metodo dei minimi
quadrati o con altri criteri statistici, dei valori rilevati attraverso pii misure riferite a
diverse concentrazioni di inquinante nell'effluente gassoso. Devono essere effettuate
almeno tre misure per tre diverse concentrazioni di inquinante. L'interpolazione puo
essere di primo grado (lineare) o di secondo grado (parabolica) in funzione del numero
delle misure effettuate a diversa concentrazione, del tipo di inquinante misurato e del
tipo di processo. Deve essere scelta la curva avente il coefficiente di correlazione pit
prossimo all’unita. Le operazioni di taratura sopra descritte devono essere effettuate

con periodicita almeno annuale.
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4.2.2. La risposta strumentale sullo zero degli analizzatori in situ con misura diretta deve
essere verificata nei periodi in cui I'impianto non & in funzione.

4.3. Le verifiche in campo sono le attivitd destinate all'accertamento della correttezza delle
operazioni di misura. Tali attivitd sono effettuate dall'autoritd competente per il

controllo o dal gestore sotto la supervisione della stessa.

43.2. Le verifiche periodiche, di competenza del gestore, consistono nel controllo
periodico della risposta su tutto il campo di misura dei singoli analizzatori, da
effettuarsi con periodicita almeno annuale. Tale tipo di verifica deve essere effettuata

anche dopo interventi manutentivi conseguenti ad un guasto degli analizzatori.

4.4. La verifica di accuratezza di una misura si effettua confrontando le misure rilevate dal
sistema in esame con le misure rilevate nello stesso punto o nella stessa zona di
campionamento da un altro sistema di misura assunto come riferimento. L'accordo tra i
due sistemi si valuta, effettuando almeno tre misure di confronto, tramite l'indice di
accuratezza relativo (IAR). Tale indice si calcola, dopo aver determinato i valori
assoluti (x;) delle differenze delle concentrazioni misurate dai due sistemi nelle N
prove effettuate, applicando la formula seguente:

IAR = 100« [(1 - ( M+1) /M7)]
dove:
- M ¢é la media aritmetica degli N valori x;
- Mr ¢ la media dei valori delle concentrazioni rilevate dal sistema di riferimento;
- I & il valore assoluto dell'intervallo di confidenza calcolato per la media degli N valori
x; ossia:

lo=ty» S/YN

dove:
- N ¢ il numero delle misure effettuate
- 8 & la deviazione standard dei valori x;
- tn & la variabile casuale t di Student calcolata per un livello di fiducia del 95% e per n

gradi di liberta pari a (N - I).

La correttezza delle operazioni di misura é verificata se l'indice di accuratezza relativo

delle due misure é superiore all'§0%. ”
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La procedura IAR illustrata nella presente indagine riguarda i sistemi di misurazione automatici

installati in modo permanente ai camini E1 e E2 dell’impianto GVR e caldaia GVA.

Tali camini sono ubicati nella C.le TERMICA COLLEFERRO SPA, Via Ariana km 5,2 00034

Colleferro (RM).

Nel dettaglio i sistemi SME sottoposti a verifica comprendono gli analizzatori riportati in tabella

che, in accordo con la Committente, sono stati sottoposti alla verifica denominata Indice di

accuratezza relativo (JAR) ai sensi del Décreto Legislativo 152/06, Allegato VI alla Parte

Quinta e la verifica dell’efficienza del convertitore catalitico (SME E2).

SME E1-GVR
Analizzatori Parametri Rilevati Principio (in Misura Range di Misura
Cco 0/75 mg/Nm®
NO FTIR 0/200 mg/NmZ
MCS 100FT (SICK) NO, 0/100 mg/Nm
n.s.:11220143 NH; 0/10 mg/Nm
H,O 0-40 % (v/v)
0, Paramagnetico 0-25 % (v/v)
FLOMETER (ITABAR)
n.s:120139025 PORTATA Pressione differenziale 0-6 psi
Misuratore AP (SIEMENS) PRESSIONE p

n.s: N1-BD21-9001457

Sensore di pressione

Cella cer. a variazione di

900-1100 mbar

(SIEMENS) Pressione assoluta capaciti
n.s.: N1- B513-9038341 P
PT100 TEMPERATURA Termocoppia -200/400 °C
SME E2-GVA
' Analizzatori Parametri Rilevati Principio di Misura Range di Misura
Oxymat 6e (Siemens) . o
s, N1-C6-352 0, Paramagnetico 0-25 % (v/v)
Ultramat 23 (Siemens) CO Infrarosso non dispersivo 0-150 (mg/Nm’)
n.s. N1-C6-353 NO (NDIR) 0-100 (mg/Nmr’)
Durag DFL 100
n.s. 1229831 . . .
Sitrans P.(STEMENS) PORTATA Pressione differenziale 2.5-250 mbar
n.s.: N1- C620-9044881
Sitrans P (SIEMENS) . . "
n.s.: N1- C620-9044880 Pressione assoluta Piezoresistivo 900-1100 mbar
PT100 (Siemens) TEMPERATURA Termocoppia -200/400 °C
s.n. Cl-alll
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4.1 LINEA DI PRELIEVO

Gli analizzatori di tipo estrattivo componenti gli SME in oggetto sono adeguatamente posti
rispettivamente all’interno di n°2 cabine di monitoraggio contenenti i rispettivi armadi di analisi
(E1 e E2). Tali cabine sono poste a terra, all’interno dello stabilimento, a circa 20/30 m dal punto
di prelievo. Tali cabine sono provviste di idonea illuminazione elettrica, prese di corrente 220 V
e sistema di condizionamento dell’aria atta al controllo della temperatura interna alla cabina
stessa. Gli analizzatori di portata, pressione e temperatura sono in situ e quindi direttamente
installati al camino mentre gli analizzatori di tipo estrattivo, posti all’interno delle cabine,
ricevono il campione attraverso una pompa la quale preleva le emissioni gassose convogliate nel
camino, attraverso una sonda termoriscaldata, filtri anti particolato, linea riscaldata a 180°C in
PTFE di sezione 6-8 mm.

Lo schema P&I dello SME in oggetto viene riportato in allegato 6 alla presente relazione.

In prossimita della cabina sono situate le bombole per le verifiche di zero/span a disposizione del

personale tecnico.
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5.IDONEITA’ PUNTI DI PRELIEVO

La verifica dell’idoneita del punto di prelievo consiste nella verifica della conformita del sito di

misurazione. Le attivitd svolte riguardano la verifica dell’idoneita di:

- Piattaforma di lavoro: deve garantire la sicurezza degli operatori, consentire un buon
accesso e la facilita di misurazione in parallelo tramite SRM. Inoltre, la sezione del punto
di prelievo deve essere opportunamente posta ad una altezza secondo quanto descritto

nella UNI EN 15259:2008;

- Sezione di prelievo: deve essere facilmente accessibile, posto in un tratto rettilineo del
condotto non minore di 7 diametri idraulici (Dy), cioé con 5 Dy, a valle e 2 Dy, (5Dyseil
flusso dopo il tratto rettilineo dopo la sezione di prelievo sfoga direttamente in
atmosfera) a monte di condotto. Le flange di campionamento devono essere realizzate ed
installate secondo le norme di riferimento e per quanto riguarda 1 sistemi AMS/SRM
posti ad una distanza il piti breve possibile tra loro;

D, =4 * A/P, dove A & ’area della sezione di misura e P, & il perimetro del condotto di

misura

- Installagione strumentazione AMS: la strumentazione AMS deve essere idoneamente
installata per le misurazioni in continuo cioé con un corretto posizionamento dello

strumento, della sonda utilizzata per il prelievo e I’idoneita delle relative linee.

- Verifica della rappresentativita del punto di prelievo: tale verifica si effettua, secondo
quanto richiesto dalla norma ISO 10396 (Sampling for the automated determination of
gas concentration), compiendo una misura della concentrazione di O, e/o di altro
composto gassoso ritenuto significativo secondo un reticolo conforme ai dettami della
norma UNI EN 13284 e registrando i valori di tale concentrazione misurata in ogni
punto. Infine si calcola il valore medio di questi e si verifica se esistono punti in cui lo
scarto percentuale tra ciascun valore ed il valore medio & inferiore o uguale al 5 % di

quest’ultimo, ovvero, se per ciascun punto ennesimo vale la relazione:
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C, *0.95<C;<C, *1.05

Dove:

C,: concentrazione media del parametro di riferimento (ossigeno) misurato ai diversi
affondamenti v

Ci: concentrazione del parametro di riferimento (ossigeno) misurato allo specifico

affondamento(i)

Se tale relazione & verificata si pud concludere che la sezione di prelievo analizzata ¢
omogenea e, pertanto, una misura puntuale effettuata in essa & rappresentativa della

concentrazione media.

: El
Camino monitorato El
Descrizione della emissione esaminata GVR
Impianti di abbattimento Dry Low NOx (DLN), SCR
Quota punto di prelievo da terra 27.54 '

< 5 diametri idraulici
< 5 diametri idraulici

Tratto rettilineo precedente il punto di prelievo
Tratto rettilineo successivo il punto di prelievo

Geometria sezione camino Circolare

Diametro interno 2.850

Accesso area di lavoro in sicurezza, area di lavoro sufficientemente adeguata.

: E2

Camino monitorato E2

Descrizione della emissione esaminata GVA- Caldaia
ausiliaria

Impianti di abbattimento Non presente

Quota punto di prelievo da terra 12.82

Tratto rettilineo precedente il punto di prelievo

> 5 diametri idraulici

Tratto rettilineo successivo il punto di prelievo

> § diametri idraulici

Geometria sezione camino

Circolare

Diametro interno

0.95

Accesso area di lavoro in sicurezza, area di lavoro sufficientemente adeguata.
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Dati conduzione impianto (GVR-GVA)

Processo continuo/discontinuo Continuo

Sostanze alimentate in impianto Gas naturale

Carico medio adottato durante le verifiche* | Circa 30 MWe (GVR)
Carico medio adottato durante le verifiche* | Circa 6,5 MWt (GVA)

* Dati forniti dal committente
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7. DESCRIZIONE DELL’INDAGINE EFFETTUATA

La verifica degli SME installati ai camini E1 della cle turbogas a ciclo combinato e E2 della
caldaia GVA in esame, & stata effettuata ai sensi del Decreto Legislativo 152/2006, Allegato VI
alla Parte Quinta. Tale indagine consiste nella verifica dell’idoneita del punto e della sezione di
prelievo e del test di linearita dell’analizzatore di tipo estrattivo e nel calcolo e successiva
verifica dell*indice di accuratezza relativo (IAR) per i parametri monossido di carbonio, ossidi di
azoto, ammoniaca (solo per ’E1), ossigeno, acqua, portata, temperatura e pressione dei flussi
gassosi convogliati.

1l test di linearita & un’indagine sul segnale di risposta dell’ AMS su tutto il range di operativita
dello strumento.

L’indice di accuratezza relativo (IAR) viene determinato dai risultati di una serie di misurazioni
parallele eseguite con un Sistema di Misurazione di Riferimento (SRM) provvisoriamente
istallato sull’impianto oggetto di indagine ai fini della verifica dello SME.

La verifica effettuata ha previsto nel dettaglio le seguenti attivita :

1. Prove di idoneita del punto di prelievo
Controllo della risposta dell’analizzatore sul range di misura impostato;

Prove in campo con SRM, per sistemi in situ a misura diretta o di tipo estrattivo;

2

3

4. FElaborazione dei dati;
5. Calcolo dello LAR.;
6

Report.
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8. MISURAZIONI PARALLELE CON UN SRM

Le attivita sono state svolte avvalendosi di una Unita Mobile di Monitoraggio per la taratura e la
convalida degli SME dotata della strumentazione sotto riportata.

Le emissioni campionate ed analizzate in continuo ai camini El e E2 sono state trasportate sino
agli analizzatori disposti nella suddetta Unita Mobile, mediante [’utilizzo di una pompa
termoriscaldata, una sonda termoriscaldata anti condensa con probe da 2 m, filtri anti particolato
e linea di prelievo riscaldata a 180 °C in PTFE (®=6 mm) da 80 m ed un refrigeratore a doppio
stadio tenuto ad una temperatura <4°C per 1’abbattimento dell’umidita contenuta nei fumi stessi.
Tutti gli analizzatori in continuo di tipo estrattivo componenti il sistema di riferimento (SRM)
installato nell’unita mobile in oggetto, sono corredati schema P&I e di idonea certlﬁcazlone
TUV/ QALI1 (Allegato 6) e vengono periodicamente tarati e tenuti sotto contlollo secon\do i
criteri stabiliti dalle procedure di qualita dettate dalle Norme UNI EN ISO 9001 e dalla UNI CEI
EN ISO/IEC 17025. In campo i suddetti vengono idoneamente attivati ed in seguxto alla messa a

regime viene svolta la taratura in campo utilizzando i gas di calibrazione a concentrazione nota e

certificata (Allegato 5).

Modello Parametri Rilevati Principio di Misura Range di Misura
NO o 0-25/50/100/250 ppm
Chemiluminescenza
NOx 0-25/50/100/250 ppm
co |
HORIBA PG-250 NDIR 0-200/500 ppm
SO, ) e
Infrarosso non dispersivo
CO, 0-5/10//20 % (v/v)
0, Paramagnetico 0-5/10//25 % (v/v)
CAMPIONATORE IN Pressione Piezoresistivo 0-1050 mbar
CONTINUO Velooita
ISOCINETICO clocita . s . 0-3556 Pa
Diff lediP
[SOSTACK BASIC e —— ifferenziale di Pressione
sonda Darcy TCR T
TECORA Temperatura Termocoppia tipo K 0-1200 °C
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9. VERIFICA DEL CONVERTITORE CATALITICO NO2/NO

La verifica dei convertitori catalitici (convertono ’'NO, in NO) & stata svolta in conformita a
quanto richiesto dall’allegato B della Norma UNI EN 14792:2006 mediante 1’utilizzo di un
generatore di ossidi di azoto Mod. GP10-10 dell’STA, di una bombola certificata di NO e di aria
sintetica. La Norma prevede il calcolo dell’efficienza del convertitore mediante 1’utilizzo della

seguente formula:
Conv.Eff.(%)=(((R2-P2)-(R1-P1))/(P1-P2)))*100
Dove:
O RI & la concentrazione di NOx letta all’analizzatore con convertitore inserito ed una
concentrazione nota di NO in ingresso
O Pl & la concentrazione di NO letta all’analizzatore con convertitore disinserito ed una
concentrazione nota di NO in ingresso pari a quella usata per R1
O R2 & la concentrazione di NOx letta all’analizzatore con convertitore inserito ed una
concentrazione nota di NO in ingresso pari a quella usata per R1, ma trasformata in una miscela di
NO+NO, grazie alla conversione controllata di una parte di NO in NO, ottenuta mediante reazione
con ozono (prodotto dal generatore di ossidi di azoto)
aQ P2 & la concentrazione di NO letta all’analizzatore con convertitore disinserito nelle stesse
condizioni di R2

O R2-P2= concentrazione di NO, convertito
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10. INDICE DI ACCURATEZZA RELATIVO

La verifica di accuratezza di una misura si effettua confrontando le misure dell’AMS con quelle

ottenute dall’ SRM, tale indice si calcola con la formula seguente:

M+1,

IAR =100(1— )

r

dove:

M — la media aritmetica degli N valori x, determinati come valore assoluto delle differenze delle
concentrazioni misurati dai due sistemi nelle N prove effettuate

M — la media dei valori delle concentrazioni rilevate dall’SRM

I, - valore assoluto dell’intervallo di confidenza calcolato per la media degli N valori X, :

dove:

N — numero delle misure effettuate
s = deviazione standard (scarto tipo) dei valori Xi, intesa come:

dove:
(t di Student) & un fattore statistico tabulato, calcolato per un livello di fiducia del 95% e per n
gradi di liberta pari a (N —1).

Ivalori di sono riportati nella tabella seguente in funzione di N.

N ta

3 4.303
4 3.182
5 2.776
6 2.571
7 2.447
8 2.365
9 2.306
10 2.262
11 2.229
12 2.201
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N ty

13 2.179
14 2.160
15 2.145
16 2.131
17 2.120
18 2.110
19 2.100
20 2.093
21 2.086
22 2.080
23 2.074
24 2.069

La correttezza delle operazioni di misura & verificata se I'indice di accuratezza relativo delle due

misure & superiore all’80%.
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11. ELABORAZIONE E COMMENTO DEI RISULTATI

I risultati analitici sono riportati nei Rapporti di Prova in Allegato 1 mentre le elaborazioni dati

del test del convertitore e dell’TAR sono riportati nell’Allegato 2 e 3.

11.1 Verifica della rappresentativita del punto di prelievo

Dimensione del camino E1: 2.85 m

& SAIGLOBAL.
150 8001
" S6Q 646

Diametro A:
Affondamenti [em] C; *Ossigeno [% v/v] **Searto % su C,,
1 14,45 0,01
2 14,48 0,22
3 14,52 0,49
4 14,43 0,13
5 14,42 0,20
6 14,45 0,01
7 14,46 0,08
8 14,42 0,20
9 14,41 0,27
Media C, 14,45 0,18

* Valori espressi su base secca

** Valori espressi in valore assoluto

Diametro B:

Affondamenti [em] C; *Ossigeno [% v/v] **Scarto % su C,,
1 14,52 0,33
2 14,52 0,33
3 14,50 0,19
4 14,48 0,05
5 14,45 0,16
6 14,43 0,29
7 14,42 0,36
8 14,46 0,09
Media C,, 14,47 0,22
* Valori espressi su base secca
** Valori espressi in valore assoluto
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Dimensione del camino E2: 0.95 m

Diametro A:
Affondamenti [cm] C; *Ossigeno [% v/v] *#*Scarto % su Cy,
1 2,15 2,09
2 2,05 2,66
3 2,10 0,28
4 2,12 0,66
5 2,11 0,19
Media C,, 2,11 1,17
* Valori espressi su base secca
** Valori espressi in valore assoluto

Le norme ISO 10396:2007 “Stationary source emissions — Sampling for the automated
determination of gas emission concentrations for permanently installed monitoring system”, €
UNI EN 15259:2008 © Misurazione di emissioni da sorgente fissa — Requisiti delle sezioni e dei
siti di misurazione e dell’obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione” fissano le regole per
la scelta del piano di misura degli inquinanti.

Dall’indagine effettuata misurando la concentrazione di ossigeno ai diversi affondamenti nel
punto di prelievo utile alle analisi in continuo emissioni, posto in prossimita di quello dello SME,
& stato riscontrato un valore medio di ossigeno Cy, pari a 14.45 % [ v/v] ed un valore di scarto
massimo % in valore assoluto di 0.49 (Diametro A) e un valore medio di ossigeno C,, pari a
14.47 % [ v/v] ed un valore di scarto massimo % in valore assoluto di 0.36 (Diametro B) per il
camino El. Per quanto riguarda il camino E2 ¢ stata svolta la medesima prova su un solo
diametro in quanto presente un solo punto di campionamento. E stato riscontrato un valore medio
di ossigeno Cy, paria 2.11 % [ v/v] ed un valore di scarto massimo % in valore assoluto di 2.66
(Camino E2). Quindi, essendo stato verificato che non esistono punti in cui lo scarto percentuale
tra ciascun valore ed il valore medio & maggiore o uguale al 5 % di quest’ultimo, i punti di
prelievo delle emissioni gassose convogliate in atmosfera, sotto indagine, risultano essere

conformi alla norma ISO 10396:2007.
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11.2 VERIFICA DEL CONVERTITORE CATALITICO NO2/NO

I risultati della verifica dell’efficienza del convertitore svolta secondo I’allegato B della Norma
UNI EN 14792:2006 sono riportati nei fogli di elaborazione riportati in allegato .
Per quanto riguarda I’efficienza del convertitore installato nel sistema SME E2 il valore

riscontrato & paria 99.81 %

11.3 INDICE DI ACCURATEZZA RELATIVO LA.R.

ELABORAZIONE INDICE DI ACCURATEZZA RELATIVO IAR
Norma di riferimento: Allegato VI alla parte Quinta D.Lgs.152/2006

SME - E1
Analita tn N M Mr Ic s IAR
Monossido di Carbonio |, 546 6 0,32 2,67 0,10 0,10 84,12
(CO)
Ammoniaca
2,7764 5 0,39 0,40 0,05 0,04 <80
(NH;)
Acqua
2,5706 6 0,91 6,58 0,08 0,07 85,04
(H0)
O?‘f‘;“" 2,5706 6 0,05 14,47 0,01 0,01 99,57
2
Portata 2,5706 6 31862,88 | 270607,00 | 7339,99 | 6994,18 | 85,51
Temperatura Fumi 2,5706 6 13,79 131,83 0.24 023 89,36
Pressione Fumi 2,5706 6 0,29 985,00 0,20 0,19 99,95
Ossidi di Azoto
(NOX come NO.) 2,5706 6 0,39 14,14 0,14 0,13 96,29
SME - E2 ;
Analita tn N M - Mr Ic - IAR
Monossido di Carbonio |, 4449 7 4,04 27,45 1,10 1,19 81,26
(CO)
Acqua
3,1825 4 1,99 20,97 1,43 0,90 83,69
(H,0)
Osf(‘f‘;“" 2,5706 6 0,19 1,84 0,05 0,05 86,97
2,
Portata 2.7764 5 1120,09 | 11014,40 | 802,63 | 646,42 82,54
Temperatura Fumi 2,7764 5 1,07 107,22 0,65 0,52 98,39
Pressione Fumi 2,7764 5 0,47 990,06 0,13 0,11 99,94
Ossidi di Azoto
(NOX come NO) 2,4469 7 3,41 97,98 2,77 3,00 93,69
LEGENDA:

tn: variabile casuale t di Student calcolata per un livelio di fiducia del 95% e per n gradi di liberta pari a (N - 1)
N: numero totali di prove effettuate

M: media aritmetica degli N valori x;

Mr: media dei valori delle concentrazioni rilevate dal sistema di riferimento

Ic: valore assoluto dell'intervallo di confidenza calcolato per la media degli N valori x;

S: deviazione standard dei valori x;

IAR: indice di accuratezza relativo
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12. CONCLUSIONI

Di seguito vengono riportate le conclusioni relative agli esiti delle indagini svolte per la verifica
della qualita dei sistemi di monitoraggio in continuo emissioni gassose convogliate ai camini E1

del GVR e E2 della GVA.

VERIFICA DEL CONVERTITORE CATALITICO NO,/NO

Dati i risultati ottenuti dalle verifiche effettuate al convertitore installato al sistema SME-E2 ed il

limite minimo di efficienza del convertitore, imposto dall’allegato B della Norma UNI EN

14792:2006 pari a 95 %, si evince che il convertitore esaminate & conforme.

INDICE DI ACCURATEZZA RELATIVO (IAR)

Il valore dell’Indice di Accuratezza Relativo risulta essere superiore all’80% per i parametri:
monossido di carbonio, ossidi di azoto espressi come biossido di azoto, ossigeno, acqua, portata,
temperatura e pressione dei flussi gassosi convogliati misurati in continuo dagli analizzatori SME
installati ai camini E1 e E2. Per quanto riguarda il parametro ammoniaca la determinazione
dell’indice di accuratezza IAR non risulta matematicamente significativa in quanto sono state
determinate, sia dallo SME che dal sistema di riferimento, concentrazioni inferiori al criterio di
accettabilitd e comunque nettamente inferiore al limite di emissione.

Per tale motivo ed in base alle indicazioni dal documento 87/2013 ISPRA, la conformita del
sistema di analisi per tali parametri & legata all’esito positivo del test di linearita svolto ai sensi
dell’ Allegato VI alla parte Quinta D.Lgs.152/2006 e della Norma UNI 14181:2005.

La correttezza delle operazioni di misura & pertanto verificata per i relativi analizzatori.
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ALLEGATO 1

RAPPORTI DI PROVA N° 1035/14 (GVR), 1037/14 (GVA)
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Foglio 1di6

RAPPORTO DI PROVA N. 1035/14

Tipo di campione: EMISSIONI IN ATMOSFERA — ARIA, FLUSSI GASSOSI CONVOGLIATI

Finalita dell’indagine: VALUTAZIONE INDICE DI ACCURATEZZA RELATIVO IAR AI SENSI
DELL’ALLEGATO VI ALLA PARTE QUINTA D.LGS.152/06

Committente: TERMICA COLLEFERRO SPA, Via Ariana Km 5,2 00034 COLLEFERRO (RM)

Insediamento analizzato: TERMICA COLLEFERRO SPA, Via Ariana Kim 5,2 00034 COLLEFERRO (RM)

Pervenuto a mezzo: Nostro campionamento

Personale esecutore della prova: P.C.L M. Di Francesco, P.C.I. M. Di Matteo

Strumentazione utilizzata: Analizzatore di portata/temperatura: ISOSTACK BASIC TCR TECORA

Campionatore in continuo isocinetico: ISOSTACK BASIC TCR TECORA
Analizzatore in continuo: Analizzatore multiparametrico
NDIR/Chemiluminescenza/Paramagnetico PG250 (HORIBA)
Miscelatore: SONIMIX 7000(L.NI)
Data di inizio prelievo: 22/01/2014 Data di inizio prove:  22/01/2014
Data di fine prove: 19/02/2014
Rif. Campione: 1016273
Rif. Piano di Misurazione: Piano di Misurazione del 20/01/2014 n° 101920 Pacchetto 1

DESCRIZIONE DEL PUNTO DI EMISSIONE: (dati dichiarati dal Committente)

Punto di emissione: E1
Provenienza: Centrale turbogas a ciclo combinato
Coordinate GPS:: N:41°43°19” E:13°00°15”
Altezza del camino (da quota suolo): 40 m
Altezza del punto di prelievo (da quota suolo): 27.5m
Sistema di abbattimento: Dry Low NOx (DLN), SCR

- s Tl campionamento & stato eseguito, come definito dalla committente, con impianto a
Condizione operativa impianto: .

regime.

Combustibile utilizzato: Gas naturale
Frequenza emissione: Continua

SCELTA DEL PUNTO DI MISURA:

Norme di riferimento: UNI EN 15259:2008
Condizioni effettive di prelievo: Numero di flange di campionamento: 2
Lunghezza tratto rettilineo a monte delle flange: <35 diametri idraulici

CONDIZIONI DI NORMALIZZAZIONE:

Temperatura: 273,15K
Pressione: 101,3 kPa
Gas: Secco
Tenore di ossigeno: 15,00 %v/v

Le prove con il metodo contrassegnato da un asterisco non sono accreditate da ACCREDIA. Pareri ed interpretazioni — non oggetto di accreditamento ACCREDIA.
L risultai contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi.
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RISULTATI ANALITICI
DATI AMBIENTALIL
Pressione atmosferica: 986300 [Pa]
Temperatura ambiente: 13,64 [°C]
CARATTERISTICHE GEOMETRICHE:
Direzione flusso allo sbocco: Verticale
Geometria sezione di prelievo: Circolare
Dimensione sezione di prelievo: 2,85 m
Area della sezione di prelievo: 6,379 m?

CARATTERIZZAZIONE DEL FLUSSO GASSOSO

2

X

3
AN

NN
AR

LAB N° 0142

RAPPORTO DI PROVA N. 1035/14

I valori di portata si intendono normalizzati alla T=273,15K eP = 1013 mbar

Le prove con il metodo contrassegnato da un asterisco non sono accreditate da ACCREDIA. Pareri ed interpretazioni - non oggetto di accreditamento ACCREDIA,

1 risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi.

Parametro —Metodo Ora inizio camp. | Durata camp. (min) | Concentraz. rilevata Unita di misura
6,44 [Y6(v/v)]
Umidita UNI EN 14790:2006 16.13 60
51,51 [g/ Nm’]
Ossigeno UNI EN 14789:2006 16.13 60 14,43 [%(v/v) gas secco]
Anidride carbonica | ISO 12039:2001 16.13 60 3,57 [%(v/v) gas secco]
VELOCITA E PORTATA (UNI EN ISO 1691 1-1:2013 + UNI EN 15259:2008)
: Diametro 1 :
Numero punti di campionamento Profondita [cm] Temperatura [°C] DP [mmH20] - Velocitd Flusso [m/s]
1 6,10 137,13 11,41 13,72
2 19,10 139,57 13,85 15,16
3 33,70 138,54 14,39 15,44
4 50,60 136,42 17,39 16,93
5 71,30 135,86 18,69 17,54
6 101,40 134,76 17,58 16,98
7 183,70 133,73 18,88 17,58
8 213,80 133,71 18,16 17,24
9 234,50 137,22 15,93 16,22
10 251,40 139,44 17,08 16,84
i1 266,00 139,86 17,18 16,90
12 279,00 139,47 18,85 17,69
Media parziale: 137,14 16,62 16,52
) : Diametro 2 - ] :
Numero punti di campionamento Profondita [cm] Temperatura [°C] DP [mmH20] Velocita Flusso [m/s]
1 6,10 140,29 6,75 10,60
2 19,10 140,42 15,89 16,26
3 33,70 138,72 17,69 17,12
4 50,60 135,97 18,43 17,42
5 71,30 133,84 21,52 18,77
6 101,40 133,66 21,31 18,67
7 183,70 133,39 17,06 16,70
8 213,80 133,28 17,99 17,15
9 234,50 133,18 15,26 15,79
10 251,40 133,39 22,64 19,24
11 266,00 133,43 23,15 19,46
12 279,00 133,38 23,23 19,49
Media parziale: 135,25 18,41 17,22
Data e ora inizio campionamento 22/01/2014 17.13
Durata campionamento [min] 15
Fattore di taratura tubo di Pitot 0,83
Massa molare media del gas umido [Kg/Kmol] 28,50
Massa volumica del gas umido [Kg/m®] 0,825
Media totale Temperatura [°C] 136
Media totale AP [Pa] 17,5
Media totale Velocith Flusso [m/s] 16,87 Q
Portata normalizzata umida [Nm’/h] 251588 E?
Portata normalizzata secca [Nm*/h] 232719 3
Portata normalizzata secca corretta all’ossigeno di riferimento del 15 % v/v 254827 W
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Data e ora inizio - Carico
campionamento Impianto
IMWe]
22/01/2014 09:00 30,9
22/01/2014 10:00 30,8
22/01/2014 11:00 304
22/01/2014 12:00 30,2
22/01/2014 13:00 30,1
22/01/2014 14:00 30,2
22/01/2014 15:00 30,2
22/01/2014 16:00 30,2
22/01/2014 17:00 30,2

Metodo di riferimento SRM
UNI EN ISO 16911-1:2013 + UNI EN 15259:2008 per la determinazione della portata, temperatura e pressione

emissioni gassose convogliate

RAPPORTO DI PROVA N. 1035/14

\)
3 ///\\\\x
iy

ANALISI IN CONTINUO EMISSIONI IN ATMOSFERA EFFETTUATE CON IL SISTEMA DI RIFERIMENTO (SRM)

Data e ora inizio Durata del : | Portata Media Temperatura Pressione Media
campionamento Prelievo SRM Media SRM SRM
[min] [Nm?/h] [°C] [mbar]
22/01/2014 09:00 60 269396 131,7 985,0
22/01/2014 10:00 60 268218 131,6 985,0
22/01/2014 11:00 60 264570 131,6 985,0
22/01/2014 12:00 60 265974 131,9 985,0
22/01/2014 13:00 60 279363 131,8 985,0
22/01/2014 16:00 60 276121 1324 985,0

I parametro portata media emissioni gassose convogliate & normalizzato alla T=273,15 K e P=1013 mbar e si

riferisce alla composizione su base secca delle emissioni gassose.

Metodo di riferimento SRM

UNI EN 14792:2006 per la determinazione del parametro Ossidi di Azoto (NOx come NO,)
UNI EN 14789:2006 per la determinazione del parametro Ossigeno (O,)

‘Data e ora inizio Durata del Ossidi di Azoto Ossigeno Ossidi di Azoto
campionamento _prelievo (NOx cc()gle NO,) (O2) (NOx Cc()g)ne NOy)
[min] [mg/Nm’] [Ye(viV)] [mg/Nm’]
22/01/2014 12:00 60 14,23 14,48 13,10
22/01/2014 13:00 60 13,13 14,49 12,11
22/01/2014 14:00 60 14,30 14,45 13,09
22/01/2014 15:00 60 14,82 14,46 13,60
22/01/2014 16:00 60 14,38 14,49 13,24
22/01/2014 17:00 60 14,00 14,48 12,87

Le prove con il metodo contrasse;
I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusi

gnalo da un asterisco non sono accreditate da ACCREDIA. Pareri ed interpretazioni ~ non oggetto di accreditamento ACCREDIA.

te al campione oggetto di analisi.

66100 CHIETI (CH) - Via Custoza, 31
Accreditato ACCREDIA N°

- Zona Industriale - Tel, 0871 564343 - Fax 0871 564443 - www laserlab.it - mail@laserlab.it - C.F.e P.1.01532600697
0142 - ISO 9001:2008 SAI GLOBAL ITALIA n° SGQ 646 - ISO 14001:2004 SAI GLOBAL ITALIA n° AMB 208
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Metodo di riferimento SRM
- UNIEN 14789:2006 per la determinazione del parametro Ossigeno (O2)

Data e ora inizio Durata del Ossigeno
- campionamento prelievo (02)”)
S [min] [% v/v]
22/01/2014 12:00 60 14,48
22/01/2014 13:00 60 14,49
22/01/2014 14:00 60 14,45
22/01/2014 15:00 60 14,46
22/01/2014 16:00 60 14,49
22/01/2014 17:00 60 14,48

Metodo di riferimento SRM
- UNIEN 14790:2006 per la determinazione del parametro Acqua (H,0)

Data e ora inizio | Durata del Acqua
campionamento prelievo (H,0)

~ [min] [% viv]
22/01/2014 09:00 60 6,44
22/01/2014 10:00 60 6,52
22/01/2014 11:00 60 6,65
22/01/2014 12:00 60 6,57
22/01/2014 13:00 60 6,68
22/01/2014 14:00 60 6,59

Metodo di riferimento SRM

M.U. 632:84 per la determinazione del parametro Ammoniaca (NH;)
UNI EN 14789:2006 per la determinazione del parametro Ossigeno (O,)

7N\
TR

i =
:
%
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RAPPORTO DI PROVA N. 1035/14

Data e ora inizio Durata del Ammoniaca Ossigeno Ammoniaca
campionamento prelievo (NH;) (Oy) (NHy) @

: - [min] [mg/Nm’] %(viv)] [mg/Nm’]
22/01/2014 10:07 60 0,35 14,45 0,32
22/01/2014 12:26 60 0,38 14,48 0,35
22/01/2014 13:31 60 0,45 14,45 0,41
22/01/2014 14:35 60 0,41 14,44 0,38
22/01/2014 15:43 60 0,40 14,48 0,37

Le prove con il metodo contrassegnato da un asterisco non sono accreditate da ACCREDIA. Pareri ed interpretazioni — non oggetto di accreditamento ACCREDIA.
1 risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi.

66100 CHIETI (CH) - Via Custoza, 31 - Zona Industriale - Tel. 0871 564343 - Fax 0871 564443 - www.laserlab.it - mail@laserlabit - C.F.e P.1.01532600697
Accreditato ACCREDIA N° 0142 - ISO 9001:2008 SAI GLOBAL ITALIA n° SGQ 646 - ISO 14001:2004 SAI GLOBAL ITALIA n° AMB 208
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RAPPORTO DI PROVA N. 1035/14

Metodo di riferimento SRM
- UNIEN 15058:2006 per la determinazione del parametro Monossido di Carbonio (CO)
- UNIEN 14789:2006 per la determinazione del parametro Ossigeno (O,)

Data e ora inizio Durata del Monossido di Carbonio Ossigeno Monossido di Carbonio
campionamento prelievo co® (0y) ‘ (cO)®

~ [min] ~ [mg/Nm’] [Y%(viV)] [mg/Nm’]
22/01/2014 09:00 60 2,89 14,46 2,65
22/01/2014 10:00 60 2,73 . 14,46 2,50
22/01/2014 11:00 60 2,05 14,64 2,51
22/01/2014 12:00 60 2,67 14,48 2,45
22/01/2014 13:00 60 2,67 14,49 2,46
22/01/2014 14:00 60 2,43 14,45 2,22

1 parametri Ossidi di Azoto (NO, come NO,), Ossigeno (O,), Acqua(H,0), Ammoniaca (NH;), Monossido di Carbonio (CO)
sono normalizzati alla T=273,15 K e P=1013 mbar.

(1) riferito su base secca e all'O, di processo

(2) riferito su base secca e all'O, di rif.

Le prove con il metodo contrassegnato da un asterisco non sono accreditate da ACCREDIA. Pareri ed interpretazioni — non oggetto di accreditamento ACCREDIA.
1 risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi,

66100 CHIETI (CH) - Via Custoza, 31 - Zona Industriale - Tel. 0871 564343 - Fax 0871 564443 - www.laserlab.it - mail@laserlab.it - C.F.e P.1.01532600697
Accreditato ACCREDIA N° 0142 - ISO 9001:2008 SAI GLOBAL ITALIA n° SGQ 646 - ISO 14001:2004 SAI GLOBAL ITALIA n° AMB 208
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RAPPORTO DIPROVA N. 1035/14

NOTE AL RAPPORTO DI PROVA:

DETERMINAZIONE DI VELOCITA E PORTATA

Dai controlli effettuati in corrispondenza della sezione di misurazione & emersa una non sostanziale costanza di velocita del flusso gassoso
convogliato come definita dalla sezione 8.3 della norma UNI EN 15259:2008.

La sezione di misurazione non ¢ posizionata in un tratto del condotto avente caratteristiche corrispondenti a quelle richiamate alla sezione
6.2 della medesima norma.

Le flange di campionamento consentono di esplorare il numero minimo di diametri di cui alla sezione 8.2 della predetta norma.

DETERMINAZIONE INQUINANTI NEI FLUSSI GASSOSI CONVOGLIATI (Rif. Norma UNI EN 13284-1:2003)

Le misurazioni effettuate sono state condotte in conformita ai criteri di cui alla sezione 5, stabiliti per il campionamento isocinetico di polveri
ed estesi in via cautelativa agli altri campionamenti.

a3y

oy
CHitgico ™

Le prove con il metodo contrassegnato da un asterisco non seno accreditate da ACCREDIA, Pareri ed interpretazioni — non oggetto di accreditamento ACCREDIA.
I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Fine Rapporto di Prova

66100 CHIETI (CH) - Via Custoza, 31 - Zona Industriale - Tel. 0871 564343 - Fax 0871 564443 - www.laserlab.it - mail@laserlab.it-C.F.e P.1.01532600697
Accreditato ACCREDIA N° 0142 - ISO 9001:2008 SAI GLOBAL ITALIA n° SGQ 646 - ISO 14001:2004 SAT GLOBAL ITALIA n° AMB 208
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RAPPORTO DI PROVA N. 1037/14

Tipo di campione: EMISSIONI IN ATMOSFERA — ARIA, FLUSSI GASSOSI CONVOGLIATI
Finalita dell’indagine: VALUTAZIONE INDICE DI ACCURATEZZA RELATIVO IAR Al SENSI
DELL’ALLEGATO VI ALLA PARTE QUINTA D.LGS.152/06

Committente: TERMICA COLLEFERRO SPA, Via Ariana Km 5,2 00034 COLLEFERRO (RM)
—  Insediamento analizzato: TERMICA COLLEFERRO SPA, Via Ariana Km 5,2 00034 COLLEFERRO (RM)

Pervenuto a mezzo: Nostro campionamento

Personale esecutore della prova: P.C.I. M. Di Matteo, P.C.I. M. Di Francesco

Strumentazione utilizzata: Analizzatore di portata/temperatura: ISOSTACK BASIC TCR TECORA

Campionatore in continuo isocinetico: ISOSTACK BASIC TCR TECORA
Analizzatore in continuo: Analizzatore multiparametrico
NDIR/Chemiluminescenza/Paramagnetico PG250 (HORIBA)
Miscelatore: SONIMIX 7000(LNI)
Data di inizio prelievo: 23/01/2014 Data di inizio prove: ~ 23/01/2014
Data di fine prove: 19/02/2014
Rif. Campione: 10162/5
Rif. Piano di Misurazione: Piano di Misurazione del 20/01/2014 n° 101920 Pacchetto 3

DESCRIZIONE DEL PUNTO DI EMISSIONE: (dati dichiarati dal Committente)

Punto di emissione: E2
Provenienza: Caldaia ausiliaria
Coordinate GPS:: N: 41°45'15" E: 12°59'30"
Altezza del camino (da quota suolo): 18,4 m
Altezza del punto di prelievo (da quota suolo): 12,85 m
Sistema di abbattimento: Non presente
Condizi I 11 campionamento & stato eseguito, come definito dalla committente, con impianto a
ondizione operativa impianto: .
regime.
Combustibile utilizzato: Gas naturale
Frequenza emissione: Continua

SCELTA DEL PUNTO DI MISURA:

Norme di riferimento: UNI EN 15259:2008

Condizioni effettive di prelievo: Numero di flange di campionamento: 1
Lunghezza tratto rettilineo a monte delle flange: >5 diametri idraulici
Lunghezza tratto rettilineo a valle delle flange: > 5 diametri idraulici

CONDIZIONI DI NORMALIZZAZIONE:

Temperatura: 273,15 K
Pressione: 101,3 kPa
Gas: Secco
Tenore di ossigeno: 3,00 %v/v

oggetto di accreditamento ACCREDIA.

isivamente al campione oggetto di analisi.

66100 CHIETI (CH) - Via Custoza, 31 - Zona Industriale - Tel. 0871 564343 - Fax 0871 564443 - www.laserlab.it - mail@Iaserlabit- C.F.e P.1.01532600697
Accreditato ACCREDIA N° 0142 - ISO 9001:2008 SAT GLOBAL ITALIA n° SGQ 646 - ISO 14001:2004 SAI GLOBAL ITALIA n° AMB 208
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RAPPORTO DI PROVA N. 1037/14

: RISULTATI ANALITICI
DATI AMBIENTALIL

Pressione atmosferica: 990010 [Pa]

Temperatura ambiente: 12,18 [°C]

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE:

Direzione flusso allo sbocco: Verticale

Geometria sezione di prelievo: Circolare

Dimensione sezione di prelievo: 0,95 m

Area della sezione di prelievo: 0,709 m?

CARATTERIZZAZIONE DEL FLUSSO GASSOSO

Parametro Metodo Ora inizio camp. | Durata camp. (min) | Concentraz. rilevata | Unita di misura
. 18,72 [%6(v/V)]
Umidita UNI EN 14790:2006 16.50 60
173,56 [g/ Nm®]
Ossigeno UNI EN 14789:2006 16.50 60 1,60 [%(v/v) gas secco]
Anidride carbonica | ISO 12039:2001 16.50 60 10,70 [%(v/v) gas secco]
VELOCITA E PORTATA (UNI EN ISO 16911-1:2013 + UNI EN 15259:2008)
: Diametro 1 , :
Numero punti di campionamento Profondita [em] Temperatura [°C] DP [mmH20] Velocita Flusso [m/s]
1 6,40 109,88 1,62 5,12
2 23,80 109,96 1,52 4,95
3 71,30 109,97 1,25 4,49
4 88,70 109,95 1,53 4,96
Media parziale: 109,94 1,48 4,88
Diametro 2 :
Numero punti di campionamento Profondita [cm] Temperatura [°C] DP [mmH20] Velocita Flusso [m/s]
1 ' 6,40 109,17 1,26 4,50
2 23,80 108,45 1,06 4,14
3 71,30 107,96 1,04 4,08
4 88,70 107,72 1,03 4,06
Media parziale: 108,33 1,10 4,20
Data e ora inizio campionamento 23/01/2014 17.50
Durata campionamento [min} 16
Fattore di taratura tubo di Pitot 0,83
Massa molare media del gas umido [Kg/Kmol] 27,90
Massa volumica del gas umido [Kg/m’] 0,869
Media totale Temperatura [°C] 109
Media totale AP [Pa] 1,29
Media totale Velocita Flusso [m/s] 4,54
Portata normalizzata umida [Nm’/h] 8075
Portata normalizzata secca [Nm’/h] 6138
Portata normalizzata secca corretta all’ossigeno di nfenmento del 3 % viv 6615

I valori di portata si intendono normalizzati alla T=273,15 K ¢ P = 1013 mbar

Le prove con il metodo contrassegnato da un asterisco non sono accreditate da ACCREDIA. Pareri ed interpretazioni — non
oggetto di accreditamento ACCREDIA.
1 risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione opgetto di analisi.

66100 CHIETI (CH) - Via Custoza, 31 - Zona Industriale - Tel. 0871 564343 - Fax 0871 564443 - www.laserlab.it - mail@laserlab.it- C.F.e P.1. 01532600697
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RAPPORTO DI PROVA N. 1037/14

Data e ora inizio Carico
campionamento Impianto
[MWt]
23/01/2014 09:00 6,5
23/01/2014 10:00 6,5
23/01/2014 11:00 6,5
23/01/2014 12:00 6,5
23/01/2014 13:00 6,5
23/01/2014 14:00 6,5
23/01/2014 15:00 6,5
23/01/2014 16:00 6,5
23/01/2014 17:00 6,4

ANALISI IN CONTINUO EMISSIONI IN ATMOSFERA EFFETTUATE CON IL SISTEMA DI RIFERIMENTO (SRM) .

Metodo di riferimento SRM
- UNIENISO 16911-1:2013 + UNI EN 15259:2008 per la determinazione della portata, temperatura e pressione
emissioni gassose convogliate

Data e ora inizio Durata del | Portata Media Temperatura Pressione Media
campionamento Prelievo SRM Media SRM SRM
: [min] = [ [Nm*h] [°C] . [mbar]
23/01/2014 11:00 60 11543
23/01/2014 12:00 60 10721 105,1 990,8
23/01/2014 13:00 60 12035 106,4 990,2
23/01/2014 14:00 60 11894 107,0 989,7
23/01/2014 15:00 60 10246 108,4 989,8
23/01/2014 16:00 60 10527 109,2 989,8

11 parametro portata media emissioni gassose convogliate & normalizzato alla T=273,15 K e P=1013 mbar e si
riferisce alla composizione su base secca delle emissioni gassose.

Le prove con il metodo contrassegnato da un asterisco non sono accreditate da ACCREDIA. Pareri ed interpretazioni — non
oggetto di accreditamento ACCREDIA.

TSIt ConTERT el Presente TApporo di prova 51 HIeTiSeons escIusivaNente al CAMpIONt OREeRo di analist.
66100 CHIETI (CH) - Via Custoza, 31 - Zona Industriale - Tel. 0871 564343 - Fax 0871 564443 - www.laserlab.it - mail@laserlab.it - C.F.e P1.01532600697
Accreditato ACCREDIA N° 0142 - ISO 9001:2008 SAT GLOBAL ITALIA n° SGQ 646 - 1ISO 14001:2004 SAI GLOBAL ITALIA n° AMB 208
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RAPPORTO DI PROVA N. 1037/14

Metodo di riferimento SRM
- UNIEN 14792:2006 per la determinazione del parametro Ossidi di Azoto (NOx come NOy)
- UNIEN 14789:2006 per la determinazione del parametro Ossigeno (O2)

Data e ora inizio Durata del - | Ossidi di Azoto Ossigeno Ossidi di Azoto
- campionamento prelievo. | (NOx cc()ll)ne NOy) (0y) (NOx cc(>2r)ne NOy)
[min] [mg/Nm’] - [Ye(viv)] [mg/Nm’]
23/01/2014 10:00 60 100,97 2,06 95,95
23/01/2014 11:00 60 100,07 1,82 93,91
23/01/2014 12:00 60 91,51 2,50 89,02
23/01/2014 13:00 60 99,31 1,67 92,48
23/01/2014 14:00 60 98,22 1,57 91,00
23/01/2014 15:00 60 97,95 1,53 90,57
23/01/2014 16:00 60 97,84 1,50 90,30

Metodo di riferimento SRM ' :
- UNIEN 14789:2006 per la determinazione del parametro Ossigeno (O,)

Data e ora inizio .| Durata del Ossigeno
campionainento prelievo 0"

: [min] % viv]
23/01/2014 09:00 60 2,39
'23/01/2014 10:00 60 2,06
23/01/2014 11:00 60 1,82
23/01/2014 13:00 60 1,67
23/01/2014 14:00 60 1,57
23/01/2014 15:00 60 1,53

Le prove con il metodo contrassegnato da un asterisco non sono accreditate da ACCREDIA. Pareri ed interpretazioni — non
oggetto di accreditamento ACCREDIA.

I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi.

66100 CHIETI (CH) - Via Custoza, 31 - Zona Industriale - Tel. 0871 564343 - Fax 0871 564443 - www.laserlab it - mail@laserlab.it- C.F.e P.1.01532600697
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RAPPORTO DI PROVA N. 1037/14

Metodo di riferimento SRM
- UNI EN 14790:2006 per la determinazione del parametro Acqua (H,0)

Data e ora inizio | Durata del Acqua
campionamento |  prelievo (H,0)
5 [min] [% v/v]
23/01/2014 09:00 60 20,89
23/01/2014 10:00 60 20,75
23/01/2014 11:00 60 21,02
23/01/2014 12:00 60 21,22

Metodo di riferimento SRM
- UNIEN 15058:2006 per la determinazione del parametro Monossido di Carbonio (CO)
- UNIEN 14789:2006 per la determinazione del parametro Ossigeno (O,)

Data e ora inizio Durata del Monossido di Carbonio ‘Ossigeno Monossido di Carbonio
campionamento prelievo = (coy® {0y (cO?®
: [min] [mg/Nm’] [Y(viv)] [mg/Nm’]

23/01/2014 11:00 60 16,53 1,82 15,51
23/01/2014 12:00 60 19,96 2,50 19,42
23/01/2014 13:00 60 25,18 1,67 23,45
23/01/2014 14:00 60 32,91 1,57 30,49
23/01/2014 15:00 60 34,41 1,53 31,82
23/01/2014 16:00 60 36,32 1,50 33,52
23/01/2014 17:00 60 26,86 1,68 25,02

I parametri Ossidi di Azoto (NO, come NO,), Ossigeno (O»), Acqua(H,0), Monossido di Carbonio (CO) sono normalizzati alla
T=273,15 K ¢ P=1013 mbar.

(1) riferito su base secca e all'O; di processo

(2) riferito su base secca e all'O, di rif.

Le prove con il metodo contrassegnato da un asterisco non sono accreditate da ACCREDIA. Pareri ed interpretazioni — non
oggetto di accreditamento ACCREDIA.

1 risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi.

66100 CHIETI (CH) - Via Custoza, 31 - Zona Industriale - Tel. 0871 564343 - Fax 0871 564443 - www.laserlab.it - mail@laserlab.it- C.F.e PL1.01532600697
Accreditato ACCREDIA N° 0142 - ISO 9001:2008 SAI GLOBAL ITALIA n° SGQ 646 - ISO 14001:2004 SAT GLOBAL ITALIA n® AMB 208
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RAPPORTO DIPROVA N. 1037/14

NOTE AL RAPPORTO DI PROVA:

DETERMINAZIONE DI VELOCITA E PORTATA

Dai controlli effettuati in corrispondenza della sezione di misurazione ¢ emersa una non sostanziale costanza di velocita del flusso gassoso
convogliato come definita dalla sezione 8.3 della norma UNI EN 15259:2008.

La sezione di misurazione & posizionata in un tratto del condotto avente caratteristiche corrispondenti a quelle richiamate alla sezione 6.2
della medesima norma.

Le flange di campionamento non consentono di esplorare il numero minimo di diametri di cui alla sezione 8.2 della predetta norma.

I campionamenti delle emissioni sono stati effettuati sull’unica flangia disponibile.

DETERMINAZIONE INQUINANTI NEI FLUSSI GASSOSI CONVOGLIATI (Rif. Norma UNI EN 13284-1:2003)

Le misurazioni effettuate sono state condotte in conformita ai criteri di cui alla sezione 5, stabiliti per il campionamento isocinetico di
polveri ed estesi in via cautelativa agli altri campionamenti.

MARSILI [N}
CHIMICO

Le prove con il metodo contrassegnato da un asterisco non sono accreditate da ACCREDIA. Pareri ed interpretazioni —non
oggetto di accreditamento ACCREDIA.

I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Fine Rappm“co
di Prova

66100 CHIETI (CH) - Via Custoza, 31 - Zona Industriale - Tel. 0871 564343 - Fax 0871 564443 - www.laserlab.it - mail@laserlab.it- C. F.e P.1. 01532600697
Accreditato ACCREDIA N° 0142 - ISO 9001:2008 SAT GLOBAL ITALIA n° SGQ 646 - 150 14001:2004 SAI GLOBAL ITALIA n° AMB 208
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TERMICA COLLEFERRO SPA

Via Ariana km 5,2
00034 Colleferro (RM)

ALLEGATO 2

ELABORAZIONE DATI: TEST DEL CONVERTITORE (SME E2)

TERMICA COLLEFERRO SPA - Via Ariana Km 5,2 00034 COLLEFERRO (RM)
SISTEMA DI MONITORAGGIO IN CONTINUO DELLE EMISSIONI (SME)
INDICE DI ACCURATEZZA RELATIVO (JAR) — Gennaio 2014
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FINALITA’ DELLA PROVA:VERIFICA DEL CONVERTITORE CATALITICO NO,/NO

NORMA DI RIFERIMENTO: ALLEGATO B DELLA UNI EN 14792:2006

Insediamento analizzato: TERMICA COLLEFERRO SPA - Via Ariana Km 5,2 00034 COLLEFERRO (RM)

Convertitore catalitico Mod. BUHLER BUNOX MYV in esame: Sistema SME E2

Esecuzione verifica: 22/01/2011 ' : ‘
CON:,)II{Z(')I‘?EI DI Simboli ([J]:Iilstjr‘;l Valore riscont‘rato

Generatore di ozono  OFF

Convertitore catalitico OFF P1 mg/Nm® 50,21

Parametro NO

Generatore di ozono  OFF

Convertitore catalitico ON R1 mg/Nm® 50,87

Parametro NOx

Generatore di ozono  ON

Convertitore catalitico ON P2 mg/Nm’ 12,18

Parametro NO ‘

Generatore di ozono  ON

Convertitore catalitico ON R2 mg/Nm® 50,80

Parametro NO

Generatore di ozono  ON

Convertitore catalitico ON (R2-P2) mg/Nm3 38,62

Parametro NOx

Efficienza del convertitore: Cg % 99,81

TERMICA COLLEFERRO SPA - Via Ariana Km 5,2 00034 COLLEFERRO (RM)
SISTEMA DI MONITORAGGIO IN CONTINUO DELLE EMISSIONI (SME)
INDICE DI ACCURATEZZA RELATIVO (IAR) — Gennaio 2014
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TERMICA COLLEFERRO SPA

Via Ariana km 5,2
00034 Colleferro (RM)

ALLEGATO 3

ELABORAZIONE DATI: IAR SME E1-E2

TERMICA COLLEFERRO SPA - Via Ariana Km 5,2 00034 COLLEFERRO (RM)
SISTEMA DI MONITORAGGIO IN CONTINUO DELLE EMISSIONI (SME)
INDICE DI ACCURATEZZA RELATIVO (IAR) — Gennaio 2014



5= Finalita am:.m_mcoﬂmN_o:m Indice & Accuratezza Relativo IAR - >=omm~o al wmvvono di uno<m =mv ‘_cwm:h
| Wmm _:mma_mBmsﬁo m:m__NNmﬁo ._.mm§_0> COLLEFERRO SPA, Via Ariana _AB 52 ooown OOE.m_umme Am_é
4 Punto di emissione: E1 AOm:qm_m turbogas a ciclo combinato )
wmmw Metodo diprova: UNI EN 14792:2006
_umqu,m:o”; e “NOx (NC.)
N° prove: 6 ,
n°prove Data e Ora Inizio\Fine Lettura Valore SRM Valore AMS Differenza Xi Dcmaﬁmﬁo differenza Xi-M (Xi - My
Tmg/Nm?®] [mg/Nm?

1 22/01/14 12.00 - 13:00 14,23 13,78 0,45 0,20 0,06 0,00
2 22/01/14 13.00 - 14:00 13,13 12,80 0,34 0,11 -0,05 0,00
3 22/01/14 14.00 - 15:00 14,30 13,70 0,60 0,36 0,21 0,05
4 22/01/14 15.00 - 16:00 14,82 14,40 0,42 0,17 0,03 0,00
5 22/01/14 16.00 - 17:00 14,38 14,10 0,28 0,08 -0,11 0,01
6 22/01/14 17.00 - 18:00 14,00 14,23 0,24 0,06 -0,15 0,02

Media valori SRM (Mr): 14,14

Media differenze SRM - AMS (M) : 0,39

Deviazione Standard (S) : 0,13

Intervallo di confidenza (Ic) 0,14

Intervallo Accuratezza Relativo % IAR : 96,29

Esito IAR (Maggiore 80%) : Positivo

Analisi effettuate da:  LASER LAB S.r.l.

via Custoza, 31
66100 Chieti Scalo (CH)

Tel. 0871 564343 - Fax. 0871 564443

Via Custoza, 31 - Chieti - www.laserlab.it - mail@laserlab.it




mw = m_:m_nm amz_m_mao_,mN_o:m _=n_nm di Accuratezza mm_m:<o IAR - >=muw5 al rapporto n_ prova : ._owm:_p
] WWW Insediamento m:m__NNmﬂo ‘ ._‘mm_s_.u\y COLLEFERRO SPA,; <_m >:m:m Km 5, m ooow» OO_._.m_ummmO Am_sv -
g Punto di emissione: . E1 Anm::m_m E&oomm aciclo ooB_u_:mﬁov
.ﬂ wwm Metododiprova:  UNIEN 15058:2006
'Parametro: o
N°prove: 6
n°prove Data e Ora Inizio\Fine Lettura Valore SRM Valore AMS Differenza Xi Quadrato differenza Xi-M (Xi - My?
[mg/Nm?] fmg/Nm?]
1 22/01/14 9.00 - 10:00 2,89 3,08 0,19 0,04 -0,13 0,02
2 22/01/14 10.00 - 11:00 2,73 3,06 0,33 0,11 0,01 0,00
3 22/01/14 11.00 - 12:00 2,65 2,98 0,32 0,10 0,00 0,00
4 22/01/14 12.00 - 13:00 2,67 2,96 0,29 0,08 -0,03 0,00
5 22/01/14 13.00 - 14:00 2,67 2,96 0,29 0,09 -0,03 0,00
6 22/01/14 14.00 - 15:00 2,43 2,92 0,50 0,25 0,17 0,03
Media valori SRM (Mr): 2,67
Media differenze SRM - AMS (M) 0,32
Deviazione Standard (S) : 0,1
Intervallo di confidenza (ic) : 0,1
Intervallo Accuratezza Relativo % IAR : 84,12
Esito IAR (Maggiore 80%) : Positivo
Analisi effettuate da:  LASER LAB S.r.l.
via Custoza, 31
66100 Chieti Scalo (CH)

wkuE v

l-lrl...\lu&

Via Custoza, 31 - Chieti - www.laserlab.it - mail@laserlab.it
Tel. 0871 564343 - Fax. 0871 564443




5= E:m,_:m am__.m_mcoqm&o:m“ Indice di Accuratezza Relativo _>_~ >=mmm3 al _,muuo:o di E.o<m o ‘_cwm:h
mm Insediamento analizzato: .ﬂmm_s_O> COLLEFERRO m_u> Via >:m:m Km 5,2 00034 OOEIm_ummmO %Z_V
Punto di emissione: _E1 (Centrale turbogas a ciclo ooB_u_:mﬂo )
m Metodo di prova - MU. 632:84
‘Parametro: -~ NHy
zon_d<m S
n°prove Data e Ora Inizio\Fine Lettura Valore SRM Valore AMS Differenza Xi Quadrato differenza Xi-M (Xi - My
Tmg/Nm?®] fmg/Nm?]
1 22/01/14 10.07 - 11:.07 0,35 0,01 0,34 0,12 -0,05 0,00
2 22/01/14 1226 - 13:26 0,38 0,01 0,37 0,14 -0,02 0,00
3 22/01/14 13.31 - 14:31 0,45 0,01 0,44 0,19 0,05 0,00
4 22/01/14 1435 - 1535 0,41 0,01 0,40 0,16 0,01 0,00
5 22/01/14 15.43 - 16:43 0,40 0,01 0,39 0,15 0,00 0,00
Media valori SRM (Mr): 0,4
Media differenze SRM - AMS (M) : 0,39
Deviazione Standard (S) : 0,04
- Intervallo di confidenza (Ic) : 0,05
m Intervallo Accuratezza Relativo % IAR : -9,03
Q
mu Esito IAR (Maggiore 80%) : Negativo
T3 | Analisi effettuate da:  LASER LAB S.r.l. irettors
m = via Custoza, 31 CAABFEATONID
=38 66100 Chieti Scalo (CH) A &v
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mm = Finalita dell'elaborazione: - Indice di Accuratezza Relativo IAR - Allegato al Buvo:o di prova n° ‘_cwm:h
wmm ‘Insediamento analizzato: TERMICA COLLEFERRO SPA, Via Ariana Km 5,2 ooowp OOE.mmmme (RM)
3 Punto di emissione: E1 (Centrale E:uoomm a ciclo combinato v
wmm Metodo di prova:  UNIEN 14790:2006
Parametro: , \.m ‘
N? prove: . RS
n°prove Data e Ora Inizio\Fine Lettura Valore SRM Valore AMS Differenza Xi Quadrato differenza Xi-M (Xi - M)?
[% viv] [% vivl
1 22/01/14 9.00 - 10:00 6,44 7,44 1,00 1,00 0,10 0,01
2 22/01/14 10.00 - 11:00 6,52 7,51 0,99 0,97 0,08 0,01
3 22/0114 11.00 - 12:00 6,65 7,48 0,83 0,69 -0,08 0,01
4 22/0114 12.00 - 13:00 6,57 7,47 0,90 0,82 0,00 0,00
5 22/01/14 13.00 - 14:00 6,68 7,51 0,83 0,69 -0,07 0,01
6 22/01/14 14.00 - 15:00 6,59 7,47 0,88 0,77 -0,03 0,00
Media valori SRM (MMr): 6,58
Media differenze SRM - AMS (M) : 0,91
Deviazione Standard (S) : 0,07
Intervallo di confidenza (Ic) : 0,08
Intervallo Accuratezza Relativo % IAR : 85,04
Esito IAR (Maggiore 80%) : Positivo
Analisi effettuate da:  LASER LAB S.r.l. il Direttore
via Custoza, 31 i
66100 Chieti Scalo (CH)

Tel, 0871 564343 - Fax. 0871 564443

Via Custoza, 31 - Chieti - www.laserlab.it - mail@laserlab.it




3 mw | Finalita dellelaborazione: Indice di Accuratezza Relativo IAR - >=mmm3 al rapporto E;u_.o<m n° 103514 |
- w mm _:mma_mimsﬁo m:m_ﬁwm,ﬁou . ﬁmm§.0> Oorrmmmmwo mv>_,<~m >zm:m Km 5,2 ooomm OOE.m_ummm,O e»,_é
i Punto di emissione: - E1 (Centrale turbogas a ciclo combinato’) - : ,
Www Mefodo diprova: ~ UNI EN 14789:2006
Parametro: O, :
N°prove: 6
n°prove Data e Ora Inizic\Fine Lettura Valore SRM Valore AMS Differenza Xi Quadrato differenza Xi-M (Xi - My
[% viv] [% vivl

1 22/01/14 12.00 - 13:00 14,48 14,43 0,05 0,00 0,00 0,00
2 22/01/14 13.00 - 14:00 14,49 14,42 0,07 0,00 0,02 0,00
3 22/01/14 14.00 - 15:00 14,45 14,41 0,04 0,00 -0,01 0,00
4 22/01/14 15.00 - 16:00 14,46 14,41 0,05 0,00 0,00 0,00
5 22/01/14 16.00 - 17:00 14,49 14,43 0,05 0,00 0,00 0,00
6 22/01/14 17.00 - 18:00 14,48 14,43 0,05 0,00 0,00 0,00

Media valori SRM (Mr): 14,47

Media differenze SRM - AMS (M) : 0,05

Deviazione Standard (S) : 0,01

Intervallo di confidenza (lc) 0,01

Intervallo Accuratezza Relativo % IAR : 99,57

Esito IAR (Maggiore 80%) : Positivo

Analisi effettuate da:  LASER LAB S.r.l L

via Custoza, 31
66100 Chieti Scalo (CH)

Tel. 0871 564343 - Fax. 0871 564443

Via Custoza, 31 - Chieti - www.laserlab.it - mail@laserlab.it




izs Finalita am__.m_mco_.mwwo:mw Indice di Accuratezza Relativo IAR - Allegato al rapporto di prova n® 1035/14
” me ,_:m,m&ma,m:ﬁo analizzato: TERMICA OO_._.mmmmmO mv> Via Ariana Km m 2 00034 OO_.rmmmmmO Am_é
" Punto di emissione:. E1 (Centrale E&ommm a ciclo combinato ) -
MWW ”Zmﬁom‘o & prova: - UNI m,Z ISO 33 1- Q moa + QZ\ mZ Gwmm mcom
‘Parametro: = h%m&
N° prove: .- L 6
n°prove Data e Ora Inizio\Fine Lettura Valore SRM Valore AMS Differenza Xi Quadrato differenza Xi-M (Xi - M)*
INm?/h] [Nm?®/h]

1 22/01/14 9.00 - 10:00 269396,00 242757,80 26638,20 709593699,24 -5.224,68 27.297.3
2 22/01/14 10.00 - 11:00 268218,00 240981,00 27237,00 741854169,00 -4.625,88 21.398.7
3 22/01/14 11.00 - 12:00 264570,00 238008,30 26561,70 705523906,89 -5.301,18 28.102.5
4 22/01/14 12.00 - 13:00 265974,00 236592,40 29381,60 863278418,56 -2.481,28 6.156.76
5 22/01/14 13.00 - 14:.00 279363,00 236926,40 42436,60 1800865019,56 10.573,72 | 111.803.
6 22/01/14 16.00 - 17:00 276121,00 237198,80 38922,20 1514937652,84 7.059,32 49.833.9

Media valori SRM (Mr): 270807

Media differenze SRM - AMS (M) : 31862,88

_ Deviazione Standard (S) : 6994,18
m Intervallo di confidenza (Ic) : 7340

Intervallo Accuratezza Relativo % IAR : 85,51

Esito IAR (Maggiore 80%) : Positivo

Analisi effetiuate da: _..>mmm LAB S.r.l. F@ @.\mﬁm

via Custoza, 31 P im&:o,
66100 Chieti Scalo (CH) ;

Via Custoza, 31 - Chieti - www.laserlab.it - mail@laserlab.it
Tel. 0871 564343 - Fax. 0871 564443




: mim:ﬁ am__.m_mcoﬂmmmo:m”, _:n_nm n_ Accuratezza Relativo _>_~ >=mmm3 m_ rapporto di prova n° ._owm:h
_:m,m&mamao, m:m:wmmﬁo” ._.mw_<=0> OOE.m_umxxO SPA, <_m >:m:m xB m 2 00034 OOE.mmmmmO Am_é

©SAIGLOBAL
1S0 14001
n° AMB 208

. v:_._wo am,mammmmo:m” ~ E1 (Centrale turbogas a ciclo combinato )
amm Metodo diprovar UNIEN ISO 16911-1; moa + UNIEN 15259:2008
Parametro: N.mShmsm\t\m ,,
N°prove: - 6
n°prove Data e Ora Inizio\Fine Lettura Valore SRM Valore AMS Differenza Xi Quadrato differenza Xi-M (Xi - My
[°Cl [°Cl
1 22/01/14 9.00 - 10:00 131,70 118,15 13,55 183,58 -0,24 0,06
2 22/01/14 10.00 - 11:00 131,60 117,87 13,73 188,64 -0,05 0,00
3 22/01/14 11.00 - 12:00 131,60 117,87 13,73 188,38 -0,06 0,00
4 22/01/14 12.00 - 13:00 131,90 117,99 13,91 193,51 0,12 0,01
5 22/01/14 13.00 - 14:00 131,80 118,18 13,62 185,61 -0,17 0,03
6 22/01/14 16.00 - 17:00 132,40 118,21 14,19 201,37 0,40 0,16
Media valori SRM (Mr): 131,83
Media differenze SRM - AMS (M) : 13,79
- Deviazione Standard (S) : 0,23
o Intervallo di confidenza (Ic) : 0,24
Intervallo Accuratezza Relativo % IAR : 89,36
Esito IAR (Maggiore 80%) : . Positivo
Analisi effettuate da:  LASER LAB Sur.l.
via Custoza, 31
66100 Chieti Scalo (CH)

Tel. 0871 564343 - Fax. 0871 564443

Via Custoza, 31 - Chieti - www.laserlab.it - mail@laserlab.it




mw | Finalita dell'elaborazione: 5&3 di >nn=nm~mNNm Relativo IAR - Allegato al rapporto di prova n® 1035/14
wmm _,:mm&,mBm:ﬂo;m:m:NNmﬁo” TERMICA OO_._,m_ummmO SPA, Via Ariana Km 5, m 00034 Oor_.mﬂmmmo Am_sv
4 Punto di emissione: - E1 (Centrale turbogas a ciclo nOBcSmﬁo v
(R f— : :
« emm Metodo di prova: - o Q>= EN \mo 16911-1: mm:w + UNI EN ammm moom
Parametro: Pressione
N°prove: 6
n°prove Data e Ora Inizio\Fine Lettura Valore SRM Valore AMS Differenza Xi Quadrato differenza Xi-M (Xi - M)y
fmbar] fmbar]
1 22/01/14 9.00 - 10:00 985,00 984,50 0,50 0,25 0,21 0,05
2 22/01/14 10.00 - 11:00 985,00 984,82 0,18 0,03 -0,11 0,01
3 22/01/14 11.00 - 12:00 985,00 984,99 0,01 0,00 -0,28 0,08
4 22/01/14 12.00 - 13:00 985,00 084,68 0,32 0,11 0,04 0,00
5 22/01/14 13.00 - 14:00 985,00 984,52 0,48 0,23 0,19 0,04
6 22/01/14 16.00 - 17:00 985,00 985,23 0,23 0,05 -0,06 0,00
Media valori SRM (Mr): 985
Media differenze SRM - AMS (M) : 0,29
- Deviazione Standard (S) : 0,19
m Intervallo di confidenza (Ic) 0,2
Q
@ Intervallo Accuratezza Relativo % IAR : 99,95
— N
23 | Esito IAR (Maggiore 80%) : Positivo
¢ R
= 5 o\ LAZ]
% | Analisi effettuate da:  LASER LAB S.r.l. .\mmu\oﬂ‘@:,m oW
2 via Custoza, 31 n%wam_‘ : Y\
W. & 66100 Chieti Scalo (CH) af = w,,w
o D.” P
<t q 12 o
m.L m »&M.wﬂeé/z ,..C..) w_w“\_
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mw | Finalita am:.m_mco_.mwmo:m” Indice di Accuratezza mm_m~_<o IAR - >=mmm3 m_ _.muuo:o di E.o<w n° ._cw.:._h
wwm _:mma_mamao analizzato: TERMICA Oorrmmmmmo SPA, Via Ariana XB 5,2 00034 Oorrmmmmmo Amz_v
4 ‘Punto di emissione: “E2 AOm_am_m ausiliaria)
|i28| Metododiprova:  UNIEN 14792:2006
' Parametro: ‘ ~ NOx (NO,)
N° prove: L
n°prove Data e Ora Inizio\Fine Lettura Valore SRM Valore AMS Ditferenza Xi Quadrato differenza Xi-M (Xi - My?
fmg/Nm?] [ma/Nm®]
1 23/01/14 10.00 - 11:00 100,97 98,45 2,52 6,35 -0,89 0,80
2 23/01/14 11.00 - 12:00 100,07 90,43 9,64 92,97 6,23 38,81
3 23/01/14 12.00 - 13:00 91,51 92,58 1,07 1,16 -2,34 5,46
4 23/01/14 13.00 - 14:00 99,31 95,58 3,73 13,92 0,32 0,10
5 23/01/14 14.00 - 15:00 98,22 96,05 2,17 472 -1,24 1,54
6 23/01/14 15.00 - 16:00 97,95 97,16 0,79 0,62 -2,62 6,89
7 23/01/14 16.00 - 17:00 97,84 93,88 3,96 15,67 0,55 0,30
Media valori SRM (Mr): 97,98
- Media differenze SRM - AMS (M) : 3,41
,,m Deviazione Standard (S) : 3
[
@ Intervallo di confidenza (lc) : 2,77
—
m m intervallo Accuratezza Relativo % IAR : 93,69
y \D
=" | Esito IAR (Maggiore 80%) : Positivo
£ 5 | Analisi effettuate da:  LASER LAB S.rl. forgo .
) via Custoza, 31 D~
23 66100 Chieti Scalo (CH) N A
=S DNA e
.m b A By m
@) )
q)., N..w. .,..,/)04»
g B \\
2
&)
&
>




mw | Finalita am__.m_mco,nmNmozm“, Indice di >nn:..m$-,m Relativo IAR - Allegato al _.muvo_.ﬁ,o di prova n° 1037/14
: @mm Insediamento analizzato: Hmmz_@» COLLEFERRO m_,u>,.,,<mm Ariana Km 5,2 00034 COLLEFERRO (RM) ,
4 Punto diemissione: ~ E2 (Caldaia ausiliaria) o T
952 ; — — — -
|i28| Metododiprova: ~ UNIEN 15056:2006 i
Parametro: = OO
,ZWUB,,\Q;, T
n°prove Data e Ora Inizio\Fine Letiura Valore SRM Valore AMS Differenza Xi Quadrato differenza Xi-M (Xi - My
[mg/Nm?3] [ma/Nm?]
1 23/01/14 11.00 - 12:00 16,53 21,67 5,14 26,38 1,09 1,20
2 23/01/14 12.00 - 13:00 19,96 25,85 5,89 34,69 1,85 3,41
3 23/01/14 13.00 - 14:00 25,18 28,47 3,29 10,79 -0,76 0,57
4 23/01/14 14.00 - 15:00 32,91 37,06 4,15 17,24 0,11 0,01
5 23/01/14 15.00 - 16:00 34,41 38,61 4,20 17,63 0,16 0,02
6 23/01/14 16.00 - 17:00 36,32 38,74 2,42 5,87 -1,62 2,62
7 23/01/14 17.00 - 18:00 26,86 30,07 3,21 10,32 -0,83 0,69
Media valori SRM (Mr): 27,45
- Media differenze SRM - AMS (M) : 4,04
3 Deviazione Standard (S) : 1,19
o
@ Intervallo di confidenza (Ic) : 11
—-—
Ei 3 Intervallo Accuratezza Relativo % IAR : 81,26
LD
= m Esito IAR (Maggiore 80%) : Positivo
S
g & | Analisi effettuate da:  LASERLAB S.r.l.
W - via Custoza, 31
~ m 66100 Chieti Scalo (CH)
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5s Finalita dell'elaborazione: _=n_om di Accuratezza Relativo IAR - >=mmm3 al _,mn_uo:o di prova n® Acuﬂﬁ
Wmm Insediamento analizzato: TERMICA OO_._.mmmmmO m_u> Via >:m:m Km 5,2 ooowh Dorrm_ummmo Am_é
"I | Punto di emissione; ~  E2 AOmEm_m ausiliaria) -
| wmm Metododiprova:  UNIEN 14790:2006
Parametro:. ~  HO :
N°prove:r. -~ 4
n°prove Data e Ora !nizio\Fine Lettura Valore SRM Valore AMS Differenza Xi Quadrato differenza Xi-M (Xi - M)?
[% vivl % vivl
1 23/01/14 9.00 - 10:00 20,89 22,27 1,38 1,92 -0,60 0,36
2 23/01/14 10.00 - 11:00 20,75 23,04 2,29 5,25 0,30 0,09
3 23/01/14 11.00 - 12:00 21,02 2414 3,12 9,74 1,13 1,28
4 23/01/14 12.00 - 13:00 21,22 22,38 1,16 1,34 -0,83 0,69
Media valori SRM (Mr): 20,97
Media differenze SRM - AMS (M) : 1,99
Deviazione Standard (S) : 0,9
Intervallo di confidenza (Ic) : 1,43
Intervallo Accuratezza Relativo % IAR : 83,69
Esito IAR (Maggiore 80%) : Positivo
Analisi effettuate da:  LASER LAB S.r.l.
via Custoza, 31
66100 Chieti Scalo (CH)

Tel. 0871 564343 - Fax. 0871 564443

Via Custoza, 31 - Chieti - www.laserlab.it - mail@laserlab.it




Via Custoza, 31 - Chieti - www.laserlab.it - mail@laserlab.it

GBAL.

150 14001
n* AMB 208

150 9001
n" SGQ 648

Tel. 0871 564343 - Fax. 0871 564443

Finalita am__.m_mcoqmwmo:m“
_:mmEmBmsﬁo m:m__NNm.mo

Punto di emissione: E2 AOm_am_m ausiliaria)

__E_nm di Accuratezza Relativo IAR - Allegato al _.mvuozo di v3<m ne .Su.:\_h
Hmm_s_o> COLLEFERRO m_u> Via Ariana _AB 5,2 ooow» OO_._.mmmmmO Am_é

LASER LAB S.r.l.
via Custoza, 31
66100 Chieti Scalo (CH)

Analisi effettuate da:

Lﬁﬁo/

Bt - Pl

ETaanis),

: Metodo a_ v3<m ; B CZ\_mZ mem..moom
,um_.mBm.ﬁ_,o e o :
N°prove: 6
n°prove Data e Ora Inizio\Fine Lettura Valore SRM Valore AMS Differenza Xi Quadrato differenza Xi-M (Xi - M)y?
[% vivl [% vivl

1 23/01/14 9.00 - 10:00 2,39 2,53 0,14 0,02 -0,05 0,00
2 23/01/14 10.00 - 11:00 2,06 2,20 0,14 0,02 -0,05 0,00
3 23/01/14 11.00 - 12:00 1,82 1,99 0,17 0,03 -0,01 0,00
4 23/01/14 13.00 - 14:00 1,67 1,87 0,20 0,04 0,01 0,00
5 23/01/14 14.00 - 15:00 1,57 1,81 0,24 0,06 0,05 0,00
6 23/01/14 15.00 - 16:00 1,53 1,78 0,25 0,06 0,06 0,00

Media valori SRM (Mr): 1,84

Media differenze SRM - AMS (M) : 0,19

Deviazione Standard (S) : 0,05

Intervallo di confidenza (Ic) : 0,05

Intervallo Accuratezza Relativo % IAR : 86,97

Esito IAR (Maggiore 80%) : Positivo




mw | Finalita dell'elaborazione: Indice di >on:..m$-m Relativo IAR . >__muuwo al _,mvvo:o di provan® ‘_owd.i‘ ,
Wmm ,, _:mmammamsﬁo m:m_wNN,mﬁom .ﬁmmz_nb,,o,o_._.mmmmmo mw>.,<ﬂm Ariana _AB m_m_ ooowu Oorrmﬂmmxo Nm_é ,
m s Punto di emissione: " E2 (Caldaia ausiliaria)
12 Wetododiprova:  UNIENISO 16911-1:2013 + UNI EN 15259:2008
Parametro:  Porata R
/N2 prove: _ 5
n°prove Data e Ora Inizio\Fine Lettura Valore SRM Valore AMS Differenza Xi Quadrato differenza Xi-M (Xi - M)y
INm®/h} INm3/h]
1 23/01/14 11.00 - 12:00 11543,00 11127,98 415,02 172241,60 -705,07 497117,
2 23/01/14 12.00 - 13:00 10721,00 8761,00 1660,00 3841607,84 839,92 705.459,
3 23/01/14 13.00 - 14:.00 12035,00 10412,64 1622,36 2632051,97 502,27 252.279,
4 23/01/14 15.00 - 16:00 10246,00 9361,20 884,10 781627,51 -235,99 55.690,5
5 23/01/14 16.00 - 17:00 10527,00 9808,05 718,95 516886,23 -401,14 160.911,.
Media valori SRM (Mr): 11014,4
Media differenze SRM - AMS (M) : 1120,08
Deviazione Standard (S) : 646,42
intervallo di confidenza (Ic) : 802,63
Intervallo Accuratezza Relativo % IAR : 82,54
Esito IAR (Maggiore 80%) : Positivo
Analisi effettuate da:  LASER LAB S.r.l.
via Custoza, 31
66100 Chieti Scalo (CH)

Tel. 0871 564343 - Fax. 0871 564443

Via Custoza, 31 - Chieti - www.laserlab.it - mail@laserlab.it




mw | Finalita am__wm_muo_.mnmo:mw Indice di Accuratezza Relativo _>,_» - >=mmm.~,o al _.mu_uo:o di E.o<m _,1 ‘_cwd._h,
vaw,w ,_:mm&mam%o m:m:NNmﬁo”_ TERMICA OOrrmmmmmokmnP Via >1mjm. .AB.m,m ooou»,oo_._.m_um_wmo ew_é EEa
" Punto di emissione: . E2 (Caldaia ausiliaria) S , , :
" wmm Metododiprova:  UNIEN ISO 16911-1:2013 + UNI EN 15250:2008
Parametro: - Temperatura ; i .
Neprove: 5 ,
n°prove Data e Ora Inizio\Fine Lettura Valore SRM Valore AMS Differenza Xi Quadrato differenza Xi-M (Xi - M)?
[°Cl [°Cl

1 23/01/14 12.00 - 13:00 105,10 104,53 0,57 0,32 -0,50 0,25
2 23/01/14 13.00 - 14:.00 106,40 105,87 0,53 0,29 -0,54 0,29
3 23/01/14 14.00 - 15:00 107,00 105,88 1,12 1,25 0,05 0,00
4 23/01/14 15.00 - 16:00 108,40 106,65 1,75 3,06 0,68 0,46
5 23/01/14 16.00 - 17:00 109,20 107,82 1,38 1,90 0,31 0,10

Media valori SRM (Mr): 107,22

Media differenze SRM - AMS (M) : 1,07

Deviazione Standard (S) : 0,52

Intervallo di confidenza (Ic) : 0,65

Intervallo Accuratezza Relativo % IAR : 98,39

Esito IAR (Maggiore 80%) : Positivo

Analisi effettuate da:  LASER LAB S.r.l.

via Custoza, 31
66100 Chieti Scalo (CH)

Tel. 0871 564343 - Fax. 0871 564443

Via Custoza, 31 - Chieti - www.laserlab.it - mail@laserlab.it




i | Finalita delfelaborazione: Indice di Accuratezza Relativo IAR - Allegato al rapporto di prova n° 1037114
me _:m.ma,wmam:ﬁo analizzato: - ‘,_.mm_sﬁb, OO,_._.m_u,m_me SPA, <mm.>:m:.m Km 5,2 00034 COLLEFERRO (RM)
H m e Punto di emissione: . E2 (Caldaia ausiliaria) , : : ,
=3[ Metodo di prova: UNI EN ISO 16911-1:2013 + UNI EN 15259:2008
Parametro: . Pressione G e
N°® prove: 5
n°prove Data e Ora Inizio\Fine Lettura Valore SRM Valore AMS Differenza Xi Quadrato differenza Xi-M (Xi - M)y?
[mbar] [mbar]

1 23/01/14 12.00 - 13:00 990,80 990,32 0,48 0,23 0,01 0,00
2 23/01/14 13.00 - 14:00 990,20 989,89 0,31 0,10 -0,16 0,02
3 23/01/14 14.00 - 15:00 989,70 989,28 0,42 0,17 -0,05 0,00
4 23/01/14 15.00 - 16:00 989,80 989,21 0,59 0,35 0,12 0,02
5 23/01/14 16.00 - 17:00 989,80 989,26 0,54 0,29 0,07 0,00

Media valori SRM (Mr): 990,06

Media differenze SRM - AMS (M) : 0,47

Deviazione Standard (S) : 0,11

Intervallo di confidenza (Ic) : 0,13

Intervallo Accuratezza Relativo % IAR : 99,94

Esito IAR (Maggiore 80%) : Positivo

Analisi effettuate da: LASER LAB Sr.l.

via Custoza, 31
66100 Chieti Scalo (CH)

Tel. 0871 564343 - Fax. 0871 564443

Via Custoza, 31 - Chieti - www.laserlab.it - mail@laserlab.it




Via Custoza, 31 - Chieti - www.laserlab.it - mail@laserlab.it

Tel. 0871 564343 - Fax. 0871 564443
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TERMICA COLLEFERRO SPA

Via Ariana km 5,2
00034 Colleferro (RM)

ALLEGATO 4

CERTIFICAZIONE TUV DELL’SRM

TERMICA COLLEFERRO SPA - Via Ariana Km 5,2 00034 COLLEFERRO (RM)
SISTEMA DI MONITORAGGIO IN CONTINUO DELLE EMISSIONI (SME)
INDICE DI ACCURATEZZA RELATIVO (IAR) — Gennaio 2014
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Kéln, 2008-06-20

s
&
i
e " " -
¥ TV Rheinland Immissionsschuiz
o F : .
é: und Energiesysteme GmbH
b1
i !
4 i
*‘,% Manufacturer: Horiba Europe GmbH i
i ;
5}‘5 Measuring System: PG 250 SRM ‘i
i Components: CO, NOy, Oz o
i , .
&ﬁf; Test Report: 936/21206693/A, 2008-03-06 b4
o
o b
The measurement system fulfils | }Zg‘
fii the requirements of L2
& '-; i ’.\.
L QAL 1 '
‘5! . : }';'-
. according to EN 14181 and EN 1SO 14956. ‘ H
:

Y
ol
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A\ TOVRheinland® | ¢

Pregisely Bight. o
| N IS0 14956 and prEN 15267-3 calculation for QAL 1 in EN 14181 | -
Wanufacturer data
Manufaclurer Horlba Europa GmbH
Measurament System Emission measurement
Nams . PG 250 SRM 1
Serlal Number H 0D02Z8D
Measuring Principle NDIR
TOV Data
Approval Reporl 936/24206683/A
Dale . 06.03.2008
Editor t Guido Baum
Weasutement Component and tested range co 76  mgh’
Evaluation of the cross sensitivity (GS) CS Xmts
fo 3 Vol-% Oxygen 0,00 my/m®
lo 21 Vol-% Oxygen 0,00 mplm®
to 1 Vol-% Humidily 0,00 mylm®
fo 300 mg/n® Garbon monoXide 0,00 mglm®
fo 15 Vol-% Carbon dioxide 0,00 mg/m®
to 57 mg/m® Melhane 0,61 my/m?
to 40 mg/m® Dinirogen monoxide 0,00 mplw®
to 100 mg/m® Dinlirogen monoxide 0,00 mglm®
{o 300 mg/m® Nilrogen monoxlde 0,00 mgfm?
to 30 mp/m® Nilrogen dioxide 0,00 mgl/m?
to 20 mp/m® Ammonia 0,00 mg/m®
lo 200 mg/m® Sulphur dioxlde 0,00 mg/m®
to 1000 mpg/m® Sulphur dioxide 8,00 mylm®
{o 60 mgfm® Hydrogen chlonde 0,00 mg/m®
to 200 my/m® Hydrogen chloflde 0,00 myglm®
Sum of positive cross sensilivilies 0,61 mo/m®
Sum of negalive oross sensiiivities 0,00 mglm? A
bt
Galclation of the combined standard uncertalnty 0O ) AX . i
Test Value AX s g i) 18 ) i
2 | el
Lack of fil : Up -0,88 mgl® -0,38 my/m 0,152 | gg};
Higyest Interferenve (posiiv or negativ) Uiy 0,81 mgln® 0,36 mglm® 0,123 N ._.;::%5
Span shift In the fleld test T 2,25 mah? 4,30 mg/m® 1,688 g
Zero shift In the fleld {ast Uadr 1,60 mgim® 0,87 mglm® 0,750 H ; R
Sensitivity to sample volume flow gt 0,00 my/m? 0,00 my/m" 0,000 i
Sensilivity lo amblent leraperature Viomo 1,24 mglm® «0,71 mglm® , 0oplo e
Dependence on supply voltage Uy -0,30 mglm® 0,17 mgin? 0,030 ‘H
Repealabilily al span Unp 0,08 mg/m’ 0,03 mgfm® 0,001 m&i'
Fleld reproducibllily up 1,00 mgim®  © 0,63 mgim® 0,388 Ik
Uncertalnly of the lest gas al the referance point Yy 1,60 mg/m® 0,87 mglm® 0,760 ;ﬁg_
Al
) 2 i
Gombined stantard uncertalnly (ug) u t =J3("mu,/) 2,088 ;@3
Tolal expanded unceralnty {u:* 19 Ue=1, * 1,95 4,112 i 3
Relalive lotal expanded uncerlalnly Us I % of the limit 50 mg/m® 8,2 ﬁi}}
Requlrement Ut In % of the limit 50 mg/m® 10,0 ﬁg}‘ﬁ'
ot
Result: Requirements keep to QAL 1 of EN 14181 , y%k
: : . b
. }.&(‘
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13'{5 Precisely Right.

Wy

\ | EN 1SO 14956 and prEN 15267-3 calpulation for QAL 1 in EN 14181 J

i Wenufacturer data

1 Menufaciurer Horiba Europe GmbH

(\‘ Measuremant System Emisslon measurement

o Namg PG 250 SRM 2

e Seifal Number G 0BOOKZD

332(' Measuring Princlple NDIR

by .

;«\;k, 70V Data ,

:'\?:;»Z‘ Approval Reporl §36/21206693/A

?’(t I Dale ) 08.03,2008

1 Editor . GuldoBaum

%’:‘; ’ WMeasurement Component and tested range co 75 mgl?

W '

’f‘_{! K Evalualion of the cross sensitivity (GS) C8 Nmst

b to 3 Vol-% Oxygen 0,00 mg/m®

b fo 21 Vol-% Oxygen 0,00 mg/m®

i fo 1 Vol-% Humidlly ) 0,00 mgm®

1p~7. {o 300 mg/m® Carbon monoxlde 0,00 mp/m®

A, to 15 Vol-% Carbon dioxide 0,00 mp/m?

%e};j to 657 my/m® Methane 0,60 mg/m®

{é,-i 1o 40 mg/m® Dinllrogen monoxide 0,00 mgln?® J

¥ to 100 my/m® Dinlivogen monoxide - 0,00 mg/m® )

é‘?"{ to 300 mg/m® Nilrogen monoxide 0,00 mglr®

i to 50 myi?® Mirogen dioxide 0,00 gl }'

e to 20 mglw® Ammonia 0,00 mg/m® o

e to 200 mg/m® Sulphur dioxide 0,00 mg/m® i

ki lo 1000 mg/m® Sulphur diokide 0,00 mofm?® 5\

ik to 50 mg/m® Hydragen chlorlde 0,00 myfrr® }‘}

s to 200 mg/n® Hydrogen chioride 0,00 mg/m® K]

] 4 el

) . i

ﬁ.&g Sum of posiiive cross sensilivilies 0,80 g/’ s}}

"gL Sum of negalive cross sensiivilles 0,00 mg/m’ igt\:(

i R

N calculation of the combined standard ungertalnly _Ax s

2’ Tast Valuo AX mox g e -y é%{‘

b Lack of fit Uy 0,88 mg/m® 0,39 mg/m® 0,162 W
Blggest Interferente (posilly or negallv) U 0,60 mgla® 0,38 mglm®, 0,120 : .5}'55?
Spah shikt In the field test Usar 2,25 mgln?® 4,30 mglm® 1,608 : ;}4@
Zeyo shift n tha field test L 2,10 mg/w’® 1,21 mgim® 1,470 : Li.‘
Sensitvity o semple volume flow Uy 0,00 mg/m® 0,00 mg/m? 0,000 heg
Sensiivily 1o amblent temperature Ugmn 1,80 mylm® 1,08 mgh® . 1191 B
Dependence on supply vollage Uy 0,25 mglv? 0,14 mylo?® 0,020 .%g}i
Repsalability at span U 0,06 malm® 0,03 mglw® 0,001 @’y{
Field reproducibilily ) Up 1,09 mp/m® 0,63 mg/m’ 0,398 Ly
Uncarlalnty of the lest gas at the reference polnt Ungy 4,60 rog/m” 0,87 mplo® 0,750 A ?i
. 2 o ':n
Gomblned standerd uncertainty {Uc) Us . o= 1/5(!'1.me7 2,400 ﬁe}
Tola) expanded uncertalnty (P} Uo=u,* 1,98 4,716 Rl
Relative lolal expanded ungerlainly Us In % of the Imit 50 my/m® 94 w

‘ Requirement Ucin % of the imlt 60 mo/m® 100 gﬁ

; ) .

65,': . . p %

) - P

%&% Result: Requirements keep to QAL 1 of EN 14181 i('} :

?;é
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*‘;" ‘Pregisely Right.
o
g{ff, | EN 150 14956 and prEN 15267-3 caloylation for QAL 1 In EN 14181 |
o
i
i Manufacturer dota
&% Manulacturer Hotlba Europe GmbH j?
L Measurement Syslem Emlssion measurement
o Name PG 260 SRM 1
B Seslal Number H 0002Z8D
;‘;k Measuring Principle cLD
o
')1)“ TOV Data
ﬁk' Approval Report £36/21206693/A
it Dale 06.03,2008
i\\iz Editor Guido Baum
“va(.: } Waasuroment Component and lestad range NO 134 mgl’
e .
E\gé . Evaluatlon of the cross sensitivity (G5) CS X/
b fo 3 Vol-% Oxygen 0,00 mg/m?
] 3} to 21 Vol-% Oxygen -2,28 mglm®
R to 20 Vol.-% Humldity 0,00 my/m®
& lo 300 my/m® Carbon monoxide 0,00 myg/n®
Tf‘g{ fo 15 Vol-% Carbon dioxide 0,67 mglo?®
-j,}. to 50 mg/im® Methana i 0,00 mgim®
?.?S' lo 20 mp/m® Dinllrogen monoxlde 0,00 mpin®
R to 100 mglm® Dinflrogen monoxide 0,00 mglm®
&‘v‘ {o 300 myg/m® Nilrogen monoxide 0,00 mgfm®
'».fa,; lo 30 mg/m® Nitrogen dioxide 0,00 mglm?
2, 1o 20 mp/m® Ammoria 0,00 mylw?®
b {o 200 mgim® Sulphur dioxide 0,00 mgl®
] to 1000 mgfm® Sulphur dioxlde 0,00 mo/n®
fé; {o 50 mg/m® Hydrogen chloride 0,00 muin®
i to 200 mglw®. Hydrogen chioride 0,80 mg/m®
Ak
24\4?1 Sum of poslfiva cross sensitivilies 147 mghw’
W Sum of negalive cross sensliivilles -2,28 mglm®
"&1' Calculation of the combinet standard uncertainty H(BK our )= oY ) &
i Test Value AX wod ) {8 ey ¥ i
i Lack of fit un 147 mg? 0,85 my/m® o724 L
= Blgges Interfarence (posillv or negatlv) U 2,28 mgin?® -1,32 mglm’ 1,730 ; f‘u&«
?:\}I Span shift n the feld fest Upar 1,74 mgi® 1,01 mgfm® 1,012 L
W Zero shlft In the fleld test Uggr 0,80 mg/m® 0,46 mg/m® 0,216 P
i Sensilivily 1o sample volume flow Usyr 0,00 my/m? 0,00 mg/m® 0,000 -l
E Sensitivity'to amblent temperature Uiomo 6,38 mp/m® 3,60 mg/im® . 13618 "'%
%@ Depentlencs on supply voltage u, 0,10 mgln® 0,06 mg/m® 0,003 na
il Repealabillly at span Uyp 0,42 mgim® 0,07 mglm® 0,005 ki
oy Fiald reproduclbliily Up 1,01 mglm® 0,58 my/m® 0,337 i 7‘,
& Unwertalnly of the fest gas at the reference point Uz 2,68 mphn® 1,65 mghn® 2,394 b
; L:\ NOX convester efffoiency adjustment Unox 3,08 mglm® 1,78 mgim® 3,168 g&"%
'--_":’ 2 i
g'\f- Comblned standard uncertalnly (Ug) Uy = ‘Jz("mm,[) ' 4,897 \},,
2%. Total expanded uncertainly (U." k) Up=u,* 1,98 9442 \‘%1
&- - Relative lolal expanded uncertainly " Uoln % of the IImit 130,4 mg/m® 7.2 ‘Q;;"
i Reguirernent Us In % of the Timit 130,4 mg/m® 20,0 g
| |
o : W
I Result; Requirements keep to QAL 1 of EN 14181 w
. ' .
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%," Precisely Right.
i
2
. -
ESn) T HIB
?‘l'_ I EN IS0 14856 and prEN 15267-3 calculation for QAL 1 in EN 14181 J i
}:, Manufacturer data 13
s Manufaclurer Horlba Europe GmbH p i
4 NMeasurement System Emission measurement : v-‘
o) Name PG 260 SRM 2
2 Serial Number G DBODX2D
i5§ Measuring Principle CLD
W
i TV Data
3 Approval Report 936/21206693/A
g Dale 08,03.2008
{{}‘1 I Edilor Guldo Baum
My
b
'1‘.?,?' : Measurerient Component and tested rahge NO 134 mg/m®
",lv‘}* . Evaluation of the cross sensliivity (CS) CS X/
»Ql:“ 3 fo 3 Vol-% Oxygen 0,00 mg/m?
ﬁ;’é fo 21 Vol-% Oxygen -2,56 my/m?
u\"%, to 20 Vol.-% Humidily 0,00 mg/m®
b to 300 mg/n?® Garbon monoxide 0,00 mglw’
“.{},‘: to 156 Vol-% Cearbon dioxlde 0,87 mg/m®
o to 50 mp/m® Methane 0,00 miglm?
dg;g to 20 mg/m® Dinlirogen monoxlde 0,00 mg/m®
X‘f 1o 100 mgh® Dinlirogen menoxide 0,00 rog/m®
A fo 30D mg/m® Nitrogen menoxide 0,00 my/m®
..'.)\ fo 30 my/m® Niirogen dioxide- 0,00 mg/m®
B to 20 mghm® Ammonla 0,00 mglm®
b fo 200 mgim* Sulphur dioxide 0,00 mgim®
N to 1000 mgfm® Sulphur dioxlde 0,00 mgfm®
;‘ 1o 50 myg/m® Hydrogen chlorlde 0,00 mg/m®
i lo 200 mplm® Hydrogen chlorde 1,07 mgl®
)
4
2{1.‘ Surn of poshive crass sensiivities 1,74 mghn®
.((1,!\'?, Sum of negative orose senstiiviles -2,65 mgfr®
G, :
s‘ii!' Calculation of the combined standard uncertalnty X ey} fr e o
i Test Value Jromy ness )T B e) 0
i Lack of it va 1,88 mglm® 1,08 mglm’® 1,178
4 Biggest Interference (posillv or negeliv) U -2,55 mylm® 147 mgin® 2,161, R
aé Span shift In the fleld fest Ungr 4,02 mylm® 2,32 mglm® 5,887 § i
:}}, Zero shill In the fleld test Upgr 1,07 mgln?® 0,62 mg/m® 0,383 X A
g{f,} Sensilivity to sample volume flow Unyt 0,00 mg/m® 0,00 mglm® 0,000 ! Ee‘,}f
"oy Sensilivity to amblent {emperature Utomp -8,60 mu/m® B75mg® | 14,079 ; Z:sg
iy Dependente ah supply vollage ey 0,13 mylm® 0,08 my/m® 0,006 @,{
%:i'. Repeatabllily al span Uiep 0,72 mglm® 0,07 mp/nv’ 0,005 fﬁ"‘i
ke Flald reproducibliity Up 1,01 mg/m® 0,68 mg/m® 0,337 il
T2 Unesrialnty of the test gze al the reference polnt Uy 2,68 mg/m® 1,56 moim® 2,394 iy
3 NOx converter efficiency adjustment ) Unox 3,48 mg/m® 2,01 mglm® 4,046 ngk
1] y 2 !
: Combined standerd uncertainty (Uo} g U = JB("mw) 5A76 ? !..§
i Talal expanded uncerlalnty (U *¥) Ug =" 1,96 10,730 il
H Relalive tolal expanded uncerfelnty UsIn % of fhe lmit 130,4 mgln® 82 ;ﬁcﬁ
Requirement Ut in % of the limit 130,4 mg/m® 20,0 ;,(\;.-,.\.
|
e
: i,
| Result: Reguirements keep to QAL 1 of EN 14181 I;‘g\
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¥ Precisely Right.
a | K
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B r EN ISO 14956 and prEN 16267-3 calculation for QAL 1 In EN 14181 l
[
5
‘,\;}& Manufacturer data i
xL‘ Manufaoturer - Horlba Europe GmbH |
i,»;{ Measurament System Emisslon measurement i,
by Name PG 250 SRM 1 J:
\',\_.,'j Serlal Number H 0002Z8D
-_'.P“;!} Messuring Pilnclple Paramagnelic ,
-:l' \ll"' i
é-,,) TUV Data
W Approval Report 936/21208593/A ;
PR pale 05.03.2008 '
H Editor Guldo Baum b
[ o
Weasurement Component and tested range oz 25 Vol-% i
Evaluation of the cross sensitivity (C5) CS Xmoxt :«_f.;é
to 3 Vol-% Oxygen 0,00 Vol-% i
to 21 Vol-% Oxygen 0,00 Vol-% n}\;\
{o 30 Vol.-% Humldlly : 0,00 Vol-% i
{o 300 myln® Carbon monoxide 0,00 Vol-% z’;‘:.:-‘
{o 16 Vol-% Casbon dioxide 0,06 Vol-% ik
o 50 mglm*® Methane 0,00 Vol~% b}
1o 20 mp/m® Dinlirogen monoxlde 0,00 Vol.% o
to 100 mpim* Dinlirogen monoxlde 0,00 Vol-% i
to 300 mp/m? Nilrogen monoxide -0,03 Vol.% f‘a}‘sg
to 30 mg/m® Nitrogen dloxlde 0,16 Vol-% Z_‘&;“;
to 20 mg/m® Ammonla 0,00 Val-% iy
lo 200 mylm® Sulphur dioxide 0,00 Val-% ’;("w‘g
to 1000 mgli® Sulphur dloxide 0,00 Vol-% i
to 50 my/m? Hydrogen chiorlde’ 0,00 Vol-% ]
v 200 my/m® Hydrogen chloride 0,00 Vol=% ggi 3
?:" ‘:h
Sum of posliive cross sensifivities 0,16 Vol-% %\‘?3
Sum of nagative cross sensilivitles 0,08 Vol-% ;:g\\'
WA
%
Caloulation of the combined standard uncertalnty WA g ) = 2 2 ’f'j",
Test Valus ' AX s ma (A s ! 1
Lack of fit Uy -0,10 Val-% -0,06 Vol-% 0,003 j {{;z{;
Blggest Interference (pusillv o negatlv) Uit 0,16 Vdl-% 0,09 Vol.-% 0,008 : i\(»g
Span shift In the field fesl Wy g 0,30 Vol-% 0,17 Val-% 0,030 ¢ iy
Zaro st in the fleld fest Ugar 0,20 Vol-% -0,12 Vol-% 0,013 v éi
Sensilivily 1o sample volume flow Uy 0,00 Vol-% 0,00 Vol-% 0,000 ,@_,g
Sensitivity o amblent temperalure [ — 0,23 Vol-% ~0,13 Vol-% ., oms -,‘(\'r\‘{
Dependsnee on supply vollage thy 0,20 Vol-% 0,12 Vol~% 0,013 B
Repestablily st span Urep 0,01 Vol-% 0,00 Vol-% 0,000 P
Field reproducibiiy Up 0,43 Val-% 0,08 Vol-% 0,006 bl
Uncertainty of the lest gas at the reference point Ungt 0,50 Vol-% 0,29 Vol-% 0,083 ;;:w
. ) %5
Comblied standard uncertalnly (Uc) Uy ", = Jﬂ(umw) 0,439 %d
Tolal expanded uncerlainty "k Up=15* 1,86 0,861 o
Relative tola) expanded uncerlainly UeIn % of the Tmit 26 Vol-% 34 %'.'%;
Requirement UcIn % of the il 26 Vol-% 6,0 .%s;\’é
i
| |
Result: Requirements keep to QAL 1 of EN 14181 ,ags
. i
Attention: For this component no raguirements In the EC-direciives 2001/60/EG und Z000/76/EG are glven. .;‘L‘gr
B
'kg')ng
0
. N .’..
: i
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Zji',é Precisely Right.
s
"4 '."
1‘5 l EN ISO 14956 and prEN 15267-3 sajeulation for QAL 1 in EN 14181 _J
]
e
o Manufaclurer data
ﬁp Manufaclurer Hoylba Europe GmbH
) Measuremant Syslem Emlsslon measurement
i Name PG 250 SRM 2
‘é!& Sarlal Number G DBODX2D
fkn Measuring Princlple Paramegnelic
by o
] TUV Data .
b Approval Report 936/21208683/A
B Dale , 06,03.2008
W f Editor Guldo Baum
B )!' g
%‘g ! Wiensurement Gomponent ant tested range oz 25 Vol-%
L]
% Evaluation of the cross sensitivily {CS) CS XNwons
Bl . lo 3.vol-% Oxygen 0,00 Val-%
) o 21 Vol-% Oxygen 0,00 Vol-%
lo 30 Vol-% Humfdlity 0,00 Vol-%
{o 300 mg/m® Carbon monoxide 0,03 Vol-%
to 15 Val.-% Carbon dioxide -0,03 Vol-%
to 50 mg/m* Melhane 0,00 Vol-%
to 20 mpfm® Dinlirogen monoxlde 0,00 Vol.-%
{o 100 mg/m® Dinlirogen monoxide 0,00 Val-%
to 300 mg/m® Nifrogen monoxlde 0,00 Vol-%
fo 30 mylm® Nitrogen dioxide 0,06 Vol-%
to 20 mglm® Ammonia 0,00 Vol-%
to 200 mg/n® Sulphur dioxide 0,03 Vol-%
fo 100D my/® Sulphur dioxide 0,03 Vol-%
fo 50 mg/m® Hydrogen chloride 0,00 Val-%
{p 200 mg/m® Hydrogen chlorlde 0,05 Vol.-%
Sum of positive oross sensiiviies 0,16 Vol-%
Sum o negalive cross sensilivilies -0,08 Vol.-%
Calculation of the combined stantard uncertelnty X ;
“Test Value Xy OV B
Laok of fiL ™ 0,10 Vol-% 0,08 Vol-% 0,003
Blggest interference (posiliv or negallv) Up 0,16 Vol-% 0,09 Vol-% 0,008 '
Span shift in the fleld fest ey 0,30 Vol-% 0,47 Vol-% 0,030 ¥
Zero shiR In Lhe fleld test U dr 0,10 Vol-% +0,06 Vol-% 0,003 H
Sensiivity to sample volume flow Upt 0,00 Vol,-% 0,00 Vol.-% 0,000 i ]
Sensliivity to amblent temperalure Uiomp -0,23 Vol-% -0,13 Vol-% . o018 K
Dependernice on supply vollage Uy 0,10 Vol-% 0,05 Vol-% 0,003
Repealabliily al span ‘ Upun 0,01 Vol=% 0,00 Vol-% 0,000
Flsld reproducibility Up 6,13 Vol-% 0,08 Vol+% 0,008
Uneartalnty of the fest gas at the referance point Upg) 0,50 Vol-% 0,29 Vol-% 0,083
2
Gombined stendard uncerainty (Uo) U U= Jﬁ(ﬂmw) 0,407
Tolal axpanded uncertainly (] U= * 1,86 0,798
Relalive total expanded uncertalnly Ut In % of the limit 26 Vol-% 3,2
Us In % of the imil 26 Vol.-% 5,0

Requiremsant

Resul: Requirements keep to QAL 1 of EN 14181
Allention: For this component no requiraments In the EG-diractives 2001/BD/EG und 2000776/EG are glven.
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. 1037158 ~Reg, Lnp, 191045 "I+l 0f Milomt ~ Codl. Siso, B P. e TT04579990157

- —

R Tesota g, » 20094 Corsloo
SLAA. 1023629 di Milono - M. Fo5.

v

St « hsirpnents Tsostael Baslc EIV
 Matsloola.- Sevial Njnaibey's D09533F "
fomo & costruzions - Consirutian Jyoearr & 2010 . -
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Certificote af Conformity

)
2

' i
T equaiiti o wostnttort Gighlariamo sotko Jennstra responsabilied che :
strumentrztone di cu sopre & conforme nle direfilve 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2W06/42/CE,
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feakill CRE N 6 1010-1
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LK INDUSTRIES $4  DiviSioN INSTRUMENTATION

48, Chenin do I‘Etavk?h Crse Pustals 266 OH-1219 Chitelans-Gandve Sulses
o T&L b 41 0B 070 57 24 "Fax ++ 41.22 978 87 20 e-mall Info sl @inindustibs.cat
o www.Inl-neltum.com
ratory of calibration aseredited IS0 7025 by the Swiss Accreditaion eriice
L ST o Schweizerseher Kalibrierdienst
5 ”‘““”Jj{’j g gawgc;a suisse aﬁ;?}?;on{lpge & ﬁ’é‘gﬁﬁr"};ﬂ?‘é& e SE5 198
% % prvizla svizare oi raturs Aboredicion e
T e/ 8 guee calloration Service S Absrertilom .
The Swise Accraditation Servics is one of the signateries of the EA Mulkilkterat Agretnsi
for the vagagnition of calibralion cerilffcates ) .
' CERTIFICATE OF CALIBRATION '
s8Gs Sre
M° D66
~
Customer; : Corporate Name! Laser Lab sx
Address: Via Cusioza, 31
66100 Chieti (CH)
ftalia
Date of order: 2210812011
Drder N CV503612 |
Device undertest:  Brand: SONIMEX 7000 2L2R
Sezial Ne: ‘ 3366
. Produced by: LN INDUSTRIES 8A
™ Measuring instruction:  SOMIMIX 7000 21L.2R 327
Inlel pressure: 3000 mbarrel
Dvate of Calibration 2810912011

This vertiieate of salibidion enfits the lnl with the nativmal siandards which materiolize the
Phyisisel unils (S

The rasults, uncertaintizs with confidence level and the methods of meesurement ave given in the follawing
pages and belong 1o the cerliloate
ry of calibration

Zime

Starmnp and Dgte

Chief of the laborato

LM INDUSTRIES BA
Ch, de Biang 46
N 1219 Chitelalne/Genéve

230l

Thie oariiigate of calragon snoid nol be reproducar, If nok compiataly, witiout the wiitiin authonzallon of the labdva!oﬁr
Coriificate N": 288

Pape 1 sur4
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S B SER LA,

Vin Custozn, 31 - Chivti - wiew lusertnh.it - moil@loserlab.jt
Tol, 0871 564343 - Pax, D871 SGdid3

560016 a"ANDN

PO-7111
Rev."01 def 23/10/2009

Lnser Lab
Procedurn Operativia n°71
Titalo delln procedura: Tarntura infern miscelatore Sonimix 7000-2L2R Pag. 1 di

CERTIFICATO DI TARATURA

CLIENTE LASER LAB
STRUMENTO TESTATO SONIMIX 7000-2L2R
UNITA' GAS S/N 3366
PROCEDURA DI RIFERIMENTO 10-71
s I INCERTEZZA -
FLUSSO 1N CONDIZIONI NORMALL | IMPOSTATO '“('l';;‘;:,‘:"; O e | TOT RELATIVA PR
0 b ﬂﬁ, ol
m/min % Y% MAN
250,00 255,21 252,31 0,73. 2
MFC CAR 0,25...5,0 Imin f::?doonn '56'3;"7:"4(’1 1562163316-5 5?2 g
, 197 3, X 33 s s 1
‘\,"égﬁﬁﬂfxcéﬂwégu,l 1500,00 1628,09 1540,23. 0,73 2
o o~ e ] 2000,00 215579 | 2031,65 0,66 2
COMPLEMENTAR! AZOTO curlificato
. , 2500,00 2728,54 2523,11 0,96 2
wnalist NP 13006 calibrato con DRYCAL 23000.00 317257 2089.51. 0.39 2
DC-LITE DCL-MH $N.106723 :,500'00 1750"1 5 554 s'zz. 0‘;;2 5
ek i) > ) »’y 1
4000,00 4157,11 4033,81 0,73 2
4500,00 500626 | 722,02 0,25 2
mlinin Ya 2
250,00 277,07 252,14 0,62 2
MFC DIL | 0,25...5.0 Vmin 000 2 . 2260 0l 2
£ 9 t] A ) 1 ¥ y
M ,ééﬁj A(éi:{’sl :fr::‘égm 1500,00 1624,11 1487,2 0,38 2
. - 2000,00 2247,14 2049,01 0,51 2
COMPLENMENTARI AZOTO euiifiento 500,00 568102 2021 5% 0.65 2
unalisi N© 13006 enfibrato con DRYCAL 3 000’00 Tl 49'76 2929'%; 0‘ 1 2
3 ) > £ y» 3
DC-LITE DCL-MH SN.106723 350000 a0 TGS 07 5
4000,00 1223,39 102,32 0,20 2
5000,00 512313 1756,9 0,17 2

Laser Lab Sl

Via Custoza, 31 Chieti (CH)
66100 ITALY
DATA

16/05/2013




s.rl.

Via Custoza, 31 - Chieti - www.laserlab.it - mail@laserlab.it f
2alL @ SAGLOBAL

:
Tel. 0871 564343 - Fax. 0871 564443 190 9001 1S0 14001
°SGQ64E  n° AMB20B

TERMICA COLLEFERRO SPA

Via Ariana km 5,2
00034 Colleferro (RM)

ALLEGATO S5

CERTIFICATI DI TARATURA DELLE BOMBOLE DI RIFERIMENTO

TERMICA COLLEFERRO SPA - Via Ariana Km 5,2 00034 COLLEFERRO (RM)
SISTEMA DI MONITORAGGIO IN CONTINUO DELLE EMISSIONI (SME)
INDICE DI ACCURATEZZA RELATIVO (IAR) — Gennaio 2014



09/12/2013

Indirizzo di consegna
Certificato n.
Riferimento del cliente
Tipa di miscela

'Componenh O
0SSIDO DI AZOTO
. 'AZOTO

Altia nmpuréizé,': "
" BIOSSIDO DIAZOTO

Socleth Ialinna Acetilene e Derivati - SIAD Spa
Capitale Sociale € 1.196.000

24126 BERGAMO - Via S, Bernardino, 92

Tel. 035-328111 - Fax 035-315486

N. 1403 Registro delle Imprese di Bergamo

Pos. meccanografico: BG 000472

Pastita [VA ¢ Codice Fiscale 00209070168

Spett.le
LASERLAB SRL SETTORE SME
Via Custoza 31
66100 CHIETI
CH
Via Custoza 31 66100 QHIETI {CH) .
32066 (173866 / 12805) .
546 Data ordine cliente
MIX GSP B.LE RIC 20L Gas
Composizione Certificata
: Richiestai : Vélora cert%ﬁgatb Incerfezza estesa
= . 1000,0 mg/nm® =" 1000,7 iglnm® 7,0 mginm®
Resto - " Resto |
<= » 15 rbnglnm3

Stabilimento df Oslo Sopra
24040 Osio Sopra (BG)

$.S. 525 del Brembo, 1

Tel. 035/328446

Fax 035/502208
hitp://www.siad.it

c-mail: ricerca@siad.it

09/09/2013

Standard Primario

Lincertezza estesa é espressa come mcertezza tipo molttphcata per il fattore dl cnpertura k=2, che per una distribuzione di

probabilita normale, corrisponde ad un livello di fiducia del 95% c!rca
Classlficazidne ADR

Scheda di sicurezza n.

Riferibilita -~ . - .

" Note"
Analista .

Temperatura massima di utllizzo e stoccaggio

LT et Elise{be&‘a
’ Garahzua di stabilita fino al
Temperatura minima di utllizzo e stoccaggi

UN 1956 GAS COMPRESSO, N.A

§1-6C22 134 Codice per p

azoto bésldo di azoto), 2.2- SGHEDA CEFIC 2061A

Procedura int. di preparazione ‘Abr 5637 La miscela ‘stata preparaté conil metodo gravimetrico

su bilance tarate con masse-Gertific:
masse : §11, 512, 2567, 2668, ; ¢

0611212015

“s0°Cc

Conienuto h.la.

da Centro"ACCREDlA. Numero dei certificati delle

10% Press. B.la

300 - ms

Capacltabla ()} 20,0 Pressiona b.la (bar abs) 150,00
Matricola 259736 Barcode 85173722
SIAD S.p.A. - Il regbofisabile della ricerca
- segue ~

Ing. Gforgjd Bissalotti




o

Socleti Italiana Acetilene e Derivati - SIAD Spa
Capitale Sociale € 1.196.000

24126 BERGAMO - Via S. Bernardino, 92

Tel. 035-328111 - Fax 035-315486

N. 1403 Registro delle Invprese di Bergamo

Pos. meccanografico: BG 000472

Partita IVA ¢ Codice Fiscale 00209070168

Stabilimento di Osio Sopra
24040 Osio Sopra (BG)

$.S. 525 del Brembo, |

Tel. 035/328446

Fax 035/502208
http:l/www.siad.it

e-mail: ricerca@siad.it

03/09/2012 " Spettle
LASERLAB SRL
VIA CUSTOZA 31
66013 CHIETI SCALO
PE .
Indlrizzo di conségna VIA CUSTOZA 31 66013 CHIETI SCALO PE
Certificato di anallsi n. 14857 (160977 / 8953 )
Riferimento del cliente 380 - 2012/07/11 Data ordine cliente 1610712012
Tipo di miscela MIX GSP B.TTE 10L Gas Miscele Certificate

Certificato di analisi

Componentl Richiesta Valore certificato Incertezza estesa
0SSIDO DI AZOTO = 100,0 mgihm® = 101,0 mg/nm® 2,2 mginm®
AZOTO Resto Resto

Altre impurezze
BIOSSIDO DIAZOTO ’ <= 2 ma/hnm?

L'incerlezza estesa & espressa come incertezza tipo moltiplicata per il fattore di copertura k=2, che per una distribuzione di

probabilitd normale, corrisponde ad un livello di fiducla del 95% circa.

Classificazione ADR UN 1956 GAS COMPRESSO, N.A.S. (azoto,ossido di azoto), 2.2 - SCHEDA CEFIC 20G1A

Scheda di sleurezzan.  S1-GC2.2_134 Codice per preparazione SO 6142 Codice per anallsi {80 6143

Riferibilita Procedura Int. di preparazione Acr 863. La miscela & stata preparata con il metodo gravimetrico
su bilance tarate con masse certificate da Centro ACCREDIA, Numero dei certificati delle

masse : 511, 512, 2567, 2568, A1179; centro ACCREDIA LAT n. 556

Note
Analista DI Mauro Antonine Data analisi 30/08/2012
Garanzia di stabifita fino al  28/02/2014 ,
Temperatura minima di utilizzo e stoccaggio -20°C Pressione minima di utilizzo 10% Press. B.la
Temperatura massima di utilizzo e stoccagglo §50°C :

" Capacita b.la () 10,0 Presslona b.la (bar abs) 150,00 Contenuto b.la. 1,50 m3
Matricola 039981 Barcode $5086924

SIAD S.p.A. - ll resppngablle della ricerca

- segue -

Ing. Gigrgio/Bissolotti




Societd Itallann Acetilene e Dexivati - SIAD Spa  Stabilimento di Osio Sopra

Capitale Sociale € 1.196.000 24040 Osio Sopra (BG)
24126 BERGAMO - Via S. Bemardino, 92 $.S. 525 del Brembo, |
Tel, 035-328111 - Fax 035-315486 Tel. 035/328446
N. 1403 Registro delle Imprese di Bergamo Fax 035/502208
Pos. meccanografico: BG 000472 httpi//www.siad.it
Padita IVA e Codice Fiscale 00209070168 e-mail: rcerca@siad.it
08/12/2013 Spett.le
LASERLAB SRL SETTORE SME
Via Custoza 31
66100 = CHIETI
CH
Indirizzo di consegna Via Custoza 31 66100 CHIETI (CH)
Certificato n, 32057 (173866 / 12806 ) 4
Riferimento del cliente 546 Data ordine cliente 09/09/2013
Tipo di miscela MIX GSP B.TTE 10L. Gas Miscele Certificate

'C‘omposiziqne Certificata

Componenti - e RE ‘Richiesié" Valore cerﬁﬁcat‘o Incertezza estesa
AZOTO - S = : .' * Resto: ... Resto”] = | ..
,'Blossmo DI AZOTOf DA '=' - 3000 mglnm“ '-'-"'_' 3240mglnm= T 6,7 mginm?
Altré Impurezzs . D . L ‘ ) ' |

088IDODIAZOTG T T <= 2 mafm®

" Uincertezza estesa & espressa come incertezza tipo molhphcata per ll fattore dz copertura k=2, che per una distrlbuz:one di
probabilith normale, corrlsponde ad un livello di fiducia del 85% ‘circa :

2086, ossido di azoto), 2.2 “SCHEDA GEFIC 2061A

Classificazione ADR UN 1956 GAS COMPRESSO N‘A

" Scheda di sicurezza 1. 'SI GCZ 2 143

Riferibilita - - .. .. "Procedua int, dI. preparazlone L mmcela 3'Stata reparaté con il metodo grav:metrico
su bilance tarate'con massew : entro DIA; Numero dei cerﬂf cati delle
masse 511, 512, 2567, : ‘ACC

* Note . .
Analista:™ ™ 1 " Weriing Elisabetta
© Gargnzia'di stabilita fino al 27/05/201 :
Termnperatura minima di umizzoestoccaggm. mini il ‘ 10% Press. Bla

Capacitabla() 10" “+.°: " Préssione bla (barabs) 150,00 " . Confenufobla. 1,50  m3
Matricola 241023 - Barcode $5127836

SIAD S.p.A. - lirgs n'sa.Biié dellé rlée}ca
- segue - .

Ing. iofhio Bissolotti




Socleta Italinna Acetilene e Derivati - SIAD Spa  Stabilimento di Oslo Sopra

Capitale Seciale € 1.196.000 24040 Osio Sopra (BG)
24126 BERGAMO - Via S. Bernardino, 92 §.S. 525 del Brembo, 1
Tel. 035-328111 - Fax 035-315486 Tel. 035/328446
N. 1403 Registro delle Imprese di Bergamo Fax 035/502208
Pos. meccanogrefico: BG 000472 hitp://www.slad it
Partita IVA ¢ Codice Fiscale 00209070168 e-mail: ricerca@siad.it
2711172013 Spett.le
LASERLAB SRL SETTORE SME
Via Custoza 31
66100 CHIETI
CH
indirizzo dl consegna Via Custoza 31 66100 CHIET] (CH)
Certificato n, 30728 (173869 / 12810 )
Riferimento del cliente 528 Data ordine cliente 28/08/2013
Tipo di miscela MIX GSP B.LE RIC 20L Gas Miscele Cert_lficate

Coniposizione Certificata

Componentl Richiesta" : Valore certificato Incertezza estesa

08SIDO DI CARBONIO = . 3500 mg/inm® = 351,0 mg/nm® 7,2 mginm®

AZOTO- . Resto " Resto

Lliricertezza estesa é espressa come Incertezza tipo moltiphcata per ﬂ faitore di copertura k-2 che per una distribuzione di
probabilita normale, corrisponde ad un livelio di fiducla del 95% clrca

Classificazione ADR UN 1956 GAS COMPRESSO N.A.

Scheda dislcurezzan. SI-GC2.2_142 Codlce per preparazlone ISO 614

Riferibilita Procedura int. di preparazione.Acr 563
su bnlance tarate con masse cemf“ c \e da entro ACCREDIA ‘_Numem dei certiﬂcatl delle -

Note, ) )
Analista .~ " Lorusso Andrea .
Gararizia di stabilta fino al  25/11/2016
Temperatura minima di utilizzo e stocgi;ggio. o
Temperatura massima di utilizzo e stoscagglo ’ 50 °C

1 O% Press. l?;.Ia

Capacita b.la () 20,0 Pressione b.la (bar abs) 150,00 . " Contenuto p.la. 3,00 m3
Matricola 012796 Barcode 55172574 ,
SIAD S.p.A. - Ilresf L fall ricerca
- segue -




Socictd Ialiana Acetilene ¢ Derivati - SIAD Spa Stabilimento di Oso Sopra

Capitale Socinle € 1.196.000 24040 Osio Sopra (BG)

24126 BERGAMO - Via S. Bemuardino, 92 §.8. 525 del Brembo,

Tel. 035-328111 - Fax 035-315486 Tel. 035/328446

N. 1403 Registro delle Imprese di Bergamo Fax 035/502208

Pos. meccanografico: BG 000472 hup://www.siad.it

Partita IVA ¢ Codice Fiscale 00209070168 e-mail: ricerca@siad.it
1611112012 Spett.le

LASERLAB SRL SETTORE SME

Via Custoza 31
66100 CHIETI

CH
Indirizzo di consegna Via Custoza 31 66100 CHIETI (CH)
Certificato n. 20155 (163112 / 13002)
Riferimento del cliente 73 Data ordine cliente 0211112012
Tipo di miscela MIX GSP B.LE RIG 20L Gas Miscele Certificate

C'omposizione Certificata

Componentl ' Richiesta Valors certificato incertezza estesa
AMIMONIACA ' = . 600ppmvol ='-  689ppmvel .. 1,5 ppmvol

AZOTO S Resto. - Resto :

L'Incertezza estesa & espressa come inceriezza tipo moltiplicata per il fattore di copertura k=2, che per uria distribuzions di
probahilita normale, corfisponde ad un livello di fiducia def95% cirea. . v L

Classifcazions ADR  UN 1856 GAS COMPRESSO, N:ASi (izotojarmoitlacal, 2.2 - SCHEDA CEFIC 20G1A

Scheda di sicurezza n.  $1-GC2.2_70 Codi&é.'p'é»" preparaziofie . Codice per analisi 1S0O 6143

Riferibilita Procedura int. di preparazione AGE 563. L miséela & stata préparata con if metodo gravimetrico
su hilance tarate con masse certificate dé Centro ACCREDIA;Numero dei certificati delle
masse : 511, 612, 2567, 2568, A1179; centr o' ACCR A LAT 1, 55

Note
Analista Tintori Maurizio :”
Garanzla di stabilita fino al ~ 16/05/2014

Temperatura minima di utllizzo e stoc‘.éj,’égg.io‘_,u_ -20.°C; Presslone minima di utilizzo 10% Press. B.la
Temperatura massima di utllizzo e stoccaggio 60 °C ’

Capacita b.la (f) 20,0 Pressione b.la {(bar abs) 150,00 - | Contenuto b.la. 3,00 m3
Matricola 220494 Barcode $5071335

SIAD S.p.A. - I refipghsabile della ricerca

- segue - ing. Glorgfo Bissolottl




Sotieth Italinna Acetilenc ¢ Derivati - SIAD Spa  Stabilimento di Osio Sopra

Capitale Sociaie € 1.196.000 24040 Osio Sopra (BG)
24126 BERGAMO - Via S. Bernardino, 92 $.S. 525 del Brembo, 1
Tel. 035-3281 11 - Fax 035-315486 . Tel. 035/328446

N. 1403 Registro delle Imprese di Bergamo Fax 035/502208

Pos. meccanografico: BG 000472 hup:/iwww.siad.it
Partita IVA e Codicc Fiscale 00209070168 e-mnil: ricerca@siad.it

2711112013 Speﬁ.]e
LASERLAB SRL SETTORE SME

Via Custoza 31
66100 CHIETH

CH
Indirizzo di consegna Via Custoza 31 66100 CHIETI (CH)
Cerlificato n. 30724 (173869 / 12808 )
Riferimento del cliente 528 Data ordine cliente 28108/2013
Tipo di miscela MIX GSP B.LE RIC 20L Gas Miscele Certificate

Composizione Certificata

cémponenﬂ Richiesta Valore certificato incertezza estesa

AZOTO. . Resto - © Resto.|
OSSIGENO = - .. =  21,00%vol = 2095%vol . 0,17 %vol

L'incertezza estesa & espressa come mceﬂezza tipa molliphcata per ;l fattore dt copertura k~2 che per uha distribuzione dl
probabifita normale, corrisponde ad un livello di fiducia del 95% circa, . 5

Classificazione ADR UN 1956 GAS COMPRESSO N A S (azoto ossigeno), .2 2~ SCHEDA CEFIC 20G1A )

Scheda di siourezzan.  S1-GC2.2_3 Co’diéé 'pér 'pr‘é‘p'é 1850 614 Coduce per analisi SO 6143

Riferibilita Procedura int. di preparazione Acr 563. £y 'miscela é stata preparata con il metodo gravimetrico
su bilance tarate con masse certlf‘ C ¢) da Centro ACCREDIA Numero dei certiﬂcati delle

Note
Analista - Teo
Garanzia di stabllita fino al 22[11/2018 :

Temperatura minima di utilizzo e stoccaggio 10% Press. B.la

Temperatura massima di ufilizzo e stoceaggio " 80°C . .
Capacita b.la (f) 20,0 "'Presslone b.la (bar abs) 150,00 - - . Contenutyb.la. 3,00 m3

Matricola 116317 Barcode $5172577

- segue -




s.r.l.

Via Custoza, 31 - Chieti - www.laserlab.it - mail@laserlab.it

) -
Tel. 0871 564343 - Fax. 0871 564443 1£0 6001 120 14001
wSGQEE  n° AMB 208

TERMICA COLLEFERRO SPA

Via Ariana km 5,2
00034 Colleferro (RM)

ALLEGATO 6

SCHEMA PNEUMATICO P&I

TERMICA COLLEFERRO SPA - Via Ariana Km 5,2 00034 COLLEFERRO (RM)
SISTEMA DI MONITORAGGIO IN CONTINUO DELLE EMISSIONI (SME)
INDICE DI ACCURATEZZA RELATIVO (IAR) — Gennaio 2014
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