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RAPPORTO DI PROVA N. 14472/14

ARIA: EMISSIONI IN ATMOSFERA DA SORGENTE FISSA
TERMICA COLLEFERRO SPA

Via Ariana Km 5,2

00034 COLLEFERRO (RM)

TERMICA COLLEFERRO SPA

Via Ariana Km 5,2

00034 COLLEFERRO (RM)

NOSTRO TECNICO

21/07/2014

Tipo di campione
Committente

Insediam. analizzato

Campionato da

Data di prelievo
21/07/2014

28/08/2014

Data di inizio prove :
Data di fine prove

Rif. campione 18063/1

Tecnici campionatori Cristiano Luciani, Di Francesco Matllia

DESCRIZIONE DEL PUNTO DI EMISSIONE :  (dati dichiarati dal Committente)

Punto di emissione E2

Provenienza Caldaia ausiliaria
Altezza del camino (da quota suolo) 18,4 m
Altezza del punto di prelievo (da quota suolo) : 12,9 m

Sistema di abbattimento Non presente

Condizioni operative :

Il campionamento ¢ stato eseguito, come definito dalla committente, nelle piu gravose condizioni di esercizio.

PIANO DI MISURAZIONE:
Piano di Misurazione del 17/07/2014 n° 101685 Pacchetto 13

Combustibile utilizzato : METANO

SCELTA DEL PUNTO DI MISURA :
Norme di riferimento :
Condizioni effettive di prelievo :

UNI EN 15259:2008

Numero di flange di campionamento
Lunghezza tratto rettilineo a monte delle flange
Lunghezza tratto rettilineo a valle delle flange

CONDIZIONI DI NORMALIZZAZIONE :
Temperatura 273,15 K Gas
Pressione 101,3 kPa

POMA -
Le prove con metodo contrassegnato da asterisco non seno accreditale ACCREDIA. Pareri e interpretazioni non oggetto di accreditaméﬁTé‘FC(

I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi.

Tenore OSSigei‘lO di riferimento (nell'effluente gassoso secco) !
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RAPPORTO DI PROVA N.

RISULTATI ANALITICI

LAB N° 0142

14472 / 14

DATI AMBIENTALI
Pressione (ambiente) 08292 :26 Pa
Temperatura (ambiente) 33,8 °C
CARATTERISTICHE GEOMETRICHE
Direzione flusso allo sbocco Verticale
Geomefria sezione di prelievo Circolare
Dimensione sezione di prelievo 0,95 m
Area della sezione di prelievo 0,71 m?

CARATTERIZZAZIONE DEL FLUSSO GASSOSO

j ~ Parametro _M_m‘_od_o___ | 21_‘(3 inizio camp. Dmam camp. (min)  Concentraz. rilevata 1 Unita di misura |
| Umidita . | UNIEN 14790:2006 | 16.00 30 9,50 =193 % viv i
Es_uééﬁ' | UNIEN 14789:2006 16.00 30 175 xo1s | % viv(gassecco)
| Biossido di carbonio [1S0 12039:2001 | 1600 | 30 1026 o091 | % viv(gas secco) |
VELOCITA' E PORTATA (UNI EN ISO 16911-1:2013 + UNI EN 15259:2008)
Fattore di taratura del tubo di Pitot : 0,83
Massa molare del gas umido 28,602 kg/kmol
Densita del gas umido 0,904 kg/m?
Ora inizio campionamento 15.44
Durata campionamento 10 min
Temperatura (gas) 101 +1 °C
Pressione (dinamica differenziale media) 6,6 09 Pa
Pressione (assoluta gas) 98273 32 Pa
Velocita (media del flusso) 3,17 +009  m/s
Portata (volumica del flusso) 8089 387  mYh
Portata (volumica del flusso normalizzata) 5728 633 Nm*h
Portata (volumica del flusso normalizzata secca) 5183 582 Nm*h
Portata (volumica del flusso normalizzata secca
corretta per I’ossigeno di riferimento) 5543 =206 Nm/h
Portata limite 30000 Nm*/h e

Le prove con metodo contrassegnato da asterisco non sono accreditate ACCREDIA. Pareri e interpretazioni non oggetto di accreditamento ACCREDIA,
| risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi.
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Parametri Metodi di Ora D*;";"' 0’“'3;"'“ Concentrazione Unita | Data | Flusso |Cencentraz.| Flusso
i el | (s Ll [ e i 7
campionamento e ;.::f:ia camp. {5y Filevita ehtroti ‘{Il ‘;’:;,::’ di massa limite  |di r‘un'sm
di analisi P | min) ) misura | SO (g/h) !g;;:)e
I fne. mis. B
Particolato fine < 10 micron (PM 10) UNIENISO 23210:2009 1750 90 180 0,87 0,81 £0,12 mgiNm?® %220 4,51 3,5 105,00
Particolato fine < 2,5 micron (PM 2,5) UNIENISO 23210:2009 17.50 90 180 033 0,35 0,05 mg/Nm® 000 197 s
Polveri totall UNI EN 13284-1:2003 1607 90 140 273 254 +046 mgiNm® A2 14,15 5 150,00
Biossido di zolfo UNIEN 14781:2005 Melodo A 16.07 90 140 1,01 0,24 0,11 mg/Nm? 523 3 90,00
Monossido di carbonio (CO) NI EN 15058:2005 16.00 90 175 19,3 18,0 1,8 mg/iNm® 370 100,03 100 3000,00
Ossidi di azoto (NOx) (come NO,)  UNIEN 14762:2008 16.00 90 1,75 89,0 833 +86 mg/Nm® 2520 461,29 150  4500,00
Ossigeno UNI EN 14789:2006 16.00 90 1,75 175 1,75 015 vol.% Hien - -

(") Valore corretto al tenore volumetrico di ossigeno di riferimento pari al 3 %.

NOTE

Per i metodi che prevedono fasi di pretrattamento chimico-fisico, il recupero determinato & risultato conforme ai criteri di accettabilitd previsti. Ove
non espressamente indicato, il fattore di recupero non & compreso tra le variabili utilizzate nel calcolo del risultato analitico.

Incertezza di misura:
L'incertezza di misura riportata & espressa come incertezza estesa U(x);
fattore di copertura K= 2;
livello di confidenza 95%.

Note al rapporto di prova :
DETERMINAZIONE DI VELOCITA E PORTATA

- Dai controlli effettuati in corrispondenza della sezione di misurazione & emersa una non sostanziale costanza di velocita del flusso
gassoso convogliato, come definita dalla sezione 8.3 della norma UNI EN 15259:2008.
La sezione di misurazione & posizionala in un tratto del condotlo avente caralleristiche corrispondenti a quelle richiamate alla sezione
6.2 della medesima norma. Le flange di campionamento consentono di esplorare il numero minimo di diametri di cui alla sezione 8.2
della predetta norma.

DETERMINAZIONE INQUINANTI NEI FLUSSI GASSOSI CONVOGLIATI (Rif. Norma UNI EN 13284-1:2003)
~ Le misurazioni effettuate sono state condotte in conformita ai criteri di cui alla sezione 5, stabiliti per il campionamento isocinetico di
polveri ed estesi in via cautelativa ai campionamenti degli altri inquinanti, qualora previsti.

DETERMINAZIONE OSSIGENO
Per la determinazione dell' ossigeno da utilizzarsi nella correzione della concentrazione al tenore volumetrico di ossigeno di riferimento

(nota (1)) & stato adottato il metodo UNI EN 14789:2006.

ESPRESSIONE DEI RISULTATI

La concentrazione é stata determinata, per ogni parametro analizzato con metodi che prevedono:

- strumentazione a lettura diretta, come media di n.3 letture consecutive;

- campionamento e successiva analisi di laboratorio, come media dei valori relativi a n.3 prelievi consecutivi.
Durata del campionamento: si intende la sua durata complessiva a partire dall'ora di inizio specificata.

VALORI LIMITE
Autorizzazione Integrata Ambientale - Determinazione Dirigenziale N. 8398/2009 del 22/12/2009 e successivo aggiornamento N. 6576

del 05/10/2012 rilasciate dalla Provincia di Roma.
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Le prove con metodo conlrassegﬂato’da astéﬁéco non sono accreditate ACCREDIA. Pareri e |nierprelazm?moﬂ get _;a'raccreditamento ACCREDIA.
—

| risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetlo di analisi. e Fine Rapporto di Prova
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COMMENTO AL RAPPORTO DI PROVA N, 14472 /14 del 28/08/2014

Nel monitoraggio analitico effettuato, i parametri determinati risultano presenti in concentrazione inferiore ai valori limite stabiliti
nell’ Autorizzazione.
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TERMICA COLLEFERRO SpA
CENTRALE P COLLEFE
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Parari od interpretazicai:
- s riferiscoqo 2 parametr determinat;
- si bzino szl coafiento o valor 2aslitic con i valorni di riforimento senza contiderare Iintenvilla di coafidenza della misora

66100 CHIETI (CH) - Via Custoza, 31 - Zona Industriale - Tel. 0871 564343 - Fax 0871 564443 - www.laserlab.it - mail@laserlab.it C.F. e P.I. 01532600697
Accreditato ACCREDIA N. 0142 - ISO 9001:2008 Sai Global Italia N. SGQ 646/C - ISO 14001:2004 Sai Global [talia n® AMB 208




