BIOCONSULT

Roma, 13 Novembre 2015 Spettle Trattamenti Galvanici Industriali
Via Tenuta del Casalotto, 94/A

00040 Morena (RM)

Prot. n. 293/15
Rif.: FG/PR

Vi rimettiamo in allegato n. 06 rapporti di prova relativi a campionamenti ed analisi
effettuati sulle Vostre emissioni atmosferiche denominate E1 — E23 — E24 presso 1a Vs sede di

Morena (RM).

Sempre a Vs disposizione per ulteriori informazioni, porgiamo distinti saluti.
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DrR. MARIO PELLEGRINI

ISCRIZIONE ALL ORDINE REGIONALE DEI CHIMICI
DEL LAZIO, ABRUZZO, UMBRIA, MOLISE, N. 1246

CODICE FISCALE PLL MRA 42M30 H501N

Roma, 13/11/2015

RAPPORTO DI PROVA Em/160/001/15

Cliente TRATTAMENTI GALVANICI INDUSTRIALI
Impianto Via Tenuta del Casalotto, 94/A4 — 00040 Morena (RM)
Autorizzazione:  n. 1559 del  17/04/2015 Rilasciata da:  Provincia di Roma
PUNTO DI EMISSIONE : El Data accettazione: 12/10/2015
- ~ CAMPIONAMENTO (UNI EN 15259: :2008) -
, Data leIO 12/10/2015 | Ora inizio: 12:10 T Data 1 fine: 12/10/2015 _[ Ora fine: - 13:10
| Reparto : Galvanica ) - - -
Lavorazione che ong,lna l’emlssmne Trattamento alluminio (Linea 3- C) N e ] __ |
Durata emissione: |8 | h/g;orx_lo 1760 | h/anno . - |
| Altezza punto di emlsswne 9 m

CARATTERISTICHE FISICHE AL PUNTO DI CAMPIONAMENTO (UNI 16911-1:2013)

" Temperatura: 23 « Densxta del fluido: - 1,196 kg/m*
| Velocita media: 12,3 m/s B ' | Pressione a_tmosfenca: 1018 mbar
Area: - 0,196 m? | Portata normalizzata: 8076 ~ Nm’h

CARATTERISTICHE CHIMICHE QUALI/QUANTITATIVE

Parametro | Risultato | Udm | Limiti | Flussodi = Udm Metodo
LERLL S ) Rl B R | massa | GBI
Polverl totali . 010 mgNm® 2 081  g/h | UNI EN 13284 1/2003 .
SOle idrossido <002 @ mgNm’ | 1 e _g/h  UNI EN 13284- 1/2003 NIOSH 7401/1994
~ Acido solforico <0.005 |« mg/Nm® 5 | -ecemeeeee- _gh NIOSH 7903 -
Acido nitrico 017 mgNm® 10 137  gh | NIOSH 7903
Acido fluoridrico ~ <0.005 = mg/Nm® 2 -===eeeeeme- | g/h | D.M. 25/08/2000 All. 2 B
Acido clorldrlco | <0.005 mgNm® 10 ---mmemeeee- g/ | D.M.25/08/2000 All. 2
Cromo totale | <0.0004 mg/Nm* 0,01  -==ememen — g/h | UNILEN 14385 B -
Nichel | <0.0004  mg/Nm® 0,5  --------mm- . g/h  UNIEN 14385 ] ]
_ Cianuri 024 | mg/Nm® 2 194 | g/h | NIOSH 7904/1994 B
 Rame - <0.0004 mg/Nm® & 0.02 | ----—-mm-oe- ~_g/h | UNIEN 14385 N
~ Cobalto | <. 0004 mg/Nm® 01 | ----ee- -~ g/h  UNIEN 14385
Stagno - <0 0004 mg/Nm* 0.5 | oo . g/h | UNIEN 14385 - 3
Ammoniaca 2.05 mg/Nm* 10 1655  gh MU 632/1986
SOV (come C) 0.08 mg/Nm*> 10  0.65 g/h | UNIEN 13649/2002

(*) concentrazione calcolata come media di tre letture consecutive

11 laboratorio ¢ dotato di un Sistema di Gestione Integrato certificato conforme alle normative UNTEN [SO 9001:2008 — [SO 14001:2004 — OHSAS
18001:2007.
Il presente rapporto ¢ valido solamente per il campione sottoposto a prova ¢ non puo essere modificato o riprodotto salvo
autorizzazione seritta da parte del Direttore Tecnico

Bioconsult Srl L.go Bacone, 15/16 ~ 00137 Roma - Tel. 06/86891537 - 06/823424 Fax 06/86890572 - e-mail: info @bioconsult.it

CERTIFICATO VALEVOLE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE
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DrR. MARIO PELLEGRINI

ISCRIZIONE ALL ORDINE REGIONALE DEI CHIMICI
DEL LAZIO, ABRUZZO, UMBRIA, MOLISE, N. 1246

CODICE FISCALE PLL MRA 42M30 H501N
Roma, 13/11/2015

RAPPORTO DI PROVA Em/160/004/15

Cliente TRATTAMENTI GALVANICI INDUSTRIALI
Impianto Via Tenuta del Casalotto, 94/4 — 00040 Morena (RM)
Autorizzazione: n. 1559 del  17/04/2015 Rilasciata da: Provincia di Roma
PUNTO DI EMISSIONE : El Data accettazione: 16/10/2015
B ~ CAMPIONAMENTO (UNI EN 15259:2008)
Data inizio:  16/10/2015 | Ora inizio: 11:17 | Datafine:  16/10/2015 | Ora fine: 12:17
Reparto Galvanlca ) - .
Lavorazmne che origina I’ em1551one Trattamento allum1n10 (Lmea 3- O )
. " Durata emissione: | 8 - Wgiomo 1760 ~  Wanno -
Altezza punto di emissione: 9 m

CARATTERISTICHE FISICHE AL PUNTO DI CAMPIONAMENTO (UNI 16911-1:2013)

' Temperatura: 21 °c Dens1ta del fluido: ~ 1.186  kg/m®
. Velocita media: - 12,1 m/s [ ' Pressione atmosferica: 1004 mbar
érea: 0,096 m? o | Portata normalizzata: 7882 Nm*h

CARATTERISTICHE CHIMICHE QUALI/QUANTITATIVE

Parametro | Risultato | Udm | Limiti | Flussodi | Udm Metodo
" i, | e R £ I R Y a e | S LSS

Polveri totali 017 mgNm* 2 = 134 | gh  UNIEN 13284-1/2003

Sodio idrossido | <004 mgNm® | 1 | e —  g/h  UNIEN 13284-1/2003- NIOSH 7401/1994 |

Acido solforico | <0016 mg/Nm® 5 | ---e-emeee . gh | NIOSH 7903

_Acido nitrico . <0016 mgNm® 10 - g/h  NIOSH 7903

Acido fluorldrlco | <0.016 mg/Nm® 2  ---emmeeee __g/h | D.M. 25/08/2000 AlL 2

Acido cloridrico | 3.64 mg/Nm* | 10 | 28,69 | g/h | D.M.25/08/2000 All 2

Cromo totale . <0.0001 mg/Nm’ 0,1 @ --eemmme- | _g/h | UNIEN 14385
_ Nichel | <0.0001 mg/Nm® | 0,5 | -ceeemeoem- . _g/h | UNIEN 14385

Cianuri | 031 ‘mg/Nm*> 2 | 244 | g/h  NIOSH 7904/1994
 Rame - <0.0001 | mg/Nm® 0.02 | -m-e-eeeee | g/h  UNIEN 14385
_Cobalto_ - <0.0001 mgNm® 01 @ - . g/h UNIEN 14385
_ Stagno - <0.0001 | mg/Nm®> 0.5 | -meemeeemees  g/h | UNIEN 14385 -
~ Ammoniaca . 551 mg/Nm* 10 = 4343 = g/h | MU 632/1986

SOV (come C) 0.10 mg/Nm* 10 079 = g/h | UNIEN 13649/2002

Ny

/ (:[;LU:LI@I(\CD\ u\

(*) concentrazione calcolata come media di tre letture consecutive

1 laboratorio ¢ dotato di un Sistema di Gestione Integrato certificato conforme alle normative UNIFEN SO 9001:2008 — 156 14001:2004 - OHSAS
18001:2007.
1l presente rapporto ¢ valido solamente per il campione sottoposto a prova ¢ non pud essere modificato o riprodotto salvo
autorizzazione scritta da parte del Direttore Tecnico

Bioconsult Sl L.go Bacone, 15/16 — 00137 Roma - Tel. 06/86891537 - 06/823424 Fax 06/86890572 - e-mail: info @bioconsult.it

CERTIFICATO VALEVOLE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE
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DR. MARIO PELLEGRINI

ISCRIZIONE ALL ORDINE REGIONALE DEI CHIMICI
DEL LAZIO, ABRUZZO, UMBRIA, MOLISE, N. 1246

CODICE FISCALE PLL MRA 42M30 H501N

Roma, 13/11/2015

RAPPORTO DI PROVA Em/160/002/15

Cliente TRATTAMENTI GALVANICI INDUSTRIALI

Impianto Via Tenuta del Casalotto, 94/A — 00040 Morena (RM)

Autorizzazione: n. 1559 del 17/04/2015 Rilasciata da: Provincia di Roma
PUNTO DI EMISSIONE : E23 Data accettazione: 12/10/2015

CAMPIONAMENTO (UNI EN 15259:2008)

| Datainizio: 12/10/2015 | Orainizio: _ 11:30 | Datafine:  12/10/2015 [ Orafine:  12:10
Reparto Galvamca -

| Lavorazione che ori rigina 1’em1ssmne chatura alcahna {nuova lmea 4D) - -
Durata emissione: | 8 | h/g_l_omo {1760 | h/anno

Altezza punto di emissione: 9 m

CARATTERISTICHE FISICHE AL PUNTO DI CAMPIONAMENTO (UNI 16911-1:2013)

Temperatura ] B 24 _' __ °C B ) __ | Densita del fluido: 1,18 8 kg_/m}
Veloc1ta media; o 25  mis | Pressione atmosferica: 1018 mbar
Area:_ 0. 332 m?> Portata normahzzata 2757 Nm’/h

CARATTERISTICHE CHIMICHE QUALI/QUANTITATIVE

Parametro . Risultato | Udm " Limiti | Flussodi | Udm i Metodo

I e R S T S A St T S | e 20)
| Polveri totali . 0.08 mg/Nm> 2 | 022 | g/h | UNIEN 13284-1/2003 -
| Acido solforico | <0014 mg/Nm? | 2 | eweeeee- -~ | g/h | NIOSH 7903 —
| Acido nitrico 043 mgNm| 10 | 119 | gh  NIOSH 7903
| Acido fluoridrico = 0.19 mgNm* | 2 | 052 | g/h | D.M.25/08/2000 Al 2
| Acido cloridrico | 1 16 | mg/Nm? .10 | 320 | g/h | D.M.25/08/2000 All_2
| Cromo 111 B __< 0.0003  mg/Nm® 0.5 | --m----- —- g/h | UNIEN 14385
| Zinco 1 <0.0003 mgNm’® 05 | - | g/h | UN1EN 14385
| Cobalto 1 <0.0003 mg/Nm* 01 | --—-——-- . g/h | UNIEN 14385

SOV (come C) 012 mgNm*| 10 033  gh UNI EN 13649/2002

(*) concentrazione calcolata come media di tre letture consecutive r’ﬁ' m "‘ B

Il laboratorio ¢ dotato di un Sistema di Gestinne Integrato certificato conforme alle normative UNI EN SO 9001:2008 —{IN ZLIIUI:ZO(M — OlISAS
18001:2007.
Il presente rapporto & valido solamente per il campione sottoposto a prova € non pud essere modificato o riprodotto salve
autorizzazione scritta da parte del Direttore Tecnico

Bioconsult Srl  L.go Bacone, 15/16 — 00137 Roma - Tel. 06/86891537 - 06/823424 Fax 06/86890572 - e-mail: info @bioconsult.it

CERTIFICATO VALEVOLE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE
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DrR. MARIO PELLEGRINI

ISCRIZIONE ALL'ORDINE REGIONALE DEI CHIMICI
DEL LAZIO, ABRUZZO, UMBRIA, MOLISE, N. 1246

CODICE FISCALE PLL MRA 42M30 H501N

Roma, 13/11/2015

RAPPORTO DI PROVA Em/160/005/15

Cliente TRATTAMENTI GALVANICI INDUSTRIALI

Impianto Via Tenuta del Casalotto, 94/4 — 00040 Morena (RM)

Autorizzazione: n. 1559 del 17/04/2015 Rilasciata da: Provincia di Roma
PUNTO DI EMISSIONE : E23 Data accettazione: 16/10/2015

CAMPIONAMENTO (UNI EN 15259:2008)

| Data inizio:  16/10/2015 | Ora inizio: 1040 | Datafine:  16/10/2015 | Orafine:  11:40
charto | Galvamca - o ]

| Lavorazione one che origina em1s51one chatura alcalina (nuova linea 4D) B -
| Durata emissione: '_8 | h/g1orno [ 1760 ‘_ll/_zmno - - -
Altezza punto di emissione: 9 m

CARATTERISTICHE FISICHE AL PUNTO DI CAMPIONAMENTO (UNI 16911-1 :2013)

Temperatura: ) 20 °C_ _ | Densita del fluido: - 1188 _kg_m3
| Velocitd media: 2,6 m/s o | Pressione atmosferlca _ 1004  mbar
Area: 0.332 m’ B Portata normahzzata 2866  Nm'h

CARATTERISTICHE CHIMICHE QUALI/QUANTITATIVE

Parametro Risultato | Udm | Limiti | Flusso di [ Udm | Metodo
e S S T N Rl e e B
Polverl totali 017 mg/Nm3 . 2 | 049 | g/h  UNIEN 13284-1/2003
Ac1do solforico | <0017 mg/Nm® 2 | - | gh | NIOSH 7903 -
Acldo nitrico | <0017 | mg/Nm® 10 | -mmmmeeeee- g’/h | NIOSH 7903
Ac1d0 fluoridrico | <0.017  mg/Nm® | 2 | =eeeeemmeee- | g’/h | D.M. 25/08/2000 All. 2 B
Ac1do cloridrico | 346 mgNm®> 10 | 992 | gh | DM. 25/08/2000 All.2
| ermo 411 . <0.0009  mg/Nm® 0.5 --mmmmmmm--- | g/h | UNIEN 14385
 Zinco | <0.0009 mg/Nm® 0.5 | -e-eee- | g/h UNI EN 14385 -
| Cobalto | <0.0009 mg/Nm® 01 | ----- S— | g/h UNI EN 14385
SOV (come C) 009  mg/Nm® 10 | 026 g/h  UNI EI\Q3649/2002 N B
(*) concentrazione calcolata come media di tre letture consecutive o "“ \ '_:,":"_‘I.:‘_}-,m(;,‘\l‘

Il laboratorio & dotato di un Sistema di Gestione Integrato certificato conforme alle normative UN1 EN SO 9001:2008

18001:2007.

1l presente rapporto & valido solamente per il campione sottoposto a prova ¢ non puo csserc modificato'o riprodotto salvo
autorizzazione scritta da parte del Direttore Teenico

Bioconsult Srl L.go Bacone, 15/16 — 00137 Roma - Tel. 06/86891537 - 06/823424 Fax 06/86890572 - e-mail: info @bioconsult.it

CERTIFICATO VALEVOLE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE
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DrR. MARIO PELLEGRINI

ISCRIZIONE ALL'ORDINE REGIONALE DEI CHIMICI
DEL LAZIO, ABRUZZO, UMBRIA, MOLISE, N. 1246

CODICE FISCALE PLL MRA 42M30 H501N

Roma, 13/11/2015

RAPPORTO DI PROVA Em/160/003/15

Cliente TRATTAMENTI GALVANICI INDUSTRIALI

Impianto Via Tenuta del Casalotto, 94/4 — 00040 Morena (RM)

Autorizzazione: n. 1559 del 17/04/2015 Rilasciata da: Provincia di Roma
PUNTO DI EMISSIONE : E24 Data accettazione: 12/10/2015

CAMPIONAMENTO (UNI EN 15259:2008)

| Datainizio: 12/10/2015 | Orainizio: 1445 | Datafine: _ 12/10/2015 | Ora fine: 15.45
- Reparto : - _ Galvanica - B B -
' Lavorazione che origina ’emissione ; | Zincatura alcalina-Nichelatura elettrolitica-Stagnatura acida (linea 1A)
- Durata emissione: | 8 | Wgiorno | 1760 | h/anno
Altezza punto di emissione: ) m

CARATTERISTICHE FISICHE AL PUNTO DI CAMPIONAMENTO (UNI 16911-1:2013)

| Temperatura: ' 24 °C - :"Dens@ del fluido: 1,193  kg/m’
~ Velocita media: 15,0 m/s _ | Pressione atmosferica: 1018 ~ mbar -
_Area: 0.049 - m? . Portata normalizzata: 2456  Nm*h

CARATTERISTICHE CHIMICHE QUALI/QUANTITATIVE

Parametro | Risultato | Udm | Limiti | Flussodi = Udm ‘ Metodo
sk () A N )| AN [ massa A1 S| Rtk
| Polveri totali . 0.10 mgNm*> 2 | 024 = g/h  UNIEN 13284-1/2003
| Acido solforico | <0.018 mg/MNm® 5 @ e w---- | o/h  NIOSH7903
| Acido nitrico . <0.018 mg/Nm? 10 | --emmemeee - | g/h  NIOSH7903
| Acido cloridrico . 0.049 mg/Nm* 10 012  g/h  D.M.25/08/2000 All. 2
| Cromo III | <0.0005 mg/Nm’ 0.5 @ -eeeemeeme g/h | UNIEN 13284-1/2003— MU 723/1986
__Cromo VI | < 0.0005 n}g/Nm3 | 0.2 I ——— | gh UNI EN 1_3284:_2005 NIOSH 7600
Zinco | <0.0005 mg/Nm*® 0.5 | -eceeeweeeee . _g/h  UNIEN 14385
| Cobalto . <0.0005 mg/MNm® 0.1 @ ----m—ee- | g/ UNI EN 14385
| Nichel <0.0005 mg/Nm* 0.1 @ ceeemmemenee | _g/h  UNIEN 14385
SOV (come C) 0.09 mg/Nm? 10 0.22 g/h | UNIEN 1335,__!_;_{]503 B
TR

g,

i
* ] i ) - .fu.‘."‘\"
(*) concentrazione calcolata come media di tre letture consecutive iy

Il laboratorio ¢ dotato di un Sistema di Gestione Integrato certificato conforme alle normative UNI EN [SO 9001:2008 — 14¢ ]-'-Inllll 1:2004 — OHSAS
18001:2007.
Il presente rapporto & valido solamente per it campionc sottoposto a prova e non put essere moditicato o riprodotto salvo
autorizzazione scritta da parte del Direttore Teenico

Bioconsult Srl - L.go Bacone, 15/16 — 00137 Roma - Tel. 06/86891537 - 06/823424 Fax 06/86890572 - e-mail: info @bioconsult.it

CERTIFICATO VALEVOLE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE
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DrR. MARIO PELLEGRINI

ISCRIZIONE ALL ORDINE REGIONALE DEI CHIMIC!
DEL LAZIO, ABRUZZO, UMBRIA, MOLISE, N. 1246

CODICE FISCALE PLL MRA 42M30 H501N

Roma, 13/11/2015

RAPPORTO DI PROVA Em/160/006/15

Cliente TRATTAMENTI GALVANICI INDUSTRIALI

Impianto Via Tenuta del Casalotto, 94/4 — 00040 Morena (RM)

Autorizzazione: n. 1559 del 17/04/2015 Rilasciata da: Provincia di Roma
PUNTO DI EMISSIONE : E24 Data accettazione: 16/10/2015

CAMPIONAMENTO (UNI EN 15259:2008)

| Datainizio:  16/10/2015 | Orainizio:  12:30 | Datafine:  16/10/2015 | Ora fine: 13:30
~ Reparto : | Galvanica —
_ Lavorazione che origina I’emissione : | Zincatura alcalina-Nichelatura elettrolitica-Stagnatura acida (linea 1A)
Durata emissione: | 8 ' h/giorno | 1760 h/anno -

Altezza punto di emissione: 9 m

CARATTERISTICHE FISICHE AL PUNTO DI CAMPIONAMENTO (UNI 16911-1:2013)

: Temperatura: 19 °C _-_Densitél del fluido: l._l_96 : l;g_/_m3
| Velocita media: 14,4 m/s | Pressione atmosferica: 1004  mbar
Areca: 0.049 m? Portata normalizzata: 2363  Nm*h

CARATTERISTICHE CHIMICHE QUALI/QUANTITATIVE

Parametro Risultato | Udm | Limiti | Flussodi | Udm | ‘Metodo
|G () ) massa [ G0 ] AL
_ Polveri totali . <029 mg/Nm* 2 | 024 | g/h  UNIEN 13284-1/2003
~ Acido solforico . <0016 | mg/Nm® 5 | eeeeeemme - g/  NIOSH 7903
Acido nitrico . <0016 mg/Nm* 10  ---------ee- g’/h | NIOSH 7903
_Acido eloridrico | 353 mg/Nm* 10 = 834 = g/h  D.M.25/08/2000 All 2
 Cromo III | <0.001 mg/Nm*> 0.5 @ --eeecm-oem- |_g/h  UNIEN 13284-1/2003— MU 723/1986
Cromo VI | <0001 mg/Nm®> 0.2 | =-eemeeee g/h | UNIEN 13284:2005 NIOSH 7600
Zinco | 0.003 mg/Nm* 05 = 0.007  g/h  UNIEN 14385
. Cobalto | <0001  mg/Nm® 0.1 @ emeeeemma- . g/h | UNIEN 14385
Nichel | <0.001 mg/Nm*> 0.1  —meeemeeeeee . g/h | UNIEN 14385 ]
SOV (come C) 0.09 mg/Nm? 10 0.21 g’/h  UNIEN 13649/2002
(*) concentrazione calcolata come media di tre letture consecutive A c_”f\'g\:\
S\
Ge \\:?:i
-
5 VR B9

.
Il laboratorio & dotato di un Sistema di Gestione Integrato certificato contforme alle normative UNT EN SO 9001 12008 — 1$ )"tL_I!]] 12004 — OHSAS

18001:2007.
P v |
Il presente rapporto ¢ valido solamente per il campione sottoposto a prova e nou pud essere modificato o ri/prodotto salvo
autorizzazione scritta da parte del Direttore Tecnico

Bioconsult Srl L.go Bacone, 15/16 — 00137 Roma - Tel. 06/86891537 - 06/823424 Fax 06/86890572 - e-mail: info @bioconsult.it

CERTIFICATO VALEVOLE A TUTTIGLI EFFETTI DI LEGGE
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