BIOCONSU LT

Roma, 08 Febbraio 2016 Spett.le Trattamenti Galvanici Industriali
Via Tenuta del Casalotto, 94/A

00040 Morena (RM)

Prot. n. 053/16
Rif: FG/PR

Vi rimettiamo in allegato n. 09 rapporti di prova relativi a campionamenti ed analisi

effettuati sulle Vostre emissioni in atmosferiche presso la Vs sede di Morena (RM).

Sempre a Vs disposizione per ulteriori informazioni, porgiamo distinti saluti.
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Dr. MARIO PELLEGRINI

ISCRIZIONE ALL ORDINE REGIONALE DEI CHIMICI
DEL LAZIO, ABRUZZO, UMBRIA, MOLISE, N, 1246

CODICE FISCALE PLL MRA 42M30 H501N

Roma, 08/02/2016
RAPPORTO DI PROVA 1203577-002

Cliente TRATTAMENTI GALVANICI INDUSTRIALI

Impianto Via Tenuta del Casalotto, 94/4 — 00040 Morena (RM)

Autorizzazione: n. 4524 del  30/06/2010 Rilasciata da: Provincia di Roma

PUNTO DI EMISSIONE : E2 Data accettazione: 12/10/2015

CAMPIONAMENTO (UNI EN 15259:2008)

| Datainizio:  12/10/2015 | Orainizio:  11:20 | Datafine:  12/10/2015 | Orafine:  11:50
_' Eeparlo ; - B _ Galvanica __ __ __ - __
' Lavorazione che origina I’emissione : | Vasche decapaggi acidi - -
| Durata emissione: | 8 | h/giorno £ 1760 _hWamo B
| Altezza punto di emissione: 4,5 ~m | _ Altezza punto di campionamento: | 4 =~ | m

CARATTERISTICHE FISICHE AL PUNTO DI CAMPIONAMENTO (UNI 16911-1:2013)

j_"l"_erripg_réit_lra: i 2_1_'_ . °c ) ___ I_)glé_ité gel_ﬂ{l& N 1,203 _kg/mB
| Velocita media: 90  m/s  Pressione atmosferica: ~ 1020 mbar
_Area: 0,071 m’ | Portata normalizzata: 2140 Nm*h

CARATTERISTICHE CHIMICHE QUALI/QUANTITATIVE

Parametro " Risultato | Udm | Limiti | Flussodi | Udlm |  Metodo _—___1
_ (20 | Sl | massa | S i T SN TS 1
Sodio idrossido | <0,01 | mg/Nm®| 1 | g/h gll\gSE}T 71:0218/:-9{’/:003
| Acido solforico <001 | mg/Nm? 5 | memeeemee g/h | D.M. 25/08/2000 AlL 2 B
| Acido nitrico . 049 | mgNm® 10 = 1,05  g/h  D.M.25/08/2000 All 2
| Acido fluoridrico = 0,49 mg/Nm* 2 = 105 = g/h  D.M.25/08/2000 All 2 |
| Acido cloridrico 0,17 mg/Nm* | 10 036 = g/h | UNIEN 13284-1/2003— MU 723/1986

(*) concentrazione calcolata come media di tre letture consecutive

{IJ\HIMICO"‘__. .

\
Il laboratorio ¢ dotato di un Sistema di Gestione Integrato certificato conforme alle normative UNI EN [SO 9001:2008 — ISO 14001:2004 — OHSAS
18001:2007.
Il presente rapporto ¢ valido solamente per il campione sottoposto a prova e non pué essere modificato o riprodotto salvo
autorizzazione scritta da parte del Direttore Tecnico

Bioconsult Srl  L.go Bacone, 15/16 — 00137 Roma - Tel. 06/86891537 - 06/823406 Fax 06/86890572 - e-mail: info @bioconsuit.it

CERTIFICATO VALEVOLE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE
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Dr. MARIO PELLEGRINI

ISCRIZIONE ALL ORDINE REGIONALE DEI CHIMIC!
DEL LAZIO, ABRUZZO. UMBRIA, MOLISE, N. 1246

CODICE FISCALE PLL MRA 42M30 H501N

Roma, 08/02/2016
RAPPORTO DI PROVA 1203577-001

Cliente TRATTAMENTI GALVANICI INDUSTRIALI

Impianto Via Tenuta del Casalotto, 94/4 — 00040 Morena (RM)

Autorizzazione: n. 4524 del  30/06/2010  Rilasciatada:  Provincia di Roma

PUNTO DIEMISSIONE :  E5 Data accettazione: 15/12/2015

CAMPIONAMENTO (UNI EN 15259:2008)
I: Data _im'_zicl____-l__S_[lE/Z_()_IS_l____O_ga inizio: 1_5?»5__ | Data fine: 15__/_1-2/2015 | Ora fine: 170_5 .
| Reparto : ) _ _\_l_e?u'}:_iatura liquida - : _: ) __ ) B )
| Lavorazione che ori_éi@’er_ni_;sigﬁg_f ] '_Ca_bir_l_al —Forno di verniciatura liquida (linea 6-Vb - )
| Durata emissione: |8 | h/giomo | 1760 | Wanno - -
| Altezza punto di emissione: 9 m | . Altezza punto di campionamento: | 8 'm |
CARATTERISTICHE FISICHE AL PUNTO DI CAMPIONAMENTO (UNI 16911-1:2013)

| Temperatura: 20 °C | Densitadelfluido: 1,189  kg/m®
| Velocita media: 93  mfs Pressione atmosferica: 1005 ~ mbar

Area: 0,196 m* | Portatanormalizzata: = 6072 Nm*h

CARATTERISTICHE CHIMICHE QUALI/QUANTITATIVE
Parametro | Risultato | Udm | Limiti | Flussodi """I'Jdm“ e Metodo

/= s " o Sl o S ] | __Mmassa | PR < TR TE
| Polveri totali 012 mgNm* 2 | 072 | g/h | UNIEN 13284-1/2003
' SOV (come C) _ . 398  mgNm*| 30 | 24,14 | g/h | UNIEN 13649/2002

(*) concentrazione calcolata come media di tre letture consecutive

IL CHIMICO

11 laboratorio & dotato di un Sistema di Gestione Integrato certificato conforme alle normative UNI EN ISO 9001:2008 — [SO 14001:2004 — OHSAS

18001:2007.
Il presente rapporto & valido solamente per il campione sottoposto a prova e non puo essere modificato o riprodotto salvo
autorizzazione scritta da parte del Direttore Tecnico

Bioconsult Srl L.go Bacone, 15/16 — 00137 Roma - Tel. 06/86891537 - 06/823406 Fax 06/86890572 - e-mail: info @bioconsult.it

CERTIFICATO VALEVOLE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE
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Dr. MARIO PELLEGRINI

ISCRIZIONE ALL'ORDINE REGIONALE DEI CHIMICI
DEL LAZIO, ABRUZZO, UMBRIA, MOLISE, N. 1246

CODICE FISCALE PLL MRA 42M30 H501N

Roma, 08/02/2016
RAPPORTO DI PROVA 1203577-004

Cliente TRATTAMENTI GALVANICI INDUSTRIALI

Impianto Via Tenuta del Casalotto, 94/4 — 00040 Morena (RM)

Autorizzazione: n. 4524 del  30/06/2010  Rilasciatada:  Provincia di Roma

PUNTO DI EMISSIONE :  E6 Data accettazione: 15/12/2015

CAMPIONAMENTO (UNI EN 15259:2008)

| Datainizio: 15/12/2015 | Orainizio:  15:330 | Datafine:  15/12/2015 | Orafine:  17:00
| Reparto ; [ Vemiciatura liquida B
iiavora_zigne che or_i_g_ir_lgul’gm_isgo_ne : | _C;ai)i_x_)a__ven_lic_:_i__a_tllrgﬁquidé a velo dﬁéqﬁ@f_ ' : j ) __
| Durata emissione: |8 | higiomo | 11760 | Mhamo _ ——
| Altezza punto di emissione: 9  m | Altezza punto di campionamento: | 8§ |m B

CARATTERISTICHE FISICHE AL PUNTO DI CAMPIONAMENTO (UNI 16911-1:2013)

 Temperatura: 15 ¢ [Densitadelfluido: 1210  kgm’

| Velocita media: 10,1 m/s | Pressione atmosferica: 1005 mbar

| Area: 0,196 m’ Portata normalizzata: 6709 Nm*h
CARATTERISTICHE CHIMICHE QUALVQUANTITATIVE

' Parametro | Risultato | Udm | Limiti | Flussodi | Udm |  Metodo

| af W | P JE A S SRS, IFATENS, o W5 17 G PO SR WS o 10 (TS NN

 Polveri totali_ 035 mgNm' 2 | 236 | gh  UNIEN 13284-1/2003

| SOV (come C) | 1851 ' mg/Nm* 30 | 12420 = g/h | UNIEN 13649/2002

(*) concentrazione calcolata come media di tre letture consecutive

T

HIMICO

ILC

B

o

[l laboratorio & dotato di un Sistema di Gestione [ntegrato certificato conforme alle normative UNI EN 1SO 9001:2008 — ISO 14001:2004 — OHSAS
18001:2007.
Il presente rapporto ¢ valido solamente per il campione sottoposto a prova e non pud essere modificato o riprodotto salve
autorizzazione scritta da parte del Direttore Tecnico

Bioconsult Srl  L.go Bacone, 15/16 — 00137 Roma - Tel. 06/86891537 - 06/823406 Fax 06/86890572 - e-mail: info @bioconsult.it

CERTIFICATO VALEVOLE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE
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DrR. MARIO PELLEGRINI

ISCRIZIONE ALL ORDINE REGIONALE DEI CHIMIC/
DEL LAZIO, ABRUZZO, UMBRIA, MOLISE, N. 1246

CODICE FISCALE PLL MRA 42M30 H501N

Roma, 16/12/2014

RAPPORTO DI PROVA 1203577-003

Cliente TRATTAMENTI GALVANICI INDUSTRIALI

Impianto Via Tenuta del Casalotto, 94/A — 00040 Morena (RM)

Autorizzazione: n. 4524 del  30/06/2010 Rilasciata da: Provincia di Roma
PUNTO DI EMISSIONE : E7 Data accettazione: 16/10/2015

CAMPIONAMENTO (UNI EN 15259:2008)

| Datainizio:  16/10/2015 | Orainizio:  10:50 | Datafine:  16/10/2015 | Orafine:  11:50

| Reparto : - | Galvanica - - -

| Lavorazione che origina I’emissione : | Nichelatura chimica linea 1-A (bis) - -

| Durata emissione: | 8 h/giomo | 1760 | Wvanno ) |
 Altezza punto di emissione: 9 m Altezza punto di campionamento: § |m |

CARATTERISTICHE FISICHE AL PUNTO DI CAMPIONAMENTO (UNI 16911-1:2013)

' Temperatura: _ _ 21 B '_:_Den_sitéi_ggl_ ﬂt_lido_;_-______ 1,_1_& ___kg/m '
 Velocitamedia: 182  m/s  Pressione atmosferica: 1005 mbar
Area: 10,031 m? | Portatanormalizzata: 1895 = Nm‘h

CARATTERISTICHE CHIMICHE QUALI/QUANTITATIVE

iy

Parametro | Risultato | Udm | Limiti | Flussodi | Udm | Metodo
I ol b N | e () i || massa | loswcs X _
 Polveritotai = <020 @mg/Nm? | 2 | - | g/h | UNIEN 13284-1/2003 i |
[, . ' [ UNI EN 13284-1/2003- MU
' Nflfl L < 0,001 | mg/Nm? _ 0,5 | P— g/_h | 723/1986 ] .
| UNI EN 13284-1/2003- MU
3 e

. Cromo VI <“0,001 | mg/Nm”_ 0,5 1= _ g_/h | 723/1986
| Acido solforico | <001 <mg/Nm* 5 | e | g/h | D.M.25/08/2000 AlL. 2
| Acido nitrico | 0,64 | mg/Nm* 10 = 122 | g/h  D.M.25/08/2000 All.2

Acido fluoridrico ! 1,38 mg/Nm? 2 2,61 | g/h | D.M.25/08/2000 All. 2~.

(*) concentrazione calcolata come media di tre letture consecutive

[1 laboratorio ¢ dotato di un Sistema di Gestione Integrato certificato conforme alle normative UNI EN 1SO 9001:2008 — ISO 14001:2004 — OHSAS
18001:2007.
Il presente rapporto ¢ valido solamente per il campione sottoposto a prova e non pud essere modificato o riprodotto salve
autorizzazione scritta da parte del Direttore Tecnico

Bioconsult Srl  L.go Bacone, 15/16 — 00137 Roma - Tel. 06/86891537 - 06/823406 Fax 06/86890572 - e-mail: info @bioconsulit.it

CERTIFICATO VALEVOLE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE
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Dr. MARIO PELLEGRINI

ISCRIZIONE ALL'ORDINE REGIONALE DEI CHIMICI
DEL LAZIO. ABRUZZO, UMBRIA, MOLISE, N. 1246

CODICE FISCALE PLL MRA 42M30 HSOTN
Roma, 08/02/2016

RAPPORTO DI PROVA 1203577-005

Cliente TRATTAMENTI GALVANICI INDUSTRIALI

Impianto Via Tenuta del Casalotto, 94/4 — 00040 Morena (RM)

Autorizzazione: n. 4524 del  30/06/2010 Rilasciata da: Provincia di Roma
PUNTO DI EMISSIONE : E9 Data accettazione: 12/10/2015

CAMPIONAMENTO (UNI EN 15259:2008)

' ]_Data_ir_l__i_z_i(_): : 1__2/10/2015 [ Ora inizio: 15:15 | Data fine: 1_2/19/2Q1§ ] Ora fine: 16:15
'Reparto: | Galvanica - -
Lavorazmne che orlgma 1’em1ss1one ' Trattament1 nob_1_11 linea 5-H(a) (b) (c) ___ B .
Durata emissione: | 8 h/giomo | | 1760 ‘hWanno o ) -
Altezza punto di emissione: 9 m | | Altezza punto di campionamento: | 8  'm

CARATTERISTICHE FISICHE AL PUNTO DI CAMPIONAMENTO (UNI 16911-1:2013)

_' Temperatura: "By =€ B i B ] ]f)éns?té del fluido: ] 1,203 kg/m
| Velocita media: 69  mis ] | Press1one atmosferica: 1020 mbar
| Area: 0,049 m Portata normalizzata: 1139 Nm*h

CARATTERISTICHE CHIMICHE QUALI/QUANTITATIVE

 Parametro | Risultato | Udm | Limiti | Flussodi | Udm | ~ Metodo
Sl (9] M =0, G S SR I S S <
Polverl totall R _0_1_6 | mgNm* | 2 | 018 | g/h | UNI EN 13284-1/2003 .
5 UNI EN 13284-1/2003- MU
3] 08 | mmmmeee—a. !
_Nlchel | _<0,01 mg_/N_ni _ 0,5 — g/h 7231986
. UNI EN 13284-1/2003- MU
3 s ——
| Cromo V1 | OO0 |metml %8 || #M | 723108
| SOV (come C) [ 0.14 | mg/Nm? 10 016 | g/h | UNIEN 13649/2002
| Acido nitrico 0,08 mgNm* 10 = 0,09 | gh D.M.25/08/2000 AllL 2
| Acido fluoridrico | <002 | mg/Nm’ 2 e — | g/h | D.M. 25/08/2000 All 2
. Acido solforico | <002 mg/MNm® 5 | -e-emeeee- | g/h | D.M.25/08/2000 All 2
| Acido cloridrico . <002 mg/Nm* 10 semeeeewme= | g/h | D.M. 25/08/2000 All. 2 .
. UNI EN 13284-12003- MU
3 e
Piombo _ < 0,01 mg/Nm 0,5. ‘ g/h | 723/1986 |
UNI EN 13284-1/2003- MU
3
Stagno < 0,01 mg/Nm 0,5 et V) 1 7231986,

Cianuri N TR T R N — g/ NIOSIE _7904}1994

(*) concentrazione calcolata come media di tre letture consecutive

11 laboratorio ¢ dotato di un Sistema di Gestione Integrato certificato conforme alle normative UNI EN le '}DDI IIIIJB-\—' '-,[) I4Ilﬂl Itfﬂal OHSAS

18001:2007. :
Il presente rapporto é valido solamente per il campione sottoposto a prova e non puoé essere mmh\ﬁu:m n‘tﬁpro&q.f{o salvo
autorizzazione scritta da parte del Direttore Tecnico a-.hu\'\

Bioconsult Srl  L.go Bacone, 15/16 — 00137 Roma - Tel. 06/86891537 - 06/823406 Fax 06/86890572 - e-mail: info @bioconsult.it

CERTIFICATO VALEVOLE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE
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Dr. MARIO PELLEGRINI

ISCRIZIONE ALL ORDINE REGIONALE DEI CHIMICI
DEL LAZIO, ABRUZZO, UMBRIA, MOLISE, N. 1246

CODICE FISCALE PLL MRA 42M30 H501N

Roma, 08/02/2016

RAPPORTO DI PROVA 1203577-006

Cliente TRATTAMENTI GALVANICI INDUSTRIALI

Impianto Via Tenuta del Casalotto, 94/A — 00040 Morena (RM)

Autorizzazione: n. 4524 del  30/06/2010 Rilasciata da: Provincia di Roma
PUNTO DI EMISSIONE : E10 Data accettazione: 12/10/2015

CAMPIONAMENTO (UNI EN 15259:2008)

| Datainizio:  12/10/2015 | Ora inizio: 11:50 | Datafine:  12/10/2015 | Orafine:  12:50
R_é_.p?aﬁo_ B __ - Galvanica - __ - ___ B : - B B :

i'__L;vo_@z_i_E)rlﬁe origina I'emissione : | Vasca nichelatura chimica linee 5-H (b-c) -

| Durata emissione: | 8 | hgiommo - 1760 | Wanno , SO

| Altezza punto di emissione: 9~ m | | Altezza punto di campionamento: | 8  |m

CARATTERISTICHE FISICHE AL PUNTO DI CAMPIONAMENTO (UNI 16911-1:2013)

Temperatura: 23 °C - Densita del fluido: __ 1,1__92 kg/m® -
. Velocita media: 4,6 m/s | Pressione atmosferica: 1018 mbar
Area: 0,049 m? | Portata normalizzata: 753 Nm%h
CARATTERISTICHE CHIMICHE QUALI/QUANTITATIVE
~ Parametro | Risultato | Udm | Limiti | Flussodi | Udm | ~ Metodo |
NS B & PR (e LS RS | omassa || 1 |
] UNI EN 13284-1/2003- MU
A (N Y [P —
Nichel < 0,001 _ mg/Nm i 0,5 ; . ' gh 5531086
Acido cloridrico 037 mg/Nm* 10 | 0,28 g/lh | DM 25/08/2000 All. 2

(*) concentrazione calcolata come media di tre letture consecutive

IL CHIMICO

Il laboratorio ¢ dotato di un Sistema di Gestione Integrato certificato conforme alle normative UNI EN [SO 9001:2008 — ISO 14001:2004 — OHSAS
18001:2007.
Il presente rapporto ¢ valido solamente per il campione sottoposto a prova e non pud essere modificato o riprodotto salve
autorizzazione scritta da parte del Direttore Tecnico

Bioconsult Srl  L.go Bacone, 15/16 - 00137 Roma - Tel. 06/86891537 - 06/823406 Fax 06/86890572 - e-mail: info @bioconsult.it

CERTIFICATO VALEVOLE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE
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Dr. MARIO PELLEGRIN/

ISCRIZIONE ALL ORDINE REGIONALE DEI CHIMICI
DEL LAZIO, ABRUZZO, UMBRIA, MOLISE, N. 1246

CODICE FISCALE PLL MRA 42M30 H501N

Roma, 08/02/2016
RAPPORTO DI PROVA 1203577-007
Cliente TRATTAMENTI GALVANICI INDUSTRIALI
Impianto Via Tenuta del Casalotto, 94/4 — 00040 Morena (RM)
Autorizzazione: n. 4524 del  30/06/2010 Rilasciata da: Provincia di Roma
PUNTO DI EMISSIONE : Ell Data accettazione: 16/10/2015
CAMPIONAMENTO (UNI EN 15259:2008)
| Datainizio:  16/10/2015 | Orainizio:  14:10 | Datafine:  16/10/2015 | Ora fine: 15:10

Reparto : B __ _G_é_lyanica - B

' Lavorazione che origina l’erg_is@_ne : 1 Sabbiatura meccanica di particolari metallici B -
Duatacmissione: | 1| Wgiomo | | 20 | Wammo _ A

| Altezza punto di emissione: 9 m . Altezza punto di campionamento: | 8 m

CARATTERISTICHE FISICHE AL PUNTO DI CAMPIONAMENTO (UNI 16911-1:2013)

| Temperatura:
|_Velocita media:
| Area:

Parametro

| Polveri_tdtaii

23 °C_ |Densitadelfluido: 1176 kg/m’
3,0 m/s | Pressione atmosferica: 1004 mbar
0,031 m? | Portata normalizzata: 310 Nm’/h

CARATTERISTICHE CHIMICHE QUALI/QUANTITATIVE

_|" Risultato | Udm | Limiti | Flussodi | Udm |  Metodo
AR .| massa | | 4’ b AL
034  mgNm® 2 0.11 | gh  UNIEN 13284-12003

(*) concentrazione calcolata come media di tre letture consecutive

IL CHIMICQ...._,

L LA
M/ c':?_‘, E:-“-.

11 laboratorio ¢ dotato di un Sistema di Gestione Integrato certificato conforme alle normative UNI EN 1SO 9001:2008 — [SO 14001:2004 — OHSAS

18001:2007.

Il presente rapporto ¢ valido solamente per il campione sottoposto a prova e non pud essere modificato o riprodotto salve

autorizzazione scritta da parte del Direttore Tecnico

Bioconsult Srl  L.go Bacone, 15/16 — 00137 Roma - Tel. 06/86891537 - 06/823406 Fax 06/86890572 - e-mail: info @bioconsulit.it

CERTIFICATO VALEVOLE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE
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Dr. MARIO PELLEGRINI

ISCRIZIONE ALL ORDINE REGIONALE DEI CHIMICI
DEL LAZIO, ABRUZZO. UMBRIA, MOLISE, N, 1246

CODICE FISCALE PLL MRA 42M30 H50 (N

Roma, 08/02/2016
RAPPORTO DI PROVA 1203577-008

Cliente TRATTAMENTI GALVANICI INDUSTRIALI

Impianto Via Tenuta del Casalotto, 94/A4 — 00040 Morena (RM)

Autorizzazione:  n. 4524 del  30/06/2010  Rilasciata da:  Provincia di Roma

PUNTO DI EMISSIONE :  E20 Data accettazione: 16/10/2015

CAMPIONAMENTO (UNI EN 15259:2008)

| Datainizio:  16/10/2015 | Orainizio:  12:30 | Datafine:  16/10/2015 | Ora fine: 13:30
| Reparto : | Vemiciatura a polvere - - ) -
: Lavorazione che origina 1’emissione : _ _Fom(_);ehlic_:ia_tura a_polver_e; (linea 6 — V (c)) -
| Durata emissione: | 4 | h/giomo i 880 . h/anno - -
| Altezza punto di emissione: 9 m | | Altezza punto di campionamento: 8 'm

CARATTERISTICHE FISICHE AL PUNTO DI CAMPIONAMENTO (UNI 16911-1:2013)

(Temperatwra: 130 °C | Densitidelfluido: 0864  kgm’
. Velocita media: 24 m/s  Pressione atmosferica: 1004 mbar
Area: ~ 0,031 m? | Portata normalizzata: 182 Nm*h

CARATTERISTICHE CHIMICHE QUALI/QUANTITATIVE

Parametro | Risultato | Udm | Limiti | Flussodi | Udm |  Metodo
5 o 0. () Y ] | | massa | i ke 20 SSHL T
SOV (comeC)cl.34-5 0,72 | mg/Nm® | 5 0,13 | g/h  UNIEN 13649/2002

(*) concentrazione calcolata come media di tre letture consecutive

IL CHIMICO

I laboratorio ¢ dotato di un Sistema di Gestione Integrato certificato conforme alle normative UNI EN ISO 9001:2008 — 1SO 14001:2004 — OHSAS

18001:2007.
Il presente rapporto ¢ valido solamente per il campione sottoposto a prova e non puo essere modificato o riprodotto salvo
autorizzazione scritta da parte del Direttore Tecnico

Bioconsult Srl  L.go Bacone, 15/16 — 00137 Roma - Tel. 06/86891537 - 06/823406 Fax 06/86890572 - e-mail: info @bioconsult.it

CERTIFICATO VALEVOLE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE
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DrR. MARIO PELLEGRINI

ISCRIZIONE ALL'ORDINE REGIONALE DEl CHIMIC!
DEL LAZIO, ABRUZZO. UMBRIA, MOLISE, N. 1246

CODICE FISCALE PLL MRA 42M30 H501N

Roma, 08/02/2015

RAPPORTO DI PROVA 1203577-009

Cliente TRATTAMENTI GALVANICI INDUSTRIALI

Impianto Via Tenuta del Casalotto, 94/4 — 00040 Morena (RM)

Autorizzazione: n. 4524 del  30/06/2010 Rilasciata da: Provincia di Roma
PUNTO DI EMISSIONE : E21 Data accettazione: 16/10/2015

CAMPIONAMENTO (UNI EN 15259:2008)

| Data inizio:  16/10/2015 | Ora inizio: 11:30 | Datafine:  16/10/2015 | Ora fine: 12:20
(B [Vemowmapme _‘_

| Lavorazione che origina I’emissione : | Cabina verniciatura a polvere (linea 6 — V (c)) -

| Durata emissione: | 8 | h/giomo i1760 | h/anno - ~ -

| Altezza punto di emissione: 9 m | | Altezza punto di campionamento: | 8  |m

CARATTERISTICHE FISICHE AL PUNTO DI CAMPIONAMENTO (UNI 16911-1:2013)

 Temperatura: _ 24 °C | Densitadel fluido: L172 ke’
. Velocita media: 4,4 m/s | Pressione atmosferica: 1004  mbar
Area: 0,640 m? - | Portata normalizzata: 9234  Nm*h

CARATTERISTICHE CHIMICHE QUALI/QUANTITATIVE

~ Parametro | Risultato | Udm | Limiti | Flussodi | Udm | Metodo
! B oy () e WA W v S WM DORASRA o | 3 o SO L
Polveri totali 032 mgNm’> 2 297 | g/h  UNIEN 13284-1/2003
(*) concentrazione calcolata come media di tre letture consecutive

IL CHIMICO

Il laboratorio ¢ dotato di un Sistema di Gestione Integrato certificato conforme alle normative UNI EN ISO 9001:2008 — ISO 14001:2004 - OHSAS
18001:2007.
Il presente rapporto ¢ valido solamente per il campione sottoposto a prova e non pud essere modificato o riprodotto salvo
autorizzazione scritta da parte del Direttore Tecnico
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